Rzut parteru UWAGI:

. 1. Budynek posiada wyfgcznik p.poz. Jego lokalizacja zostata
S kal a ] . 1 0 0 przedstawiona na rysunkach architektonicznych.

2. Zasilanie projektowanych obwodéw z istniejacej rozdzielnicy
budynku.

3. Instalacje w sanitariatach wykonac w stopniu ochrony min. IP44. W
pozostatych pomieszczeniach instalacja o stopniu ochrony IP20.

4. Stosowac przewody o izolacji 750V.

v . rojektowane czujki poditgczy¢ do istniejacej centali .
//////////{/{////////Zé 5. Projekt: Jjki podtaczyé do istniejacej centali SSP.

6.  Przewody rozprowadzi¢ po trasach kablowych w tynku, tak aby
1@ I:I warstwa przykrywajaca posiadata grubos¢ min. 5mm.
L E G E N D A: 7. Wszystkie przejécia przewodéw mgalgcy el'e'kt_:ycznej przez
»// y przegrody chroni¢ przed uszkodzeniami. PrzejScia wykona¢ w
B B B B B / = — 7 D3 gniazdo pojedyncze IP20 16A/230V p/t prz?pUStaCh rurowych. ) . ‘
7 % 8. Gniazda wtykowe montowa¢ na wysokosci 0,3m od poziomu
P44 gniazdo pojedyncze 164/230V o posadzki uwzgledniajac miejsca montazu o innej wysokosci,
- b
% 3 P44 -E'h— Z,er; R Paa M ;v:_ise;(;zor}{m stopniu ochrony zgodnym z przedstawione na rzucie
h=1,2m 0’;7(%;35& = h=1.2m 7 pisem, p 9. taczniki lokalne montowaé na wysokosci 1,2 m od poziomu
4 \4_10 g  — punkt elekiryczno-logiczny o konfiguracji: gotowej posadzki.
@0 E SOOE 500@ 1 2X1BA230V, 2x16A/230V DATA, 2xRJ45 10. Zasilanie urzadzen sanitarnych, grzewczych i klimatyzacyjnych
IS0 77 T 77 g o+ wypust zasilajacy jednofazowy 230V ustali¢ ostatecznie na etapie realizacji.
B B B B B 'g o 11.  Na etapie wykonawstwa nalezy przewidzie¢ etapowosé realizacji
2 facznik podwajny IP20 p/t prac wykoriczeniowych w budynku - nalezy tak wykonac prace, aby
i H N *H / _ B _ przy pracach zwigzanych z kolejnym etapem prac, nie ingerowac w
Ay 2y 2y . czujka optyczna dymu na suficie podwieszanym miare mozlio$ci w pomieszczenia wykonane.
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i ~ 7 S czujka optyczna dymu do sufitu wiasciwego (w
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2z 7 2 B oprawa o$wietleniowa COMPACT LED
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X H AW1 7 1 oprawa model PROXIMA LED EVO PLUS,
© 840. LED, 21W, 2448Im, IP65, n/t
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5 7 — oprawa ewakuacyjna , , 1W, i igi
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Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE
JAKUB KAROLCZAK, zgodnie z Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
powielenia pokrewnych, zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody
powielania i wykorzystywania tego projektu do celow niezgodnych z jego przeznaczeniem




