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Projekt adaptacji gabinetdw lekarskich zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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DECYZJA nr 11/WPOKK/2019

Na pedstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 t).) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 8 marca 2016 r. poz. 290 t.j.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z dnia 7 stycznia 2016 r. poz. 23 1))

stwierdza sie, ze

Pan
mgr inz. arch. Piotr Osko
urodzony w dniu 28.02.1975 r. w Miastku

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen.

PowyZsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania samodzielnej funkcii
technicznej w budownictwie, obejmujacej:

a) projektowanie, sprawdzanie projektdéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego;

b) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Decyzja niniejsza, jako uwzgledniajgca w catosci zgdanie strony, nie wymaga
uzasadnienia. Od powyzszej decyzji przysiuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej Izby Architektéow RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Okregowe;j Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Piotr Osko
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 11/WPOKK/2019,

jest wpisany na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowej 1zby Architektow RP
pod numerem: WP-1304.

Cztonek czynny od: 01-10-2019 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-10-2022 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-1304-5191-7C1B-ED89-39AA

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Podstawa opracowania

¢ Umowa z Inwestorem,
*  Wytyczne Zamawiajgcego,
¢ Koncepcja architektoniczna zaakceptowana przez Inwestora.

e Aktualne normy i przepisy budowlane.

Celem opracowania jest projekt adaptacji istniejgcych pomieszczed na cele gabinetu lekarza rodzinnego
wraz z koordynacjg branzowg — projektu instalacji sanitarnych oraz projektu instalacji elektrycznych
oraz uzgodnienie opracowanego projektu z wifasciwym rzeczoznawcg zgodnie z wytycznych
rozporzadzenia Ministra Zdrowia ,w sprawie szczegdétowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé
pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosé¢ leczniczg”

Zgodnie z art. 207 ustawy o dziatalnosci leczniczej kazdy podmiot wykonujacy dziatalnos¢ lecznicza
(co obejmuje takze praktyki zawodowe) jest zobowigzany do dostosowania uzytkowanych przez

siebie pomieszczen i urzgdzen do obowigzujgcych wymogow.

Podstawa prawna:

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegdétowych wymagan,
jakim powinny odpowiadac pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosé
leczniczg (Dz.U.2019.595 z dnia 2019.03.29)

- Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnosci leczniczej (Dz.U.2020.295 t.j. z dnia
2020.02.25)

1. Opis projektu.

Projektowana jest adaptacja pomieszczen ustugowych na cele gabinetéw lekarza rodzinnego.

Gabinety bedg wyposazone w niezbedng infrastrukture, instalacje i urzagdzenia techniczne zapewniajgce
jego sprawne funkcjonowanie. Gabinety zostaty zaprojektowane zgodnie z wytycznymi:

— ksztatt i powierzchnia pomieszczen podmiotu wykonujgcego dziatalnosé lecznicza
umozliwiajg prawidtowe rozmieszczenie, zainstalowanie i uzytkowanie urzadzen, aparatury i

sprzetu, stanowigcych jego niezbedne funkcjonalne wyposazenie;

— meble w pomieszczeniach podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg umozliwiajg ich mycie i
dezynfekcje

- podtogi w pomieszczeniach wykonuje sie z materiatéw umozliwiajgcych ich mycie i
dezynfekcje, potaczenia podtdg ze scianami takze majg by¢ wykonane w sposéb umozliwiajacy
jego mycie i dezynfekcje
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— pomieszczenia i urzadzenia wymagajgce utrzymania aseptyki i wyposazenie tych pomieszczen
powinny umozliwia¢ ich mycie i dezynfekcje;

— sufity podwieszane w pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach higienicznych (np. w
gabinetach zabiegowych) majg by¢ wykonane w sposéb zapewniajgcy szczelnosé powierzchni i
zainstalowane w sposéb umozliwiajgcy ich mycie i dezynfekcje

— jesli przez drzwi gabinetu odbywa sie ruch chorych na tézkach, wéwczas szerokos¢ drzwi ma by¢
na tyle duza, aby umozliwi¢ ten ruch

— pomieszczenia, w ktérych wykonywane sg badania i zabiegi wyposaza sie w co najmniej jedng
umywalke z baterig z ciepta i zimna wodg, w dozownik z mydtem w ptynie, dozownik ze Srodkiem
dezynfekujacym, pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia i pojemnik na zuzyte reczniki

— pomieszczenia, w ktérych wykonywane sg badania lub zabiegi przy uzyciu narzedzi i sprzetu
wielokrotnego uzycia, niezaleznie od umywalek, wyposaza sie w zlew z baterig (nie stosuje sie
tego przepisu, gdy stanowiska mycia rgk personelu oraz narzedzi i sprzetu wielokrotnego uzycia
sg zorganizowane w oddzielnym pomieszczeniu, do ktérego narzedzia i sprzet sg przenoszone w
szczelnych pojemnikach oraz w przypadku gdy mycie i sterylizacja sa przeprowadzane w innym
podmiocie)

- instalacje i urzgdzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji podlegajg okresowemu
przegladowi, czyszczeniu lub dezynfekcji, lub wymianie elementéw instalacji zgodnie z
zaleceniami producenta, nie rzadziej niz co 12 miesiecy (i jest odpowiednio udokumentowana).

2. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.

Zaprojektowane gabinety lekarza rodzinnego sktadac sie bedg z czterech gabinetéw poradni lekarza
rodzinnego, ambulatorium, recepcji oraz zaplecza sanitarnego wraz z pomieszczeniami
pomocniczymi, szatnig, archiwum, pomieszczenia porzagdkowego.

Kazdy gabinet zostat wyposazony w umywalke, t6zko dla pacjenta, biurko dla lekarza, ztacze
internetowe, oswietlenie, wentylacje mechaniczng — nawiewno- wywiewna.

Ambulatorium zostato dodatkowo wyposazone w zlew porzgdkowy i umywalke, szafe, pojemnik z
recznikami jednorazowego uzycia, pojemnik na zuzyte reczniki.

Pomieszczenie porzgdkowe posiada szafke na srodki czystosci, chtodziarke na odpady medyczne, zlew
porzgdkowy.

Toaleta dla pacjentdéw zostata dostosowana dla oséb niepetnosprawnych.

Bilans powierzchni projektowanych:

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa [m?]

1 Gabinet lekarski nrl 15,1
2 Gabinet lekarski nr2 15,42
3 Gabinet lekarski nr 3 15,15
4 Gabinet lekarski nr4 15,47
5 Ambulatorium 18,74
6 Hall wraz z recepcja 49,76




3. Certyfikacja wyrobéw budowlanych i stuzacych ochronie przeciwpozarowe;j.

Nalezy stosowac tylko te wyroby, urzadzenia, sprzet, ktére posiadajg pozytywne aprobaty, certyfikaty

i/lub atesty wydane przez uprawnione instytucje.

4. Uwagi koricowe
Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztukg budowania (warunki
techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych). Roboty budowlane i montazowe
powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami bezpieczenstwa i higieny
pracy, polskimi normami i przepisami.
Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng cze$¢ projektu.
Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologia nalezy wykona¢ doktadnie wg
wytycznych i zalecen producenta.
Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia winny spetniaé normy
bezpieczenstwa (posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty).
Wszystkie zastosowane materiaty oraz elementy wyposazenia wymagajg akceptacji zleceniodawcy.
Wszelkie zastrzezone nazwy i znaki towarowe nalezg do ich prawnych wtascicieli i zostaty wykorzystane
wytgcznie w celach informacyjnych. Wszelkie wymienione w projekcie materiaty i technologie mogg by¢

zamienione na inne przy zachowaniu tych samych parametréw technicznych i jakosciowych.

11. Urzadzenia przeciwpozarowe w budynku

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami projektowane gabinety nie wymagajg uzgodnienia z rzeczoznawcg
do spraw P.POZ. Projektowane gabinety nie wptywajg na zmiane ewakuacji ani innych parametréw ochrony
przeciwpozarowej.
Wszystkie projektowane urzadzenia stuzgce do sygnalizacji pozaru powinny zostaé podtgczone do

istniejgcego systemu przeciwpozarowego SSP.

12. Podreczny sprzet gasniczy

Budynek ze strefg pozarowg zaleca sie wyposazy¢ w gasnice zgodnie z przepisami w/w

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7.06.2010r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.



12. Rozwigzania materiatowe dot. elementéw wykonczenia i wyposazenia statego :

Scianki dziatowe:

Sciany dzialowe miedzy gabinetami oraz ambulatorium maja zosta¢ wykonane w systemie suchej zabudowy.
Sciane budowang systemu $cian z ptyt gipsowo-kartonowych stanowi samonosna konstrukcja zespolona,
powstata na skutek trwatego potgczenia lekkiego rusztu stalowego z obustronng okfadzing, wykonang z ptyt
gipsowo-kartonowych. Ruszt stalowy zbudowany jest z ksztattownikéw ,U” przytwierdzonych do podtogi i
istniejgcego stropu oraz z ustawionych pionowo ksztattownikéw ,,C”. Szacunkowa masa rusztu stalowego dla
1 m2 $ciany wynosi od 1,7 do 2,8 kg (w zaleznosci od wymiardow poprzecznych zastosowanych profili).
Ksztattowniki ,,U” mocowane sg do podtogi i stropu przy pomocy gwozdzi wstrzeliwanych lub rozporowych
kotkdw wbijanych. Rozstaw miedzy elementami mocujacymi wynosi ok. 800 mm. Dla polepszenia
wtasciwosci akustycznych przegrody, pod profile ,U” podktadaé sie tasme gtuszacg z tworzywa spienionego.
Pomiedzy zamocowane do stropu i podtogi profile ,U” wstawi¢ stupki z profili ,,C”. Rozstawi¢ je dokfadnie
co 600 mm (w szczegdlnych przypadkach co 400 mm). Profile ,,C” nie sg trwale tgczone z profilami ,U”.
Obustronne, zewnetrzne pokrycie scianki wykonuje sie z ptyt gipsowo-kartonowych (o min. gr. 12,5 mm)
nakfadanych jedno- lub dwuwarstwowo. Charakter pomieszczenia oraz wymogi P.POZ. decydujg o rodzaju
zastosowanej ptyty. Dtugosci mocowanych ptyt nalezy dobiera¢ do wysokos$ci pomieszczenia. Mocowanie
ptyt do rusztu odbywa sie przy pomocy samo nawiercajgcych sie blacho wkretéw. Pionowe spoiny miedzy
ptytami wypetnia sie gipsem szpachlowym. Potozenie tasmy zbrojgcej na potgczeniach miedzy ptytami
zabezpiecza je podczas pdzniejszej eksploatacji przed peknieciami. Po dwukrotnym szpachlowaniu spoin i
ewentualnych ubytkdédw uzyskuje sie jednolitg gtadkg powierzchnie pod malowanie lub oktadanie ptytkami
ceramicznymi. Dla poprawienia parametréw akustycznych wnetrze $cianki mozna wypetni¢ wetng
mineralng. W zaleznosci od rodzaju zastosowanego ksztattownika mozna wznosi¢ $cianki o gr. 75, 100, 125 i
150 mm i maksymalnej wysokosci od 2,75 do 6,0 m.

Przed rozpoczeciem montazu elementdow nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem poziomu i pionu elementy
budynku, do ktérych mocowane bedg elementy Scianek gipsowo-kartonowych. Dostarczone na budowe
elementy scian dziatowych powinny by¢ odebrane pod wzgledem kompletnosci dostawy, zgodnosci typow
ptyt, elementdéw rusztu oraz akcesoriow pod wzgledem ich stanu technicznego. Do kazdej partii
dostarczonych elementéw i akcesoriow powinno by¢ dotgczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci
stwierdzajace, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich swiadectwach

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.



Sufit podwieszany:

Na catej powierzchni sufitu gabinetow, hallu oraz ambulatorium wykonac sufit podwieszany, systemowy,
kasetonowy o wymiarach modutowych 60x60 cm uktadanych na ruszcie metalowym (konstrukcja
samodzielna) co najmniej 3m powyzej wykoniczonej posadzki stropu. (wysoko$¢ pomieszczenia netto ma
wynosi¢ nie mniej niz 3m).

Konstrukcja sufitu podwieszanego. UWAGA: Przyjety system nie jest wigzgcy Inwestora i Wykonawce robot,
a jedynie propozycjg przyjetg na potrzeby projektu. Wykonawca moze przyjac inny system.

Sufit podwieszany Casoprano na konstrukcji T-24/38 wykonany jest z: — ptyt gipsowo-kartonowych grubosci
8 mm o wymiarze modularnym 600 x 600 mm, oparcie ptyt na 4 krawedziach rusztu

- ruszt sufitu podwieszanego z profili zimnogietych QUICK-LOCK, wykonanych z blachy stalowej
zabezpieczonej antykorozyjnie, w sktad ktérego wchodza: o profile gtéwne nosne Rigips Quick-Lock T24/38
o df. 3600 mm tgczone na zatrzask w rozstawie co 1200 mm (el. nr 2), o profile poprzeczne dtugie Rigips
Quick-Lock T24/38 o dtugosci 1200 mm i rozstawie co 600 mm (el. nr 3), o profile poprzeczne krotkie Rigips
Quick-Lock T24/38 o dtugosci 600 mm i rozstawie co 600 mm (el. nr 4), o profile przyscienne Rigips Quick-
Lock katowe lub schodkowe mocowane do Scian stalowymi kotkami rozpreznymi w rozstawie co 500 mm

Ruszt sufitu mocowany jest do stropu przy pomocy wieszakdw stalowych z oczkiem.

Oswietlenie:

Oswietlenie (60cm x 60cm) zamontowa¢ w podwieszanym suficie zgodnie z projektem instalacji

elektrycznych.

Ochrona przeciwpozarowa:

Zastane warunki klasyfikacji i ochrony pozarowej budynku pozostajg zachowane. Proponowane do
zabudowy gipsowo-kartonowe ptyty sufitowe CASOPRANO odpowiadajg euroklasie A2, a konstrukcja
euroklasie A1 w zakresie reakcji na ogien. Istniejgce oznakowanie drég ewakuacyjnych odtworzyé. Czujke
SAP przenie$¢ na sufit podwieszany. Przeniesienie oraz kontrole sprawnosci realizowa¢ w uzgodnieniu z

administratorem systemu SAP. Projektant:

mgr inZ. arch. Piotr Osko
upr.bud. nr 11/WPOKK/2019
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen



ZAWARTOSC OPRACOWNIA:

G.01 — Rzut Gabinetow Lekarza Rodzinnego - ( architektura oraz instalacje sanitarne — koordynacja
branzowa oraz uzgodnienie projektu z rzeczoznawcg do spraw sanitarno — higienicznych oraz uwagi

dotyczace drogi ewakuacyjnej i ochrony P.POZ)
1. G.02 —Rzut Gabinetéw Lekarza Rodzinnego — (architektura)

G.03 — Niezbedne wyburzenia $cianek G-K w istniejgcym lokalu E-1
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