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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg Wspoélnego Stownika Zaméwien
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji sciekowe]
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drég

NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Grochotéw
gm. Strzegom.

ADRES INWESTYCJI . Obreb 0007 Grochotow, obreb 0013 Stanowice, Obreb 0017 Olszany
(dziatki wg wykazu w dok. projektowej).

INWESTOR : Wodociggi i Kanalizacja Sp. z o0.0.

ADRES INWESTORA . Strzegom, ul. Wesota 7.

BRANZA : Sanitarna.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT / OBIEKTU
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Grochotéw
gm. Strzegom.

I. ZAKRES OPRACOWANIA.

Kosztorys Inwestorski dotyczy wykonania robét wg projektu budowlanego:"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Grochotow gm. Strzegom, opracowanej przez "OF Projekt, 54-315 Wroctaw, ul. Dziwnowska 12/2.

Zakres inwestycji obejmuije:

1. Kanaly sanitarne grawitacyjne z PVC d200 mm w miejscowosciach Grochotow wraz z kanatami bocznymi z PVC
d160 mm. Rury kl. SN8. Ze wzgledu na konieczno$¢ przekroczenia drogi wojwodzkiej przebiegajacej przez
Grochotow w miejscach skrzyzowan trasy projektowanej kanalizacji z drogg, niezbedne bedzie utozenie 4 rur
ochronnych z PE d355 mm rmetodg bezwykopowa. Kanaly zostang wyposazone w studnie rewizyjne betonowe
D1000 i D1200 mm, czes$é nich bedzie posiadata dodatkowe zewnetrzne elementy spadowe (kaskady) z
ksztaltkami zabezpieczonymi betonem. Kanaty boczne bedg zakonczone studzienkami Dn 400 mm z tworzyw
z kinetami wyposazonymi w kielichy regulowane w zakresie 7,5 st. lub z wpietymi dodatkowymi ksztattkamii
z regulowanymi przegubomi. Podtgczen instalacji posesji dokonajg ich wiasciciele we wlasnym zakeresie.
Z tego powodu w miejscach przewidywanych przytgczy niektore studnie na kanatach gtéwnych bedg posiadaty
zaslepione otwory umozliwiajgce przytaczenie. Wystepuja tez studnie sieciowe z zaslepionymi kanatam bocznymii,
do ktérych beda mogli sie przytagcza¢ mieszkancy. Takze wszystkie zakonczenia kanatdw bocznych studzienkami
z tworzyw bedg zakonczone zaslepieniami.
Dlugosci kanatow z rur PVC wynosza:
- kanaly gtéwne d200 mm: 1 520,4 m,
- kanaly boczne d160 mm: 255,6 m.

2. Pompownia $ciekow:
- Qp= 14,4 m3/h, Hp= 26,1 m,
w obudowie z polimerobetonu D1500/H=3300 mm.
Na doptywie do pompowni: zasuwa do $ciekdw Dn 200 mm i studnia D1200/H= 2100 mm, z osadnikeim.
Na rurociggu ttocznym studnia D1200/H= 2300 mm z przeptywomierzem.
Sterowanie pracg pompowni zapewni szafka sterujgco-pomiarowa i fgcznosé bezprzewodowa z anteng na
maszcie (zakres tych prac, jak i zasilania energetycznego i oscietlenia jest ujety w opracowaniu elektrycznym).
Teren pompowni zostanie utwardzony nawierzchnig z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm i ogrodzony panelami
z drutu na stupkach stalowych, z bramg rozwierang dwuskrzydiowg szerok. 3,6 m. Catos¢ zabezpieczona
antykorozyijnie.

3. Rurociag ttoczny z PE100 SDR17 d90 mm o dtugosci 2444,7 m, zakonczony studzienkg rozprezng Dn 1000 mm,
z zamontowanym filtrem antyodorowym. Wyposazenie rurociggu tlocznego stanowi ponadto:

- 11 studni D1200 mm z czyszczakami Dn 80 mm i 2 zasuwami odcinajgcymi,

- 4 doziemne zespoly napowietrzajgco-odpowietrzajgce Dn 80 mm.

Odptyw ze studni rozpreznej odcinkiem kanatu grawitacyjnego d200 mm, z wpieciem do istniejgcej studni
kanalizacyjnej. Wszystkie obiekty na rurociggu ttocznym bedg zabezpieczone wtazami zeliwnymi z wypetieniem
betonowym, z dodatkowg obudowg betonowg 2,00x2,00x0,30 m.

4. W zakresie rob6t drogowych ujeto naprawe nawierzchni nieulepszonych w obrebie, ktérych bedg wykonywane
roboty sieciowe. Naprawa obejmuje wykonanie utwardzenia kruszywem kamiennym warstwg o grub. 15 cm w pasie
wykopow i na obustronnych poszerzeniach. Na pozostatej szerokosci drog przyjeto uporzagdkowanie nawierzchni
ziemnej z wypetnieniem gruntem miejscowym oraz zageszczeniem i profilowaniem.
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DZIALY KOSZTORYSU
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Grochotéw
gm. Strzegom.

Lp. Kod wg Nazwa dziatu Od poz. Do poz.
CPV
1 45232410-9 | KANALIZACJA GRAWITACYJNA 1 30
11 Roboty ziemne 1 7
1.2 Rurociagi i studnie 8 30
2 45232410-9 | KANALIZACJA CISNIENIOWA 31 67
2.1 Przepompownia $ciekéw P1G z obiektami pomocniczymi 31 48
211 Roboty ziemne dla pompowni i obiektow 31 35
2.1.2 Posadowienie i montaz pompowni oraz obiektéw pomocniczych 36 44
2.1.3 Zagospodarowanie terenu 45 48
2.2 Rurociag ttoczny 49 67
221 Roboty ziemne dla rurociagu tlocznegp 49 54
2.2.2 Studnia rozprezna 55 56
2.2.3 Rurociag 57 60
224 Zestawy zawor6w odpowietrzajgco-napowietrzajgcych (4 kpl.) 61 62
2.25 Studzienki czyszczakowe (11 szt.) 63 67
3 45233142-6 | ROZBIORKI | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI 68 74
3.1 Rozbiorki nawierzchni 68 69
3.2 Odtworzenie nawierzchni 70 74
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PRZEDMIAR ROBOT
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Grochotow
gm. Strzegom.

Lp. Kod poz. | Nr spec. Opis i wyliczenia Jedn. Poszcz. Razem
techn. mia-
ry
1/45232410- KANALIZACJA GRAWITACYJINA
9
11 Roboty ziemne
1/0210-0217 ST-2 Zdjecie humusu z przemiesczeniem na odktad czasowy oraz jego m?2

rozs$cielenie po zakonczeniu robét

W(g profili i zafgcznika nr 1:
Dfugosci tras kanafow na terenach roli, ogrodéw, zieleni:

- kanaty gtéwne: 620 620,00
- kanaty boczne: 172 172,00
A (obliczenia pomocnicze) ========
792,00
Przyjeto zdjecie pasa szerk. 4,0 m: #p.A*4,0 m2 3168,00
RAZEM 3 168,00
2|0201W- ST-2 Roboty ziemne obiektowe, o $cianach zabezpieczonych obudowsg, z m3
0802 ewentualnym odwodnieniem, czasowym usunieciem poza dziatke -
wykopy, podsypki, obsypki i zasypki, usuniecie nadmiaru gruntu z
optatami

Wgrys. T-1 - T-2, T-10, T-11:

Wymiar wykopu w obudowie - wg opisu pkt. 4.1: 2,40x3,00 m
Studnie beton. D1200 o gfebok. ponad 2,50 do 4 m:

20 studni o $redniej gteb.: 3,22 m 3,22
A (obliczenia pomocnicze) ========

m 3,22

Kubatura wykopéw dla studni ponad 2,5 do 4,0 m: 2,40%3,00%(0,10+| m?3 499,68

0,15+ #p.A)*20

B (obliczenia pomocnicze) ========
m3 499,68

Studnie beton. pozostafe: D120 i D1000, o gfebok. ponad 1,0 do

2,5m:

35 studni o $redniej gteb.: 1,82 m 1,82

C (obliczenia pomocnicze) ========
m 1,82

Kubatura wykopéw dla pozostatych studni beton. : 2,40*3,00%(0,10+| m?3 521,64

0,15+ #p.C)*35

D (obliczenia pomocnicze) ========
m3 521,64

Razem wykopy dla studni betonowych D1200 i D100: #p.B+ #p.D m3 1021,32

E (obliczenia pomocnicze) ========
m3 1021,32

Kubatura wbudowana:

- podtoza studni D1200 i D1000 mm: pi()*[(1,20+0,15*2+0,05*2)"2/ | m3 9,41

4*0,10*20+(1,00+0,15*2+0,05*2)"2/4*0,10*35]

- komory D1200 i D100 pi()*[(1,20+0,15*2)"2/4*( #p.A-0,15)*20+ m3 186,08

(1,00+0,15*2)"2/4*( #p.C-0,15)*35]

- elementy stabilizujgce ksztaftki w studniach spadowych:

- [(0,20+0,15*2+0,05*2)*(0,55+0,05)*0,10+(0,20+0,15*2)*0,55]* m3 3,89
#p.16B 1,388889 m * #p.16 9 szt
- [(0,16+0,15*2+0,05*2)*(0,50+0,05)*0,10+(0,16+0,15*2)*0,50]* m3 2,02

#p.17B 1,548 m * #p.17 5 szt

- nawierzchnie lub humus w obrebie wykopow dla studni 2,40*3,00% | m3 59,40

0,15*%(20+35)

Razem kubatura wbudowana:

F (obliczenia pomocnicze) ========
m3 260,80

Zasypki ogofem:
#p.E-#p.F 760,52
G (obliczenia pomocnicze) ========

Nadmiar gruntu - kubatura wbudowana - wywéz:
kubatura studni i nawierzchnii: #p.F 260,80
H (sumaczesciowa) | e

260,80
w pasie drogowym, przyjeto wg proporcji jak dla robdt liniowych #p. 310,55
G*( #p.3M 940,380399 m3 / #p.3K 2302,947 )
| (sumaczescioway | e
310,55
J (obliczenia pomocnicze) ========
571,35
Wykopy obiektowe (dla studnii beton.): #p.E m3 1021,32
RAZEM 1021,3
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PRZEDMIAR ROBOT
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Grochotow
gm. Strzegom.

Lp. Kod poz. | Nr spec. Opis i wyliczenia Jedn. Poszcz. Razem
techn. mia-
ry
3/0201-0800 ST-2 Roboty ziemne liniowe, o $cianach zabezpieczonych obudowg, z od-| m3

wodnieniem, wykopy, podkopy pod drobnymi przeszkodami, podsyp-
ki, obsypki, zasypki: roboty z wywozem nadmiaru i na wymiane grun-
tu

Dla kanafow gféwnych:

Giebokosc wykopu (z dokopem pod podfoze, po ewentualnym
zdjeciu nawierzchni i humusu):

Gfebokosci do 2,50 m, szerokosci 1,0 m:

Kanay gféwne:

Kanaf K1:

- S1- S19: 1,0%(155,8-2,5-3,0/2*2-3,0*5)*(1,75+0,10) 250,30
- S33 - S42: 1,00%(481,00-306,6-3,0/2*2-3,0*5)*(1,70+0,10) 281,52
- S64 - S69: 1,00%(979,7-876,0-3,0/2*2-3,0*2)*(1,40+0,10) 142,05
K1.1:

- S4 - S9 (bez przewiertu): 1,00%(87,9-22,0-3,0/2*2-3,0*3)*(1,96+ 111,03
0,10)

K1.2:

- S4 - S16 (bez przewiertu): 1,00%*(216,3-17,00-3,0/2*2-3,0*5)* 333,59
(1,74+0,10)

K1.3:

- S22 - S27 (bez przewiertu): 1,00%(89,3-18,0-3,0/2*2-3,0*3)*(2,07+ 128,68
0,10)

K1.4:

- S38 - S39: 1,00%(14,2-3,0/2*2)*(2,25+0,10) 26,32
K1.5:

- S46 - S47: 1,00%(27,2-3,0/2*2)*(2,15+0,10) 54,45
K1.6:

- S50 - S51: 1,00%(22,0-3,0/2*2)*(1,80+0,10) 36,10
K1.7:

- S56 - S58: 1,00%(46,6-3,0/2*2+3,0*1)*(1,62+0,10) 80,15
K2:

- SR - S74 - Sistn.: 1,00*(37,5-3,0/2*2+3,0*1)*(2,55+0,10) 99,38

A (sumaczesciowa) | s

Kanaty boczne (Lc= 255,6 m):

Srednia gfebokosé wg gfebok. studz i spadku: 1,54+0,11=1,65 m
1,0*255,6%(1,66+0,10) 449,86
B (sumaczesciowa)y | e

449,86
C (obliczenia pomocnicze) ========
1993,44
Gfebokosci ponad 2,5 do 4,0 m, szerokosci 1,0 m:
Kanaf K1:
- S19 - S33: 1,00%(306,6-155,8-3,0/2*2-3,0*4)*(3,13+0,10) 438,63
- S42 - S64 (bez przewiertu): 1,00*(876,0-481,0-17,0-3,0/2*2-3,0* 1 088,64
13)*(3,14+0,10)
D (obliczenia pomocnicze) ========
1527,27
Razem wykopy liniowe #p.C+ #p.D 3520,71
E (obliczenia pomocnicze) ========
3520,71
Kubatura wbudowana:
Rury:
- rury ochronne w rozkopach: d250 (na kanale bocznym): pi()* 0,25
0,250"2/4* #p.20 5 m
- kanaty gtéwne: pi()*0,2072/4*[ #p.21 1448,4 m -( #p.18 52 m + #p. 43,18
1922 m)]
- kanaty boczne: pi()*0,160"2/4*( #p.22A 255,6 m - #p.22C 15,15 m 4,73
-#p.205m)
F (sumaczesciowa) | e
48,16
Podsypki:
- dla kanatéw gtéwnych (bez przewiertéw): 1,00*0,10*[ #p.21 137,44
1448,4 m -(#p.18 52 m + #p.19 22 m )]
- dla kanatéw bocznych: 1,00*0,10*( #p.22A 255,6 m - #p.22C 24,04
15,15 m)
G (sumaczesciowa) ] e
161,48
Obsypki (obrysy, bez rur):
- rur ochronnych w rozkopach: d250 mm 1,00%(0,250+0,30)* #p.20 2,75
5m
- rur kanatéw gtéwnych (bez przewiertéw): 1,00%(0,20+0,30)*[ #p. 718,82
21B 1511,65 m -(#p.18 52 m + #p.19 22 m )]
GROCHOTOW - Kanalizacja sanitarna.PRD 5

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 2909



PRZEDMIAR ROBOT
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Grochotow
gm. Strzegom.

Lp. Kod poz. | Nr spec. Opis i wyliczenia Jedn. Poszcz. Razem
techn. mia-
ry
- rur kanatéw bocznych: 1,00*(0,16+0,30)*( #p.22A 255,6 m - #p. 108,31
22C 15,15 m - #p.205m)
-rury - #p.F -48,16

H (sumaczesciowa) | s

Nawierzchnia z kruszywa kamiennego grub. 15 cm lub humus (w
pasie wykopu):

- dla kanatéw gtéwnych: 1,00*[(155,8-2,5-3,0/2*2-3,0*5)+(481,00- 188,06
306,6-3,0/2*2-3,0*5)+(979,7-876,0-3,0/2*2-3,0*2)+(87,9-22,0-3,0/2*
2-3,0*3)+(216,3-17,00-3,0/2*2-3,0*5)+(89,3-18,0-3,0/2*2-3,0*3)+
(14,2-3,0/12*2)+(27,2-3,0/2*2)+(22,0-3,0/2*2)+(46,6-3,0/2*2+3,0*1) +
(306,6-155,8-3,0/2*2-3,0*4)+(876,0-481,0-17,0-3,0/2*2-3,0*13)]*

0,15

- dla kanatéw bocznych: 1,00*255,6*0,15 38,34

| (sumaczescioway | e

226,40

Kubatura wbudowana ogéfem (podsypek, rur, obsypek i nawierzch-

ni lub humusu w pasie wykopu):

J (obliczenia pomocnicze) ========
1217,76

Zasypki og6tem #p.E- #p.J 2 302,95

K (obliczenia pomocnicze) ========
2 302,95

Nadmiar gruntu - kubatura wbudowana - wywoéz:
- kubatura wbudowana #p.J 1217,76
L (sumaczesciowa) | e

1217,76
- w pasie drogowym, dodatkowo (na 43% trasy kanatéw i 22% kana- 940,38
téw bocznych - wywbéz 100% zasypek: #p.K*( #p.21A 1520,4 m *
44%+ #p.22A 255,6 m *22%)/( #p.21A 1520,4 m + #p.22A 255,6 m
)*100%
M (sumaczesciowa) | e
940,38
N (obliczenia pomocnicze) ========
2158,14
Wykopy dla rurociggu ogélem: #p.E m3 3520,71
RAZEM 3520,71
4/1601800- ST-2 Koszt gruntu na podsypki, obsypki i wymiane m3
060
Kubatura podsypek, obsypek i zasypek gruntem dowiezonym w ro-
botach ziemnych:
- dla obiektéw: #p.21 310,549116 m3 m3 310,55
- liniowych: #p.3N 2158,142399 - #p.3F 48,157489 m3 m3 2109,98
RAZEM 2 420,53
5/0201-0236 ST-2 Dodatkowe zageszczenie zasypek nad strefg ochronng w pasie dro- m3
gowym - do wskaznika Js=1,00
Zasypki, z tego w pasie drogowym 100%:
- obiektéw (studni), 100% zasypek w pasie drogowym #p.2I m3 310,55
310,549116 m3
- w robotach ziemnych liniowych zasypek w pasie drogowym #p. m3 940,38
3M 940,380399 m3
RAZEM 1250,9
6|0001-0527 ST-2 Montaz i demontaz tymczasowego podwieszenia istniejgcych kabliz | szt
ich recznym odkopaniem, zatozeniem i pozostawieniem ostony dzie-
lonej d110 mm/L= 1,5 m oraz zasypka z zageszczeniem
W(g profili i zafgcznika nr 1:
Dla wykonania kanaféw gféwnych:
K1:
-eND: 1 szt 1,00
-eN: 1 szt 1,00
-eN: 1 szt 1,00
-eN: 1 szt 1,00
-eN: 1 szt 1,00
Dla wykonania kanaféw bocznych:
-eN: 1 szt 1,00
-eN: 1 szt 1,00
-eN:1 szt 1,00
RAZEM 8
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PRZEDMIAR ROBOT
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Grochotow
gm. Strzegom.

Lp. Kod poz. | Nr spec. Opis i wyliczenia Jedn. Poszcz. Razem
techn. mia-
ry
7/0001-0529 ST-2 Montaz i demontaz tymczasowego podwieszenia rurociggow szt

W(g profili i zafgcznika nr 1:
Dla wykonania kanaféw gféwnycj i bocznych:

K1:
-woD300: 1 szt 1,00
-wD32: 1 szt 1,00
-woD100: 1 szt 1,00
-wD32: 1 szt 1,00
-woD300: 1 szt 1,00
-woD300: 1 szt 1,00
-woD100: 1 szt 1,00
-woD100: 1 szt 1,00
-woD100: 1 szt 1,00
-wo 1l szt 1,00
-wo 1l szt 1,00
-wD40: 1 szt 1,00
K1.1-K1.7:
-woD100: 1 szt 1,00
-wD32: 1 szt 1,00
-wol szt 1,00
-woD300: 1 szt 1,00
-woD300: 1 szt 1,00
Dla wykonania kanaféw bocznych:
-wD32: 1 szt 1,00
-wD63: 1 szt 1,00
-woD100: 1 szt 1,00
-woD100: 1 szt 1,00
-woD100: 1 szt 1,00
-woD100: 1 szt 1,00
RAZEM 23

Rurociagi i studnie

-
© [N

0004-1322 ST-3 W pigcie projektowanego kanatu z rur PVC d 200 mm do istniejacej szt.
studni z wykonaniem otworu w $cianie, przebudowg kinety, osadze-
niem i zabetonowaniem tulei ochronnej, oraz usunieciam odpaddw i
optatami

Whpiecie do istn. studni, komor:
Projektowany kanat K2, wpiecie doptywu ze studni S71 do istn. szt. 1,00
studni: 1

RAZEM 1

©

0922-0301 ST-3 Studnie z kregéw zelbetowych D1200 mm, w przedziale wys. 3,5<h | szt.
<=4,0 m, h= 3,75 m (od wierzchu wtazu do dna), taczonych na
uszczelki, z kinetg, zwiefnczeniem wtazem na zwezce, ze ztgczkami
dla rurociggéw w przej$ciach przez $ciany, w gotowych wykopach, z
wykonaniem podtoza betonowego grub. 10 cm

W(g zestawienia studni betonowych w zafgczniku nr 2:
llo$¢ studni (H= 3,75 m): 6 szt. 6,00

RAZEM 6

10]0922-0301 ST-3 Studnie z kregéw zelbetowych D1200 mm, w przedziale wys. 3,0< h | szt
<= 3,5 m, hér.= 3,32 m (od wierzchu wtazu do dna), fgczonych na
uszczelki, z kinetg, zwiefnczeniem wtazem na zwezce, ze ztgczkami
dla rurociggéw w przej$ciach przez $ciany, w gotowych wykopach, z
wykonaniem podtoza betonowego grub. 10 cm

llo$¢ studni (H= 3,32 m) 7 szt. 7,00

RAZEM 7

11/0922-0301 ST-3 Studnie z kregéw zelbetowych D1200 mm, w przedziale wys. 2,5< h | szt.
<= 3,0 m, hér.= 2,66 m (od wierzchu wtazu do dna), fgczonych na
uszczelki, z kinetg, zwiefnczeniem wtazem na zwezce, ze ztgczkami
dla rurociggéw w przej$ciach przez $ciany, w gotowych wykopach, z
wykonaniem podtoza betonowego grub. 10 cm

llo$¢ studni (H= 2,66 m) 7 szt. 7,00

RAZEM 7

12]0922-0301 ST-3 Studnie z kregéw zelbetowych D1200 mm, w przedziale wys. 2,0<h | szt
<=2,5m, hér.= 2,26 m (od wierzchu wtazu do dna), fgczonych na
uszczelki, z kinetg, zwiefnczeniem wtazem na zwezce, ze ztgczkami
dla rurociggéw w przej$ciach przez $ciany, w gotowych wykopach, z
wykonaniem podtoza betonowego grub. 10 cm

llo$¢ studni (H= 2,26 m) 12 szt. 12,00

RAZEM 12
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Grochotow
gm. Strzegom.

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Kod poz. | Nr spec. Opis i wyliczenia Jedn. Poszcz. Razem
techn. mia-
ry
13]0922-0301 ST-3 Studnie z kregéw zelbetowych D1200 mm, w przedziale wys. 1,5< h | szt.
<=2,0 m, hér.= 2,00 m (od wierzchu wtazu do dna), fgczonych na
uszczelki, z kinetg, zwienczeniem wtazem na pokrywie, ze ztgczkami
dla rurociggéw w przej$ciach przez $ciany, w gotowych wykopach, z
wykonaniem podtoza betonowego grub. 10 cm
llo$¢ studni (H= 2,00 m) 5 szt. 5,00
RAZEM 5
1410922-0301 ST-3 Studnie z kregéw zelbetowych D1000 mm, w przedziale wys. 1,5< h | szt.
<=2,0 m, hér.= 1,62 m (od wierzchu wtazu do dna), fgczonych na
uszczelki, z kinetg, zwienczeniem wtazem na pokrywie, ze ztgczkami
dla rurociggéw w przej$ciach przez $ciany, w gotowych wykopach, z
wykonaniem podtoza betonowego grub. 10 cm
llo$¢ studni Hér. 1,62 m 8 szt. 8,00
RAZEM 8
15/0922-0301 ST-3 Studnie z kregéw zelbetowych D1000 mm, w przedziale wys. h <= szt.
1,5 m, hér.= 1,37 m (od wierzchu wtazu do dna), taczonych na
uszczelki, z kinetg, zwienczeniem wtazem na pokrywie, ze ztgczkami
dla rurociggéw w przej$ciach przez $ciany, w gotowych wykopach, z
wykonaniem podtoza betonowego grub. 10 cm
llo$¢ studni Hér. 1,37 m 10 szt. 10,00
RAZEM 10
16/0004-1322 ST-3 Elementy studni spadowych: ksztaltki kanalizacyjne z PVC SN8 d szt
200 mm, (krdéce, trojniki i kolana 90st.), z zastabilizowaniem beto-
nem, $rednia wysokos$¢ spadu: 1,39 m
W(g profili kanaféw (rys. T-10 - T-11):
W studniach nr:
-S4, D1200, Hsp=1,19 m 1,19
Hsp= 1,00 m 1,00
- S5, D1200, Hsp=1,00 m 1,00
- S12, D1200, Hsp= 0,80 m 0,80
- S22, D1200, Hsp= 2,23 m 2,23
- S46, D1200, Hsp= 1,63 m 1,63
- S50, D1200, Hsp= 1,62 m 1,62
- S56, D1200, Hsp=1,73 m 1,73
- S64, D1200, Hsp=1,30 m 1,30
A (obliczenia pomocnicze) ========
m 12,50
Wysokos¢ srednia: #p.A/9 m 1,39
B (obliczenia pomocnicze) ========
m 1,39
llos¢: 9 szt 9,00
RAZEM 9
17/0004-1322 ST-3 Elementy studni spadowych: ksztaltki kanalizacyjne z PVC SN8 d szt
160 mm, (krééce, trojniki i kolana 90st.), z zastabilizowaniem beto-
nem, $rednia wysokos$¢ spadu: 1,55 m
W(g profili kanaféw (rys. T-10 - T-11):
- S20, D1200, Hsp= 2,43 m 2,43
- S30, D1200, Hsp= 2,07 m 2,07
- S30, D1200, Hsp= 0,90 m 0,90
- S54, D1200, Hsp=1,78 m 1,78
- S61, D1200, Hsp= 0,56 m 0,56
A (obliczenia pomocnicze) ========
m 7,74
Wysokos¢ srednia: #p.A/5 m 1,55
B (obliczenia pomocnicze) ========
m 1,55
llos¢: 5 szt 5,00
RAZEM 5
18/0004-1200 ST-3 Przejscia przewiertem lub przeciskiem o dtugosci do 20 m, z m
umieszczeniem w gruncie rury ochronnej PE PN10 De 355 mm, z
wykonaniem wszelkich niezbednych prac, w tym potgczen odcinkéw
rur oraz rob6t ziemnych z ewentualnym odwodnieniem
Wg rys. T-1, T-2 i profili (pod drogg wojewddzkg nr 374, kat. G):
llos¢ przejsé (Opis, pkt. 3): K1/PPD-1, K1 - PPD3 (szt.) 3 szt. 3,00
A (obliczenia pomocnicze) ========
szt. 3,00
Dtugos¢ rur ochronnych przewiertéw o diug. do 20 m (PPD-1, PPD-| m 52,00
2, PPD-3): 17,0+18,0+17,0
RAZEM 52,0
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PRZEDMIAR ROBOT
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Grochotow
gm. Strzegom.

Lp. Kod poz. | Nr spec. Opis i wyliczenia Jedn. Poszcz. Razem
techn. mia-
ry
19/0004-1200 ST-3 Przejscia przewiertem lub przeciskiem o dtugosci ponad 20 do 40 m

m, z umieszczeniem w gruncie rury ochronnej PE PN10 De 355
mm, z wykonaniem wszelkich niezbednych prac, w tym potaczen od-
cink6w rur oraz rob6t ziemnych z ewentualnym odwodnieniem

Wg rys. T-2 i profili (pod drogg wojewddzka nr 374, kat. G):
llo$¢ przejsé (Opis, pkt. 3): K1 - PPD-4 (kpl.) 1 1,00
A (obliczenia pomocnicze) ========

1,00
Dtugos¢ rury ochronnej przewiertu o diug. ponad 20, do 40 m m 22,00
(PPD-4): 22,0
RAZEM 22,0
20/0004-1009 ST-3 Utozenie rury ochronnej z PE de 250 mm w gotowym wykopie m

Wgrys. T-2 i zat. nr 1 (pod rowem P1R):
llos¢ przejsé (szt.) 1 szt. 1,00
A (obliczenia pomocnicze) ========

szt. 1,00
Dla kanatu bocznego na odc. S5 - S6: 5,0 m 5,00
RAZEM 5,0
21/0004-1308 ST-3 Rurociagi kanalizacyjne z rur PVC d200 mm kl. SN8 z ksztaltkami, m
potaczeniem ze studniami i prébami szczelnosci kanatéw
Kanaty gfowne wg profili (dfugos¢ trasy kanafow):
- K1 (rys. T-10): 979,7 m 979,70
- K1.1 (rys. T-11): 87,6 m 87,60
- K1.2 (rys T-11): 216,3 m 216,30
- K1.3 (rys. T-11): 89,3 m 89,30
-K1.4 (rys. T-11): 14,2 m 14,20
- K1.5 (rys. T-11): 27,2 m 27,20
- K1.6 (rys. T-11): 22,0 m 22,00
- K1.7 (rys. T-11): 46,6 m 46,60
- K2 (rys. T-11): 37,5 m 37,50
A (sumaczesciowa) L e
m 1 520,40
- odcinek ujety w ramach Pompomi P1G - pompownia - zasuwa m -3,80

przed studnig z Osadnikiem (S1:) -(2,5+1,1+0,40/2)
- odcinki zestawdw spadowych (trgjniki 200/200/87st. kro¢ce d200, m -4,95
kolana 200/87st.) ujete w ramach elementéw studni spadowych: -
0,55* #p.16 9 szt

B (obliczenia pomocnicze) ========
m 1511,65
Kanaty gfowne:

W tym studnie beton. D1200 i D1000 (wg zest. zaf. nr 2):
K1: (S1, S2, S3, S4, S4A, S17, S18, S19, S20, S22, S29, S30, m 39,50
S33, S34, S35, S36, S38, S41, S42, S43, S44, S45, S46, S49,
S50, S53, S54, S55, S56, S60, S61, S63, S64, S65, S67, S69: 0+
1,0+1,0+1,2+1,0+1,0+1,0+1,2+1,2+1,2+1,2+1,2+1,0+1,0+1,2+1,2+
1,2+1,2+1,2+1,2+1,2+1,2+1,2+1,2+1,2+1,2+1,2+1,2+1,2+1,2+1,2+
1,2+1,2+1,0+1,0+1,0/2

K1.1: (S4, S5, S7, S8, S9): 1,2/2+1,2+1,0+1,2+1,2/2 m 4,60
K1.2: (S4, S11, S12, S13, S14, S15, S16): 1,2/2+1,2+1,2+1,0+ m 6,70
1,0+1,2+1,0/2
K1.3: (S22, S23, S24, S26, S27): 1,2/2+1,0+1,2+1,2+1,2/2 m 4,60
K1.4: (S38, S39): 1,2/2+1,2/2 m 1,20
K1.5: (S46, S47): 1,2/2+1,2/2 m 1,20
K1.6 (S50, S51): 1,2/2+1,0/2 m 1,10
K1.7: (S56, S57, S58): 1,2/2+1,0+1,0/2 m 2,10
K2: (SR, S71, Sistn.): 1,0/2+1,2+1,2/2 m 2,30
C (obliczenia pomocnicze) ========
m 63,30

W tym ksztafttki:
- tréjnik T200/160/87st./L=0,26 m (wg profilu K1) : 1 szt. 1,00
D (obliczenia pomocnicze) ========

szt. 1,00
Dtugos$¢ rurociggéw #p.B- #p.C m 1 448,35
RAZEM 1448,4
22|0011-0505 ST-3 Rurociagi kanalizacyjne z rur PVC d160 mm kl. SN8 z ksztaltkami, m

potaczeniem ze studniami i prébami szczelnosci kanatéw

Kanafy boczne, wg zestawienia w zaf. 1 (dfugosc trasy kanafow):
taczna dtugosé (odc | + odc. 1) 233,0+22,6 m 255,60
A (obliczenia pomocnicze) ========

Kanaty boczne:
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Grochotow
gm. Strzegom.

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Kod poz. | Nr spec. Opis i wyliczenia Jedn. Poszcz. Razem
techn. mia-
ry
W tym studnie beton. D1200 i D1000 (wg zest. zaf. nr 2):
- studnie bez podtgczonych kanatéw bocznychi: (S2, S7, S9, S12, szt. 18,00
S14, S15, S16, S17, S18, S20, S29, S42, S43, S47, S51, S54,
S57, S64): 18
B (obliczenia pomocnicze) ========
szt. 18,00
- studnie z podtgczonymi kanatami bocznymi zakorczonymi zasle- m 12,40
pieniem lub studzienka: (S5, S9, S16, trgjnik, S24x2, S27, S30,
S34x2, S35, S36x2, S39x2, S41, S47, S51, S58, S61, S65, S67,
S69): (1,2+1,2+1,0+0+1,2*2+1,2+1,2+1,0+1,0+1,2+1,2+1,2+1,2+
1,2+1,2+1,2+1,0+1,0+1,2+1,0+1,0+1,0)/2
- odcinki zestawdw spadowych (trgjniki 200/200/87st. kro¢ce d200, m 2,75
kolana 200/87st.) ujete w ramach elementéw studni spadowych:
0,55* #p.17 5 szt
C (sumaczesciowa) ] e
m 15,15
W tym studzienki niewfazowe d425 wg zest. zat. nr 1 (przyjeto dfu-
gos$c¢ zabudowy 500 mm):
- posrednia (S31): 0,50 m 0,50
- koncowe: (S6, S10, S17A, S21, S25, S28, S32, S35A, S37, S40, m 4,25
S48, S52, S59, S62, S66, S68, S70): 0,50/2*17
D (sumaczesciowa) | e
m 4,75
E (obliczenia pomocnicze) ========
m 19,90
W tym ksztattki:
Zadlepienia kanafdw bocznych nie zakoriczonych studzienkg, wg
zaf. nr 1:
- od studni sieciowych: S24x1, S34x1, S35, S36x1, S39x1, S41: 6 szt. 6,00
F (obliczenia pomocnicze) ========
szt. 6,00
Dtugos$¢ rurociggéw #p.A- #p.E m 235,70
RAZEM 235,7
23/0228-0403 ST-3 Przeciggniecie rury przewodowej kielichowej PVC d 200 mm w rurze| m
ochronnej De 355 mm, z zatozeniem podpdr centrujgcych
llos¢ przeciggnie¢: #p.18A 3 szt. + #p.19A 1 4,00
A (obliczenia pomocnicze) ========
4,00
Kanaly gtéwne w przewiertach: #p.18 52 m + #p.19 22 m m 74,00
RAZEM 74,0
2410228-0403 ST-3 Przeciggniecie rury przewodowej kielichowej PVC d 160 mm w rurze| m
ochronnej de 250 mm, z zatozeniem podpér centrujacych
llo$¢ przeciggnie¢: #p.20A 1 szt. szt. 1,00
A (obliczenia pomocnicze) ========
szt. 1,00
Kanat boczny w rurze ochronnej w rozkopie: #p.205 m m 5,00
RAZEM 5,0
25/0228-0403 ST-3 Zamkniecie koncow rury ochronnej de 355 mm z przej$ciem szczel- |  szt.
nym dla rury przewodowej de 200 mm
llo$¢ rur ochronnych de 355 mm: #p.18A 3 szt. + #p.19A 1 4,00
A (obliczenia pomocnicze) ========
4,00
llo$¢ zamknie¢: #p.A*2 szt. 8,00
RAZEM 8
26|0228-0403 ST-3 Zamkniecie koncow rury rury ochronnej De 250 mm z przej$ciem szt.
szczelnym dla rury przewodowej de 160 mm
llo$¢ rur ochronnych de 250 mm: #p.20A 1 szt. szt. 1,00
A (obliczenia pomocnicze) ========
szt. 1,00
llo$¢ zamknie¢: #p.A*2 szt. 2,00
RAZEM 2
27/0920-0305 ST-3 Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2 m szt.
(Hcsr.= 1,47 m), z rurg trzonowa korugowang (karbowang) DN 400
mm i kinetg przeptywowa prostg z kielichami nastawnymi do rur
gtadkich d160 mm; zwienczenie teleskopowe z pokrywg zeliwng k.
D400
Wg zafgcznika nr 1inr 2:
Na kanatach bocznych, S6/Hc= 2,25, S52/Hc= 1,50, S68/Hc=1,05,| szt. 4,00
S70/Hc=1,10: 4
RAZEM 4
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Grochotow
gm. Strzegom.

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Kod poz. | Nr spec. Opis i wyliczenia Jedn. Poszcz. Razem
techn. mia-
ry
28/0920-0305 ST-3 Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2 m szt.
(Hcsr.= 1,56 m), z rurg trzonowa korugowang (karbowang) DN 400
mm i kinetg przeptywowa prostg z kielichami nastawnymi do rur
gtadkich d160 mm; zwienczenie pokrywg zelbetowg kl. A15 na stoz-
ku zelbetowym
Wg zafgcznika nr 1inr 2:
Na kanatach bocznych, S10/Hc= 1,55, S17A/Hc= 1,75, S21/Hc= szt. 13,00
2,00, S25/Hc=1,30, S28/Hc=1,75, S32/Hc=1,40, S35A/Hc=1,50,
S37/Hc=1,70, S40/Hc=1,65, S48/Hc=1,90, S59/Hc=1,05, S62/Hc=
1,50, S66/Hc=1,1,20: 13
RAZEM 13
29/0920-0305 ST-3 Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2 m szt.
(Hcsr.= 1,55 m), z rurg trzonowa korugowang (karbowang) DN 400
mm i kinetg przeptywowa katowg 60st. z kielichami nastawnymi do
rur gtadkich d160 mm; zwienczenie pokrywa zelbetowg kl. A15 na
stozku zelbetowym
Wg zafgcznika nr 1inr 2:
Na kanale bocznym, posrednia S31/Hc=1,55: 1 szt. 1,00
RAZEM 1
30{0004-1321 ST-3 Ksztattki kanalizacyjne do rur PVC d160 mm kl. SN8 - zaslepienia m
studni, studzienek
Zadlepienia:
- studni kanatéw gtéwnych: #p.22B 18 szt. m 18,00
- studzienek kanatéw bocznych #p.27 4 szt. + #p.28 13 szt. m 17,00
RAZEM 35
2|45232410- KANALIZACJA CISNIENIOWA
9
2.1 Przepompownia $ciekéw P1G z obiektami pomochniczymi
211 Roboty ziemne dla pompowni i obiektéw
31/0001-0113 ST-2 Zdjecie humusu z przemieszczeniem na odktad miejscowy m?2
Ogdtem niezbedne zdjecie humusu dla wykonania rob6t w obrebie m?2 150,00
popmpowni: 10,0*15,0
Czes¢ obszaru zdjecia humusu, przeznaczona na trwate m?2 -50,00
utwardenie: - #p.32 50 m2
RAZEM 100,0
32|0001-0113 ST-2 Zdjecie humusu z wywiezieniem na odkfad staty z optatami m?2
Wgrys. T-6:
Obszar ternu pompowni w zatosci utawrdzony 5,00%(2,50+3,00+ m?2 50,00
2,50+2,00)
RAZEM 50,0
33|0201-0800 ST-2 Roboty ziemne obiektowe o gtebokosci do 4,8 m o $cianach zabez- m3
pieczonych obudowa - wykopy i zasypki: roboty z przemieszczeniem
gruntu na odktad miejscowy
Wgrys. K-1, T-2, T-6, T7:
Wykopy og6fem wg wymiaréw obiektéw (studni, pompowni) i ele-
mentéw dodatkowych dla:
- Studni Osadnikowej (S-1): (1,20+0,15*2+0,60*2)*(1,20+0,15*2+ 14,22
0,60*2)* #p.34B 1,95
A (sumaczesciowa) L e
14,22
- Pompownia Sciekéw (P1G), z podtozem, fundamentem/ptytg do- 37,80
ciazajgca i opaska: (2,20+0,60*2)*(2,20+0,60*2)* #p.34C 3,27
B (sumaczescioway | e
37,80
- Studnia Pomiarowa (SP): (1,20+0,15*2+0,60%2)*(1,20+0,15*2+ 14,22
0,60*2)* #p.34D 1,95
C (sumaczesciowa) ] e
14,22
D (obliczenia pomocnicze) ========
66,23
Nadmiar gruntu z wywozem na odkiad staly: #p.34 19,5 m3 19,50
Grunt nieprzydatny (wymiana gruntu): 0 0,00
E (obliczenia pomocnicze) ========
19,50
Wykop na odkiad czasowy (na miejscu) #p.D- #p.E m3 46,73
RAZEM 46,7
34(0201-0800 ST-2 Roboty ziemne obiektowe o gtebokosci do 4,8 m o $cianach zabez- m3
pieczonych obudowa, wykopy i zasypki: roboty z wywozem nadmiaru
gruntu, z optatami
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Grochotow
gm. Strzegom.

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Kod poz. | Nr spec. Opis i wyliczenia Jedn. Poszcz. Razem
techn. mia-
ry
Wgrys. K-1, T-2, T-6, T7:
Poziom terenu pompowni po zdjeciu humusu: 249,75-0,40 249,35
A (obliczenia pomocnicze) ========
249,35
Gfebokosci dna wykopéw (dla podfozy z chudego betonu, pod
obiekty na terenie pompowni):
- dla Studni Osadnikowej (S-1), wg rys. T-8 (z uwzglednieniem 1,95
grub. dna prefabr. i podtoza): #p.A-(247,65-0,150-0,10)
B (obliczenia pomocnicze) ========
1,95
- dla Pompowni Sciekéw (P1G), wg rys. T7 (z uwzglednieniem 3,27
grub. dna prefabr. pompowni, ptyty fundamentowej i poditoza: #p.A-
(246,65-0,120-0,25-0,20)
C (obliczenia pomocnicze) ========
3,27
- dla Studni Pomiarowej, wg rys. T-7 (z uwzglednieniem grub. dna 1,95
prefabr. i podtoza): #p.A-(247,65-0,150-0,10)
D (obliczenia pomocnicze) ========
1,95
Do wywozu - kubatura wbudowana:
- Studnia Osadnikowa (S-1): pi()*[(1,50+0,10/2*2)"2/4*0,10+1,50" m3 3,35
2/4*1,00+1,44"2/4*( #p.B-0,10-1,00)]
E (sumaczescioway | e
m3 3,35
- Pompownia Sciekéw (P1G), z podtozem, fundamentem/ptytg do- m3 12,77
ciazajgca i opaska: #p.38 1,23 m3 + #p.40 0,95 m3 +pi()*[(1,500+
0,050*2+0,050*2)"2/4*0,12+(1,500+0,050*2)"2/4*( #p.B-0,20-0,25-
0,12)]+ #p.43 7,54 m
F (sumaczesciowa) | e
m3 12,77
- Studnia Pomiarowa (SP): pi()*[(1,50+0,10/2*2)"2/4*0,10+1,50"2/ m3 3,35
4*1,00+1,44"2/4*( #p.D-0,10-1,00)]
G (sumaczesciowa) ] e
m3 3,35
RAZEM 19,5
35|0201-0236 ST-2 Dodatkowe zageszczenie zasypek do wskaznika Js=1,00 m3
Zasypki, z tego w pasie drogowym 100% [ #p.33D 66,2322 -(0+0)]* | m3 66,23
100%
RAZEM 66,2
21.2 Posadowienie i montaz pompowni oraz obiektéw pomocniczych
36(0004-1102 ST-3 Zasuwa kotnierzowa nozowa do $ciekéw Dn 200 mm wraz z obudo- kpl.
wa i skrzynkg uliczng oraz tgcznikami zeliwnymi do potgczen z ruro-
ciagiami PVC, PE
Na doptywie do osadnika (studnia S-1): #p.37 1 kpl. kpl. 1,00
RAZEM 1
37|0922-0301 ST-3 Studnia Osadnikowa, z kregéw zelbetowych tgczonych na uszczelki, |  kpl.
D1200 mm, w przedziale wys. 2,0< h <=2,5m, h=2,10 m (od
wierzchu wtazu do dna), bez kinety, z pokrywa ptaska i wlazem kana-
towym okraggtym kl. D400; z odcinkiem kanatu PVC d 200/L= 1500
mm z zamontowanym na odptywie tréjnikiem kan. PVC d200/200/
90st.
Wgrys. T-8 (S1): 1 kpl. 1,00
RAZEM 1
38|KNNR 4 ST-3 Podtoze z chudego betonu o grubosci 10 cm m3
1410-02
Grubos¢ i wymiary wg opisu konstrukcji posadowienia i rys. K-1 dla
pompowni Dw= 1500 mm:
Srednica plyty dociazajgcej o grub. 25 cm: 2,20 m 2,20
A (obliczenia pomocnicze) ========
m 2,20
- podtoze betonowe pi()*( #p.A+0,20*2+0,20/2*2)"2/4*0,20 m3 1,23
RAZEM 1,23
39|0004-1403 ST-3 Zbrojenie ptyty fundamentowej pretami ze stali gtadkiej (StO) i zebo- t
wanej AllIN RG500W)
Wg rys K-1
Dla ptyty fundamentowej pompowni
- stal A-0 St0, d= 6 mm: 3,06/1000 t 0,003
A (sumaczesciowa) | e
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Grochotow
gm. Strzegom.

PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Kod poz.

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

Jedn.
mia-
ry

Poszcz.

Razem

- stal A-ll, RB 400W, #= 10 mm 64,02/1000
B (suma czesciowa)

0,067

40

0004-1409

ST-3

Betonowanie ptyty fundamentowej z C25/30 z deskowaniem i pieleg-
nacjg

P#ta dla pompowni D1500, S=2,20, h= 0,25 m:
Wg rys. K-1: pi()* #p.38A 2,2 m ~2/4*0,25

m3

m3

0,95

RAZEM

0,95

41

Oferta

ST-3

Dostawa i montaz element6w oraz uruchomienie pompowni $ciekéw
w obudowie studni z polimerobetonu D1500/H= 3300 mm, o para-
metrach:

-Qp=14,4 m3/h, Hp= 26,1 m

wyposazeniu technologicznym:

- uszczelnione przejscia rurociggu doptywowego i ttocznych,

- deflektor ze stali nierdzewnej,

- 2 pompy z tancuchami i prowadnicami,

- armatura zaporowa i zwrotna oraz orurowanie Dn 80 mm ze stali
nierdzewnej,

- nasada pluczaca,

i wyposazeniu pomochiczym (ze stali nierdzewnej):

- belka wsporcza,

- drabinka ztazowa,

- porecz zewnetrzna,

- kominki wentylacyjne (wywiewny z biofiltrem),

- wtaz wejsciowy kopertowy,

- uszczelnione przejscia dla rur ostonowych kabli sterowniczych i za-
silajgcych.

1
Uwaga: szafka sterownicza i antena, z rurami osfonowymi, okablo-
waniem, podfgczeniem i opomiarowaniem - w czesci elektrycznej

kpl.

kpl.

1,00

RAZEM

42

0724-0147

ST-3

Kotwienie zbiornika pompowni elementami ze stali S235 JRG2, za-
bezpieczonymi antykorozyjnie, przy pomocy tacznikéw mechanicz-
nych lub wklejanych M16

llo$¢ tacznikéw z kotwami wg rys. K-1: 8

szt.

szt.

8,00

RAZEM

43

004-1412

ST-3

Opaska z betonu C25/30 zabezpieczajaca kotwienie pompowni

pi()*2,40

7,54

RAZEM

7,54

44

Oferta

ST-3

Dostawa i montaz element6w oraz uruchomienie Studni Pomiarowej
z kreg6w betonowych D1200/H= 2300 mm, o wyposazeniu:
technologicznym:

- uszczelnione przejscia rurociggéw przez Sciany,

- rurociag doptywowy stal. nierdz. Dn 80 mm tgczacy z pompownia,
- rurocigg odptywowy cisnienieniowy wypeowadzony na zewnatrzi
zakonczony ztgczem PE/stal d90/Dn 80 mm,

- czujnik przeptywomierza Dn 80 mm, z przetwornikiem,

- armatura zaporowa Dn 80 mm,

i pomocniczym (ze stali nierdzewnej):

- drabinka ztazowa,

- porecz zewnegtrzna,

- kominek wentylacyjny,

- waz,

- uszczelnione przejscia dla rur ostonowych okablowania,

- potgczenia kablowe z szafkg sterownicza.

1

kpl.

kpl.

1,00

RAZEM

213

Zagospodarowanie terenu

45

SYS1A

ST-3

Ogrodzenie systemowe z paneli z siatki stalowej, o wysokosci 1,80
m i szerokosci 2,00-2,50 m na stupkach stalowych 60x40 mm, z
kapturkami z tworzywa. Catos¢ zabezpieczona antykorozyjnie

W(g Opisu, pkt. lll. ilosci wg planu T-6:
Bez bramy: 5,0*2+(2,50+3,00+2,50+2,00)*2-3,60

26,40

RAZEM

26,4

46

SYS1A

ST-3

Brama rozwierana szerokosci 3,6 m
1

kpl.
kpl.

1,00

RAZEM

GROCHOTOW - Kanalizacja sanitarna.PRD

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 2909

13



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Grochotow
gm. Strzegom.

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Kod poz. | Nr spec. Opis i wyliczenia Jedn. Poszcz. Razem
techn. mia-
ry
47/0006-0404 ST-3 Obrzeze chodnikowe m
Wg Opisu, pkt. lll. ilosci wg planu T-6:
W linii ogrodzenia, z potrgceniem fundamentéw stupkéw i dodaniem| m 27,15
dtugosci bramy: #p.45 26,4 m +3,6-0,25*9-0,30*2
RAZEM 27,2
48|0006-0502 ST-3 Nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 cm na podsypce, z koryto- m?2
waniem, warstwg odsgczajgca i podbudowa
Rodzaj nawierzchni wg opisu, pkt. lll. ilosci wg planu T-6:
Na terenie pompowni P1G, powierzchnia ogdtem 5,0*%(2,50+3,00+ m?2 50,00
2,50+2,00)
Pompownia i studnie: -pi()*[(1,50+0,05*2)"2/4+1,44"2/4*2] m2 -5,27
RAZEM 44,7
2.2 Rurociag ttoczny
221 Roboty ziemne dla rurociagu tlocznegp
49|0001-0102 ST-2 Przygotowanie terenu przez karczowanie krzakéw i podszycia w pa- m
sie rob6t, z usunieciem odpaddw i optatami
Na czesci odcinka SCZ11 - SR: 80 m 80,00
RAZEM 80,0
50{0201W- ST-2 Roboty ziemne obiektowe, o $cianach zabezpieczonych obudowsg, z m3
0802 ewentualnym odwodnieniem, czasowym usunieciem poza dziatke -
wykopy, podsypki, obsypki i zasypki, usuniecie nadmiaru gruntu z
optatami
Wgrys. T-3 - T-5, T-12:
Dla wykonania studni rozpreznej 1xSR, Studni Czyszczakowych
11xSCZ i zespof6 napowietrzjagco-odpowietrzjgcych 4xSO:
Gfebokosci wykopéw (z dokopem pod podfoze, po ewentualnym
zdjeciu nawierzchni, humusu), dla:
- 1xSR+ podfoze (m): 1,30+0,10 1,40
A (obliczenia pomocnicze) ========
1,40
- 4xSOx (podtoze+fundament-krag beton, pokrywa): 0,10+0,20+ 1,45
1,00+0,15
B (obliczenia pomocnicze) ========
1,45
- 11xSCZx+ podtoze (wg rys. T-9): Hc+0,15+0,10: 2,20+0,15+0,10 2,45
C (obliczenia pomocnicze) ========
2,45
Wykopy (wg wymiaréw w opisie), dla:
- studni rozpreznej z tworz. 1xSR, D1000 2,3*3,0* #p.A*1 9,66
- zespotow napow.-odpow. 4xSOXx, obudowanych kregiem D1000 41,76
2,40*3,00* #p.B*4
- studni bet. 11xSCZ, D1200 2,40*3,00* #p.C*11 194,04
D (obliczenia pomocnicze) ========
245,46
Kubatura wbudowana:
- studnia z tworz. 1xRK, D1000 [pi()*1,10072/4*( #p.A-0,30)+2,00* 2,25
2,00*0,30]*1
- obudowy zesp. napow.-odpow. 4xSO2, D1000 [pi()*1,30"2/4*( #p. 10,91
B-0,30)+2,00*2,00*0,30]*4
- Studnie Czyszczak 11xSZC, D1200 [pi()*(1,60"2/4*0,10+1,502/ 57,20
4*( #p.C-0,30))+2,00%2,00*0,30]*11
E (sumaczescioway | e
70,36
Kubatura wbudowanej nawierzchni z kruszywa kamiennego grub.
15 cm w obrebie wykop6w (poza powierzchnig obudéw betono-
wych grub 30 cm), dla:
- studni rozpreznej z tworz. 1xSR, D1000 (2,30*3,00-2,00*2,00)* 0,44
0,15*1
- zespotow napow.-odpow. 4xSOXx, obudowanych kregiem D1000 1,92
(2,40*3,00-2,00*2,00)*0,15*4
- Studni Czyszczak. 11xSCZ, D1200 (2,40*3,00-2,00%2,00)*0,15* 5,28
11
F (sumaczesciowa) | e
7,64
G (obliczenia pomocnicze) ========
77,99
Zasypki og6tem: #p.D- #p.G 167,47
H (obliczenia pomocnicze) ========
167,47
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Grochotow
gm. Strzegom.

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Kod poz. | Nr spec. Opis i wyliczenia Jedn. Poszcz. Razem
techn. mia-
ry
Nadmiar gruntu - kubatura wbudowana - wywoéz:
W pasie drogowym - przyjeto 100% kubatury wykopéw #p.D 245,46
| (obliczenia pomocnicze) ========
245,46
Wykopy obiektowe: #p.D m3 245,46
RAZEM 245,5
51|0201-0800 ST-2 Roboty ziemne liniowe, o $cianach zabezpieczonych obudowg, z od-| m3
wodnieniem, wykopy, podkopy pod drobnymi przeszkodami, podsyp-
ki, obsypki, zasypki: roboty z wywozem nadmiaru i na wymiane grun-
tu
Dla rurociggu tfocznego z przepomp. P1G:
Giebokos¢ wykopu (z dokopem pod podfoze, po ewentualnym
zdjeciu nawierzchni i humusu):
- dla ruroc. ttocznego z P1G (przyjeto $rednig gteb. dna kanatu 1,32 1,42
m): 1,32+0,10
A (obliczenia pomocnicze) ========
1,42
Dlugos¢ trasy ogdtem (od Studni Pomiarowej przy P1G do Studni 2 441,85
Rozpreznej 2444,7-2,70/2-3,00/2
- odcinki pozostatych wykopow obiektowych (4xSOx+11xSCZ): - -45,00
(3,00*4+3,00%11)
B (obliczenia pomocnicze) ========
2 396,85
Kubatura wykopo6w dla rurociggu (poza obiektowymi) ogofem:
- dla ruroc. d90 mm: 0,90* #p.A* #p.B 3063,17
C (obliczenia pomocnicze) ========
3063,17
Kubatura wbudowana:
- rury ochronne d160: pi()*0,160°2/4*(2,0+12,5) 0,29
- rury przewod. d90 mm pi()*0,090°2/4*( #p.B-2,0-12,5) 15,16
D (sumaczesciowa) | e
15,45
Podsypki 0,90*0,10* #p.B 215,72
E (sumaczescioway | e
215,72
Obsypki (bez rur):
- obrys dla d160 mm 0,90*(0,160+0,30)*(2,00+12,5) 6,00
- obrys dla d 90 mm 0,90*(0,090+0,30)*( #p.B-2,00+12,5) 844,98
-rury - #p.D -15,45
F (sumaczesciowa) | e
835,54
Nawierzchnia z kruszywa kamiennego grub. 15 cm (w pasie wyko-
pu):
0,90* #p.B*0,15 323,57
G (sumaczesciowa) ] e
323,57
Kubatura wbudowana ogéfem (podsypek, rur, obsypek i nawierzch-
ni w pasie wykopu):
H (obliczenia pomocnicze) ========
1390,27
Nadmiar gruntu - kubatura wbudowana - wywdéz:
- w pasie drogowym:
- w strefie ochronnej rurociggu i nad nig - do nawierzchni: 100%: 1 390,27
#p.H*100%
- poza pasem drogowym - nie wystepuje: #p.H*0% 0,00
| (obliczenia pomocnicze) ========
1390,27
Zasypki og6tem #p.C- #p.H 1672,90
J (obliczenia pomocnicze) ========
1672,90
Wykopy dla rurociggu ogélem: #p.C m3 3063,17
RAZEM 3 063,17
52|1601800- ST-2 Koszt gruntu na podsypki, obsypki i wymiane m3
060
Kubatura podsypek, obsypek i zasypek gruntem dowiezonym w ro-
botach ziemnych:
- dla obiektow przyjeto 100% zasypek: #p.50H 167,469269 m3 167,47
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Grochotow
gm. Strzegom.

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Kod poz. | Nr spec. Opis i wyliczenia Jedn. Poszcz. Razem
techn. mia-
ry
- liniowych: #p.51H 1390,2741 - #p.51D 15,447396 m3 + #p.51J m3 3047,73
1672,9002
RAZEM 3215,20
53|0201-0236 ST-2 Dodatkowe zageszczenie zasypek nad strefg ochronng w pasie dro- m3
gowym - do wskaznika Js=1,00
Zasypki, z tego w pasie drogowym 100%:
- obiektéw, przyjeto100% zasypek #p.50H 167,469269 m3 167,47
- rurociggoéw ttocznych 100% zasypek: #p.51J 1672,9002 m3 1672,90
RAZEM 18404
54|0001-0529 ST-2 Montaz i demontaz tymczasowego podwieszenia rurociggow szt
Zabezpieczenie przepustu kamiennego 1 szt 1,00
Gazocigg wysokiego cisnienia Dn 250 mm 1 szt 1,00
RAZEM 2
222 Studnia rozprezna
55(0920-0309 ST-3 Studzienka rozprezna z tworzyw, segmentowa D1000 mm, w prze- szt.
dziale wys. h <=2,00 m, hc=1,70 m (od wierzchu wtazu do doptywu),
z dnem kulistym i zwienczeniem wtazem zeliwnym Dn 600 mm, kl.
D400 z podwtazowym filtrem antyodorowym, oraz kr6¢cami: dopty-
wowym d90 i odptywowym d200 mm, w gotowm wykopie
SR: 1 szt. 1,00
RAZEM 1
56{0004-1430 ST-3 Obudowa betonowa wtazu 2,00x2,00x0,30 m z betonu klasy C35 m3
#p.55 1 szt. *(2,0*2,0-pi()*0,65"2/4)*0,30 m3 1,10
RAZEM 1,10
223 Rurociag
57|0004-1009 ST-3 Utozenie rury ochronnej z PE de 160 mm w gotowym wykopie m
Wgrys. T-12):
llo$¢ rur ochronnych: 2 szt. 2,00
A (obliczenia pomocnicze) ========
szt. 2,00
PG-1, (pod gazociagiem: 12,5 m 12,50
B (sumaczescioway | e
m 12,50
PR-2, (pod przepustem kam.: 2,0 m 2,00
C (sumaczesciowa) ] e
m 2,00
RAZEM 14,5
58|0004-1009 ST-3 Rurociag z PE100, Pn 10, dz 90 mm w wykopach umocnionych, m
z ksztaltkami i wykonaniem potaczen odcinkéw i ksztaltek, wraz z
prébami szczelnosci i ptukaniem oraz oznakowaniem tasma z wkitad-
ka metalowag
Wg opisu pkt. 2.1.5 i profilu na rys. T-12, dfugo$¢ trasy:
Przepomp. - studz. rozprezna SR 2444,7 244470
A (obliczenia pomocnicze) ========
244470
Odcinki do pominiecia:
- pomp. P1G - studz. pomiarowa, odcinek w wykonaniu z rur stal. 3,00
nierdz. (dtugo$¢ osiowa pomiedzy komorami): 3,0
- studz. pomiarowa (od osi do ztgcza PE/stal na zewnatrz (przyjeto): 1,20
1,2
- zespoty napow.-odpow. (SOx): 0,535*4 2,14
- studnie czyszczakowe (SCZ): 0,80*11 8,80
- studnia rozprezna (SR): 0,7 0,70
B (obliczenia pomocnicze) ========
15,84
#p.A- #p.B m 2 428,86
RAZEM 24289
59|0228-0403 ST-3 Przeciaggniecie rury przewodowej PE d 90 mm w rurze ochronnej de m
160 mm, z zatozeniem podpor centrujgcych
llo$¢ przeciagniec rur d 90 mm #p.57A 2 szt. szt. 2,00
A (obliczenia pomocnicze) ========
szt. 2,00
Przeciggnieciaia w rurach ochronnych na trasie P1G - SR: #p.57 m 14,50
145m
RAZEM 14,5
60/0004-1203 ST-3 Zamkniecie koncow rury ochronnej de 160 z przejsciem szczelnym szt.
dla rury przewod.owej de 90 mm
llo$¢ rur ochronnych de 160 mm #p.57A 2 szt. szt. 2,00
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Grochotow
gm. Strzegom.

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Kod poz. | Nr spec. Opis i wyliczenia Jedn. Poszcz. Razem
techn. mia-
ry
A (obliczenia pomocnicze) ========
szt. 2,00
llo$¢ zamknie¢: #p.A*2 szt. 4,00
RAZEM 4
224 Zestawy zawor6éw odpowietrzajgco-napowietrzajacych (4 kpl.
61/0004-1115 ST-3 Zestaw (kolumna) napow.-odpowietrz. do $ciekéw Dn 80 mm, w kpl.
obudowie ochronnej z tworzyw lub nierdzewnej, z tréjnikiem i zasu-
wami odcinajgcymi doziemnymi oraz wyposazeniem obstugowym,
potaczonymi tulejami kotnierzowymi z rurociggiem ttocznym z PE100
Pn10, d90 mm
S01-504:4 kpl. 4,00
RAZEM 4
62/0004-1423 ST-3 Zabezpieczenie zestawu napow.-odpow. kregami betonowymi szt.
D1000/Hc=1000 mm, posadowionymi na fundamencie betonowym i
wypetnionymi zwirem, z pokrywa betonowg i wiazem zeliwno-beton.
kl. D400, wentylowanym, z obudowg betonowa wtazu 2,00*2,00*0,30
m z betonu I;. C35
#p.61 4 kpl. szt. 4,00
RAZEM 4
2.2.5 Studzienki czyszczakowe (11 szt.)
63]0922-0301 ST-3 Studnie z kregéw zelbetowych D1200 mm, w przedziale wys. 2,0<h | szt
<=2,5m, hér.= 2,22 m (od wierzchu wtazu do dna), fgczonych na
uszczelki, bez kinety, z wypetnieniem dna betonem spadkowym
C12/15 grub. 20-23 cm, z kreg6w faczonych na uszczelki, z pokrywg
ptaska i wlazem kanatowym okragtym kl. D400 z wypetnieniem beto-
nem i ryglem zabezpieczajgcym
Z przej$ciami szczelnymi dla rur Dz 90 mm:
Studzienka z czyszczakiem wg rys. T-9 (SCZ1 - SCZ11): 11 szt. 11,00
RAZEM 11
64/0004-1430 Obudowa betonowa wtazu 2,00x2,00x0,30 m z betonu klasy C35 m3
Obetonowanie wfazu:
Obrys #p.63 11 szt. *2,0*2,0*0,30 m3 13,20
Wiazy z pierscieniami - #p.63 11 szt. *pi()*0,65"2/4*(0,15+0,06*2) m3 -0,99
RAZEM 12,21
65/0004-1014 ST-3 Czyszczak rewizyjny kotnierzowy Dn 80 mm, z zaworem hydranto- szt.
wym, z podporg, z wykonaniem potaczen kotnierzowych z materiata-
mi ztgcznymi ze stali galwanizowanej
Lp. 8 #p.63 11 szt. *1 szt. 11,00
RAZEM 11
66/0709-2619 ST-3 Zasuwy nozowe do sciekéw z kétkiem recznym, Dn 80 mm, monto- | szt.
wane z podporami stalowymi
Lp. 7 #p.63 11 szt. *2 szt. 22,00
RAZEM 22
67/0004-1012 ST-3 Ksztattki z PE z wykonaniem potaczen zgrzewano-kotnierzowych, z szt.
materiatami zlgcznymi ze stali galwanizowanej: tuleje z PE 100
SDR17 Dz 90/ 80 mm, z podporami
Lp.9, Lp. 10 #p.63 11 szt. *2 szt. 22,00
RAZEM 22
3|45233142- ROZBIORKI| | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
6
3.1 Rozbiérki nawierzchni
68/0231-0800 ST-3 Rozbiérka nawierzchni drogi betonowej, z usunieciem odpaddw i m?2
optatami
Wg opisu w zafgczniku nr 1:
Dla wykonania kanafu bocznego:
- naodc. S16 - S17A 1,0*2,20 m?2 2,20
RAZEM 2,20
69|0231+ ST-3 Rozbiérka fundamentu betonowego z usunieciem odpaddw i optata- m?2
0813 mi
- w miejscu proj. studni S15: pi()*2,0°2/4 m2 3,14
RAZEM 3,14
3.2 Odtworzenie nawierzchni
70/0231-0308 ST-3 Odtworzenie nawierzchni betonowej m?2
#p.68 2,2 m2 m?2 2,20
RAZEM 2,2
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Grochotow
gm. Strzegom.

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Kod poz. | Nr spec. Opis i wyliczenia Jedn. Poszcz. Razem
techn. mia-
ry
71/0231-0102 ST-3 Wykonanie koryta o gteb. 15 cm na poszerzeniach pod wymiane na- | m?
wierzchni drég nieulepszonych, z profilowaniem i zageszczeniem
oraz usunigciem odpaddéw i optatami
Przyjeto utwardzenie istniejgcych nawierzchni nieulepszonych na
trasie rob6t - pasem szerok. 2,5 m, co oznacza poszerzenie utwar-
dzenia poza wykopam fgcznie po obu stronach oi:
- na trasie kanatéw grawitacyjnych: 2,5-1,0 m 1,50
A (obliczenia pomocnicze) ========
m 1,50
- na trasie rurociagu ttocznego: 2,5-0,9 m 1,60
B (obliczenia pomocnicze) ========
m 1,60
O takiich samych szeroko$ciach poszerzenia - w obrebie wykopow
obiektowych (dla studni)
Po wykonaniu robét ziemnych dla kanaféw grawitacyjnych (gfow-
nych i bocznych):
Carkowita dfugos$¢ trasy w obrebie nawierzchni nieulepszonych:
- kanaty gfdwne:
- K1: (42+102+89+202) m 435,00
- K1.1 - K1.7: (5+44+70+14+2+18+47) m 200,00
- K2: 38* #p.A m 57,00
C (sumaczesciowa) ] e
m 692,00
- kanaty boczne: (3,1+1,5+4,9+1,5+1,0+2,0+1,0+4,0+2,0+1,9+5,5+ m 55,80
3,0+4,2+3,2+8,8+8,2)
D (sumaczesciowa) | e
m 55,80
E (obliczenia pomocnicze) ========
m 747,80
Po wykonaniu robét ziemnych dla rurociggu tfocznego:
Catkowita dfugos$¢ trasy w obrebie nawierzchni nieulepszonych:
- SO1 - SR: 2444,7-8,5 m 2 436,20
F (obliczenia pomocnicze) ========
m 2 436,20
O takiich samych szeroko$ciach poszerzenia - w obrebie wykopow
obiektowych (dla studni)
Powierzchnie korytowania dla:
- kanatéw grawitacyjnych: #p.E* #p.A m?2 1121,70
- dla rurociggu ttocznego: #p.F* #p.B m2 3897,92
RAZEM 5019,6
72|0231-0103 ST-3 Profilowanie i zageszczenie podtoza pod wykonanie nawierzchni m?2
utwardzonej w obrebie zasypek wykopow
Powierzchnie:
Po wykonaniu robét ziemnych dla kanaféw grawitacyjnych (gfow-
nych i bocznych):
- pasa wykopdw, przyjmujac szerokos¢ rowng szerokosci wykopow m?2 747,80
dla kanatéw (1,00 m): #p.71E 747,8 m *1,00
- poszerzenia w obrebie wykop6w dla obiektoéw na sieci (28 studni): m?2 117,60
(2,40-1,00)*3,00*28
A (sumaczesciowa) L e
m2 865,40
Po wykonaniu robét ziemnych dla rurociggu tfocznego:
- pasa wykopdw, przyjmujac szerokos¢ rowng szerokosci wykopow m?2 2192,58
dla rurociggu (0,90 m): #p.71F 2436,2 m *0,90
- poszerzenia w obrebie wykopow dla obiektéw na sieci tfocznej:
- 1xSR: (2,30-0,90)*3,00*1 m2 4,20
- 4xSOx: (2,30-0,90)*3,00*4 m2 16,80
- 11xSC2Zx: (2,40-0,90)*3,00*11 m2 49,50
B (sumaczescioway | e
m2 2 263,08
Powierzcinie w obrebie utwardzer nawierzchni, zabezpieczeniami w| m?2 -68,84
postaci obudéw betonowych wtazéw na trasie rurociggu ttocznego -
2,00%2,00%( #p.55 1 szt. + #p.61 4 kpl. + #p.64 12,21 m3)
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 -68,84
RAZEM 3 059,6
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Grochotow
gm. Strzegom.

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Kod poz. | Nr spec. Opis i wyliczenia Jedn. Poszcz. Razem
techn. mia-
ry
73/0231-0204 ST-3 Utwardzenie nawierzchni drég ziemnych o nawierzchni nieulepszo- m3
nej w pasie wykop6w przez wykonanie nawierzchni o grub. 15 cm z
kruszywa kamiennego 0-31,5 mm
Grubos¢ warstwy wg wymagar w pismie UM Srzegom nr WKSiW.
7230.71.2020.PM z 11.01.2011 r.
#p.71 5019,6 m2 + #p.72 3059,6 m2 m3 8 079,20
RAZEM 8079,2
7410231-1401 ST-3 Naprawa drég gruntowych przez uzupetnienie zagtebien gruntem m?2
miejscowym wraz z profilowaniem i zageszczeniem
Zafozono uporzgdkowanie drég nawierzchni nieulepszonej na trasie
robét w pasie o szerokosci 5,0 m
- po wykonaniu kanatéw grawitacyjnych, na petnej szerokosci: #p. m?2 3739,00
71E 747,8 m *5,0
- po wykonaniu rurociggu ttocznego, na petnej szerokosci: #p.71F m?2 12 181,00
2436,2m *5,0
Powierzcinie w obrebie utwardzer nawierzchni, zabezpieczeniami w| m?2 -68,84
postaci betonowych obudéw wlazéw na trasie rurociggu ttocznego #
p.72C -68,84 m2
A (sumaczesciowa) L e
m2 15 851,16
- Utwardzenie nawierzchni warstwg kruszywa 0-31,5 mm: - #p.73 m?2 -8 079,20
8079,2 m3
RAZEM 7771,96
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