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OPIS TECHNICZNY

1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

1.1 Przedmiot opracowania

Niniejszy projekt obejmuje budawkanatu technologicznego w ramach opracowania pt.
.Przudowa drogi gminnej nr 228025G Piaseczno —deide Pola na odcinku dt. okoto
980m.”".

1.2 Nazwa i adres Zamawiajgcego/l nwestora

Gmina Gniew, Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew.

1.3 Cel opracowania

Niniejszy projekt obejmuje budawkanatu technologicznego i w tym celu zostat
opracowany.

1.4 Podstawa opracowania.

* Umowa zawarta z Inwestorem.

* Mapa sytuacyjno — wysokoiowa z uzbrojeniem terenu, do celéw projektowych
— skala 1:500.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane”.

* Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. ,Prawo telekomunygae”. Dz. U. 2004 nr 171
poz. 1800 z pin. zm.

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 zuziernika 2005 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowigdi@lekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie. Dz. U. 2005 nr 219.p884 z péan. zm.

e Normy i przepisy prawne dotygee projektowania 1 budowy sieci
telekomunikacyjnych i energetycznych.

» Katalogi producentéw spe¢tu i osprztu.

* Projekt uktadu drogowego opracowany przez ,,PROMARIriusz Szyszkowski.

* Rozporadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnialZwietnia 2015r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpad& kanaty
technologiczne.
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2. BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO.

2.1 Stan projektowany

W zwigzku z budow odcinka drogi gminnej nr 228025G Piaseczno — elasePola
wedtug niniejszego opracowania projektujelsanat technologiczny.

Przewiduje si budowe kanatu technologicznego o profilu KTu skiagtaggo st z:

- rury ostonowej RO — wykonanej z polietylenu pietmego wysokiej ¢stasci>940 kg/ni, o
srednicy zewatrznej 110mm, sztywrici obwodowej co najmniej 8kN/fn w kolorze
czarnym lub pomarmzowym z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniemadeiciela
kanatu;

- 3 rurswiattowodowych RS — wykonanych z polietylenu pietimggo wysokiej gstasci>940
kg/m?, o srednicy zewntrznej 40mm i grubsxi scianki 3,7mm, sztywrizi obwodowej co
najmniej 8KN/ni, w kolorze czarnym z paskami identyfikacyjnymizinaczeniem wigiciela
kanatu;

- jednej wazki mikrorur WMR — wykonane] z polietylenu piervmaigo wysokiej
gestasci>940 kg/nd, o srednicy zewntrznej 40,0mm z mikrorurkami 7/10 (7 mikrorurek o
srednicy 10mm i grubii $cianki 1,0mm), sztywni obwodowej co najmniej 8kN/nw
kolorze czarnym z paskami identyfikacyjnymi i ozn@ciem widciciela kanalu;

wraz ze studniami SKR-1. W miejscach skiayan z drogami i przeszkodami terenowymi
projektuje st kanat o profilu KTp (z ruramiswiattowodowymi i wizka mikrorur
umieszczonymi dodatkowo w rurze ostonowej RO1).

W przypadku KTp stosowa

- rure ostonowg RO1 — wykona#a z polietylenu pierwotnego wysokieggrasci>940 kg/m3, o
srednicy zewntrznej 125mm, sztywrici obwodowej co najmniej 8kN/m2, w kolorze
czarnym lub pomarmzowym z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniemasdeiciela
kanatu;

Studnie kablowe zostarzlokalizowane na kicu i pocatku projektowanego kanatu
oraz co maksymalnie 200m. Kanat technologiczegzie uktadany na gbokasci 0,8m pod
dnem rowu oraz 1,0m wzdtuprojektowanej drogi. Prz@jia rur pod drogami natg
wykonywa na gebokasci co najmniej 1,0 m do gornej powierzchni droggdnoczénie nie
mniej niz 0,5m poniej konstrukcji podbudowy drogi.

Rury Ieda ukladane w wykopie otwartym. Bezpednio nad kanalem
technologicznym — ruroggiem dla celéw lokalizacyjnych nale ukfada& kabel
XzTKMXpw 2x2x0,8, ktérego kfce i pohczenia nalgy lokalizowa& w studniach
kablowych. Nad ruroggiem tworzcym kanat nalgy rowniez uktad& tasme ostrzegawcg
koloru pomaraczowego zgodnz RMAIC.

Jako dokument odniesienia dla oitemia zgodnéci stosowanych materiatow z 10
artykutem Prawa Budowlanego najestosowa norme PN-EN 61386-21 i PN-EN 61386-1 -
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewadoéw

Dodatkowo stosowane rury powinnydggodne z normami:

- ZN-15/0PL-014. Telekomunikacyjna kanalizacja kaldow Elementy
kanalizacji. Wymagania i badania.

W celu prawidiowego utgenia rur w gruncie naky zapewné minimalne otulenie rur
obsypky — min. 10 cm z kalej strony. Zasypka (wypetnienie do poziomu grumgayvinna
wynosi nie mniej nk 0,5 m. Ubijanie przy pomocy wdzer mechanicznych nima
prowadzé gdy przykrycie rur wynosi min. 25 cm.

Wskaznik zag:szczenia gruntu w przekopach w korpusie drogi mgod projektem
drogowym. Ruryswiattowodowe i wizki mikrorur uktada s w $ciste whzki zwigzane




Projekt techniczny - Budowa drogi gminnej nr 228025G Piaseczno - Piaseckie Pola 5
na odcinku dt. okoto 980m

opaskami samozaciskowymi w ogjsach nie wgkszych nk 2 m. Whzki RS, WMR i RO
uktada s¢ na podsypce piaskowej o gruélbdb min. 10cm i przysypuje warsgwprzesianej
ziemi o grubéci nie mniejszej @i 10 cm. RO uktada sinad profilami RS i WMR i
jednoczénie oddziela warstgpiasku o grubgci 50mm.

Bezpdrednio przed mont&m, naley chront rury przed nadmiernym nagrzaniem a
w trakcie sktadowania przed nastonecznieniem.

Roboty ziemne dx3 powodowa ograniczenia ruchu drogowego i pieszego,
wykonawca robd6t winien oznakowderen budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu
drogowego i pieszego zatwierdzonym przez adminaimadrogi.

Tabela 1. Zestawienie projektowanego kanatu technofjicznego.

e Typ studni
3 X projektowanej
S E
— - =h
E = o
2 5 2z
o E >
L.p. Lokalizacja E’ Z % ﬁ -
g S ~
S T
N o
x
—
1 1/SKR-1 - 2/SKR-1 144.4 144,14 2
2 2/SKR-1 - 3/SKR-1 152,2 152,2 9,0 1
3 3/SKR-1 - 4/SKR-1 73,5 73,5 1
4 4/SKR-1 - 5/SKR-1 187,9 187,9 10,0 1
5 5/SKR-1 - 6/SKR-1 121,5 121,5 1
6 6/SKR-1 - 7/SKR-1 137,9 137,9 1
7 7/SKR-1 - 8/SKR-1 169,8 169,8 1
RAZEM: 987,2 987,2 19,0 8

Caitkowity zakres robdét ziemnych przy budowie kartalthnologicznego wyno$87,2 m

2.2 Studnie kablowe

Stosowa studnie zgodne z normami:
- ZN-OPL-023/16 Studnie kablowe. Wymagania i badania.
- BN-73/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe naejse. Studnie kablowe.
Klasyfikacja i wymiary.
- BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe nuejge. Ramy i oprawy
pokryw.
Z kompletnym wyposaniem i zabezpieczeniem pokryw wilazu przed ingggemnsdb
nieuprawnionych. Nalgy stosowdé studnie prefabrykowane a jedynie ich nadbugow
wykonywa na placu budowy. Stosowaokrywy z wietrznikami.
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3. Dane o charakterze i cechach istnigrych i przewidywanych zagraen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia wytkownikdw projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgmym z przepisami
odrebnymi

Projektowane obiekty budowlane, niecdy zrodiem hatasu ani promieniowania
jonizujacego. Nie bda rowniez emitowaly niebezpiecznego promieniowania
elektromagnetycznego i niedy wywieraty wptywu na stosunki wodne otacgaggo terenu.

4. Dane o istniepcym i projektowanym uzbrojeniu obcym

Istniejgce i projektowane uzbrojenie pokazano na planatiasyjnych. Peine informacje
0 uzbrojeniu istnigcym i projektowanym zawarteg sna planszy zbiorczej uzbrojenia —
stanows one podstawdo wykonywania prac zawartych w niniejszym projekc

5. Uwagi dla wykonawcy

a) Nowoprojektowane ugglzenia znajgl sie w istniegcym i projektowanym pasie
drogowym lub na dziatkach nakgeych do Inwestora.

b) Zachow& nalezy podane na rysunkach wspdkdne lokalizacyjne oraz ¢dne
wysokaciowe.

c) Budow kanatu technologicznego naleskoordynowé z robotami pozostatych bran

d) Wszelkie zmiany w projekcie uzgodri inspektorem nadzoru i projektantem.

e) Prace (roboty budowlano-moutave) wykong zgodnie z obowdizujgcymi
przepisami, normami (zwtaszcza Normami Zakladowy@range Polska S.A)),
instrukcjami branowymi i przepisami BHP.

f) Stosowa materiaty spetniace art. 10 Prawa Budowlanego.

g) Przy prowadzeniu prac ziemnych nalewykopy odpowiednio oznakowa i
zabezpiecz.

h) Wykopy gkbokie naley odwodné lub zabezpieczy je przed wnikaniem wody
(scianki szczelne, pompy wodne, igtofiltry...).

i) W rejonie istniegcego uzbrojenia terenu prace wykongwegcznie.

j) Zaleca s} aby dostawca materiatéw deklarowat sertyfikatem 1SO 9001

6. Zakres podstawowych robot

= budowa kanatu technologicznego typu KTu -987,2m

= zabezpieczenie dodatkgwura 1IXRHDPEp 125/7,1 - KTp -190m

= budowa studni kablowej SKR-1 - 8 szt.
Opracowat:

mgr inz. Adam Lubhski
05.2021
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GG-ZUD.6630.1.232.2021

Tezew, dn. 31.05.2021 r.
Starosta Tczewski
ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

Znak sprawy: GG-ZUD.6630.1.232.2021

ODPIS
PROTOKOLtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakoriczonej w dniu 31.05.2021 .
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.).
Dz. U. z 2020 poz. 2052).

trasa sieci kanalu technologicznego w ramach inwestycji -
przebudowa drogi gminnej Piaseczno - Piaseckie Pole

Lokalizacja:| gmina Gniew, Piaseczno, dz.: 182/1, 327/4

Przedmiot narady:

Skladajacy wniosek: | - ...

GMINA GNIEW
pl. Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew

Projektant:| JAROSEAW GRABOWSKI Inne upr.: budowlane: POM/0028/PWOD/05

Inwestor:

Przewodniczacy:| Maria Zaruska

Sposob przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wplywu:| 17.05.2021r

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przedioiony na narade koordynacyjng zostal uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.
uzgodnic w ENERGA Operator RD Starogard Gdariski

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko . i .
Lp. ) ) i Imie i nazwisko uczestnika
Sposob uczestnictwa Uwagi
1 | CHOPIN Telewizja Kablowa Sp. Uzgodniono pozytywnie Tomasz Schmidtke
10.0. Ber uwag.

ul. Przemysfowa 3
84-200 Wejherowo
elektroniczny

2 | ENERGA - OPERATOR S.A. Uzgodniono pozytywnie Jarostaw Pitas
Oddziat w Gdarisku Rejon Trasa bez uwag. Uzgodni¢ w ENERDZE w RD w Starogardzie Gdariskim.
Dystrybucji w Starogardzie
Gdariskim
ul. Pelplinska 24,

83-200 Starogard Gdariski
elektroniczny

3 | Energa O$wietlenie Sp. z 0.0. Uzgodniono pozytywnie Arkadiusz Ratajczak

w Sopocie bez uwag
ul. Rzemieslnicza 17/19,

Dokument wygenerowat{a): Maria Zaruska, dn. 31-05-2021 15:45:26
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu anzlogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: pedpis elektreniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Stronalz3
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81-855 Sopot
elektroniczny

GECKONET Sp. z 0.0.
ul. Wojska Polskiego 3,
86-170 Nowe

Uczestnik nieobecny na naradzie

INWEST- KOM w Gniewie Sp. z
0.0.

ul. wislana 6,
83-140 Gniew

Uczestnik nieobecny na naradzie

NETIA 5.A.

ul. Poleczki 13,
02-822 Warszawa
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
bez uwag

Krzysztof Osiecki

Operator Gazociggow
Przesylowych GAZ-SYSTEM
S.A. Oddzial w Gdansku

ul. Walowa 47,

80-858 Gdansk

Uczestnik nieobecny na naradzie

Orange Polska S.A.
ul. Michata Batuckiego 10/12,
93-273 todi

Uczestnik nieobecny na naradzie

PERN 5.A.

ul. Wyszogrodzka 133,
09-410 Plock
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Pawel Purc

10

Polska Spotka Gazownictwa
Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Gdansku,
Gazownia w Tczewie

ul. Hugona Kotlataja 58,
83-110 Tczew

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Trasa bez uwag

Witold Lewandowski

11

Starostwo Powiatowe w
Tczewie, Wydzial Inwestycji i
Remontow

ul. Piaskowa 2,

83-110 Tczew

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
bez uwag

Andrzej Barej

12

Urzad Miasta i Gminy Gniew
Plac Grunwaldzki 1,
83-140 Gniew

Uczestnik nieobecny na naradzie

13

Veolia Poinoc Sp. z 0.0.
ul. Ciepta 9,
86-105 Swiecie

Uczestnik nieobecny na naradzie

Tres¢ protokofu zostala uzgodniona z osobami, ktdre uczestniczyly w naradzie wylgcznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Na obszarze uzgodnienia znajdujg sie nastepujgce punkty osnowy geodezyjnej: 335.233-1083, 620827.2.5008.

Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

MARIA

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani
Uwaga: pedpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednir: program

Elektronicznie
podpisany przez
MARIA ZARUSKA
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GG-ZUD.6630.1.232.2021

Podpis przewodniczgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o spesobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady keoordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej moga wzigé udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treié mapy zasadnicze], ktéra moze nie zawierac projektdw wszystkich
urzgdzen podziemnych nie podlegajgcych uzgednieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U.z 2020 r. poz. 2052) lub ztoZonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomyslnej pozytywne] opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052).

Dokument wygenerowat{a): Maria Zaruska, dn. 31-05-2021 15:45:26
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu anzlogowego ani pieczedi, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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CZESC RYSUNKOWA
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