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D-01.03.04A BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjveymagania dotycge wykonania i
odbioru robot zwgzanych z budow kanatu technologicznego w ramach zadagazebudowa
drogi gminnej nr 228025G Piaseczno - Piaseckie Palalt. ok. 980m”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacj Techniczne (ST3 stosowane jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w 4.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu dadyczasad prowadzenia robot
obejmupcych wszystkie czynrici umazliwiajace i magce na celu wykonanie budowy kanatu
technologicznego w ramach zadania inwestycyjngyaebudowa drogi gminnej nr 228025G
Piaseczno - Piaseckie Pola na dt. ok. 980m”.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ciag kanatu technologicznego — odcineke¢day gsiednimi studniami kablowymi lub
zasobnikami, ulonych jeden za drugim i pgmizonych ze sap elementow kanatu
technologicznego, zakopanych w ziemi lub umieszgazonw konstrukcjach drogowych
obiektow irzynierskich;

1.4.2. elementy kanatow technologicznych -agii i wiagzki rur, mikrokanalizacje kablowe,
studnie kablowe lub zasobniki oraz inne obiektyrzagdzenia wchodgre w skiad kanatéw
technologicznych i ich ggow;

1.4.3. kanat technologiczny — kanat technologiczny, o ytdimowa w ustawie z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2017.r poz. 222 dnia 9 listopada 2017r.); agi
ostonowych elementéw obudowy, studni kablowych oramych obiektow lub urdzen
stuzacych umieszczeniu lub eksploatacji: a) agdzen infrastruktury technicznej zwzanych z
potrzebami zargzania drogami lub potrzebami ruchu drogowegoirti)telekomunikacyjnych
wraz z zasilaniem oraz linii elektroenergetycznynlgzwigzanych z potrzebami zaidzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

1.4.4. kanat technologiczny przepustowy -agikanatu technologicznego usytuowany w pasie
drogowym, przebiegagy pod przeszkodami terenowymi, w szczegétngod konstrukg
nawierzchni drogowych, utwardzonych poboczy orazd paoniejscami postojowymi
przeznaczonymi dla wszystkich rodzajow pojazdéwgdwaych.

1.4.5. kanat technologiczny uliczny — gg kanatu technologicznego usytuowany w pasie
drogowym, w szczego6ldoi w miejscach przeznaczonych wgznie dla pieszych i rowerzystow
oraz obszarach parkingowych przeznaczonych dla damiéw osobowych, a taé w
przypadkach wspotkorzystania z innymi obiektamidoutnymi;

1.4.6. Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne z otwomglazowym zamknitym
pokryws, umazliwiajgce dosgp do rur (kanatéw) lub mikrokanalizacji kablowej @ggach
kanatéw technologicznych w celu umieszczenia i kedpcji uradzen infrastruktury oraz
monta i konserwagj urzadzen i kabli

1.4.7. Pozostale okidenia podstawowe aszgodne z obowgzujacymi polskimi normami i
definicjami podanymi w DM-00.00.00 ,Wymagania ogéin
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2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygee materiatdbw podano w D-M.00.00.00 ,Wymagania ogbl
Materiatly do budowy kanatu technologicznego nabysvanprzez Wykonawg u wytworcow.
Kazdy material musi mie atest (deklaragjzgodndci) wytworcy stwierdzajcy zgodnéé jego
wykonania z odpowiednimi normami.

2.2. Materiaty budowlane

2.2.1. Cement

Do wykonania studni kablowych zalecg stosowanie cementu portlandzkiego, spedoigo
wymagania normy PN-B-19701:1997.

Cement powinien hiydostarczony w opakowaniach spetaigich wymagania BN-88/6731-08 i
skladowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

2.2.2. Piasek
Piasek do budowy studni kablowych i do uktadanianaka technologicznego powinien
odpowiadé wymaganiom BN-87/6774-04.

2.2.3. Woda

Woda pitna nie wymaga badaNoda do betonu powinna &yzgodnie z wymaganiami
PN-B-88/B-32250 lub PN-EN 1008.

2.3. Elementy prefabrykowane
2.3.1. Prefabrykowane studnie kablowe typu SKR-1

Prefabrykowane studnie kablowe powinny¢hbyykonane z betonu klasy C25/30 dla
klasy obcyzalncéci A-15 lub C35/45 dla klasy obgialncéci B-125 i wyzszych — do produkcji
zwienczen oraz klasy co najmniej C30/37 — do produkcji kafu studni kablowych. Powinny
by¢ zgodne z norm ZN-OPL-023/16. Stosowastudnie z kompletnym wyposaniem i
zabezpieczeniem pokryw wtazu przed ingergragob nieuprawnionych. Stosofvpokrywy z
wietrznikami. Studnie kablowe i jej prefabrykowaekementy mog by¢ skladowane na polu
skladowym nie zabezpieczonym przed wplywami atmgsfaymi. Elementy studni powinny
by¢ ustawione warstwami na wyrdwnanym padipprzy czym poszczegolne odmiany ngle
uktada& w oddzielnych stosach.

2.4. Materialy gotowe

2.4.1. Rury ostonowe

Stosowane do budowy kanatu technologicznego rutynogve powinny b¥ zgodne z
wymaganiami Rozposgzlzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnial®4.2015r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpada kanaty technologiczne. Powinny
by¢ wykonane z polietylenu pierwotnego wysokiegwsci>940 kg/m3, csrednicy zewgtrznej
co najmniej 110mm i 125mm, sztywdod obwodowej co najmniej 8KkN/m2, o odpokcd na
sciskanie min. N450 (N750 w przypadku KTp), w kolerzzarnym lub pomafiazowym z
paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wdiela kanatu. Rury nahy przechowywa na
utwardzonym placu, w nie nastonecznionych miejsczabezpieczonych przed dziataniem sit
mechanicznych.
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2.4.2. Ruryswiattowodowe

Stosowane do budowy kanatu technologicznego rwmattowodowe powinny b§
zgodne z wymaganiami Rozpegdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnid 24.2015r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odfarla kanaty technologiczne.

Powinny by wykonane z polietylenu pierwotnego wysokiegsgsci>940 kg/ma3,
o srednicy zewgtrznej 40mm i grubgci scianki 3,7mm, sztywrizi obwodowej co najmniej
8kN/m2, w kolorze czarnym z paskami identyfikacyjyi oznaczeniem wigiciela kanatu.
Rury naley przechowywé& na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych roasjs
zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

2.4.3. Wiazka mikrorur

Stosowane do budowy kanatu technologiczneggzkvimikrorur powinny by zgodne z
wymaganiami Rozposgzlzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnial®4.2015r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpada kanaty technologiczne. Powinny
by¢ wykonane z polietylenu pierwotnego wysokiegwsci>940 kg/m3, csrednicy zewgtrznej
min. 40mm z mikrorurkami 7/10 i grubad $cianki 1,0mm (7x10/8), sztywioi obwodowej co
najmniej 8kN/m2, w kolorze czarnym z paskami idékgcyjnymi i oznaczeniem wigiciela
kanatu. Rury naley przechowywa na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych roéajs.

2.4.4. Ztaczki rur

Stosowane do budowy agow kanatdw technologicznych gekki rur powinny
odpowiadé normie ZN-OPL-014/15.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgti, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké& wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robék tez
przy wykonywaniu czynnii pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkytadunku
materiatdw, sprgu itp.

Sprzt uzywany przez Wykonawcpowinien uzyskaakceptagj Inzyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinna gwarantowawykonanie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazach Irzyniera w terminie
przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do budowy kanatu technologicznego

Wykonawca przyspujacy do wykonania budowy kanatu technologicznego peem wykazé
sie mozliwoscig korzystania z nagbujagcych maszyn i spetu, w zalenosci od zakresu robot
gwarantugcych wiaciwg jakas¢ robot:

* ubijak spalinowy,

* sprzarka powietrzna spalinowa, przema,

* megaomomierz,

* mostek kablowy,

* generator poziomu do 20 kHz,

* miernik poziomu do 20 kHz,

» koparka jednonaczyniowa kotowa,

e zuraw samochodowy 6 t,
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» zespot pgdnicowy jednofazowy do 2,5 kVA,
e zgrzewarka do rur,
* narzdzia dedykowane do mikrokanalizacji (mikrorurek).

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest obowrzany do stosowania jedynie taki@odkow transportu, ktore nie wplyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych robot.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantaww@rowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazach Irzyniera, w terminie
przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport materiatow i elementéw

Wykonawca przyspujacy do budowy kanatu technologicznego powinien wgkazsic
mozliwoscig korzystania z nagpujacychsrodkow transportu, w zataosci od zakresu robot:

* samochod skrzyniowy,

* samochod samowytadowczy,
» samochod dostawczy,

* przyczepa dizycowa,

* przyczepa niskopodwoziowa.

Na érodkach transportu przewone materiaty i elementy powinny byabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukfadane zgodnie z warunkamspi@tu wydanymi przez wytwégcdla
poszczegolnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogollne zasady wykonania robo6t

Ciag gtéwny kanatu technologicznego prowadwmizdiuz budowanej drogi. Dla studni
projektowanych w rejonie skarpy, w razie koniecammalezy zabezpieczy jej zbocze przed
wymywaniem lub zabezpieczystudn¢ przed zalewaniem. W miejscach wskazanych w
projekcie kanat technologiczny naje dodatkowo zabezpieczyrura RHDPEp 125/7,1mm.
Wytyczona w terenie trasa powinnacbygodna z podanw dokumentacji projektowe.
Glebokasci i1 szerokd¢ wykopow podaneasw tablicy 3 i 4 normy BN-73/8984-05. Wykopy
powinny by tak przygotowane, aby spetniaty wymagania podaneunkcie 5.9 normy BN-
73/8984-05Sciany wykopow powinny by pochyte. Przed ut@niem rur dno wykopu powinno
by¢ wyréwnane i uksztaltowane ze spadkiem zgodnie maganiami kpt. 3.6 normy BN-
73/8984-05. W gruntach mato spoistych na dno wykopl#y utozy¢ tawe z betonu kl. B20
(C16/20) o grubgci co najmniej 10 cm. Kanat technologicznyedbie prowadzony na
gtebokasci 1m wzdhi projektowanej drogi. Przajia rur pod drog nalezy wykonywa& na
giebokasci co najmniej 1,0m lic do jej gérnej powierzchni i jednocree nie mniej ni 0,5m
ponizej konstrukcji podbudowy drogi.

Wskanik zagsszczenia gruntu w przekopach w korpusie drogi mgo@ projektem
drogowym. W pozostatych miejscach (poza korpusewgarym) powinien b§ zgodny z
otaczagcym terenem, ale nie mniejszyznis>0,95. Ruryswiattowodowe i wazki mikrorur
uktada w sciste wigzki zwigzane opaskami samozaciskowymi w @dath nie wgkszych ni 2

str. 5



.Przebudowa drogi gminnej nr 228025G Piaseczn@séikie Pola na dt. ok. 980m”
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

m. Wiazki rur $wiattowodowych, mikrorur i rur ostonowych ukilatdlaa podsypce piaskowej o
grubagci min. 10cm i przysypawarstwy przesianej ziemi o grubo nie mniejszej réd 10 cm.
Rury ostonowe uktadanad profilami rurswiattowodowych i wjzek mikrorur jednoczmie
oddziel& warstwy piasku o grubgci 50mm. Bezpérednio przed monf@m, naley chront rury
przed nadmiernym nagrzaniem, a w trakcie sktadoavaraed nastonecznieniem. Rury ukiada
w wykopie otwartym lub metad bezwykopow (przewiertem sterowanym, przeciskiem) w
miejscach wskazanych w projekcie.

Przebieg kanatu oznaczytasma ostrzegawcz w kolorze pomangczowym o0 szerokii
200£10mm i grubgci co najmniej 0,3mm z perforowanymi otworamgm@dnicy co najmniej
10mm i z trwatym napisem ,Uwaga Kanat Technologitzn

5.2. Studnie kablowe

Stosowé studnie kablowe typu SKR-1, zgodne z BN-85/8984AN-OPL-014/15 i punktem
2.3. Wykonywanie studni kablowych z prefabrykatoewmno by zgodne z wymaganiami
zawartymi w typowej dokumentacji na te studnie gkag). Studnie umieszcZana kacach
odcinkéw KTp, w miejscach odggiien kanatu technologicznego oraz co maksymalnie 200m.
Studnie w zjazdach lub miejscach ramaych na najechanie przez pojazdy wykon§vjeko
ci¢zkie klasy D z ramg i pokrywg typu jezdnego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. OgOlne zasady kontroli jak&ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”. Celem kontroli jest stwierdzenie ggpiiccia zataonej jakaci wykonywanych robot
przy budowie kanatu technologicznego.

Wykonawca ma obowzek wykonania petnego zakresu bade budowie w celu wskazania
Inzynierowi zgodnéci dostarczonych materiatdw i realizowanych robétdakumentag
projektowg oraz wymaganiami STWIORB i PZJ.

Przed przysipieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomnizyniera o rodzaju i
terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia ramipi wyniki bada do akceptacji
Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemniezymiera o zakaczeniu kadej roboty zanikajcej, ktog
moze kontynuowa dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez/iera.

6.2. Kanat technologiczny

Kontrola jakaci wykonania kanatu technologicznego polega navegzaniu:

o trasy - przez oghbziny uporadkowania terenu wzdi ciggbw kanatu w miejscach
studzien kablowych,

* przebiegu kanatu technologicznego na zgédrzadokumentagj projektows,

» prawidiowaci wykonania cigébw kanalu polegagej na sprawdzeniu dinosci rur,
wykonania skrzyowan z obiektami,
prawidtowaci budowy studni kablowych polegagj na sprawdzeniu wymagaormy
BN-85/8984-01,

e zagszczeniu gruntu/zasypek.

Uwaga: tras kanatu wyznacza siprzez podanie wspokdnychsrodka studni. Punkt ten ezto
nie jest punktem przegiia osi symetrii zbiegagych s¢ odcinkow kanalizaciji.
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Wykona kontrok cisnieniowg wybudowanych odcinkow kanalizacji wtérnej i rurggdw
kablowych zgodnie z ZN-OPL-002/96. Badany odcinendizacji wtérnej lub ruroggu
kablowego nalgy na jednym kécu uszczeldi kapturkiem termokurczliwym a na drugim -
kapturkiem termokurczliwym (KTkw) z zaworem wpustmkontrolnym (wentylem). Poprzez
wentyl naley odcinek ten napetéistopniowo spyzonym powietrzem do nadgiienia ok. 100
kPa i zanotowa wartaé¢ nadcénienia. Po uptywie co najmniej 24 godzin nglgponownie
zmierzyt nadcénienie i zanotowa jego wartd¢. Odcinek kanalizacji wtornej lub  ruragu
kablowego naley uzn& za szczelny, i porownanie wynikdw pomiarow nie wykazuje ubytku
nadcénienia o wgcej, niz 10 kPa.

6.3. Ocena wynikow bada

Przedstawiony do odbioru kanat technologiczny haleizn& za wykonany zgodnie z
wymaganiami normy, jeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 SORB daty
dodatni wynik.

Elementy kanatu technologicznego, ktére w wynikaeprowadzonych badatrzymaty ocea
ujemm, powinny by wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszoneodbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotygee obmiaru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wagania
ogolne” punkt 7.

Jednostlk obmiarows budowy kanatu technologicznego typu KTp jest {nmetr).

Jednostlk obmiarowg budowy kanatu technologicznego typu KTu jest Inmetf).

Jednostlk obmiarows zabezpieczenia kanatu technologicznego (KT) dadegkurg jest 1 m
(metr).

Jednostlk obmiarows budowy studni kablowej jest 1 szt. (sztuka).

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotygeze odbioru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wagmania
ogolne” punkt 8.

Roboty uznaje giza zgodne z Dokumentadprojektovg, STWIORB i wymaganiami ttyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania podane w punkctafy pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatdoci podano w STWIORB D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne”, pkt. 9.
Szczegobtowo:
Cena jednostkowa 1m budowy kanatu technologicziiédp/KTu) obejmuje:
- wytyczenie trasy przebiegu,
- wykonanie wykopu, przewiertu sterowanego lub pisdel wraz z rozbiérk nawierzchni oraz
tymczasowym ogrodzeniem swietleniem
- zakup i transport materiatow,
- wykonanie podsypki z przesianej ziemi,
- utozenie rurocigow RS i WMR oraz rur ostonowych w wykopie oraz mrhontowanie
(w przypadku KTp weigniecie rur RS i WMR do rury ostonowej),
- wykonanie wszystkich robét mortavych, pomiaréw i pajczen zgodnie z dokumentagi
projektowg
- utozenie tamy ostrzegawczej,
- przesypanie utanych rur przesianziema,
- zasypanie wykopu z zeggczaniem, wyrOwnanie terenu oraz wywiezienie nadmziemi na
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wysypisko wraz z kosztami utylizaciji.

- wykonanie kalibracji kanalizacji przed odbioremmkowym

- wykonanie dokumentacji powykonawczej

- koszt czasowego zgja terenu dla potrzeb wykonania przebudowy linii,

- koszt ewentualnych odszkodofwvza szkody spowodowane robotami;

- przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego i odhenia zagospodarowania terenu.
- koszt utrzymania czystoi na przylegajcych drogach lub placu budowy.

- inne prace niezfuine do przebudowy kanalizacji

Cena jednostkowa 1m zabezpieczenia kanatu techoatwgo (KT) dodatkowrura:
- zakup i dostarczenie materiatow do miejsca wylhwaitoa,

- utozenie rur w wykopie oraz ich zmontowanie,

- wciagniecie rur RS i WMR do rury ostonowej,

- przysypanie rury przesiaziemp lub piaskiem.

Cena jednostkowa 1szt. budowy studni kablowej obggm

- wytyczenie i wykonanie wykopu,

- zakup i transport materiatow,

- ustawienie osadnika i zabetonowanie dna studni,

- ustawienie i montaelementow prefabrykowanych studni w wykopie,
- nadbudowanie studni do wysagkowynikajgcej z rysunkow fdz warunkow terenowych,
- wprowadzenie rur do studni,

- 0osadzenie rur wspornikowych,

- 0sadzenie ramy i pokrywy,

- pomalowanie metalowych elementéw studni

- zasypanie wykopu i ubicie ziemi,

- wywiezienie nadmiaru ziemi na wysypisko wraz sxami utylizacji,

10. PRZEPISY ZWI AZANE

Normy

1.BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchngdneych. Piasek.
2.PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betonsapraw.
3.PN-EN-206-1:2003 Beton zwykty.
4.BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe nuejse. Studnie kablowe.
Klasyfikacja i wymiary.
5.ZN-OPL-004/15 Zbltienia i skrzyowania linii telekomunikacyjnych z innymi
urzadzeniami uzbrojenia terenowego ogolne wymaganadahia
6.ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablo@gdlne wymagania
techniczne
7.ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kabloWanalizacja kablowa
pierwotna. Wymagania i badania
8.ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kabloWanalizacja wtorna i
rurociggi kablowe. Wymagania i badania
9.ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablo®Rary z polichlorku
winylu (rpcw). Wymagania i badania
10ZN-OPL-022/18 Telekomunikacyjna kanalizacja kabloRezywieszka
identyfikacyjna. Wymagania i badania
11ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablo@tudnie kablowe.
Wymagania i badania
12ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe $iirey ostrzegawcze |
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ostrzegawczo —lokalizacyjne. Wymagania i badania
13ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowenigikablowe aytach
metalowych. Wymagania i badania
14ZN-OPL-029/15 Telekomunikacyjne kable miejscoweaacji i powtoce
polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania
15ZN-OPL-030/05 faczniki zyt. Wymagania i badania
16 ZN-OPL-048/14 Mikrorurki i zaczki mikrorurek do zastosowwav
swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych.
Wymagania i badania
17PN-B-19701:1997 Cement portlandzki
18BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

Inne dokumenty

Ustawa Rady Ministréw nr 60 z dnia 21 marca 198bdrogach publicznych.

Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Maszyn Bwthmych w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budomdamontaowych i
rozbiérkowych. Dziennik Ustaw Nr 13 z dnia 10 kwiet 1972 r.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DANWU89 z 1994 r.) wraz z paiejszymi
zmianami

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 zoziernika 2005 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadtelekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie.

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. ,Prawo telekomunykae’. Dz. U. 2004 nr 171 poz. 1800 z
pézn. zm.

Rozporadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnial24.2015r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadkanaty technologiczne.
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