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METRYKA PROJEKTU

I/ Nazwa inwestycji
Budowa drogi gminnej nr 228025G Piaseczno — Piaseckie Pole na odcinku dt. okoto 980m.

I/II Nazwa i adres inwestora
Gmina Gniew

Plac Grunwaldzki 1

83-140 Gniew

I/IIT Nazwa i adres jednostki projektujacej
Pracownia Projektowa ,,PROMAR’’ Mariusz Szyszkowski
83-130 Pelplin , Rozental, ul. Bielawska 8

I/IV Lokalizacja inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim, w powiecie tczewskim w gminie Gniew,
jednostka ewidencyjna 221402_5, Gniew, obr¢b nr 009 Piaseczno, dz. ew. nr 128/1, 327/4.

11V

Podstawy formalne projektowania

Umowa zawarta pomi¢dzy Inwestorem — a biurem projektdw Pracownia Projektowa PROMAR Mariusz
Szyszkowski, 83-130 Pelplin, Rozental ul. Bielawska 8

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 22.03.1999 — w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr43 poz.430, tj.
Dz. U. z2016r z dn. 29.01.2016r poz. 124)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1.08.2019r zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U z dnia
29.08.2019r

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 — w sprawie szczegbétowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym zarzadzaniem tj. Obwieszczenie
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017r - Dz.U. z dnia 14.04.2017r poz. 784
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r
w sprawie znakoéw i sygnaléow drogowych — tj. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 stycznia 2019r Dz. U. z dnia 8 marca 2019r

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r Dz. U. 2003 Nr 80 poz.
717 tj. Dz. U. 2z 2021r. poz. 741, 784, 922, 1873.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414, t.j. Dz. U. z 2020r. poz.
1333, 2127, 2320, z 2021r. poz. 11, 234, 282, 784).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2021r. poz. 1376, 1595).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627; z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r o udost¢pnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddzialywania na §rodowisko Dz. U. 2008 nr 199
poz. 1227 tj. Dz. U. z 2020r. poz. 283, 284, 322, 471, 1378.

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019r w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko (Dz. U. poz. 1839).

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009r w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg i drog pozarowych Dz.U. nr 124, poz. 1030.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 wrze$nia 2020r poz. 1609 w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy projektu budowlanego.
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I OPIS TECHNICZNY

1. WPROWADZENIE.

1.1 Podstawa opracowania

Niniejszy projekt wykonawczy pn. "Budowa drogi gminnej nr 228025G Piaseczno - Piaseckie
Pole na odc. dt. ok. 980m” opracowano na podstawie umowy zawartej pomigdzy Gming Gniew, a
Pracownig Projektowa ,,PROMAR”.

1.2 Cel i zakres opracowania

Celem inwestycji jest budowa drogi gminnej klasy D w granicach istniejacego pasa drogowego
drogi gminnej.

Efektem inwestycji bedzie poprawa warunkOw ruchu oraz bezpieczenstwa ruchu drogowego
poprzez wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej.

Zakres inwestycji obejmuje:

— budowe drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej na istniejagcym korpusie drogowym,

— przebudowe zjazdow,

— wykonanie poboczy gruntowych umocnionych kruszywem famanym,

— odtworzenie, oczyszczenie rowow drogowych,

— zabezpieczenie infrastruktury technicznej rurami ostonowymi,

— budowg kanatu technologicznego,

— wykonanie nasypéw i wykopow,

— karczowanie krzakdw i podrostow na skarpach.

1.3 Materiaty wyjsciowe
Dokumentacja sporzadzona zostala na podstawie nastepujacych materialow :

1. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa z uzbrojeniem terenu, do celow projektowych, w skali 1:500 -
Geoline Sp. z 0.0. Sp. Komandytowa

2. Opinia geotechniczna - PG AQUA Jacek Kuciaba 03.2021r.

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 22.03.1999 — w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr43 poz.430 z poz. zm.)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2002 — w sprawie znakow i sygnatow
drogowych (tj. Dz. U. z dnia 08.03.2019r poz. 454).

5. Uchwata nr 196/181/05 Zarzadu Wojewddztwa Pomorskiego z dnia 15 marca 2005r w sprawie
nadania numeracji drogom gminnym na obszarze Wojewodztwa Pomorskiego.

6. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 7/2021 z dn. 19.10.2021, wydana
przez Burmistrza Miasta 1 Gminy Gniew.

2. STAN ISTNIEJACY

2.1 Stan istniejgcy - uktad drogowy i zagospodarowanie terenu.

Istniejagca droga gminna na obszarze objetym projektem posiada cze¢sciowo nawierzchnig
ttuczniowg oraz cze¢sciowo gruntowg o szerokosci od 3,5 do 4,0m. Pobocza drogi nie uregulowane,
zawyzone. Droga posiada przekrdj szlakowy. Odwodnienie drogi powierzchniowe, bezposrednio na teren
pasa drogowego lub za pomocg rowéw drogowych. Rowy drogowe sg nie drozne i zasypane.
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Stan techniczny nawierzchni zty - wystepuja liczne wyboje oraz wysadziny i przelomy
spowodowane brakiem wiasciwego odwodnienia drogi i tym samym brakiem wiasciwej nosnosci podtoza
gruntowego. Konieczna jest catkowita rozbidrka istniejgcej nawierzchni drogi.

Pod droga gminng zlokalizowane sg (poprzecznie) przepusty:

- w km 0+277,55,

- w km 0+528,86,

- w km 0+790,00.

Przepusty wymagaja oczyszczenia i udroznienia..

Teren wokot drogi, uzytkowany jest rolniczo. Przy drodze wystepuje rozproszona zabudowa
mieszkaniowa, gtdwnie siedliskowa.

W pasie drogowym oraz na obszarze do niego przylegajacym wystepuje sie¢ infrastruktury
techniczne;j:

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ telekomunikacyjna,

- sie¢ el-en napowietrzna i kablowa.

W pasie drogowym i w jego bezposrednim sgsiedztwie wystepuje drzewostan, ktéry nie koliduje
z projektowang inwestycja.

Skarpy nasypoéw obro$niete krzakami, podrostami, ktére wymagaja karczowania przy regulacji
skarp. Krzaki te nie wymagaja uzyskania decyzji o zezwoleniu na wycinke (sg to gléwnie podrosty).

2.2 Ruch drogowy.
Ruch drogowy na przedmiotowej drodze zwigzany jest z obstuga pdl oraz zabudowy siedliskowe;j
potozonej przy drodze.

2.3 Charakterystyka geotechniczna podtoza gruntowego.

Pod wzgledem geomorfologicznym dokumentowany teren polozony jest na obszarze
wysoczyzny morenowej Pojezierza Kaszubskiego.

W obrebie rozpatrywanego terenu, wierzchnig warstwe terenu stanowig nasypy o migzszosci ok.
0,1 — 0,9 m. W sktad nasypéw wchodzg grunty niespoiste tj. piaski drobne z domieszka humusu oraz
lokalnie piasek gliniasty z prochnicg.

Na wigkszych glgbokosciach, w badanym podtozu zalegaja grunty czwartorzedowe pochodzenia
plejstocenskiego. Sg to gltéwnie wodnolodowcowe grunty niespoiste w postaci piaskéw oraz grunty
lodowcowe, reprezentowane przez glin piaszczyste.

Na rozpatrywanym terenie, odwiertami wykonanymi do gl¢bokosci 3,0 m ppt, nie stwierdzono
obecnosci zwierciadta wod gruntowych.

W podtozu dokumentowanego terenu wystgpuja grunty rodzime oraz nasypowe roznigce si¢
geneza, litologig oraz wlasnosciami fizyko — mechanicznymi. W zwigzku z tym podzielono je na odrgbne
warstwy, zaliczajagc do kazdej z nich grunty o zblizonych warto$ciach parametréw geotechnicznych.
Wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw, ustalono na podstawie
badan makroskopowych, wspartych doswiadczeniami wiasnymi.

Wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:
Warstwa geotechniczna I
- grunty rodzime lodowcowe: gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym, charakterystyczng
wartos¢ stopnia plastyczno$ci ustalono w wysokosci IL= 0,20 ( co odpowiada warto$ci wskaznika
konsystencji IC = 0,80). Grunty o bardzo wysokiej wysadzinowosci 1 przetomowosci. Grunty
zaliczone do grupy nos$nosci G4.
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Warstwa geotechniczna I1
- grunty rodzime wodnolodowcowe: piaski drobne w stanie $redniozageszczonym,
charakterystyczng warto$¢ stopnia zaggszczenia ustalono w wysokosci ID = 0,50. Sg to grunty
niewysadzinowe lub watpliwe. Grunty zaliczone do grupy nos$nosci G1 — G2.

Grunty rodzime I warstwy geotechnicznej z uwagi na wysadzinowo$¢ nie nadaja si¢ do
wykorzystania jako zasypka. Jako material zasypowy mozna stosowa¢ grunty rodzime II warstwy
geotechniczne;.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej struktury
gruntow spoistych poprzez ich przemarzni¢cie lub dodatkowe nawilgocenie, co prowadzi do
uplastycznienia i pogorszenia ich no$nosci.

Glebokos¢  przemarzania gruntéw dla rejonu  przeprowadzonych badan  wynosi
hz=1,0m

Uwzgledniajac charakterystyke projektowanego obiektu liniowego, zaliczono go do I kategorii
geotechnicznej, w prostych warunkach gruntowo-wodnych.

3. STAN PROJEKTOWANY

3.1 Rozwigzanie w planie.
Dla potrzeb projektowania przyjeto nastepujace parametry projektowe:

Droga gminna nr 228025G:
— droga gminna,
— klasa drogi dojazdowa - D
— kategoria ruchu KR 2
— predkos¢ projektowa vp=30km/h
— szerokos¢ jezdni 4,50m, w miejscu mijanki 5,0m,
— szerokos$¢ poboczy - 0,75m,
— nosnos¢ nawierzchni - 100kN/o$
— podtoze gruntowe - G4.

Poczatek robot zwigzanych z przebudowg drogi gminnej nr 228025G zatozono w miejscu, w
ktérym zakonczono roboty budowlane wykonane w poprzednim zadaniu.

Koniec robét zaprojektowano na di. 985,86m.

Geometri¢ drogi dostosowano do istniejgcego przebiegu drogi. Zaprojektowano geometri¢ drogi
przy uzyciu odcinkéw prostych 1 tukéw kotowych. Pochylenie poprzeczne drogi na odcinku prostym i na
tukach nie wymagajacych przechytki daszkowe o wartosci 2%.

Geometri¢ trasy w planie uksztaltowano nast¢pujaco:

- km 0+000,00 - poczatek trasy

- km 0+040,69 - PE R=500m — tuk bez przechyiki

- km 0+140,12 - KE. R=500m

- km 0+242,18 - PKP L=25m

- km 0+267,18 — KKP, PKL R=125m — tuk z przechyika 3,5%
- km 0+288,43 - KE. R=125m, PKP L=20m

- km 0+308,43 — KKP L=20m, PKP L=20m

- km 0+328,43 — KKP L=20m, PE. R=180m — tuk z przechytka 2,5%
- km 0+342,63 — KE. R=180m, PKP L=20m

- km 0+362,63 — KKP L=20m

- km 0+377,13 - PE R=300m — tuk bez przechyiki

- km 0+411,93 - KE R=300m

- km 0+441,64 - P R=600m — tuk bez przechyiki

- km 0+523,32 - KE. R=600m
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- km 0+545,30 - PL. R=450m — tuk bez przechytki
- km 0+574,82 - K& R=450

- km 0+629,75 - PL. R=300m — tuk bez przechytki
- km 0+672,13 — KE R=300m

- km 0+699,44 — PL. R=600m - tuk bez przechylki
- km 0+751,78 — KE R=600m

- km 0+806,06 — PL. R=600m - tuk bez przechylki
- km 0+849,41 — KE R=600m

- km 0+914,55 — PKP L=25m

- km 0+939,55 — KKPL=20m, PL. R=160m — tuk z przechytka 3%
- km 0+985,86 — KL. R=160m - koniec trasy

Zejscie do stanu istniejgcego nalezy wykonac¢ na di. 10m o nawierzchni z kruszywa tamanego.

Zaprojektowano droge o nawierzchni bitumicznej o szerokosci jezdni 4,5m z poboczami o
szerokosci 0,75m umocnionymi kruszywem tamanym. Jest to droga dwukierunkowa jednopasowa z
wyznaczong mijankg zlokalizowang po stronie prawej od km 0+342,63 do km 0+377,13. Szerokos¢
jezdni w miejscu mijanki 5,0m, skosy wjazdowy i wyjazdowy 4:1.

Pochylenie poprzeczne poboczy na odcinku prostym 8%.

Zjazdy na pola, posesje i tereny przylegle zaprojektowano w dostosowaniu do ich istniejgcej
lokalizacji o szerokosci jak w stanie istniejagcym. Rodzaj nawierzchni zjazdéw dostosowany do
nawierzchni w stanie istniejagcym. Zjazdy wystepujace w obszarze opracowania sg zjazdami
indywidualnymi.

Parametry zjazdow zgodne z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie:

— szerokos$¢ jezdni zjazdu min. 3,0m,

— pobocza o szerokosci min. 0,75m,

— promien tuku wyokraglajacy krawedz zjazdu i jezdni min. 3m (dla wystepujacych relacji
skretnych)

3.2 Rozwigzanie wysokosciowe.
Rozwigzanie wysoko$ciowe zaprojektowano w dostosowaniu do:
- istniejgcego uktadu drogowego,
- istniejgcych rzednych terenu,
- minimalnych pochylen podtuznych.

W rozwigzaniu wysokosciowym zastosowano pochylenia podtuzne od 0,5% do 6,55%. Dla
wyokraglenia zaloméw niwelety zastosowano tuki pionowe wkleste o promieniach od 800m do 3000m
oraz tuki pionowe wypukte o promieniach 800m do 1500m.

Profil podtuzny drogi przedstawiono na rys. 2.

3.3 Konstrukcje nawierzchni.
Nawierzchnie drog zaprojektowano przy zatozeniach:
— kategoria ruchu - KR 2,
— grupa nos$nosci podioza G 4

Przyjeto nastepujaca konstrukcje jezdni drogi gminnej oraz zjazdéw bitumicznych:
- warstwa $cieralna z bet. asf. AC 11S - gr. 4 cm
- warstwa wigzaca z bet. asf. AC 16W - gr. 8 cm,
- podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 gr. 22cm,
- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C 3/4, gr. 20cm,

- warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
C 1,5/2, gr. 20cm.
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Grubos¢ projektowanej konstrukcji nawierzchni wynosi 74cm i jest wicksza od minimalnej
wymaganej grubosci konstrukcji z uwagi na przemarzanie, ktéra wynosi 65cm.
Na warstwie mieszanki zwigzanej C 3/4 nalezy uzyska¢ wtéry modut odksztalcenia E2 min.
100MPa. Na warstwie podbudowy z mieszanki niezwigzanej wtorny modut odksztatcenia E2 min.
130MPa.

Nawierzchni¢ ulepszong z kruszywa zaprojektowano o konstrukcji nawierzchni:
— mieszanka niezwigzana C50/30 — 15cm,
— warstwa z mieszanki zwigzanej cementem C 3/4, gr. 20cm

Zjazdy o nawierzchni z kostki bet. zaprojektowano o konstrukcji:
- kostka betonowa szara - gr. 8 cm
- podsypka cementowo - piaskowa - gr. 3 cm,
- podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 gr. 22cm,
- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C 3/4, gr. 20cm

Pobocza szerokosci 0,75m nalezy wykonac¢ jako umocnione warstwg kruszywa tamanego C50/30
grubosci 10cm.

Potaczenie nawierzchni projektowanej i istniejacej nalezy wykonaé poprzez frezowanie istniejace;j
nawierzchni bitumicznej na glebokos¢ 12cm (ze schodkowaniem 4cm i 8cm), ulozenie siatki
zbrojeniowej z widkien szklanych powlekang warstwg polimeroasfaltu o szerokosci 2,0m (Im na
nawierzchni istniejacej, Im na nawierzchni projektowanej). Nastepnie nalezy utozy¢ warstwe wigzaca
8cm i $cieralng 4cm.

3.4 Przekroje normalne i poprzeczne.

Na rysunkach przekrojow normalnych przedstawiono konstrukcje nawierzchni oraz wzajemne
usytuowanie poszczegélnych elementéw przekroju drogowego - jezdnia pobocza, rowy drogowe,
bariery energochtonne.

Podloze gruntowe pod nawierzchnie drogowe (gbéra warstwy mrozoochronnej) powinno
charakteryzowac si¢ wtérnym modutem odksztatcenia 100MPa.

Przekroje normalne przedstawiono na rys. nr 3.

Na rysunkach przekrojow poprzecznych przedstawiono usytuowanie projektowanej budowli
drogowej w odniesieniu do stanu istniejgcego.

Przekroje poprzeczne przedstawiono na rysunkach nr 4.

3.5 Plansza zbiorcza uzbrojenia.

Na odrebnej planszy rysunkowej przedstawiono plansz¢ zbiorczg uzbrojenia, na ktorej
uwidoczniono projektowane i istniejace uzbrojenie terenu.

Plansze zbiorczg przedstawiono na rysunku nr 5.

3.6 Plan warstwicowy i plan tyczenia.

Na odrebnej planszy rysunkowej przedstawiono plan tycznie punktéw gléwnych trasy oraz plan
warstwicowy przedstawiajacy wysokosciowe uksztattowanie jezdni drogi.

Plan warstwicowy i tyczenia przedstawiono na rysunku nr 6.

3.7 Roboty ziemne i rozbiorkowe.

Roboty ziemne obejmujag wykonanie koryta pod nawierzchnie drogowe oraz wykonanie
niewielkich nasypéw oraz wykopoéw. Pochylenia skarp maksymalnie 1:1,5. Skarpy umocni¢ nalezy
humusem i obsia¢ trawg.

Roboty rozbidrkowe dotyczg rozbiorki istniejgcej nawierzchni z ttucznia kamiennego.
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3.8 Odwodnienie i oswietlenie.

Projektowana droga posiada przekr6j szlakowy 1 odwodnienie powierzchniowe z
zagospodarowaniem wod opadowych na terenie pasa drogowego.

W celu usprawnienia odwodnienia nalezy udrozni¢, oczysci¢ rowy drogowe, usung¢ z nich
podrosty, zakrzaczenia. Wody opadowe z rowdéw odprowadzane sg w przylegly teren pasa drogowego.

W celu usprawnienia systemu odwodnienia nalezy wykona¢ drenaz francuski rozsaczajacy wody
opadowe.

Pod droga wystepuja przepusty, ktére wymagaja oczyszczenia i udroznienia.

Oswietlenie drogowe nie wystepuje.

3.9 Elementy bezpieczenstwa ruchu.

7. uwagi na wystgpujace wysokie nasypy, przepusty drogowe przechodzace przez droge gminng
zaprojektowano bariery energochlonne N1 W2 A . Lokalizacja barier wskazano na rysunku planu
sytuacyjnego.

Nalezy zastosowac odcinki poczatkowe barier dlugosci 12m i koncowe o dtugosci 8m.

3.10 Urzgdzenia obce.

W pasie drogowym zlokalizowany jest wodocigg. Z uwagi na zmian¢ niwelety drogi konieczne
bedzie dokonanie regulacji zasuw i zaworéw do poziomu nawierzchni.

Sieci el-en i teletechniczne wystepujace w pasie drogowym nie koliduja z projektowang droga.

3.11 Zielen istniejgca.
Przebudowa drogi wymagac¢ bedzie oczyszczenia istniejacych skarp nasypdw z porastajacych je
zakrzaczen i podrostow. Na ich usunigcie nie jest wymagana decyzja zezwalajaca na wycinke.

3.12 Kanat technologiczny.
Z uwagi na wymagania ustawowe zaprojektowano kanal technologiczny. Szczegdétowe
rozwigzania dotyczgce kanatu technologicznego ujeto w opracowaniu branzowym.

3.13 Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozZarowej.

Droga gminna objeta opracowaniem stanowi dojazd do pdl oraz do zabudowy siedliskowej i
jednorodzinnej przy niej zlokalizowane;j.

Projektowana droga gminna spetnia wymagania przejezdnos$ci i no$nosci wymagane dla przejazdu
wozOw bojowych strazy pozarnej. Szeroko$¢ jezdni wynosi min. 4,5m. Dopuszczalne obcigzenie
nawierzchni 100kN/os.

Dostep do wody do celéow przeciwpozarowych zapewniony jest poprzez zlokalizowany w pasie
drogowym wodociag z hydrantami.

3.14 Dane dotyczgce ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz déobr
kultury wspotczesnej.
Teren inwestycji potozony jest poza obszarem ochrony konserwatorskiej i archeologiczne;j.

3.15 Dane dotyczgce ochrony srodowiska i ludzi.

Zakres robot przewidzianych do realizacji (budowa drogi gminnej di. 0,985km) zgodnie z
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019r w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na §rodowisko stanowi, ze planowana inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzig¢ mogacych
znaczgco oddzialywac na srodowisko.

3.16 Obszar oddziatywania obiektu budowlanego.

Zakres oddzialywania projektowanej inwestycji miesci si¢ w granicach istniejacego pasa
drogowego drogi gminnej. Wszystkie roboty budowlane oraz emisja hatasu, zanieczyszczen nie bgdzie
wykracza¢ poza granice pasa drogowego.
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Oddzialywanie akustyczne

Planowana inwestycja polega na budowie istniejgcej drogi gminnej oraz zjazdéw z niej. Istniejaca
droga ma nawierzchni¢ gruntowa, czgsciowo utwardzong kruszywem tamanym. Liczne wady istniejacej
nawierzchni w postaci zapadni¢¢, ubytkow i spekan sg przyczyng wzmozenia hatasu spowodowanego
ruchem drogowym. Spodziewanym efektem dla otoczenia projektowanej drogi jest wigc zmniejszenie
ucigzliwosci zwigzanej z hatasem drogowym.

Zanieczyszczenie powietrza

Przebudowa drogi i nadanie jej wtasciwych parametréw uzytkowych ograniczy zuzycie paliwa i w
efekcie zmniejsza emisje tlenkdw azotu i czgstek stalych, a co za tym idzie - poprawi si¢ jako$¢
powietrza wokot drogi.

Wplyw na wody powierzchniowe i gruntowe

Projektowana inwestycja nie ma wptywu na wody powierzchniowe i gruntowe.

W zakresie oddziatywania na Srodowisko gruntowo-wodne na analizowanym odcinku drogi
przewiduje si¢ odwodnienie drogi powierzchniowe i wglgbne — poprzez rozsaczenie drenazem. RoOw
przydrozny jest poro$niety trawg, ma to wpltyw na podczyszczenie wod.

Tak przyjete rozwigzania projektowe zapewnig dotrzymanie wartosci dopuszczalnych
podstawowych wskaznikdw zanieczyszczen okreSlonych w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi
sciekow, a takze przy odprowadzaniu woéd opadowych lub roztopowych do wdéd lub do urzadzen
wodnych (Dz. U. poz. 1311).

Wplyw na flore¢ i faune

Projektowana droga przebiega przez tereny rolnicze — pola uprawne, pomigdzy ktérymi wystepuja
budynki mieszkalne. Nie jest wiec to obszar , na ktérym wystepuje bogata fauna i flora naturalna.

Z uwagi na fakt, ze projektowana droga przebiega po $ladzie istniejacej drogi, nie przewiduje si¢
wzmozenia jej oddziatywania na faune i flor¢ w stosunku do drogi istniejace;j.

W zwigzku z powyzszym nalezy stwierdzi¢, ze obszar oddzialywania inwestycji w cato$ci zawarty
jest w dziatkach, na ktérych jest ona zlokalizowana.

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy :

Przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektéw budowlanych:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) — rozdz. 1: art. 2.3
pkt.20, art. 5.1 pkt.9; rozdz. 3: art. 20.1 pkt.1c, rozdz. 4: art. 28 pkt.2;

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460) — rozdz. 4 art.
43.1;

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627) — tytut
1, dziat II, art. 11; dziat VI, art.121;

- Rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie rodzajéw instalacji, ktérych eksploatacja wymaga
zgltoszenia (Dz.U. 2019 poz. 1510) - § 2.2. 1;

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 Nr
80 poz. 717) — Art. 15.3.3a;

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzi¢e¢ mogacych
znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397) - §2 pkt. 61 7 oraz §3 pkt. 7 i
8;

- rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w $rodowisku [Dz. U. Nr 120, poz. 826 z pOzniejszymi zmianami
wprowadzonymi rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012 r. (Dz. U. z
2012 r., poz. 1109)];

- rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw niektérych
substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 1., poz. 1031) oraz w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z
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dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie warto$ci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz.
U. z2010r. Nr 16, poz. 87) poza pasem drogowym,;

Opracowat:

Jarostaw Grabowski

5. UZGODNIENIA

1. Uzgodnienie branzy drogowej - INWEST-KOM w Gniewie Sp. z 0.0. - z dn. 04.05.2021
2. Uzgodnienie projektu kanatu technologicznego - INWEST-KOM w Gniewie Sp. z 0.0. -z dn.
04.05.2021
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6. CZESC RYSUNKOWA
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