pobocze umochnione

PRZEKROJ NORMALNY 1 - 1
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KLSM gr. 10cm

usuniecie w-wy gruntow

niebudowlanych

w-wa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S - 4cm

w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W - 8cm

humusowanie gr.10cm
z obsianiem trawgq,

drenaz francuski

kruszywo 31,5/63 w otuleniu
z geowtdkniny

podbudowa - mieszanka niezwigzana 0/31,5 z kruszywem C50/30 - gr.22cm

w-wa mrozoochronna z mieszanki stabilizowanej spoiwem hydraulicznym C3/4 - gr. 20cm

w-wa ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 - gr. 20cm

Podtoze G4

Pracownia Projektowa PROMAR

83-130 Pelplin

Rozental ul. Bielawska 8

Zadanie:

BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 228023G
PIASECZNO - PIASECKIE POLE NA DL. OKOLO 980m

Inwestor :

GMINA GNIEW
Plac Grunwaldzki 1
83—-140 GNIEW
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Tytut rys.: PRZEKROJE NORMLANE
Projektowat : | mgr inz. Jarostaw Grabowski | Pow/0p2a/Pwon/a5 mxn__o""mo
Nr rys.

3.1

Sprawdzit :

mgr inz. Mariusz Szyszkowski | 181/6d/2002

Data:
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