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1. INFORMACJA BIOZ
1.1 ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIE BUDOWLANEGO I KOLEJNOSC
REALIZACJI

1.2

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej.
Zakres zadania obejmuje:
rozbidrki istniejacej nawierzchni thuczniowej i gruntowe;j,
usuni¢cie w-wy nasypow niebudowlanych, niekontrolowanych,
usuniecie w-wy humusu ze skarp,
uzupetnienie podioza gruntem niewysadzinowym o k>8m/dobg,
oczyszczenie rowOw i ich udroznienie,
wykonanie nasypow,
wykonanie wykopow,
budowa nawierzchni,
budowa kanatu technologicznego,
wykonanie barier energochtonnych.

WYKAZ ISTNIEJACYCH WAZNIEJSZYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

- istniejgcy uktad drogowy: droga gminna,
- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ el-en,

- sie¢ teletechniczna,

1.3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

teren budowy - droga otwarty og6lnie dostepny,
ruch drogowy w strefie rob6t budowlanych,

- ruch pieszy w strefie robdt budowlanych,

praca w poblizu czynnych urzadzen podziemnych — sieci $wiattowodowe, sieci el-
en, sieci wodociggowe.

1.4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ZADANIA.

1.4..1 Roboty ziemne i rozbiorkowe

- Wykopy zwigzane ze zdjeciem warstwy gleby oraz gruntéw niebudowlanych.

- Wykopy i nasypy budowlane.

- Rozbiodrka konstrukcji nawierzchni drogowych,

- Wycinka podrostow.

- Istnieje grozba wpadnigcia pracownika budowy do wykopu lub upadku z nasypu.
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- Istnieje ryzyko porazenia pradem przy wykonywaniu robdt zwigzanych z
zabezpieczeniem sieci energetycznych.

- Roboty rozbiérkowe, wykonywane przy uzyciu ci¢zkiego sprzetu niosg za sobg
ryzyko najechania, potrgcenia, uderzenia cze¢scig ruchoma pracownika budowy.

* Roboty prowadzone w sasiedztwie oraz nad droga publiczna.

Z uwagi na prowadzenie robdt w pasie drogi publicznej, roboty beda wymagaly
czasowego zamknigcia ruchu drogowego dla co najmniej jednego kierunku ruchu (ruch
wahadlowy). Wykonawca przed przystapieniem do rob6t wykona zmiany w organizacji ruchu
zgodnie z projektem organizacji ruchu. Projekt organizacji ruchu na czas rob6t Wykonawca
wykona we wlasnym zakresie i zatwierdzi z organem zarzadzajacym ruchem.

1.4.2 Budowa nawierzchni drogowych
W czasie realizacji rob6t moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:
1. Zagrozenia zwigzane ze sktadowaniem materiatow.
* nieodpowiednie sktadowanie elementow

* nieprawidtowe zabezpieczenie materiatow tatwopalnych;
2. Zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem materiatow i odpadow.
* uderzenie, przygniecenie cztowieka przez spadajace materialy 1 cigzkie elementy

prefabrykowane do budowy nawierzchni drog,

e  awarie sprz¢tu w czasie pracy n.p. dzwigéw i podnosnikéw,

*  przysypanie ziemig usuwang z wykopow.

*  przysypanie ziemig usuwang z wykopow.

3. Zagrozenia zwigzane z transportem ludzi, sprzetu.

* potknigcie si¢, poslizgniecie, upadek ze srodkoéw transportu,

* potracenia i uderzenia przez przemieszczajacy si¢ lub pracujacy sprzet.

* potracenia i uderzenia przez pojazdy przemieszczajace si¢ na ulicach na odcinkach
dopuszczonych do ruchu kotowego,

4. Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem robdt i pracg sprzetu.

* zasypanie ziemig,

* upadek z wysokosci réznych przedmiotow i narzedzi,

* przygniecenie przez ci¢zkie przedmioty (elementy betonowe),
* przygniecenie przez ci¢zkie przedmioty (elementy betonowe),

uderzenie, przygniecenie cztowieka przez pracujacy cigzki sprzet budowlany
uszkodzenia stuchu 1 narzadow wewnetrznych na skutek hatasu 1 wibracji

wytwarzanych podczas pracy cigzkich maszyn budowlanych, miotéw
pneumatycznych, maszyn zageszczajacych itp.

5. Inne uwarunkowania prowadzenia robot:
* ze wzgledu na prowadzenie robot w pasie drogowym roboty nalezy prowadzi¢ w
sposOb uzgodniony z zarzadcg drogi, po uzyskaniu zgody na zajgcie pasa
drogowego;
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e ze wzgledu na prowadzenie robot w pasie drogowym roboty nalezy prowadzi¢ w
oparciu o zatwierdzony przez Starost¢ Wejherowskiego projekt organizacji ruchu
drogowego na czas budowy przedstawiony przez wykonawce robot;

* w miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu teren budowy nalezy
ogrodzi¢ lub wyraznie oznakowa¢ a wjazdy 1 wyjazdy z terenu budowy
przeznaczone dla pojazdéw 1 maszyn pracujacych przy realizacji robdt
odpowiednio oznakowac.

* roboty drogowe nalezy realizowa¢ w oparciu o projekt organizacji 1
zabezpieczenia ruchu podczas budowy, przedstawiony przez wykonawce robét;

e roboty nalezy wykonywa¢ przy zapewnieniu ochrony przed uszkodzeniami
zinwentaryzowanych budowli 1 urzadzen technicznych.

* przed rozpoczgciem robot ziemnych ze wzgledu na wystgpujace w  terenie
instalacje wodociggowe, kanalizacyjne 1 elektryczne, ustala si¢ z jednostkami
zarzadzajagcymi tymi instalacjami odleglo$ci bezpiecznego uzywania maszyn
roboczych .

e prace terenowe mozna rozpocza¢ dopiero po pelnym rozpoznaniu urzgdzen
podziemnych i naziemnych, opracowaniu szczeg6towej technologii 1 organizacji
rob6t oraz uzgodnieniu z wihasciwymi jednostkami termindw 1 miejsc
przewidywanych prac.

* niezidentyfikowane kable i rurociagi napotkane w czasie robot nalezy traktowac
jako urzadzenia czynne.

* W przypadku natrafienia w czasie rob6t na nie ujete w dokumentacji urzadzenia
podziemne telekomunikacyjne, elektryczne, gazowe, wodociggowe, kanalizacyjne,
cieplne itp. albo szczatki lub przedmioty archeologiczne, materialy wybuchowe
lub niebezpieczne, roboty nalezy przerwa¢, wykop zabezpieczy¢, dokonaé
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy i powiadomi¢ o nadzér inwestorski
oraz odpowiednie lokalne jednostki. Wznowienie prac moze nastgpi¢ po
uzgodnieniu trybu postgpowania z jednostkami sprawujacymi nadzér nad tymi
urzadzeniami lub przedmiotami i zapewnieniu przez te jednostki fachowego
nadzoru technicznego.

. Mechaniczne roboty ziemne nalezy wykonywac¢ przy zachowaniu warunkow
BHP wynikajacych z rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118,
poz. 1263).Zagrozenia wystepuja w czasie catego cyklu realizacji rob6t drogowych.

1.4.3 Praca w pobliu czynnych linii energetycznych

Praca w poblizu wszystkich istniejacych linii elektroenergetycznych: niskiego,
napigcia zarOwno napowietrznych jak i kablowych bedacych pod napigciem stwarza
niebezpieczenstwo porazenia. Dlatego niemal wszystkie prace zwigzane z przebudow3 linii
nalezy wykonywac przy wylaczonym napigciu oraz ich uziemieniu.

Rozpoczgcie robot moze nastgpi¢ na podstawie pisemnego polecenia prac.
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Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarzajg roboty wykonywane pod lub w
poblizu przewodoéw napowietrznych linii elektroenergetycznych w odlegtosci od skrajnych
przewoddw mniejszej niz:

— 3m - dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajagcym 1kV,

— S5m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie
przekraczajacym 15kV,

— 10 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nie
przekraczajacym 30 kV,

— 15 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nie
przekraczajacym 110 kV,

— 30 m - dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 110kV.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen
technicznych, bezposrednio pod linig el-en, nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy z jej
uzytkownikiem (sie¢ bedaca w zarzadzaniu lub wiascicielem sieci i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych).

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce si¢ na terenie budowy
zabezpieczy¢ nalezy przed dostgpem osOb nieupowaznionych. Rozdzielnice te muszg by¢
usytuowane w odleglosci nie wigkszej niz 50m od odbiornikéw energii. Musi by¢
sporzadzony wykaz o0s6b upowaznionych do otrzymania kluczy do pomieszczen
zainstalowanych urzadzen lub rozdzielnic. Wykaz oséb upowaznionych powinien znajdowac
si¢ u kierownika budowy.

Potaczenia przewoddw elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi wykonuje si¢ w
sposOb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujacych takie urzadzenia. Przewody
te nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa odbywac¢ si¢ powinna co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola
stanu 1 odpornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, ponadto nalezy
dokonywac kontroli i sprawdzen w przypadku:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych
i mechanicznych;

b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne ponad miesigc;

¢) przed uruchomienie urzadzenia po jego przemieszczeniu. W przypadku zastosowania
urzadzen ochronno-roznicowych w instalacji elektrycznej nalezy sprawdzi¢ ich
dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.

Kopie zapisu pomiar6w skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem pradem
elektrycznym powinny znajdowac si¢ u kierownika budowy, a dokonane naprawy i przeglady
musza by¢ odnotowane w ksigzce konserwacji urzadzen.

Wszelkie prace wykonywane na lub w poblizu czynnych sieci i urzadzen
elektrycznych (sieci bedace pod lub w poblizu napigcia) nalezy wykonywaé tylko na
polecenie pisemne zgodnie z aktualnymi przepisami. Bez polecenia pisemnego dozwolone
jest wykonywanie czynnosci zwigzanych z ratowaniem zdrowia 1 zycia ludzkiego,
zabezpieczania urzadzen i instalacji przed zniszczeniem, przez osoby upowaznione do prac
eksploatacyjnych okreslonych w instrukcjach - instrukcji bezpiecznego wykonywania robot
budowlanych.

Prowadzacy eksploatacj¢ urzadzen 1 instalacji elektroenergetycznych jest obowigzany
prowadzi¢ wykaz poleceniodawcdow, okreslajace zakres udzielonego im upowaznienia.
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Urzadzenia, instalacje elektroenergetyczne lub ich czesci, przy ktérych beda
prowadzone prace konserwacyjne, remontowe, adaptacyjne lub modernizacyjne, muszg by¢:

— wylaczone z ruchu,

— pozbawiane czynnikdw stwarzajacych zagrozenie;

— skutecznie zabezpieczone przed ich przypadkowym uruchomieniem;
— oznakowane.

Przed przystapieniem do robét ziemnych zwigzanych z pracami przy urzadzeniach i
instalacjach elektroenergetycznych, na terenie przysztych robot nalezy rozpoznac i oznaczy¢
uzbrojenie podziemne, a szczeg6lnosci sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodne i
inne.

1.4.4 Budowa kanatu technologicznego
W czasie realizacji rob6t moga wystgpi¢ nastepujace zagrozenia:

Skala Rodzaj Miejsce Czas wystapienia
zagrozenia zagrozenia

Niska Wpadnigcie do wykopu Na trasie wykopoéw dla | Od rozpoczgcia wykopéw do czasu
kabli i stupéw zasypania

Srednia Potracenia pojazdem mechanicznym lub | Teren budowy, ulica Podczas realizacji rob6t na drodze i w

pracujacym sprzgtem przylegta poblizu drogi

Wysoka Porazenie pradem 0,4 kV Czynne istniejace Roboty ziemne kablowe
urzadzenia elektryczne

Wysoka Porazenie pradem 15 kV Czynne istniejace Roboty ziemne kablowe, praca sprzgtu i
urzadzenia elektryczne i | ludzi w poblizu istniejacych linii
linie kablowe kablowej SN 15 kV,

Srednia Uderzenie spadajacym przedmiotem Prace w poblizu Podczas prac na przy demontazu i
montowanych linii podwieszaniu kablowych linii telewizji
napowietrznych NN i kablowej
stupéw o$wietleniowych

Srednia Zagrozenie zwigzane z elementami Prace przy montazu linii | Przy budowie linii kablowych,

ostrymi 1 wystajacymi kablowych na stupach demontazu i montazu szaftki kablowe;j
linii energetycznych,
robotach kablowych
Srednia Zagrozenie zwigzane z elementami Prace przy uzyciu Podczas prac na przy demontazu i
wirujacymi i luznymi urzadzen elektronarzedzi, podwieszaniu kablowych linii , przy
spawarek itp. budowie linii kablowych, demontazu i
montazu szafki kablowej

Wysoka Zagrozenie zwigzane z upadkiem z Prace przy montazu linii | Podczas prac na liniach napowietrznych,

wysokosci kablowych na stupach budowie linii kablowych, demontazu i
linii energetycznych, montazu szafki kablowej
robotach kablowych

1. Zagrozenia zwigzane ze sktadowaniem materiatow.
* nieodpowiednie sktadowanie kabli, elementéw betonowych oraz rur;

* nieprawidtowe zabezpieczenie materiatow tatwopalnych;
2. Zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem materiatow i odpadow.
* uderzenie, przygniecenie cztowieka przez spadajace materiaty 1 cigzkie elementy
zelbetowe — prefabrykaty studni,
e awarie sprzetu w czasie pracy n.p. dzwigéw i podnos$nikow,
*  przysypanie ziemig usuwang z wykopow.;

3. Zagrozenia zwiqzane z transportem ludzi, sprzetu.
* potknigcie si¢, poslizgniecie, upadek ze srodkéw transportu,
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* potracenia i uderzenia przez przemieszczajacy si¢ lub pracujacy sprzet.
4. Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem wykopdw i pracq sprzetu.

* zasypanie ziemig,
* upadek z wysokosci,
e upadek z wysokosci réznych przedmiotow i narzedzi,
* zakleszczenie przez elementy zabezpieczen wykopdw n.p. przy wykonywaniu
fundamentéw stupow i uktadaniu kabli,
* zaslabnigcie w czasie rob6t w wykopach.
J. Zagrozenia w czasie montazu sieci.
* poparzenia goragcymi elementami n.p. w czasie lutowania otowianych oston kabli;

e porazenia pradem elektrycznym,

* przygniecenie przez ci¢zkie przedmioty (elementy studni kablowych),
* wysoki poziom wody gruntowe;j,

* mozliwos¢ wystgpienia gazu w studniach 1 kanalizacji kablowe;.

Zagrozenia wystepuja w czasie catego cyklu realizacji robot zwigzanych z montazem sieci.
Przed wejsciem do studni kablowej nalezy zbada¢ miernikiem czy w studni nie zgromadzit
si¢ gaz. Pracownik pracujacy w studni kablowej powinien by¢ wyposazony w szelki do
ewakuacji z linkg ewakuacyjng i by¢ asekurowany przez pracownika stojacego nad studnig i
tak samo wyposazonego jak pracownik pracujacy w studni

1.4.5. Wycinka zieleni
W czasie realizacji robt moga wystgpi¢ nastepujace zagrozenia:
1. Zagrozenia zwigzane ze sktadowaniem materiatow.

* nieodpowiednie sktadowanie usunigtego drzewostanu (pnie i gatezie)
2. Zagrozenia zwiqzane z przemieszczaniem materiatow i odpadow.
e uderzenie, przygniecenie czlowieka przez spadajace drzewa, podczas S$cinania,

sktadowania i zatadunku,
e awarie sprzetu w czasie pracy n.p. dzwigéw i podnos$nikow,
3. Zagrozenia zwigzane z transportem ludzi, sprzetu.

* potknigcie si¢, poslizgniecie, upadek ze srodkoéw transportu,
* potracenia i uderzenia przez przemieszczajacy si¢ lub pracujacy sprzet.
4. Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem robdt i i pracg sprzetu.

* upadek z wysokosci,
* upadek z wysokos$ci réznych przedmiotéw i narzedzi,

1.5 . SPOSOB INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ZADANIA.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy przed rozpoczeciem prac na terenie budowy winni byc¢:
— Kierowani do lekarza medycyny pracy, ktéry po przeprowadzeniu badan
szczegblowych zatwierdza mozliwo$¢ zatrudnienia na danym stanowisku pracy
(brak przeciwwskazan zdrowotnych).
— Zaznajamiani — szczegbétowo przeszkalani z zakresu BHP i Ppoz. Podczas
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szkolen zgodnie obowigzujacymi przepisami prawa.
Wymagane sg nastgpujace typy szkolen:
szkolenia wstepne ogdlne — przed zatrudnieniem

— zapoznanie z zagadnieniami zwigzanymi z BHP 1 Ppoz.

— zapoznanie pracownika z ogélnym zakresem stosowanej technologii zwiazane;j
z dziatalnoscig zaktadu,

— zapoznanie pracownika z zakresem obowigzkéw stuzbowych na danym
stanowisku pracy,

— zapoznanie pracownika z odpowiedzialnoscig wynikajaca z zajmowanego
stanowiska,

— zapoznanie pracownika z ogélnymi obowigzkami zaktadu pracy,

— zapoznanie pracownika z ogélnymi zasadami poruszania si¢ po terenie zaktadu
pracy, terenie budowy objetym w projekcie,

— zapoznanie pracownika z czynnikami szkodliwymi wystepujagcymi w zaktadzie
pracy,

— zapoznanie pracownika z zagrozeniami wystepujacymi w zwigzku z
wykonywana praca,

— zapoznanie z metodami likwidacji lub ograniczenia oddziatywania na
pracownika czynnika niebezpiecznego, szkodliwego dla zdrowia lub
ucigzliwego, wystepujacego w procesie pracy,

— zapoznanie pracownika z obowigzujacymi w zaktadzie pracy srodkami ochrony
indywidualnej oraz odziezg robocza,

— pouczenie pracownika o obowigzku stosowania srodkéw ochrony indywidualne;j
oraz odziezy roboczej,

— poinformowanie pracownika o ryzyku zawodowym, ktére wigze si¢ z
wykonywang praca,

— poinformowanie pracownika o opiece zdrowotnej zapewnianej przez zaktad
pracy,

— zapoznanie z zasadami postepowania na wypadek pozaru,

— zapoznanie z zasadami postegpowania w razie wypadkow i w sytuacjach
zagrozen (pozaru, awaril, itp.), w tym zasadami udzielania pomocy przed
lekarskiej w razie wypadku,

— Zapoznanie z udokumentowang oceng ryzyka na danym stanowisku pracy,

— Zapoznanie z szczegétowymi przepisami z BHP 1 Ppoz. Dotyczacymi zagadnien
na danym stanowisku pracy,

— Zapoznanie z instrukcjami BHP i Ppoz. Na danym stanowisku pracy. Szkolenie
wstepne stanowiskowe — przed zatrudnieniem

— Zapoznanie — przygotowanie pracownika do wykonywania pracy,

— Szkolenie okresowe.

— Szkolenia i okresowe kontrole znajomosci przepisow BHP i Ppoz. Oraz
instrukcji BHP i Ppoz. w zaktadzie pracy.

— Szkolenia Policji — szkolenia pracownikow przewidzianych do kierowania
ruchem w czasie prac.
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1.6 SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z REALIZACJI ZADANIA W
STREFIE ZAGROZENIA ZDROWIA LUB ICH SASIEDZTWIE, ZAPEWNIAJACE
BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACJE W PRZYPADKU WYSTAPIENIA
ZAGROZENIA.

Roboty beda prowadzone w bezposrednim sasiedztwie ruchu drogowego. W zwiazku z
tym konieczne jest zastosowanie odpowiedniej organizacji ruchu zapewniajgcej
bezpieczenstwo dla pojazdéw poruszajacych si¢ droga publiczng oraz pojazdéw budowy.
Konieczne jest takze takie zabezpieczenie terenu budowy, aby zapewni¢ bezpieczenstwo
osobom postronnym. W tym celu Wykonawca zaprojektuje, uzgodni i wdrozy Projekt
Organizacji Ruchu na czas robot - dostosowany do aktualnie wykonywanych rob6t - zgodny
z obowigzujacym stanem prawnym. Oznakowanie na odcinku wykonywanych rob6t winno
by¢ kontrolowane i na biezaco doprowadzane do stanu zgodnego z Projektem.

Na terenie objetym projektem, Wykonawcy winni by¢ wyposazeni sg w sprzet
telekomunikacyjny (telefony komérkowe) umozliwiajacy szybki kontakt, wezwanie pomocy
w naglych przypadkach oraz kierowanie przez kierownictwo ewakuacjga z terenu objetego
zagrozeniem.

Ze wzgledu na charakter pracy - teren otwarty ewakuacja nie stanowi zagrozenia dla
pracownikow za wyjatkiem prac prowadzonych:

— Na wysokos$ciach
- W wykopach

Podczas wykonywania prac, osoby bezposrednio kierujagce pracownikami przed
przystapieniem do prac ustalaja postgpowanie w razie zagrozenia, kierunek i1 przebieg
ewakuacji.

Montaz elementéw prefabrykowanych powinien odbywa¢ si¢ przy zastosowaniu
dzwigéw dostosowanych do rodzaju wykonywanych robét. Operatorzy wszystkich maszyn
budowlanych powinni by¢ przeszkoleni i uzyska¢ pozytywny wynik ze sprawdzianu zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. /Dz.U. Nr 118 poz.1263/.

Pracownicy winni uzywa¢ s$rodki ochrony osobistej a w szczegoélnosci: kaski oraz
kamizelki ostrzegawcze.

Wszelkie roboty winny odbywac si¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa.

1.7. PODSTAWA SPORZADZENIA ,,INFORMACJI BIOZ"

1) USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. /Dz.U. Nr 21 poz. 94 z pézn. zm./.

2) USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Tekst jednolity z 2000 r. /Dz.U. Nr 106
poz. 1126 z p6zn. zm./.

3) ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. /Dz. U. Nr 120 poz. 1126/.

4) ROZPORZADZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrze$nia
1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. /Dz.U. Nr 129
p6z.844/.

5) ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrze$nia 2001 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych. /Dz.U. Nr 118 p6z. 1263/.
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6)

7

8)

9)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych /Dz.U. Nr. 47 poz.
401/.

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 14 marca
2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych.
/Dz.U. Nr 26, poz. 313 z p6zn. zm./.

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 29 listopada
2002 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla
zdrowia w Srodowisku pracy. / Dz.U. 217 Nr 1833 /.

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH z dnia 3 listopada 1992 r w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw.
/Dz.U. Nr 92 p6z. 4607

10) ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNE] z dnia 28 maja 1996 r.

w sprawie szczeg6lowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy.
/Dz.U. Nr 62. pdz. 285/

11) PN-EN-18001 Systemy zarzadzania bezpieczenstwem i higieng pracy Wymagania.
12) PN-EN-18002 Systemy zarzadzania bezpieczenstwem i higieng pracy Ogdlne wytyczne do

oceny ryzyka zawodowego.

13) PN-80 /Z-08052 Ochrona pracy. Niebezpieczne i szkodliwe czynniki wystepujace w procesie

pracy. Klasyfikacja.

14) Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i

Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. ,,W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robdt drogowych i mostowych” (Dz. U. Nr 30z 1977 r)

Opracowat:

Jarostaw Grabowski

Adam Lubinski
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