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D-10.01.01 REGULACJA PIONOWA 
KANALIZACYJNYCH, ZAW
TELETECHNICZNYCH 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s

związanych z regulacją pionową studzie

i studni teletechnicznych w ramach remontu drogi gminnej 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargow

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. zgodnie z D

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz

pionową studni kanalizacyjnych i tele

Rodzaj robót : 

- regulacja pionowa studni kanalizacyjnych,

- regulacja pionowa studni teletechnicznych,

- regulacja zaworów gazowych, 

- regulacja zaworów wodociągowych.

1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podane w niniejszej ST s

podanymi w D-00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt.1.4.

1.4.1. Studzienka kanalizacyjna 

eksploatacji kanału. 

1.4.2. Studzienka rewizyjna (kontrolna) 

przewietrzania.  

1.4.3. Wpust uliczny (wpust ściekowy studzienka 

powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej.

1.4.4. Właz studzienki – element 

umożliwiający dostęp do urz

1.4.5. Kratka ściekowa – urządzenie, przez które wody opadowe przedostaj

1.4.6.Właz kanałowy – element ż

komór kanalizacyjnych, umo

1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe s

definicjami podanymi w ST D

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczą
 Wykonawca Robót jest odpow

Projektową i poleceniami Inżyniera.

Ogólne wymagania Robót podano w D

2.       MATERIAŁY 

2.1.     Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotycz

„Wymagania ogólne" pkt.2. 

 
2.2.     Materiały do wykonania regulacji pionowej studzienki kanalizacyjnej

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu regulacji pionowej studzienek urz

− elementy deskowania, 
− beton i jego składniki, 
− elementy prefabrykowane,
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REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK 
KANALIZACYJNYCH, ZAWORÓW WODOCIAGOWYCH, GAZOWYCH I STUDNI 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

studzienek rewizyjnych kanalizacyjnych, zaworów wodoci

remontu drogi gminnej – ul. Towarowej w Górze Kalwarii.

 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon

ionych w pkt. 1.1. zgodnie z D-00.00.00. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót zwi

 studni kanalizacyjnych i teletechnicznych urządzeń podziemnych, zaworów wodoci

regulacja pionowa studni kanalizacyjnych, 

regulacja pionowa studni teletechnicznych, 

gowych. 

lenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami, wytyczn

00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt.1.4. 
. Studzienka kanalizacyjna – urządzenie połączone z kanałem, przeznaczone do kontroli lub 

Studzienka rewizyjna (kontrolna) – urządzenie do kontroli kanałów nieprzełazowych, ich konserwacji i 

Wpust uliczny (wpust ściekowy studzienka ściekowa) – urządzenie do przej

powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej.

element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych, 

ęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

ądzenie, przez które wody opadowe przedostają się od góry do wpustu ulicznego.

element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub 

komór kanalizacyjnych, umożliwiających dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.

lenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i

definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodno

yniera. 
ólne wymagania Robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt.1.5. 

2.1.     Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w D

2.2.     Materiały do wykonania regulacji pionowej studzienki kanalizacyjnej 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu regulacji pionowej studzienek urządze

elementy prefabrykowane, 

W GÓRZE KALWARII” 

REWIZYJNYCH, 
GAZOWYCH I STUDNI 

ące wykonania i odbioru robót 

worów wodociągowych, gazowych 

w Górze Kalwarii. 

y i kontraktowy przy zlecaniu 

 zasad prowadzenia robót związanych z regulacją 

 podziemnych, zaworów wodociągowych i gazowych. 

cymi normami, wytycznymi i określeniami 

czone z kanałem, przeznaczone do kontroli lub prawidłowej 

dzenie do kontroli kanałów nieprzełazowych, ich konserwacji i 

dzenie do przejęcia wód opadowych z 

powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. 

eliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych, 

 od góry do wpustu ulicznego. 

eliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub 

 kanalizacyjnych. 

cymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

 wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją 

iwania i składowania podano w D-00.00.00 

ądzeń podziemnych to: 
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− żwir, piasek, zaprawa cementowa.

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczą

Ogólne wymagania dotyczą

sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i PZJ oraz uzyska

 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania regulacji pionowej urz
 Wykonawca przystępujący do wykonania naprawy powinien wykaza

następującego sprzętu:  
- piły tarczowej, 

- młota pneumatycznego, 

- zagęszczarki wibracyjnej, 

- sprzętu pomocniczego (szczotka, łopata, szablon itp.)

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczą
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D

 

4.2. Transport sprzętu i materiałów
 
Sprzęt i materiały do wykonania naprawy mo

5.     WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót
 

Ogólne zasady wykonania Robót podano w 

 
5.2. Wykonanie regulacji pionowej studzienek urz
 

Istniejące studzienki urządze

rzędne były równe z rzędną nowo wbudowywanej warst

wykonywać pod nadzorem właścicieli tych urz

6. KONTROLA JAKOŚCI ROB

6.1. Ogólne zasady kontroli jako
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D

 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczaj

(certyfikaty na znak bezpiecze

materiałów wykonane przez dostawców itp.),

- sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykatów.

Wszystkie dokumenty i wyniki badań

 

6.3. Badania wykonywanych robót
 
Po zakończeniu robót należy sprawdzi

- wygląd zewnętrzny wykonanej roboty w zakresie wygl

podłużnego i poprzecznego, nawi

powierzchniowych. 
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wir, piasek, zaprawa cementowa. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

ia dotyczące sprzętu podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt.3. Ponad

 zgodny z ofertą Wykonawcy i PZJ oraz uzyskać akceptację Inżyniera.

t stosowany do wykonania regulacji pionowej urządzeń 
ący do wykonania naprawy powinien wykazać się mo

tu pomocniczego (szczotka, łopata, szablon itp.) 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 

ce transportu podano w D-00.00.00, Wymagania ogólne" pkt.4.

tu i materiałów 

t i materiały do wykonania naprawy można przewozić dowolnymi środkami transportu.

Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne zasady wykonania Robót podano w D-00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt.5.

Wykonanie regulacji pionowej studzienek urządzeń podziemnych i zaworów

ądzeń podziemnych i zawory należy wyregulować wysoko

 nowo wbudowywanej warstwy ścieralnej lub nawierzchni chodników. Roboty te nale

ścicieli tych urządzeń podziemnych. 

CI ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości robót 

ntroli jakości robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt.6.

ąpieniem do robót 

pieniem do robót Wykonawca powinien: 

 wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 

(certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodno

materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

ętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykatów.

Wszystkie dokumenty i wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.

Badania wykonywanych robót 

y sprawdzić wizualnie:  

trzny wykonanej roboty w zakresie wyglądu, kształtu, wymiarów, poprawno

nego i poprzecznego, nawiązującego do otaczającej nawierzchni i um

W GÓRZE KALWARII” 

00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt.3. Ponadto używany 

yniera. 

ę możliwością korzystania z 

Wymagania ogólne" pkt.4. 

rodkami transportu. 

.00. „Wymagania ogólne" pkt.5. 

 podziemnych i zaworów 

ć wysokościowo tak, aby ich 

cieralnej lub nawierzchni chodników. Roboty te należy 

 

„Wymagania ogólne" pkt.6. 

ce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 

obaty techniczne, certyfikaty zgodności, ewentualnie badania 

trzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykatów. 

acji. 

du, kształtu, wymiarów, poprawność profilu 

cej nawierzchni i umożliwiający spływ wód 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w D

 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 
         Jednostką obmiarową jest 1 obiekt (szt.) wyregulowanej 

- studzienki telekomunikacyjnej,

- włazów kanałowych, 

- kratek ściekowych i ulicznych,

- zaworów wodociągowych i kanalizacyjnych.

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w D

wykonane zgodnie z dokumentacją projektow

zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegaj
 

Odbiorowi robót zanikających i ulegaj

- roboty rozbiórkowe, 

- naprawa urządzeń. 

Odbiór tych robót powinien by

niniejszej ST. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno

 
9.2. Cena jednostki obmiarowej
 

Cena wykonania regulacji pionowej i ew. napraw: studzienek telekomunikacyjnych, kratek 

ulicznych, włazów kanałowych i zaworów wodoci

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

− wyznaczenie studzienek/włazów, zaworów przeznaczonych do regulacji,

− podniesienie włazów, kratek, pokryw, zaworów i trwałe ich umocowanie,

− wyrównanie podłoża i uporz

− sporządzenie protokołu odbioru z udziałem administratora tych urz

− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki.

-  przeprowadzenie pomiarów i bada

-  odwiezienie sprzętu. 

 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz
Cena wykonania robót określonych niniejsz

- roboty tymczasowe, które s

Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,

- prace towarzyszące, które s

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.
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Ogólne zasady obmiaru robót 

zasady obmiaru robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt.7.

 jest 1 obiekt (szt.) wyregulowanej ew. naprawionej: 

studzienki telekomunikacyjnej, 

ciekowych i ulicznych, 

gowych i kanalizacyjnych. 

Ogólne zasady odbioru robót 

zasady odbioru robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt.8. Roboty uznaje si

wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 

zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  

ących i ulegających zakryciu 

ących i ulegających zakryciu podlegają: 

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pkt 8.2 D-00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz 

ŚCI 

ące podstawy płatności 

e podstawy płatności podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt.9.

Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania regulacji pionowej i ew. napraw: studzienek telekomunikacyjnych, kratek 

cznych, włazów kanałowych i zaworów wodociągowych i gazowych obejmuje: 

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

wyznaczenie studzienek/włazów, zaworów przeznaczonych do regulacji, 

podniesienie włazów, kratek, pokryw, zaworów i trwałe ich umocowanie, 

a i uporządkowanie terenu, 

dzenie protokołu odbioru z udziałem administratora tych urządzeń, 

załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki. 

przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje: 

roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie s

usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

ce, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

 

W GÓRZE KALWARII” 

00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt.7. 

pkt.8. Roboty uznaje się za 

eli wszystkie pomiary i badania z 

00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz 

00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt.9. 

Cena wykonania regulacji pionowej i ew. napraw: studzienek telekomunikacyjnych, kratek ściekowych i 

 wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 

 potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 

dne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
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10.      PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne 

1. D-00.00.00 Wymagania ogólne. 

11. Normy  

1. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

2. PN-B-10735   Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze 

3. PN-76/B-12037 Cegła pełna wyp

4. PN-H-74051/01 Włazy kanałowe. Klasa A (typu lekkiego) 

5. PN-H-74051/00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania.

6. PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe 

7. PN-H-83104  Odlewy z ż

8. PN-B-10729  Studzienki kanalizacyjne.

Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych, „Transprojekt” Warszawa.
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10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (SST) 

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze 

Cegła pełna wypalana z gliny- kanalizacja  

Włazy kanałowe. Klasa A (typu lekkiego)  

Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 

Zaprawy budowlane zwykłe  

Odlewy z żeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe. 

Studzienki kanalizacyjne. 

Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych, „Transprojekt” Warszawa.

W GÓRZE KALWARII” 

Wymagania i badania przy odbiorze  

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze  

Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych, „Transprojekt” Warszawa. 


