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1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU
BUDOWLANEGO

1.1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH PRZEGROD
BUDOWLANYCH

1.1.1. Fundamenty

Fundamenty istniejgce nalezy zaizolowaé cieplnie i przeciwwilgociowo. Izolacje
przeciwwilgociowg stanowi lepik kauczukowy do klejenia ptyt styropianowych do
zagruntowanych podtozy, do ktérego nalezy przykleja¢ ptyty styropianu wodoodpornego gr. 5
cm. Cato$¢ zakonczy¢ dwiema warstwami siatki z widkna szklanego na zaprawie
systemowej. Nad poziomem terenu fundamenty wykonczy¢é tynkiem systemowym

mozaikowym.
1.1.2. Sciany

Sciany zewnetrzne zaizolowaé styropianem gr. 10 cm w technologii lekkiej-mokrej i

wykonczyé tynkiem systemowym cienkowarstwowym, kolorystyka zgodna z rys. A2 i

uzgodniona z zamawiajgcym.

Sciany dziatowe z pustakéw ceramicznych/bloczkéw betonu komérkowego gr. 12 cm

obustronnie otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym.

1.1.3. Podtogi i posadzki

Podtoga na gruncie w pom 1.1 i 1.2. w postaci ptyty zelbetowej gr. 15 cm z betonu
B25 (C20/25) zbrojona przeciwskurczowo siatkg z pretdw @6 w rozstawie 15x15 cm.
Wykonczenie w postaci zaprawy typu PCC, klasy R4, o plastycznej konsystencji,

przeznaczonej do wyréwnywania betonowych posadzek przemystowych, niepylnej.

W pom. 1.3 i 1.4 (magazynek) podioge wykohczy¢ wyktadzing winylowg
homogeniczng wraz z wykonaniem cokotdow poprzez wywiniecie wyktadziny na Sciane.
Podtoge wykonac jako szczelng, spawang ze spadkiem w kierunku kratki odptywowej. Pod
wyktadzine homogeniczng wykona¢ wylewke samopoziomujgca gr. 0,5 cm na wyréwnanej

istniejgcej posadzce betonowe;.
1.1.4. Wience zelbetowe

Wience zelbetowe monolityczne o przekrojach przedstawionych na rysunkach
konstrukcyjnych prety gtéwne @ 12, stal A-llIN (B500SP lub RB500W) oraz strzemiona &6



stal A-0 (St0S), beton B25 (C20/25) strzemiona &6 co 24cm.

1.1.5. Wiezba dachowa

Dach budynku o konstrukcji drewnianej krokwiowo-jetkowej, o kgcie nachylenia pofaci 30°.
Krokwie w rozstawie przedstawionym na rysunku konstrukcyjnym K5 o wymiarach przekroju
50 x140 mm, jetki 50x140 mm, murtaty 120x120 mm, drewno klasy C24. Murfaty
utwierdzone w wiencu kotwami stalowymi M12 w rozstawie maksymalny 1,5 m. Drewniang
konstrukcje dachu wraz z deskowaniem zabezpieczy¢ preparatem ogniochronnym i przed
owadami. Ze wzgledéw wykonawczych wskazane jest przycinanie dtuzszych elementow o
10-20 cm.

1.1.6. Izolacje

Izolacje poziome oraz pionowe, warstwy podiogowe i nawierzchnie zgodnie z

rysunkami przekrojowymi i rzutami.

Izolacja przeciwwilgociowa podtogi wykonanej na ptycie betonowej powinna by¢
wykonana jako ciggta w odniesieniu do warstw podtogowych i $cian nadziemnych. W
przypadku réznic wysokosci uktadania papy jako izolacji podtogi na gruncie i odcieciu $cian

od gruntu wykona¢ potgczenie pionowe w celu zachowania jej ciggtosci.

Izolacja przeciwwilgociowa pionowa scian fundamentowych typu lekkiego 2xABIZOL

ST lub rownowazny (do kontaktu ze styropianem).

Izolacja pionowa termiczna $cian fundamentowych ze styropianu wodoodpornego
Aobi.max=0,033[W/mK]) przeznaczonego do kontaktu z gruntem gr. 5cm wykonana przy
uzyciu gotowych produktéw stanowigcych komplet elementéw wybranego systemu danego

producenta.

Izolacja pionowa termiczna $cian zewnetrznych ze styropianu (Agpimax=0,036[W/mK])
EPS80 gr. 10 cm, wykonana przy uzyciu gotowych produktéw stanowigcych komplet

elementéw wybranego systemu danego producenta.
1.1.7. TynKki

Na s$cianach murowanych nowoprojektowanych wykonaé tynki cementowo-wapienne oraz
Sciany pomalowac farbg akrylowg lub lateksowag. Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe
(wedtug systemu ociepleh wybranego producenta tynk silikonowy lub silikatowy, na cokole

tynki mozaikowe). Kolorystyka dostosowana do budynku gtéwnego Nadlesnictwa.



1.1.8. Odwodnienie dachu

Orynnowanie dachu dwuspadowego w postaci rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej
i powlekanej o $rednicy odpowiednio RN @125mm i RS @90mm. Wody opadowe

zagospodarowane bedg w granicach wtasnej dziatki.
1.1.9. Pokrycie dachowe i obrébki blacharskie

Pokrycie dachu blachodachéwkg wykonane na fatach i kontrtatach. Kolorystyka

dostosowana do istniejgcego pokrycia na budynku gtéwnym Nadle$nictwa.
1.1.10. Wentylacja

Wentylacja budynku grawitacyjna wymiana odbywaé sie bedzie poprzez kratki

wentylacyjne zamontowane w scianach zewnetrznych.

Pomieszczenia magazynku srodkéw ochrony ro$lin i nawozéw(pom. gosp. 1.3 i 1.4.)
nalezy wyposazy¢ w nasade dachowg mechaniczng wyciggowg zapewniajgcg przeptyw
powietrza 200m°/h. Wentylator awaryjnie uruchamiany z zewnatrz magazynu godzine przed
rozpoczeciem pracy. Ponadto pomieszczenie wyposazy¢ w kratke wentylacyjng nawiewng

umieszczong 15 cm nad posadzkg. Pomieszczenie 1.1 i 1.2 kratki nawiewne i wywiewne.

1.1.11. Instalacja sanitarna
Kanalizacja sanitarna
Pion kanalizacyjny (istniejacy wentylacyjny) @110 zakonczy¢ typowg wywiewkg @160
wyprowadzong ponad dach budynku (0,5m).

Pomieszczenie gospodarcze nr 3 i nr 4 wyposazy¢ w studzienke osadnikowa
szczelng zakonczong kratkg wpustowg umozliwiajacg sptyw ewentualnego wycieku z
srodkdéw ochrony roslin. Pojemnos¢ studzienki min. 60 |. Substancje te nalezy utylizowaé

przez wyspecjalizowane jednostki do tego przeznaczone.

1.1.12. Instalacja elektryczna

W pomieszczeniu magazynku zamontowac instalacje elektryczng gazoszczelng i

pytoszczelng IP65. Oswietlenie od 100-200 Ix, oprawa z optymalng klasg szczelnosci.

Budynek wyposazony jest w instalacje ochrony odgromowej. Na dachu obiektu
wykonana bedzie siatka zwoddw poziomych przy uzyciu drutu stalowego ocynkowanego o

Srednicy 8 mm. Zwody pionowe istniejgce — podtynkowe w rurach odgromowych.

1.1.13. Stolarka

Okna drewniane. Wspoétczynnik przenikania ciepta dla okien Umax)=1,3 W/(m?K). Drzwi
techniczne i do pom. 1.1 i 1.2 rolowane (wg rysunku) —bez wymagan ciepinych. Drzwi
techniczne do pom. 1.3 i 1.4 o wspoétczynniku przenikania ciepta Umax)=1,7 W/(m?K). Otwér
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drzwiowy nowoprojektowany wykona¢ po obsadzeniu ceownika C120 w nadprozu. Prace

nalezy wykona¢ w podanej nizej kolejnosSci:

1. Sku¢ tynk w miejscu wykonania bruzdy.

2. Wykona¢ bruzde poziomg z jednej strony $ciany na gteboko$¢ 9 cm.

3. Przemy¢ bruzde zaczynem cementowym oraz przygotowac oparcie belki na
Scianie (poduszka betonowa gr. min 12 cm lub warstwa cegiet na zaprawie
cementowej),

4. Wstawi¢ w bruzde ceownik z uprzednio nawierconymi otworami dla sworzni.
Oparcie belki min. 15cm.

5. Wstepnie zamocowac belke drewnianymi klinami, oraz wykonac¢ otwory w murze
pod sworznie stezajgce.

6. Osadzi¢ sworznie

7. Przestrzen wokét koncéw belek wypetni¢ twardo plastyczng zaprawg cementowg
M2, a miedzy gorng potke belki, a mur wprowadza wilgotng zaprawe.

8. Druga belke nadproza zatozy¢ po 5 dniach od zamontowania pierwsze;.

9. Obie belki nalezy skreci¢ $ciggajgc sruby nakretkami, zamocowanymi wczesniej
nagwintowanymi sworzniami stezajgcymi.

10. Nastepnie nalezy uzupetni¢ bruzde zaprawg cementowa i osadzi¢ siatke stalowg
podtynkowa.

11.Po 5 dniach od zamocowania drugiej belki mozna przystgpi¢ do rozbiérki muru

badz demontazu osciezy.
1.1.16. Ochrona przed hatasem i drganiami

Przedmiotowa przebudowa zostata zaprojektowana w taki sposob, aby poziom
hatasu, na ktéry bedg narazeni ludzie znajdujgcy sie w ich sgsiedztwie, nie stanowit
zagrozenia dla ich zdrowia. Pomieszczenia w budynku bedg chronione przed hatasem

zewnetrznym przenikajgcym do pomieszczen spoza budynkow.

1.2. ZALOZENIA DO OBLICZEN | PODSTAWOWE WYNIKI

1.2.1. Zatozenia do obliczen

Wszystkie elementy budynku obliczono w oparciu o statycznie wyznaczalne schematy

obliczeniowe. Ustréj nosny dachu rozporowy — krokwiowo-jetkowy.
1.2.2. Zebranie obcigzen

1.2.2.1. Obciazenia state wg PN EN 1991-1-1

Pokrycie dachu — blachodachéwka qx=0,15kN/m?



Przyjete powyzej wartodci obcigzenia statego nie obejmujg ciezaru wiasnego elementow
konstrukcyjnych nosnych. Obcigzenie ciezarem wiasnym elementéw konstrukcji zostato uwzglednione

automatycznie w programie obliczeniowym.

1.2.2.2. Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4

Do obliczen przyjeto | strefe obcigzenia wiatrem wg PN-EN 1991-1-4/NA
Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Dachy dwuspadowe (p.7.2.5)
Potaé - pole F - parcie:

- Dach dwuspadowy o wymiarach: b = 12,9 m, d = 4,8 m, kat nachylenia potaci o = 30,0°
- Budynek o wysokosci h =5,5m

- Wymiar e = min(b,2-h) = 11,0 m

- Wiatr wiejgcy na sciane boczng, 6 = 0°

- Warto$¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru (wg Zatgcznika krajowego NA):

- strefa obcigzenia wiatrem 1; — vy o = 22m/s
- Wspétczynnik kierunkowy: cq, = 1,0
- Wspbtczynnik sezonowy: Cseason = 1,00
- Bazowa predkos¢ wiatru: vy, = Cgir* CseasonVbo = 22 m/s
- Wysokos¢ odniesienia: ze.=h=5,50m

- Kategoria terenu | — wspdtczynnik chropowatosci: c.(ze) = 1,2:(5,5/10)>** = 1,11 (wg Zatacznika
krajowego NA.6)

- Wspotczynnik rzezby terenu (orografii): cq(ze) = 1,00
- Srednia predkos$¢ wiatru: Vim(ze) = €(Ze)-Co(Ze) Vo = 24,79 m/s
- Intensywnos¢ turbulenciji: I,(ze) = 0,158
- Gestosé powietrza: p = 1,25 kg/m®
- Wartosc¢ szczytowa cisnienia predkosci:
Op(Ze) = [1+7-Iv(ze)]-(1/2)-p-vm2(ze) =810,3 Pa = 0,810 kPa
- Wspbtczynnik konstrukcyjny: cscq = 1,000
- Wspdtczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe10 = 0,7
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fuw.e = CsCq 0p(Ze) Cpe = 1,000:0,810-0,7 = 0,504 KN/m?
Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Dachy dwuspadowe (p.7.2.5)

Pota¢ - pole H - parcie:
- Dach dwuspadowy o wymiarach: b = 12,9 m, d = 4,8 m, kgt nachylenia potaci o. = 30,0°
- Budynek o wysokosci h = 5,5m
- Wymiar e = min(b,2-h) = 11,0 m
- Wiatr wiejgcy na $ciane boczng, 6 = 0°
- Wartos¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia wiatrem 1; vy, =22 m/s

- Wspotczynnik kierunkowy: cg = 1,0



- Wspdtczynnik sezonowy: Cgeason = 1,00
- Bazowa predko$¢ wiatru: vy = Cgir*Cseason'Vbo = 22 m/s
- Wysokos¢ odniesienia: ze =h =5,50m

- Kategoria terenu | — wspdtczynnik chropowatosci: c,(ze) = 1,2+(5,5/10)>*° = 1,11 (wg Zatacznika
krajowego NA.6)

- Wspétczynnik rzezby terenu (orografii): co(ze) = 1,00
- Srednia predko$é wiatru: Vm(ze) = Ci(Ze)-Col(Ze) Vo = 24,79 m/s
- Intensywnos¢ turbulencji: I,(ze) = 0,158
- Gestos¢ powietrza: p = 1,25 kg/m®
- Warto$¢ szczytowa cisnienia predkosci:
Up(Ze) = [1+7-1(2e)]-(1/2)- p-Vi’(ze) = 810,3 Pa = 0,810 kPa
- Wspbtczynnik konstrukcyjny: cscq = 1,000
- Wspdtczynnik cisnienia zewnegtrznego Cpe = Cpe 10 = 0,4
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fuw.e = CsCq 0p(Ze) Cpe = 1,000:0,810-0,4 = 0,288 kN/m?

1.2.2.3. Obciazenie sniegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy dwupotaciowe (p.5.3.3)

Obciagzenie sniegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy dwupotaciowe (p.5.3.3)

Potaé¢ dachu obcigzonego réwnomiernie - przypadek (i):

- Dach dwupotaciowy

- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia $niegiem 1; — s, = 0,9 kN/m?

- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjatkowych opadéw i brak wyjgtkowych
zamieci)

- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejsciowa
- Wspotczynnik ekspozyciji:
- teren normalny —» C. = 1,0
- Wspbtczynnik termiczny — C,=1,0
- Wspotczynnik ksztattu dachu:
nachylenie potaci a. = 30,0°
p =08
Obcigzenie charakterystyczne:
s = pu'Ce'Csy = 0,8:1,0-1,00,9 = 0,72 kN/m?

1.2.3. Obliczenia statyczne oraz wymiarowanie

Schemat statyczny



Obciagzenia obliczeniowe zdefiniowano automatycznie w programie obliczeniowym poprzez

zadanie wspoétczynnikéw bezpieczenstwa y:.

Ciezar wilasny elementéw konstrukcji uwzgledniono automatycznie w programie

obliczeniowym.
- Obliczenia statyczne oraz wymiarowanie
Obliczenia statyczne oraz wymiarowanie wykonano przy pomocy programéw komputerowych:

e Konstruktor (Intersoft)
e Rama 2D/3D (Intersoft)

e Interaktywne Tablice Inzynierskie (Intersoft)

Przyjete schematy statyczne poszczegdlnych elementéw obliczeniowych konstrukcji podano w czesci

rysunkowej.
- Podstawowe wyniki obliczen

Podstawowe wyniki obliczen znajdujg sie w archiwum projektanta.

2. OPINIA GEOTECHNICZNA

ustalajaca geotechniczne warunki posadowienia dla budynku mieszkalnego
jednorodzinnego zlokalizowanego w miejscowosci Skrwilno,

na dziatce nr 3163/6

Podstawa prawna: Rozporzgdzenie ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r., w sprawie ustalania warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych.

Inwestycja: Przebudowa i nadbudowa budynku
technicznego zlokalizowanego na dzialce nr
ewid. 3163/6 w Skrwilnie

Inwestor: Nadlesnictwo Skrwilno ul. Lesna 5, 87-510
Skrwilno
Projektant: inz. Mariusz Borowski,



upr. proj. MAZ/0094/ZHOK/10
Ustalenia:

W terenie panujg proste warunki gruntowe.

Projektowany obiekt to budynek o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym,
posadowiony w prostych warunkach geotechnicznych zaliczany do | _kategorii

geotechnicznej.

Woda gruntowa znajduje sie ponizej istniejgcego poziomu posadowienia fundamentow.

Warunki gruntowe panujgce na terenie dziatki sg jednorodne. Na terenie wystepuja
jednorodne warstwy gruntu genetycznie i litologicznie, zalegajgce poziomo, nie obejmujgce
mineralnych gruntéw stabo nosnych, gruntéw organicznych i nasypéw niekontrolowanych.

Na terenie dziatki nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.
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3. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
BUDYNKU

Zgodnie z pkt. 4 6) art. 3 ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej
budynkéw dla budynku wolnostojgcego o powierzchni uzytkowej ponizej 50 m? nie

sporzgdzamy swiadectw charakterystyki energetycznej.

4. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Projektowana przebudowa zostata zaprojektowana w sposéb zapewniajgcy w razie
pozaru no$nos¢ konstrukcji przez wymagany przepisami czas, ograniczenie
rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w budynku, ograniczenie rozprzestrzeniania sie¢ pozaru
na sgsiednie budynki, zapewniajgcy mozliwo$¢ ewakuacji ludzi, a takze uwzgledniajgcy

bezpieczenstwo ekip ratowniczych.
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5. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW,
ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY
INZYNIEROW, KOPIE UPRAWNIEN

Sierpc,2022-12-28

Jazef Kazimierz Garecki

(kod pocztowy)
LWL BemAa. 13 e

(ulica)

' OSWIADCZENIE

W Swietle art. 20 ust.4, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U.
poz.1186 z 2019 r. z p.zm.), sktadam niniejsze o$wiadczenie, jako projektant projektu

budowlanego inwestycji pod nazwa:

Przebudowa i nadbudowa budynku technicznego

zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 3163/6 w Skrwilnie

zlokalizowang w miejscowosci: Skrwilno
Inwestor: Nadle$nictwo Skrwilno ul. Lesna 5, 87-510 Skrwilno
na dziafce (dziatkach)* o nr ewidencyjnym gruntu: 3163/6

0 sporzagdzeniu projektu budowlanego , zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym
techniczno- budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej. Projekt budowlany zostat zaprojektowany na podstawie

posiadanych uprawnien budowlanych w specjalnosci:

architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej

(pieczec i podpis)
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
MAZ-PKQ-4BS-6M3 *

Pan JOZEF KAZIMIERZ GORECKI o numerze ewidencyjnym MAZ/80/6504/01

adres zamieszkania ul, BEMA 13, 09-200 SIERPC

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-06 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczycy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

amdnlo art, s ust 2 ustawy ¢ dnin 18 wrrednia zoox r. 0 podpisie elektromcenym (Dz, U, 2001 Nr 130 poz 1450} dane w postaci

) bezpiecarye p dpi kronicarym wenyfi Y™ przy p Y B 0 centyfliatu 53
o pod wrghed L o yeh dok ¥ ymi)
* Wenfikacje popr | danych w Il $ zeniu motna sprawdzié za pomocy weryfikacyj dwiadcrenia na
stronke Polskie) lzby Inrynicrdw Dudomldwl www.plib.org.pl Jub kontaktujgc sig 7 burem whadciwe) Obm ltby intynierdw

Budownictwa

il i
2=
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UHZAD WOJEWHBIXI W PLOCKU e,
Widsial Plandutsis. Frsentshonegy Plock, rinia 15peZdziernikaig 86
Urbynistpki, Archisekiury | Nedrors  Bodowlancgo
PLOCK, ul, Jxchoudca 30

Nr ewid. EA/BGn

T

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODGWEGO

Na podsizwie SM-L»":'““- 4§13 ust 1 pki.13i2. it —~ __rozporzgdzenia

. Minisira Gospadaiki Terenoweji Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawic samodziel-

nych funkeiji techniczageh w badownictwie (D2, U. Nr §, poz. 46)

Obgwsatel . .

technik budowlany &5

urodzon_Y¥. doje 24 stycznda 1946 Te W SI8TPOW. e

otrzpgmuje

stwierdzenie przygoiowania zawodowego do wpkongwania samodzielnef {unkcji
projektanta w specjalnodci architektoniczne] i konsitrukeyjno-
budowlanej upowainiajgce do:

1/ sporzadzenia projeltéw w zzkresie rozwizzad architekicniczny
i konstrukcyjno-tudowlanych rudynkdw i immych budowli - o pot
szechnie znanych rozwiazzaniach konstrukcyjnych i schematach
tecanicznych, 2 wylaczeniem linii, wgzlow i stacjl kolejowyc'.
drég oraz lotaniskowych drdg startowych i manipulacyjnych, mo-
stéw, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych.-

- (0% e¥N
I SIZARSLRIA | -
STEY LTS

(] :“

g
S

-

, ” T R ~ R
i i
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Sierpc, 2022-12-28

Maritis7z Rarnowski

(imie i nazwisko)

NN 217 DICTDO7VIL 10

(ulica)

OSWIADCZENIE

W Swietle art. 20 ust.4, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U.
poz.1186 z 2019 r. z p.zm.), sktadam niniejsze os$wiadczenie, jako projektant projektu
budowlanego inwestycji pod nazwa:

Przebudowa i nadbudowa budynku technicznego

zlokalizowanego na dzialce nr ewid. 3163/6 w Skrwilnie

zlokalizowang w miejscowosci: Skrwilno
Inwestor: Nadle$nictwo Skrwilno ul. Lesna 5, 87-510 Skrwilno
na dziafce (dziatkach)* o nr ewidencyjnym gruntu: 3163/6

0 sporzagdzeniu projektu budowlanego , zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym
techniczno- budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej. Projekt budowlany zostat zaprojektowany na podstawie

posiadanych uprawnien budowlanych w specjalnosci:

konstrukcyjno-budowlanej

(pieczect i podpis)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-FL1-8GR-5EQ *

Pan MARIUSZ BOROWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0400/10
adres zamieszkania PIETRZYK 18, 09-317 LUTOCIN
jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-10 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe]j Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.
& 1. Do rachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
& 2. Dswiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosici danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru wernyfikacyjnego raswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www piib.orgpl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.

kxSt
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6. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU
TECHNICZNEGO
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7. ZALACZNIKI
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