Przedmiar robot 01/22

Obiekt ZLEWNIA POMPOWNI 5 - KANALIZACJA GRAWITACYJNA CZESC I - Kanalizacja
sanitarna grawitacyjno ci$nieniowa w miejscowosci Krzykawa, Krzykawka, Matobadz oraz
Krze w gminie Bolestaw

Kod CPV 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei
wyroéwnywanie terenu

Budowa Gmina Bolestaw
Inwestor Gmina Bolestaw, 32-329 Bolestaw, ul. Gtéwna 58
Biuro kosztorysowe  "Bowo" Jan Sokotowski 30-305 Krakéw ul. Rézana 14/1

ODCINEK P5-R34. R34-R58 oraz R2-R2.8, R32-R32.6

Sporzadzit  Jan Sokotowski

Bolestaw 26.09.2022 aktualizacja + nowy odcinek R34-R58 i R32-R32.6

"Rekomendacja Jakosci" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych, Warszawa, ul.Hoza 50
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ZLEWNIA POMPOWNI 5 - KANALIZACJA GRAWITACYJNA CZESC I- Kanalizacja sanitarna grawitacyjno ci$nieniowa w miejscowosci Krzykawa,
Krzykawka, Matobadz oraz Krze w gminie Bolestaw

Charakterystyka obiektu:

Kosztorys dotyczy wykonania kanalizacji grawitacyjnej na odcinkach:
P5-R34, R2-R2.8 oraz dodatkowo R34-R58 i R32-R32.6

Projektowana kanalizacja sanitarna w miejscowo$ciach objetych opracowaniem poprzez pompowni¢ i rurociag ttoczny wiaczac si¢ bedzie do istniejacej
kanalizacji.

W celu odprowadzenia $ciek6w ze wszystkich gospodarstw w przewidywanym zakresie, koniecznym bedzie realizacja kanaléw grawitacyjnych giéwnych oraz
odcinkéw kanatéw bocznych zakoniczonych studzienkami zaraz za granica dzialek (2 m za granice dziatki) do ktérych odprowadzane beda $cieki z posesji.
Projektuje si¢ pompownig (P5) prefabrykowana w ksztalcie kota o $rednicy 1,5 m. Jest to pompownia podziemna kontenerowa z dwoma pompami zatapialnymi
pracujacymi naprzemiennie (1 pracujaca i 1 rezerwowa).

Studzienki na kanatach gtéwnych z tworzywa sztucznego d=1000 mm (83 sztuk) a na przytaczach d=500 mm (42 sztuk)

Dlugos¢ kanatu sanitarnego:

d=200 2022,0 mb

d=160 546,0 mb

Budoweg sieci kanalizacji sanitarnej nalezy przewidzie¢ metodami tradycyjnymi z zastosowaniem rur PEHD strukturalnych (sztywno$¢ obwodowa SN 8)
wykonanych zgodnie z normg PN-EN13476-1. Rury i ksztattki musza posiada¢ odporno$¢ chemiczng na zwiazki chemiczne tam wystgpujace.

Studnie kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materialéw trwatych, wodoszczelnych i charakteryzujacych si¢ odpornoscia na czynniki chemiczne, fizyczne,
biologiczne, na $cieranie, na obcigzenia statyczne i dynamiczne.

Studzienki kanalizacyjne przewiduje si¢ jako wlazowe z tworzywa sztucznego o $rednicy 1000 mm. Pier$cienie odcigzajace betonowe przenoszace obciazenia od
ruchu kotowego ulicznego bezposrednio na podbudowg drogi.
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ZLEWNIA POMPOWNI 5 - KANALIZACJA GRAWITACYJNA CZESC I- Kanalizacja sanitarna grawitacyjno ci$nieniowa w miejscowosci Krzykawa,
Krzykawka, Matobadz oraz Krze w gminie Bolestaw

Nr Podstawa Nr ST Opis robét Jm Tlos¢
SST 03 Roboty |1. Roboty ziemne - wykopy
ziemne
1 Kalkulacja Wytyczenie geozdezyjne trasy rurociaggow
indywidualna
kpl 1,000
2 Kalkulacja Wykonanie przewiertu sterowanego dla rur PE d=200 mm wraz z komorg startowg i odbiorcza
indywidualna (rura ochronna w poz, nr 6)
R38-R39 20,0 m 20,000
razem m 20,000
3 Kalkulacja Wykopy w gruncie kat. I[I-V wykonywane mechanicznie i r¢gcznie w rejonie istniejacego
indywidualna uzbrojenia wraz z kosztami umocnienia $cian wykop6éw oraz kosztami odwodnienia wykopéw
z wéd gruntowych i opadowych (poza igtofiltrami z poz. nr 5)
P5-R34 m3 2.670,200

1,0%(231,5%3,5+48,0%2,2+43,0%2,34+13,5%2,5+21,5%2,5+66,5%3,34+42,5%4,1+21,0%4,6+41,5*
3,7+29,5%4,1+37,0%3,3+30,5%2,94+27,5%2,9+71,0%3,6+73,5*3,5)

R20-R20.2 1,0%41,5%2,0 m3 83,000
R34-R34.1 1,0*38,0%1,8 m3 68,400
R2-R2.8 1,0%(47,5%2,6+33,5%2,6+19,0%2,7+135,5%2,5) m3 600,650
R2.5-R2.5.1 1,0%7,0%2,3 m3 16,100
przylacza ér. glebokos¢ 2,3 mb:

P5-R34 m3 636,640

0,8%2,3*%(13,0+11,5+10,5+12,5+5,5+3,5+5,0+5,0+23,0+6,5+4,0+5,5+11,5+11,549,5+13,5+1
2,5+16,0+10,5+10,5+12,5+13,5+13,5+12,5+14,5+19,5+10,0+10,5+11,5+11,5+10,5+5,0)

R2-R2.8 0,8%2,3*(13,0+12,5+11,0+13,5+12,5+3,5+8,5) m3 137,080
do odjecia objetos¢ rozbieranej podbudowy pod drogami ujetej w branzy drogowej - d=200

mm

P5-R34  -(167,0+(455,0-48,0-33,5)+40,0+10,5)*1,0*(0,2+0,09) m3 -171,390
R2-R2.8 -(207,5+3,0)*1,0%(0,2+0,09) m3 -61,045
R32-R32.6 -89,5%1,0%(0,2+0,09) m3 -25,955
do odjecia objetos¢ rozbieranej podbudowy pod drogami ujetej w branzy drogowej - d=160

mm

P5-R34 m3 -22,823

-(1,5+1,5+1,5+1,5+7,042,0+3,0+2,0+2,5+6,0+3,0+5,5+3,0+7,5+2,0+5,5+2,0+5,5+1,7+7,0+1
,5+2,5+1,5+2,0)*(0,2+0,09)

R2-R2.8 -(1,5+1,5+1,5+1,5+1,5)*0,8*(0,2+0,09) m3 -1,740
dodatkowe odcinki:

R32-R32.6 1,0%89,5%2,7 m3 241,650
R34-R58 m3 1.657,600

1,0%(48,0%3,4433,5%3,4427,0%5,6+104,5%2,1+48,5%2,0+51,5%2,0+39,0%2,0+54,0%2,0+19,0*
1,9+52,5%1,9+98,5%1,9+38,5%1,9+83,0%2,3+16,0%2,3)

R39-R39.2 1,0%42,5%2,0 m3 85,000
R34-R34.1 1,0%38,0%2,0 m3 76,000
do odjecia objetos¢ rozbieranej podbudowy pod drogami ujetej w branzy drogowej - d=200
mm
R34-R58 -(167,0+48,0+33,5+605,0)*1,0%(0,2+0,09) m3 -247,515
R39-R39.2 -6,0*%1,0%(0,2+0,09) m3 -1,740
R34-R34.1 -38,0%1,0%(0,2+0,09) m3 -11,020
przylacza $r. glebokos¢ 2,3 mb:
R32-R32.6 0,8%2,3*(5,046,5+5,5) m3 31,280
R34-R58 0,8%2,3%(5,5+14,5+8,5+10,5+12,0+11,5+10,0+13,0+11,0+5,0+6,0) m3 197,800
do odjecia objetos¢ rozbieranej podbudowy pod drogami ujetej w branzy drogowej - d=160
mm
R32-R32.6 -(2,0+3,0+4,0)*(0,2+0,09) m3 -2,610
R34-R58  -(1,043,5+4,0+4,0+4,0+4,0+4,5+0,7+1,0)*(0,2+0,09) m3 -7,743
razem | m3 5.947,819
4 Kalkulacja Dodatek - Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach - przyjeto 70% wykopu na
indywidualna odcinku R2-R2.8
R2-R2.8 0,7%1,0%(47,5%2,6+33,5%2,6+19,0%2,7+135,5%2,5) m3 420,455
R2.5-R2.5.1 0,7*1,0%7,0%2,3 m3 11,270
przylacza ér. glebokos¢ 2,3 mb:
R2-R2.8 0,7%0,8*2,3*%(13,0+12,5+11,0+13,5+12,5+3,5+8.5) m3 95,956
razem | m3 527,681
5 Kalkulacja Wykonanie drenazu z iglofiltréw z pompa ssacco-ttoczaca
indywidualna
P5-R58 557,0 m 557,000
razem m 557,000
6 KNR 2-18 Rury stalowe ochronne d=355,6x8 mm - w cenie rur uja¢ koszt ptéz dystansowych i
0104/07 zamknigcie koncéw rur ochronnych oraz izolacje rur

P5-R34  4,0%11 m 44,000
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Nr Podstawa Nr ST Opis robét Jm Tlos¢
R2-R2.8 4,0%1 m 4,000
R39-R39.2 4,0*1 m 4,000
R34-R58 4,0%4+20,0%147,0%2 m 50,000
razem m 102,000
7 KNR 2-18 Rury stalowe ochronne d=400 mm - w cenie rur ujaé¢ koszt ptéz dystansowych i zamknigcie
0104/08 koncéw rur ochronnych oraz izolacj¢ rur
R2-R2.8 4,0%1 m 4,000
razem m 4,000
8 KNR 2-18 Rury stalowe ochronne d=273 mm - w cenie rur uja¢ koszt ptéz dystansowych i zamknigcie
0104/06 koncéw rur ochronnych oraz izolacj¢ rur
przyltacza:
P5-R34  4,0*%15 m 60,000
R2-R2.8 4,0%3 m 12,000
R32.-R32.6 4,0%3 m 12,000
R34-R58 4,0*8 m 32,000
razem m 116,000
9 Kalkulacja Zatozenie rur ochronnych Arot d=110 mm na istniejacych kablach uzbrojenia podziemnego
indywidualna energetycznego i telefonicznego wraz z wykonaniem niezbgdnych rob6t ziemnych
przyltacza:
P5-R34 21 szt 21,000
R34-R58 8 szt 8,000
razem szt 29,000
10 KNR 2-19 Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy gazociagu utozonego w ziemi
0219/01
7,0%2 m 14,000
razem m 14,000
11 KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociagu na slupku betonowym
0134/03
kpl 2,000
SST 04 2. Montaz kanaléw i studzienek
Kanalizacja
sanitarna
12 KNNR 4 Kanaly z rur o $rednicy 200mm taczone na wcisk - rury strukturalne PEHD SN8 - w cenie rur
1308/03 ujac¢ koszt niezbgdnych ksztattek
P5-R34 m 798,000
(231,5+48,0+43,0+13,5421,5+66,5+42,5+21,0+41,5+29,5+37,0+30,5+27,5+71,0+73,5)
R2-R2.8 235,0 m 235,000
R20-R20.2 41,5 m 41,500
R34-R34.1 38,0 m 38,000
R2.5-R2.5.1 7,0 m 7,000
dodatkowe odcinki:
R32-R32.6 89,5 m 89,500
R34-R58 m 770,500
48,0+33,5+11,0+16,0+58,0+24,0+25,0+28,0+27,5+28,5+20,0+51,5+38,0+54,0+19,0+52,5+9
8,5+38,5+83,0+16,0
R39-R39.1 42,5 m 42,500
razem m 2.022,000
13 KNNR 4 Kanaly z rur o $rednicy 160mm taczone na wcisk - rury strukturalne PEHD SN8 - w cenie rur
1308/02 ujaé koszt niezbednych ksztattek
przylacza:
P5-R34 m 346,000
13,0411,5+10,5+12,5+5,5+3,5+5,0+5,0+23,0+6,5+4,0+5,5+11,5+11,5+9,5+13,5+12,5+16,0
+10,5+10,5+12,5+13,5+13,5+12,5+14,5+19,5+10,0+10,5+11,5+11,5+10,5+5,0
R2-R2.8 13,0+12,5+11,0+13,5+12,543,5+8,5 m 74,500
dodatkowe odcinki:
R32-R31.6 5,0+6,5+5,5 m 17,000
R34-R58 5,5+14,5+8,5+10,5+12,0+11,5+11,0+13,0+11,0+5,0+6,0 m 108,500
razem m 546,000
14 KNR 2-18 Podtoza pod kanaty z materialéw sypkich o grubosci 15¢m - w cenie piasku ujac¢ jego przywoéz
0501/02
pod rury d=200 mm  1,0%2022,0 m2 2.022,000
pod rury d=160 mm  0,8%546,0 m2 436,800
razem | m2 2.458,800
15 KNR 228 0409/01 Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o §r. 1000 mm - gt. wg
profili poprzecznych
P5-R34 35 szt 35,000
R2-R2.8 9 szt 9,000
R20-R20.2 2 szt 2,000
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Nr Podstawa Nr ST Opis robét Jm Tlos¢
R34-R34.1 1 szt 1,000
R2.5-R2.5.1 1 szt 1,000
dodatkowe odcinki:
R32-R32.6 6 szt 6,000
R34-R58 23 szt 23,000
R39.1,R39.2 2 szt 2,000
R34.1 1 szt 1,000
razem szt 80,000
16 KNR 228 0408/01 Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o §r. 500 mm - gt. wg
profili poprzecznych
przyltacza:
P5-R34 23 szt 23,000
R2-R2.8 6 szt 6,000
dodatkowe odcinki:
R32-R32.6 3 szt 3,000
R34-R58 10 szt 10,000
razem szt 42,000
17 KNR 228 0510/08 Zaslepki kanatéw d=160 mm
przyltacza:
P5-R34 9 szt 9,000
R2-R2.8 1 szt 1,000
R34-R58 1 szt 1,000
razem szt 11,000
18 Kalkulacja Préba szczelnoséci kanatléw rurowych o $rednicy nominalnej 160 i 200mm
indywidualna
2022,0+546,0 m 2.568,000
razem m 2.568,000
19 Kalkulacja Inspekcja telewizyjna kanatow
indywidualna
m 2.568,000
20 Kalkulacja Dokumentacj¢ powykonawcza oraz inwentaryzacj¢ powykonawcza wraz z kartami studni
indywidualna
kpl 1,000
SST 03 Roboty |3. Roboty ziemne - zasypanie wykopow
ziemne
21 KNR 228 0501/09 Obsypka rurociagu piaskiem - gr. 30 cm nad wierzch rury - w cenie
obsypki ujac jej przywoz
pod rury d=200 mm  1,0%(0,2+0,3)*2022,0 m3 1.011,000
pod rury d=160 mm  0,8%(0,16+0,3)*546,0 m3 200,928
razem | m3 1.211,928
22 KNR 2-01 Zasypanie wykopéw spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu
0230/01 kategorii I-III na odlegto$¢ do 10m
zasypka reszty wykopéw pod drogami /od poziomu gérnego obsypki rur do poziomu dolnego
podbudowy pod nawierzchnie/
wykopy 5947,819 m3 5.947,819
do odjecia:
podsypka z piasku  -2458,8%0,15 m3 -368,820
obsypka z piasku  -1211,928 m3 -1.211,928
objetos¢ rur i studni  -300,0 m3 -300,000
razem | m3 4.067,071
23 KNNR 1 Zatadunek zbgdnej ziemi koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3 w gruncie
0202/04 kategorii III z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegto$¢ 1km
wykopy 5947,819 m3 5.947,819
zasyp ziemig -4067,071 m3 -4.067,071
razem | m3 1.880,748
24 KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci
0214/04 transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad
1km po drogach utwardzonych - odlegto$¢ wg oferenta
m3 1.880,748




