
PŁYTKA ODBOJOWA / COKÓŁ
Skala 1:20

ist. płatew
szczytu dachu

projekt. obróbka

8x10 cm
rygiel

deska
3x10x50 cm

papa

podsypka cem. - piaskowa - 4 cm
podbudowa z klińca - 15 cm

kostka betonowa - 6 cm

poszycie ścian z desek drewnianych
przeznaczone do remontu / wymiany na

blachę trapezową T18

blacharska
projekt. obróbka

Treść
rysunku:
Nazwa
obiektu:

Lokalizacja:
Inwestor:

Nr rys.:

Skala:

Data:
08.2023

REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO W ZAKRESIE

39 - 200 Dębica, ul. Rzeszowska 142

Upr. nr: Podpis
Opracował:
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w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek bez pisemnej zgody BRS GRUPA Pracownia Projektowa
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NADLEŚNICTWO  DĘBICA
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Opracował: Robert Borek
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mgr inż. Jacek Latała
PDK/0029/PWOK/17

PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH

6 x 20 x 100 cm
obrzeże betonowe

ława betonowa C12/15

ist. wylewka
betonowa

2%

6 60 6

/przy bramach wjazdowych 25 cm/


