Przedmiar roboét
Kosztorys

Data: 28.09.2023
Budowa: WENTYLACJA GRAWITACYJNA - MONTAZ WYWIETRZAKOW / NASAD KOMINOWYCH
Obiekt: BUDYNEK ADMINISTRACYJNY
3¢ - 200 Debica, ul. Rzeszowska
Zamawiajacy: NADLESNICTWO DEBICA
39 — 200 Debica, ul. Rzeszowska 142

Jednostka opracowujagca kosztorys: BRS GRUPA Pracownia Projektowa
39 - 200 Debica, ul. prof. Gawrysia 6
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Przedmiar robét

Element, asortyment, rodzaj robét, pozycja przedmiarowa Jedn. Krot.| llo§¢ | Wartos¢ | Wartos¢
podstawy naktadéw jednostkowa| netto

1 MONTAZ NASAD KOMINOWYCH

1.1 KNR 401/535/8
Rozebranie obrdbek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymséw itp. z blachy

nie nadajacej sie do uzytku - wraz z wywozem i utylizacjg m2 10,70
1.2 KNR 401/354/13
Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych szt 84,00

1.3 KNR 401/323/2 (1)
Zamurowanie przebié, $ciany grubosci 1/2 cegly - szczelne zamurowanie otworéw po kratkach
wentylacyjnych szt 84,00

1.4 KNR 401/208/1
ANALOGIA: Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05-m2, beton
2wirowy, grubos¢ do 10-cm - wykonanie otwordw w czapkach kominowych - wraz z wywozem i

utylizacja szt 42,00
1.5 KNR 202/410/4

ANALOGIA: Otacenie potaci dachowych - wykonanie rusztu pod obrébke czapek kominowych m2 10,70
1.6 KNR 21/4007/3 (1)

ANALOGIA: Podkonstrukcja pod obrébke czapek kominowych, z ptyt OSB-3 gr. 15mm m2 10,70
1.7 ORGB 202/541/2

ANALOGIA: Obrébki blacharskie z blachy powlekanej - obrébka czapek kominowych m2 11,00

1.8 KNR 401/523/8
ANALOGIA: Obrobki blacharskie z blachy powlekanej - wyciecie otworéw na nasady
R=1,000 M=0,000 S= 1,000 miejsce 42,00

1.9 KNR 217/144/1 (2)
ANALOGIA: Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe, do przewodéw o $rednicach do 200-mm -
nasady kominowe obrotowe z blachy kwasoodpornej z podstawg podtuzna/
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 42,00
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