REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO W ZAKRESIE

PRZEGROD ZEWNETRZNYCH ORAZ POSADZKI
LOKALIZACJA: 39 — 207 BRZEZNICA, UL. DEBOWA 2
DZIALKA: nr 2570/1, obreb 0002 — Brzeznica
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1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora,
- Program uzgodniony z Inwestorem,
- Normy i normatywy budowlane,

- Inwentaryzacja budynku.

2. Dane 0g06lne o0 obiekcie.

1. Tematem opracowania jest dokumentacja remontu budynku
gospodarczego w  zakresie przegrod zewnetrznych (wymiana
istniejacego poszycia scian z desek drewnianych na blache trapezowa
wraz z rusztem) i posadzki oraz wykonanie ptytki odbojowej z kostki
betonowej wibroprasowanej.

. Budynek objety opracowaniem jest budynkiem jednokondygnacyjnym,
niepodpiwniczonym o konstrukcji stalowej i drewnianej, przekryty
dachem jednospadowym z dobudowana wiata o konstrukcji stalowej
od strony wschodniej. Budynek peini funkcje gospodarcza dla
Gospodarstwa Szkotkarskiego w Brzeznicy i stuzy celom lesnym. W
budynku przechowywane sg materialu, narzedzia oraz sprzet
wykorzystywany w gospodarstwie.

. Zadanie inwestycyjne zlokalizowane jest w miejscowosci Brzeznica
przy ul. Debowej 2 na dziatce wg ewidencji gruntéw nr 2570/1, obreb
0002 — Brzeznica, jednostka ewidencyjna 180304_2 De¢bica Gmina.
Dziatka o powierzchni 6,6559 ha stanowi uzytek klasy ,,Ls”. Teren
dziatki jest czesciowo ogrodzony, utwardzony i zabudowany innymi
budynkami i1 obiektami stuzacymi celom lesnym. Uzbrojenie dzialki
stanowig sieci, przylacza i instalacje: energetyczne, oswietlenia, wody,

kanalizacji sanitarnej, gazu oraz teletechniki.



4. Inwestorem zadania jest Nadlesnictwo Debica z siedzibg w Debicy

przy ul. Rzeszowskiej 142.

3. Dane techniczne budynku.

- Wysokos¢ 3,90-2,55m
- kat nachylenia potaci 12°

- powierzchnia zabudowy 120,45 m?

- powierzchnia uzytkowa 118,81 m*

- kubatura 379,42 m°

Dane techniczne poszczegélnych pomieszczen:

Parter:
Lp. Nazwa pomieszczenia Pow. [m°]
1 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 118,81

Razem: 118,81 m?

W ZWIAZKU Z PRZEPROWADZONYM / PROJEKTOWANYM REMONTEM
BUDYNKU GOSPODARCZEGO W ZAKRESIE PRZEGROD ZEWNETRZNYCH
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU TZ. KUBATURA,
POWIERZCHNIA ZABUDOWY, WYSOKOSC, DLUGOSC, SZEROKOSC | LICZBA

KONDYGNACIJI NIE ZMIENIA SIE.

4. Stan istniejacy budynku

- Fundamenty — betonowe, wylewane na mokro na placu budowy.
- Stupy — spawane z rur stalowych.

- Dzwigary dachowe — spawane z katownikow stalowych.

- Platwie — drewniane.

- Sciany zewnetrzne — poszycie z desek na ruszcie drewnianym.

- Wykonczenie podtdg — posadzka betonowa.



- Pokrycie dachu - blacha stalowa trapezowa.
- Obrobki blacharskie — obrobki, rynny i rury spustowe z blachy
stalowe].

- Drzwi / bramy - typowe, podnoszone o konstrukcji stalowej.

5. Opis robot budowlanych

W zwiazku z zadaniem inwestycyjnym projektuje sig:

A/ w zakresie remontu przegrod zewnetrznych

- demontaz instalacji odgromowej na scianach na czas robot

- demontaz poszycia scian z blachy i desek

- demontaz rusztu drewnianego $cian

- rozbidérka posadzki betonowej poza obrysem $cian wiaty

- odcigcie istniejgcych zawiasdéw od oscieznic stalowych

- oczyszczenie oraz 2 — krotne pomalowanie istniejacych oscieznic
stalowych z ceownikdw

- wykonanie nowego rusztu z drewna Kklasy C27 o przekroju
poprzecznym: stupy S1 oraz S2 — 10 cm x 10 cm; stupy S3, S4, S5
oraz S6 — 8 cm x 10 cm; rygle scienne — 8 cm x 10 cm; deski o gr. 30
mm i szerokosci 10 cm. Rygiel dolny nalezy zamocowa¢ do posadzki
betonowej za pomoca kotew wklejanych M16, pod rygiel nalezy
zastosowa¢ przektadki / podkiadki z desek utozonych na papie.
Mocowanie nowo projektowanych elementow drewnianych miedzy
sobg oraz do istniejacej konstrukcji nalezy wykona¢ za pomoca
systemowych katownikow ciesielskich przettaczanych wzmocnionych
oraz tacznikdw ciesielskich krokwiowych. Mocowanie stupow S6 do
istniejagcych  oscieznic  stalowych ~za  pomocag  wkretow

samowiercacych.



- montaz blachy stalowej powlekanej, trapezowej - T18 na scianach do
rusztu drewnianego za pomocg wkretow farmerskich samowiercacych
do drewna. Projektuje sie blache w kolorze RAL 8017lub RAL6020 —
ostateczny kolor do ustalenia z Inwestorem.

- wykonanie obrobek blacharskich z blachy stalowej powlekanej w
kolorze identycznym jak zastosowana blacha na scianach.

- montaz wczesniej zdemontowanej instalacji odgromowej z wymiang

wspornikow, przewodow oraz ztgczy.

Prowadzone roboty polega¢ beda na wymianie zniszczonych,
skorodowanych biologicznie i zuzytych elementéw elewacji na
nowe i beda stanowi¢ remont budynku. Zostanie odtworzony stan
pierwotny przegrod zewnetrznych. Parametry techniczne budynku nie

ulegna zmianie.

B/ w zakresie remontu posadzki

- rozebranie posadzki przy bramie wjazdowej

- wykonanie ,,koryta” / wykopdw przy bramach wjazdowych celem
zniwelowania réznicy poziomow

- wykonanie podkiadu betonowego z betonu klasy C8/10 gr. 10 cm przy
bramach wjazdowych

- oczyszczenie powierzchni istniejacej wylewki betonowej

- utozenie izolacji przeciwwilgociowej z folii PE

- wykonanie posadzki przemystowej zatartej na gtadko z betonu klasy
C25/30 zbrojonej w masie zbrojeniem rozproszonym gr. 12 cm
zbrojonej siatkg zgrzewana z pretow o srednicy 4 mm o oczkach
15 cm x 15 cm. Posadzke nalezy zdylatowa¢ w pola o powierzchni nie
wickszej niz 36 m% Wokét stupéw konstrukcyjnych wykonaé nalezy
dylatacje typu ,,karo”. Szczeliny dylatacyjne nacig¢ do gtebokosci 1/3

grubosci posadzki i wypetni¢ masa plastyczna.



C/ w zakresie wykonanie ptytki odbojowej

- wykonanie robot ziemnych / korytowania wraz z zageszczeniem i
profilowaniem podtoza

- utozenie obrzezy betonowych 6 x 20 x 100 cm na fawie betonowej z
oporem z betonu klasy C12/15

- wykonanie podbudowy z tlucznia / kruszywa ‘tamanego
stabilizowanego mechanicznie o gr. 15 cm oraz 25 cm /przy bramach
wjazdowych/

- wykonanie nawierzchni ptytki odbojowej z kostki betonowej
wiproprasowanej gr. 6 cm na podsypce cementowo — piaskowe;j.

Kostke nalezy utozy¢ ze spadkiem 2% od budynku.

D/ roboty towarzyszace:

- naprawa / wymiana odcinka rynny z blachy stalowej ocynkowanej

- naprawa / wymiana odcinka rury spustowej z blachy stalowej
ocynkowanej

- wykonanie obrébki blacharskiej szczytu dachu budynku gospodarczego

6. Uwaqi koncowe.

— teren, na ktérym projektuje si¢ inwestycje nie jest wpisany do rejestru
zabytkdéw i nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego,

- dziatka znajduje sie poza terenem eksploatacji gérniczych,

— remont budynku objetego opracowaniem w zakresie przegrod
zewnetrznych i posadzki oraz wykonanie ptytki odbojowej wokoét
budynku nie zwigksza obszaru oddziatywania obiektu poza dziatke, na

ktorej jest usytuowany.



MATERIALY BUDOWLANE | ELEMENTY PREFABRYKOWANE
WINNY POSIADAC WYMAGANE CERTYFIKATY LUB APROBATY
TECHNICZNE | ODPOWIADAC ODPOWIEDNIM NORMOM,
ROBOTY BUDOWLANE WYKONAC POD SCISLYM NADZOREM
TECHNICZNYM ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ
ORAZ OBOWIAZUJACYMI NORMAMI I PRZEPISAMI
BUDOWLANYMI.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE. KOPIOWANIE,
WPROWADZANIE, ZMIAN | POPRAWEK BEZ UZGODNIENIA Z
PROJEKTANTEM ZABRONIONE.

OPRACOWAL.:



