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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
pokryé dachowych blacha wraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi w trakcie remontu
budynku gospodarczego w zakresie przegréd zewnetrznych w Brzeznicy, gm. Debica.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej
(SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych rob6t i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
poszycia scian blacha wraz z obrébkami blacharskimi.

1.4, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania poszycia cian powinny mieé¢ m.in.;
— Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,
— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,
— na opakowaniach powinien znajdowac sig termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i sktladowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie petna dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie
materiatdw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach
technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
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2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122.
Grubosé blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metoda ogniowa — réwna warstwa cynku (
275 g/m2) oraz pokryta warstwa pasywacyjna majaca dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajace.

Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.
2.2.3. Inne blachy ptaskie:

a) blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000
mm lub 1250x2000 mm.

b) blacha tytanowo-cynkowa, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm.
c) blacha miedziana, grubosci 0,5-0,55 mm, tasma szerokosci 670 mm.

2.2.4. Blachy profilowe, grubosci 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej powtokami poliestrowymi 25
mikrometrow lub 35 mikrometréw, na stronie spodniej powtoka epoksydowa 10 mikrometréw.

2.2.5. Blachy trapezowe, cynkowane ogniowo, grubosci 0,50, 0,55 i 0,75 mm.
Profile T7, T12, T18, T18EKO, T35 powlekane lakierem.

2.2.6. Blachy dachowkowe, grubosci 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowane metoda ogniowa, pokryte powtokami
poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryte warstwa pasywacyjna.

2.2.7. Phyty z tworzyw sztucznych:
— ptyty pleksi bezbarwne i kolorowe,
— ptyty poliweglanowe bezbarwne i kolorowe.

Wszystkie materiaty powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wediug
odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatdw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne”
pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robot
— Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

— Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jakosé
materiatdw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 4

4.2. Transport materiatow:

4.2.1. Do transportu materiatéw i urzadzen stosowaé¢ nastepujace sprawne technicznie srodki transportu:
— samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

— samochdd dostawczy o fadownosci 0,9 ton,

— ciagnik kotowy z przyczepa.

Blachy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
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Materiaty nalezy ukfadaé rOwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczyé przed
mozliwoscia przesuwania Sie podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Jezeli diugos¢ elementdw z blachy dachowkowej jest wigksza niz diugosé pojazdu, wielkosé nawisu nie moze
przekroczyé 1 m.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisdw obowiazujacych w
transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich srodkow transportu, ktére wptyna niekorzystnie na
jakosé robot i whasciwosci przewozonych materiatow.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe musza speinia¢ wymagania przepisOw ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogo6lne dla podktadéw
Kazdy podkiad pod powinien spetnia¢ nastepujace wymagania ogélne:

— réwnosé powierzchni rusztu powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnia rusztu a tata kontrolna o
dtugosci 3 m byt nie wigkszy niz 5 mm,

— W ruszcie powinny by¢ osadzone uchwyty usztywnione krawedzie zewnetrzne.

5.2. Podktad z tat pod pokrycie z blach dachéwkowych
W przypadku podktadu z tat pod pokrycia z blach dachéwkowych nalezy przestrzegaé nastepujace zalecen:
— faty nalezy przybija¢ na kontrfatach, rownolegle do linii okapu, za pomoca gwozdzi ocynkowanych,

— pierwsza tate umieszcza sie w linii okapu, pozostate rownolegle do niej, z rozstawem odpowiadajacym wymiarowi
pojedynczego profilu dachowki.

5.3. Podktad z tat pod pokrycie z ptyt falistych z tworzyw sztucznych

Podkiad z fat pod pokrycie z ptyt falistych z tworzyw sztucznych powinien spetnia¢ nastepujacych wymagania:
— podkiad z fat moze by¢ wykonany tylko przy rozstawie krokwi do 1 m,

—  przekrdj tat powinien wynosié co najmniej (50x50) mm lub (50x60) mm,

— rozstaw tat powinien wynosi¢ 0,4 dtugosci ptyty, lecz nie wigcej niz 55 cm,

—  przy kryciu kalenicy gasiorami korytkowymi odlegtosé¢ pierwszej faty od kalenicy powinna wynosi¢ 5 cm; wzdtuz
kalenicy powinna by¢ przybita deska stanowiaca tate do mocowania gasioréw. Wysokosé deski kalenicowej
powinna by¢ dostosowana do rozwartosci gasiora i pochylenia potaci dachowych,

—  przy kryciu kalenicy gasiorami zawiasowymi odlegtos¢ taty od kalenicy powinna wynosi¢:
a) 15 cm przy zaktadach piyt poprzecznych wynoszacych 20 cm,
b) 20 cm przy zaktadach ptyt poprzecznych wynoszacych 15 cm.

— wzdtuz okapu powinna by¢ przybita deska o grubosci rownej grubosci fat,

— faty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem,

— podkiad z tat powinien spetnia¢ wymagania podane w pkt. 5.1.

5.4. Podktad z ptatwi pod pokrycia z ptyt falistych z tworzyw sztucznych
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W przypadku podkiadu z ptatwi pod pokrycie z ptyt falistych z tworzyw sztucznych nalezy przestrzegac
nastepujacych wymagan:

— przekrdj i rozstaw ptatwi powinien byé¢ ustalony na podstawie obliczen statycznych i dostosowany do rodzaju
ptyt, ich dtugosci i szerokosci zakladéw poprzecznych, w zaleznosci od pochylenia pofaci dachowych,

— platwie powinny byé usytuowane rownolegle do okapu i przymocowane do wiazaréw lub dzwigaréw
dachowych. Gérne poétki (powierzchnie) ptatwi powinny byé usytuowane w ptaszczyznie potaci dachowej,

— przy okapach ptatwie powinny by¢ umieszczone w takiej odlegtosci od lica sciany, aby ptyty pokrycia dachowego
nie wystawaty poza ptatwie wiegcej niz;

a) 35 cm przy okapach bez rynien,
b) 20 cm przy okapach z rynnami.

— w przypadku okapu z rynnami, wzdtuz okapu powinna byé przybita do ptatwi deska, do ktorej przymocuje sig
uchwyty (haki) rynnowe,

— na ptatwie moga by¢ zastosowane:
a) dzwigary lub rury stalowe,
b) dzwigary zelbetowe o przekroju dostosowanym do mocowania piyt,

c) brusy drewniane o boku diuzszym, utozonym prostopadle do gdérnej powierzchni wiazara (lub dzwigara)
dachowego.

— pfatwie drewniane powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem, a ptatwie stalowe przed korozja,

— podkiad z ptatwi w zakresie pochylenia oraz dylatacji potaci dachowych powinien odpowiada¢ wymaganiom pkt.
5.1,

— rozstaw pfatwi pod pokrycie z ptyt falistych poliestrowych wzmocnionych wiéknem szklanym powinien wynosi¢
od 50 cm do 105 cm w zaleznosci od obciazenia pokrycia, rodzaju piyt i gramatury widkna szklanego
zastosowanego do wzmocnienia piyt.

5.5. Poszycie écian z blachy

Poszycie scian z blachy nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobdéw i
wymaganiami producenta oraz norma PN-B-02361:1999.

Zaktady blach trapezowych moga byé pojedyncze lub podwojne,

Dtugosé stosowanych blach powinna byé nieco wigksza od szerokosci. Jezeli nie jest to mozliwe, nalezy wykona¢
zaktady poprzeczne blach trapezowych. W przypadku pochylenia potaci wigkszych lub rownych 55% nie wymaga sig
dodatkowego uszczelnienia zaktadu poprzecznego.

W przypadku koniecznosci dylatowania blach trapezowych mozna mocowac tylko blacha gérna.
Dtugosé zaktadu poprzecznego blach powinna wynosié nie mniej niz 200 mm.

Do mocowania blach trapezowych nalezy stosowaé faczniki samogwintujace (lub srube z nakretka) z podkiadka
stalowsa i podktadka gumowa 0 odpowiedniej jakosci.

5.6. Obraébki blacharskie
5.8.1. Obrobki blacharskie powinny byé¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.8.2. Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna
wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robét nie mozna wykonywaé na
oblodzonych podtozach.

5.8.3. Przy wykonywaniu obrdbek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchdéw poziomych i
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pionowych poszycia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

6.3.
6.3.1.

6.3.2.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji
Kontrola wykonania rusztu pod poszycie z blachy powinna byé przeprowadzona przez

Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania robét zgodnie z wymaganiami normy
PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

Kontrola wykonania poszycia

Kontrola wykonania poszy¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania,
b) w odniesieniu do wasciwosci catego poszycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac.
Poszycia z blachy

a) Kontrola miedzyoperacyjna i koncowa dotyczaca poszycia z blachy przeprowadza sie sprawdzajac
zgodnosé wykonanych robot z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN
506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN
508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji
technicznej.

b) Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwosci materiatdw i poszycia sa
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami
norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

Jednostka obmiarowa robot jest:

— dla robét — Poszycie scian blacha i Obrobki blacharskie — m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potraca sig
urzadzen obcych o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 mz,

7.2.

8.2.
8.1.1.

8.2.2.

llosé robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru wykonania robdt — poszycia blacha stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej

Odbidr rusztu
Badania rusztu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do poszycia scian.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni rusztu nalezy przeprowadzaé za pomoca taty kontrolnej o dtugosci 3 m
lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzana powierzchnia a tata nie
powinien przekroczy¢ 5 mm.
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8.3. Ogodlne wymagania odbioru

8.3.1. Roboty, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego
nalezy przeprowadzaé dla tych robot, do ktorych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

8.3.2. Odbidr czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:
a) rusztu drewnianego,
b) jakosci zastosowanych materiatow,
c) dokfadnosci wykonania poszycia,
d) dokfadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z poszyciem.
8.3.3. Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.3.4. Badania koncowe poszycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot.
8.3.5. Podstawe do odbioru robot stanowia nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czesciowy podtoza oraz poszczegblnych warstw lub
fragmentOw pokrycia,

c) zapisy dotyczace wykonywania roboét i rodzaju zastosowanych materiatow,
d) protokoty odbioru materiatow i wyrobow, ktore powinny zawieraé:

— zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z dokumentacja,

— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skiad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program
utrzymania poszycia.

8.3.6. Odbidér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego poszycia i obrébek blacharskich i
pofaczenia ich.

8.3.7. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, poszycie scien nie powinno byé odebrane.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwiazan:
— poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci poszycia, obnizy¢ cene
pokrycia,

— w przypadku gdy nie sa mozliwe podane rozwiazania — rozebraé poszycie (miejsc nie odpowiadajacych ST) i
ponownie wykona¢ roboty.

8.4. Odbidr poszycia z blachy

8.4.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego poszycia (nie ma dziur, peknieé, odchylenia rabkéw lub zwojow od linii
prostej, zfacza sa prostopadie itp.).

8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek.

8.4.3. Sprawdzenie taczenia i umocowania arkuszy.

8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania pasoéw usztywniajacych.
8.5. Zakonczenie odbioru

8.5.1. Odbioru poszycia blacha potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawierac:
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— ocene wynikéw badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Poszycie scian blacha

Placi sie za ustalong ilos¢ m2 poszycia, ktéra obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,
— oczyszczenie podkiadu,

— (poszycie scian blacha trapezowsa facznie z przycieciem na zadany wymiar, umocowanie za pomoca wkretéw
samogwintujacych, typowych tacznikdw ciesielskich i kotew wklejanych i obrébek blacharskich),

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

— likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. Obrébki blacharskie

Placi sie za ustalong ilos¢ m, mb lub m2 obrobki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie,

— zamontowanie i umocowanie obrdbek w podtozu, zalutowanie potaczen,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

WSKAZANIE: Dopuszcza sie rozwigzania rOwnowazne z przywofanymi ponizej.
10.1. Normy

PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze - lub inna rbwnowazna.

PN-EN 501:1999 Woyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw z cynku do pokryé
dachowych ukfadanych na ciaglym podtozu - lub inna réwnowazna.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryé¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw samonosnych z blachy
miedzianej lub cynkowej - lub inna réwnowazna.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw z blachy miedzianej
uktadanych na ciagtym podtozu - lub inna rownowazna.

PN-EN 505:2002 Wpyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw ptytowych ze stali
uktadanych na ciagtym podtozu - lub inna rownowazna.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryé¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 1. Stal - lub inna
rownowazna.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryé¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy
stalowej, aluminiowe]j lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 2. Aluminium - lub inna
rownowazna.

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSpectawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.



PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw samonosnych z blachy

PN-EN 502:2002

PN-EN 507:2002

PN-B-94701:1999
PN-EN 1462:2001
PN-EN 612:1999

PN-B-94702:1999
PN-EN 607:1999

stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 3: Stal odporna na korozje - lub
inna rbwnowazna.

Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy ze
stali odpornej na korozje, uktadanych na ciaglym podtozu - lub inna réwnowazna.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy
aluminiowej, ukfadanych na ciagtym podtozu - lub inna réwnowazna.

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych - lub inna réwnowazna.
Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania - lub inna rbwnowazna.

Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania - lub inna
réownowazna.

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien p&tokragtych - lub inna rownowazna.

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania - lub inna
rownowazna.

10.2.  Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — czesé C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1. Pokrycia
dachowe - lub inne réwnowzne.

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSpectawie standardowej

specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 10



