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Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 13184)

Ogblna charakterystyka obiektow lub rob6t

W zwigzku z zadaniem inwestycyjnym projektuje sie:

A/'w zakresie remontu przegréd zewnetrznych

- demontaz instalacji odgromowej na $cianach na czas robot

- demontaz poszycia $cian z blachy i desek

- demontaz rusztu drewnianego $cian

- rozbiorka posadzki betonowej poza obrysem $cian wiaty

- odciecie istniejgcych zawias6w od os$cieznic stalowych

- oczyszczenie oraz 2 — krotne pomalowanie istniejgcych oscieznic stalowych z ceownikow

- wykonanie nowego rusztu z drewna klasy C27 o przekroju poprzecznym: stupy S1 oraz S2 — 10 cm x 10 cm; stupy S3, S4, S5 oraz S6 — 8
cm x 10 cm; rygle $cienne —8 cm x 10 cm; deski o gr. 30 mm i szerokosci 10 cm. Rygiel dolny nalezy zamocowaé do posadzki betonowej
za pomoca kotew wklejanych M16, pod rygiel nalezy zastosowa¢ przektadki / podktadki z desek utozonych na papie. Mocowanie nowo
projektowanych elementéw drewnianych miedzy sobg oraz do istniejgcej konstrukcji nalezy wykonaé za pomoca systemowych
katownikow ciesielskich przettaczanych wzmocnionych oraz tacznikéw ciesielskich krokwiowych. Mocowanie stupéw S6 do istniejacych
oscieznic stalowych za pomoca wkretéw samowiercacych.

- montaz blachy stalowej powlekanej, trapezowej - T18 na scianach do rusztu drewnianego za pomoca wkretéw farmerskich
samowiercacych do drewna. Projektuje sie blache w kolorze RAL 8017lub RAL6020 — ostateczny kolor do ustalenia z Inwestorem.

- wykonanie obrébek blacharskich z blachy stalowej powlekanej w kolorze identycznym jak zastosowana blacha na scianach.

- montaz wczesniej zdemontowanej instalacji odgromowej z wymiang wspornikow, przewodow oraz ztaczy.

B/ w zakresie remontu posadzki

- rozebranie posadzki przy bramie wjazdowej

-wykonanie , koryta” / wykopow przy bramach wjazdowych celem zniwelowania r6znicy poziomow

- wykonanie podkfadu betonowego z betonu klasy C8/10 gr. 10 cm przy bramach wjazdowych

- oczyszczenie powierzchni istniejgcej wylewki betonowej

- ulozenie izolacji przeciwwilgociowej z folii PE

- wykonanie posadzki przemystowej zatartej na gtadko z betonu klasy C25/30 zbrojonej w masie zbrojeniem rozproszonym gr. 12 cm
zbrojonej siatkg zgrzewang z pretow o $rednicy 4 mm o oczkach 15 cm x 15 cm. Posadzke nalezy zdylatowaé w pola o powierzchni nie
wiekszej niz 36 m2. Wokét stupow konstrukcyjnych wykonaé nalezy dylatacje typu ,karo”. Szczeliny dylatacyjne naciaé do gtebokosci 1/3
grubosci posadzki i wypelnié masa plastyczna.

C/ w zakresie wykonanie plytki odbojowe;j

- wykonanie robét ziemnych / korytowania wraz z zageszczeniem i profilowaniem podtoza

- ulozenie obrzezy betonowych 6 x 20 x 100 cm na tawie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15

- wykonanie podbudowy z tlucznia / kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 15 cm oraz 25 cm /przy bramach
wjazdowych/

- wykonanie nawierzchni ptytki odbojowej z kostki betonowej wiproprasowanej gr. 6 cm na podsypce cementowo — piaskowej. Kostke
nalezy utozy¢ ze spadkiem 2% od budynku.

D/ roboty towarzyszace:

- naprawa / wymiana odcinka rynny z blachy stalowej ocynkowanej

- naprawa / wymiana odcinka rury spustowej z blachy stalowej ocynkowanej

- wykonanie obrébki blacharskiej szczytu dachu budynku gospodarczego
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Obmiar robo6t

Opis pozycji, wyliczenie ilo$ci roboét llosé Krot. Jedn.

1 REMONT ELEWACIJI

1.1 ANALOGIA: Rozebranie poszycia $cian z blachy z blachy nadajacej sie do uzytku
((5,50+21,90)*2-2,75*3)*1,20 = 55,86
55,86 55,86 m2

1.2 Rozebranie obicia $cian drewnianych, deski nieotynkowane na styk
(2,55+3,75)/2*5,50*2+21,90*2 55+
21,90*3,75-2,75*2,55*3 = 151,58
151,58 151,58 m2

1.3 ANALOGIA: Rozebranie rusztu drewnianego $cian
(2,55+3,75)/2*5,50*2+21,90*2,55+

21,90*3,75-2,75*2,55*3 = 151,58
151,58 151,58 m2
1.4 ANALOGIA: Wywdz samochodami samowytadowczymi elementow z rozbiorki - blacha, deski, konstrukcja
rusztu
1,00 = 1,00
1,00 1,00 kpl
1.5 Ciecie nawierzchni mechanicznie, z betonu, gtebokos$¢ 5-cm
5,50*2+21,90 = 32,90
32,90 32,90 m
1.6 Ciecie nawierzchni mechanicznie, z betonu, dodatek za kazdy nastepny 1-cm gtebokosci (ponad 5)
5,50*2+21,90 = 32,90
32,90 32,90 5[m
1.7 Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15-cm
(5,50*2+21,90)*0,2*0,1 = 0,66
0,66 0,66 m3

1.8 ANALOGIA: Wywdz samochodami samowytadowczymi, gruz z konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych - wywoz i
utylizacja materiatow z rozbiorki

(5,50*2+21,90)*0,2*0,1 = 0,66
0,66 0,66 m3
1.9 Spawanie i ciecie stali, prety okragte do ksztattownikéw lub ptaskownikéw m
1.10 ANALOGIA: Przecinanie poprzeczne stali palnikiem - odciecie zawiaséw od istniejacych oscieznic stalowych
12,00 = 12,00
12,00 12,00 szt
1.11 ANALOGIA: Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, 2-krotne - istniejgce oscieznice stalowe z
ceownikow
(2,65*2+3,00)*3 = 24,90
24,90 24,90 m
1.12 ANALOGIA: Podkiadki / przektadki z desek z tarcicy nasyconej gr. 30 mm
0,10*0,50*18+0,10%0,25*6 = 1,05
1,05 1,05 m2
1.13 ANALOGIA: Rygle $cienne dolne, przekrdj poprzeczny drewna do 180-cm2 - ruszt pod poszycie z blachy
((5,44+21,84)*2-2,98*2-3,06)*0,08*0,1 = 0,36
0,36 0,36 m3

1.14 ANALOGIA: Stupy o dlugosci ponad 2-m, przekréj poprzeczny drewna do 180-cm2 - ruszt pod poszycie z
blachy
(2,40*2+3,55*2)*0,1*0,1+(3,35*2+2,70*
2+2,40*6+3,55*6)*0,08*0,1 = 0,50
0,50 0,50 m3

1.15 ANALOGIA: Rygle $cienne, przekréj poprzeczny drewna do 180-cm2 - ruszt pod poszycie z blachy
((21,84*3-2,98*2-3,06)+(21,84*2)+
(5,44*3*2))*0,08*0,10 = 1,06
1,06 1,06 m3

1.16 ANALOGIA: Mocowanie elementéw za pomocg kotew chemicznych i pretow ocynkowanych gwintowanych do
podtozy betonowych, kamiennych i skalnych, srednica otworu 18 mm
40,00 = 40,00
40,00 40,00 szt

1.17 ANALOGIA: Poszycie $cian szkieletowych, $ciany z blachy trapezowej T18
(2,55+3,75)/2*5,50*2+21,90*2 55+
21,90*3,75-2,75*2,55*3 = 151,58
151,58 151,58 m2

1.18 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szerokos$¢ w rozwinieciu do 25-cm
(2,55+3,75)*2*0,2+(2,55*2+2,75)*3*

0,25+(5,50*2+21,90)*0,25 = 16,63
16,63 16,63 m2
1.19 Wymiana wspornikéw instalacji uziemiajgcej i odgromowej, na $cianie, na drewnie
20,00 = 20,00
20,00 20,00 szt

1.20 Wymiana przewodow instalacji uziemiajgcej i odgromowej na $cianach, na uprzednio zamocowanych
wspornikach, cigg pionowy, pret o przekroju do 120-mm2

2,80%4+1,50*2 = 14,20
14,20 14,20 m
1.21 Wymiana ztgczy instalacji odgromowych, ztgcze kontrolne, potgczenie pret-pret
6,00 = 6,00
6,00 6,00 szt
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Opis pozycji, wyliczenie ilo$ci roboét llosé Krot. Jedn.
1.22 Wymiana ztgczy instalacji odgromowych, ztgcze kontrolne, potgczenie pret-ptaskownik
6,00 = 6,00
6,00 6,00 szt

1.23 ANALOGIA: Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, rury ochronne instalacji odgromowej $rednica
50-mm, 2-krotne

1,20*6 = 7,20
7,20 7,20 m
2 PLYTKA ODBOJOWA
2.1 Reczne karczowanie pni, Fi-26-35-cm
1,00 = 1,00
1,00 1,00 szt
2.2 Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe zbrojone
0,5*0,2*0,3*2 = 0,06
0,06 0,06 m3

2.3 ANALOGIA: Wywo6z samochodami samowytadowczymi, gruz z konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych - wywoz i
utylizacja materiatéw z rozbiorki
0,5%0,2*0,3*2 = 0,06
0,06 0,06 m3

2.4 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km, kategoria gruntu Il
(5,50*2+23,26)*0,70*0,25+3,0%0,70*

0,10*3 = 6,63
6,63 6,63 m3
2.5 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii ll-1IV
(5,50*2+23,26)*0,85 = 29,12
29,12 29,12 m2
2.6 ANALOGIA: Lawy pod obrzezai, betonowa z oporem - C12/15
(5,50*4+23,26*2)*0,035 = 2,40
2,40 2,40 m3
2.7 Obrzeza betonowe, 20x6-cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
5,50%4+23,26*2 = 68,52
68,52 68,52 m
2.8 ANALOGIA: Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubos$é warstwy po zageszczenlu 10-cm
3,0*0,6*3 = 5,40
5,40 540 | 0,67 | m2
2.9 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, grubo$é warstwy po zageszczeniu 8-cm
(5,50*2+23,16)*0,76 = 25,96
25,96 25,96 m2
2.10 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci
(5,50*2+23,16)*0,76 = 25,96
25,96 25,96 7| m2
2.11 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos$¢ 6-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara
(5,50*2+23,16)*0,76 = 25,96
25,96 25,96 m2
2.12 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow, lezgcej na diugosci 1-m wzdtuz krawedzi, kategoria
gruntu Il
(6,20*2+23,26)*0,03 = 1,07
1,07 1,07 m3

3 REMONT POSADZKI

3.1 Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15-cm - rozebranie istniejgcej posadzki przy
bramie
3,0%1,2*0,1 = 0,36
0,36 0,36 m3

3.2 ANALOGIA: Wyw6z samochodami samowytadowczymi, gruz z konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych - wywéz i
utylizacja materiatow z rozbiorki

3,0%1,2*0,1 = 0,36
0,36 0,36 m3
3.3 Raoboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km, kategoria gruntu ll1
3,0%1,2*0,1*2+3,0*1,2*0,1*3 = 1,80
1,80 1,80 m3
3.4 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii Ill-1V
3,0%1,2*3 = 10,80
10,80 10,80 m2
3.5 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwyk’fy C8/10
3,0%1,2*0,1*3 = 1,08
1,08 1,08 m3
3.6 ANALOGIA: Oczyszczenie posadzki betonowej, reczne
5,44*21,84-3,0%1,2*3 = 108,01
108,01 108,01 m2
3.7 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa
5,44*21,84 = 118,81
118,81 118,81 m2
3.8 ANALOGIA: Posadzki, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg
5,44*21,84 = 118,81
118,81 118,81 m2
3.9 ANALOGIA: Posadzki cementowe, zatarte na gtadko grubosci 25-mm - posadzka przemystowa
5,44*21,84 = 118,81
118,81 118,81 m2
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Opis pozycji, wyliczenie ilo$ci roboét llosé Krot. Jedn.
3.10 ANALOGIA: Posadzki cementowe, dodatek za pogrubienie posadzki o 1-cm ponad 25-mm - posadzka
przemystowa
5,44*21,84 = 118,81
118,81 118,81 9,5 m2
4 ROBOTY TOWARZYSZACE
4.1 Naprawa rynien potokragtych i skrzynkowych, odcinki do 1,00-m, blacha z cynku
1,00 = 1,00
1,00 1,00 szt
4.2 Naprawa rur spustowych okragtych lub kwadratowych, wyciecie i wstawienie nowych odcinkéw do 1,00-m z
blachy ocynkowanej
1,00 = 1,00
1,00 1,00 szt
4.3 Naprawy pokrycia dachowego z blachy, wstawienie i polutowanie matych fatek o powierzchni do 0,01-m2 z
blachy z cynku
52,00 = 52,00
52,00 52,00 miejsce
4.4 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szerokos¢ w rozwinieciu do 25-cm - szczyt dachu
22,40*0,25 = 5,60
5,60 5,60 m2
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Przedmiar robot

Element, asortyment, rodzaj rob6t, pozycja przedmiarowa Jedn. Krot. llosé Warto$é Warto$é
podstawy nakfadow jednostkowa netto

1 REMONT ELEWACIJI

1.1 KNR 401/535/1

ANALOGIA: Rozebranie poszycia $cian z blachy z blachy nadajacej sie do uzytku m2 55,86
1.2 KNR 401/426/2

Rozebranie obicia $cian drewnianych, deski nieotynkowane na styk m2 151,58
1.3 KNR 401/430/6

ANALOGIA: Rozebranie rusztu drewnianego $cian m2 151,58

1.4 KNR 401/108/17
ANALOGIA: Wywbéz samochodami samowytadowczymi elementow z rozbiorki -

blacha, deski, konstrukcja rusztu kpl 1,00
1.5 KNNR 5/721/3
Ciecie nawierzchni mechanicznie, z betonu, gteboko$¢ 5-cm m 32,90

1.6 KNNR 5/721/4
Ciecie nawierzchni mechanicznie, z betonu, dodatek za kazdy nastepny 1-cm

gtebokosci (ponad 5) m 5 32,90
1.7 KNR 401/212/1
Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15-cm m3 0,66

1.8 KNR 401/108/18
ANALOGIA: Wywbéz samochodami samowytadowczymi, gruz z konstrukcji gruzo- i

zuzlobetonowych - wywoz i utylizacja materiatéw z rozbiérki m3 0,66
1.9 KNR 401/1304/3
Spawanie i ciecie stali, prety okragte do ksztattownikoéw lub ptaskownikéw m

1.10 KNR 401/1305/1
ANALOGIA: Przecinanie poprzeczne stali palnikiem - odciecie zawiaséw od
istniejgcych oscieznic stalowych szt 12,00

1.11 KNR 401/1212/34 (1)
ANALOGIA: Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, 2-krotne - istniejgce

oscieznice stalowe z ceownikow m 24,90
1.12 KNR 202/410/1
ANALOGIA: Podktadki / przektadki z desek z tarcicy nasyconej gr. 30 mm m2 1,05

1.13 KNR 202/406/1
ANALOGIA: Rygle $cienne dolne, przekrdj poprzeczny drewna do 180-cm2 -
ruszt pod poszycie z blachy m3 0,36

1.14 KNR 202/407/5
ANALOGIA: Stupy o dlugosci ponad 2-m, przekréj poprzeczny drewna do
180-cm2 - ruszt pod poszycie z blachy m3 0,50

1.15 KNR 202/409/4
ANALOGIA: Rygle scienne, przekréj poprzeczny drewna do 180-cm2 - ruszt pod
poszycie z blachy m3 1,06

1.16 DC 3/101/4
ANALOGIA: Mocowanie elementéw za pomocg kotew chemicznych i pretow
ocynkowanych gwintowanych do podtozy betonowych, kamiennych i skalnych,

$rednica otworu 18 mm szt 40,00
1.17 ORGB 202/537/4

ANALOGIA: Poszycie $cian szkieletowych, $ciany z blachy trapezowej T18 m2 151,58
1.18 ORGB 202/541/1

Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu do 25-cm m2 16,63
1.19 KNR 403/701/3

Wymiana wspornikéw instalacji uziemiajgcej i odgromowej, na $cianie, na drewnie szt 20,00

1.20 KNR 403/704/8
Wymiana przewodow instalacji uziemiajgcej i odgromowej na $cianach, na
uprzednio zamocowanych wspornikach, cigg pionowy, pret o przekroju do

120-mm2 m 14,20
1.21 KNR 403/711/5
Wymiana ztgczy instalacji odgromowych, ztgcze kontrolne, potgczenie pret-pret szt 6,00

1.22 KNR 403/711/6
Wymiana ztgczy instalacji odgromowych, ztgcze kontrolne, potgczenie
pret-ptaskownik szt 6,00

1.23 KNR 401/1212/28 (1)
ANALOGIA: Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, rury ochronne
instalacji odgromowej $rednica 50-mm, 2-krotne m 7,20

2 PLYTKA ODBOJOWA

2.1 KNR 201/106/3

Reczne karczowanie pni, Fi-26-35-cm szt 1,00
2.2 KNR 401/212/3
Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe zbrojone m3 0,06

2.3 KNR 401/108/18
ANALOGIA: Wywbéz samochodami samowytadowczymi, gruz z konstrukcji gruzo- i
zuzlobetonowych - wywoz i utylizacja materiatéw z rozbiérki m3 0,06

2.4 KNR 201/301/2
Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km,
kategoria gruntu 11l m3 6,63
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Element, asortyment, rodzaj rob6t, pozycja przedmiarowa Jedn. Krot. llosé Warto$é Warto$é
podstawy nakfadow jednostkowa netto

2.5 KNR 231/103/2
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

recznie, grunt kategorii llI-IV m2 29,12
2.6 KNR 231/402/4
ANALOGIA: tawy pod obrzezai, betonowa z oporem - C12/15 m3 2,40

2.7 KNR 231/407/1
Obrzeza betonowe, 20x6-cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg m 68,52

2.8 KNR 231/114/5
ANALOGIA: Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 10-cm m2| 0,67 5,40

2.9 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
8-cm m2 25,96

2.10 KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm
grubosci m2 7 25,96

2.11 KNR 231/511/2 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé¢ 6-cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka szara m2 25,96

2.12 KNR 201/415/2
Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw, lezgcej na diugosci 1-m
wzdtuz krawedzi, kategoria gruntu Il| m3 1,07

3 REMONT POSADZKI

3.1 KNR401/212/1
Roboty rozbiorkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15-cm -
rozebranie istniejgcej posadzki przy bramie m3 0,36

3.2 KNR 401/108/18
ANALOGIA: Wywbéz samochodami samowytadowczymi, gruz z konstrukcji gruzo- i
zuzlobetonowych - wywoz i utylizacja materiatéw z rozbiérki m3 0,36

3.3 KNR 201/301/2
Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km,
kategoria gruntu llI m3 1,80

3.4 KNR 231/103/2
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
recznie, grunt kategorii llI-IV m2 10,80

3.5 KNR 202/1101/1 (1)
Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub

japonkami, zwykty - C8/10 m3 1,08
3.6 KNR 231/1004/2
ANALOGIA: Oczyszczenie posadzki betonowej, reczne m2 108,01

3.7 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja

pozioma podposadzkowa m2 118,81
3.8 KNR 202/1106/7
ANALOGIA: Posadzki, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2 118,81

3.9 KNR 202/1106/2
ANALOGIA: Posadzki cementowe, zatarte na gtadko grubosci 25-mm - posadzka
przemystowa m2 118,81

3.10 KNR 202/1106/3
ANALOGIA: Posadzki cementowe, dodatek za pogrubienie posadzki o 1-cm
ponad 25-mm - posadzka przemystowa m2 9,5 118,81

4 ROBOTY TOWARZYSZACE

4.1 KNR 401/526/3
Naprawa rynien p6étokragtych i skrzynkowych, odcinki do 1,00-m, blacha z cynku szt 1,00

4.2 KNR 401/529/9
Naprawa rur spustowych okragtych lub kwadratowych, wyciecie i wstawienie
nowych odcinkéw do 1,00-m z blachy ocynkowanej szt 1,00

4.3 KNR 401/523/7
Naprawy pokrycia dachowego z blachy, wstawienie i polutowanie matych tatek o
powierzchni do 0,01-m2 z blachy z cynku miejsce 52,00

4.4 ORGB 202/541/1
Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu do 25-cm -
szczyt dachu m2 5,60
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