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1. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1.Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
wraz z przytagczami z rur PVC-U w zakresie $rednic @200+160 o fgcznej diugosei

1079,0mb.
Projektowane przedsiewziecie realizowane bedzie w ramach zadania inwestycyjnego

pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami we wsi Lipnica Wielka”.

2.2. lIstniejacy stan zagospodarowania terenu

W chwili obecnej S$cieki sanitarne z budynkéw mieszkalnych dla ktérych
projektowana jest kanalizacja sanitarna w m. Lipnica Wielka w ramach n/n zadania,
odprowadzane s3 do indywidualnych zbiornikéw wybieralnych. Zbiorniki te w wigkszosci
sa nieszczelne lub posiadaja przelewy podiaczone do pobliskich ciekéw wodnych lub
rowéw melioracyjnych zanieczyszczajac wody gruntowe jak i powierzchniowe. Teren
w obrebie inwestycji uzbrojony jest w lokalne sieci wodociggowe, zasilajgce istniejace

budynki ze studni indywidualnych lub uje¢ zbiorowych.

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W zwigzku z rosngcym zapotrzebowaniem na wode pitng i przewidywanym wzrostem
ilogci $ciekéw bytowo — gospodarczych, a takze w trosce o $rodowisko naturalne
/odprowadzanie $ciekow do gruntu, rowéw przydroznych itp./ zaprojektowano sie¢
kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami.

Trase projektowanej kanalizacji przedstawiono na projekcie zagospodarowania.

Scieki odprowadzane projektowanym systemem kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
dostarczane bedg na istniejacg oczyszczalnig Sciekoéw w miejscowosci Lipnica Wielka.

Planowana budowa kanalizacji sanitarnej, nie ma wplywu na zmian¢ ukfadu
przestrzennego, w pasie montazowym projektowanej kanalizacji nie zachodzi potrzeba
wycinki istniejagcego drzewostanu. Masy ziemne powstate z wykopdw, na czas robdt zostang
zhatdowane w obrebie pasa montazowego, a nastgpnie po ulozeniu rurociggu w wykopie

teren zostanie przywrocony do stanu pierwotnego.

2.4. Zestawienie dlugosci projektowanej sieci kanalizacyjnej

Sie¢ kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ wykona¢ z rur:

e PVC-U Lite Klasy S typ SDR34 /cigzki/ SN8 taczonych na uszczelki
gumowe o Srednicach:

- @200 x 5,9mm — kanaty o tgcznej dtugosci 933.0mb.

Przylacza kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ wykonac z rur:

e PVC-U Lite Klasy S typ SDR34 /ciezki/ SN8 faczonych na uszczelki

- @160 x 4,7mm — kanaty o tagcznej dtugosci 146,0mb.

Uzbrojeniem sieci bedg studzienki inspekcyjne PP &400mm.

2.5. Ochrona konserwatorska, wplyw oddzialywania projektowanej sieci
kanalizacyjnej ha $rodowisko naturalne

Teren w obrebie inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega
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Scistej ochronie konserwatorskiej uktadow przestrzennych z krajobrazem oraz ekspozycji
krajobrazowej. Inwestycja przyczyni si¢ do rozwoju i poprawy spdjnosci systemu wodno -
kanalizacyjnego na terenie Gminy Lipnica Wielka, co bedzie miato pozytywny wplyw na

srodowisko. Projektowana inwestycja nie ma ujemnego wptywu na srodowisko naturalne.

Zgodnie z rozporzagdzeniem Rady Ministréw z dnia 09.11.2010r. (Dz. U. Nr 213,
poz. 1397, §3 ust. 1 pkt. 79) w sprawie przedsiewzie¢ moggacych potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegétowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsigwzig¢ do przeprowadzenia oceny oddziatywania na s$rodowisko, projektowana
inwestycja nie wymaga przeprowadzenia takiej oceny.

Projektowany odcinek sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowany jest poza obszarem
specjalnej strefy NATURA 2000 wymienionym w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
z dnia 21.07.2004r. w sprawie obszarow specjalnej ochrony Natura 2000 (Dz. U. z 2004 r.
nr 229, poz. 2313 z pdézn. zm.). Na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej nie planuje si¢
wycinki drzew 1 krzewow.

Powstate odpady po zakonczonych robotach budowlanych zostang zagospodarowane
zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z p6zn. zm.).

Teren objety wnioskiem jest polozony w obszarze Poludniowomatopolskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu, w zwigzku z powyzszym inwestycja podlega warunkom
wynikajagcym z Uchwaty nr XX/274/20 Sejmiku Wojewddztwa Matopolskiego z dnia
27 kwietnia 2020 roku w sprawie Potudniowomatopolskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu (Dz. U. z 2020r., poz. 3482).

Projektowane przedsiewzigcie jest potozone na obszarze Babiogorskiego Parku
Narodowego - otulina. Inwestycja spelnia warunki zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 22 lipca 2019r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla
Babiogoérskiego Parku Narodowego (Dz. U. z 2019r., poz. 1699).

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami zagrozonymi procesami
erozyjno — osuwiskowymi oraz poza terenami okresowo zalewanymi wodami

powodziowymi.

2.6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej

Teren inwestycji nie jest objety wptywem eksploatacji gorniczej.

2.7. Zagrozenia dla Srodowiska i zycia uzytkownikow

W trakcie budowy i eksploatacji kanalizacji nie wystepuja zjawiska, ktérych natezenie
i zasieg beda ucigzliwe dla $rodowiska. Inwestycja nie wymaga wycinki istniejacego
drzewostanu  ani  robot  rozbiorkowych.  Zastosowane  elementy  kanalizacji
z PVC-U /tj. rury, studzienki itp./ sg calkowicie szczelne 1 nie dopuszczajg
do eksfiltracji $ciekow do gruntu. Roboty budowlane bedg prowadzone w sposob nie
stwarzajacy ucigzliwosci dla $rodowiska i zdrowia ludzi. Technologia kanalizacji bedzie
zapewniata  szczelnos¢  kanalizacji  grawitacyjnej, ochrong¢ przed szkodliwym

oddzialywaniem na $rodowisko. W trakcie prowadzenia robot bedzie zapewnione
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bezpieczenstwo w ruchu drogowym. Planowana inwestycja na etapie realizacji jak

i uzytkowania nie pozbawi o0séb trzecich dostgpu do drogi publicznej, mozliwosci

korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, $rodkéw tgcznosci, Swiatta

dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Inwestycja nie bedzie tez

powodowaé ucigzliwosci przez hatas, wibracje, zaklocenia elektryczne i promieniowanie

oraz zanieczyszczaé powietrza, wody i gleby.

2.8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu okreslono w oparciu o projektowang lokalizacje

inwestycji oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu, przedstawiono w ponizszej tabeli:

Obszar oddzialywania obiektu

Nr ewidencyjny dzialki

Podstawa formalno - prawna

Uwagi

1724

862, 864, 866, 4573/1, 4573/2, 4574, 45717,
4583/2, 4583/4, 4584, 4585, 4586, 9134, 9150,
9151, 9155, 9156, 9157, 9158, 9159, 9164,
6656, 16688/2, 16688/3, 16953, 16959, 16960,
16961, 17222, 17278, 17279, 17281, 17301,

'_7/ 17303, 19154, 19161, 19162, 19163- obreb
ewidencyjny nr 0002 Lipnica Wielka, jednostka

ewidencyjna nr 121107 _2 Lipnica Wielka

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. - Art. 5
Prawo Budowlane
oraz
Wymagania techniczne Cobrti Instal:
Zeszyt 9. ,,Warunki techniczne
wykonania
i odbioru sieci kanalizacyjnych”

2.9. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlaneqo lub robét budowlanych

Projektowana inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego Gminy Lipnica Wielka - LIPNICA WIELKA, zatwierdzonym Uchwala
Nr XXVII/130/05 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 21 marca 2005 roku, ktory
dopuszcza budowe urzadzen i obiektow infrastruktury technicznej dla potrzeb lokalnych

w tym terenie.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami obj¢ta niniejszym

opracowaniem, speinia warunki okre$lone przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial

w Krakowie w protokole z narady koordynacyjnej znak: GK.6630.254.2022 z dnia

07.06.2022r..

i podpis sprawdzajacego/
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. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Wzbr)
SPRAWDZAJACY: PROJEKTANT:
mgr inz. Pawel Marcisz inz. Mirostaw Marciniec

(imig i nazwisko) (imig i nazwisko)
MAP/0247/PWOS/14 MAP/0457/PWOS/11

(nr uprawnief) (nr uprawnief)

MAP/IS/0532/15 MAP/IS/0101/12
(nr czlonkowski Izby Zawodowej) (nr czlonkowski Izby Zawodowej)
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021r.

poz. 2351, z p6zn. zm.) o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami we wsi Lipnica Wielka
na dzialkach nr ew. 862, 864, 866, 4573/1, 4573/2, 4574, 4577, 4583/2, 4583/4, 4584,
4585, 4586, 9134, 9150, 9151, 9155, 9156, 9157, 9158, 9159, 9164, 16656, 16688/2,
16688/3, 16953, 16959, 16960, 16961, 17222, 17278, 17279, 17281, 17301, 17303, 19154,
4.722-?'/ 19161, 19162, 19163 - obreb ewidencyjny nr 0002 - Lipnica Wielka,
jednostka ewidencyjna nr 121107_2 Lipnica Wielka

(poda¢ nazwe projektu zagospodarowania terenu i nazwe inwestycji)

SPOTZAAZONY Wi . s s 3 ss.avvummermnssssassssaessvas CZERWIEC.. 2022 .......ccoiii e e e
Inwestor: Gmina Lipnica Wielka
Lipnica Wielka 518

34 — 483 Lipnica Wielka

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

I

(pieczgé i podpis) (pieczgé i podpis)

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 6



e

P

IV. ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO I1ZBY

‘empIuUMopng
1uAzu) Aqz| famo3ano fami: wainiq z 31s dkinpeuoy qnj |d'Siogudmmm empiumopng MouaiuAzul Aqz) fapisjod aluons
eu ejuazopeimsez odaufAseyyliam niawnu kaowod ez euzow ni uju m yoAuep dod SPeyyliam .

1d 9jwioy m 20}z f|oM Wy IMSO Z Uz 359[ [ 3IULI0} M DUOZOJZ I|OM 3JUBZIPRIMSO T §

1 1My

03 3juazuiedo | [auzajuo.ia|a 198350d M ||OM BJUSZIPEIMSO 3|UIZOZ BZIJeIsAM [aumesd Awioy | Il il yoezog 't §
2" (8L "We z dupodz

‘empIuUMopng mouaiuAzu| Aqz| femo3anj0 fanysjodojen Apey Adkzaiupomazid ‘odzoAiog mejsodin

:zazid njos T0-90-ZZOZ NIUP M MiejyAled o3suemodyiiemy oSauzem Adowod Azid wAuemoyyAsam
wAuzaluospse wasidpod wAuzialdzaq suozijedo | 31UZOIUOIP 3| BUBMOJIUIZAM O}RISOZ BIUBZIPEIMSEZ

‘0€-TT-220Z OP T0-90-220T PO auzem 3sa[ 31uazopeimsez azs[aIuIN

*flauimAd 1psouleizpaimodpo po sluazaaidzagn

auedewAm epeisod | empiumopng mouaiuAzul Aqz| femoB8dnQ [B1isjodojein waiyuoyzo 3saf
BMOYSET Z09-VE ‘90S BMOYSET BIUBYZS3IWEZ S3lpe

ST/ZES0/SI/dVIN WAUlAduspIma 9ziawnu O zSIDIBA] J10ld }oMed ued

* NET-HYT-DIN-dVIN

:wAufAoeyyAsam azsawnu o

aluazopeimsez

YMLDINMOGNS
MOYIINAZNI

v g 7 1
YIS10d @—

‘emplumopng
UA: Aqz) famodano [k waJniq z 3js dkfnpjeucy gn| |d'Sioqid-mmm empiumopng mousaluAzul Agz| fapisjod ajuoss
eu eluazopeimsez ofauffoeyydsam niawnu krowod ez 1zpmeds BUZOW NjUIZIPRIMSEZ fa1uiu m yoAuep 1§ dod 3bejyhiam o
( 4 Jutesidp Y MOYINYs pod auz .

s mejyAad oF \jllemy o3 Aoowod Azad wA 1Asam 1uoN3[ [t

1oe3sod m auep (0SpT zod OET IN T00Z ‘N °zd) wAuzouospyad 3isidpod o “J TOOZ elugazim 8T ejup z Ameisn Z 1sn § "Le 3lupodz)

‘emplumopng moJaiuAzu] Agz) lemoBay0 [enjsjodojein Apey Adkzolupomazid ‘0xzoAiog mejsouin

:zazid mjos 8T-Z0-TZOZ NUp m meyyAuad ofsuemodyliemy odsuzem Adowod Azid wAuemodyiiom
wAuzouopee wasidpod wAuzoaidzaq auoziiedo | 91UZOIUOIP(RD UBMOIUISAM 0}eISOZ 3lulZIpRIMSEZ

*87-20-£20Z OP T0-£0-2Z0Z PO duzem 3saf aluazopeimsez azsa1UIN

*louimAd 1Psoueizpaimodpo po ajuazaaldzagn

aueSewAm epeisod | emplumopng mosaluAzul Agz| femo3d.)0 [Bnjsjodoje wianjuoyzd 3saf
emouewI] 009-v€ VI8 zZSNIdSOY BZSNIPE] *|N BIUBYZSIIWEZ SDIPE

ZT/T0T0/SI/dVIN WAUlAOUSPIMD 9ZJ9WNU O JBIUIDIBIA JjEY MEJSOUIA Ued

* 330-VAD-WIN6-dVIN

:whulhoeyyhsam aziswnu o

aluazopeimsez

YMLOINMOQNS
MOYIINAZNI
v 8 7 |1

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU



V. UPRAWNIENIA BUDOWLANE
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
W BUDOWNICTWIE

[ObrebJ: [Nr 0002, Lipnica Wielkal

Gmina [Jed. ewid.J: [121107_2, Lipnlca Wielkal
uktad wspdlrzednych plaskich: '2000" strefa 7
uklad wysokoscl: Kronszfadf 86

km. 7112080932 skala [:500
GK6640.916.2022

P 34485

623.9

Rs=621.46

RD1=620.70
v
A/ 623.0 \ \
\

i

FA0-1 008

-

_.I\v ~623.9 /

624.0 7

Rt=624.17
“Rs=621.71

499 V\ -

y-24 REWGUN AD201 4

o}

2~

34502

624.9 N

~ 62655

5483400]4504
2 7401300
&u\m«@‘mw 6248 E,uow §

5
A
0 545064 )

£25.60 i

Pl

B2~ 345() ¢ <)
-~ ~

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych
nie wykazanych na niniejszej mapie budowli
o:m_w zﬂmqwm ] _mo%*msgmo_.__ ktore nie byly
zgloszone do inwenlaryzac;

Kolorem zielonym oznaczano granice dziatek ewidencyjnych poscaleniowych (stan i
Kolorem niebieskim oznaczano granice dziatek ewidencyjnych (stan stary).
Kolorem fioletowym przedstawiono linie rozgraniczajace tereny wedlug mpzp.

— — — Linie rozgraniczajgce tereny o r6znym przeznaczeniu
A Nieprzekraczalne linie zabudowy

r

Linia elektroenergetyczna $redniego napigcia wraz z pasem technologicznym.

GK.6640.916.2022 , ktdrych rezultaty za
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Na podstawie Art. 12b ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo

geodezyjne i k aficzne (Dz. U, 2020r, poz. £76, 284, 782 ),
oswiadczam, Ze n ment z ra _ss__w, w wyniku prac
geodezyjnych i karto ych zgloszonyth pod numerem

prat |
pozytywnie zweryfikowany,

|
awa Wstydliwegq 14, 3¢ Targ

i Kantograficznej

P.1211.2022.1791

m $wiacdomy odpowiedzialnoci

Mapa stuzy do projektowania sieci liniowych (kanalizacji sanitarnej) w zwigzku z czym nie badano obcigzen w postaci m__cwmczowf gruntowych.

Granice dz. ewid. zostaly wkreslone na podstawie danych (X,Y) z EGB

Mapa moze sluzy¢ do projektowania: R
-innych obiektéw budowlanych usytuowanych w odleglosci mniejsz

ej lub réwnej 3m od granic nieruchomosci.

Mapa nie moze siuzy¢ do celéw rozgraniczeniowych. « .|« ff 1)

_
ktore majg wymagang doktadnosc. _
_
Jablonka, 24.02.2022r. |
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OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU/
Nr ewidencyjny dzialki Podstawa formalno-prawna | Uwagi
Ustawa z dnia 7 lipea 1994 1. - Art. 5
Prawo Budowlane
oraz
Wymagania techniczne Cobrti Instal: -
Zeszyt 9. ,,Warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”

16953, 16959, 16960, 16961 - obrgb
ewidencyjny nr 0002 - Lipnica Wielka,
jednostka ewidencyjna
nr 121107_2 - Lipnica Wiclka

Potwierdzam zgodnoS€ tresci niniejsze] mapy do celéw projektowych
z protokofem pozytywnie zweryfikowanym pod numerem P.1211.2022.1791
przez Organ Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej z dnia 18.03.2022r.

e e

Lzge o pod wzgledem wymagarn
znych i zdrowotnych

anitarnego

m Targu
opinig sanitarng z dr zNN:mMSm

NG

pafistwowy Powia
w Noy

— istn. sie¢ teletechniczna
istn. sie¢ energetyczna NN
— istn. sie¢ wodociggowa
istn. kanalizacja sanitarna
istn. kandlizacja deszczowa

Zakres opracowania obejmuje:

|, ==——O=— -~ proj. sie¢ kanalizacji sanitarnej

2., mem=(Om=—= — proj przylqcz kanalizacji sanitarnej

3. @] — proj. studnia inspekcyjna #400mm
OZNACZENIA:

(2703)

— oznaczenie nazwy kanafu i numeru studzienki
— oznaczenie studzienki przyigczeniowej

— skrzyzowanie z kablem energetycznym w rurze ochronnej
typu AROT @160mm

~ numer dziatki objetej zakresem wniosku
— granica dziatki objetej zakresem wniosku

— zakres opracowania = zakres uciqzliwosci = zakres wniosku

Rodzaj uciqzliwosci:

— okresowe zajgcie terenu na czas robdot

— emisja spalin i pyldw do powietrza krétkotrwate
— hafas i wibracje
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BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ 7 PRZYLACZAMI WE WSHLIPNICA WIELKA

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI | % 06. 2022r. | > 1
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

34 — 483 LIPNICA WIELKA 518

GMINA LIPNICA WIELKA

Lokalizacja | OBREB EW. NR 0002 LIPNICA WIELKA; GMINA LIPNICA WIELKA

Obiekt
Temat
Rysunek
Inwestor
Adres

BIURO PROJEKTOWE
"KONSTRUKTOR"

Pawel Polaczek
34 - 480 JABLONKA, ORAWKA 52

Jednostha projekiowa:
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Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych
nie wykazanych na niniejszej mapie budowli

sl
Kolorem zielonym oznaczano granice dziatek ewidencyjnych poscaleniowych (stan nowy).
Kolorem niebieskim oznaczano granice dziatek ewidencyjnych (stan stary).
Kolorem fioletowym przedstawiono linie rozgraniczajgce tereny wedlug mpzp.

— — = Linie rozgraniczajgce tereny o roznym przeznaczeniu

A___ Nieprzekraczalne linie zabudowy

Mapa sluzy do projektowania sieci liniowych (kanalizacji sanitarnej) w zwigzku z czym

nie badano obcigzen w postaci sluzebnosci gruntowych.

Granice dz. ewid. zostaly wkreslone na podstawie danych (X,Y) z EGB, ktore majg wymagang dokladnosé.
Mapa moze stuzy¢ do projektowania: L o o .
-innych obiektéw budowlanych usytuowanych w odlegloéci mniejszej lub rownej 3m od granic nieruchomosci.
Mapa nie moze stuzy¢ do celow rozgraniczeniowych.
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WAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
W BUDOWNICTWIE

[Obrebl: [Nr 0002, Lipnica Wielkal

Gmina [Jed. ewld.]: [121107_2, Llpnlca Wielkal
uktad wspdirzednych plaskich: "2000" strefa 7
uktad wysokoscl: Kronsztadl 86
km. 7J12.08132.2,.24  skalg 1:500

GK6640.240.2022 r

D 1A KN v 1A IN

“ 34-400 Nowy Tap
| Niniejsza dokumentacia byla

W Slaroslwie Powiale

07, 06. 2022

..... A PA-B L L T

w dn. 6630.

w zakresie:

zpodniona z uw:

3

2. =—=O~—-
3, 0

[61]
[c/P}
SE

(2703)

ol Lol ngy Sonl Eurny:

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Podstawa
formalno-prawna

Nrewidencyjny dzialki | Uwagi

17278, 17279, 17281, 17301, 17303 -
obrgb ewidencyjny
nr 0002 - Lipnica Wielka,
Jjednostka ewidencyjna
nr 121107 _2 - Lipnica Wielka

Wymagania techniczne

Cabrti Instal; Zeszyt 9.
»Warunki techniczne -
wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych”

Potwierdzam zgodnost tresci niniejsze] mapy do celéw projektowych
z protokofem pozytywnie zweryfikowanym pod numerem P.1211.2022.1971
przez Organ Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej z dnia 29.03.2022r.
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r Rt=628.0 Rura_ochronng S~ REH23.50 —We— - istn. sie¢ wodociggowa
G4 pe=626.23 Rt ke T~ S ks — istn. kanalizacjo sanitarna
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Zakres opracowania obejmuje:

— proj. sie¢ kanalizacji sanitarnej
— proj. przytqgcz kanalizacji sanitarnej
— proj. studnia inspekcyjna $400mm

OZNACZENIA:

oznaczenie nazwy kanafu i numeru studzienki
oznaczenie studzienki przylgczeniowej

skrzyzowanie z kablem energetycznym w rurze ochronnej
typu AROT #160mm

numer dziatki objetej zakresem wniosku

granica dziatki objetej zakresem wniosku

zakres opracowania zakres uciqzliwosci zakres wniosku
Rodzaj uciqzliwosci:

— okresowe zajqcie terenu na czas robdt

— emisja spalin i pyléw do powietrza krétkotrwafte

— hatas i wibracje
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
W BUDOWNICTWIE W

[Obrebd: [Nr 0002, Lipnica Wielkal mar inz, Zbi,

Gmina [Jed. ewld.J: [I21107 _2, Lipnica Wielkal T el ke
uktad wspdtrzednych plaskich: "2000" strefa 7 NIP 735-166-!
uktad wysokoscl: Kronsztadt 86

km. 7.01407.25.34  skala [:500
GK.6640.916.2022

Kolorem zielonym oznaczano granice dziatek ewidencyjnych poscaleniowych (stan nowy). |
Kolorem niebieskim oznaczano granice dzialek ewidencyjnych (stan stary). |
Kolorem fioletowym przedstawiono linie rozgraniczajgce tereny wedtug mpzp. ﬁ
|
7

— = Linie rozgraniczajgce tereny o réznym przeznaczeniu
/A Nieprzekraczalne linie zabudowy

,
Mapa stuzy do projektowania sieci liniowych (kanalizacji sanitarnej) w zwigzku z czym nie badano obcigzen w postaci sluzebnosci gruntowych.

Granice dz. ewid. zostaty wkreslone na podstawie danych (X,Y) z EGB, ktore majg E«Bm@mzm dokfadnose.

Mapa moze siuzy¢ do projektowania:

2072

) x_E::E -

-innych obiektow budowlanych usytuowanych w odleglosci mniejszej lub rownej 3m od granic nieruchomosci.

i
2.

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Podstawa
formalno-prawna

Nr ewidencyjny dziatki Uwagi

Wymagania techniczne
Cobrti Instal: Zeszyt 9.
»Warunki techniczne -
wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych”

862, 864, 866 - obrgb ewidencyjny
nr 0002 - Lipnica Wielka,
jednostka ewidencyjna
nr 121107_2 - Lipnica Wielka

Potwierdzam zgodnost tresci niniejszej mapy do celéw projektowych
z protokofem pozytywnie zweryfikowanym pod numerem P.1211.2022.1791
przez Organ Stuzby Geodezyjne] | Kartograficzne] z dnia 18.03.2022r,
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dekumentacje projektowa
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bez zastrzezen / z

w Nowym :.w@x 06, 2022

opinig sanitarng z dnia: &4« Y 5¥55

mak: NNZ-90GMUA.€02.727

Inspekior Sanitarmy
Targu

mgr inz. ljolanta Bakalarz

LEGENDA:

t — istn. sie¢ teletechniczna
—eNN—— — istn. sie¢ energetyczna NN
—— w —— — istn. sie¢ wodociqggowa

k ; R :
=0 Kg'= — istn. kandlizacja sanitarna
=g = — istn. kandlizacja deszczowa

Zakres opracowania obejmuje:

(O
O — proj. studnia inspekcyjna #400mm

— proj. przylgcz kanalizacji sanitarnej

OZNACZENIA:
il -
[AP} -
SE -
Q3> -
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3. OPIS TECHNICZNY
3.1.Podstawa opracowania

e zlecenie Inwestora,

e podkiady geodezyjne z uzbrojeniem urzadzef podziemnych w skali 1 : 500,

o  przeprowadzona wizja lokalna w terenie oraz ustalenia z wlascicielami posesji,
e  wytyczne projektowania sieci kanalizacyjnych,

o  wytyczne przekazane przez koordynatora,

e normy i przepisy budowlane.

3.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przylgczami z rur PVC-U w zakresie $rednic
@200+@160mm o tacznej dtugosci 1079mb - kategoria obiektu budowlanego: XXVI.

Projektowane przedsigwzigcie realizowane bgdzie w ramach zadania inwestycyjnego
pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami we wsi Lipnica Wielka”.

Projektowana inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego Gminy Lipnica Wielka - LIPNICA WIELKA, zatwierdzonym Uchwala
Nr XXVII/130/05 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 21 marca 2005 roku.

3.3. Opis stanu istniejacego

W chwili obecnej $cieki sanitarne z budynkéw mieszkalnych dla ktorych
projektowana jest kanalizacja sanitarna w m. Lipnica Wielka, odprowadzane sa do
indywidualnych zbiornikéw wybieralnych. Dla uporzadkowania gospodarki wodno —

$cickowej zostato zlecone niniejsze opracowanie.

3.4. Bilans $ciekow

Do obliczen bilansu $ciekéw dla projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przyjeto
nizej wymienione zatozenia:

o ilo§¢ gospodarstw domowych przewidzianych do podtgczenia do projektowanej

sieci kanalizacji sanitarnej — 10 szt.

o ilo$¢ osob przypadajgea na budynek — 5 osob

e max. dobowe zuzycie wody przypadajgce na mieszkanca — 100dm?/dobe/os.
a wigc:

Quax. dob. = 10gosp. x Sosoby x 100dm*/dobg = 5000dm?/dobe = 5,0m*/dobg

3.5. Rozwiazanie projektowe

3.5.1. Trasa kanatu

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano osiem kolektoréw o symbolach
»B,C,D,E, F, G, H, 1"

Sie¢ kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ wykona¢ z rur:

e PVC-U Lite Klasy S typ SDR34 /cigzki/ SN8 tgczonych na uszczelki

gumowe o $rednicach:

- @200 x 5,9mm — kanaly o tgcznej dlugosei 933,0mb.
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Przytgcza kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ wykonac z rur:

@160 x 4,7mm — kanaly o tacznej dtugosci 146,0mb.

Trasa kanalow przebiega gtéwnie po gruntach prywatnych wiascicieli oraz dziatkach
whasnoéci Gminy Lipnicy Wielkiej (drogi gminne).

Projektowana nowa sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami, zostanie wigczona
do istniejacej kanalizacji sanitarnej o $rednicach @200mm lub @160mm poprzez istniejaca
studzienke rewizyjng w miejscowosci Lipnica Wielka.

3.5.2. Roboty ziemne — wykopy

Wykopy pod kanalizacje na trasie przebiegajacej przez grunty orne jak 1 uzytki zielone
oraz ogrodki przydomowe przewiduje sig, ze wykonywane beda jako szeroko przestrzenne
skarpowe. Wykopy w poboczach drog jak i placach utwardzonych wykonywa¢ o scianach
pionowych z zabezpieczeniem szalunkami azurowymi. W miejscach wystgpienia wody
gruntowej, moze nastgpi¢ osuwanie si¢ Scian wykopu pod naporem wody, w takim
przypadku nalezy koniecznie zastosowa¢ szalunek pelny oraz odpompowywanie wody
z wykopu. Roboty ziemne w wigkszosci prowadzone bgda sposobem mechanicznym (90%).
Na skrzyzowaniach z urzadzeniami podziemnymi (5m na kazdym skrzyzowaniu),
na skrzyzowaniu z trwatymi ogrodzeniami przewidujg si¢ prowadzenie wykopow recznie
o skarpach pionowych zabezpieczonych szalunkami. Ponadto na calej trasie kanalizacji
przewiduje sie dokop rgczny warstwy grubosei 20cm, jako reczne wyprofilowanie spadkow
dna wykopow.

Rurociag kanalizacyjny na odcinku gdzie wystapi grunt nawodniony uklada¢ na
podsypce o grubodci 20cm z kruszywa naturalnego gruboziarnistego o $rednicy frakcji od
10 = 20mm, za§ w gruntach suchych rurocigg uklada¢ na podsypce piaskowe;j
z piasku $redniego o grubosci 20cm. Obsypke rurociagébw w gruntach nawodnionych
do wysokoéci pachwin nalezy wykona¢ z kruszywa naturalnego gruboziarnistego
(jak podsypka), a pozostala czg$¢ obsypki {j. do wysokosei 20cm ponad wierzch rur mozna
wykona¢ z piasku $redniego $rednio zaggszczonego. W gruntach suchych catos¢ obsypki
w strefie ochronnej rurociggu tj. do wysokosci 20cm ponad wierzch rur, wykona¢ z piasku
$redniego $rednio zaggszezonego.

3.5.3. Roboty montazowe
3.5.3.1. Rurociagi

Projektowane odcinki sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC-U
laczone na uszczelki gumowe na weisk, klasy SN8 ze $ciankg litg jednorodng zgodne
z normg PN-EN 1401:2009 o $rednicy @200 x 5,9mm natomiast przylacza kanalizacji
sanitarnej z rur PYC-U laczone na uszcezelki gumowe na weisk, klasy SN8 ze $cianka litg
jednorodng zgodne z normg PN-EN 1401:2009 o $rednicy 160 x 4,7mm.

Kanal podda¢ probie szcezelnosci zgodnie z normag PN — 92/B — 10735 ,,Przewody

kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze™.
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Rurocigg kanalizacyjny na odcinkach gdzie wystapi grunt nawodniony ukladgé ‘
na podsypce o grubosci 20cm z kruszywa naturalnego gruboziarnistego o srednicy frakcji
od 10 + 20mm, za§ w gruntach suchych rurociag uktada¢ na podsypce piaskowej z piasku
$redniego o grubosci 20cm. Obsypke rurociggéw w gruntach nawodnionych do wysokosci
pachwin nalezy wykona¢ z kruszywa naturalnego gruboziarnistego (jak podsypka),
a pozostalg czes¢ obsypki tj. do wysokosci 20cm ponad wierzch rur mozna wykonac
z piasku $redniego $rednio zaggszczonego. W gruntach suchych calo$¢ obsypki w strefie
ochronnej rurociggu tj. do wysokogei 20cm ponad wierzeh rur, wykonac z piasku $redniego
$rednio zageszczonego.
3.5.3.2. Studzienki inspekcyjne

Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wyposazyé w studzienki kanalizacyjne, ktore
umozliwig dostep do rur utozonych pod ziemig i wykonanie, w miarg potrzeby, czynnosci
eksploatacyjnych (np. czyszczenia, plukania). Studzienki nalezy montowac w weztach
potaczeniowych kanatéw bocznych, przy zmianach kierunku kanalizacji, na zakonczeniu
odcinkéw wprowadzanych na dzialke, a takze na dhugich odcinkach w odleglosci nie
przekraczajgcej S0m.

Studnie inspekeyjne zaprojektowano w technologii z tworzyw sztucznych tj. PP

zgodne z normg PN-EN 476:2000, zapewniajgcych 100% szczelnosci lub betonowe zgodnie
7z norma PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2001. Studnie rewizyjne niewlazowe,
zaprojektowano o §rednicy @400 mm, ktore nalezy zakoficzy¢ wiazem zeliwnym klasy D na
obciazenie do 40T w drogach i placach przejazdowych oraz klasy B na obcigzenie 12T
w terenach zielonych. Dla wiazéw D400 montowanych w jezdniach drog, utwardzonych
poboczach i placach przejazdowych nalezy stosowa¢ zelbetowe pierscienie odciazajace.
Do regulacji wtazéw wzgledem niwelety jezdni, nalezy stosowac piericienie wyrownawcze
z tworzyw sztucznych. Wiazy zeliwne klasy B125 montowane w terenach zielonych
wyposazy¢ w rury teleskopowe z uszczelkg. Wlazy muszg by¢ wykonane zgodnie z normg
PN — EN 124/2000.

Po zakoficzeniu robét montazowych kanaty wraz z zamontowanymi studniami poddac
probie szczelnodei zgodnie z normg PN — 92/B — 10735 ,Przewody kanalizacyjne,
wymagania i badania przy odbiorze”.

3.5.4. Zasypka wykopow

Po wykonaniu proby szczelnoéci z wynikiem pozytywnym, przystapi¢ do zasypki
pozostalej czesci wykopu. Zasypke wykona¢ gruntem rodzimym nie zamarznigtym i nie
zawierajgcym kamieni o wielkosci ponad 30cm. Zasypke nalezy prowadzi¢ warstwami
z dokladnym zaggszczeniem mechanicznym do uzyskania stopnia zageszezenia min. 95%
w skali ,,Proctora”. Zasypke gruntem /zaggszezalnym/ w drogach i przejazdach prowadzimy
do wysokosci 0,5m od niwelety drogi lub przejazdu. Pozostalg czgsé zasypki w drogach

i przejazdach wykona¢ kruszywem famanym jako odtworzenie podbudowy i nawierzchni.
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3.5.5. Przekroczenia przeszkod terenowych
3.5.5.1. Przekroczenia drogi gminnej

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wystepujg wejscia i przekroczenia
drog gminnych o nawierzchni zwirowej oraz ulepszonej asfaltowej. Projektowang sie¢
kanalizacji sanitarnej pod droga gminng projektuje si¢ wykonaé metodg przekopu
z zabezpieczeniem rurociagu rurg ochronng typu PE 100-RC SDRI7. Srednice i dtugosci
rury ochronnej zostaly przedstawione na rys. nr 1+7 w czgdci projektu zagospodarowania
terenu.

Po zakoficzeniu robot zajety teren przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

3.5.6. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym
3.5.6.1. Skrzyzowania i zblizenia do sieci energetycznych

Roboty ziemne w obrebie skrzyzowan i zblizen do istniejgcych kabli energetycznych
wykonywa¢ recznie i pod nadzorem upowaznionego pracownika TAURON Dystrybucja
S.A. Oddziat w Krakowie.

Skrzyzowania projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z kablem energetycznym
nalezy wykonaé stosujgc dwudzielng rurg ochronng typu AROT o érednicy ©@160mm
na kablu. Koficowki rury ochronnej powinny wychodzi¢ min. 0,5m poza $ciank¢ zewngtrzng
kanalizacji sanitarnej.

Przy réwnolegtym prowadzeniu rurociggu kanalizacji sanitarnej do istniejacej linii
energetycznej jak i przy zblizeniach, zachowaé odlegtodc minimum 1,0m. Przy zblizeniach
do napowietrznych sieci energetycznych, zachowa¢ odlegiosé minimum 2,0m od
istniejgcych stupéw linii energetycznych SN oraz minimum 5,0m od istniejacych stupow
linii energetycznych WN.

Przed przystgpieniem do prac w odleglosci mniejszej niz:

- 3m od skrajnych przewod6w linii napowietrznych nN,

- 10m od skrajnych przewod6w linii napowietrznych SN,

- 15m od skrajnych przewodow linii napowietrznych WN,
nalezy uzgodnié bezpieczne metody pracy ze Spotka eksploatujaca sie¢.
3.5.6.2. Skrzyzowania i zblizenia do sieci wodociggowych

Na trasie projektowanej kanalizacji wystepujg skrzyzowania z osiedlowymi jak
i indywidualnymi sieciami wodociggowymi.

W wiekszoéci sa to sieci naniesione przy pomocy wykrywacza lub wskazan
wladcicieli, a zatem ich lokalizacja jest przyblizona. Moga tez wystapi¢ nie
zinwentaryzowane sieci. Ze wzgledu na przyblizong trasg istniejgcych wodociagow,

przewiduje si¢ mozliwoé¢ wystapienia kolizji.
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3.6. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne
i kartograficzne oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. 2020, poz. 782) Inwestor jest
zobowiazany do sporzadzenia mapy z inwentaryzacjg powykonawcza sieci, oraz wniesienie
zmian na mape zasadnicza, do ewidencji gruntéw i budynkéw oraz do ewidencji sieci
uzbrojenia terenu w osrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Starostwa
Powiatowego w Limanowej przez uprawnionego geodetg.

3.7. Uwarunkowania $rodowiskowe dla przedmiotoweqo przedsiewziecia

3.7.1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji

—  prowadzac wykopy w terenach zielonych nalezy wierzchnig warstwe gleby (humusu)
zmagazynowa¢ odrebnie, a nastepnie uzy¢ do jej odtworzenia po zasypaniu wykopow,

—  nadmiar ziemi z wykopéw powinien by¢ wykorzystany gospodarczo w miejscach
potozonych blisko terenu budowy, aby nie generowac ucigzliwosci powodowanej
dodatkowym ruchem komunikacyjnym na drogach publicznych i zanieczyszczenia
powierzchni jezdni,

—  po zakoniczeniu inwestycji teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, a powstale
i sktadowane odpady podczas realizacji inwestycji, nalezy zagospodarowaé zgodnie
z ustawg o odpadach,

—  transport wytworzonych odpadéw moze odbywaé si¢ jedynie na podstawie waznego
zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w tym zakresie,

—  wykorzystanie lub unieszkodliwianie wytworzonych odpadéw moze odbywac sie
jedynie na podstawie zezwolenia na prowadzenie dziaalnosci w zakresie odzysku lub
unieszkodliwiania dla tego rodzaju odpadow.

3.7.2. Wymagania w zakresie ochrony srodowiska

—  prace z uzyciem maszyn budowlanych nalezy prowadzi¢ w sposéb pozwalajacy na
dotrzymanie standardéw jakodci $rodowiska, w tym dopuszczalnych warto$ci poziomu
hatasu na terenach mieszkaniowych,

— w trakcie prowadzenia robét budowlanych, nalezy zwrdcié szczegblng uwage na
zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem gleby oraz  wod powierzchniowych
i podziemnych, substancjami ropopochodnymi pochodzacymi ze sprzgtu oraz maszyn
budowlanych,

—  prace prowadzone w obrgbie bryly korzeniowej drzew lub krzewéw na terenach zieleni
powinny byé prowadzone w sposob jak najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom,

—  stosowane materialy budowlane nie moga wplywaé na pogorszenie stanu srodowiska
i jakosci wod,

— nalezy ograniczyé do minimum zniszczenie powierzchni biologicznie czynnej
w obszarze objetym zamierzeniem,

— w trakcie realizacji dzialan inwestycyjnych nalezy przedsigwzigc rozwigzania

techniczne i organizacyjne poza wymienionymi powyZzej, pozwalajgce na
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uniemozliwienie powstania szkodliwego wplywu prowadzonych prac na zdrowie ludzi
oraz stwarzajace warunki do ograniczenia ucigzliwego oddzialywania inwestycji na -
$rodowisko przyrodnicze.

3.8. Opinia geotechniczna

Analiza warunkéw geologiczno — inzynierskich oraz rodzaj budowli pozwalajg
na zaliczenie jej do II kategorii geotechnicznej — o prostych warunkach wodno
— gruntowych, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz. U. Nr 81/12, poz. 463).

4. UNAGI KONCOWE

o Calo$é robét montazowych nalezy wykonaé zgodnie z niniejszym opracowaniem,
obowiazujgeymi przepisami oraz ,, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano - Montazowych” — cz¢s¢ 11,

e W projekcie podano urzadzenia i materiaty konkretnych fim w celu dokonania
najbardziej realnych wycen oraz podania cech i parametrow technicznych
odpowiadajacym przyjetym rozwigzaniom projektowym. Nie oznacza to bezwzglednej
koniecznodci ich stosowania. Dopuszcza sie w realizacji inwestycji zastosowanie innych
materialéw 1 urzadzen pod warunkiem zachowania niezmienionych wlasciwoscl
i parametréw technicznych tych urzadzen,

o Wszystkie urzadzenia i armatura musza posiadaé atesty i dopuszczenia do stosowania
wydane przez instytucje krajowe zgodne z prawem budowlanym,

o Instalacje powinny byé wykonane przez firmy branzowe z uprawnieniami.

/pieczatka i pgdpis sprawdzajacego/
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5. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Wzor)
SPRAWDZAJACY: PROJEKTANT:
mgr inz. Pawet Marcisz inz. Mirostaw Marciniec

(imig i nazwisko) (imig i nazwisko)
MAP/0247/PWOS/14 MAP/0457/PWOS/11

(nr uprawnien) (nr uprawnien)

MAP/IS/0532/15 MAP/1S/0101/12
(nr czlonkowski [zby Zawodowej) (nr czlonkowski Izby Zawodowej)
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021r.

poz. 2351, z pézn. zm.) o§wiadczam, ze projekt architektoniczno - budowlanego dla zadania pn:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami we wsi Lipnica Wielka
na dzialkach nr ew. 862, 864, 866, 4573/1, 4573/2, 4574, 4577, 4583/2, 4583/4, 4584,
4585, 4586, 9134, 9150, 9151, 9155, 9156, 9157, 9158, 9159, 9164, 16656, 16688/2,
16688/3, 16953, 16959, 16960, 16961, 17222, 17278, 17279, 17281, 17301, 17303, 19154,
14229 , 19161, 19162, 19163 - obreb ewidencyjny nr 0002 - Lipnica Wielka,
Jednostka ewidencyjna nr 121107_2 Lipnica Wielka

{podac nazw¢ prOJek!u archltektonlczno budowlanego i nazw¢ Inweslycgl)

SPOEAdZOTY Wi ssursvrensssvemensmias CZERWIEC..20221.......ot e
Inwestor: Gmina Lipnica Wielka
Lipnica Wielka 518

34 — 483 Lipnica Wielka

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(picczeé i podpis) (pieczgé i podpis)
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Jednostka projektowa:

BIURO PROJEKTOWE KONSTRUKTOR
34 - 480 JABLONKA; ORAWKA 52 KONSTRUKTOR

tel. 18-265-22-18 tel. kom. 602 - 709 — 313
NIP: 735 - 213 — 48 - 61 REGON: 492091441

ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
WRAZ Z PRZYLACZAMI WE WSI LIPNICA WIELKA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

XXVI
LOKALIZACJA INWESTYCJI:
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA OBREB EWIDENCYJNY
LIPNICA WIELKA [121107 2] LIPNICA WIELKA [0002]

NUMERY DZIALEK:
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1. INFORMACJA BIOZ

INFORMACJA

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Obiekt: Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami we wsi Lipnica Wielka

Lokalizacja:

7. ew. nr: 862, 864, 866, 4573/1, 4573/2, 4574, 4577, 4583/2, 4583/4, 4584, 4585, 4586, 9134,
%—/3150, 9151, 9155, 9156, 9157, 9158, 9159, 9164, 16656, 16688/2, 16688/3, 16953, 16959, 16960,
1922%, 16961, 17222, 17278, 17279, 17281, 17301, 17303, 19154, 19161, 19162, 19163 - obre¢b

ewidencyjny nr 0002 - Lipnica Wielka, jednostka ewidencyjna nr 121107 2 Lipnica Wielka

Nazwa i adres inwestora:

Gmina Lipnica Wielka
Lipnica Wielka 518
34 — 483 Lipnica Wielka

Nazwa i adres jednostki projektowe;:

B1URO PROJEKTOWE KONSTRUKTOR
34 - 480 JABLONKA; ORAWKA 52
tel. 18-265-22-18 tel. kom. 602 —709 — 313

Imie i nazwisko sprawdzajgcego: Imieg i nazwisko projektanta:
mgr inz. Pawel Marcisz inz, Mirostaw Marciniec

Nr rejestru MOIIB: Nr rejestru MOIIB:
MAP/1S/0532/15 MAP/I1S/0101/12

Uprawnienia budowlane nr: Uprawnienia budowlane nr:
MAP/0247/PWOS/14 MAP/0457/PWOS/11

Adres zamieszkania: Adres zamieszkania:

34-602 Laskowa 34-600 Limanowa

Laskowa 5006 ul. Kosciuszki 81a
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1.1. Zakres robot budowlanych oraz kolejnos¢ ich realizacji

Zakres robét obejmuje wykonanie robét ziemnych i montazowych sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej wraz z przylaczami z rur PVC-U /(Z/ w, zakresie srednic
@200+~3160mm o tgcznej dtugosci 1079mb w m. Lipnica Wielka. %‘J
Roboty beda realizowane w nastgpujacej kolejnosci: roboty ziemne, roboty montazowe,
odtworzenie nawierzchni drog i przejazdow oraz rekultywacja gruntow.
1.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej wystepuje kolizja z istnicjgcg siecig
energetyczna oraz wejscia i przekroczenia drogi gminnej o nawierzchni zwirowe;.

1.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wykonywanie kanalizacji sanitarnej w pasie drég jak i w ich bezposrednim
sgsiedztwie stwarza zagrozenie tak dla uzytkownikéw drogi jak tez dla pracownikow
wykonujacych te roboty. Sie¢ elektryczna kablowa przy skrzyzowaniach i przy zblizeniach
stanowi duze zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

1.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia

Roboty ziemne jak i montazowe, prowadzone podczas realizacji sieci kanalizacyjne;j
maja charakter typowy dla robot inzynieryjnych uzbrojenia terenu, i nie nalezg
do szczegoblnie niebezpiecznych.

Wykonywanie kanalizacji sanitarnej w pasie drég jak i w ich bezposrednim
sasiedztwie stwarza zagrozenie tak dla uzytkownikéw drogi jak tez dla pracownikow
wykonujgcych te roboty. Przy wykonywaniu robét ziemnych w poblizu istniejgcego
uzbrojenia terenu nalezy zachowa¢ szczegolng ostrozno$é, zaleca sig prowadzenie czgsci
prac ziemnych recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzgtu mechanicznego.

1.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Pracownicy wykonujgcy roboty przy budowie sieci kanalizacyjnej, powinni by¢
przeszkoleni w zakresie przepisow bhp jakie obowigzujg wszystkich pracownikow
w budownictwie tj. kurs bhp I stopnia dla pracownikow fizycznych, oraz kurs bhp II
stopnia dla kadry technicznej. Ponadto pracownicy fizyczni powinni otrzymac szczegdtowy
instruktaz dla poszczegdlnych stanowisk: jak roboty w glebokich wykopach, roboty
na drogach, roboty przy prébach szczelnodei. Pracownicy powinni zapozna¢ sig ze sprzgtem
bhp wystepujacym na budowie w zakresie jego obslugi.

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy poinformowaé pracownikow o istniejgcym

przebiegu uzbrojenia podziemnego.

ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 4
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1.6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie,
w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Przed rozpoczeciem robét, kierownik budowy winien opracowaé plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia. Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w srodki ochrony osobistej t.j. ubranie
robocze, rekawice. Nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ droge ewakuacji dla pracownikow

w razie nieprzewidzianego zagrozenia zdrowia lub zycia.

ERavinehy, piinmEawyeh | ka nalizacynycn werfriananych. o @

Ipieczatka i/podpis sprawdzajgcego/ atka i podpis projektanta/

ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 5



w STAROSTA NOWOTARSKI
%\ ul. Bolestawa Wstydliwego 14 34-400 Nowy Targ

tel./fax.: (018)2610797  e-mail: zudp@nowotarski.pl E

Nowy Targ, dnia 08.06.2022

PROTOKOE
7 NARADY KOORDYNACYJNEJNR GK.6630. 254.2022 Z DNIA 07.06.2022

w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, przeprowadzonej za pomocq Srodkéw komunikacji
elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu, zespdl koordynujgey

UZGADNIA

Przedmiot narady koordynacyjnej: sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczami

Lokalizacja obiektu: Lipnica Wielka

Wnioskodawca: Biuro Projektowe KONSTRUKTOR Pawel Polaczek
Inwestor: Gmina Lipnica Wielka 518 34-483 LIPNICA WIELKA
Projektant Biuro Projektowe KONSTRUKTOR Pawel Polaczek

Wasz znak: -

Data wniosku 18.05.2022

Data wplywu: 19.05.2022

Przewodniczqcy narady koorydnacyjnej. Inspektor mgr ini, Magdalena Kosiriska-Petlic
Uwagi dodatkowe:

Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i iniejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie
z ustawq Prawo geodezyjne i kartograficzne (Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., poz. 2052 z pézn. zm.))
Art.28ba. 1. Nieobecno$é na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia . Przyjmuje sig, ze podmiot ten nie sklada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci
uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnyi o ktorym mowa art. 28b. ust.3. (ustawa z dnia 17 maja 1989r.
Prawo Geodezyjne i kartograficzne (4. Dz.U. z 2020r., poz. 2052 z pdzn. zm. ).

Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, kiéra moze nie zawiareé projektow wszystkich urzgdzer
podziemnych nie podlegajqcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne(Prawo
i kartograficzne (Dz. U. z 2020 1., poz. 2052 z péin, zm.)) lub zlozonych na narade, a ktére nie uzyskaly jednomysinej

pozytywnef opinii.

Znaki geodezyjne, urzqdzenia zabezpieczajqce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajq ochronie w mysl art. 15 ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r, poz 2052 z pdin.zm.)).

z
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Nazwa Instytucji

Imi¢, nazwisko uzgadniajacego

Stanowisko uczestnika

TAURON Dystrybuca S.A. Odziat
w Krakowie

Piotr Sztokfisz - Starszy Specjalista
ds. Uzgodni

Uzgadnia sie z uwaga, e prace w poblizu
urzgdzeri podziemnych TAURON Dystrybucja S.A,
nalezy wykonaé recznle, zgodnie z
obowigzujgcymi normami,

Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczeristwo
0s6b i mienia, by przed

przystapieniem do prac wystapi¢ do TAURON
Dystrybucja S.A.

Oddziat w KRAKOW o nadzor branzowy.

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robot
ziemnych

sprzgtem mechanicznym bez nadzoru w odleglosci
mniejszej

niz 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym
kabla

Uzgadnia sig z uwaga, ze prace w poblizu
urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A.
nalezy wykonad¢ recznie, zgodnie z
obowigzujacymi normami.
Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji
poprzecznej
z planowang inwestycjq nalezy zaprojektowaé
jako przejécie
W rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem
zapasowego,
wolnego przepustu rurowegoe wychodzacego
0,5m poza jezdnie/wjazd/chodnik.
Nalezy stosowad nastepujgce $rednice rur
ochronnych:
Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm
koloru niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru
czerwonego.
Nalezy zachowaé minimalng odleglosé
projektowanych sieci
podziemnych od istniejacych fundamentéw slupéw
linii energetycznych:

linlinN 1m,

linii SN 2m,

linlt WN 5m
Przed przystapieniem do prac w odleglosci
mniejszej niz:
3 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych
nN,
10 m od skrajnych przewoddw linil
napowietrznych SN,
16 m od skrajnych przewodéw linii
napowietrznych WN,
nalezy uzgodnié bezpieczne metody pracy ze
Spdlkq eksploatujgcy sieé.
Odleglosci powyzsze dotyczg réwniez uzycia
dzwignic, liczac odleglosé
od najdalej wysuniete] czesci maszyny do
skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposdb, aby
nie naruszag ustojow slupéw linil jw.,
Inaczej bedg musialy byé odbudowane kosztem i
staraniem winnego ich uszkodzenia

Powiatowy Zarzad Drég w
Nowym Targu

Piotr Maciasz

brak uwag

Gmina Lipnica Wielka

F

Nie wyrazono stanowiska




Orange Polska S A. Zaszadzanie Nle vvraZono stanowisk RO
4 | Zasobami Sieci i IT Dzlal RRNEEANaWIRES ALGY
Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obslugi Klienta w
Krakowie
Firma Handlowo-Uslugowa Gabriel Sulka brak uwag
5 | KOMPEX Gabriel Sulka
i Studio WIK Sp. z 0.0. Krzysztof Worwa brak uwag
Paristwowe Gospodarstwo Nie wyrazono stanowiska zgodnie z pismem z dnia
7 | Wodne Wody Polskie Zarzad 12.00.2021 v ok sprawy - P
Zlewni w Nowym Saczu KR.3.5.434.130,2020.KB dotyczacym ,zawieszenia
uczestnictwa w naradach koordynacyjnych
dotyczacych uzgadniania usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu”,
Polska Spéika Gazownlcza.sp- 4 Stanlsla.\.rv Kos$cielniak - Mistrz Sieci i Uzgodnione z nastepujacyn'ﬂ uwagamiv_
8 | o.0. Odziat Zaklad Gazowniczy w Instalacji 1. Prace w strefie kontrolowane] gazociagu
Krakowie Gazownia w Nowym wykonaé recznle pod nadzorem wiasciwego
Targu terenowo RDG.
2. Prace zwigzane z nadzorem zostang wykonane
odplatnie, na podstawie obowigzujgcego
w PSG sp. z o.0. cennika uslug zewngtrznych,
3. Projektowane obiekty lokalizowa¢ zgodnie z
Rozp. Min. Gosp. z dn. 26.04.2013r w sprawie
warunkéw techn. jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe i ich usytuowanie.
g MSS TELEKOM Sp. z 0.0. Nie wyrazono stanowiska
Miejskie Przedsighiorstwo Dorota Misiukanis - Specjalista ds. brak uwag
10 | Energetyki Cieplnej Nowy Targ Inwestycji
Sp. zo.0.
Informacja:

Integraing czesciq protokolu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny z naniesionq projektowang infrastrukiurg techniczng

Ziup. STAROSTY
P TP CRha

mgr inz, Magdalena Kosiriska-Petlic
Przewodniczqey Narady Koordynacyjnej

&






MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

W BUDOWNICTWIE
[Obrebl: [Nr 0002, Lipnica Wielkal

Gmina [Jed. ewid.J: [I2107_2, Lipnlca Wielkal I
uktad wspdlrzednych plaskich: "2000" strefa 7

uktad wysokosel: Kronsztadt 86

km. 7413081123 skala 1:500 X

GK.6640.916.2022
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Identyfikator ewidencyjny materialu zasobu - operatu technicznego

protokét weryfikacji z dnia: 29.03.2022

numer oraz ._3."._._,; adzenia dokumentu zawierajgoego wynik pozytywne) weryfikaci
Ustugi Geodezyjno-Kartograficzne mgr inz. Zbigniew Smreczak
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mgr inz. Zbigniew Smreczak, nr upr. 18389
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
W BUDOWNICTWIE

[ObrebJ: [Nr 0002, Lipnica Wielkal PR, it

Gmina LJed. ewld.J: [I21107_2, Lipnica Wielkal B -~
uktad wspdirzednych ptaskich: "2000" strefa 7 W%
uktad wysokoscl: Kronsztadt 86

km. (112081322  skala 1:500 - wos 34797
GK.6640.916.2022

Nie wyklucza sig Istnienia w terenie innych
nie wykazanych na niniejszej mapie budowli
ozmﬁ Urzgdzen %oaw_maéoﬂ. ktore nie byly
zgloszone do inwentaryzac|

Kolorem zielonym oznaczano granice dziatek ewidencyjnych nomw.m_mmmoé\o: (stan nowy).

Kolorem niebieskim oznaczano granice dzialek ewidencyjnych (stan stary). ﬁ
Kolorem fioletowym przedstawiono linie rozgraniczajgce tereny wedtug mpzp. ,
— = - Linie rozgraniczajgce tereny o r6znym przeznaczeniu _
., S Nieprzekraczalne linie zabudowy _
Mapa suzy do projektowania sieci liniowych (kanalizacji sanitarmnej) w zwigzku z czym nie badano obcigzen w postaci siuzebnosci gruntowych.
Granice dz. ewid. zostaly wkreslone na podstawie danych (X,Y) z EGB, ktére majg wymagang doktadnog.

Mapa moze stuzy¢ do projektowania: ) o o o L
-innych obiektéw budowlanych usytuowanych w odlegtosci mniejszej lub rownej 3m od granic nieruchomosci.

Mapa nie moze stuzy¢ do celéw rozgraniczeniowych. CDE A LI RAWIIOD _
s Jablonka, 24.02.2022r. | ,_
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Jestem $wiardomy odpowijerlzialnogci karnej za zlozenie falszywego oéwiadczenia.
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Na podstawie Art, 12b ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2020r. poz. 276, 284, 782 i 1086),
o$wiaclczam, ze niniejszy dokument zostat o_uanoém:w\ w wyniku prac

geodezyjnych i kartograficznych zgloszonych pod numerem

GK.6640.916.2022 , ktorych rezultaty zawiera operat techniczny
pozytywnie zweryfikowany.

zawierajicego wynik pozytywnej werylikacji

Uslugi Geodezyjno-Kartograficzne mgr inz. Zbigniew Smreczak

ownika prac geodezyjnych

imi, nazwisko, nr uprawnier zawodowy
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
W BUDOWNICTWIE

[ObrebJ: [Nr 0002, Lipnica Wielkal

Gmlna [Jed. ewld.J: [121I07_2, Lipnica Wielkal
uktad wspdtrzednych plaskich: "2000" strefa 7
uktad wysokoscl: Kronsztadt 86

km. 7112080844  skala [:500
GK6640.916.2022

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych
nie wykazanych na niniejszej mapie budowli
oraz Enmamm_.__ _ﬂoau_mamwng. ktore nie byly
zgloszone do Inwentaryzacji

Kolorem zielonym oznaczano granice dziatek ewidencyjnych poscaleniowych (stan nowy

Kolorem niebieskim oznaczano granice dzialek ewidencyjnych (stan stary).
Kolorem fioletowym przedstawiono linie rozgraniczajgce tereny wedtug mpzp.

— — — Linie rozgraniczajgce tereny o réznym przeznaczeniu
A Nieprzekraczalne linie zabudowy

Mapa stuzy do projektowania sieci liniowych (kanalizacji sanitarnej) w zwigzku z czym nie badano obcigzen w postaci stuzebno$ci gruntowych.
Granice dz. ewid. zostaly wkreslone na podstawie danych (X,Y) z EGB, ktére majg wymagang dokiadno$¢.

Mapa mozZe stuzy¢ do projektowania:

-innych obiektéw budowlanych usytuowanych w odleglosci mniejszej lub r

Mapa nie moze stuzy¢ do celdéw rozgraniczeniowych.

Jablonka, 24.02.2022r.

ownej 3m od granic nieruchomo$ci.
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Na podstawie Art. 12b ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2020r. poz. 276, 284, 782§ 1086),
oéwiadczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac

geodezyjnych i kartograficznych zgloszonych to%::EoE:
GK.6640.916.2022 , kidrych rezultaty zawiera operat techniczny
pozytywnie zweryfikowany.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

W BUDOWNICTWIE
[ObrebJ: [Nr 0002, Lipnica Wielka]

Gmina [Jed. ewld.J: [121107_2, Lipnica Wielkal
uktad wspdtr zednych plaskich: "'2000" strefa 7
uktad wysokoscl: Kronsztadl 86
km. 7120809.3.2 skala 1:500
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Na podstawie Art, 12b ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo
geodezyjne i karlograficzne (Dz. U. 2020r. poz. 276, 284, 782 i 1086),
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Granice dz. ewid. zostaly wkreslone na podstawie danych (X,Y) z EGB, ktére majg wymagang doktadnos¢.

Mapa moze stuzy¢ do projektowania:
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Mapa stuzy do projektowania sieci liniowych (kanalizacji sanitarnej) w zwigzku z czym nie badano obcigzen w postaci siuzebnosci gruntowych.
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Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych
nie wykazanych na niniejszej mapie budowli
oraz Urzgdzen podziemnych, ktore nie byly
zgloszone do inwentaryzacjl
Kolorem zielonym oznaczano granice dzialek ewidencyjnych poscaleniowych (stan nowy).
Kolorem niebieskim oznaczano granice dziatek ewidencyjnych (stan stary).
Kolorem fioletowym przedstawiono linie rozgraniczajgce tereny wedlug mpzp.
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Mapa moze stuzy¢ do projektowania:

-innych obiektéw budowlanych usytuowanych w odleglosci mniejszej lub réwnej 3m od granic nieruchomosci.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

W BUDOWNICTWIE
[ObrebJ: [Nr 0002, Lipnica Wielkal

Gmina [Jed. ewid.J: [121107_2, Lipnica Wielkal
uktad wspotrzednych plaskich: "'2000" strefa 7
uktad wysokoscl: Kronsztadt 86
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Kolorem zielonym oznaczano granice dziatek ewidencyjnych poscaleniowych (stan nowy).
Kolorem niebieskim oznaczano granice dziatek ewidencyjnych (stan stary).
Kolorem fioletowym przedstawiono linie rozgraniczajgce tereny wedtug mpzp.
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Mapa stuzy do projektowania sieci liniowych (kanalizacji sanitarnej) w zwigzku z czym nie badano obcigzen w postaci stuzebnosci gruntowych.
Granice dz. ewid. zostaly wkreslone na podstawie danych (X,Y) z EGB

Mapa moze stuzy¢ do projektowania:

-innych obiektéw budowlanych usytuowanych w odlegtosci mniejszej lub rownej 3m od granic nieruchomosci.

Mapa nie moze sluzyc do celow rozgraniczeniowych.
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URZAD GMINY LIPNICA WIELKA
Lipnica Wielka 518
34 - 483 Lipnica Wielka

1
Iy

Lipnica Wielka, dnia 29 kwietnia 2022 r.

7nak: KOS.7012.28.2022

WARUNKI PRZYLACZENIA DLA BUDOWY SIECI
| PRZYLACZA KANALIZACYJNEGO

Whnioskodawca: Pawet Polaczek - petnomocnik Wéjta Gminy Lipnica Wielka
Adres siedziby.: BIURO PROJEKTOWE "KONSTRUKTOR" Pawel Polaczek; 34-480 Jabtonka; Orawka 59

nwestor: Gmina Lipnica Wielka; 34-483 Lipnica Wielka 518
Obiekt: Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
Adres budowy: 34 — 483 Lipnica Wielka na Orawie (dz. ewid. 19154, 19161, 19163, 19162)

Dziatajgc na podstawie art. 19a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) oraz § 11 Regulaminu odprowadzania $ciekéw na terenie Gminy
ipnica Wielka (Dz. Urz. Woj. Matopolskiego z 2021 r. poz. 3895), w zwigzku z wnioskiem z 28 kwietnia 2022 r. (data
/4, vu: 28 kwietnia 2022 r.), Urzgd Gminy w Lipnicy Wielkiej informuje, ze odprowadzenie $ciekéw dla nieruchomosci
potozonych w Lipnicy Wielkiej (dziatka geodezyjna nr 19154, 19161, 19163, 19162) nalezy projektowaé wedtug
nastepujacych zasad:

I.TECHNICZNE WARUNKI PRZYLACZENIA:

1. Celem umozliwienia odprowadzania $ciekéw niezbgdne jest wybudowanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
@ 200 mm w dzialce nr 19154, 19161, 19163, 19162 w obrebie Lipnica Wielka wpietej do fragmentu istniejacej sieci
kanalizacyjnej @ 200 mm zlokalizowanej w dzialce nr 19154 w obrebie Lipnica Wielka oraz przytgcza kanalizacyjnego
poprzez wpigcie do planowanego odcinka sieci kanalizacyjnej na dziaice nr 19163.

.PARAMETRY TECHNICZNE ZWIAZANE Z BUDOWA,.

1. Projektowang kanalizacje sanitarng wpig¢ do istniejacej studzienki ,$1" o rzednej 617,62/615,75 zamontowanej na
kolektorze sanitarnym @ 200 zlokalizowanej na dzialce o numerze ewidencyjnym 19154. Kanat wykonaé na rzednej
zgodnej z dnem kinety studzienki lub wykona¢ podtaczenie metoda weinki (kaskada na wigkszej rzednej niz dno kanalu
kinety) warunkiem jest uwzglednienie zjawiska przemarzania gruntu, ktére na naszych terenach wystepuje nawet do
1,20 [m] gtebokosci.

2. Kanat zaprojektowac z rur PVC-U typu @ 200x5,9 mm SN8 klasy S o polgczeniach kielichowych na uszczelke
gumowg. Dla przewodéw ukladanych na gtebokosci ok. 1 m lub w nasypie nalezy zastosowaé rury z wydiuzonym
kielichem. Na dzialce nr ewidencyjny 19154 wybudowa¢ 4 studzienki kanalizacyjne wykonane z PVC-U
‘niezmigkczony polichlorek winylu) i PP (polipropylenu) @ 400/200, na dzialce 19163 wybudowaé 2 studzienki i po 1
na dzialce nr ewidencyjny 19161, 19162 oraz 1 na dzialce nr ewidencyjny 19163 @ 400/160.

3. W/w materiat powinien posiada¢ deklaracje zgodnosci w odniesieniu do dokumentéw np.: Norma PN-EN 1401-1;
Norma PN-EN 124:2000 lub Aprobata Techniczna. Spadek rurociggu przylgcza nie powinien byé mniejszy niz 1,0 %.

t. Kanalizowanie piwnic wymaga zainstalowania urzadzen przeciwzalewowych na instalacji wewnetrznej. Piony instalacji
kanalizacyjnej powinny by¢ wentylowane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.

5. Lokalizacja wodomierza: montaz wodomierza w pierwszym pomieszczeniu liczac od strony wprowadzenia przylacza
wodociggowego do budynku, bezpoérednio za $ciang zewnetrzng. W przypadku braku mozliwosci montazu
wodomierza w budynku nalezy zamontowa¢ go w szczelnej studni wodomierzowej zlokalizowanej maksymalnie 2,0
m. od granicy posesji. Sposob wykonania studni wodomierzowej umozliwia¢ musi swobodny dostep do wodomierza
w celu dokonania jego odczytéw i wymiany.

. Do kanalu sanitarnego nie wolno podigcza¢ wod opadowych i drenazowych, gnojowicy, popluczyn z maszyn,
trakow, tartakow, olejow i substancji chemicznych lub garbarskich.

7. Kanat wykona¢ na podsypce i zasypce piaskowej wg normy BN-83/8836-02.

Stosowac wiaz kanatowy 315 klasy B 125 typu 12,5 [t]. Na studniach zlokalizowanych w miejscach gdzie wystepuje
ruch kolowy - bezwzglednie stosowa¢ wlazy kanatowe typ ciezki 40,0 [t].

9. W miejscach przej$¢ kanalizacji przez drogi gminne o nawierzchniach zwirowych dopuszcza sie roboty ziemne
bez przeciskow, w pozostalych miejscach stosowaé metode bezwykopowa ~ przecisk (rura ostonowa) badz przewiert
lub rozwigzanie wskazane w warunkach zarzadcy drogi. W przypadku lokalizowania kanalizacji sanitarnej w drodze,
wzdiuz osi drogi kanalizacjg wykona¢ metodg rozkopu w wykopach waskoprzestrzennych.
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IILINFORMACJE FORMALNO-PRAWNE.

1. Budowa sieci wymaga zgloszenia i zarejestrowania budowy. Zasady przekazania wybudowanych sieci okresli odrebn
umowa,;

2. Whnioskodawca uzyska stosowne pozwolenie na budowe lub dokona zgloszenia robét do wilasciwego organ
administracyjno — architektoniczno — budowlanego starostwa nowotarskiego lub wykona przytgcz bez zgloszenia robt
budowlanych, art. 29a — Ustawa Prawo budowlane. Jezeli trasa przebiega przez dziatki innych wiascicieli, nalezy o
nich uzyska¢ pisemng zgode.

3. Projektowany przebieg sieci i przylacza kanalizacyjnego nalezy uzgodni¢ w Urzedzie Gminy w Lipnicy Wielkiej.

4. Podigczenie kanalizacyjne mozna wykonac¢ na podstawie projektu technicznego, opracowanego przez uprawnioneg
projektanta. Projekt winien by¢ sporzadzony na podstawie aktualnej mapy do celéw projektowych, sporzadzonej prze
uprawnionego geodete.

Potrzebne dane techniczne do projektowania zostang udostepnione projektantowi.

5. Wybudowane przylgcze kanalizacyjne pozostanie wiasnoscig Odbiorcy. Przylgcza bedgce w posiadaniu UG bed
utrzymywane przez UG;

6. Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z wykonaniem przylgcza nalezy:

a) dostarczy¢ do Urzedu Gminy w Lipnicy Wielkiej:
- uzgodniony projekt przytgcza wraz z uzyskanymi pozwoleniami/uzgodnieniami,

- o$wiadczenie od geodety o przyjeciu zlecenia na wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
b) uzyska¢ z Urzedu Gminy zgode na wykonanie przylacza — jezeli podigczenie bedzie realizowane przez inneg

wykonawce.
- rozpoczecie i zakonczenie robét moze nastapié po zawiadomieniu UG, |

- kazdy etap robot podlega technicznemu odbiorowi przez przedstawiciela UG,

po zakohczeniu prac Inwestor obowigzuje sie przediozy¢ do UG geodezyjng inwentaryzacj
powykonawczg wykonanego przytacza.

- przylgcz i wszystkie koszty z nim zwigzane bedg wykonywane na koszt Inwestora bez mozliwosci ubieganii
sie o zwrot z Urzedu Gminy Lipnica Wielka poniesionych naktadéw w przedmiotowej sprawie.

7. Wigczenie do sieci kanalizacyjnej nastgpi po odbiorze korcowym stwierdzajgcym sprawno$é techniczni
wybudowanego przytgcza.

8. Odprowadzenie $ciekbw moze nastgpi¢ dopiero po dokonaniu odbioru technicznego i po spisaniu umow
na odprowadzenie $ciekow.

9. Warunki odprowadzania $ciekow z przylgczonej nieruchomosci okresli umowa o odprowadzanie $ciekéw. Do zawarcii
umowy niezbedny jest dokument stwierdzajgcy wtasno$¢ nieruchomoséci. W przypadku wspoéiwlasnosci umowa moz
zostac¢ zawarta z wiascicielem lub wspoéiwlascicielami posiadajgcymi tgcznie powyzej 50% udziatow;

10. W przypadku, gdy po wydaniu niniejszych warunkéw zaistnieje ryzyko kolizji miedzy sytuowanymi na tym samyn
terenie sieciami uzbrojenia terenu, UG w Lipnicy Wielkiej, informuje, ze nalezy ziozy¢ do Starosty Powiatu Nowy Tary
wniosek o objecie naradg koordynacyjng sytuowanie projektowanych przylgczy. O sposobie, terminie i miejsct
przeprowadzenia narady koordynacyjnej wnioskodawca zostanie zawiadomiony przez Staroste.

11. Warunki przylgczenia wazne sg przez okres 2 lat od dnia ich wydania. Jesli w tym czasie nie zostanie wykonane
przytgczenie nalezy ponownie wystgpi¢ o wydanie nowych warunkéw przylgczeniowych.
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WOJT GMINY LIPNICA WIELKA

Lipnica Wielka 518
34 — 483 Lipnica Wielka

Lipnica Wielka, 04.05.2022

RG.7230.33.2022

Pan

Pawel Polaczek
Orawka 52
pelnomocnik

Gminy Lipnica Wielka

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.04.2022r. (data wplywu 28.04.2022r.) w sprawie
uzgodnienia lokalizacji projektowanej trasy sieci kanalizacji sanitarnej w obrgbie dzialek nr ewid.
19154, 19161 we wsi Lipnica Wielka (drogi gminne) stanowigcych wiasnos¢ Gminy Lipnica
Wielka, wniesionego przez pelnomocnika P. Pawla Polaczka Orawka 52 — dzialajacego w
imieniu Gminy Lipnica Wielka postanawiam:
uzgodnié¢ pozytywnie lokalizacje projektowanej trasy sieci kanalizacji sanitarnej w obrebie dzialek
nr ewid. 19154, 19161 we wsi Lipnica Wielka, przy zachowaniu nizej wymienionych warunkow:

n lokalizacja projektowanej trasy sieci w obrebie dzialek gminnych zgodnie z zalgcznikiem
graficznym,

u przejscie linii kanalizacyjnej w pasie drog gminnych wykonaé¢ metoda przekopu,

" po ulozeniu sieci kanalizacyjnej, w wykopie nalezy odtworzy¢ podbudowe stosujgc

pospoélke naturalng (warstwa dolna gr. 30cm) i tluczen (warstwa gorna gr. 10cm) zageszczona
mechanicznie warstwami co 20cm,

" przylacz kanalizacji sanitarnej wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi przylgczenia,
u w czasie prowadzenia robot nalezy zapewni¢ mozliwos¢ przejazdu drogg gminna,

. roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp,

. po zakonczeniu robot teren budowy nalezy uporzadkowa¢ — doprowadzi¢ do stanu
poprzedniego,

Zalgeznik: Ma ' 4
- graficzny (mapa w skali 1:500) Kiefehik ulr/;tlﬁ

Otrzymujqg:
1 x Adresat
1 xAla

Sporzqd=il: Piotr Zborek

tel. 18 26 345 95 fax 18 26 345 97 e-mail: gmina@lipnicawielka.pl  www.lipnicawielka.pl
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

W BUDOWNICTWIE
[ObrebJ: [Nr 0002, Lipnica Wiclka]

Gmina [Jed. ewid.J: [121107_2, Lipnica Wielkal
uktad wspofr zednych ptaskich: "2000" strefa 7
uktad wysokoscl: Kronsztadt 86

km. 7/1208.14.21..2.3 skala 1:500
GK.6640.916.2022

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych
nie wykazanych na niniejszej mapie budowli
oraz urzadzen podziemnych, ktore nie byly
zgloszone do inwentaryzacji

Kolorem zielonym oznaczano granice dziatek ewidencyjnych poscaleniowych (stan nowy).
Kolorem niebieskim oznaczano granice dziatek ewidencyjnych (stan stary).
Kolorem fioletowym przedstawiono linie rozgraniczajgce tereny wedtug mpzp.

— — — Linie rozgraniczajgce tereny o réznym przeznaczeniu
Nieprzekraczalne linie zabudowy

Na podstawie Art. 12b ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2020r. poz. 276, 284, 782 11086),
oswiadczam, ze ninieﬂszy dokument zostat opracowany w wyniku prac

geodezyjnych i kartograficznych zgtoszonych pmrnumerem

GK.6640.916.2022 , kt6rych rezultaty zawiera operat techniczny
pozytywnie zweryfikowany.

Organ Sluzby Geodezyjnej i Kartograficznej - ktéry otrzymal zgloszenie

P.1211.2022.1791

Identyfikator ewidencyjny materiatu zasobu - operatu technicznego

protokét weryfikacji z dnia: 18.03.2022

numer oraz data sporzadzenia dokumentu zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacji

Ustugi Geodezyjno-Kartograficzne mgr inz. Zbigniew Smreczak

imig, nazwisko, nr uprawnieri zawodowych kierownika prac geodezyjnych

Jestem Swiadomy edpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszywego oSwiadczenia.

USLEUGI

GEODEZYINO-KARTOGRATICZNE

mgrinz. Zbig

Mapa stuzy do projektowania sieci liniowych (kanalizacji sanitarnej) w zwigzku z czym nie badano obcigzen w postaci stuzebnosci gruntowych.
Granice dz. ewid. zostaly wkreslone na podstawie danych (X,Y) z EGB, ktore majg wymagang doktadno$¢.

Mapa moze stuzy¢ do projektowania:

-innych obiektow budowlanych usytuowanych w odlegtosci mniejszej lub réwnej 3m od granic nieruchomosci. —_

Mapa nie moze stuzy¢ do celoéw rozgraniczeniowych.
Jabtonka, 24.02.2022r.
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URZAD GMINY LIPNICA WIELKA
Lipnica Wielka 518
34 — 483 Lipnica Wielka

Lipnica Wielka, dnia 29 kwietnié 20@2 r.
Znak: KO$.7012.29.2022

WARUNKI PRZYLACZENIA DLA BUDOWY SIECI
| PRZYLACZA KANALIZACYJNEGO

Whnioskodawca: Pawel Polaczek - pelnomocnik Wéjta Gminy Lipnica Wielka
Adres siedziby.: BIURO PROJEKTOWE "KONSTRUKTOR" Pawet Polaczek; 34-480 Jabtonka; Orawka 60

nwestor: Gmina Lipnica Wielka; 34-483 Lipnica Wielka 518
Obiekt: Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
Adres budowy: 34 — 483 Lipnica Wielka na Orawie (dz. ewid. 866, 864, 862)

Dziatajac na podstawie art. 19a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
adprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) oraz § 11 Regulaminu odprowadzania $ciekéw na terenie Gminy
ipnica Wielka (Dz. Urz. Woj. Malopolskiego z 2021 r. poz. 3895), w zwigzku z wnioskiem z 28 kwietnia 2022 r. (data
W, vu: 28 kwietnia 2022 r.), Urzad Gminy w Lipnicy Wielkiej informuje, ze odprowadzenie éciekéw dla nieruchomosci
potozonych w Lipnicy Wielkiej (dzialka geodezyjna nr 866, 864, 862) nalezy projektowa¢ wedlug nastepujacych zasad:

.TECHNICZNE WARUNKI PRZYLACZENIA:
Celem umozliwienia odprowadzania $ciekéw niezbedne jest wybudowanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej @ 160 mm
‘v dzialce nr 866 w obrebie Lipnica Wielka wpietej do fragmentu istniejacej sieci kanalizacyjnej @ 200 mm zlokalizowanej
/ dzialce nr 866 w obrebie Lipnica Wielka oraz przylgcza kanalizacyjnego poprzez wpigcie do planowanego odcinka sieci
Kanalizacyjnej na dziatce nr 862.

.PARAMETRY TECHNICZNE ZWIAZANE Z BUDOWA.

1. Projektowang kanalizacje sanitarng wpigé do istniejgcej studzienki ,S1" o rzednej 814,85/812,94 zamontowanej na

kolektorze sanitarnym @ 200 zlokalizowanej na dzialce o numerze ewidencyjnym 866. Kanal wykonac¢ na rzednej

zgodnej z dnem kinety studzienki lub wykona¢ podigczenie metoda weinki (kaskada na wigkszej rzednej niz dno kanafu
kinety) warunkiem jest uwzglednienie zjawiska przemarzania gruntu, ktére na naszych terenach wystepuje nawet do

1,20 [m] glebokosci.

Kanat zaprojektowa¢ z rur PVC-U typu @ 160x4,7 mm SN8 klasy S o polgczeniach kielichowych na uszczelke

gumowa. Dla przewodéw ukiadanych na glebokosci ok. 1 m lub w nasypie nalezy zastosowaé rury z wydiuzonym

kielichem. Na dzialce nr ewidencyjny 866, 862 wybudowa¢ po 1 studzience kanalizacyjnej wykonanej z PVC-U

(niezmiekczony polichlorek winylu) i PP (polipropylenu) @ 400/160.

3. N/w materiat powinien posiada¢ deklaracje zgodnosci w odniesieniu do dokumentéw np.: Norma PN-EN 1401-1;
Norma PN-EN 124:2000 lub Aprobata Techniczna. Spadek rurociggu przytgcza nie powinien by¢ mniejszy niz 1,5 %.

4. Kanalizowanie piwnic wymaga zainstalowania urzadzen przeciwzalewowych na instalacji wewnetrznej. Piony instalacji
kanalizacyjnej powinny byé wentylowane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

5. Lokalizacja wodomierza: montaz wodomierza w pierwszym pomieszczeniu liczgc od strony wprowadzenia przylgcza
wodociggowego do budynku, bezposrednio za &éciang zewnetrzng. W przypadku braku mozliwosci montazu
wodomierza w budynku nalezy zamontowa¢ go w szczelnej studni wodomierzowej zlokalizowanej maksymainie 2,0
m. od granicy posesji. Sposéb wykonania studni wodomierzowej umozliwia¢é musi swobodny dostep do wodomierza
w celu dokonania jego odczytow i wymiany.

6. Do kanalu sanitarnego nie wolno podigcza¢ wod opadowych i drenazowych, gnojowicy, popluczyn z maszyn,
trakéw, tartakow, olejow i substancji chemicznych lub garbarskich.

", Kanat wykona¢ na podsypce i zasypce piaskowej wg normy BN-83/8836-02.

8. Stosowaé wilaz kanatowy 315 klasy B 125 typu 12,5 [t). Na studniach zlokalizowanych w migejscach gdzie wystepuje

ruch kolowy - bezwzglednie stosowac wiazy kanatowe typ cigzki 40,0 [t].
W miejscach przejé¢ kanalizacji przez drogi gminne o nawierzchniach zwirowych dopuszcza sig¢ roboty ziemne
bez przeciskow, w pozostalych miejscach stosowa¢ metode bezwykopowsg ~ przecisk (rura osfonowa) bgdz przewiert
lub rozwigzanie wskazane w warunkach zarzadcy drogi. W przypadku lokalizowania kanalizacji sanitarnej w drodze,
wzdiuz osi drogi kanalizacje wykona¢ metoda rozkopu w wykopach waskoprzestrzennych.

:\)

o

tel. 18 26 345 95 fax 18 26 34597 e-mail: gmina@lipnicawielka.pl  www.lipnicawielka.pl
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lILINFORMACJE FORMALNO-PRAWNE.

1. Budowa sieci wymaga zgloszenia i zarejestrowania budowy. Zasady przekazania wybudowanych sieci okresli odrebr
umowa;

2. Whnioskodawca uzyska stosowne pozwolenie na budowe lub dokona zgloszenia robét do wiasciwego organ
administracyjno — architektoniczno — budowlanego starostwa nowotarskiego lub wykona przylgcz bez zgloszenia robt
budowlanych, art. 29a -~ Ustawa Prawo budowlane. Jezeli trasa przebiega przez dziatki innych wiascicieli, nalezy o
nich uzyskac¢ pisemng zgode.

3. Projektowany przebieg sieci i przylacza kanalizacyjnego nalezy uzgodni¢ w Urzedzie Gminy w Lipnicy Wielkiej.

4. Podigczenie kanalizacyjne mozna wykonacé na podstawie projektu technicznego, opracowanego przez uprawnioneg
projektanta. Projekt winien by¢ sporzadzony na podstawie aktualnej mapy do celéw projektowych, sporzgdzonej prze
uprawnionego geodete.

Potrzebne dane techniczne do projektowania zostang udostepnione projektantowi.

5. Wybudowane przylgcze kanalizacyjne pozostanie wiasnoscig Odbiorcy. Przylacza bedace w posiadaniu UG bed
utrzymywane przez UG;

6. Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z wykonaniem przylgcza nalezy:

a) dostarczy¢ do Urzedu Gminy w Lipnicy Wielkiej:

- uzgodniony projekt przylacza wraz z uzyskanymi pozwoleniami/uzgodnieniami,
- OSwiadczenie od geodety o przyjeciu zlecenia na wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

b) uzyskac z Urzedu Gminy zgode na wykonanie przytgcza - jezeli podigczenie bedzie realizowane przez inneqe
wykonawce.

- rozpoczecie i zakoriczenie robot moze nastgpi¢ po zawiadomieniu UG,
- kazdy etap robot podlega technicznemu odbiorowi przez przedstawiciela UG,

- po zakonczeniu prac Inwestor obowigzuje sie przedlozy¢ do UG geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg wykonanego przytacza.

- przytacz i wszystkie koszty z nim zwigzane bedg wykonywane na koszt Inwestora bez mozliwosci ubieganiz
sig o0 zwrot z Urzedu Gminy Lipnica Wielka poniesionych nakladéw w przedmiotowej sprawie.

7. Wigczenie do sieci kanalizacyjnej nastapi po odbiorze koncowym stwierdzajgcym sprawnos¢ techniczna
wybudowanego przytgcza.

8. Odprowadzenie $ciekéw moze nastgpi¢ dopiero po dokonaniu odbioru technicznego i po spisaniu umowy
na odprowadzenie $ciekow.

9. Warunki odprowadzania sciekow z przytaczonej nieruchomosci okresli umowa o odprowadzanie $ciekéw. Do zawarcia
umowy niezbgdny jest dokument stwierdzajgcy wiasnos¢ nieruchomosci, W przypadku wspotwtasno$ci umowa moze
zosta¢ zawarta z wiascicielem lub wspotwiascicielami posiadajgcymi facznie powyzej 50% udziatow;

10. W przypadku, gdy po wydaniu niniejszych warunkéw zaistnieje ryzyko kolizji migdzy sytuowanymi na tym samym
terenie sieciami uzbrojenia terenu, UG w Lipnicy Wielkiej, informuje, ze nalezy zlozyé do Starosty Powiatu Nowy Targ
wniosek o objecie naradg koordynacyjng sytuowanie projektowanych przylagczy. O sposobie, terminie i miejscu
przeprowadzenia narady koordynacyjnej wnioskodawca zostanie zawiadomiony przez Staroste.

11. Warunki przylgczenia wazne sg przez okres 2 lat od dnia ich wydania. Jesli w tym czasie nie zostanie wykonane
przytaczenie nalezy ponownie wystgpi¢ o wydanie nowych warunkéw przylaczeniowych.

Strona2z2



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

*<'> A\ *-’__ W BUDOWN/CTW/E GEODI ./:'\l"}'_'f;'gl,fl..‘ v.lg‘rl ;:’:_ri RAFI( I
Y [ObrebJ: [Nr 0002, Lipnica Wielka] mgr ini. Zbigniew Smrecza
e N\ Gmina [Jed. ewld.J: [12107_2, Lipnica Wielka] BT
—N \;\__ uktad wspolrzednych plaskich: "'2000" strefa 7 NIP 735-166-59-29, REGON 492814678
2 m \ uklad wysokodcl: Kronsziadt 86
P o ~km. 714072534  skala 1:500
/ - | \ GK.6640.916.2022

/ ; \
1984 \ Kolorem zielonym oznaczano granice dzialek ewidencyjnych poscaleniowych (stan nowy).
o A\ Kolorem niebieskim oznaczano granice dzialek ewidencyjnych (stan stary).

\i\w 1 RMZ.38 \ Kolorem fioletowym przedstawiono linie rozgraniczajgce tereny wedtug mpzp.
e ' ' \ — — — Linie rozgraniczajqce tereny o roznym przeznaczeniu
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" S Nieprzekraczalne linie zabudowy

Mapa moze sluzy¢ do projektowania:

Mapa nie moze stuzy¢ do celow rozgraniczeniowych.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych
\ nie wykazanych na piniejszej mapie budowli

oraz Urzadzen podaemnych ktore nie byly
\ zgtoszone do inwentaryzacji

Mapa stuzy do projektowania sieci liniowych (kanalizacji sanitarnej) w zwiazku z czym nie badano obcigZen w postaci stuzebnosci gruntowych.
Granice dz. ewid. zostaly wkreSlone na podstawie danych (X,Y) z EGB, ktore majg wymagang doktadnos¢.

-innych obiektow budowlanych usytuowanych w odlegtosci mniejszej lub rownej 3m od granic nieruchomosci.

Jabtonka, 24.02.2022r.
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Na podstawie Art. 12b ustawy z dnia 17 maja 1989,
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2020r. poz. 276, 284, 782 10¢ 086),
mwa(h zam, Ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac

umdw‘,||1\d\ i kartograficznych zgloszonych pod numerem

GK.6640.916.2022 , kidryc h rezult taty zawiera operat techniczny
|)0/\# wiie /\\u)hl\rmdny

Organ Stuzby Ceodezyjnej i Karlog rmumi ktory nruwml 8 lu zenie

P.1211.2022.1791
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URZAD GMINY LIPNICA WIELKA

Lipnica Wielka 518
34 — 483 Lipnica Wielka

Lipnica Wielka, dnia 29 kwietnia 2022 r.

Znak: KOS.7012.30.2022

WARUNKI PRZYLACZENIA DLA BUDOWY SIECI
| PRZYLACZA KANALIZACYJNEGO

Whioskodawca: Pawet Polaczek - petnomocnik Wéjta Gminy Lipnica Wielka
Adres siedziby.: BIURO PROJEKTOWE "KONSTRUKTOR" Pawet Polaczek; 34-480 Jablonka; Orawka 61

nwestor: Gmina Lipnica Wielka; 34-483 Lipnica Wielka 518
Obiekt: Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
Adres budowy: 34 - 483 Lipnica Wielka na Orawie (dz. ewid. 17278, 17279, 17281, 17303, 17301)

Dziatajgc na podstawie art. 19a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) oraz § 11 Regulaminu odprowadzania $ciekéw na terenie Gminy
Jipnica Wielka (Dz. Urz. Woj. Matopolskiego z 2021 r. poz. 3895), w zwigzku z wnioskiem z 28 kwietnia 2022 r. (data
M, wu: 28 kwietnia 2022 r.), Urzad Gminy w Lipnicy Wielkiej informuje, ze odprowadzenie $ciekow dla nieruchomosci
potozonych w Lipnicy Wielkiej (dziatka geodezyjna nr 17278, 17279, 17281, 17303, 17301) nalezy projektowa¢ wediug
lastepujgcych zasad:

.TECHNICZNE WARUNKI PRZYLACZENIA:

1. Celem umozliwienia odprowadzania sciekéw niezbedne jest wybudowanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
@ 200 mm w dziatce nr 17301, 17303, 17281 w obrebie Lipnica Wielka wpietej do fragmentu istniejgcej sieci
kanalizacyjnej @ 200 mm zlokalizowanej w dzialce nr 17301 w obrebie Lipnica Wielka oraz przylaczy kanalizacyjnych
poprzez wpiecie do planowanego odcinka sieci kanalizacyjnej na dziatce nr 17281.

.PARAMETRY TECHNICZNE ZWIAZANE Z BUDOWA,.

1. Projektowang kanalizacjge sanitarng wpig¢ do istniejgcej studzienki ,S1" o rzednej 626,03/624,77 zamontowanej na
kolektorze sanitarnym @ 200 zlokalizowanej na dzialce o numerze ewidencyjnym 17301. Kanat wykonaé na rzednej
zgodnej z dnem kinety studzienki lub wykonac podtgczenie metoda wcinki (kaskada na wiekszej rzednej niz dno kanalu
kinety) warunkiem jest uwzglednienie zjawiska przemarzania gruntu, ktére na naszych terenach wystepuje nawet do
1,20 [m] glebokosci.

2. Kanat zaprojektowac z rur PVC-U typu @ 200x5,9 mm SN8 klasy S o polgczeniach kielichowych na uszczelke
gumowa. Dla przewodow uktadanych na gtebokosci ok. 1 m lub w nasypie nalezy zastosowac rury z wydtuzonym
kielichem. Na dzialce nr ewidencyjny 17281 wybudowac¢ 4 studzienki kanalizacyjne wykonane z PVC-U
miezmigkczony polichlorek winylu) i PP (polipropylenu) @ 400/200 oraz po 1 na dzialce nr ewidencyjny 17278, 17279
& 400/160.

3. W/w material powinien posiada¢ deklaracje zgodnos$ci w odniesieniu do dokumentéw np.: Norma PN-EN 1401-1;
Norma PN-EN 124:2000 lub Aprobata Techniczna. Spadek rurociggu przytacza nie powinien by¢ mniejszy niz 1,5 %.

. Kanalizowanie piwnic wymaga zainstalowania urzadzen przeciwzalewowych na instalacji wewnetrznej. Piony instalacji
kanalizacyjnej powinny by¢ wentylowane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

5. Lokalizacja wodomierza: montaz wodomierza w pierwszym pomieszczeniu liczac od strony wprowadzenia przylgcza
wodociggowego do budynku, bezposrednio za $ciang zewnetrzng. W przypadku braku mozliwosci montazu
wodomierza w budynku nalezy zamontowaé¢ go w szczelnej studni wodomierzowej zlokalizowanej maksymalnie 2,0
m. od granicy posesji. Sposob wykonania studni wodomierzowej umozliwia¢c musi swobodny dostep do wodomierza
w celu dokonania jego odczytow i wymiany.

Do kanatu sanitarnego nie wolno podigcza¢ wéd opadowych i drenazowych, gnojowicy, poptuczyn z maszyn,
trakow, tartakow, olejow i substancji chemicznych lub garbarskich.

7. Kanat wykonac na podsypce i zasypce piaskowej wg normy BN-83/8836-02.

Stosowac wiaz kanatowy 315 klasy B 125 typu 12,5 [t]. Na studniach zlokalizowanych w miejscach gdzie wystepuje
ruch kolowy - bezwzglednie stosowaé wiazy kanalowe typ ciezki 40,0 [t].

9. W miejscach przej$¢ kanalizacji przez drogi gminne o nawierzchniach zwirowych dopuszcza sie roboty ziemne
bez przeciskow, w pozostalych miejscach stosowac¢ metode bezwykopowg — przecisk (rura ostonowa) bgdz przewiert
lub rozwigzanie wskazane w warunkach zarzadcy drogi. W przypadku lokalizowania kanalizacji sanitarnej w drodze,
wzdiuz osi drogi kanalizacjg wykona¢ metodg rozkopu w wykopach waskoprzestrzennych.
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IILINFORMACJE FORMALNO-PRAWNE.

1.

2.

10.

11.

Budowa sieci wymaga zgloszenia i zarejestrowania budowy. Zasady przekazania wybudowanych sieci okresli odrebn
umowa;
Whioskodawca uzyska stosowne pozwolenie na budowe Iub dokona zgloszenia robot do wiasciwego organ
administracyjno - architektoniczno — budowlanego starostwa nowotarskiego lub wykona przylgcz bez zgtoszenia robe
budowlanych, art. 29a — Ustawa Prawo budowlane. Jezeli trasa przebiega przez dziatki innych wiascicieli, nalezy o
nich uzyskac pisemng zgode.
Projektowany przebieg sieci i przytacza kanalizacyjnego nalezy uzgodnic w Urzedzie Gminy w Lipnicy Wielkiej.
Podlgczenie kanalizacyjne mozna wykonaé na podstawie projektu technicznego, opracowanego przez uprawnioneg
projektanta. Projekt winien by¢ sporzadzony na podstawie aktualnej mapy do celéw projektowych, sporzadzonej prze
uprawnionego geodete.
Potrzebne dane techniczne do projektowania zostang udostepnione projektantowi.
Wybudowane przylacze kanalizacyjne pozostanie wiasnoscig Odbiorcy. Przylacza bedace w posiadaniu UG bed:
utrzymywane przez UG;
Przed rozpoczgciem prac zwigzanych z wykonaniem przytgcza nalezy:

a) dostarczy¢ do Urzedu Gminy w Lipnicy Wielkiej:

- uzgodniony projekt przytgcza wraz z uzyskanymi pozwoleniami/uzgodnieniami,
- oswiadczenie od geodety o przyjeciu zlecenia na wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

b) uzyska¢ z Urzedu Gminy zgode na wykonanie przylgcza — jezeli podigczenie bedzie realizowane przez innegt
wykonawce.

- rozpoczecie i zakonczenie robot moze nastapic¢ po zawiadomieniu UG,
- kazdy etap robot podlega technicznemu odbiorowi przez przedstawiciela UG,

- po zakonczeniu prac Inwestor obowigzuje sie przediozy¢ do UG geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg wykonanego przytgcza.

- przylacz i wszystkie koszty z nim zwigzane bedg wykonywane na koszt Inwestora bez mozliwosci ubieganie
si¢ 0 zwrot z Urzedu Gminy Lipnica Wielka poniesionych nakiadéw w przedmiotowej sprawie.

Wigczenie do sieci kanalizacyjnej nastapi po odbiorze koricowym stwierdzajgcym sprawno$¢ technicznz
wybudowanego przylgcza.
Odprowadzenie $ciekéw moze nastgpi¢ dopiero po dokonaniu odbioru technicznego i po spisaniu umowy
na odprowadzenie $ciekow.
Warunki odprowadzania $ciekow z przytgczonej nieruchomosci okresli umowa o odprowadzanie $ciekow. Do zawarcie
umowy niezbedny jest dokument stwierdzajacy wiasno$¢ nieruchomosci. W przypadku wspolwlasnosci umowa moze
zostac zawarta z wiascicielem lub wspéiwlascicielami posiadajacymi lgcznie powyzej 50% udziatéw:
W przypadku, gdy po wydaniu niniejszych warunkéw zaistnieje ryzyko kolizji migdzy sytuowanymi na tym samym
terenie sieciami uzbrojenia terenu, UG w Lipnicy Wielkiej, informuje, ze nalezy ztozy¢ do Starosty Powiatu Nowy Targ
wniosek o objecie naradg koordynacyjng sytuowanie projektowanych przytgczy. O sposobie, terminie i miejscu
przeprowadzenia narady koordynacyjnej wnioskodawca zostanie zawiadomiony przez Staroste.
Warunki przylgczenia wazne sg przez okres 2 lat od dnia ich wydania. Jesli w tym czasie nie zostanie wykonane
przytaczenie nalezy ponownie wystgpi¢ o wydanie nowych warunkéw przytaczeniowych,
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Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych

nie wykazanych na niniejszej mapie budowli
oraz urzadzen podziemnych, kidre nie byly

zgloszone do inwentaryzac)l

Kolorem zielonym oznaczano granice dziatek ewidencyjnych poscaleniowych (stan nowy).
Kolorem niebieskim oznaczano granice dziatek ewidencyjnych (stan stary).
Kolorem fioletowym przedstawiono linie rozgraniczajgce tereny wedlug mpzp.

— — — Linie rozgraniczajace tereny o roznym przeznaczeniu

/A Nieprzekraczalne linie zabudowy

Mapa sluzy do projektowania sieci liniowych (kanalizacji sanitarnej) w zwigzku z czym

nie badano obcigzen w postaci stuzebnosci gruntowych.
Granice dz. ewid. zostaly wkre$lone na podstawie danych (X,Y) z EGB, ktore majg wymagang dokladno$c.

Mapa moze stuzy¢ do projektowania: o o o
-innych obiektow budowlanych usytuowanych w odlegloéci mniejszej lub rownej 3m od granic nieruchomosci.

Mapa nie moze stuzy¢ do celow rozgraniczeniowych.,
Jabtonka, 17.03.2022r.

Na podstawie Art. 12b ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U, 2020r, poz. 276, 284, 782 i 1086),
oéwiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowan

geodezyjnych i kartograficznych zgoszonych poc
GK.6640.1240.2022, kirych rezultaty zawiera operal techniczny

 Starosta Nowotarski, ul, Bolestawa Watydliwego 14, 34-400 Nowy Targ
Organ Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej - ktdry otrzymal zgloszenie

Ustugi Geodezyjno-Karlograficzne mgr inz. Zbigniew Smreczak

imig, nazwisko, nr uprawnien zawodowych kicrownika prac geadezyjnych

Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego odwiadezenia,
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WOJT GMINY LIPNICA WIELKA

Lipnica Wielka 518
34 — 483 Lipnica Wielka

Lipnica Wielka, 04.05.2022

RG.7230.34.2022

Pan

Pawel Polaczek
Orawka 52
pelnomocnik

Gminy Lipnica Wielka

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.04.2022r. (data wplywu 28.04.2022r.) w sprawie
uzgodnienia lokalizacji projektowanej trasy sieci kanalizacji sanitarnej w obrebie dziatki nr ewid.
17281 we wsi Lipnica Wielka (droga gminna) stanowigcej wlasnos¢ Gminy Lipnica Wielka,
wniesionego przez pelnomocnika P. Pawla Polaczka Orawka 52 — dziatajacego w imieniu
Gminy Lipnica Wielka postanawiam:
uzgodnié pozytywnie lokalizacje projektowanej trasy sieci kanalizacji sanitarnej w obrebie dzialki
nr ewid. 17281 we wsi Lipnica Wielka, przy zachowaniu nizej wymienionych warunkow:

u lokalizacja projektowanej trasy sieci w obrebie dziatki gminnej zgodnie z zalacznikiem
graficznym,

. przejscie linii kanalizacyjnej w pasie drogi gminnej wykonaé metoda przekopu,

" przylacz kanalizacji sanitarnej wykonac zgodnie z warunkami technicznymi przylaczenia,
. w czasie prowadzenia robot nalezy zapewni¢ mozliwosé przejazdu droga gminna,

" roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp, '

. po zakonczeniu robot teren budowy nalezy uporzadkowaé¢ — doprowadzi¢ do stanu
poprzedniego,

Zalgcznik:
- graficzny (mapa w skali 1:500)

Olrzymujqg:
1 x Adresat

1 xAla
Sporzqdzil: Piotr Zborek

tel. 18 26 345 95 fax 18 26 345 97 e-mail: gmina@lipnicawielka.pl  www.lipnicawielka.pl
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Na podstawie Art, 12b ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2020r. poz. 276, 284, 782 1 1086),

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych
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Kolorem zielonym oznaczano granice dziatek ewidencyjnych poscaleniowych (stan nowy). pozytywnie zweryfikowany. M AP A DO C E LOW P R OJ E K TOWY@ /‘/
Kolorem niebieskim oznaczano granice dziatek ewidencyjnych (stan stary). _Starosta Nowotarski, ul. Bolestawa Witydliwego 14, 34-400 Nowy Targ
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Mapa nie moze stuzy¢ do celow rozgraniczeniowych.
Jabtonka, 17.03.2022r. Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie fatszywego owiadczenia.

1 ~
WOIT GMINY LIPNICAWIELKA "~
34-483 Lipnica Wielka 518 s
woj. malopolskic
Zalacznik Nr «//

Do pestenewremia . /.02 57000
o LA LA

.......................................

Marzae PoRgzek

Kierownik | '(-“:11\.r'5j{tl_l

14415



URZAD GMINY LIPNICA WIELKA
Lipnica Wielka 518
34 — 483 Lipnica Wielka

VY2 0
Lipnica Wielka, dnia 29 kwietnia 2022 r.

Znak: KOS$.7012.31.2022

WARUNKI PRZYLACZENIA DLA BUDOWY SIECI
I PRZYLACZA KANALIZACYJNEGO

Whioskodawca: Pawet Polaczek - pelnomocnik Wéjta Gminy Lipnica Wielka
Adres siedziby.: BIURO PROJEKTOWE "KONSTRUKTOR" Pawel Polaczek; 34-480 Jabtonka; Orawka 62

nwestor: Gmina Lipnica Wielka; 34-483 Lipnica Wielka 518
Obiekt: Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
Adres budowy: 34 — 483 Lipnica Wielka na Orawie (dz. ewid. 16961, 16953, 16959, 16960)

Dzialajac na podstawie art. 19a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
nclprowadzamu sciekow (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) oraz § 11 Regulaminu odprowadzania $ciekéw na terenie Gminy
ipnica Wielka (Dz. Urz. Woj. Malopolskiego z 2021 r, poz. 3895), w zwigzku z wnioskiem z 28 kwietnia 2022 r. (data
Wy wu: 28 kwietnia 2022 r.), Urzad Gminy w Lipnicy Wielkiej informuje, ze odprowadzenie $ciekéw dla nieruchomosci
polozonych w Lipnicy Wielkiej (dziatka geodezyjna nr 16961, 16953, 16959, 16960) nalezy projektowa¢ wediug

lastepujgcych zasad:

I.TECHNICZNE WARUNKI PRZYLACZENIA:

1. Celem umozliwienia odprowadzania $ciekéw niezbedne jest wybudowanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
@ 200 mm w dzialce nr 16961 w obrebie Lipnica Wielka wpietej do fragmentu istniejgcej sieci kanalizacyjnej @ 200 mm
zlokalizowanej w dzialce nr 16961 w obrebie Lipnica Wielka oraz przylaczy kanalizacyjnych poprzez wpigcie
do planowanego odcinka sieci kanalizacyjnej na dziatce nr 16961.

.PARAMETRY TECHNICZNE ZWIAZANE Z BUDOWA,

1. Projektowang kanalizacje sanitarng wpig¢ do istniejacej studzienki ,$1" o rzednej 623,92/620,70 zamontowanej na

kolektorze sanitarnym @ 200 zlokalizowanej na dzialce o numerze eWIdencyjnym 16961. Kanat wykonac na rzednej

zgodnej z dnem kinety studzienki lub wykonaé podiaczenie metoda wcinki (kaskada na wigkszej rzgdnej niz dno kanalu
kinety) warunkiem jest uwzglednienie zjawiska przemarzania gruntu, ktére na naszych terenach wystepuje nawet do

1,20 [m] giebokosci.

Kanat zaprojektowa¢ z rur PVC-U typu @ 200x5,9 mm SN8 klasy S o polgczeniach kielichowych na uszczelke

gumowa. Dla przewodéw ukiadanych na glebokosci ok. 1 m lub w nasypie nalezy zastosowac rury z wydtuzonym

kielichem. Na dzialce nr ewidencyjny 16961 wybudowad 2 studzienki kanalizacyjne wykonane z PVC-U

‘niezmiekczony polichlorek winylu) i PP (polipropylenu) @ 400/200 i 1 studzienke na dzialce nr ewidencyjny 16953

oraz po 1 na dzialce nr ewidencyjny 16959, 16960 @& 400/160.

3. W/w material powinien posiada¢ deklaracje zgodnosci w odniesieniu do dokumentéw np.: Norma PN-EN 1401-1;
Norma PN-EN 124:2000 lub Aprobata Techniczna. Spadek rurociggu przytgcza nie powinien by¢ mniejszy niz 1,5 %.

}. Kanalizowanie piwnic wymaga zainstalowania urzadzen przeciwzalewowych na instalacji wewnetrznej. Piony instalacji
kanalizacyjnej powinny by¢ wentylowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

5. Lokalizacja wodomierza: montaz wodomierza w pierwszym pomieszczeniu liczgc od strony wprowadzenia przytgcza
wodociggowego do budynku, bezpo$rednio za $ciang zewnetrzng. W przypadku braku mozliwosci montazu
wodomierza w budynku nalezy zamontowac go w szczelnej studni wodomierzowej zlokalizowanej maksymainie 2,0
m. od granicy posesji. Sposob wykonania studni wodomierzowej umozliwia¢é musi swobodny dostep do wodomierza
w celu dokonania jego odczytow i wymiany.

j. Do kanalu sanitarnego nie wolno podigcza¢ wod opadowych i drenazowych, gnojowicy, popluczyn z maszyn,
trakow, tartakow, olejow i substancji chemicznych lub garbarskich.

7. Kanal wykonaé na podsypce i zasypce piaskowej wg normy BN-83/8836-02.

). Stosowaé wilaz kanatowy 315 klasy B 125 typu 12,5 [t]. Na studniach zlokalizowanych w miejscach gdzie wystepuje
ruch kotowy - bezwzglednie stosowac wilazy kanatowe typ ciezki 40,0 [t].

9. W miejscach przejs¢ kanalizacji przez drogi gminne o nawierzchniach zwirowych dopuszcza sig roboty ziemne
bez przeciskow, w pozostatych miejscach stosowa¢ metode bezwykopowa — przecisk (rura ostonowa) badz przewiert
lub rozwigzanie wskazane w warunkach zarzadcy drogi. W przypadku lokalizowania kanalizacji sanitarnej w drodze,
wzdiuz osi drogi kanalizacje wykonaé metodg rozkopu w wykopach waskoprzestrzennych.

I

/j
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lI.INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE.

1

2.

10.

1.

Budowa sieci wymaga zgloszenia i zarejestrowania budowy. Zasady przekazania wybudowanych sieci okresli odrebn
umowa;
Whioskodawca uzyska stosowne pozwolenie na budowe lub dokona zgtoszenia robot do wiasciwego organ
administracyjno — architektoniczno — budowlanego starostwa nowotarskiego lub wykona przylgcz bez zgloszenia rob¢
budowlanych, art. 29a — Ustawa Prawo budowlane. Jezeli trasa przebiega przez dziatki innych wiascicieli, nalezy o
nich uzyskac pisemng zgode,
Projektowany przebieg sieci i przylacza kanalizacyjnego nalezy uzgodni¢ w Urzedzie Gminy w Lipnicy Wielkiej.
Podlgczenie kanalizacyjne mozna wykonaé na podstawie projektu technicznego, opracowanego przez uprawnioneg:
projektanta. Projekt winien by¢ sporzadzony na podstawie aktualnej mapy do celow projektowych, sporzgdzonej prze
uprawnionego geodete.
Potrzebne dane techniczne do projektowania zostang udostepnione projektantowi.
Wybudowane przylgcze kanalizacyjne pozostanie wiasnoscig Odbiorcy. Przylacza bedace w posiadaniu UG bedi
utrzymywane przez UG;
Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z wykonaniem przytacza nalezy:

a) dostarczy¢ do Urzedu Gminy w Lipnicy Wielkiej:

- uzgodniony projekt przylgcza wraz z uzyskanymi pozwoleniami/uzgodnieniami,

- oswiadczenie od geodety o przyjeciu zlecenia na wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

b) uzyskac¢ z Urzedu Gminy zgode na wykonanie przylgcza — jezeli podigczenie bedzie realizowane przez inneqe
wykonawce.

- rozpoczgcie i zakonczenie robot moze nastgpi¢ po zawiadomieniu UG,
- kazdy etap robét podlega technicznemu odbiorowi przez przedstawiciela UG,

- po zakonczeniu prac Inwestor obowigzuje sie przediozyé do UG geodezyjng inwentaryzacije
powykonawczg wykonanego przylacza.

- przylgcz i wszystkie koszty z nim zwigzane bedg wykonywane na koszt Inwestora bez mozliwosci ubieganic
sig¢ 0 zwrot z Urzedu Gminy Lipnica Wielka poniesionych nakiadéw w przedmiotowej sprawie.

Wigczenie do sieci kanalizacyjnej nastgpi po odbiorze korcowym stwierdzajacym sprawnos¢ technicznz
wybudowanego przylgcza.
Odprowadzenie $ciekéw moze nastapi¢ dopiero po dokonaniu odbioru technicznego i po spisaniu umowy
na odprowadzenie $ciekow.
Warunki odprowadzania $ciekéw z przylgczonej nieruchomosci okresli umowa o odprowadzanie $ciekéw. Do zawarcia
umowy niezbedny jest dokument stwierdzajgcy wtasno$é nieruchomosci. W przypadku wspoéiwlasnosci umowa moze
zosta¢ zawarta z wiascicielem lub wspétwlascicielami posiadajgcymi lacznie powyzej 50% udziatow;
W przypadku, gdy po wydaniu niniejszych warunkéw zaistnieje ryzyko kolizji migdzy sytuowanymi na tym samym
terenie sieciami uzbrojenia terenu, UG w Lipnicy Wielkiej, informuje, ze nalezy ziozy¢ do Starosty Powiatu Nowy Targ
wniosek o objecie naradg koordynacyjng sytuowanie projektowanych przylgczy. O sposobie, terminie i miejscu
przeprowadzenia narady koordynacyjnej wnioskodawca zostanie zawiadomiony przez Staroste.
Warunki przylaczenia wazne sg przez okres 2 lat od dnia ich wydania. Jesli w tym czasie nie zostanie wykonane
przylgczenie nalezy ponownie wystapi¢ o wydanie nowych warunkéw przylaczeniowych.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
W BUDOWNICTWIE

[Obrebl: [Nr 0002, Lipnica Wielkal
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7 Linia elektroenergetyczna $redniego napigcia wraz z pasem technoioglcznym
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Mapa stuzy do projektowania sieci liniowych (kanalizacji sanitarnej) w zwigzku z czym nie badano obcigzen w postaci stuzebnosci gruntowych.

Granice dz. ewid. zostaly wkre$lone na podstawie danych (X,Y) z EGB, ktore maja wymagang doktadno$é.

Mapa moze sluzy¢ do projektowania:
-mnych obiektow budowlanych usytuowanych w odleglosm mniej szeJ lub rownej 3m od granic nieruchomosci.

Mapa nie moze stuzy¢ do celow rozgraniczeniowych, | F
Jablonka, 24.02.2022r.
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WOJT GMINY LIPNICA WIELKA VRO g VB
Lipnica Wielka 518
34 — 483 Lipnica Wielka

Lipnica Wielka, 04.05.2022

RG.7230.35.2022

Pan

Pawel Polaczek
Orawka 52
pelnomocnik

Gminy Lipnica Wielka

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.04.2022r. (data wplywu 28.04.2022r.) w sprawie
uzgodnienia lokalizacji projektowanej trasy sieci kanalizacji sanitarnej w obre¢bie dziatki nr ewid.
16961 we wsi Lipnica Wielka (droga gminna) stanowigcej wlasnos¢ Gminy Lipnica Wielka,
wniesionego przez pelnomocnika P. Pawla Polaczka Orawka 52 - dzialajagcego w imieniu
Gminy Lipnica Wielka postanawiam:
uzgodnié pozytywnie lokalizacje projektowanej trasy sieci kanalizacji sanitarnej w obrebie dziatki
nr ewid. 16961 we wsi Lipnica Wielka, przy zachowaniu nizej wymienionych warunkow:

" lokalizacja projektowanej trasy sieci w obrebie dziatki gminnej zgodnie z zalgcznikiem
graficznym,

= przejscie linii kanalizacyjnej w pasie drogi gminnej wykonaé¢ metody przekopu,

. po ulozeniu sieci kanalizacyjnej, w wykopie nalezy odtworzy¢ podbudowe stosujgc

pospdtke naturalng (warstwa dolna gr. 30cm) i tluczen (warstwa gérna gr. 10cm) zaggszczona
mechanicznie warstwami co 20cm, dodatkowo cz¢$¢ drogi o nawierzchni asfaltowej odtworzy¢
stosujac mieszanke mineralno- asfaltowa o grubosci jak istniejgca, jednak nie mniej niz 8cm.

" przylacz kanalizacji sanitarnej wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi przylaczenia,
. w czasie prowadzenia robot nalezy zapewni¢ mozliwos¢ przejazdu drogg gminng,

. roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp,

o po zakonczeniu robot teren budowy nalezy uporzadkowaé — doprowadzi¢ do stanu
poprzedniego,

Zalgcznik:
- graficzny (mapa w skali 1:500)

Otrzymujq:
1 x Adresat
1 xAla

Sporzqd-zil: Piotr Zborek

tel. 18 26 34595 fax 18 26 345 97 e-mail: gmina@lipnicawielka.pl  www.lipnicawielka.pl



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
W BUDOWNICTWIE
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i: Linia elektroenergetyczna $redniego napigcia wraz z pasem technologicznym.

Mapa stuzy do projektowania sieci liniowych (kanalizacji sanitarnej) w zwigzku z czym nie badano obcigzen w postaci stuzebnosci gruntowych.
Granice dz. ewid. zostaly wkreslone na podstawie danych (X,Y) z EGB, ktére majg wymagang doktadno$c.

Mapa moze stuzy¢ do projektowania: L o o -
-innych obiektéw budowlanych usytuowanych w odlegto$ci mniejszej lub rownej 3m od granic nieruchomosci.
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URZAD GMINY LIPNICA WIELKA
Lipnica Wielka 518
34 — 483 Lipnica Wielka

Lipnica Wielka, dnia 29 kwietnia 2022 r.

Znak: KOS$.7012.32.2022

WARUNKI PRZYLACZENIA DLA BUDOWY SIECI
| PRZYLACZA KANALIZACYJNEGO

Whnioskodawca: Pawet Polaczek - pelnomocnik Wéjta Gminy Lipnica Wielka
Adres siedziby.: BIURO PROJEKTOWE "KONSTRUKTOR" Pawel Polaczek; 34-480 Jabtonka; Orawka 63

Inwestor: Gmina Lipnica Wielka; 34-483 Lipnica Wielka 518
Obiekt: Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
Adres budowy: 34 — 483 Lipnica Wielka na Orawie (dz. ewid. 16656, 16688/3, 16688/2)

Dzialajac na podstawie art. 19a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
~ 'srowadzaniu $ciekow (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) oraz § 11 Regulaminu odprowadzania $ciekéw na terenie Gminy
L..nica Wielka (Dz. Urz. Woj. Matopolskiego z 2021 r. poz. 3895), w zwigzku z wnioskiem z 28 kwietnia 2022 r. (data
wplywu: 28 kwietnia 2022 r.), Urzgd Gminy w Lipnicy Wielkiej informuje, ze odprowadzenie $ciekéw dla nieruchomosci
potozonych w Lipnicy Wielkiej (dziatka geodezyjna nr 16656, 16688/3, 16688/2) nalezy projektowac¢ wediug nastepujacych

zasad:

.TECHNICZNE WARUNKI PRZYLACZENIA:

1. Celem umozliwienia odprowadzania $ciekow niezbedne jest wybudowanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
@ 200 mm w dzialce nr 16656, 16688/3, 16688/2 w obrebie Lipnica Wielka wpietej do fragmentu istniejgcej sieci
kanalizacyjnej @ 200 mm zlokalizowanej w dziaice nr 16656 w obrgbie Lipnica Wielka.

II.LPARAMETRY TECHNICZNE ZWIAZANE Z BUDOWA,

1. Projektowana kanalizacje sanitarng wpig¢ do istniejacej studzienki ,$1” o rzednej 654,34/652,92 zamontowanej na
kolektorze sanitarnym @ 200 zlokalizowanej na dziatce o numerze ewidencyjnym 16656. Kanat wykonac na rzgdnej
zgodnej z dnem kinety studzienki lub wykona¢ podigczenie metoda weinki (kaskada na wigkszej rzednej niz dno kanafu
kinety) warunkiem jest uwzglednienie zjawiska przemarzania gruntu, ktére na naszych terenach wystgpuje nawet do
1,20 [m] gtebokosci.

2. Kanal zaprojektowaé z rur PVC-U typu @ 200x5,9 mm SN8 klasy S o pofaczeniach kielichowych na uszczelke
gumowa. Dla przewodéw uktadanych na giebokosci ok. 1 m lub w nasypie nalezy zastosowa¢ rury z wydiuzonym

_ kielichem. Na dzialce nr ewidencyjny 16688/3, 16688/2 wybudowac po 1 studzience kanalizacyjnej wykonanej z PVC-
U (niezmigkczony polichlorek winylu) i PP (polipropylenu) & 400/200. .

3. W/w materiat powinien posiada¢ deklaracje zgodnosci w odniesieniu do dokumentéw np.: Norma PN-EN 1401-1;
Norma PN—EN 124:2000 lub Aprobata Techniczna. Spadek rurociggu przytacza nie powinien byé mniejszy niz 1,0 %.

4. Kanalizowanie piwnic wymaga zainstalowania urzadzen przeciwzalewowych na instalacji wewnetrznej. Piony instalacji
kanalizacyjnej powinny byé wentylowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

5. Lokalizacja wodomierza: montaz wodomierza w pierwszym pomieszczeniu liczac od strony wprowadzenia przytgcza
wodociggowego do budynku, bezposrednio za $ciang zewnetrzna. W przypadku braku mozliwosci montazu
wodomierza w budynku nalezy zamontowa¢ go w szczelnej studni wodomierzowej zlokalizowanej maksymainie 2,0
m. od granicy posesji. Sposéb wykonania studni wodomierzowej umozliwia¢ musi swobodny dostep do wodomierza
w celu dokonania jego odczytow i wymiany.

6. Do kanalu sanitarnego nie wolno podigcza¢ wod opadowych i drenazowych, gnojowicy, poptuczyn z maszyn,
trakow, tartakow, olejow i substancji chemicznych lub garbarskich.

7. Kanat wykonaé na podsypce i zasypce piaskowej wg normy BN-83/8836-02.

8. Stosowaé wiaz kanatowy 315 klasy B 125 typu 12,5 [t]. Na studniach zlokalizowanych w miejscach gdzie wystepuje
ruch kolowy - bezwzglednie stosowac wiazy kanalowe typ cigzki 40,0 [t].

9. W miejscach przej$¢ kanalizacji przez drogi gminne o nawierzchniach zwirowych dopuszcza sig roboty ziemne
bez przeciskéw, w pozostalych miejscach stosowaé metode bezwykopowg — przecisk (rura ostonowa) badz przewiert
lub rozwigzanie wskazane w warunkach zarzadcy drogi. W przypadku lokalizowania kanalizacji sanitarnej w drodze,
wzdluz osi drogi kanalizacje wykona¢ metoda rozkopu w wykopach waskoprzestrzennych.

s
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H.INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE.

1.

2.

10.

11.

Budowa sieci wymaga zgtoszenia i zarejestrowania budowy. Zasady przekazania wybudowanych sieci okre$li odrebna
umowa;
Whioskodawca uzyska stosowne pozwolenie na budowe lub dokona zgloszenia robot do wlasciwego organu
administracyjno — architektoniczno — budowlanego starostwa nowotarskiego lub wykona przylgcz bez zgloszenia robot
budowlanych, art. 29a — Ustawa Prawo budowlane. Jezeli trasa przebiega przez dzialki innych wiascicieli, nalezy od
nich uzyska¢ pisemng zgode.
Projektowany przebieg sieci i przylgcza kanalizacyjnego nalezy uzgodni¢ w Urzedzie Gminy w Lipnicy Wielkiej.
Podigczenie kanalizacyjne mozna wykona¢ na podstawie projektu technicznego, opracowanego przez uprawnionego
projektanta. Projekt winien by¢ sporzgdzony na podstawie aktualnej mapy do celow projektowych, sporzadzonej przez
uprawnionego geodete.
Potrzebne dane techniczne do projektowania zostang udostepnione projektantowi.
Wybudowane przylgcze kanalizacyjne pozostanie wlasnoscig Odbiorcy. Przylgcza bedace w posiadaniu UG bedg
utrzymywane przez UG;
Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z wykonaniem przylacza nalezy:

a) dostarczy¢ do Urzedu Gminy w Lipnicy Wielkiej:

- uzgodniony projekt przylgcza wraz z uzyskanymi pozwoleniami/uzgodnieniami,

- os$wiadczenie od geodety o przyjeciu zlecenia na wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
b) uzyskac¢ z Urzedu Gminy zgode na wykonanie przylacza — jezeli podiaczenie bedzie realizowane przez inneqo

wykonawce.
- rozpoczecie i zakoriczenie robét moze nastgpi¢ po zawiadomieniu UG,

- kazdy etap robét podlega technicznemu odbiorowi przez przedstawiciela UG,

- po zakonczeniu prac Inwestor obowigzuje sie przedlozy¢ do UG geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg wykonanego przylgcza.
- przytgez i wszystkie koszty z nim zwigzane bedg wykonywane na koszt Inwestora bez mozliwosci ubiegania
sie o zwrot z Urzedu Gminy Lipnica Wielka poniesionych nakladéw w przedmiotowej sprawie.
Wigczenie do sieci kanalizacyjnej nastgpi po odbiorze koricowym stwierdzajgcym sprawnosé techniczng

wybudowanego przytacza.
Odprowadzenie $ciekow moze nastgpi¢ dopiero po dokonaniu odbioru technicznego i po spisaniu umowy

na odprowadzenie sciekdw.

Warunki odprowadzania $ciekow z przytgczonej nieruchomosci okresli umowa o odprowadzanie $ciekéw. Do zawarcia
umowy niezbedny jest dokument stwierdzajacy wiasnos¢ nieruchomosci. W przypadku wspétwlasnosci umowa moze
zostac zawarta z wilascicielem lub wspolwlascicielami posiadajacymi tacznie powyzej 50% udziatow;

W przypadku, gdy po wydaniu niniejszych warunkéw zaistnieje ryzyko kolizji miedzy sytuowanymi na tym samym
terenie sieciami uzbrojenia terenu, UG w Lipnicy Wielkiej, informuje, ze nalezy zlozy¢ do Starosty Powiatu Nowy Targ
wniosek o objecie naradg koordynacyjng sytuowanie projektowanych przytaczy. O sposobie, terminie i miejscu
przeprowadzenia narady koordynacyjnej wnioskodawca zostanie zawiadomiony przez Staroste.

Warunki przylgczenia wazne sg przez okres 2 lat od dnia ich wydania. Je$li w tym czasie nie zostanie wykonane
przytgczenie nalezy ponownie wystgpi¢ o wydanie nowych warunkéw przytgczeniowych.

KIEROWRAC REFERAT U
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\ \ Urzgd Gminy w Lipnicy Wielkigj
i UZGODNIONO

. w zakresie kanalizacji sanitarnej

e pozycja numer: S "N

55.4
Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych
nie wykazanych na niniejszej mapie budowli
oraz rzgdzen podziemnych, ktore nie byly ==
zgloszone do inwentaryzacji B pad poz

| S | koS Fadl b2 20200
Kolorem zielonym oznaczano granice dziatek ewidencyjnych poscaleniowych (stan nowy). Lipnica Wisika, . 4., KWI.’f'IU ' /
Kolorem niebieskim oznaczano granice dziatek ewidencyjnych (stan stary). e 2
Kolorem fioletowym przedstawiono linie rozgraniczajgce tereny wediug mpzp.
— — — Linie rozgraniczajace tereny o roznym przeznaczeniu WL

> . W Nieprzekraczalne linie zabudowy
Mapa stuzy do projektowania sieci liniowych (kanalizacji sanitarnej) w zwiazku z czym nie badano ohcigzen w postaci stuzebnosci gruntowych.

Granice dz. ewid. zostaly wkreslone na podstawie danych (X,Y) z EGB, ktore majq wymagana dokladnosé.

0
6!

{ix

Mapa moze siuzy¢ do projektowania: ) o .
-innych obiektéw budowlanych usytuowanych w odleglosci mniejszej lub réwnej 3m od granic nieruchomosci.

Mapa nie moze stuzy¢ do celow rozgraniczeniowych. i Wi
Jablonka, 24.02.2022r. %t

é \\“}2’ \\\ \ 55‘11‘(/ o

Na padstawie Art, 12b ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2020r. poz. 276, 284, 762 i 1086),
odwiaclczam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac

geadezyjnych i kartograficznych zgloszonych |)0Li numerem

GK.6640.916.2022 , ktdrych rezultaty zawiera operat techniczny
pozytywnie zweryfikowany.

Organ Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej - kiory otrzymat zgloszenie

P.1211.2022.1791

Identyfikator ewidencyjny materiatu zasobu - operatu technicznego

protokol weryfikacji z dnia: 18.03.2022

numer oraz data sporzadzenia dokumentu zawierajacego wynik pozylywnej werylikagji

WyRONAWCa prac E:l‘ll(llff)‘j[l}"'il

mgr inz. Zbigniew Smreczak, nr upr. 18389

imie, nazwisko, nr uprawnien zawodowych kierownika prac geadezyjnych

Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie fatszywego odwiadczenia.




WOJT GMINY LIPNICA WIELKA

Lipnica Wielka 518
34 — 483 Lipnica Wielka

Lipnica Wielka, 04.05.2022

RG.7230.36.2022

Pan

Pawel Polaczek
Orawka 52
pelnomocnik

Gminy Lipnica Wielka

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.04.2022r. (data wplywu 28.04.2022r.) w sprawie
uzgodnienia lokalizacji projektowanej trasy sieci kanalizacji sanitarnej w obrebie dzialek nr ewid.
16656, 16684 we wsi Lipnica Wielka (drogi gminne) stanowigcych wlasno$¢ Gminy Lipnica
Wielka, wniesionego przez pelnomocnika P. Pawla Polaczka Orawka 52 — dzialajgcego w
imieniu Gminy Lipnica Wielka postanawiam:
uzgodnié pozytywnie lokalizacj¢ projektowane;j trasy sieci kanalizacji sanitarnej w obrebie dzialek
nr ewid. 16656, 16684 we wsi Lipnica Wielka, przy zachowaniu nizej wymienionych warunkdw:

- lokalizacja projektowanej trasy sieci w obrebie dzialek gminnych zgodnie z zalgcznikiem
graficznym,

" przejscie linii kanalizacyjnej w pasie drog gminnych wykonaé metodg przekopu,

u po ulozeniu sieci kanalizacyjnej, w wykopie nalezy odtworzy¢ podbudowe —stosujgc

pospdlke naturalng (warstwa dolna gr. 30cm) i tluczefi (warstwa gorna gr. 10cm) zageszczona
mechanicznie warstwami co 20cm,

. przylacz kanalizacji sanitarnej wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi przylaczenia,
= w czasie prowadzenia robot nalezy zapewni¢ mozliwos¢ przejazdu droga gminng,

. roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp,

. po zakoficzeniu robot teren budowy nalezy uporzadkowaé — doprowadzi¢ do stanu
poprzedniego,

ojt

Zalgcznik: D

- orafic P ] Marge dgzek
graficzny (mapa w skali 1:500) par ‘\%ﬁ( Sk ey

Otrzymujq:

1 x Adresat

1 xAla

Sporzqdzil: Piotr Zborek

=7

tel. 18 26 345 95 fax 18 26 345 97 e-mail: gmina@lipnicawielka.pl  www.lipnicawielka.pl
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH —_—

W BUDOWNICTWIE

[Obrebl: [Nr 0002, Lipnica Wielkal

Gmina [Jed. ewid.l: [121107_2, Lipnica Wielkal
uktad wspdirzednych ptaskich: "2000" strefa 7
ukfad wysokosci: Kronsztadt 86

km. 7012080844 skala 1:500

GK.6640916.2022

24 - A80 Jablonka

tel, kom. 601 086 346 -~
R.18650-29, REGON A8Z W6 /8
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\ 660,

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych
nie wykazanych na niniejszej mapie budowli
oraz urzadzen podziemnych, ktore nie byly
zgtoszone do inwentaryzacji
Kolorem zielonym oznaczano granice dziatek ewidencyjnych poscaleniowych (stan nowy).
Kolorem niebieskim oznaczano granice dziatek ewidencyjnych (stan stary).
Kolorem fioletowym przedstawiono linie rozgraniczajace tereny wediug mpzp.

— — — Linie rozgraniczajgce tereny o réznym przeznaczeniu

E . - Nieprzekraczalne linie zabudowy
Mapa stuzy do projektowania sieci liniowych (kanalizacji sanitarnej) w zwigzku z czym nie badano obcigzen w postaci stuzebnosci gruntowych.

Granice dz. ewid. zostaly wkreslone na podstawie danych (X,Y) z EGB, ktore majg wymagana dokiadnoscé.
Mapa moze sluzy¢ do projektowania: o o
-innych obiektéw budowlanych usytuowanych w odlegto$ci mniejszej lub rownej 3m od granic nieruchomosci.
Mapa nie moze stuzy¢ do celow rozgraniczeniowych. -

Jabtonka, 24.02.2022r.
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16694

653.9

WOJT GMINY LIPNICA WIELKA
34-483 Lipnica Wiclka 518
woj. malopolskie

Do postmowiemia . /70 Sl
z dnia yé 9; Zo22

znak: 12{ Ry e el Zozq

........................................

: Ao/
Kierownik Referz

Na podstawie Art. 12b ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2020r. poz. 276, 284, 782 i 1086),
o$wiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac

geodezyjnych i kartograficznych zgloszonych pocrnumerem
GK.6640.916.2022 , ktdrych rezultaty zawiera operat techniczny
pozytywnie zweryfikowany.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Organ Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej - ktéry otrzymat zgoszenie

P.1211.2022.1791

Identyfikator ewidlencyjny materiatu zasobu - operatu technicznego

protokét weryfikacji z dnia: 18.03.2022

numer oraz data sporzadzenia dokumentu zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacji

Ustugi Geodezyjno-Kartograficzne mgr inz. Zbigniew Smreczak

wykonawca prac geodezyjnych

mgr inz. Zbigniew Smreczak, nr upr. 18389

imig, nazwisko, nr uprawnieri zawodowych kierownika prac geodezyjnych

Jestem $wiadomy odpowiedzialnodci karnej za zlozenie fatszywego oswiadczenia.
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URZAD GMINY LIPNICA WIELKA
Lipnica Wielka 518
34 - 483 Lipnica Wielka

Lipnica Wielka, dnia 29 kwietnia 2022 r.

Znak: KOS.7012.33.2022

WARUNKI PRZYLACZENIA DLA BUDOWY SIECI
| PRZYLACZA KANALIZACYJNEGO

Whnioskodawca: Pawet Polaczek - petnomocnik Wéjta Gminy Lipnica Wielka
Adres siedziby.: BIURO PROJEKTOWE "KONSTRUKTOR" Pawel Polaczek; 34-480 Jablonka; Orawka 64

Inwestor: Gmina Lipnica Wielka; 34-483 Lipnica Wielka 518
Obiekt: Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
Adres budowy: 34 - 483 Lipnica Wielka na Orawie (dz. ewid. 17222, 17227)

Dziatajgc na podstawie art. 19a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
~~nrowadzaniu $ciekéw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) oraz § 11 Regulaminu odprowadzania $ciekéw na terenie Gminy
. nica Wielka (Dz. Urz. Woj. Matopolskiego z 2021 r. poz. 3895), w zwigzku z wnioskiem z 28 kwietnia 2022 r. (data
wplywu: 28 kwietnia 2022 r.), Urzad Gminy w Lipnicy Wielkiej informuje, ze odprowadzenie $ciekow dla nieruchomosci
potozonych w Lipnicy Wielkiej (dziatka geodezyjna nr 17222, 17227) nalezy projektowac¢ wediug nastepujgcych zasad:

.TECHNICZNE WARUNKI PRZYLACZENIA:

Celem umozliwienia odprowadzania éciekéw niezbedne jest wybudowanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej @ 160 mm
w dziatce nr 17222 w obrebie Lipnica Wielka wpietej do fragmentu istniejacej sieci kanalizacyjnej @ 160 mm zlokalizowanej
w dziatce nr 17222 w obrebie Lipnica Wielka oraz przylgcza kanalizacyjnego poprzez wpigcie do planowanego odcinka
sieci kanalizacyjnej na dzialce nr 17222.

II.LPARAMETRY TECHNICZNE ZWIAZANE Z BUDOWA,

1. Projektowang kanalizacje sanitarng wpig¢ do istniejgcej studzienki ,S1” o rzednej 644,54/642,88 zamontowanej na
kolektorze sanitarnym @ 160 zlokalizowanej na dzialce o numerze ewidencyjnym 17222, Kanat wykonac¢ na rzgdnej
zgodnej z dnem kinety studzienki lub wykonaé podigczenie metodg weinki (kaskada na wigkszejf rzednej niz dno kanatu
kinety) warunkiem jest uwzglednienie zjawiska przemarzania gruntu, ktére na naszych terenach wystepuje nawet do
1,20 [m] glebokosci.

2. Kanal zaprojektowaé z rur PVC-U typu @ 160x4,7 mm SN8 klasy S o potgczeniach kielichowych na uszczelke
gumowa. Dla przewodéw uktadanych na gigbokosci ok. 1 m lub w nasypie nalezy zastosowac rury z wydiuzonym
kielichem. Na dzialce nr ewidencyjny 17222 wybudowa¢ 1 studzienke kanalizacyjng wykonang z PVC-U
(niezmigkczony polichlorek winylu) i PP (polipropylenu) @& 400/160 oraz 1 na dzialce nr ewidencyjny 17227,

3. W/w material powinien posiada¢ deklaracje zgodnosci w odniesieniu do dokumentéw np.: Norma PN-EN 1401-1;
Norma PN—EN 124:2000 lub Aprobata Techniczna. Spadek rurociggu przytacza nie powinien by¢ mniejszy niz 1,5 %.

4. Kanalizowanie piwnic wymaga zainstalowania urzgdzen przeciwzalewowych na instalacji wewnetrznej. Piony instalacji
kanalizacyjnej powinny by¢ wentylowane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

5. Lokalizacja wodomierza: montaz wodomierza w pierwszym pomieszczeniu liczac od strony wprowadzenia przylgcza
wodociggowego do budynku, bezposrednio za $ciang zewnetrzna. W przypadku braku mozliwosci montazu
wodomierza w budynku nalezy zamontowa¢ go w szczelnej studni wodomierzowej zlokalizowanej maksymailnie 2,0
m. od granicy posesji. Spos6b wykonania studni wodomierzowej umozliwia¢ musi swobodny dostep do wodomierza
w celu dokonania jego odczytow | wymiany.

6. Do kanatu sanitarnego nie wolno podigcza¢ wod opadowych i drenazowych, gnojowicy, poptuczyn z maszyn,
trakoéw, tartakow, olejow i substancji chemicznych lub garbarskich.

7. Kanatwykonac na podsypce i zasypce piaskowej wg normy BN-83/8836-02.

8. Stosowaé wlaz kanatowy 315 klasy B 125 typu 12,5 [t]. Na studniach zlokalizowanych w miejscach gdzie wystepuje
ruch kotowy - bezwzglednie stosowa¢ wiazy kanatowe typ cigzki 40,0 [t].

9. W miejscach przejs¢ kanalizacji przez drogi gminne o nawierzchniach zwirowych dopuszcza sig roboty ziemne
bez przeciskéw, w pozostalych miejscach stosowa¢ metode bezwykopowa — przecisk (rura ostonowa) badz przewiert
lub rozwigzanie wskazane w warunkach zarzadcy drogi. W przypadku lokalizowania kanalizacji sanitarnej w drodze,
wzdluz osi drogi kanalizacje wykona¢ metodg rozkopu w wykopach waskoprzestrzennych.
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ILINFORMACJE FORMALNO-PRAWNE.

1.

2.

10.

11.

Budowa sieci wymaga zgloszenia i zarejestrowania budowy. Zasady przekazania wybudowanych sieci okre$li odrebna
umowa;
Whnioskodawca uzyska stosowne pozwolenie na budowe lub dokona zgtoszenia robédt do wiasciwego organu
administracyjno — architektoniczno — budowlanego starostwa nowotarskiego lub wykona przylacz bez zgloszenia robot
budowlanych, art. 29a — Ustawa Prawo budowlane. Jezeli trasa przebiega przez dzialki innych wiascicieli, nalezy od
nich uzyskaé pisemnag zgode.
Projektowany przebieg sieci i przylgcza kanalizacyjnego nalezy uzgodni¢ w Urzedzie Gminy w Lipnicy Wielkiej.
Podtgczenie kanalizacyjne mozna wykonac na podstawie projektu technicznego, opracowanego przez uprawnionego
projektanta. Projekt winien by¢ sporzadzony na podstawie aktualnej mapy do celéw projektowych, sporzgdzonej przez
uprawnionego geodete.
Potrzebne dane techniczne do projektowania zostang udostepnione projektantowi.
Wybudowane przylgcze kanalizacyjne pozostanie wlasnoscig Odbiorcy. Przylacza bedace w posiadaniu UG bedg
utrzymywane przez UG;
Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z wykonaniem przylgcza nalezy:
a) dostarczy¢ do Urzedu Gminy w Lipnicy Wielkiej:
- uzgodniony projekt przylacza wraz z uzyskanymi pozwoleniami/uzgodnieniami,
- o$wiadczenie od geodety o przyjeciu zlecenia na wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

b) uzyskac z Urzedu Gminy zgode na wykonanie przyltacza — jezeli podigczenie bedzie realizowane przez innego

wykonawce.
- rozpoczecie i zakoriczenie rob6t moze nastgpi¢ po zawiadomieniu UG,

- kazdy etap robét podlega technicznemu odbiorowi przez przedstawiciela UG,
- po zakonczeniu prac Inwestor obowigzuje sie przediozy¢ do UG geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg wykonanego przytgcza.
- przylgcz i wszystkie koszty z nim zwigzane bedg wykonywane na koszt Inwestora bez mozliwosci ubiegania
sig o zwrot z Urzgedu Gminy Lipnica Wielka poniesionych nakiadéw w przedmiotowej sprawie.
Wigczenie do sieci kanalizacyjnej nastgpi po odbiorze koricowym stwierdzajgcym sprawnosé techniczng

wybudowanego przylgcza.
Odprowadzenie $ciekow moze nastgpi¢ dopiero po dokonaniu odbioru technicznego i po spisaniu umowy

na odprowadzenie sciekow.

Warunki odprowadzania $ciekow z przytgczonej nieruchomosci okre$li umowa o odprowadzanie $ciekéw. Do zawarcia
umowy niezbedny jest dokument stwierdzajgcy wlasno$é nieruchomosci. W przypadku wspoéitwilasnosci umowa moze
zosta¢ zawarta z wiaécicielem |lub wspdtwlascicielami posiadajacymi tacznie powyzej 50% udzialow:

W przypadku, gdy po wydaniu niniejszych warunkéw zaistnieje ryzyko kolizji miedzy sytuowanymi na tym samym
terenie sieciami uzbrojenia terenu, UG w Lipnicy Wielkiej, informuje, ze nalezy ztozy¢ do Starosty Powiatu Nowy Targ
wniosek o objgcie naradg koordynacyjng sytuowanie projektowanych przytaczy. O sposobie, terminie i miejscu
przeprowadzenia narady koordynacyjnej wnioskodawca zostanie zawiadomiony przez Staroste.

Warunki przytaczenia wazne sg przez okres 2 lat od dnia ich wydania. Jeéli w tym czasie nie zostanie wykonane
przytaczenie nalezy ponownie wystgpi¢ o wydanie nowych warunkéw przytgczeniowych.

Strona2z2



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

W BUDOWNICTWIE

[Obrebl: [Nr 0002, Lipnica Wlelkal
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ukfad wysokoscl: Kronsztadl 86

km. 70120813.2.2  skala [:500
GK.6640.916.2022

\ Y
>
N -
\ Sa—— - - — e
! w Lipnicy Wielkiej

Urzad Gminy
ad

N\ v 1ZGODNIONO
\ w zakresio izacji :-;:-1r1il;|‘[“l'{tjj5 IS
Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych ¢ POY pozyclg numer: .)‘\ g
nie wykazanych na niniejszej mapie budowli ‘}f‘(‘-’ﬁ-r 2044, -‘-"‘?‘-?)‘ﬁ‘\-\\ ac\s
ch, ktore nie byly Lipnica Wialy 9KW| 2022 A%
TS | A
i A R o
\-'\10\}\ '

orTz Urzgdzen podziemng
zgloszone do inwentaryzaciji

Kolorem zielonym oznaczano granice dziatek ewidencyjnych poscagﬂowych (stan nowy).
Kolorem nigbieskim oznaczano granice dzialek ewidencyjnych (stan stary).

Kolorem fioletowym przedstawiono linie rozgraniczajace tereny wediug mpzp.

—— — = Linie rozgraniczajgce tereny o réznym przeznaczeniu

A Nieprzekraczalne linie zabudowy
Mapa stuzy do projektowania sieci liniowych (kanalizacji sanitarnej) w zwigzku z czym nie badano obcigzen w postaci stuzebno$ci gruntowych.

Granice dz, ewid. zostaly wkreslone na podstawie danych (X,Y) z EGB, ktore majg wymagang doktadnosc.

Mapa moze stuzy¢ do projektowania: ‘ o o
nnych obiektéw budowlanych usytuowanych w odlegto$ci mniejszej lub rownej 3m od granic nieruchomosci.

Mapa nie moze stuzyc do celow rozgraniczeniowych. — © 1 (oL 1L LIt

g Jablonka, 24.02.2022r.
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GK.6640.916.2022 , kidrych rezultaty zawiera operat techniczny

Jestem Swiadomy odpowjedzialnosci kamej za zlc

Na podstawie Arl. 12b ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo
geodezyjne i karlograficzne (Dz. U. 2020r, poz. 276, 284, 782 i 1086),
oéwiadczam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych zgtoszonych pod numerem

pozytywnie zweryfikowany.

Organ Stuiby Geodezyjnej i Kartograficznej - ktory otrzymal zgloszenie
P211.2022.1791

Identyfikator ewidencyjny materiatu zasobu - operata technicznego

imig, nazwisko, nr uprawnien zawodowych kierownika prac geodezyjnych
»zenie falszywego oswiadczenia.

Ly Ii'.ll. A

z=



WOJT GMINY LIPNICA WIELKA WO gy, "
Lipnica Wielka 518 ’ '
34 — 483 Lipnica Wielka

Lipnica Wielka, 04.05.2022

RG,7230.37.2022

Pan

Pawel Polaczek
Orawka 52
pelnomocnik

Gminy Lipnica Wielka

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.04.2022r. (data wplywu 28.04.2022r.) w sprawie
uzgodnienia lokalizacji projektowane;j trasy sieci kanalizacji sanitarnej w obrgbie dzialki nr ewid.
17222 we wsi Lipnica Wielka (droga gminna) stanowigcej wlasnos¢ Gminy Lipnica Wielka,
whniesionego przez pelnomocnika P. Pawla Polaczka Orawka 52 — dzialajgcego w imieniu
Gminy Lipnica Wielka postanawiam:
uzgodnié¢ pozytywnie lokalizacje projektowanej trasy sieci kanalizacji sanitarnej w obrebie dzialki
nr ewid. 17222 we wsi Lipnica Wielka, przy zachowaniu nizej wymienionych warunkow:

. lokalizacja projektowanej trasy sieci w obrebie dziatki gminnej zgodnie z zalgcznikiem
graficznym,

- przejécie linii kanalizacyjnej w pasie drogi gminnej wykonaé¢ metodg przekopu,

. po ulozeniu sieci kanalizacyjnej, w wykopie nalezy odtworzy¢ podbudowe stosujac

pospolke naturalng (warstwa dolna gr. 30cm) i thuczen (warstwa gorna gr. 10cm) zaggszczona
mechanicznie warstwami co 20cm,

. przylacz kanalizacji sanitarnej wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi przylaczenia,
. w czasie prowadzenia robot nalezy zapewni¢ mozliwos¢ przejazdu drogg gminna,

. roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp,

. po zakonczeniu robot teren budowy nalezy uporzadkowaé — doprowadzi¢ do stanu
poprzedniego,

Zalgeznik: ‘ F/ i

- graficzny (mapa w skali 1:500) Mg e J;ER Raforatu

Otrzymujg:

1 x Adresat

1 x Ala

Spor=qdzil: Piotr Zborek

tel. 18 26 345 95 fax 18 26 345 97 e-mail: gmina@lipnicawielka.pl ~ www.lipnicawielka.pl
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Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych
nie wykazanych na niniejszej mapie budowli
oraz Urzadzen podziemnych, ktore nie byly
zgloszone do inwentaryzacji

; , . : , N\ —.
Kolorem zielonym oznaczano granice dziatek ewidencyjnych poscaleniowych (stan nowy).
Kolorem niebieskim oznaczano granice dziatek ewidencyjnych (stan stary).

Kolorem fioletowym przedstawiono linie rozgraniczajgce tereny wediug mpzp.
— — — Linie rozgraniczajgce tereny o réznym przeznaczeniu

Nieprzekraczalne linie zabudowy
Mapa sluzy do projektowania sieci liniowych (kanalizacji sanitarnej) w zwigzku z czym nie badano obcigzen w postaci stuzebnosci gruntowych.

Granice dz. ewid. zostaly wkreslone na podstawie danych (X,Y) z EGB, ktore majg wymagang dokfadnosc.

Mapa moze stuzy¢ do projektowania: . o o o
-innych obiektéw budowlanych usytuowanych w odlegtosci mniejsze] lub rownej 3m od granic nieruchomosci.

=G UPRAWRNIONY

Mapa nie moze stuzy¢ do celdow rozgraniczeniowych.
g Jabtonka, 24.02.2022r.
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geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2020r. poz. 276, 284, 782 11086),
oéwiadczam, ze niniejszy dokument zostat op{acowanr w wyniku prac

CK.6640.916.2022 , kt6rych rezultaty zawiera operat techniczny

Jestem $wiacdomy orl|1?wjﬂ{i§ia|p_0§ci karnej za
EODETA Uph

Na podstawie Art. 12b ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo

eodezyjnych i kartograficznych zgtoszonych pod numerem

pozytywnie zweryfikowany.

Organ Sluiby Geodezyjnej i Kartograficzne] - ktory otrzymat zgloszenie

P.1211.2022.1791

imig, nazwisko, nr uprawnieri zawodowych kierownika prac geodezyjnych
zlozenie fatszywego odwiadczenia.
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URZAD GMINY LIPNICA WIELKA
Lipnica Wielka 518
34 - 483 Lipnica Wielka

Lipnica Wielka, dnia 29 kwietnia 2022 r.

Znak: KOS.7012.34.2022

WARUNKI PRZYLACZENIA DLA BUDOWY SIECI
| PRZYLACZA KANALIZACYJNEGO

Whioskodawca: Pawel Polaczek - petnomocnik Wéjta Gminy Lipnica Wielka
Adres siedziby.: BIURO PROJEKTOWE "KONSTRUKTOR" Pawet Polaczek; 34-480 Jablonka; Orawka 65

Inwestor: Gmina Lipnica Wielka; 34-483 Lipnica Wielka 518
Obiekt: Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
Adres budowy: 34 - 483 Lipnica Wielka na Orawie (dz. ewid. 9134, 9164, 9159, 9158, 9157, 9156, 9155, 9151, 9150)

Dziatajgc na podstawie art. 19a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
r-nrowadzaniu $ciekow (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) oraz § 11 Regulaminu odprowadzania $ciekéw na terenie Gminy
. nica Wielka (Dz. Urz. Woj. Malopolskiego z 2021 r. poz. 3895), w zwigzku z wnioskiem z 28 kwietnia 2022 r. (data
wplywu: 28 kwietnia 2022 r.), Urzad Gminy w Lipnicy Wielkiej informuje, ze odprowadzenie $ciekéw dla nieruchomosci
potozonych w Lipnicy Wielkiej (dziatka geodezyjna nr 9134, 9164, 9159, 9158, 9157, 9156, 9155, 9151, 9150) nalezy
projektowa¢ wedlug nastepujacych zasad:

.TECHNICZNE WARUNKI PRZYLACZENIA:

Celem umozliwienia odprowadzania $ciekéw niezbedne jest wybudowanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej @ 200 mm
w dzialce nr 9134, 9164, 9159, 9158, 9157, 9156, 9155, 9151, 9150 w obrebie Lipnica Wielka wpigtej do fragmentu
istniejgcej sieci kanalizacyjnej @ 200 mm zlokalizowanej w dzialce nr 9134 w obrebie Lipnica Wielka oraz przylgcza
kanalizacyjnego poprzez wpiecie do planowanego odcinka sieci kanalizacyjnej na dzialce nr 9164, 9158.

ILPARAMETRY TECHNICZNE ZWIAZANE Z BUDOWA,.

1. Projektowang kanalizacje sanitarng wpig¢ do istniejgcej studzienki ,81" o rzednej 663,73/662,39 zamontowanej na
kolektorze sanitarnym @ 200 zlokalizowanej na dzialce o numerze ewidencyjnym 9134, Kanat wykonac na rzednej
zgodnej z dnem kinety studzienki lub wykona¢ podigczenie metodg wcinki (kaskada na wigkszej rzednej niz dno kanatu
kinety) warunkiem jest uwzglednienie zjawiska przemarzania gruntu, ktére na naszych terenach wystepuje nawet do
1,20 [m] glebokosci.

2. Kanat zaprojektowac z rur PVC-U typu @ 200x5,9 mm SN8 klasy S o potgczeniach kielichowych na uszczelke
gumowa. Dla przewodow ukiadanych na glebokosci ok. 1 m lub w nasypie nalezy zastosowac rury z wydiuzonym
kielichem. Na dziaice nr ewidencyjny 9164, 9159, 9158, 9157, 9155, 9150 wybudowac po 1 studzience kanalizacyjnej
wykonanej z PVC-U (niezmigkczony polichlorek winylu) i PP (polipropylenu) & 400/200 i po 2 studzienki na dzialce nr
ewidencyjny 9156, 9151 oraz po 1 na dzialce nr ewidencyjny 9164, 9158 & 400/160.

3. Wiw material powinien posiada¢ deklaracje zgodnoéci w odniesieniu do dokumentéw np.: Norma PN-EN 1401-1;
Norma PN-EN 124:2000 lub Aprobata Techniczna. Spadek rurociggu przytgcza nie powinien by¢ mniejszy niz 1,5 %.

4. Kanalizowanie piwnic wymaga zainstalowania urzgdzen przeciwzalewowych na instalacji wewnetrznej. Piony instalacji
kanalizacyjnej powinny by¢ wentylowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

5. Lokalizacja wodomierza; montaz wodomierza w pierwszym pomieszczeniu liczgc od strony wprowadzenia przylgcza
wodociggowego do budynku, bezpoérednio za Sciang zewnetrzng. W przypadku braku mozliwosci montazu
wodomierza w budynku nalezy zamontowac go w szczelnej studni wodomierzowej zlokalizowanej maksymalnie 2,0
m. od granicy posesji. Sposob wykonania studni wodomierzowej umozliwia¢ musi swobodny dostep do wodomierza
w celu dokonania jego odczytdéw i wymiany.

6. Do kanalu sanitarnego nie wolno podigcza¢ wod opadowych i drenazowych, gnojowicy, poptuczyn z maszyn,
trakow, tartakow, olejow i substancji chemicznych lub garbarskich.

7. Kanal wykonaé na podsypce i zasypce piaskowej wg normy BN-83/8836-02.

8. Stosowaé wilaz kanatowy 315 klasy B 125 typu 12,5 [t]. Na studniach zlokalizowanych w miejscach gdzie wystepuje
ruch kotowy - bezwzglednie stosowac¢ wiazy kanalowe typ ciezki 40,0 [t].

9. W miejscach przejs¢ kanalizacji przez drogi gminne o nawierzchniach zwirowych dopuszcza sie roboty ziemne
bez przeciskéw, w pozostalych miejscach stosowa¢ metode bezwykopowsg — przecisk (rura ostonowa) bgdz przewiert
lub rozwigzanie wskazane w warunkach zarzadey drogi. W przypadku lokalizowania kanalizacji sanitarnej w drodze,
wzdiuz osi drogi kanalizacje wykona¢ metodg rozkopu w wykopach waskoprzestrzennych.
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ILINFORMACJE FORMALNO-PRAWNE.

1.

2.

10.

1.,

Budowa sieci wymaga zgloszenia i zarejestrowania budowy. Zasady przekazania wybudowanych sieci okreéli odrebna
umowa,
Whioskodawca uzyska stosowne pozwolenie na budowe lub dokona zgloszenia robot do wilasciwego organu
administracyjno — architektoniczno — budowlanego starostwa nowotarskiego lub wykona przytgcz bez zgtoszenia robét
budowlanych, art. 29a — Ustawa Prawo budowlane. Jezeli trasa przebiega przez dziatki innych wilascicieli, nalezy od
nich uzyskac¢ pisemng zgode.
Projektowany przebieg sieci i przylacza kanalizacyjnego nalezy uzgodni¢ w Urzedzie Gminy w Lipnicy Wielkiej.
Podigczenie kanalizacyjne mozna wykona¢ na podstawie projektu technicznego, opracowanego przez uprawnionego
projektanta. Projekt winien by¢ sporzgdzony na podstawie aktualnej mapy do celéw projektowych, sporzadzonej przez
uprawnionego geodete.
Potrzebne dane techniczne do projektowania zostang udostepnione projektantowi.
Wybudowane przylgcze kanalizacyjne pozostanie wiasnoscig Odbiorcy. Przylacza bedgace w posiadaniu UG beda
utrzymywane przez UG;
Przed rozpoczegciem prac zwigzanych z wykonaniem przytacza nalezy:
a) dostarczy¢ do Urzedu Gminy w Lipnicy Wielkiej:
- uzgodniony projekt przylgcza wraz z uzyskanymi pozwoleniami/uzgodnieniami,
- oswiadczenie od geodety o przyjeciu zlecenia na wykonanie inwentaryzacji powykonawcze;,

b) uzyskac z Urzedu Gminy zgode na wykonanie przylacza — jezeli podigczenie bedzie realizowane przez innego

wykonawce.
- rozpoczecie i zakonczenie robot moze nastgpi¢ po zawiadomieniu UG,

- kazdy etap robét podlega technicznemu odbiorowi przez przedstawiciela UG,
- po zakonczeniu prac Inwestor obowigzuje sie przediozy¢ do UG geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg wykonanego przytacza.
- przylgcz i wszystkie koszty z nim zwigzane bedg wykonywane na koszt Inwestora bez mozliwosci ubiegania
si¢ 0 zwrot z Urzedu Gminy Lipnica Wielka poniesionych naktadéw w przedmiotowej sprawie.
Wigczenie do sieci kanalizacyjnej nastgpi po odbiorze korcowym stwierdzajgcym sprawno$é techniczng

wybudowanego przylacza.
Odprowadzenie $ciekéw moze nastgpi¢ dopiero po dokonaniu odbioru technicznego i po spisaniu umowy

na odprowadzenie Sciekow.

Warunki odprowadzania $ciekdw z przytgczonej nieruchomosci okresli umowa o odprowadzanie $ciekéw. Do zawarcia
umowy niezbedny jest dokument stwierdzajgcy wlasnos$¢ nieruchomosci. W przypadku wspoétwiasnosci umowa moze
zostac zawarta z wiascicielem lub wspoiwtascicielami posiadajgcymi facznie powyzej 50% udzialow;

W przypadku, gdy po wydaniu niniejszych warunkéw zaistnieje ryzyko kolizji miedzy sytuowanymi na tym samym
terenie sieciami uzbrojenia terenu, UG w Lipnicy Wielkiej, informuje, ze nalezy zlozy¢ do Starosty Powiatu Nowy Targ
wniosek o objecie naradg koordynacyjng sytuowanie projektowanych przylgczy. O sposobie, terminie i miejscu
przeprowadzenia narady koordynacyjnej wnioskodawca zostanie zawiadomiony przez Staroste.

Warunki przylaczenia wazne sg przez okres 2 lat od dnia ich wydania. Je$li w tym czasie nie zostanie wykonane
przylgczenie nalezy ponownie wystapi¢ o wydanie nowych warunkéw przylgczeniowych,
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Kolorem zielonym oznaczano granice dzialek ewidencyjnych poscaleniowych (stan nowy).
Kolorem niebieskim oznaczano granice dzialek ewidencyjnych (stan stary).

K 200

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych
nie wykazanych na niniejszej mapie budowli

Zgioszon

Kolorem fioletowym przedstawiono linie rozgraniczajgce tereny wedtug mpzp.
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WOJT GMINY LIPNICA WIELKA kil
Lipnica Wielka 518
34 — 483 Lipnica Wielka

Lipnica Wielka, 05.05.2022r
RG.7230.41.2022

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i art 40 ust. 1, ust. 2 pkt 112, ust. 3, ust. 4, ust. 5, ust. 6, ust. 6¢, ust.
11, ust. 13 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (jt. Dz.U. z 2021r poz. 1376 z pdzn.
zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (jednolity
tekst: Dz.U. z 2021r poz. 735),
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.04.2022r (data wplywu 28.04.2022r)
W sprawie:
wyrazenia zgody na przejscie w pasie drogi gminnej publicznej nr K362472 (dz. nr ewid. 9134)
w Lipnicy Wielkiej trasy sieci kanalizacji sanitarnej
wniesionego przez:
pelnomocnika Pawla Polaczek Orawka 52
dzialajacego w imieniu Gminy Lipnica Wielka

wyrazam zgode¢ na:
lokalizacje projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi publicznej nr K362472 (dz. nr ewid.
9134) w Lipnicy Wielkiej, przy zachowaniu nizej wymienionych warunkow:

1. lokalizacja projektowane;j sieci kanalizacji sanitarnej - zgodnie z zalacznikiem graficznym,

2. przylacz wykona¢ zgodnie z warunkami przylaczenia,

3. przejécie linii kanalizacyjnej w pasie drogi gminnej wykonaé metody przewiertu lub
przepychu

4, za wszelkie szkody lub ewentualne wypadki tak podczas robot jak i w czasie pdzniejszym

wynikle z przyczyn zlego wykonawstwa odpowiada karnie i finansowo inwestor z wykonawca,
w czasie prowadzenia robot nalezy zapewni¢ mozliwo$é przejazdu droga gminna,
roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp,
po zakonczeniu robot teren budowy nalezy uporzadkowac,
przed rozpoczgciem robot budowlanych zwigzanych z powyzszg zgoda na lokalizacje Inwestor
jest zobowiazany do:
« uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia robot budowlanych do
wlasciwego organu,
» uzyskania zezwolenia Zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego na czas
prowadzenia robot w pasie drogowym,

00 T SN

Uzasadnienie
Poniewaz postanowienie uwzglednia w calosci zadanie strony odstepuje sie od jego uzasadnienia
(art. 107 § 4 kpa).
W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie stuzy prawo wniesienia odwolania do Samorzgdowego Kolegium
Odwolawczego w Nowym Sqczu za posrednictwem Wéjta Gminy Lipnica Wielka w terminie 14 dni od
daty otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji pzvblic/z;rgirj{ﬁif%ﬂf_id;)_é?ﬂig o0 zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig
ze sfron poslgepm-v?ﬂjq: decyzj Mayeug ostateczna.
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WOJT GMINY LIPNICA WIELKA

Lipnica Wielka 518
34 — 483 Lipnica Wielka

Wobec niezaskartenia ninlejsze] decyz|l

it w czasie | irybie uslawowo

nrzewic data’o! sie onolo/ ostate-
Otrzymujq: cznalel, prowomocnale
1 x P. Pawel Polaczek ¥ dniem Zﬂ 09“%?2 .
Orawka 52 | IJ(_‘,(_\‘- O Wy konaniv.
34-480 Jablonka Lipnica Wielka dnia__< d) éé & .@_?Z

(pelnomocnik inwestora)
I xAla (PZ.)

KLAUZULA INFORMACYJINA

Zgodnie z arl. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych), dalej RODO,
informujg, ze:

1. Administratorem danych osobowych wnioskodaweow jest: Wojt Gminy Lipnica Wielka, Lipnica Wielka 518, 34-

483 Lipnica Wielka, tel. 18/26-345-95.

2. Z Inspektorem Ochrony Danych wnioskodawcy mogg skontaktowa¢ si¢ drogg elektroniczng: iod@lipnicawielka,pl
lub pisemnie na adres Administratora danych.

3. Dane osobowe wnioskodawcey i stron postgpowania bedg przetwarzane w celu rozpatrzenia wnioskdw w sprawie
uzyskania zezwolenia na umieszczenie urzadzenia w pasic drogowym drogi gminnej na terenie Gminy Lipnica

Wielka na cele niezwigzane z budowg, przebudowg, remontem, utrzymaniem i ochrong drog,

4. Podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest obowigzek prawny cigzacy na Administratorze tj. art. 6 ust,

1 lit. ¢) rozporzadzenia RODO, w zwigzku z zapisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.].

Dz.U.2020 poz. 470 z péz zm. )

5. Dane osobowe wnioskodawey mogg zostaé przekazane:

a)  organom wladzy publicznej oraz podmiotom wykonujgcym zadania publiczne lub dzialajacych na zlecenie
organdéw wladzy publicznej, w zakresie i w celach, ktére wynikajg z przepiséw powszechnie obowigzujacego
prawa;

b)  innym podmiotom, kiére na podstawie stosownych uméw podpisanych z Gming Lipnica Wielka przetwarzajg
dane osobowe, dla ktérych Administratorem danych jest Wojt Gminy Lipnica Wielka, w tym: do biura
projektowego,

6. Dane osobowe wnioskodawcy bgdg przechowywane przez okres realizacji niniejszej sprawy oraz przewidziany
prawem okres archiwizacji.

7. Podane przez wnioskodawcg dane osobowe nie bedg wykorzystywane do decyzji oparlej na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu, ani nie zostang przekazane do panstwa trzeciego (poza obszar Unii Europejskiej,

Islandii, Norwegii i Lichtensteinu) lub organizacji miedzynarodowe;j.

8. Wnioskodawca ma prawo do:
1) dostgpu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2) do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jesli sg bledne lub nieaktualne;

3) do zadania usunigcia danych osobowych, zgodnie z przepisami prawa;

4) do zadania ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

5) whniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 193 Warszawa), gdy

przetwarzanie danych osobowych wnioskodawcey narusza przepisy RODO.

Podanie przez wnioskodawcg danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie ich jest réwnoznaczne
z niemozliwoscig rozpatrzenia wnioskow w sprawie podzialu nieruchomosci.

tel. 18 26 345 95 fax 18 26 345 97 e-mail: gmina@lipnicawielka.pl  www.lipnicawielka.pl
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Na podstawie Art. 12b ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U, 2020r. poz. 276, 284, 782 i 1086),
o$wiadczam, ze aaﬂ..ﬁ dokument zostat ov_.mncém_w\ w wyniku prac

geodezyjnych i kartograficznych zgloszonych pod numerem

CK.6640.1240.2022, kibrych rezultaty zawiera operat techniczny
pozytywnie zweryfikowany.

Organ Sluzby Geodezyjnej i Kartograficznej - ki6ry otrzymat zgloszenie

P.1211.2022.1971

Identyfikator ewidencyjny materialu zasobu - operatu lechnicznego VA
protoldt weryfikacji z dnia: 29.03.2022

imig, nazwisko, nr uprawnieri zawodowych kierownika prac geodezyjnych

Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego oswiadczenia.

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
W BUDOWNICTWIE |

[Obrebl: [Nr 0002, Lipnica Wielkal

Gmina [Jed. ewid.J: [121I07_2, Lipnica Wielkal
uktad wspdlrzednych ptaskich: '2000" strefa 7
uktad wysokoscl: Kronsztadt 86

km. 7.13.0818.3.3..34 skala 1:500
GK.6640.1240.2022 |

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych

Kolorem zielonym oznaczano granice dziatek ewidencyjnych poscaleniowych (stan nowy). u%wé.«hﬁ%ﬁm«ﬁﬁﬂmw% e Dudowi
Kolorem niebieskim oznaczano granice dzialek ewidencyjnych (stan stary). 2goszona o wmeaezac)

Kolorem fioletowym przedstawiono linie rozgraniczajgce tereny wedtug mpzp. |

—— — — Linie rozgraniczajgce tereny o réznym przeznaczeniu ,,

-/A____ Nieprzekraczalne linie zabudowy |

Mapa stuzy do projektowania sieci liniowych (kanalizacji sanitarnej) w zwigzku z czym nie badano obcigzer w postaci stuzebnosci gruntowych.

Granice dz. ewid. zostaly wkreslone na podstawie danych (X,Y) z EGB, ktére majg wymagang doktadnosé.

Mapa moze stuzy¢ do projektowania: R o . ,,

-innych obiektéw budowlanych usytuowanych w odleglo$ci mniejszej lub réwpei3m od granic nieruchomosci. w VA
Mapa nie moze stuzy¢ do celow rozgraniczeniowych.
Jablonka, 17.03.2022r.

WOIT GMINY LIPNICA WIELKA
14-483 Lipnica Wiclka 518
wOj. malopalskie

Zalacznik Nr \ .............. -




URZAD GMINY LIPNICA WIELKA
Lipnica Wielka 518 WNOWwy., 2
34 — 483 Lipnica Wielka ARG

Lipnica Wielka, dnia 29 kwietnia 2022,

Znak: KOS$.7012.35.2022
WARUNKI PRZYL.ACZENIA DLA BUDOWY SIECI
| PRZYLACZA KANALIZACYJNEGO

Whnioskodawca:  Pawel Polaczek - petnomocnik Wéjta Gminy Lipnica Wielka
Adres siedziby.: BIURO PROJEKTOWE "KONSTRUKTOR" Pawel Polaczek; 34-480 Jabtonka; Orawka 66

Inwestor: Gmina Lipnica Wielka; 34-483 Lipnica Wielka 518
Obiekt: Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
Adres budowy: 34 - 483 Lipnica Wielka na Orawie (dz. ewid. 4583/4, 4577, 4584, 4585, 4586, 4573/2, 4573/1, 4574)

Dziatajgc na podstawie art. 19a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
e~~rowadzaniu $ciekow (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) oraz § 11 Regulaminu odprowadzania $ciekéw na terenie Gminy
L., nica Wielka (Dz. Urz. Woj. Matopolskiego z 2021 r. poz. 3895), w zwigzku z wnioskiem z 28 kwietnia 2022 r. (data
wplywu: 28 kwietnia 2022 r.), Urzgd Gminy w Lipnicy Wielkiej informuje, ze odprowadzenie $ciekéw dla nieruchomosci
polozonych w Lipnicy Wielkiej (dziatka geodezyjna nr 4583/4, 4577, 4584, 4585, 4586, 4573/2, 4573/1, 4574) nalezy

projektowac wedlug nastepujgcych zasad:

.TECHNICZNE WARUNKI PRZYLACZENIA:

Celem umozliwienia odprowadzania $ciekéw niezbgdne jest wybudowanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej @ 200 mm
w dziafce nr 4583/4, 4577, 4584, 4585, 4586 w obrebie Lipnica Wielka wpietej do fragmentu istniejacej sieci kanalizacyjnej
2 160 mm zlokalizowanej w dziaice nr 4583/4 w obrebie Lipnica Wielka oraz przytgcza kanalizacyjnego poprzez wpigcie
do planowanego odcinka sieci kanalizacyjnej na dzialce nr 4577, 4585,

ILPARAMETRY TECHNICZNE ZWIAZANE Z BUDOWA,.

1. Projektowang kanalizacje sanitarng wpigé do projektowanej studzienki ,81” zamontowanej na kolektorze sanitarnym
@ 160 zlokalizowanej na dzialce o numerze ewidencyjnym 4583/4. Kanat wykona¢ na rzednej zgodnej z dnem kinety
studzienki lub wykona¢ podigczenie metodg weinki (kaskada na wigkszej rzednej niz dno kanatu kinety) warunkiem
jest uwzglednienie zjawiska przemarzania gruntu, ktére na naszych terenach wystepuje nawet do 1,20 [m] glebokosci.

2. Kanat zaprojektowa¢ z rur PVC-U typu & 200x5,9 mm SN8 klasy S o potgczeniach kielichowych na uszczelke
gumowa. Dla przewodow ukiadanych na glebokosci ok. 1 m lub w nasypie nalezy zastosowaé rury z wydiuzonym
kielichem. Na dziaice nr ewidencyjny 4577 wybudowac 4 studzienki kanalizacyjne wykonane z PVC-U (niezmiekczony
polichlorek winylu) i PP (polipropylenu) @ 400/200, po 3 studzienki na dziatce nr ewidencyjny 4584, 4586 i 1 studzienke

" na dzialce nr ewidencyjny 4585 oraz po 1 na dzialce nr ewidencyjny 4583/4, 4573/2, 4573/1, 4574 @ 400/160.

3. W/w material powinien posiada¢ deklaracje zgodnosci w odniesieniu do dokumentow np.: Norma PN-EN 1401-1;
Norma PN-EN 124:2000 lub Aprobata Techniczna. Spadek rurociagu przytgcza nie powinien byé mniejszy niz 1,0 %.

4. Kanalizowanie piwnic wymaga zainstalowania urzgdzen przeciwzalewowych na instalacji wewnetrznej. Piony instalacji
kanalizacyjnej powinny by¢ wentylowane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

5. Lokalizacja wodomierza: montaz wodomierza w pierwszym pomieszczeniu liczgc od strony wprowadzenia przytgcza
wodociggowego do budynku, bezpos$rednio za Sciang zewnetrzng. W przypadku braku mozliwosci montazu
wodomierza w budynku nalezy zamontowa¢ go w szczelnej studni wodomierzowej zlokalizowanej maksymalnie 2,0
m. od granicy posesji. Sposob wykonania studni wodomierzowej umozliwia¢ musi swobodny dostep do wodomierza
w celu dokonania jego odczytow | wymiany.

6. Do kanalu sanitarnego nie wolno podigcza¢ woéd opadowych i drenazowych, gnojowicy, poptuczyn z maszyn,
trakow, tartakow, olejow i substancji chemicznych lub garbarskich.

7. Kanat wykonac na podsypce i zasypce piaskowej wg normy BN-83/8836-02.

8. Stosowac wilaz kanatowy 315 klasy B 125 typu 12,5 [t]. Na studniach zlokalizowanych w miejscach gdzie wystepuje
ruch kotowy - bezwzglednie stosowac¢ wiazy kanatowe typ ciezki 40,0 [t].

9. W miejscach przejs¢ kanalizacji przez drogi gminne o nawierzchniach zwirowych dopuszcza sie roboty ziemne
bez przeciskow, w pozostatych miejscach stosowa¢ metode bezwykopowg — przecisk (rura ostonowa) badz przewiert
lub rozwigzanie wskazane w warunkach zarzadcy drogi. W przypadku lokalizowania kanalizacji sanitarnej w drodze,
wzdiuz osi drogi kanalizacje wykona¢ metoda rozkopu w wykopach wagskoprzestrzennych.
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NL.INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE.

1. Budowa sieci wymaga zgloszenia i zarejestrowania budowy. Zasady przekazania wybudowanych sieci okre$li odrebna
umowa;

2. Whnioskodawca uzyska stosowne pozwolenie na budowe lub dokona zgloszenia robét do wilasciwego organu
administracyjno — architektoniczno — budowlanego starostwa nowotarskiego lub wykona przylgcz bez zgtoszenia robot
budowlanych, art. 29a — Ustawa Prawo budowlane. Jezeli trasa przebiega przez dzialki innych wlascicieli, nalezy od
nich uzyska¢ pisemng zgode.

3. Projektowany przebieg sieci i przylgcza kanalizacyjnego nalezy uzgodni¢c w Urzedzie Gminy w Lipnicy Wielkiej.

4. Podtgczenie kanalizacyjne mozna wykona¢ na podstawie projektu technicznego, opracowanego przez uprawnionego
projektanta. Projekt winien byc sporzgdzony na podstawie aktualnej mapy do celow projektowych, sporzadzonej przez
uprawnionego geodete.

Potrzebne dane techniczne do projektowania zostang udostepnione projektantowi.

5. Wybudowane przytacze kanalizacyjne pozostanie wlasnoscig Odbiorcy. Przytgcza bedgce w posiadaniu UG beda
utrzymywane przez UG;

6. Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z wykonaniem przytgcza nalezy:

a) dostarczy¢ do Urzedu Gminy w Lipnicy Wielkiej:
- uzgodniony projekt przylgcza wraz z uzyskanymi pozwoleniami/uzgodnieniami,

- o$wiadczenie od geodety o przyjeciu zlecenia na wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
b) uzyskaé z Urzedu Gminy zgode na wykonanie przytgcza - jezeli podigczenie bedzie realizowane przez innego

wykonawce.
- rozpoczecie i zakonczenie robot moze nastapi¢ po zawiadomieniu UG,

- kazdy etap robot podlega technicznemu odbiorowi przez przedstawiciela UG,
- po zakonczeniu prac Inwestor obowigzuje sie przedlozy¢ do UG geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg wykonanego przylgcza.
- przylacz i wszystkie koszty z nim zwigzane bedg wykonywane na koszt Inwestora bez mozliwosci ubiegania
sie 0 zwrot z Urzedu Gminy Lipnica Wielka poniesionych nakiadéw w przedmiotowej sprawie.
7. Wigczenie do sieci kanalizacyjnej nastgpi po odbiorze korcowym stwierdzajgcym sprawnos¢ techniczng

wybudowanego przytgcza.
8. Odprowadzenie $ciekéw moze nastapi¢ dopiero po dokonaniu odbioru technicznego i po spisaniu umowy

na odprowadzenie sciekow.

9. Warunki odprowadzania $ciekow z przytgczonej nieruchomosci okresli umowa o odprowadzanie $ciekéw. Do zawarcia
umowy niezbedny jest dokument stwierdzajgcy wlasno$¢ nieruchomosci. W przypadku wspotwlasnoéci umowa moze
zostac zawarta z wlascicielem lub wspdtwiascicielami posiadajgcymi fgcznie powyzej 50% udzialdow;

10. W przypadku, gdy po wydaniu niniejszych warunkéw zaistnieje ryzyko kolizji migedzy sytuowanymi na tym samym
terenie sieciami uzbrojenia terenu, UG w Lipnicy Wielkiej, informuje, ze nalezy ztozy¢ do Starosty Powiatu Nowy Targ
wniosek o objecie naradg koordynacyjng sytuowanie projektowanych przylgczy. O sposcbie, terminie i miejscu
przeprowadzenia narady koordynacyjnej wnioskodawca zostanie zawiadomiony przez Staroste.

11. Warunki przytaczenia wazne sg przez okres 2 lat od dnia ich wydania. Jeéli w tym czasie nie zostanie wykonane
przylgczenie nalezy ponownie wystapi¢ o wydanie nowych warunkow przytgczeniowych. _
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH |
W BUDOWNICTWIE |

[Obrebd: [Nr 0002, Lipnica Wielkal

Gmina [Jed. ewid.J: [121107_2, Lipnica Wielkal N
uktad wspdir zednych plaskich: "2000" strefa 7 _
uktad wysokoscl: Kronsztadt 86 vA |

km. 7113.0811.2.3 skala 1:500
GK.6640.916.2022 | e

—bdrzad Gminy

U706 OTNTD (e —
kanalizacji sanitarnej
¢ POA pozycjg numer: P .&/ "

Kos, 7ol .35, Lol

Liphica Wieiks, Nmﬁ.&f_mémw,_” '

w zakres

I |
—_——

Nie wyklucza sie isinienia w terenie innych .
nie wykazanych na aammwnm_ mapie budowli i

AT ety Kot e by

Kolorem zielonym oznaczano granice dzialek ewidencyjnych poscaleniowych (stan nowy).
Kolorem niebieskim oznaczano granice dzialek ewidencyjnych (stan stary).

Kolorem fioletowym przedstawiono linie rozgraniczajgce tereny wedlug mpzp.
- — — Linie rozgraniczajgce tereny o roznym przeznaczeniu

/\_ Nieprzekraczalne linie zabudowy
~ Linia elektroenergetyczna Sredniego napiecia wraz z pasem technologicznym. X |

P.1211.2022.1791
Identyfikator ewidencyjny materiatu zasobu - operatu techniczne

protokot weryfikacji z dnia: 18.03.2022

39 Wik AT vervitka
wierajgoego wynik pozytywne| weryfikacj

Mapa stuzy do projektowania sieci liniowych (kanalizacji sanitarnej) w zwigzku z czym nie badano obcigzen w ummnmo_ stuzebnoéci gruntowych.
Granice dz. ewid. zostaly wkreslone na podstawie danych (X,Y) z EGB, ktore majg wymagang doktadno$é.

Mapa moze stuzy¢ do projektowania: L o o .
-innych obiektéw budowlanych usytuowanych w odleglosci mniejszej lub rownej 3m od granic nieruchomosci.

Mapa nie moze stuzy¢ do celéw rozgraniczeniowych.
Jabtonka, 24.02.2022r.

wmer oraz data sporzadzenia dokumentu

Ustugi Geodezyjno-Karlograficzne mgr inz. Zbigniew Smreczak

wykonawca prac geoderyjny

mgr inz. Zbigniew Smreczak, nr upr. 18389

imig, nazwisk I ed zawodowych kierownil c geodezyjnych

\
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WOJT GMINY LIPNICA WIELKA ™0 Py
Lipnica Wielka 518 s g,
34 — 483 Lipnica Wielka ;

Lipnica Wielka, 04.05.2022

RG.7230.38.2022

Pan

Pawel Polaczek
Orawka 52
pelnomocnik

Gminy Lipnica Wielka

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.04.2022r. (data wplywu 28.04.2022r.) w sprawie
uzgodnienia lokalizacji projektowanej trasy sieci kanalizacji sanitarnej w obrgbie dzialki nr ewid.
4577 we wsi Lipnica Wielka (droga gminna) stanowiacej wlasnos¢ Gminy Lipnica Wielka,
wniesionego przez pelnomocnika P. Pawla Polaczka Orawka 52 — dzialajgcego w imieniu
Gminy Lipnica Wielka postanawiam:
uzgodnié¢ pozytywnie lokalizacje projektowane;j trasy sieci kanalizacji sanitarnej w obrgbie dzialki
nr ewid. 4577 we wsi Lipnica Wielka, przy zachowaniu nizej wymienionych warunkow:

" lokalizacja projektowanej trasy sieci w obrebie dzialki gminnej zgodnie z zalgcznikiem
graficznym,

o przejscie linii kanalizacyjnej w pasie drogi gminnej wykonaé¢ metodg przekopu,

. po ulozeniu sieci kanalizacyjnej, w wykopie nalezy odtworzy¢ podbudowe stosujae

pospélke naturalng (warstwa dolna gr. 30cm) i tluczen (warstwa gorna gr. 10cm) zageszezona
mechanicznie warstwami co 20cm,

u przylacz kanalizacji sanitarnej wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi przylgczenia,
= w czasie prowadzenia robot nalezy zapewni¢ mozliwos¢ przejazdu drogg gminna,
. roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp,
" po zakonczeniu robot teren budowy nalezy uporzadkowa¢ — doprowadzi¢ do stanu
poprzedniego,
Zup/ Wejta
Zalgcznik: Marke M
- graficzny (mapa w skali 1:500) Kiero @ atu
Otrzymujq:
I x Adresat
1xAla

Sporzqd=il: Piotr Zborek

tel. 18 26 34595 fax 18 26 345 97 e-mail: gmina@lipnicawielka.pl  www.lipnicawielka.pl

“O
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PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY% 0
W NOWYM TARGU g

znak: NNZ.90831.1.60.2.2022 Nowy Targ, dnia 27.06.2022r.

Gmina Lipnica Wielka
Lipnica Wielka 518

34-483 Lipnica Wielka
OPINIA SANITARNA

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu dziatajac na podstawie art. 3 pkt
2 lit aiart. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Paristwowej Inspekcji Sanitarnej
(tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 195) w zw. z art. 32 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 i art. 5 ust. 1
pkt 1 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r.
poz. 2351 z p6zn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23 czerwca 2022r. ztozonego przez
inwestora: Gmine Lipnica Wielka, Lipnica Wielka 518, 34-483 Lipnica Wielka
reprezentowanego przez petnomocnika: Biuro Projektowe ,Konstruktor” Pawet Polaczek,
Orawka 52, 34-480 Jabtonka w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej dotyczacej
inwestycji pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami we wsi Lipnica Wielka
Gmina Lipnica Wielka na dz. nr ewid. 862, 864, 866, 4573/1, 4573/2, 4574, 4577, 4583/2,
4583/4, 4584, 4585, 4586, 9134, 9150, 9151, 9155, 9156, 9157, 9158, 9159, 9164, 16656,
16688/2, 16688/3, 16953, 16959, 16960, 16961, 17222, 17278, 17279, 17281, 17301,
17303, 19154, 19161, 19162, 19163"

- uzgadnia dokumentacje projektowg stanowigcg zatgcznik do wniosku inwestora w
zakresie wymagan higienicznych i zdrowotnych bez zastrzezen.

UZASADNIENIE

W dniu 23 czerwca 2022r. do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Nowym Targu wptynat wniosek inwestora: Gminy Lipnica Wielka, Lipnica Wielka 518, 34-483
Lipnica Wielka, reprezentowanego przez petnomocnika: Biuro Projektowe ,Konstruktor”
Pawel Polaczek, Orawka 52, 34-480 Jabtonka w sprawie uzgodnienia zaproponowanych
rozwigzan w dokumentacji projektowej w zakresie wymagan higienicznych i zdrowotnych dla
inwestycji pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami we wsi Lipnica Wielka
Gmina Lipnica Wielka na dz. nr ewid. 862, 864, 866, 4573/1, 4573/2, 4574, 4577, 4583/2,
4583/4, 4584, 4585, 4586, 9134, 9150, 9151, 9155, 9156, 9157, 9158, 9159, 9164, 16656,
16688/2, 16688/3, 16953, 16959, 16960, 16961, 17222, 17278, 17279, 17281, 17301,
17303, 19154, 19161, 19162, 19163".

Projekt zostat wykonany przez jednostke projektowa: Biuro Projektowe Konstruktor
Pawet Polaczek, Orawka 52, 34-480 Jabtonka.

Po zapoznaniu sie z trescig ztozonych dokumentéw i dokonaniu ich analizy
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu ustalit, co nastepuje.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami
we wsi Lipnica Wielka Gmina Lipnica Wielka na dz. nr ewid. 862, 864, 866, 4573/1, 4573/2,
4574, 4577, 4583/2, 4583/4, 4584, 4585, 4586, 9134, 9150, 9151, 9155, 9156, 9157, 9158,
9159, 9164, 16656, 16688/2, 16688/3, 16953, 16959, 16960, 16961, 17222, 17278, 17279,
17281, 17301, 17303, 19154, 19161, 19162, 19163.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Targu
34-400 Nowy Targ, ul. Jana Kazimierza 6
https://www.gov.pl/web/psse-nowytarg e-mail: psse.nowytarg@sanepid.gov.pl
adres skrytki na ePUAP: /PSSE_Nowy_Targ/Sekretariat
‘ centrala tel.: (+48) 18 266-29-14, 18 266-31-65
sekretariat PPIS tel.: (+48) 18 266-29-14 (wew.207), fax: (+48) 18 266-97-77
REGON: 000598894 / NIP: 735-22-40-209
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Projektowana inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego Gminy Lipnica Wielka - LIPNICA WIELKA, zatwierdzonym Uchwata
Nr XXVII/130/05 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 21 marca 2005 roku.

Planowana budowa kanalizacji sanitarnej, nie ma wplywu na zmiane uktadu
przestrzennego, W pasie montazowym projektowanej kanalizacji nie zachodzi potrzeba
wycinki istniejgcego drzewostanu. Masy ziemne powstate z wykopdw, na czas robdt zostang
zhatdowane w obrebie pasa montazowego, a nastepnie po utozeniu rurociggu w wykopie
teren zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego.

W chwili obecnej Scieki sanitarne z budynkéw mieszkalnych dla ktérych projektowana
jest kanalizacja sanitarna w m. Lipnica Wielka w ramach n/n zadania, odprowadzane sg do
indywidualnych zbiornikéw wybieralnych. Zbiorniki te w wiekszosci sg nieszczelne lub
posiadajg przelewy podigczone do pobliskich ciekow wodnych lub rowéw melioracyjnych
zanieczyszczajgc wody gruntowe jak i powierzchniowe. Teren w obrebie inwestycji uzbrojony
jest w lokalne sieci wodociggowe, zasilajgce istniejgce budynki ze studni indywidualnych lub
uje¢ zbiorowych.

Ilos¢ gospodarstw domowych przewidzianych do podtaczenia do projektowanej sieci
kanalizacji sanitarnej — 10 szt.

Tlos¢ osob przypadajgca na budynek — 5 oséb

Max. dobowe zuzycie wody przypadajgce na mieszkanca — 100dm?3/dobe/os.

Qmax. dob. = 10gosp. x 50soby x 100dm?*/dobe = 5000dm?/dobe = 5,0m3/dobe

Zaprojektowano osiem kolektoréw o symbolach ,B, C, D, E, F, G, H, I".

Sie¢ kanalizacji sanitarnej projektuje sie wykonac¢ z rur PVC-U Lite Klasy S typ SDR34
/cigzki/ SN8 tgczonych na uszczelki gumowe o Srednicach: @200 x 5,9mm — kanaty o tacznej
dtugosci 933,0mb.

Przytgcza kanalizacji sanitarnej projektuje sie wykonac z rur: @160 x 4,7mm — kanaty o
tacznej diugosci 146,0mb.

Trasa kanatow przebiega gtdwnie po gruntach prywatnych wiascicieli oraz dziatkach
wiasnosci Gminy Lipnicy Wielkiej (drogi gminne).

Projektowana nowa sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami, zostanie wigczona
do istniejacej kanalizacji sanitarnej o $rednicach @200mm lub @160mm poprzez istniejaca
studzienke rewizyjng w miejscowosci Lipnica Wielka.

W tym stanie prawnym i faktycznym Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym
Targu wydat opinie jak wyzej.

Niniejsza opinia wydana zostata do projektu, na ktorym znajduje sie klauzula stwierdzajaca
jego uzgodnienie przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu.

Od niniejszej opinii nie przystuguja Srodki zaskarzenia na podstawie przepiséw ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.
z 2021r. poz. 735 z p6zn. zm. ) jak réwniez nie podlega ona zaskarzeniu na podstawie
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Prawo o postepowaniu przed sadami administracyjnymi
(Dz: U,z 2022 1. poz. 329).

Pafistwowy POWIC

tovfy ispektor Sanitarny
w N  jars

| Jargu
mgr in. Jolanta Bakalarz
Otrzymuja:

X Petnomocnik: Biuro Projektowe ,Konstruktor” Pawet Polaczek, Orawka 52, 34-480
Jabtonka + zatgcznik: klauzula przetwarzania danych osobowych
1xaaNZwm.
wyk. AW. tel. 18 2662914 wew. 304



ZGELOSZENIE

budowy lub wykonywania innych robét budowlanyeh

(PB-2)
PB-2 nie dotyczy budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Podstawa prawna: Art. 30 ust. 2 w zw. z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333, z pdZn. zm.).

1. ORGAN ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEJ “ Il‘ l\l

Starosta Nowotarski, ul. Bolestawa Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ

2.1. DANE INWESTORAVY Data:2022-06-23

Imig i nazwisko lub nazwa: GMINA LIPNICA WIELKA
Kraj: POLSKA  Wojewodztwo: MALOPOLSKIE

Powiat: NOWOTARSKI Gmina: LIPNICA WIELKA

Ulica: —--------mmmmmmmeae Nrdomu: 518 Nr lokalu: ----------

Miejscowosé: LIPNICA WIELKA Kod pocztowy: 34-483 . Poczta: LIPNICA WIELKA
Email (nieobowigzkowo): ... ..ot
Wi fel. (nieabovigElamE ) conwsammosscnsumimmo e s s A B A i VRS i S dbsos

2.2. DANE INWESTORA (DO KORESPONDENCJT)

Wypelnia sig, jezeli adres do korespondencji inwestora jest inny niz wskazany w pkt 2.1.

BIT15 comnmes soih i panmemsnarmemms Wojewodztwo: .....oooeeeii

STARDY 'r'\"'f}%"r;('m ATOWE
BaiE: commmmnmmmanssamsssnmms s GRS sosunas wowsaran pavis SEOLAG VRIITA R ’
UHEE: s ciomnesmnnr sonsmssonms smsmmmmmemmmessmmnsmans Nrdomu: ............. Nr lokalus coovie e 340200 im0 00
MigjSCOWOSE: ..vvvveniiiiiiiieia Kod pocztowy: ................. Poczta: ..

Adres SKEzynki @PUAPY: .........oueoi oo RIE D "1 ﬁ 1 AMIES M 161 DSIEMIEN

Howy Jar /’ 2 20
3. DANE PEENOMOCNIKA? ooy M OF . 2022,

Wypetnia sig, jezeli inwestor dziala przez pelnomocnika

petnomocnik Dpe{nomocnik do doreczen 26\ p[ }%

Imig i nazwisko: PAWEL POLACZEK
Kraj: POLSKA  Wojewddztwo: MALOPOLSKIE

Powiat: NOWOTARSKI Gmina: JABLONKA

Ulica: ------------ Nrdomu: 52 Nr lokalu: ------

Miejscowosé: ORAWKA Kod pocztowy: 34-480 Poczta: JABLONKA

Ares SREZFNIE BPIIAPL (i i s st ione seammsommsnssns s a3 s 8 s S ot S
Bnail (ricobomyigzROMON, s i e eies s .5t e st s o sy R

Nr tel. (nieobowigzkowo): 18 26 522 18 , 602 709 313



4. INFORMACJE O ROBOTACH BUDOWLANYCH

- Rodzaj, zakres i sposob wykonywania: WG ZALACZNIKA — PROJEKTU

Planowany termin rozpoczecia®: ............ 25-07-20220 i
5. DANE NIERUCHOMOSCI (MIEJSCE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH)"

Wojewodztwo: MALOPOLSKIE
Powiat: NOWOTARSKI Gmina: LIPNICA WIELKA  Ulica: —=------ceemmm- Nr domu: ----------
Migjscowosé: LIPNICA WIELKA Kod pocztowy: 34-483

Identyfikator dziatki ewidencyjnej": LIPNICA WIELKA / LIPNICA WIELKA / 862
Identyfikator dziatki ewidencyjnej®: LIPNICA WIELKA / LIPNICA WIELKA / 864,
[dentyfikator dziatki ewidencyjnej": LIPNICA WIELKA / LIPNICA WIELKA / 866,
[dentyfikator dziatki ewidencyjnej": LIPNICA WIELKA / LIPNICA WIELKA / 4573/1,
Identyfikator dziatki ewidencyjnej: LIPNICA WIELKA / LIPNICA WIELKA / 457372,
Identyfikator dziatki ewidencyjnej": LIPNICA WIELKA / LIPNICA WIELKA / 4574,
Identyfikator dziatki ewidencyjnej¥: LIPNICA WIELKA / LIPNICA WIELKA / 45717,
Identyfikator dziatki ewidencyjnej®: LIPNICA WIELKA / LIPNICA WIELKA / 4583/2,
Identyfikator dziatki ewidencyjnej”: LIPNICA WIELKA / LIPNICA WIELKA / 4583/4,
Identyfikator dziatki ewidencyjnej¥: LIPNICA WIELKA / LIPNICA WIELKA / 4584,
Identyfikator dziatki ewidencyjnej®: LIPNICA WIELKA / LIPNICA WIELKA / 4585,
Identyfikator dziatki ewidencyjnej”: LTPNICA WIELKA / LIPNICA WIELKA / 4586,
Identyfikator dziatki ewidencyjnej: LIPNICA WIELKA / LIPNICA WIELKA / 9134,
[dentyfikator dziatki ewidencyjnej”: LIPNICA WIELKA / LIPNICA WIELKA / 9150,
[dentyfikator dziatki ewidencyjnej: LIPNICA WIELKA / LIPNICA WIELKA / 9151,
Identyfikator dziatki ewidencyjnej®: LIPNICA WIELKA / LIPNICA WIELKA / 9155,
[dentyfikator dziatki ewidencyjnej: LIPNICA WIELKA / LIPNICA WIELKA / 9156,
[dentyfikator dziatki ewidencyjnej”: LIPNICA WIELKA / LIPNICA WIELKA / 9157,
Identyfikator dziatki ewidencyjnej®: LIPNICA WIELKA / LIPNICA WIELKA / 9158,
Identyfikator dziatki ewidencyjnej: LIPNICA WIELKA / LIPNICA WIELKA / 9159,
Identyfikator dziatki ewidencyjnej”: LIPNICA WIELKA / LIPNICA WIELKA / 9164,
Identyfikator dziatki ewidencyjnej”: LIPNICA WIELKA / LIPNICA WIELKA / 16656,
Identyfikator dziatki ewidencyjnej”: LIPNICA WIELKA / LIPNICA WIELKA / 16688/2,
Identyfikator dziatki ewidencyjnej®: LIPNICA WIELKA / LIPNICA WIELKA / 16688/3,
Identyfikator dziatki ewidencyjnej®: LIPNICA WIELKA / LIPNICA WIELKA / 16953,
Identyfikator dziatki ewidencyjnej”: LIPNICA WIELKA / LIPNICA WIELKA / 16959,
[dentyfikator dziatki ewidencyjnej¥: LIPNICA WIELKA / LIPNICA WIELKA / 16960,
Identyfikator dziatki ewidencyjnej*: LIPNICA WIELKA / LIPNICA WIELKA / 16961,
[dentyfikator dziatki ewidencyjnej¥: LIPNICA WIELKA / LIPNICA WIELKA / 17222,
Identyfikator dziatki ewidencyjnej®: LIPNICA WIELKA / LIPNICA WIELKA / 17278,
Identyfikator dziatki ewidencyjnej?: LIPNICA WIELKA / LIPNICA WIELKA / 17279,
Identyfikator dziatki ewidencyjnej”: LIPNICA WIELKA / LIPNICA WIELKA / 17281,
Identyfikator dziatki ewidencyjnej¥: LIPNICA WIELKA / LIPNICA WIELKA / 17301,
Identyfikator dziatki ewidencyjnej”: LIPNICA WIELKA / LIPNICA WIELKA / 17303,
Identyfikator dziatki ewidencyjnej”: LIPNICA WIELKA / LIPNICA WIELKA / 19154,
Identyfikator dziatki ewidencyjnej”: LIPNICA WIELKA / LIPNICA WIELKA / 19161,
Identyfikator dziatki ewidencyjnej®: LIPNICA WIELKA / LIPNICA WIELKA / 19162, ¥ :
Identyfikator dziatki ewidencyjnej: LIPNICA WIELKA / LIPNICA WIELKA / 19163 / 772257

Liczba stron zawierajacych dane o kolejnych nieruchomosciach (zalgczanych do o$wiadczenia): ......... / -




6. OSWIADCZENIE W SPRAWIE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

] Wyrazam zgodg Nie wyrazam zgody
na doreczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej
w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $§wiadczeniu ustug drogg elektroniczng
(Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

7. ZALACZNIKI

Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
Pemomocnictwo do reprezentowania inwestora (optacone zgodnie z ustawg z dnia 16 listopada 2006 r.
optacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, zpdZn. zm.)) — jezeli inwestor dziata przez pelnomocnika.

Potwierdzenie uiszczenia optaty skarbowej — jezeli obowigzek uiszczenia takiej optaty wynika z ustawy z
dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowe;.

[nne (wymagane przepisami prawa):

8. PODPIS INWESTORA (PEELNOMOCNIKA) I DATA PODPISU

Podpis powinien by¢ czytelny. Podpis i datg podpisu umieszcza sig w przypadku dokonywania zgtoszenia w postaci papierowej.
/

¢ ///: il - = 5
20020622, ... L B T N e

1 W przypadku wigkszej liczby inwestoréw, petnomocenikdow lub nieruchomosci dane kolejnych inwestoréw, petnomocnikéw lub nieruchomosci
dodaje si¢ w formularzu albo zamieszcza na osobnych stronach i dotgeza do formularza,

2 Adres skrzynki ePUAP wskazuje si¢ w przypadku wyrazenia zgody na dorgczanie korespondencji w niniejsze] sprawie za pomoca srodkow
komunikacji elektroniczne;j.

3 W przypadku zgloszenia budowy tymczasowego obicktu budowlanego w polu , Planowany termin rozpoczgeia” nalezy ws kaza¢ rowniez
planowany termin rozbidrki lub przeniesienia w inne miejsce tego obiektu,

1 W przypadku formularza w postaci papierowej zamiast identyfikatora dziatki ewidencyjnej mozna wskaza¢ jednostke ewidencyjna, obrgb
ewidencyjny i nr dziatki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jezeli wystgpuje.
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