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1. Wstep

Niniejsza opinia jest opracowaniem wynikow badan geotechnicznych dla
okreslenia warunkow gruntowo — wodnych na dzialce nr 329/3, w obrebie Nowa

Wies, gmina Przemet, powiat wolsztynski, wojewodztwo wielkopolskie.
1.1 Zleceniodawca

Projektowanie Drog i Ulic Andrzej Wlodarczak
ul. Wolsztynska 19a
67-400 Wschowa

1.2 Podstawa opracowania

Opini¢ opracowano w nawigzaniu do wytycznych Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz. U. z 2012 poz. 463) oraz zgodnie z wytycznymi Polskich Norm budowlanych

wyszczegdlnionych w spisie literatury.
1.3 Charakterystyka obiektu

W obrebie badanego terenu planuje si¢ budowe drogi gminnej ul. Sosnowej
w m. Nowa Wies".
Na zalgczonej mapie dokumentacyjnej (rzut obszaru badan — zatgcznik 2)

zaznaczono miejsce wykonania otwordéw badawczych.

2. Opis wykonanych prac

Zakres badan tj. ilo$¢, glebokos¢ i lokalizacje otworow badawczych zostat
ustalony z inwestorem. W celu udokumentowania warunkow geotechnicznych

podtoza w dniu 13 sierpniu 2022 r. wykonano badania terenowe, ktore objely:
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a) wizje lokalng terenu badan oraz prace kameralne;
b) wykonanie 2 mato-$rednicowych otworéw badawczych o maksymalnej
glebokosci 2,0 m; facznie odwiercono 6,0 mb.;

¢) wykonanie pomiaru poziomu wod gruntowych;
3. Charakterystyka obszaru badan
3.1. Lokalizacja i stan zagospodarowania terenu badan

Teren, ktérego dotyczy niniejsza opinia potozony jest na dziatce o numerze
ewidencyjnym 329/3, w obrebie Nowa Wies$, gmina Przemet, powiat wolsztynski, w
wojewddztwie wielkopolskim. Dziatka jest przeznaczona pod Opracowanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej ul. Sosnowej w m.
Nowa Wies" Badania nos$no$ci gruntu i przepuszczalno$¢ oraz poziomu wody

gruntowej (zalgczniki 1 oraz 2).

3.2. Fizjografia i morfologia

W ujeciu geomorfologicznym analizowany obszar lezy w obrebie jednostki
fizjograficznej prowincji Niz Srodkowoeuropejski, podprowincji ~ Pojezierza
Potudniowobaltyckie, makroregionu Pradolina Warciansko-Odrzanska,
mezoregionu Dolina Srodkowej Obry (wg podziatu J. Kondrackiego ,.Geografia

regionalna Polski” 2009 r.). Powierzchnia terenu generalnie ptaska.

3.3. Hydrografia

Badany obszar znajduj¢ si¢ w zlewni rzeki Odry.
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4. Budowa geologiczna

Na podstawie otworéw badawczych, wykonanych do maksymalnej 2,0 m
p.p.t., stwierdzono, iz w podtozu opisywanego terenu, ponizej zalegajacej od
powierzchni warstwy gleby i nasypu wystepuja utwory czwartorzedowe.

Grunty niespoiste reprezentowane sg przez piaski drobne i piaski pylaste.

Budowe geologiczng na dokumentowanym terenie przedstawiono w sposob
szczegdtowy na kartach dokumentacyjnych otworow badawczych (zatacznik 5.1. —
5.2.) oraz przekroju geotechnicznym (zatgcznik 6.1).

Warunki geologiczne okreslono na podstawie opisu makroskopowego

gruntéw wg PN - 88/B — 04481 Grunty Budowlane. Badanie probek gruntow.

5. Warunki gotechniczne

Warunki geotechniczne okre$lono na podstawie danych uzyskanych z
wiercen badawczych oraz prac kameralnych. Grunty wystepujace w podtozu ujeto
w dwa pakiety, w obrebie, ktérych wydzielono dwie warstwy geotechniczne.
Kryterium wydzielenia warstw geotechnicznych byt parametr stopnia zageszczenia

(Ip), stopnia plastycznosdci (I.) oraz wymogi norm i literatury.

PAKIET I — w jego sktad wchodza nasypy niekontrolowane. W pakiecie tym

wydzielono jedng warstwe geotechniczng:

warstwa I A — nasyp niekontrolowany zbudowany z zuzlu, piasku drobnego

i gruzu ceglanego

PAKIET II — w jego sktad wchodza grunty niespoiste. W pakiecie tym wydzielono

jedng warstwe geotechniczng:

warstwa Il A — to piasek drobny przewarstwiony piaskiem pylastym; piasek
drobny z domieszkg pytu; piasek drobny, w stanie $rednio zaggszczonym, o

uogolnionym stopniu zageszczenia Ip ™ = 0,50

magr Me

¢ »«}, Bo#tra
ge ﬂ\/
nrupr. geol. YIi-075 DOL



Parametry geotechniczne podtoza okreslono metodg ,,.B” wg Polskiej normy
PN-81/B-03020 na podstawie ustalen zaleznosci korelacyjnych. Przyjeto

wspoOtczynnik materiatowy y o wartosci 0,9 lub 1,1 (Zatacznik 3).

6. Warunki hydrogeologiczne

W podlozu omawianego terenu wystepuja grunty przepuszczalne takie jak
piaski drobne.

W trakcie badan terenowych przeprowadzonych we sierpniu 2022 r we
wszystkich odwiertach nie natrafiono na zwierciadto wody.

Nalezy jednak mie¢ na uwadze, ze sezonowe wahania wody gruntowej
zalezg od intensywnosci opadow atmosferycznych. Najwyzsze stany tych wod
notuje si¢ przewaznie w okresie wiosennych roztopéw (marzec-kwiecien), najnizsze

pod koniec roku hydrologicznego (pazdziernik).

7. Whnioski

Podane w niniejszej opinii wyniki badan przedstawiaja rozpoznanie podioza

przeprowadzone zgodnie z zakresem ustalonym ze Zleceniodawcg.

Stan badan aktualny jest na dzief 13 sierpnia 2022r.

Na podstawie wykonanych badan mozna stwierdzi, ze w omawianym podioZu

wystepujq proste warunki gruntowe - wodne.

Wyniki badan przedstawiono na kartach dokumentacyjnych, przy czym na
wymienionych zalgcznikach podano: rodzaje gruntow, warunki wodne oraz numery
wydzielonych  pakietow i warstw  geotechnicznych, ktorych — wartosci

charakterystyczne zostaty podane w tabeli — zal. nr 4.
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8. Zalecenia geotechniczne

Na obecnym etapie prac nie jest znany poziom + 0,00, mozna zatem podac

wstepne zalecenia geotechniczne:

- gleba nalezy usung¢ ze wzglgdu na nieprzydatno$¢ budowlang;

- doktadno$¢ okreslenia przelotu poszczegolnych warstw geotechnicznych
dla wiercen wynosi +/- 0,1 m, co wynika z techniki wykonanych badan oraz

doktadnosci pomiarowych;

- biorgc pod uwage rodzaj obiektu oraz stwierdzone warunki
gruntowo - wodne dla planowanej inwestycji proponuje si¢ przyjaé
I kategori¢ geotechniczng w prostych warunkach gruntowych,

ostateczng kategorie okresli projektant.

9. Wykorzystane materialy i literatura:

- PN-B-02479 - Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.
- PN-B-02481 - Geotechnika. Terminologia podstawowa symbole literowe
jednostki miar.
— PN-74/B-04452 — Grunty budowlane. Badania polowe.
— PN-B-04452 — Geotechnika. Badania polowe.
— PN-B-06050 — Geotechnika. Roboty ziemne.
- PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
- PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statystyczne i projektowanie.
- PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
— PN-EN 1997-1: EUROKOD 7: Projektowanie geotechniczne — cze$¢ 1:
Zasady ogolne.
— PN-EN 1997-2: EUROKOD 7: Projektowanie geotechniczne — czg$¢ 2:

Rozpoznanie i badanie podloza gruntowego.
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gruntowego oraz sporzadzania dokumentacji i opinii geotechnicznych.
Warszawa, 1990.
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Wartosci charakterystyczne (n) parametroéw warstw geotechnicznych

E E 2z 2 " & s & g
e & g 2 235 2 =€ 2
E H 580 8| g | ¢ | g 2
1 o
LE | LE | W, %] e [tm?]] g [tkm?] [Cu [kPa]| ¢, [] W
_ X(n)
aN [Z1Pd,gc] Brak parametréw gruntu ym
X(r)
0,50 1] 16031 | 26531 | 175[3] 30 (3] 62[3] 77(3) 16 [3] X(n)
Pd [PrT] 09 1,1 0,9 09 0,9 0,9 0,9 09 ym
045 17,6 24 16 - 27 56 69 41 X(r)
[1] - warto$¢ wyznaczona w badaniach terenowych Zalacznik 3 USLUGI GEOLOGICZNE

[2] - warto$¢ wyznaczona w badaniach laboratoryjnych

[3] - warto$¢ wyznaczona w oparciu 0 nomogramy Pn-B/81-03020

mgr Megi )j"l/?'bryna
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SYMBOLE GEOTECHNICZNA | KLASYFIKACJA GRUNTOW WG NORM:

[1] Wg PN-86/B02480

[2] Wg PN-EN IS0 14688-1/2

2Znaki dodatkowe dotya3ce opisu gruntéw

zatgeznik 4

Oznaczenie poziomu nawodnienia gruntu

+ - domieszki { mw - grunty malo wilzotne
Grunty nasypowe Grunty antropogeniczne i - przewarstwienia | w - grunty wigotne
- pogranicze gruntow 4
ng - nasyp budowlany - okreslenia uzupefnajzce i m - grunty mokre
nN - nasyp nizbudowlany dot. skfadu nasypu nw - grunty nawodnions
18 - numer warstwy geotechaicnej
Grunty organiczne rodzime Grunty organiczne rodzime: Or, 5307, orsa, Oprobowanie wiercenia Symbole stratygraficzne
si0r, orsi, clor, orcl:
' o - {zwartorzed P-Perm
H grunt prochniczy z:, s 1,,25% Nisko-organiczny 2% s I,,2 6% (Humus) - pfob&aonatura)nels!mmre NNS) Gh - Holoczn C - Karbon
Nm - namut 5%s 1,,230% Organiczny 6% < 1,,.,- 20% (Gytia] - prnbka o naturaingj wi gomosﬂ (N} Qp -Plejstocen 0 - Dewon
T -torf30%z 1,, Wysoko-organicany  20% z [, (Torf} ~ - probka wody gruntows] (WG) Tr - Trieciorzed S - Sylur
1 Cr - xreda 0 - Ordowik
| 4 -lura Cm - Kambe
Grunty mineralne rodzime {nieskaliste) , sy - wyinterpretowany mex. Poziom wody gruntowej T -Trias
i {plezometryczny)
z - Iviir <o - kamienie | Symbole genetyczne
g Twir gliniasty Gr ! <
Fo - pospo' a <Gr - wir gruby P - YCzny poziom wady g - osady lodowcowe
Pog pospo'ka liniasta MGr - 2wir sredm | ustzlony w czasie wiercen iredna wierciada wody ?g — 0sady lodowcowo-jetiorne (zastoiskows]|
Pr - piassk Fgr - wir drobny } ; - osady wodnolodo weowe A mmogaqalne]
Ps - masek sredni Csa - piasek gruby - nawiercony poziom wody gruntows; i rzedna pg - osady perygiacjaine
pd - piasek drobny Msa - piasek sredni 2vierciadia wody - osady zeczne
PR - piasek pylasty Fsa - pias=k drobny li - osady jeziorne (limniczne]
PE - piasek gl’masw sz - piasek flasty - grunt nawodniony d - osady deluwialne {zboczows)
np - wpuas;cz,stv sisa - piasek pylasty - s3czenie wody
n sasicl - glinailasta Oznaczenie rodzaju badari i sondowan :
Gp - ='m: piaszaysts sacisi - glina pylasta np. fQh - holocenskiz osady rzecane
G - gling 5350 - py! piaszczysty L3 - penetrometr toczkowy (PP)
Gn - glina pylasta sict - it pylasty \ - scinarka obrotowa (Tv) i) i
cpz - giina piaszczysta mwisr'a clsi - pytilasty - sonda cylindryczna {7} OmACTans. staul i
Gz - ghna zwigza 5 -pyt - sonda stinajacc-obrotowa (VT} Ip — stopief zagessczenia
Gnz - glina pylasta zwiez‘a sacl - it piasaczysty - badania presjometrem (P} = y i s
:P - »l piaszczysty <l -it f;z:::::mw g’:'_ :"::
n - 01 pylasty - rodzaj sondowania i strefa przebadana sonds: -éredniozageszczony  0,33-0,67
-l 0,00-0,33
0P (dynamicna) i G W, W,
& (srwu [:vgig::‘ I, - stopien plastycznosci {PN-86,/802480) = r
= 2 7
LRTS ! I - wskainik konsystencji PN-EN 150 13583-1/2)
5/ g W We
¥ '»M dailet I = e
Hpiamcaysty AR I3
P w " PN-EN ISO 14688-1/2 PN-86/B02480 drie:
&
Sa(+Gr)y Konzystencie {stany) Wakainik Stopies fil, ja (stan)
gruntéw § grunu spoistego W, — wilgotnosé naturalna gruntu
Hestenty s () 1
i #ow L s
M) ey Bardzo zwarty L<O W, <W, Zwarty We - ey Enntiody 2
sineh desty et dasty 1 W i granicy phynnosci
slesek oy Zwarty i i Polzwarty e ¥ griis SR e
Y Twardoplastyczny 075d0 1,0 001d00,25 plastyczny r;ﬂ. i i 3
Plastyczny 0,50do 0,73 0.26 d0 0,50 plastycany FanEYE
= ) 2 M 2n) i 73
plaseh pelaaty Si ol sty Mngkkop(aswcny 9.1 d0 0,5 951dal0 Migkkoplastyczny 1,— wskainik plastycanosd; [, =W, - W,
pynny <025 >10 PAynny
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Borgeo Maciej Boryna

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zat. Nr. 5.1

Miejscowos¢: Nowa Wies
Gmina: Gmina Przemet

Obiekt: Dr gminna ul. Sosnowa, Nowa Wies, dz. nr 329/3
Zleceniodawca: Proj. Drog i Ulic A. W+odarczak

System wiercenia: reczny

Rzedna: 61,66m

Gtebokosé: 2,0m

Dozér geologiczny: Maciej Bory;\ﬁ)(r ’l/ ‘i o
_ L ¢ agie] boryna s .
\Ij\(/)vx‘llat./zjlv?lszty\lr\\/s.k‘k sk T / Skala: 1:50 | Data wiercenia: 13.08.2022
ojewodztwo: Wielkopolska
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SR e R L &
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|68 5| © 5 £ =% | = e
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0,2| Nasyp niekonrolowany zbudowany z zuzlu i piasku drobnego nN 1A w i
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Borgeo Maciej Boryna

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zat. Nr. 5.2

Miejscowos¢: Nowa Wies
Gmina: Gmina Przemet
Powiat: Wolsztynski

Obiekt: Dr gminna ul. Sosnowa, Nowa Wies, dz. nr 329/3
Zleceniodawca: Proj. Drog i Ulic A. Wiodarczak
Dozér geologiczny: Maciej Boryp

System wiercenia: reczny

Rzedna: 61,53m

Gtebokosé: 2,0m

Wgr Madiei Bo

Sy ielk Isk g ) Skala: 1:50 | Data wiercenia: 13.08.2022
Wojewodztwo: Wielkopolska nr upr. geol. XIi075 DOL
= E z S
N © 5 O —— :U
el 6 A T R = b g e o
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g lL8e5| 2 © a 9] 3 < @ > =
838 S| @ £ Eorlise e e
= & S
2 3 - 5 6 ¥ g 8 9 10 11
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Borgeo Maciej Boryna

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zat. Nr.5.3

Miejscowos¢: Nowa Wies
Gmina: Gmina Przemet

Obiekt: Dr gminna ul. Sosnowa, Nowa Wies, dz. nr 329/3
Zleceniodawca: Proj. Drog i Ulic A. Wtodarczak

Dozor geologiczny: Maciej Boryna g 11/ ciej Boryna

System wiercenia: reczny

Rzedna: 61,52m

Gtebokosc: 2,0m

Pames Vickeiiin e Skala: 1:50 | Data wiercenia: 13.08.2022
Wojewoddztwo: Wielkopolska nrupr. geo 1-075 DOL
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Borgeo Maciej Boryna

Opinia geotechniczna pod Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej ul.
Sosnowej w m. Nowa Wie$ "Badania no$nosci gruntu i przepuszczalno$c¢ oraz poziomu wody gruntowej

Rysunek: Przekréj geotechniczny | -1

Opracowat: Maciej Boryna Data
13.08.2022
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