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l. IDENTYFIKACJA OBIEKTU
Rodzaj: Stratygrafia nawarstwien malarskich elewacji budynku przy ul. Wroctawskiej 26 w Zielonej
Goérze wraz z programem prac renowatorskich.
Datowanie: 1902r.

Il. DANE DOTYCZACE OPRACOWANIA
ZLECENIODAWCA: prywatny inwestor

WYKONAWCA: mgr inz. arch. Dorota Krupka
CZAS TRWANIA: czerwiec 2020r.
WSTEPNE BADANIE OPRACOWANE W OPARCIU O ISTNIEJACE UBYTKI FARBY | TYNKU NA ELEMENTACH

M. RYS HISTORYCZNY

Ulica Wroctawska (dawna Breslauerstrasse) posiada starg metryke. Odnotowana zostata w
dokumentach miejskich z 1686-1690, a szosa zbudowana w 1816 roku. Rozwineta sie wzdtuz traktu
komunikacyjnego prowadzgcego w kierunku potudniowo-wschodnim do Gtogowa i dalej do
Wroctawia.

Na przetomie XIX i XX wieku teren przy skrzyzowaniu ul. Wroctawskiej z ul. Lwowska
(dawniej HirtenbergstraRe)nalezat do Augusta Grundmanna, posiadacza folwarku i winnicy na
wzgorzu, ktére od nazwiska witasciciela nosito nazwe Grundmanns Berg. Obecny budynek wzniesiony
zostat w 1902 roku o czym informuje data umieszczona w szczycie elewacji frontowej. Z przekazéw
archiwalnych wiadomo, iz w 1909 w domu przy ul. Breslauerstrasse 30 (Wroctawska 26) mieszkata
wdowa Louise Grundmann. Na planie miasta z lat 1920-1930 widoczne jest oznaczenie zabudowy
naroznej, prostokatnej posesji na skrzyzowaniu Breslauerstrasse i Hirtenbergstrasse . Natomiast na
planie Zielonej Géry z 1933 r. oznaczono budynek przy Breslauerstrasse 30.

zabudowa posesji przy
Breslauerstrasse 30




zabudowa posesji przy
Breslauerstrasse 30

il.2 plan Zielonej Gory z 1933 r.

Zabudowa w tej czesci miasta miata charakter rozluzniony i reprezentowata rézne formy i gabaryty.
Sktadaty sie na nig m.in. wolnostojgce domy czynszowe przy ul. Wroctawskiej nr 25, nr 27, nr 29
(Breslauerstrasse 10, 10a, 10b) wzniesione przez architekta i przedsiebiorce budowlanego Otto
Noacka, ktéry sam zamieszkat w domu przy Breslauerstrasse 10. Po drugiej stronie traktu znajduje sie
budynek przy ul. Wroctawskiej 26 o zwartej dwukondygnacyjnej bryle nakrytej dachem naczétkowym.
Najbardziej dekoracyjne opracowanie uzyskata elewacja frontowa ozdobiona detalem
architektonicznym. Budynek nr 26 w swej konstrukcji, bryle, kompozycji elewacji oraz zastosowanemu
repertuarowi detalu i motywdw zdobniczych jest przyktadem wartosciowej architektury ubiegtego
stulecia w miescie, reprezentujgcej nurt eklektyczny.

IV. OPIS OBIEKTU

Budynek przy ul. Wroctawskiej 26 znajduje sie poza zespotem staromiejskiej zabudowy
Zielonej GOry. Usytuowany w pétnocnej czesci ulicy Wroctawskiej, w linii zabudowy. Zajmuje
obszerng, narozng posesje na skrzyzowaniu ul. Wroctawskiej i ul. Lwowskiej. Od strony wschodniej
sasiaduje z budynkiem nr 28.

Budynek zatozony zostat na planie czworoboku. Wymurowany w tradycyjnej technologii,
otynkowany, o elewacjach zdobionych wystrojem sztukatorskim. Dwukondygnacyjna bryta nakryta
zostata dachem naczétkowym, pokrytym dachéwka ceramiczng utozong podwdjnie w koronke, o
kalenicy réwnolegtej do pierzei ulicy Wroctawskiej i urozmaiconym szczytem w czesci wschodniej
fasady. Budynek podpiwniczony z ceramicznymi i drewnianymi stropami.

Kompozycja elewacji opiera sie na osiach wyznaczonych przez otwory okienne i drzwi
wejsciowe. Artykulacja horyzontalna wyznaczona przez cokét, fryzy, gzyms cokotowy, gzyms
miedzykondygnacyjny oraz gzyms koronujacy.

Najbardziej dekoracyjne opracowanie uzyskata elewacja frontowa czteroosiowa,

zaakcentowana w czesci wschodniej dwuosiowym pseudoryzalitem zwieiczonym tréjkatnym
szczytem. W szczyt wkomponowano dwa otwory okienne w obramieniu, oparte na profilowanym
gzymsie odcinkowym, pod ktérym znajduje sie fryz ztozony z tréjkatow. W polach tréjkatéw znajduje
sie data 1902.



Rytmicznie rozmieszczone prostokatne okna ujete zostaty profilowanymi opaskami o
oryginalnym wykroju — na parterze zwienczone tukiem wklesto-wypuktym i uskokowymi naczétkami ,
a na pierwszym pietrze zamkniete tukiem odcinkowym ze zwornikiem. Ukfad kompozycyjny
podkreslajg ptyciny miedzy kondygnacjami, umieszczone w osiach okiennych. Pola ptycin zwiericzone
tukiem wklest-wypuktym z uskokami. Catos¢ zwieniczona fryzem z poziomych prostokatéw i gzymsem
koronujgcym. Repertuar zastosowanego detalu architektonicznego w formie gzymséw, fryzéw,
opasek, naczotkow ptycin odwotuje sie do stylistyki réznych epok tworzac w efekcie eklektyczng catosc.

Elewacja boczna wschodnia czteroosiowa w partii poddasza, urozmaicona gzymsami

miedzykondygnacyjnymi. Okna poddasza wsparte na profilowanym gzymsie odcinkowym, w tym dwa
centralne otwory okienne ujete opaskami, a dwa boczne o znacznie mniejszych rozmiarach. Ponad nimi
pojedyncze okienko doswietlajace strych.

Elewacja boczna zachodnia —jednoosiowa w kondygnacji parteru i 1 pietra, czteroosiowa w

partii poddasza o uktadzie kompozycyjnym analogicznym jak w elewacji wschodniej.

Elewacja tylna jest czteroosiowa w partii parteru i tréjosiowa w partii 1 pietra, z centralnym
pseudoryzalitem zwienczonym trdjkatnym szczytem i mieszczacym gtéwne wejscie do budynku.
Wejscie poprzedzone zostato drewnianym gankiem na podmurdwce. Ganek nakryty ptaskim daszkiem
wspartym na drewnianych stupach z dekoracjg snycerska. Schody wiodgce do wejscia o betonowych
stopnicach. Elewacja o oszczednej dekoracji, na ktérg sktadajg sie gzymsy cokotowe,
miedzykondygnacyjne oraz gzyms koronujacy. Stolarka drzwiowa drewniana, dwuskrzydtowa, z
przeszklonym nadswietlem. Skrzydta drzwiowe z dekoracjg snycerska w postaci profilowanych ptycin,
tréjkatnych naczétkdw i ozdobnej listwy przymykowej.

Stolarka okienna w budynku zréznicowana pod wzgledem materiatu, ksztattu, rozmiaru, formy,
proporcji i detalu snycerskiego.

il.3 widok na elewacje frontowg i boczng zachodnig



il.4 widok na elewacje tylng

V. STAN ZACHOWANIA
Ogdlny stan techniczny elewacji budynku okresli¢é mozna jako sredni. W partii cokotu widoczne s3
ubytki i odparzenia tynku, co moze by¢ wynikiem oddziatywania wody - podciggania kapilarnego,
nieprawidtowego dziatania lub braku izolacji. Ponadto powyzej na elewacjach widoczne sg takze ubytki
i odparzenia tynkdw, uszkodzenia detalu architektonicznego oraz ubytki warstwy malarskiej i ogélne
zabrudzenia. Miejscami nieestetyczne uzupetnienia wyprawy tynkarskie;j.
Tynki
Tynki na elewacjach nakrapiane typu ,baranek”. Tynk z powodu grubej warstwy o stabej przyczepnosci
do podtoza spekany, odparzony. W wielu miejscach ubytki tynku na duzych powierzchniach, zwtaszcza
na elewacji bocznej wschodniej. Widoczne slady miejscowych napraw.

il.5 elewacja boczna, wschodnia z widocznymi ubytkami tynku
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il.7 ubytki tynku na cokole w elewacji bocznej

Detal architektoniczny: gzymsy, fryz, opaski, ptyciny— tynk gtadki, malowany.
Detal architektoniczny

Budynek posiada detal architektoniczny na elewacjach w postaci cokotu, gzymsoéw, fryzu, ptycin,
opasek. Obecny stan zachowania z widocznymi ubytkami, spekaniami i zabrudzeniami.



Ganek w elewacji tylnej — drewniane stupy z widocznymi ubytkami warstwy malarskiej i ubytkami,
spekaniami drewna. Podobnie na ozdobnych elementach snycerskich

Schody zewnetrzne w uktadzie réwnolegtym do budynku ze spocznikiem. Betonowe stopnice w
noskami wiodg do wejscia gtdwnego. Stan z widocznymi $ladami uzytkowania, zabrudzeniami,
punktowymi ubytkami. Wtdrna metalowa balustrada ztozona z dwdch stupkdw i pochwytu. Na
posadzce spocznika oktadzina z ptytek biatych i czarnych uktadanych w szachownice.

ok ;
e

il.10 ganek z wejsciem do budynku il.11 schody zewnetrzne



il.12 oktadzina z ptytek w ganku

Stolarka okienna — zréznicowana pod wzgledem materiatu, rozmiaru, ksztattu i detalu snycerskiego.

W elewacji frontowej zachowana historyczna stolarka okienna - prostokatna, drewniana, o konstrukgji
skrzynkowej. Okna sg dwudzielne, czteroskrzydtowe ze statym profilowanym slemieniem i dekoracjg
snycerskg na listwie przymykowej.

W elewacji tylnej zachowana historyczna drewniana stolarka na klatce schodowej o konstrukcji
krosnowej (2 sztuki). Okno na parterze dwupoziomowe ze statym profilowanym slemieniem, ze
skrzydtami podzielonymi szprosami na mniejsze kwaterki przeszklone czesciowo zachowanymi
podtuznymi taflami szkta piaskowanego w motywy ornamentalne, szkta ornamentowego oraz
kwadratowymi szybkami barwionymi z rznietym motywem floralnym. Okno na pietrze-
czteroskrzydtowe ze statym profilowanym Slemieniem, ze skrzydtami podzielonymi szprosami na
mniejsze kwaterki, wypetnione czesciowo zachowanymi taflami szkta piaskowanego w motywy
ornamentalne.

Pozostata stolarka okienna w elewacji tylnej w il. 4 sztuk, w tym 2 sztuki to okna drewniane,
dwudzielne, czteroskrzydtowe i 2 sztuki to wtdrne okienka o niewielkich rozmiarach wstawione w
blendy okienne.

Elewacja boczna zachodnia - drewniana i wtdrna z pcv.

Elewacja boczna wschodnia — stolarka drewniana, czteroskrzydtowa i jednoprzestrzenne okienka
strychowe.

Stolarka z widocznymi ubytkami warstwy malarskiej, ubytkami drewnianych elementéw ram i detali
snycerskich, ubytkami kitowania.



il.14 stolarka okienna w elewacji tylnej
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il.15 stolarka okienna w elewacji bocznej

Stolarka drzwiowa zewnetrzna
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Gtéwne wejscie do budynku znajduje sie w elewac;ji tylnej, w formie dwuskrzydtowych, prostokatnych
drzwi o konstrukcji ramowo-ptycinowej z przeszklonym nadswietlem. Skrzydta drzwiowe dekorowane
w goérnej czesci profilowanymi prostokatnymi ptycinami z ornamentalnymi fartuszkami i zwienczonymi
tréjkatnymi naczétkami oraz w czesci dolnej kwadratowymi ptycinami o polach wypetnionych guzami.

il.17 wejscie gtéwne do budynku
VI. METODYKA BADAN

Odkrywki wykonano metodg usunieé nawarstwien malarskich i tynkarskich na scianach oraz stolarce
drzwiowej, okiennej i ganku. Ponadto na elewacjach wystepuja naturalne odkrywki wynikajace z
destrukcji obiektu, ktére ukazujg pierwotny materiat.

W efekcie stwierdzono istnienie historycznej wyprawy tynkarskiej na $cianach, ktére zachowaty sie

pod wtdérnymi warstwami monochromatycznych powtok malarskich kolejnych przemalowan. Na
drewnianych elementach ganku stwierdzono zachowane $lady powtoki malarskiej. Podobnie na
stolarce drzwiowej pod wtédrnymi powtokami malarskimi zachowaty sie $lady historycznej kolorystyki.
Nie przeprowadzono badan metodami chemicznymi i petrograficznymi.

VILI. BADANIA KOLORYSTYKI SCIAN | SCHODOW
Wykonano ogledziny obiektu, wytypowano miejsca do wykonania odkrywek pozwalajgcych na
ustalenie kolorystyki warstw historycznych. W wyniku przeprowadzonych badan wyrdzniono kilka faz
chronologicznych pochodzacych z réznych etapéw remontéw.
Odkrywki na Scianach wykonano w partii przyziemia i na wyzszych kondygnacjach.
Sciany - Fasada

11



il.19 odkrywka nr E1 —parter elewacja frontowa

Nr warstwy | Faza chronologiczna | Datowanie Charakterystyka kolor
warstwy

1 I 1902 w. tynk ugier

2 Il 2 pot. XX w. tynk szary

3 Il 2 pot. XX w. warstwa malarska bezowy

12




il.20 odkrywka nr E2-gzyms cokotowy

Nr warstwy Faza datowanie Charakterystyka kolor
chronologiczna warstwy
1 I 1902r. tynk szary
2 I 1902r. tynk jasnoszary cieptym
odcieniu
3 I 2 pot. XX w. warstwa malarska | biaty

il.21 odkrywka nr E3 cokdt, nad okienkiem piwnicznym

13



Nr warstwy | Faza datowanie Charakterystyka kolor
chronologiczna warstwy
1 | 1902r. cegta czerwonopomaranczowy
2 | 1902r. tynk piaskowy
3 | 1902r. tynk ugier
4 Il XX w. tynk jasnoszary
5 Il XX w. warstwa malarska | szary
6 11} 2 pot. XX w. tynk ciemnoszary

il.22 odkrywka nr E4 opaska okienna, parter

Nr warstwy Faza datowanie Charakterystyka kolor
chronologiczna warstwy
1 I 1902r. tynk piaskowy
2 I 1902r. tynk jasnoszary cieptym
odcieniu
3 I 2 pot. XX w. warstwa malarska | biaty

14
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il.23 odkrywka nr E5 parter, naroznik zachodni

Nr warstwy | Faza chronologiczna | Datowanie Charakterystyka kolor
warstwy

1 I 1902 w. tynk piaskowy

2 I 1902 w. tynk ugier

3 I 2 pot. XX w. tynk szary

4 I 2 pot. XX w. warstwa malarska bezowy

Elewacja boczna zachodnia

15
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il.18 odkrywka nr E6 —szczyt, pod gzymsem podokiennym

il.17 elewacja boczna zachodnia z miejscami odkrywek

Nr warstwy | Faza chronologiczna | datowanie Charakterystyka kolor
warstwy

1 I 1902r. tynk ugier

2 Il 2 pot. XX w. tynk szary

3 I 2 pot. XX w. warstwa malarska bezowy

4 11 2 pot. XX w. warstwa malarska rézowy
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il.19 odkrywka E7 — opaska okienna, parter

Nr warstwy | Faza chronologiczna | datowanie Charakterystyka kolor
warstwy
1 | 1902r. tynk jasnoszary o cieptym
odcieniu
2 Il 2 pot. XX w. warstwa malarska biaty

il.20 odkrywka E8 —cokot

Nr warstwy

Faza
chronologiczna

datowanie

Charakterystyka | kolor
warstwy

17




1 | 1902r. cegta czerwonopomaranczowy
2 | 1902r. tynk piaskowy
3 Il 1902r. tynk jasnoszary o cieptym odcieniu
4 11} 2 pot. XX w. | warstwa biaty
malarska

Elewacja boczna wschodnia

il.22 odkrywka E9 —$ciana, parter

Nr
warstwy

Faza
chronologiczna

datowanie

Charakterystyka
warstwy

kolor
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1 | 1902r. cegta czerwonopomaranczowy
2 | 1902r. tynk piaskowy

3 | 1902r. tynk ugier

4 Il 2 pot. XX w. | warstwa malarska bezowy

5 Il 2 pot. XX w. | tynk szary

e M

il.23 odkrywka E10 —gzyms cokotowy

Nr warstwy | Faza chronologiczna | datowanie | Charakterystyka | kolor
warstwy
1 | 1902r. tynk piaskowy
2 | 1902r. tynk jasnoszary o cieptym odcieniu
3 Il 2 pot. XX | warstwa szary
w. malarska

Elewacja tylna

19




il.24 elewacja tylna z miejscami odkrywek

1 4

il.25 odkrywka E11 - stup ganka

<

Nr Faza datowanie Charakterystyka kolor

warstwy chronologiczna warstwy

1 I 1902 drewno naturalny  kolor
drewna

2 Il XXw.? warstwa malarska ochra

3 1] XX w. warstwa malarska ciemnobrazowy
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il.26 odkrywka E12- cokot, naroznik

Nr warstwy | Faza chronologiczna | datowanie | Charakterystyka | kolor
warstwy
1 | 1902r. tynk piaskowy
2 | 1902r. tynk ugier
3 Il 2 pot. XX | warstwa szary
w. malarska

21




Stolarka drzwiowa

il.28 Odkrywka E13—drzwi, prawe skrzydto strona zewnetrzna

Nr Faza datowanie Charakterystyka kolor

warstwy chronologiczna warstwy

1 | 1902 drewno naturalny drewna

2 | 1902 warstwa malarska jasnozielony

3 Il XX w. warstwa malarska ciemnobrazowy
1] XX w. warstwa malarska ochra

5 v 2 pot. XX w. warstwa malarska szary
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Stolarka okienna

il.29 Odkrywka E14—okno, elewacja frontowa

Nr Faza datowanie Charakterystyka kolor
warstwy chronologiczna warstwy
1 I 1902 drewno naturalny drewna
2 I 1902 warstwa malarska ztamana biel
3 Il XX w. warstwa malarska biaty
VIIL. PODSUMOWANIE

Budynek zbudowany z materiatu ceramicznego, cegly zostat pierwotnie pokryty dwoma
warstwami tynku:

-pierwszy wapienno-piaskowy o srednim wypetniaczu kwarcowym;

-drugi barwiony w masie w kolorze ugrowym réwniez $rednio uziarniony;

Wielko$¢ ziaren piasku $redniego to >0,2-0,63 mm, zaprawa cementowo wapienna.

Ponadto stwierdzono istnienie trzeciej, pdzniejszej warstwy tynku wapienno-cementowego,
nakrapianego z uzyciem sredniego obtego piasku typu ,baranek” z warstwg malarska.

Detal architektoniczny posiadat pierwotnie kolor jasnoszary o cieptym odcieniu.

Ponadto stwierdzono istnienie powtok malarskich pod warstwami wtérnych kolejnych przemalowan.
Na drzwiach zewn. w elewacji tylnej wystepuje powtoka malarska w kolorze szarym. Warstwa malarska
w stanie dobrym. Odkrywki ujawniajg warstwe drewna i kilka warstw malarskich, w tym pierwsza
historyczng w kolorze bladozielonym. Zachowane historyczne szyldziki.

Na drewnianych elementach ganku wystepuje powtoka malarska w kolorze ciemnobrgzowym oraz
fragmentarycznie zachowana powtoka malarska w kolorze ochry.

Stolarka okienna — wystepuje powtoka malarska w kolorze biatym, pod ktéra ujawniono warstwy
przemalowan.

Odstoniete warstwy posiadajag charakter zabytkowy. Odkryte fragmenty stanowia element
pierwotnego wystroju kolorystycznego elewacji.

Warto przypomnieé, ze kolorystyka elewacji stanowita integralng cze$¢ catosciowej koncepcji
architektonicznej. W zwigzku z tym, w trakcie planowanego remontu elewacji zaleca sie powrét do
zidentyfikowanej kolorystyki.

23



Sciany
Pierwszg warstwg barwng zachowang elewacji jest warstwa w kolorze ugru, a na detalu

architektonicznym - jasnoszary o cieptym odcieniu.

Drewniane elementy ganku —w kolorze ochry

Stolarka drzwiowa- w kolorze bladozielonym

Stolarka okienna- kolorze biatym

PROPOZYCJA KOLORYSTYKI
Kolorystyka wg wzornika Keim Edition Historisch (Sciany) Keim Exclusiv ( detale ) oraz NCS (stolarka
drzwiowa, drewniane elementy ganku)

z

Elewacja nad gzymsem cokotowym - Keim Historisch 50010
Cokot raz z gzymsem cokotowym - Keim Historisch 50010
Detal architektoniczny ( gzymsy, opaski, ptyciny ) - Keim Exclusiv 9576

Stolarka drzwiowa—  NCS S 3030-G30Y ( porédwnawczo RAL 6021 Blassgriin )

Stolarka okienna - biaty

Drewniane elementy ganka
= Stupki, belkowanie, krokwie , detal, wsporniki - NCS S 4550-Y30R ( RAL 8001 Ockerbraun)
= Deskowanie dachu - NCS S 0505-Y

Do malowania drewna nalezy uzywac farb o odcieniu pétmatowym lub matowym.
Ostateczna kolorystyka — do zatwierdzenia po wykonaniu préb kolorystycznych.

IX. PROGRAM PRAC
W wyniku przeprowadzonych badan ustalono zakres dziatan konserwatorskich dotyczacych renowacji

elewacji obiektu.

Renowacja tynkéw i warstw malarskich

- zmycie elewacji pod cisnieniem wodg ze srodkiem biodegradowalnym.
- usuniecie warstwy wtdrnych wypraw tynkarskich.

- usuniecie uszkodzonych tynkédw w partiach zdegradowanych oraz naprawa przy uzyciu tynkéw
dedykowanych do obiektéw zabytkowych.

-w miejscach zawilgoconych wykonanie tynkéw renowacyjnych w technologii WTA

-w miejscach spekan — w przypadku rys i drobnych spekan poszerzyé¢ je i uzupetni¢ w technologii
mineralnej.

-malowanie w kolorystyce ustalonej na podstawie badan stratygraficznych przy uzyciu farb
krzemianowych.

- malowanie drzwiczek szafek przytgczy w kolorach dostosowanych do $cian.

Renowacja detalu architektonicznego

-usuniecie partii zdegradowanych, odparzonych, silnie zdezintegrowanych.
-usuniecie wtérnych narzutow i nieestetycznych uzupetnien tynkdéw.
-usuniecie wtérnych wymalowan z fragmentdw stabilnych.
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-zmycie elewacji pod cisnieniem wodg ze srodkiem biodegradowalnym.

-w miejscach wystepowania rys i drobnych spekan- poszerzenie i uzupetnienie w technologii
mineralnej.

- uzupetnienie drobnych ubytkdéw przy uzyciu zaprawy sztukatorskiej z reki.

- odtworzenie wiekszych ubytkdw i brakujgcych elementdéw na wzdr zachowanych przy uzyciu
wzornikdw wykonanych z natury (w tym odtworzenie zwornika nad okienkami piwnicznymi elewacji
frontowej).

- uczytelnienie i wyostrzenie rysunku.

- malowanie w kolorystyce ustalonej na podstawie badan stratygraficznych przy uzyciu farb

krzemianowych

Renowacja elementdw drewnianych — stolarka drzwiowa, elementy ganku

- oczyszczenie elementéw drewnianych z warstw wtérnych metodami mechanicznymi i chemicznymi
z wykluczeniem opalania.

- doczyszczenie papierem Sciernym.

-dezynsekcja i dezynfekcja np. przy uzyciu preparatu 3v3, Boramon lub réwnowaznych.

-uzupetnienie ubytkéw flekami drewnianymi w odpowiednim gatunku i ustojeniu lub kitem do drewna.
-wyszlifowanie.

- rekonstrukcja brakujgcych elementéw drewnianych na wzdr zachowanych.

- oczyszczenie elementéw metalowych i zabezpieczenie antykorozyjne, malowanie farbami do metalu
w kolorze grafitowym.

- spasowanie i uszczelnienie skrzydet.

- gruntowanie.

-malowanie farbami do powierzchni drewnianych, pétmatowymi w kolorystyce okreslonej na
podstawie badan.

Stolarka okienna

- oczyszczenie elementéw drewnianych z warstw wtdérnych metodami mechanicznymi i chemicznymi
z wykluczeniem opalania.

- doczyszczenie papierem Sciernym.

-dezynsekcja i dezynfekcja np. przy uzyciu preparatu 3v3, Boramon lub réwnowaznych.
-uzupetnienie ubytkéw.

-wyszlifowanie.

- rekonstrukcja brakujgcych elementéw drewnianych na wzdér zachowanych.

- rekonstrukcja i uzupetnienie ozdobnego szklenia na wzér zachowanego.

- kitowanie.

- oczyszczenie elementéw metalowych i zabezpieczenie antykorozyjne.

- gruntowanie.

-malowanie farbami do powierzchni drewnianych, pétmatowymi w kolorystyce okreslonej na

podstawie badan.

Postulaty konserwatorskie

-przed przystgpieniem do prac remontowych elewacji nalezy sprawdzic¢ stan techniczny pokrycia dachu
i wykonac konieczne naprawy, w tym réwniez obejmujgce system odprowadzanie wéd opadowych i
obroébek blacharskich;

-wykonanie izolacji budynku. Wybdr konkretnej metody izolacji po doktadnej analizie Zrddet
zawilgocenia.
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