UKLAD KONTROLI

Aby zapewnic przez caty rok odpowiednia temperature pracy urzadzen aktywnych zamontowanych w
szafce niezbedne jest zabudowanie systemu kontroli temperatury wewnatrz szafki teletechniki. W tym
celu zastosowano uktad zbudowany w oparciu termowentylator o mocy 150W oraz kontrolujacy
temperature w szafce termostat zarzadzajacy praca termowentylatora.

Dla zapewnienia powiadamiania zastosowano modut GPRS ( zasilanie gwarantowane ); modut wysle
powiadomienie o zaprogramowanej tresci:

a) brak napiecia zasilania w przypadku zaniku napigcia w obwodzie zasilajacym ( zacisk AC),

b) awaria uktadu grzewczego w przypadku uszkodzenia elementu grzewczego ( zacisk S1-S3),
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1. Kamery zabudowaé we wskazanych miejscach na rysunku zagospodarowania terenu,
2. Obszar nadzoru poszczegdlnej kamery ustali¢ na roboczo w porozumieniu z Inwestorem,
3. Oprzewodowanie instalacji CCTV wykona¢ jako indywidualne prowdzone w rurach ochronnych oraz wewnatrz stupéw,
4. Dokazdej kamery od switcha optycznego doprowadzi¢ skretke zewnetrzng przeznaczong do wykonywania instalacji w warunkach
zwigkszonej wilgotnos$ci z powtoka polietylenowa (PE) odporna na dziatanie promieniowania stonecznego UV i wilgoci,
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1234 6. Switch optyczny przemystowy zabudowaé w obudowie o IP 67 w tablicy TT w wydzielonym przedziale,
7. Do switch'a przemystowego od wskazanej na PZT studni kablowej monitoringu CCTV na terenie tezni doprowadzi¢ $wiattowodowy tor
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RYSUNEK ROZPATRYWAC WRAZ Z RYSUNKAMI INNYCH BRANZ
STOSOWAC WYEACZNIE MATERIALY ODPORNE NA DZIAEANIE SOLANKI.
STOSOWAC MATERIALY | ELEMENTY ZGODNIE Z TECHNOLOGIA | WYMAGANIAMI TECHNICZNYMI WYBRANEGO
PRODUCENTA.
RYSUNKI ROZPATRYWAC £ACZNIE Z PROJEKTAMI POSZCZEGOLNYCH BRANZ ORAZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
BUDOWA PLACU ZABAWWRAZ Z OGRODZENIEM, UTWARDZENIEM DOJSCIA ORAZ
12 3 TEMAT OSWIETLENIEM | MONITORINGIEM WIZYJNYM WOKOt PLACU - NATERENIE ZESPOtU
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POV ST L ADRES 42-620 NAKEO SLASKIE, UL. PARKOWA 1, DZIALKI NR 13 ORAZ 341/12 ARKUSZ 2
ZASILACZ INWESTOR POWIATTARNOGORSKI, 42-600 TARNOWSKIE GORY, UL. KARELUSZOWIEC 5
SDR—240-48
RYSUNEK SCHEMAT UKLADU ZASILANIA SYSTEMU CCTV
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