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Nr | Podstawa NrST  |Opis robét Jm | Ilos¢
1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 | KNR D-01.01.01a!Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie pagérkowatym lub podgdrskim
0121(;}04 km 0,13
1.2 | KNR ! D-01.02.02 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubo$ci do 15cm za pomoca spycharki
0122%}01 m2| 3421
1.3 IZ(NR D-01.02.01 {Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 10-15cm
010(;}01 szt 4
1.4 | KNR | D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni o Srednicy 16-25cm
0 30(;}02 szt 3
1.5 IZ(NR D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni o srednicy 26-35cm
010(;}03 szt 7
1.6 | KNR | D-01.02.01 |Rgczne $cinanie i karczowanie krzakéw i podszy¢ sredniej gestosci
0 1202}05 ha 0,3
1.7 Wprowadzenie organizacji ruchu na drodze gminnej i utrzymanie jej na czas budowy zjazdu kpl. 1
1.8 | KNR D-01.02.04 |Rozebranie przepustéw z rur HDPE o srednicy 60cm
Og 12}03
dojazd 6 m
razem| m
‘ 2.ROBOTY ZIEMNE
2.1 | KNR | D-02.01.01 Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci fyzki 1,20m3 z
2-01 transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odleglo$¢ do 1,0km
0207/02 m3 3930
22 | KNR | D-05.03.03 Mechaniczne odspojenie skal w wykopach i przekopach w gruncie kategorii V
0 121(2)3}01 m3 321
231 KNR | D-02.03.01 R¢czne formowanie nasypow z gruntu kategorii III-1V dowozonego samochodami skrzyniowymi z otwieranymi
2-01 tytami
0313/05 m3 128
24| KNR | D-02.03.01 {Zaggszczenie nasypow z gruntu spoistego kategorii III-IV walcami samojezdnymi statycznymi 10t
0223(’)/}04 m3 128
2.5 | KNR | D-02.00.01 {Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-I11
05202}04 m2 128
. /|3.PRZEPUSTY i SCIEK
3.1 | KNR {D-03.01.03a jLawy fundamentowe zwirowe przepustéw rurowych pod przepustami
2-31 D 03.01.01 :
0605/01
22,5%0,6%0,3 m3 4,05
razem | m3 4,05
32| KNR |D-03.01.01a|Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych jednootworowycho $rednicy 60cm
2-33 HDPE
0601/01
przepust na dojezdzie 16,5 m 16,5
przepust na szlaku 6 m 6
razem| m 22,5
33| KNR |D-03.01.03aBrukowanie skarp, przekop6w i nasypow na podsypce z pospolki lub piasku, z zalaniem szczelin zaprawg
2-01 cementowg
0512/04
4 scianki po 3m2  4*3 m2 12
razem | m2 12|
34| KNR |D-03.01.01a Zasypka piaskowa rur przepustow
0 120%}0 I
22,5%1,2 m3 27
razem | m3 27
35| KNR | D-08.05.01 Scieki z elementéw betonowych o grubosci 15¢m na podsypee cementowo-piaskowej
0606103
zakonczenie rowéw  2%*30 m 60
razem| m 60
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361 KNR | D-03.03.01 |Saczki podiuzne z rury karbowanej o 200 na glebokosci 100cm, ukladane w gruncie kategorii 111
2-31
0601/05
2*50 m 100
razem| m 100
3.7 Wodopust z PCV na fawie betonowej o di. 6mb kpl. 2
3.8 | KNR | D-06.04.01 |Oczyszczanie rowu z namubu o grubosci 30cm z wyprofilowaniemskarp - istn. 16w odcinajacy
2-31
1403/06 m 30
4, PODBUDOWY"
4.1 ] KNR D-04.01.01 |Profilowaniei zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni w gruncie kategorii
2-31 V-VI ‘
0103/05
plac skladowy nawierzchnia z kruszywa 110 m2 110
dojazd do placu sktadowego nawierzchnia z kruszywa  177+282 m2 459
dojazd do placu nawierzchnia z ptyt drogowych 102 m2 102
pobocza (80+97+107)*(0,75+0,75) m2 426
plac sktadowy 377+377 m2 754
dojazd 28 m2 28
razem | m2 1879
42 D-04.02.01b |Geowldknina separacyjno filtracyjne 300 gram/m2 min wytrzymatosc na rozciaganie 11,5 KN/m
110*5 m2 550
20*5 m2 100
razem | m2 650,
43, KNR |D-04.02.01a Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu20cm
2-31
0114/01
plac skladowy nawierzchnia z kruszywa 110 m2 110
dojazd do placu sklagdowego nawierzchnia z kruszywa  177+282 m2 459
dojazd do placu nawierzchnia z plyt drogowych 102 m2 102
pobocza  (80+97+107)*(0,75+0,75) m2 426,
razem | m2 1097
441 KNR |D-04.02.01a!Warstwa gorma podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszezeniu 8cm
2-31
0114/03
plac sktadowy nawierzchnia z kruszywa 110 m2 110
dojazd do placu skladowego nawierzchnia z kruszywa  177+282 m2 459
dojazd do placu nawierzchnia z ptyt drogowych 102 m2 102
pobocza (80+97+107)*%(0,75+0,3) m2| 2982
razem | m2 969,2
4421 KNR |D-04.02.01a Warstwa gérna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszezeniu 8cm - za kazdy dalszy lem dla
2-31 2cm
0114/04
plac sktadowy nawierzchnia z kruszywa 110 m?2 110
dojazd do placu sklagdowego nawierzchnia z kruszywa  177+282 m2 459
dojazd do placu nawierzchnia z ptyt drogowych 102 m2 102,
pobocza (80+97+107)%(0,75+0,3) m2| 2982
razem! m2 969,2
45.1] KNR | D-04.04.02 {Warstwa dolna podbudowy z kruszywa lamanego (ttucznia sortowanego (31.5-63) o grubosci po zaggszczeniu
2-31 10cm
0114/05
plac skfadowy nawierzchnia z kruszywa 110 m2 110
dojazd do placu skladowego nawierzchnia z kruszywa  177+282 m2 459
dojazd do placu nawierzchnia z plyt drogowych 102 m2 102
pobocza (80+97+107)*(0,75+0,2) m2 269,8
razem | m2 940,8
452, KNR | D-04.04.02 |Warstwa goma podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu cm
2-31
0114/07
plac skladowy nawierzchnia z kruszywa 110 m2 110
dojazd do placu sktadowego nawierzchnia z kruszywa  177+282 m2 459,
dojazd do placu nawierzchnia z ptyt drogowych 102 m2 102]
pobocza (80+97+107)*(0,75+0,1) m2| 2414
razem | m2 9124
453 KNR | D-04.04.02 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1om (dia
2-31 2cm)
0114/08
plac sktadowy nawierzchnia z kruszywa 110 m2 110
dojazd do placu skladowego nawierzchnia z kruszywa  177+282 m2 459
dojazd do placu nawierzchnia z plyt drogowych 102 102




Rodos 7.0.17 [13629]

Tabela przedmiaru robét

Budowa placu skladowego na potrzeby gospodarki lesnej - SrednieWielkie

Strona 4/5

Nr {Podstawa| NrST  Opis robdt Jm | Ilos¢
pobocza (80+97+107)*(0,75+0,1) m2| 2414
razem | m2 912,4
5. NAWIERZCHNIA
5.1 | KNR | D-05.02.01 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z warstwg gomna z thucznia o grubosci po zggszezeniu 7em
2-31
0204/05
plac sktadowy nawierzchnia z kruszywa 110 m2 110
dojazd do placu sklagdowego nawierzchnia z kruszywa  177+282 m2 459
pobocza (80+97+107)*0,75 m2 213
razem | m2 782
52 | KNR | D-05.02.01 |Nawierzchnie z thucznia kamiennego z warstwg dolng z thucznia - za kazdy dalszy Iem ponad 10cm po
2-31 zageszezeniudla 3cm
0204/04
plac sktadowy nawierzchnia z kruszywa 110 m2 110
dojazd do placu sklgdowego nawierzchnia z kruszywa  177+282 m2 459
pobocza (80+97+107)%0,75 m2 213
razem | m2 782
53 | KNR | D-05.03.03 |Czasowe drogi kotowe i place z ptyt zelbetowych - ukiadanie plyt pelnych o powierzchni 1 sztuki do 3m2 o gr.
2-01 15cm na podsypce piaskowej 5 cm
0129/05
dojazd do placu nawierzchnia z ptyt drogowych 102 m2 102
razem | m2 102
54 | KNR | D-05.02.00 |Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszezysto-gliniastycho grubosci warstwy po zaggszczeniu 10cm z
2-31 gruntem rodzimym gliniastym
0201/03
plac sktadowy 377+377 m2 754
dojazd 28 m2 28
razem | m2 782
6. UMOCNIENIA SKARP I DNA ROWU :
6.1 | KNR | D-06.01.01 |Umocnienie skarp i dna rowdw,oraz §cian przepustow azurowymi betonowymi ptytami prefabrykowanymi
2-01 60x40x10cm
0516/04 m2 145
7. OZNAKOWANIE I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
7.1} KNR | D-07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70mm
2-31
0702/02 szt 2
72 1 KNR D-07.02.01 |Przymocowanie znakéw zakazu do 0,3m2
2-31
0703/01 szt 1
73 7 KNR | D-07.02.01 |Przymocowanie znakéw informacyjnych o powierzchni do 0,3m2
2-31
0703/01 szt 1
7.4 Montaz rogatki z rur stalowych - standard ALP miejsce montazu do uzgodnienia w trakcie realizacji robdt kpl.
1 1
8. ROBOTY WYKONCZENIOWE :
8.1 | KNR |D-01.01.01a!Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drg w terenie pagérkowatym lub podgérskim
2-01 inwentaryzacja powykonawcza
0119/04 km 0,13
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1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2. ROBOTY ZIEMNE

3. PRZEPUSTY i SCIEK

4. PODBUDOWY

5. NAWIERZCHNIA

6. UMOCNIENIA SKARP I DNA ROWU

7. OZNAKOWANIE I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

8. ROBOTY WYKONCZENIOWE




TRobZiem

TABELA ROBOT ZIEMNYCH

Budowa placu sktadowego na potrzeby gospodarki lesnej - Srednie Wielkie

Powierzchnia Srednia powierzchnia Objetosé ) Nadmiar Suma
Lp m Od';g;"éc w N w N w N az:‘z!‘gzu w N w N

[m?] [m?] [m? [m?] [m?] [m?] [m?] {m?] [m?] [m?]
1 2 3 4 5 6 7 ] 9 10 11 12 13 14
1 0+015,27 12,50 64,80 0,00 72,90 0,00 911,25 0,00 0 911,26 0 911,25 0,00
2 0+027,77 17,50 81,00 0,00 86,10 0,00 1808,75 0,00 0 1506,75 0 1606,75 0,00
3 0404527 14,99 91,20 0,00 45,60 0,00 683,54 0,00 0 683,544 9] 683,54 0,00
4 0+060,26 10,81 63,30 0,00 31,65 0,00 342,14 0,00 0.00 342,1365 0 342,14 0,00
5 0+071,07 10,81 31,80 0.00 15,95 0,00 172,42 0,00 Q 1724185 0 172,42 0,00
[ 0+081,88 156,00 28,50 0,00 14,25 0,00 213,75 0,00 0 213,75 0 213,76 0,00
[§] 0+096,88 13.12 15,30 0,00 7.65 0,00 100,37 0,00 0 100,368 0 100,37 0,00
[§] 0+110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00

RAZEM 3930,22 0,00 0,00 3930,02 0,00




