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ŚREDNICA PRZEWODU WODY HYDRANTOWEJ

PRZEWÓD INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWEJ
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LEGENDA:

- HYDRANTOWEJ

OPIS KANALIZACJI:
WARTOŚĆ SPADKU PRZEWODU
KIERUNEK SPADKU PRZEWODU

ZAWÓR NAPOWIETRZAJĄCY

REDUKCJA ŚREDNICY PRZEWODU I MATERIAŁU PRZEWODU

KSZTAŁTKI KANALIZACYJNE (TRÓJNIK, KOLANKO 45° I 90°)

ŚREDNICA PRZEWODU

WPUST PODŁOGOWY Z ODPŁYEM PIONOWYM / BOCZNYM

PRZEWÓD INSTALACJI KANALIZACJI TŁOCZNEJ

PRZEWÓD INSTALACJI SKROPLIN

PRZEWÓD INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
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PRZEGŁĘBIENIE Z PRZYKRYCIEM Z KRATY POMOSTOWEJ
O WYM.: 150x100x650cm (SZxGLXWYS)
WYPEŁNIENIE SZCZELNĄ WANNĄ STALOWĄ
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POMPY ZATAPIALNE Z PŁYWAKIEM I KOMPLETEM
AUTOMATYKI DO WODY ZANIECZYSZCZONEJ W PIONIE
ZAWORY ZWROTNE Ø40 ORAZ ODCINAJĄCE Ø40.

Ø110 PVC - ŚREDNICA, MATERIAŁ
i=2,0% - SPADEK

POMPA ZATAPIALNA
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ZAWÓR ZWROTNY

ZAWÓR ODCINAJĄCY
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SKROPLINY Z POMPY
CIEPŁA CENTRALI
WENTYLACYJNEJ

FILTR SIATKOWY

CZUJNIK WYCIEKU ZGODNIE
Z PROJEKTEM BMS
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ZAWÓR NORMALNIE ZAMKNIĘTY
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DEMINERALIZACJI
WODY SERII
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MAGAZYNOWY
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NAWILŻACZ
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DOZUJĄCA
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PODŁĄCZENIE DO
ISTNIEJĄCEGO ODCINKA
KANALIZACJI SANITARNEJ
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Ø40 HDPE
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WP3
Z CZUJNIKIEM WYCIEKU
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PRZEGŁĘBIENIE NA TRASY ELEKTRYCZNE
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PRZEGŁĘBIENIE NA TRASY ELEKTRYCZNE
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DATAREWIZJA ZMIANY I UWAGI

ZAMAWIAJĄCY:

INWESTYCJA:

FAZA PROJEKTU:

BRANŻA:

RYSUNEK:

ZESPÓŁ PROJEKTOWY
FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS

SKALA: DATA: OBIEKT FAZA SYSTEM POZIOM RYSUNEK

BIURO PROJEKTOWE:

ul. Szyszkowa 56
AODC Sp. z o.o.

02-285 Warszawa

- - -

REW

#art of data center

INWESTOR:

05-400 Otwock

Narodowe Centrum Badań Jądrowych
ul. Andrzeja Sołtana 7

05-400 Otwock

Narodowe Centrum Badań Jądrowych
ul. Andrzeja Sołtana 7

Przebudowa fragmentu budynku nr 39 na terenie
ośrodka NCBJ oraz budowa płyt fundamentowych

pod towarzyszące urządzenia techniczne
ul. Andrzeja Sołtana 7; 05-400 Otwock
dz. ew. nr 17 (fragment) z obrębu 0257

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

SANITARNA

INSTALACJA WOD-KAN
SCHEMATY INSTALACJI

PROJEKTANT: Artur Karaś MAZ/0014/PWBS/19
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi 
w specjalności instalacyjnej.

SPRAWDZAJĄCY: Michał Świętorzecki MAZ/0102/PWBS/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi 
w specjalności instalacyjnej.
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