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Koryta ptowadzone 60cm nad gruntem

IE: KGJZ?OHGO + pokrywa

—\ IE: KGJ400H60 + pokrywa
Koryta prowadzone 60cm nad gruntem

Etap 3

Prowadzenie kabli w korycie kablowym z pokrywg,
z podwdjnym ocynkiem na podporach.

\_ IE: KGJ400H60 + pokrywa

Koryta prowadzone 60cm nad gruntem

Prowadzenie kabli w korycie kablowym z pokrywg,
z podwdjnym ocynkiem na podporach.
Koryta prowadzone 60cm nad gruntem

Wyjscie kabli na koryto z ziemi,
przejscie uszczelnione gazo i wodo szczelnym przepustem

Prowadzenie kabli w korycie kubléwym,
przebicie 500x200mm.

=
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|E: 2xKGJ40OHE0 + pokrywa
Koryta prowadzone 60cm nad gruntem
ﬂ

Prowadzenie kabli w korycie kablowym,
przebicie 500x200mm.
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Prowadzenie WLZ zasilajgcych do RSERW UPS,

przebicie 600x200mm.

77 IE: KCJ400HB0 sp.+3.85 IE: KCJ400HB0 sp.+3.85 %

Prowadzenie WLZ zasilajqcych w istniejqcych

kanatach kablowych pod podtogq podniesiong.

Uwagi:
1. Wszystkie podane parametry techniczne i wymiary sq do
sprawdzenia przez Wykonawce przed rozpoczeciem prac.

2. Instalacja elektryczna musi by¢ wykonana zgodnie z aktualnie

obowigzujqcymi  polskimi normami i polskimi przepisami.

3. Wszystkie przekroje przewoddw zqodnie z planami rozdzielnic

elektrycznych.

4. Wszystkie przejscia przez oddzielenia ppoz. nalezy wykonat w

certyfikowanych przepustach o odpornosci ogniowej conajmniej
réwnej temu odzieleniu.

5. Koryta E90 mocowat na osobnych zawiesiach, w systemie
E90. Przy wykonaniu tras kablowych stosowa¢ wylgcznie
rozwiqzania systemowe (m.in.Ksztattki kgtowe).

6. Powyzej koryt E90 mozna prowadzi¢ jedynie instalacje o co
najmniej tej samej odpornosci ogniowe;.

7. Maksymalny rozstaw podpér dla systemu E90 wynosi 1,2m.
8. Maksymalne obcigzenie koryt E90 wynosi 10kg/mb natomiast
dla drabin EO 20kg,/mb.

9. Min. odlegotost kabla od scianki koryta/drabinki kablowej w
systemie E90 wynosi 30mm.

10. Przejscie z trasy E90 poziomej wykonanej z korytek na
trasq pionowg mozliwe jest tylko poprzez zastosowanie drabinek
kablowych E90.

11. Maksymalna suma szerokosci koryt/drabin kablowych w
systemie E90 na jednym wysiggniku wynosi 400mm.

12. Trasy kablowe wykonywa¢ jako kompletne rozwiqzanie
systemowe. Kable i przewody prowadzi¢ przy pomocy drabinek i
koryt kablowych, poza nimi w rurkach instalacyjnych wraz z
kompletnym systemem mocowania.
13. Pionowe odcinki tras kablowych (przejécia pomigdzy
poziomami, zejécia do rozdzielnic) wykona¢ poprzez zastosowanie
drabinek kablowych.

14. Nominalne obcigzenie pochodzqce od przewodow i kabli dla

REWIZJA| DATA ZMIANY | UWAGI

INWESTOR:

Narodowe Centrum Badan Jadrowych
ul. Andrzeja Sottana 7
05-400 Otwock-Swierk

drabinek i korytek przyjeto na poziomie 15kg/mb dla szerokosci

trasy 100mm - przy szerszych trasach nalezy przyjq¢

ROy

ZAMAWIAJACY:

odpowiedniq wielokrotnosc.
T T |IE: KCJ400H60 sp.+3.85|-/
- ‘

: 15. Dostosowa¢ glowice zasilajoce szynoprzewody do podejscia
| kabli od dotu.

|

|

|

|

|

1

i IE: KCJ400H60 sp.+2.50 =
~— - IE: KCJ400H60 sp.+2.70 -\_IE

-041

Zasilanie centrali wentylacyjnej

wraz z osprzgtem, ) 7
przebicie 100x100mm.

K 1398/01)/Aidtka_schotow,
10,16m7 eton

Narodowe Centrum Badan Jadrowych
ul. Andrzeja Sottana 7
05-400 Otwock-Swierk

IE: KCJ200H60 sp.+2.40

16. Dopuszcza sig ukladanie tras kabli E90 przy wykorzystaniu
dedykowanych systemowych uchwytow kablowych.

REI120)

BIURO PROJEKTOWE:

17. Trasy kablowe uklada¢ z uwzglednieniem sposobu utozenia
| i
|

wynikajqcego z norm.
—

‘ 98/09 | pompownia 1|
IE: KCJ100HB0 sp.+2.40 o rsemy

1 VA/HQ pompownia 2
> 56m2 | pos. przemystowa
E: KCJ200H60 sp.+3.85 IE: KCJ200H60 sp.+3.85

\

AODC Sp. zo.0.
ul. Szyszkowa 56
02-285 Warszawa

18. Rozpatrywa¢ rysunki w polqczeniu z projektem
architektonicznym, konstrukcyjnym oraz planszq koordynacyjng.
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19. Otworowanie dla instalacji elektrycznych zostato ujete w

INWESTYCJA:

projekcie Architektury.

Przebudowa fragmentu budynku nr 39 na terenie
1 REI20

osrodka NCBJ oraz budowa ptyt fundamentowych
pod towarzyszgce urzadzenia techniczne
ul. Andrzeja Soltana 7; 05-400 Otwock
dz. ew. nr 17 (fragment) z obrebu 0257

REMZ0

IE: KCJ200H60 sp.+3.85 RGaNo I

T..E R.. [Tablica/Rozdzielnica elektryczna ogolna

- Prowadzenie WLZ zasilajqcych
= ; do rozdzielnicy RSERW w pionie, | | -
297 (6n0 konalt) M 9@; | ! @ przebicia: 250x200mm. 7L‘d;/mlu‘ / Pl \
SN Sy i @@\ R N - 500x200mm N | A ————— L iy A, Sty Ati— F
- | 250x200mm

i Prowadzenie WLZ zasilajqcych
|

|

|

|

|Trasa kablowa ukladana na korytku

Hkablowym /drabince kablowej (szerokos¢ w/q opisu),
ozn.

K- korytko kablowe (rzgdna w/q opisu) .
Kp— korytko kablowe pod podlogq techniczng BRANZA:
IE- trasa dla instalacji elektrycznych silnoprqdowych

[T- trasa dla instalacji elektrycznych niskoprqdowych
(teletechnicznych)

Opis trasy:
"XX" opiskonstrukcji

"sp. +Y.YY” opis rzedne]

Przejscie w pionie
ZESPOL PROJEKTOWY

Tosiiocz bezprzenwony UFS FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA | PODPIS

PROJEKTANT: Marcin Jurek MAZ/0036/PWOE/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacii i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

SPRAWDZAJACY: |Radostaw Nowotniak MAZ/0613/PWOE/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacii i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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L Ostateczne rzedne do potwierdzenia na budowie.
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PROJEKT WYKONAWCZY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

“{ Prowadzenie WL.Z zasilajgeych do inst. sanitamych
(ACH i DRY), przebicie 200x200mm.

inst. sanitame z TACHUPS (pompy WL, WG, USC)
REI120 rezerwa na zasilanie z agregatu trigeneracyjnego
ols przebicie 500x200mm.
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Prowadzenie WLZ zasilajqcych i
|
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L .. Prowadzenie WLZ zasilajgcych do RSERW,
do rozdnelmgx RSERW UPS w pionie, przebicie 200)ggo¥)mm.
przebicia 500x200mm. ‘ :
200x200mm n Prowadzenie WLZ zasilajgcych w istniejqcych
kanatach kablowych pod podlogq podniesionq. |~
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Prowadzenie WLZ zasilajgcych do inst. sanitarnych

,, (ACH i DRY), przebicie 200x200mm. i
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Prowadzenie zasilaf z TACHUPS | %f/%
% chod]

\ przebicie 200x200mm. I TEe
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- Zasilanie z pola 12, L
—1)39B/03 | rozdzielnid) .. P
56,54m2 | (poza_zaklesem) przebicie 400x1000mm. <

|

Zasilanie z pola 7 oraz miejsce
- wprowadzenia kabli z agregatu trigeneracyjnego,
N przebicie 400x1000mm.

Koryta kablowe- piwnica

[~ 3]
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Etap 3

przebicie 400x600mm. I///////// iz gz,

I
. >—{Wprowadzenie zasilania do RGnN z pola 7,
wszystkie istnie]

prasbica | prze przebicie 600x400mm.
osy E1120
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Prowadzenie kabli w korycie kablowym, =1
przebicie 500x200mm.

IE: KCJ400HB0 sp.+2.40

7

esem)

10,53m2 | (poza zakresem

REN20

—1|39B/04A] TRAFO 1

(poza zakresem)

TRASA dla kabli Agregatu Prqdotwdrczego

Stojak bateryjny

Wylqcznik bateryjny
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_ |Prowadzenie kabli w korycie kablowym, .
przebicie 500x200mm.
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