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Uwagi:

1. Wszystkie podane parametry techniczne jak i wymiary sq do
sprawdzenia przez Wykonawce przed rozpoczeciem prac na
obiekcie.

2. Instalacja elektryczna musi by¢ wykonana zgodnie z aktualnie
obowiqzujqcymi polskimi normami i polskimi przepisami.

3. Wszystkie przekroje przewoddw zgodnie z planami rozdzielnic
elektrycznych.

4. Wszystkie przejscia przez oddzielenia ppoz. nalezy wykonat w
certyfikowanych przepustach o odpomosci ogniowej conajmniej
rownej temu odzieleniu.

5. Trasy kablowe wykonywac jako kompletne rozwigzanie
systemowe. Kable i przewody prowadzi¢ przy pomocy drabinek i
koryt kablowych, poza nimi w rurkach instalacyjnych wraz z
kompletnym systemem mocowania.

6. Pionowe odcinki tras kablowych przejscia pomiedzy
poziomami, zejécia do rozdzielnic wykona¢ poprzez zastosowanie
drabinek kablowych.

7. Przyciski Przeciwpozarowych Wytqcznikéw Prqdu PWP
instalowa¢ w sqsiedztwie istniejqcych przyciskow PWP
budynkowych w obrebie wejscia glownego.

8. Zalecana wysokos¢ montazu przyciskéw PWP to 1,4m nad
poziomem wykoriczonej podtogi.

9. Rozpatrywa¢ rysunki w polgczeniu z projektem
architektonicznym, konstrukcyjnym oraz planszq koordynacyjng.

Przeciwpozarowy wylqeznik prqdu

PWP

INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO
NARODOWEGO CENTRUM BADAN JADROWYCH

Bud. 39AB - rzut parteru
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Opracowat: Daniel Kwiatkowski 354
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