OBRYS BELKI HEB 160

belke dosungc maksymalnie blisko

do pretow zbrojeniowych stupow;

alternatywnie wsung¢ pomiedzy prety;

przy oparciu poza obrysem kqtownika mniejszym
lub rownym Bem dospawac na koncu profilu HEB
blache czolowg gr. 10mm

DOLNA KRAWEDZ BELKI W POMPOWNI 1

przewigzka z blachy 10mm

OBRYS BELKI HEB 160

belke dosungt maksymalnie blisko

do pretow zbrojeniowych stupow;

alternatywnie wsung¢ pomiedzy prety;

przy oparciu poza obrysem kgtownika mniejszym
lub rownym 6em dospawac na koncu profilu HEB
blache czofowg gr. 10mm

OBRYS BELKI HEB 160

belkg dosunq¢ maksymalnie blisko

do pretow zbrojeniowych stupow;

alternatywnie wsung¢ pomiedzy prety;

przy oparciu poza obrysem kqtownika mniejszym
lub rownym Bem dospawac na koncu profilu HEB

| RN

tprzewigzka 7 blachy 10mm | g 5
| 4 Y F T
| spoind_pachwinowa | | -1 '
| A -
| |oBszaR DO wrauRzENA | -+
N I -

s i

L mo

0BRYS ISTNIEJACYCH OTWOROW

WIDOK 0D STRONY POMPOWNI 1

DOLNA KRAWED BELK) W POMPOWNI 1 ] 7 /i1 |
1/ j
777\? — e ]%:% |
; 1 N 1
| [T ! L il !
przewiqzka z plochy 10mm ] - N\O\_przewiqzka 2 blachy 10mm | i - N i
|k o N ' i } . spoina_pachwinowa |
o 172 >4 - _spoina_pachwinowa | i - | A przewigzka z blachy [10mm
-+ +| ‘ | | |
polke kgtownko osqdzc )} 8 N / | | Kglownik 150y150x10
w_bruzdzie migdzy pretami sfupa T \\jﬁ | 0BSZAR DO WYBURZENIA | i ﬁ; ”)@ kotwic do sfpéw sfubami M12;
Ue INGR | i | zapewnic stajilne ppdparcie / podwaline,
. T N By e | \ﬂ aby zminimaljzowac ! sily scinajqee $ruby
b a | - T g ;
R - 1 S AL 1
X ‘ ‘/ O i
7 T
OBRYS ISTNIEJACYCH OTWOROW | - .
I uzupefnienie podwaliny
| beton C30 / 37
kgtownik 150x150x10 | Zorojene 12/15
kotwic do stupow Srubami M12; i
zapewnic stabilne podparcie / podwaling, i
aby zminimalizowa¢ sily Scinajgce $ruby i

katownik 150x150x10
owni x150x H] n

OBRYS BELKI HEB 160

belke dosunq¢ maksymalnie bliska

do pretow zbrojeniowych stupow;

alternatywnie wsunge pomiedzy prety;

przy oparciu poza obrysem kqtownika mniejszym
lub rownym 6em dospawac na koncu profilu HEB
blache czofowg gr. 10mm

REWIZJA DATA ‘ ZMIANY | UWAGI

INWESTOR:
Narodowe Centrum Badan Jadrowych
ul. Andrzeja Sottana 7
05-400 Otwock

ZAMAWIAJACY:

Narodowe Centrum Badan Jadrowych
ul. Andrzeja Sottana 7
05-400 Otwock

BIURO PROJEKTOWE:

AODC Sp. z o.0.

ul. Szyszkowa 56
02-285 Warszawa

INWESTYCJA:

Przebudowa fragmentu budynku nr 39 na terenie
os$rodka NCBJ oraz budowa ptyt fundamentowych

pod towarzyszgce urzgdzenia techniczne
ul. Andrzeja Sottana 7; 05-400 Otwock
dz. ew. nr 17 (fragment) z obrebu 0257

FAZA PROJEKTU:

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA:

KONSTRUKCJA

RYSUNEK:

NADPROZE STALOWE
PRZEBICIA MIEDZY POMPOWNIAMI

ZESPOL PROJEKTOWY

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
PROJEKTANT: Michat Kominczuk MAZ/0548/POOK/13
do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
SPRAWDZAJACY:| tukasz Borkowski MAZ/0269/POOK/10
do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
OPRACOWUJACY
OPRACOWUJACY
SKALA: DATA: OBIEKT FAZA | SYSTEM POZIOM |RYSUNEK REW




