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AutoCAD SHX Text
Tablica/Rozdzielnica elektryczna ogólna

AutoCAD SHX Text
Projektowana szafa Rack

AutoCAD SHX Text
Stojak bateryjny

AutoCAD SHX Text
T../R..

AutoCAD SHX Text
UPS

AutoCAD SHX Text
Galaxy

AutoCAD SHX Text
VL350 kVA

AutoCAD SHX Text
STOJAK

AutoCAD SHX Text
BATERYJNY

AutoCAD SHX Text
GVBBB630EL-3CB

AutoCAD SHX Text
Sx.x

AutoCAD SHX Text
Wyłącznik bateryjny

AutoCAD SHX Text
Zasilacz bezprzerwowy UPS

AutoCAD SHX Text
Trasa kablowa układana na korytku kablowym/drabince kablowej (szerokość w/g opisu), ozn. K- korytko kablowe (rzędna w/g opisu) Kp- korytko kablowe pod podłogą techniczną IE- trasa dla instalacji elektrycznych silnoprądowych IT- trasa dla instalacji elektrycznych niskoprądowych (teletechnicznych)

AutoCAD SHX Text
Opis trasy: "XX" opis konstrukcji "sp. +Y.YY" opis rzędnej

AutoCAD SHX Text
XX: sp.+Y.YY

AutoCAD SHX Text
Przejście w pionie

AutoCAD SHX Text
Projektowany klimatyzator rzędowy


	Arkusze i widoki
	PW_IE_03 Koryta kablowe-PW_IE_03.2


