WSZELKIE ROBOTY ZIEMNE | FUNDAMENTOWE NALEZY REALIZOWAC POD NADZOREM UPRAWNIONEGO GEOTECHNIKA. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO FUNDAMENTOWANIA NALEZY DOKONAC ODBIORU GEOTECHNICZNEGO GRUNTOW
NA DNIE WYKOPU ~ SPRAWDZAJAC RODZAJ | STAN GRUNTOW ORAZ UDOKUMENTOWAC TO W DZIENNIKU BUDOWY.
W ZWIAZKU 7 WYKAZANYM W OPINII GEOTECHNICZNES WYSTEPOWANIEM GRUNTOW NASYPOWYCH W POZIOMIE POSADOWIENIA O MIAZSZOSCI DO 3 METROW ZALECA SIE ABY GRUNT 30 CM PONIZEJ PROJEKTOWANEGO (10
cm C8/C10) POZIOMU CHUDEGO BETONU WYMIENIC CALKOWICIE NA PIASEK ZAGESZCZONY DO Is=0,99, ‘
Wykaz stali
KOLEJNE DWIE WARSTWY PO 30cm NALEZY W ZALEZNOSCI OD ZAISTNIALYCH WARUNKOW ZAGESZCZAC DO Is=0,99, NATOMIAST TAM GDZIE TO NIE BEDZIE MOZLMWE W SKUTEK ODKRYTYCH WARUNKOW (DREWNO, STAL,
SMIECI), LOKALNIE WYBRAC (WYMIENIC, WYMIESZAC), ZASTAPIC KRUSZYWEM FRAKCJI 16-32, NASTEPNIE ZAGESCIC DO 1s=0,99. POZ | #mm] Szt. L[m] 10 12 UWAGI...
) ) . 19 12 19 15.92 264.48 pret prosty
7 UWAGI NA ODDZIALYWANIE DRGAN URZADZEN ZALECA SIE UZYCIE POD FUNDAMENTAMI PODKEADEK AMORTYZUJACYCH DRGANIA (WIBROIZOLACJA).
20 12 19 14.92 283.48 patrz rysunek
W PRZYPADKU BRAKU MOZLWOSCI OSIAGNIECIA POWYZSZYCH ZALOZEN NALEZY ROZWAZYC KONIECZNOSC WYKONANIA GLEBOKICH, ROZPROSZONYCH INIEKCJI CEMENTOWYCH LUB INNYCH MIESZANEK. 21 12 93 2.82 26226 | pret prosty
22 12 93 3.82 355.26 patrz rysunek
DNO WYKOPU FUNDAMENTOWEGO NALEZY CHRONIC PRZED DLUGOTRWALYM WPLYWEM NIEKORZYSTNYCH WARUNKOW ATMOSFERYCZNYCH (INTENSYWNE OPADY | ROZTOPY), ABY NIE DOPUSCI DO POGORSZENIA PARAMETROW 2 5| = 282 | 63168 patrz rysunek
WYTRZYMALOSCIOWYCH GRUNTOW. BEZPOSREDNIO PO WYKONANIU WYKOPU DO SPODU PROJEKTOWANYCH FUNDAMENTOW NALEZY PODLOZE ZABEZPIECZYC PRZEZ ULOZENIE WARSTWY "CHUDEGO BETONU". W PRZYPADKU 24 8 1| mb=350.00 | 350.00 mb
ZAWILGOCENIA NALEZY GRUNT WYBRAC | ZASTAPIC PIASKIEM STABILIZOWANYM CEMENTEM LUB CHUDYM BETONEM.
POD PLYTAMI ULOZYC WARSTWE CHUDEGO BETONU C8/10 GR.10CM.
WSZELKIE OTWORY NALEZY SKONSULTOWAC 7 PROJEKTANTEM
WSZELKIE POJEDYNCZE OTWORY POWYZEJ 8300mm NALEZY DOZBROIC Z KAZDEJ STRONY 2x24#10/5
OTWORY W GRUPACH PRZEKRACZAJACE WYMIAR 40x40 NALEZY SKONSULTOWAC 7 PROJEKTANTEM @ 19412 /15 LG=13.92m
1392
30 @ 19412 /15 LG=14.92m 30 ) j :
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