POLKE, Z KATOWNIKA 150x100x12
ZAKOTWIC CZOLOWO KOLKAMI
CHEMICZNYMI HILTI HIT HY 170 W
ROZSATWIE 30CM MIN. 5 SZTUK

BEOE‘T&P’:{‘QB‘W O%PRZEC NA NM WYKONAC GNIAZDA |
USTABILIZOWAG BELKE, ZAPRAWA
0SADZIC OBUSTRONNIE W NAPRAWCZA SIKAREP 1T

BRUZDACH MIN. 10CM
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Belki HEB100 w rozstawie 60cm oprze¢ min 20 cm na stropie Belki zaktowi¢ kotwami chemicznymi HILTI HIT-HY 200 w istniejacy
zelbetowym i jednoczesnie rowniez min 20 w obrysie scian strop zelbetowy na gtebokosc min. 8cm.
WHKOC GNAZDA | beawe Sciny poiani, o sama ok ey srop
USTABILIZOWAC BELKE, ZAPRAWA gckermono. y P ’ ! 1qcy strop BELKI ZABEPIECZYC ANTYKOROZYJNIE | PRZECIWPOZAROWO MINIMUM
NAPRAWCZA SIKAREP 1T W przypadku, gdy oparcie bezposrednio na stropie zelbetowym nie DO KLASY R30 POPRZEZ MALOWANIE FARBA PECZNIEJACA

jest mozliwe, nalezy wykona¢ poduszke betonowq poprzez
wypelnienie pustaka ceramicznego

Potozenie scian piwnicy potwierdzic geodezyjnie.

UWAGA: ROZWIAZANIE DLA OBCIAZEN KROTKOTRWALYCH

W PRZYPADKU POTRZEBY STALEGO OBCIAZENIA
SKONSULTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM

WYTRZYMALOSC NA OBCIAZENIA KROTKOTRWALE NIE MNIEJSZA NIZ 7kN/m2

Podloga techniczna systemowa. Wezysti
62k podlogi w rejonie wzmocrienia
stropu bezwzglgdnie opiera¢ wyatcznie
na profiu HEBI0O

belki HEB100 w rozstawie 60cm
i

przecivpozarowo

Belki zoktowi¢ kotwomi chemicznymi
HITI HIT-HY 200 w istrisjocy strop
zelbetowy na glebokosc min. 8om.  ————

ZASADA OPARCIA PODLOGI TECHNICZNEJ SYSTEMOWEJ NA BELKACH
WZMACNIAJACYCH SKALA 1:20

60 60 60 60 60 60

REWIZJA DATA ZMIANY | UWAGI

INWESTOR:
Narodowe Centrum Badan Jadrowych
ul. Andrzeja Sottana 7
05-400 Otwock

ZAMAWIAJACY:

Narodowe Centrum Badan Jadrowych
ul. Andrzeja Sottana 7
05-400 Otwock

BIURO PROJEKTOWE:
A AODC Sp. z 0.0.

02-285 Warszawa

ul. Szyszkowa 56
INWESTYCJA: )
Przebudowa fragmentu budynku nr 39 na terenie

osrodka NCBJ oraz budowa ptyt fundamentowych
pod towarzyszgce urzgdzenia techniczne

ul. Andrzeja Sottana 7; 05-400 Otwock
dz. ew. nr 17 (fragment) z obrebu 0257

FAZA PROJEKTU:

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA:

KONSTRUKCJA

WZMOCNIENIE STROPU CERAMICZNEGO
NA POTRZEBY TRANSPORTOWE

ZESPOL. PROJEKTOWY
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
PROJEKTANT: Michat Kominczuk MAZ/0548/POOK/13

do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

SPRAWDZAJACY:| tukasz Borkowski MAZ/0269/POOK/10
do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

OPRACOWUJACY

OPRACOWUJACY

SKALA: DATA: OBIEKT FAZA  |SYSTEM POZIOM [RYSUNEK REW
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