opurcie S0c /)Jm 2x HEB160 2x HEB160

2
-

sruby M12 co 40cm

oduszka betonowa
przewiqzki w rozstawie min. 40cm

263

przemurowanie 7 bloczkow betonowych

WIDOK OD ZEWNAT
poziom 0,00 budynku /
%

\

x\ 0,

poziom docelowy podiogi techniczne)

(+0,47 wagledem zera_budynku) PRZEKROJ

DRZWI ZEWNETRZNE

Lm0 , maxd0, [ 160x80x5

przewiqzka z plaskownika 100x30xd

spoina pachwinowa Jmm
RzZUT [ 160x80x5

poduszka z zaprawy
SikaRep 1T

2 [ 160x80x5

przewiqzka z plaskownika 100x30xd
spoina pachwinowa 3mm

WIDOK

sruby M12 w tulejoch 620
co 40cm
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REWIZJA| DATA | ZMIANY | UWAGI

INWESTOR:
Narodowe Centrum Badan Jgdrowych
ul. Andrzeja Sottana 7
05-400 Otwock

ZAMAWIAJACY:

Narodowe Centrum Badan Jadrowych
ul. Andrzeja Sottana 7
05-400 Otwock

BIURO PROJEKTOWE:

A®DC

AODC Sp. zo.0.
ul. Szyszkowa 56
02-285 Warszawa

INWESTYCJA: ]
Przebudowa fragmentu budynku nr 39 na terenie
osrodka NCBJ oraz budowa ptyt fundamentowych

pod towarzyszgce urzadzenia techniczne
ul. Andrzeja Softana 7; 05-400 Otwock
dz. ew. nr 17 (fragment) z obrebu 0257
FAZA PROJEKTU:

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

BRANZA:
KONSTRUKCJA
RYSUNEK: .
NADPROZA STALOWE
ZESPOL PROJEKTOWY
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS

PROJEKTANT: Michat Kominczuk

MAZ/0548/POOK/13

do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

SPRAWDZAJACY:| tukasz Borkowski

MAZ/0269/POOK/10

do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

OPRACOWUJACY

OPRACOWUJACY]

SKALA:

DATA: OBIEKT FAZA  |SYSTEM POZIOM [RYSUNEK REW
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