projektowany postument betonowy pompy
masa minimalna = 1,5 masa pompy
zbrojenie przeciwskurczowe wq proj. konstrukcji - - -

REWIZJA DATA ZMIANY | UWAGI

mata qumowa antywibracyjna SEMAG MW25 INWESTOR:

+ folio pe. Narodowe Centrum Badan Jadrowych
ul. Andrzeja Sottana 7
05-400 Otwock

posadzka do uzupelnienia

istniejgca posadzka

ZAMAWIAJACY:
Narodowe Centrum Badan Jadrowych
istniejgca podbudowa posadzki ul. Andrzeja Sottana 7
(przewiercono do gi. 50cm, 05-400 Otwock
F calkowita qrubosc nieznana)
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Przebudowa fragmentu budynku nr 39 na terenie
osrodka NCBJ oraz budowa ptyt fundamentowych
pod towarzyszgce urzgdzenia techniczne
ul. Andrzeja Sottana 7; 05-400 Otwock
dz. ew. nr 17 (fragment) z obrebu 0257
FAZA PROJEKTU:

PROJEKT WYKONAWCZY
ARCHITEKTURA

DETAL WZMOCNIENIA POSADZKI
POD POSTUMENTAMI POMP

BRANZA:

ZESPOt. PROJEKTOWY
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS

PROJEKTANT: Wojciech Wierzbowski MA/104/21

do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej

SPRAWDZAJACY:| Roman Popielawski MA/08L/09
do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
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OPRACOWUJACY
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