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PRZEKROJ POPRZECZNY

Dokumentacja
Powykonawcza

REWIZJA| DATA ‘ ZMIANY | UWAGI

INWESTOR:
Narodowe Centrum Badan Jgdrowych
ul. Andrzeja Sottana 7
05-400 Otwock

ZAMAWIAJACY:

Narodowe Centrum Badan Jadrowych
ul. Andrzeja Sottana 7
05-400 Otwock

BIURO PROJEKTOWE:

A®DC

AODC Sp. zo.o.
ul. Szyszkowa 56
02-285 Warszawa

INWESTYCJA: ,
Przebudowa fragmentu budynku nr 39 na terenie

osrodka NCBJ oraz budowa ptyt fundamentowych

pod towarzyszace urzgdzenia techniczne
ul. Andrzeja Sottana 7; 05-400 Otwock
dz. ew. nr 17 (fragment) z obrebu 0257

FAZA PROJEKTU:

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

BRANZA:
KONSTRUKCJA

RYSUNEK:

NADPROZE STALOWE
PRZEBICIA MIEDZY POMPOWNIAMI

ZESPOt. PROJEKTOWY

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS

PROJEKTANT: Michat Kominczuk

do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

MAZ/0548/POOK/13

SPRAWDZAJACY:| Lukasz Borkowski MAZ/0269/POOK/10

do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
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