WSZELKIE ROBOTY ZIEMNE | FUNDAMENTOWE NALEZY REALIZOWAC POD NADZOREM UPRAWNIONEGO GEOTECHNIKA. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO FUNDAMENTOWANIA NALEZY DOKONAC ODBIORU GEOTECHNICZNEGO GRUNTOW

NA DNIE WYKOPU ~ SPRAWDZAJAC RODZAJ | STAN GRUNTOW ORAZ UDOKUMENTOWAC TO W DZIENNIKU BUDOWY.

W ZWIAZKU 7 WYKAZANYM W OPINI GEOTECHNICZNES WYSTEPOWANIEM GRUNTOW NASYPOWYCH W POZIOMIE POSADOWIENIA O MIAZSZOSCI DO 3 METROW ZALECA SIE, ABY GRUNT 30 CM PONIZEJ PROJEKTOWANEGO (10

cm 08/C10) POZIOMU CHUDEGO BETONU WYMIENIC CACKOWICIE NA PIASEK ZAGESZCZONY DO 1s=0,99,

KOLEINE DWIE WARSTWY PO 30cm NALEZY W ZALEZNOSCI OD ZAISTNIALYCH WARUNKOW ZAGESZCZAC DO 1s=0,99, NATOMIAST TAM GDZIE TO NIE BEDZIE, MOZLIWE W SKUTEK ODKRYTYCH WARUNKGW (DREWNO, STAL,

SMIECT), LOKALNIE WYBRAC (WYMIENIC, WYMIESZAC), ZASTAPIC KRUSZYWEM FRAKCJI 16-32, NASTEPNIE ZAGESCIC DO Is=0,99.

7 UWAGI NA ODDZIALYWANIE DRGAN URZADZEN ZALECA SIE UZYCIE POD FUNDAMENTAMI PODKCADEK AMORTYZUJACYCH DRGANIA (WIBROIZOLACJA).

W PRZYPADKU BRAKU MOZLIWOSCI OSIAGNIECIA POWYZSZYCH ZAtOZEN NALEZY ROZWAZYC KONIECZNOSC WYKONANIA GfEBOKICH, ROZPROSZONYCH INIEKCJI CEMENTOWYCH LUB INNYCH MIESZANEK.

DNO WYKOPU FUNDAMENTOWEGO NALEZY CHRONIC PRZED DYUGOTRWALYM WPLYWEM NIEKORZYSTNYCH WARUNKOW ATMOSFERYCZNYCH (INTENSYWNE OPADY | ROZTOPY), ABY NIE DOPUSCI DO POGORSZENIA PARAMETROW
WYTRZYMAL OSCIOWYCH GRUNTOW. BEZPOSREDNIO PO WYKONANIU WYKOPU DO SPODU PROJEKTOWANYCH FUNDAMENTOW NALEZY PODLOZE ZABEZPIECZYC PRZEZ ULOZENIE WARSTWY "CHUDEGO BETONU'. W PRZYPADKU

ZAWILGOCENIA NALEZY GRUNT WYBRAC | ZASTAPIC PIASKIEM STABILIZOWANYM CEMENTEM LUB CHUDYM BETONEM.
POD PLYTAMI ULOZYC WARSTWE CHUDEGO BETONU C8,/10 GR.10CM.

WSZELKIE OTWORY NALEZY SKONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM
WSZELKIE POJEDYNCZE OTWORY POWYZEJ 9300mm NALEZY DOZBROIC 7 KAZDEJ STRONY 2x24#10/5
OTWORY W GRUPACH PRZEKRACZAJACE WYMIAR 40x40 NALEZY SKONSULTOWAC 7 PROJEKTANTEM
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Wykaz stali
POZ. | #lmm] Szt. L[m] 10 12 UWAGI...
13 12 8 3.62 28.96 pret prosty
14 12 8 4.62 36.96 patrz rysunek
15 12 25 1.12 28.00 pret prosty
16 12 25 212 53.00 patrz rysunek
17 10 66 2.82 186.12 patrz rysunek
18 10 1| mb=110.00 110.00 mb

REWIZJA DATA

ZMIANY | UWAGI

INWESTOR:
Narodowe Centrum Badan Jadrowych
ul. Andrzeja Sottana 7
05-400 Otwock

ZAMAWIAJACY:

Narodowe Centrum Badan Jadrowych
ul. Andrzeja Sottana 7
05-400 Otwock

BIURO PROJEKTOWE:

rt of data center

A

AODC Sp. z 0.0.
ul. Szyszkowa 56
02-285 Warszawa

INWESTYCJA:

Przebudowa fragmentu budynku nr 39 na terenie
osrodka NCBJ oraz budowa ptyt fundamentowych

pod towarzyszgce urzgdzenia techniczne
ul. Andrzeja Sottana 7; 05-400 Otwock
dz. ew. nr 17 (fragment) z obrebu 0257

FAZA PROJEKTU:

PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA:
KONSTRUKCJA
e PLYTA FUNDAMENTOWA

POD CENTRALE WENTYLACYJNA

ZESPOt. PROJEKTOWY

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
PROJEKTANT: Michat Kominczuk MAZ/0548/POOK/13

do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j
SPRAWDZAJACY: | tukasz Borkowski MAZ/0269/POOK/10

do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j
OPRACOWUJACY
OPRACOWUJACY
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