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1.1. Przedmiot i zakres zamierzenia inwestycyjnego

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i rozbudowa budynku oraz zagospodarowanie
przylegajagcego terenu na potrzeby Centrum Informatycznego Swierk II. Projekt
zamienny obejmuje rozbudowe fragmentu budynku o zadaszenie i rampe. Zakres
opracowania obejmuje fragment czesci A budynku na parterze, oraz fragmenty czesci A i
B na poziomie piwnic, a takZze teren zewnetrzny. Przebudowa dotyczy zmian ukladu
funkcjonalnego, przebicia nowych otworéw drzwiowych i przejs¢ technicznych, wykonania
podiogi technicznej, zapewnienia bezpieczenstwa pozarowego, posadowienia urzadzen
technicznych zewnetrznych (takich jak, agregat, centrala wentylacyjna, chillery i
drycoolery).

1.2. Lokalizacja terenu inwestycji
Teren inwestycji zlokalizowany jest na fragmencie dz. ew. nr 17 z obrebu 0257,

1.3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

1.3.1. Istniejace zagospodarowanie. Obiekty przeznaczone do
rozbidrki.

Teren w bezposrednim otoczeniu budynku, na ktdrym projektuje sie posadowienie
urzadzen zewnetrznych jest plaski i niezagospodarowany. PoniZzej poziomu terenu
przebiegajq instalacje podziemne: energetyczna, wodociggowa, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej. W ramach przebudowy zaklada sie rozbiorke czesci nadziemnej obecnej
przybuddowki wejsciowej i wykonanie na jej fundamentach podestu pelnigcego réwniez
funkcje rampy zatadunkowej.

1.3.2. Rzedne terenu.

Tern inwestycji jest plaski rzedne wahajg sie w przedziale121.6 — 121.7 m npm.

1.3.3. Warunki gruntowo-wodne. Kategoria geotechniczna

Zgodnie z opinig geotechniczng opracowang przez mgr. Inz. Michata Stepnia (upr. Geol.
Nr VII-1378), projektowana inwestycja nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej. W
profilu gruntowym, ponizej przypowierzchniowej warstwy nasypéw (warstwa I) do
gtebokosci 2.7-3.2m wystepujq twardoplastyczne grunty zastoiskowe (warstwy II).
Ponizej zalegajq $rednio zageszczone piaski (warstwa III) oraz poétzwarte gliny zwatowe
(warstwa 1V). W istniejgcych warunkach gruntowo-wodnych mozliwe jest posadowienie

bezposrednie projektowanych fundamentdw.
Peiny tekst opinii zawarto w czesci zatgcznikowej opracowania
1.3.4. Zielen istniejaca
Na terenie objetym zakresem opracowania wystepuje jedynie dziko rosnaca zielen niska.

1.4. Projektowane zagospodarowanie terenu

1.4.1. Urzadzenia budowlane  zwigzane z  obiektami
budowlanymi.

W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie 8 plyt fundamentowych pod urzadzenia
techniczne.

1.4.2. Sposdéb odprowadzania Sciekow.
Odprowadzenie sciekow z budynku bez zmian poprzez istniejace przytacze.
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1.4.3. Sposéb odprowadzania wéd opadowych

Odprowadzanie wody deszczowej z dachu budynku bez zmian. Odprowadzenie wod
opadowych z projektowanych utwardzen terenu na teren wlasny (w granicach dziatki
budowlanej).

1.4.4. Uktad komunikacyjny.
Bez zmian. Obstuga budynku bezposrednio z wewnetrznego uktadu drogowego NCBJ.

1.4.5. Sposob dostepu do drogi publicznej.
Glowny wjazd na teren NCBJ z ul. A. Soltana
1.4.6. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.
* Przylacze energetycznie - projekt zaktada korzystanie z istniejacej

infrastruktury.

e Przylgcza wodociggowe - projekt zakiada korzystanie z istniejacej
infrastruktury.

e Przylacza kanalizacyjne — projekt zaktada korzystanie z istniejacej
infrastruktury.

1.4.7. Uksztaltowanie terenu i ukiad zieleni.

Projekt przewiduje zmiany w uksztattowaniu terenu przy budynku w postaci
fundamentéw pod urzadzenia techniczne. Ich lokalizacja zgodnie z rysunkiem PZT. Teren
poza obrysem fundamentéw i projektowanego utwardzenia zapewniajacego dostep do
rampy pozostaje bez zmian wzgledem stanu istniejgcego.

1.5. Zestawienie powierzchni(bilans terenu)
Bilans dla fragmentu dziatki nr 17 z obrebu 257 objetego decyzjg o Warunkach
Zabudowy
Powierzchnia terenu
Pt=2025m2
Powierzchnia zabudowy
Obecna: Pzl = 492,76 m2 = 24,33% Pt
Docelowa: Pz2 = 483,16m2 = 23,86% Pt
(zmniejszenie o0 9,6m2)

Powierzchnia utwardzona

Obecna Putl= 706,79m2 = 34,91%Pt
Projektowana Put2= 135,79 m2 = 6,7% Pt
Docelowa(Putl+Put2) Put=842,58 m2 = 41,61% Pt
Powierzchnia biologicznie czynna

Obecna: Pbcl= 825,45 m2 = 40,76% Pt

Docelowa: Phc2=699,26m2 = 34,53% Pt
(zmniejszenie 0 126,19m2)
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1.6. Informacja o ograniczeniach i zagrozeniach

1.6.1. Ograniczenia i zakazy wynikajace z aktéw prawa
miejscowego.

Dla terenu, na ktérym polozona jest inwestycja brak jest obowigzujacego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Dla inwestycji wydano decyzje o warunkach zabudowy nr 23/2022 z 3 marca 2022r. , ktérg
zawarto w czesci zalgcznikowej niniejszej dokumentacji oraz decyzje nr 122/2022
z 15.09.2022, ktdra zmienia decyzje nr 23/2022.

1.6.2. Informacja o wpisie terenu do rejestru zabytkow.

Teren nie jest objety formag ochrony konserwatorskiej.

1.6.3. Informacja o wptywie eksploatacji gérniczej na teren.
Nie dotyczy

1.6.4. Informacja o istniejacych i przewidywanych zagrozeniach
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Inwestycja nie wprowadza szczegdlnych zakildcen w ekologicznej charakterystyce

powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych i nie generuje zagrozen
dia uzytkownikdéw i otoczenia.

1.7. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Budynek nr 39 jest sredniowysoki. Kategoria zagrozenia ludzi to ZL III. Wynika z tego, ze
nalezy on do klasy odpornosci ogniowej ,,B”.

Inwestycja nie wptynie na warunki ochrony pozarowej w zakresie zagospodarowania
terenu. Zmiany w tym zakresie wewnatrz budynku opisano w projekcie architektoniczno-
budowlanym.

1.8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar odziatlywania planowanej inwestycji miesci sie catkowicie w obrebie dziatki
wiasnej tj. dz. ew. nr 17(fragment) obreb 0257. Obszar okreslono w oparciu o § 12.
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz. 1065)

L. T ut sunku Numer Skala Rewiz'a
1 PZT 01 1:500 ROO
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1.10. Warunku OChFONY DrZeCiWDOZAIrOWE] «iveeerssierrenserererennrrsrsssesennssssennsssnemmnnn. 11
1.11. UWAQi KOACOWE ieuurereieiitiiiiieisisiiesiresstsessersssseesssssennsssenssennnsss T 16
Czes¢ graficzna............. S e a e et e ey aa e e e n e renrenns 17
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1.1. Wykaz zmian wzgledem projektu budowlanego

Dla inwestycji wydano pozwolenie na budowe (decyzja nr 1087/2022 z dnia 2022.09.23).
Niniejsze opracowanie wprowadza nastepujace zmiany wzgledem zatwierdzonego
projektu budowlanego:

e rozhidrka czesci nadziemnej obecnej przybudowki wejiciowej oraz wykonanie na jej
fundamentach podestu ze schodami, petnigcego rowniez funkcje rampy zatadunkowsej;
zadaszenie ww. podestu;
zmiana geometrii otworu drzwi wejsciowych
zmiana rzednych podtogi technicznej w obszarze klatki schodowe] na poziomie parteru
zmian geometrii i potozenia przejscia miedzy pomieszczeniami pompowni ( pomieszczenia
39B/09 i 39A/08 na poziomie piwnicy);

e demontaz stolarki okiennej wraz z przemurowaniem z cegly dziurawki na poziomie parteru

(pomieszczenie 398/02 — komora serwerdw). Przemurowanie otworu bloczkami

gazohetonowymi.

1.2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest fragment (parter i piwnica) budynku nr 39 w zespole
zabudowan Narodowego Osrodka Badan Jadrowych oraz przylegajacy teren. Budynek
usytuowany jest w Otwocku przy ul. A. Soltana 7 na dziatce ewidencyjnej nr 17 z obrebu
0257.

1.3. Sposéb uzytkowania i program funkcjonalny.

Przestrzen objeta opracowaniem zostanie przebudowana na potrzeby Centrum
Informatycznego Swierk. Na parterze zlokalizowana zostala komcra serwerdw i
prowadzaca do niej i wewnatrz niej komunikacja. Do komory serweréw prowadzié¢ bedg
dwie drogi. Pierwsza poprzez schody wejsciowe przy gtdwnym wejsciu do budynku, a
nastepnie korytarzem i schodami, ktorymi zakoriczona bedzie powierzchnia podiogi
technicznej. Opcjonalnie skladana rampa najazdowa, przy czym opisana powyzej droga
stuzyé bedzie przede wszystkim do ruchu pieszego / dostepu serwisowego. Droga
transportowa, umozliwiajgca transport wyposazenia prowadzi¢ bedzie przez drzwi
zewnetrzne w potudniowej (szczytowej) elewacji budynku. Istniejaca obecnie
przybuddwka zostanie rozebrana, a w jej miejsce wykonana rampa zaladunkowa.

1.4. Uklad przestrzenny i forma architektoniczna.

Ukiad przestrzenny budynku pozostaje bez zmian. Zmiany formy architektonicznej
ogranicza sie do likwidacji przybudéwki i powiekszenia drzwi wejsciowych i wykonania
nad nimi zadaszenia.

1.5. Charakterystyczne parametry.

1.5.1. Kubatura
Kubatura budynku zmniejszy sie o przewidziang do rozbiorki przybuddwka tj. o 38,5m3

1.5.2. Wykaz pomieszczen objetych opracowaniem na poziomie

piwnicy
Lp. Nr. Obecna funkcja Projektowana Pow. Uwagi
om. funkc'a ma2
1. 39A 07 Pom. tech, Pomieszczenie UPS 46 95
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2. 39A/08 Pom. tech. Pom ownia 2 57 56
3. 39B/01 Kl. schodowa Kl. schodowa 10 16
4. 39B/09 Pom. tech. Pom ownia 1 49 26

1.5.3. Wykaz pomieszczen objetych opracowaniem na poziomie

parteru
Lp. Nr. Obecna funkcja Projektowana Pow. Uwagi
om. funkc'a m2
1.  39B/01 komunikac'a komunikac'a 8 88
2. 39B/01A Kl. schodowa Kl. schodowa 16 69
3. 39B/02 Komora serwerdw Komora serwerow 209 62
4, 39B/06 komunikac'a komunikac'a 1597

1.5.4. Wymiary

Wymiary gtownej bryly budynku bez zmian. W miejscu przybuddwki o wymiarach 2x4m
wykonana zostanie rampa / podest wejSciowy wykorzystujacy jej fundamenty. Projektuje
si¢ fundamenty pod urzadzenia zewnetrzne o wymiarach: 2,4x5,6m; 2,6x3,2m:
14,00x2,90m; 3,70x1,20m;

1.5.5.  Liczba kondygnacji

Budynek ma 4 kondygnacje nadziemne i jedng podziemna. Projekt nie przewiduje
ingerencii w bryte budynku.

1.6. Posadowienie i informacje o podtozu gruntowym.

Zgodnie z opinig geotechniczng opracowana przez mgr. Inz. Michata Stepnia (upr. Geol.
Nr VII-1378), projektowana inwestycja nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej. W
profilu gruntowym, ponizej przypowierzchniowej warstwy nasypéw (warstwa 1) do
glebokosci 2.7-3.2m wystepujg twardoplastyczne grunty zastoiskowe {warstwy II).
Ponizej zalegajg $rednio zageszczone piaski (warstwa III) oraz pélzwarte gliny zwatowe
(warstwa 1IV). W istniejacych warunkach gruntowo-wodnych mozliwe jest posadowienie

bezposrednie projektowanych fundamentdw.
Petny tekst opinii zawarto w czesci zatgcznikowej opracowania

1.7. Zakres projektowanych rob6t budowlanych

1.7.1.  Prace rozbiérkowe przybuddwki

Rozbiérke prowadzi¢ metodg mechaniczng z zastosowaniem sprzetéw takich jak:

¢ pity faricuchowe z silnikiem elektrycznym lub spalinowym dla przecinania elementéw
drewnianych

» sprezarke spalinowg i mioty pneumatyczne dia rozbiérki stropéw, ptyt schodowych i

fundamentdéw

pity do przecinania elementow zelbetowych

nozyce hydrauliczne z wysiegnikiem do przecinania elementéw zelbetowych

koparke przeznaczong do zatadunku gruzu na wywrotki samochodowe

wywrotki samochodowe o masie zatadunku dozwolone miejscows organizacjg ruchu.

KOLEINOSC PRAC ROZBIORKOWYCH
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1.0dcig¢ wszelkie instalacje i sieci wewnatrz budynku i na terenie rozbiérki

2.Przystapic do robét rozbidrkowych w kolejnosci:
* rozbidrka dachu.
e rozbidrka Scian.
* wyburzenie stupéw i innych elementéw konstrukcji noénej.
e rozbi6rka écian fundamentowych do poziomu +0,09, tj. do poziomu projektowanych
wiecéw rampy

UWAGI
Wykonawca jest w pelni odpowiedziainy za metody prowadzenia robét wyburzeniowych.

Wykonawca powinien przedsiewzigé wszelkie érodki bezpieczefstwa koniecznie dla
zapewnienia ochrony i zachowania sgsiednich budynkdw i muréw lub stanowigcych cigg
dalszy budynkéw lub obiektéw rozbieranych oraz dla zapobiegania szkodom w sgsiednich
obiektach.

Przed wjazdem sprzetu cigzkiego nalezy upewnic sie czy pod poziomem jazdy sprzetu nie
wystepuig kanaty lub lokalne zagtebienia.

1.7.2.  Rampa i schody zewnetrzne

Rampe zewnetrzna planuje sie posadowi¢ w oparciu o istniejace fundamenty przybuddéwki
PO wylaniu na nich nowych wiericéw. Nalezy uksztattowaé spadek plyty rampy o
nachyleniu 1% w kierunku od budynku. Barierke stalowa podzieli¢ na odcinki, a stupki
sekcji $rodkowej osadzi¢ w tulejach zagtebionych w konstrukcji, tak, aby umozliwi¢ fatwy
demontaz barierki na potrzeby zatadunku. Wykoficzenie powierzchni i Scian rampy, a
takze schoddéw ptytka gresowa Tubadzin MONOLITH Terazzo Grey. Na styku z budynkiem
wykonac cokdt wys. 15cm z tej samej plytki. Szczegdtowe rozwigzania z godnie z czedcig
graficznag.

1.7.3. Zadaszenie rampy

Zadaszenie rampy w konstrukcji stalowej, na ktérej opieraja si¢ systemowe profile
aluminiowe np. ESKADE stanowigce mocowanie dla ptyt poliweglanu komorowego o
grubosci 16mm. Gtdwne elementy nosne z profili IPE 160 mocowane bezposrednio do
muru oraz poprzez ciggna ze $rubg rzymska. Wszystkie mocowania do muru ceglanego z
zastosowaniem kotew chemicznych. Plyty poliweglanowe zakoriczone systemowym
okapnikiem aluminiowym. Na catej diugosci zadaszenie poprowadzi¢ rynne stalowa
odprowadzajgcg wode na boki bezposrednio na grunt nieutwardzony. Wszystkie profile
stalowe ocynkowane i malowane proszkowo na RAL 7043,

1.7.4.  Portal wejéciowy

Z uwagi na koniecznoé¢ wykonania nowego otworu dla drzwi wejsciowych, istnieje
koniecznos¢ zamaskowania przemurowan i przekué. Pas o szerokoci 111/120cm
(szerokosé czesci pasa obok drzwi/szerokoéc czedci pasa nad drzwiami) wokot oscieznicy
wykonczy¢ plytka gresowa w formacie 60x120 Tubadzin MONOLITH Terazzo Graphite
klejong na zaprawie elastycznej mrozoodpornej. Fugi 3mm. Krawedzie zewnetrzne plytek
na styku z murem i na styku z o$cieznica wykonczy¢é katownikiem aluminiowym
anodowanym w kolorze czarnym wklejanym pod ptytke.

1.7.5. Utwardzenie terenu - dojscia i dojazdy

Przewiduje sie¢ dwa rodzaje utwardzen, tj. dojscie piesze do oraz droge dojazdowgq dla
samochoddw dostawczych / ciezarowych o DMC 7,5t. Dojécie piesze z kostki betonowej
gr. 6cm na podsypce piaskowej i podbudowie z kruszywa tamanego wykonczone
obrzezem betonowym 8cm. Droga dojazdowa z kostki 8cm na podsypce piaskowej i
podbudowie w formie ptyty betonowej oraz kruszywa tamanego stabilizowanego
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warstwami. Droga obramowana kraweznikami drogowymi 15cm. NaleZyZapewnic;spadek
podtuzny 1% i spadki poprzeczne 0,5%. Szczegotowe rozwigzania wg rysunku detalu.

1.7.6. Plyty fundamentowe pod urzadzenia zewnetrzne

Przewiduje sie posadowienie wszystkich urzadzen zewnetrznych na piytach
fundamentowych. Plyty z betonu C30/37(W8), stal B500SP. Wszelkie instalacje biegnace
pod piyta, ktérych przesuniecie nie jest mozliwe zabezpieczy¢ przepustami. Szczegotowe
rozwigzania ptyt wg projektu konstrukcji.

1.7.7. Nowe otwory drzwiowe i technologiczne

Dla wszystkich otwordw drzwiowych i przebi¢ technologicznych o szerokosci
przekraczajacej 60 cm planowanych do wykonania w istniejacych Scianach murowanych
nalezy wykona¢ nadproza stalowe. Doboér przekroju belek wg projektu konstrukeji.
Kolejnos¢ wykonywania prac:

¢ wykucie jednostronne bruzdy na profil stalowy

¢ wykonanie peduszek betonowych na koricach bruzd (poza obrysem otworu)

s osadzenie belki w bruzdzie i ustahilizowanie jej zaprawa cementowas. Gtebokos¢ osadzenia na

murze min. 15cm poza obrys otworu

e wykonanie analagicznych czynnosci po drugiej stronie sciany

¢ powiazanie belek §rubami M12

e wykucie otworu pod belkg

1.7.8.  Sciany dzialowe murowane

Sciany dziatowe murowac z bloczkéw gazobetonowych grubosci 12 c¢cm obustronnie
tynkowanych. Sciany kotwi¢ co trzecia warstwe do przegrédd przylegtych. Nadproza
betonowe prefabrykowane. Wszystkie przejscia instalacyjne zabezpieczy¢ do klasy réwnej
klasie éciany.

1.7.9. Sciany dziatowe lekkie

Wszystkie nowe éciany lekkie projektuje sie jako systemowe gr 12,5cm. Dla $cianek
bezklasowych zastosowal system KNAUF W.111.PL. Dla scianek o wymaganej klasie
REI120 zastosowaé system KNAUF W.112.PL. Wszystkie przepusty instalacyjne w scianie
REI 120 zabezpieczy¢ do klasy EI 120.

Wykonczenie scian poprzez szpachlowanie spoin i malowanie farbg emulsyjng w kolorze
biatym.

1.7.10. Wzmocnienie stropu Ackermanna

Z uwagi na przebiegajgcg w obszarze stropu Ackermann droge transportowg zaktada sie
jego wzmocnienie poprzez utozenie w odstepach 60cm (co réwna sie modutom podiogi
technicznej) belek stalowych HEB 100. Belki nalezy zakotwi¢ poza obszarem pustakdw
ceramicznych bezposrednio do wienca lub stropu zelbetowego. W przypadku braku takiej
mozliwosci, nalezy rozkué pustaki lezgce bezposrednio na Scianie piwnicy i wypeié je
betonem, a nastepnie oprzeé¢ belki stalowe na utworzonej w ten sposdb poduszce.
Ostateczny dobdr profilu stalowego wg projektu konstrukcji. Belki zabezpieczy¢
antykorozyjnie i przeciwpozarowo.

1.7.11. Podtoga techniczna

W komorze serwerdw, a takze na trasie dojscia do niej projektuje sie podtoge techniczng
podniesiong o wysokosci brutto ok 47cm. Ostateczny poziom podiogi dostosowaé do
poziomu trzeciego stopnia klatki schodowej tak, aby na drodze ewakuacyjnej nie
wystepowaly réznice pozioméw lub uskoki poza samymi stopniami schoddw.

W obszarze wzmochnienia stropu Ackermann nogi podtogi technicznej nalezy bezwzglednie
opieraC wylgcznie na wzmacniajacych profilach stalowych,

Podioga systemowa w module 60x60cm
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Uwaga: w obszarze kiatki schodowej wymagana klasa odpornosci pozarowej dla podtogi
wynaosi REI6O

1.7.12. Posadzka antyelektrostatyczna

W pomieszczeniu UPS projektuje sie systemowg posadzke antyelektrostatyczng. Na
istniejacej posadzce nalezy wykonaé powioke o iacznej grubosci 1,5-2mm z tadm
muedznanych lakieru przewodzacego i systemowej wylewki — np. w systemie Rompox
1505 lub réwnowaznym.

1.7.13. Wzmocnienie posadzek pod postumenty pomp

Projektuje si¢ postumenty betonowe pod kazdg z pomp. Masa kazdego postumentu nie
mniejsza niz 1,5x masa stojgcej na nim pompy. Obcigzenie od postumentdw i urzadzen
wyniesie od 3,5 do 9 kN/m2. Projektuje sie wzmocnienie istniejacych podiég w tym
rejonie. Podloge w rejonie postumentu nalezy wycigé, a po wykonaniu poduszki
betonowej odtworzyé. Dla postumentow stojgacych w bezposrednim sasiedztwie wykonaé
wspolne wzmocnienie, zgodnie z czescig graficzng opracowania. Z uwagi na brak
pewnosci, co do faktycznego sposobu wykonania warstw podiogowych, przyjete
rozwigzania nalezy zweryfikowa¢ po dokonaniu odkrywek.

1.7.14. Stolarka drzwiowa

Wszystkie nowe drzwi projektuje sie jako stalowe. Drzwi zewnetrze w kolorze
ciemnoszarym (RAL 7043), wewnetrzne biate (RAL 9003)

1.7.15. Nowe schody do piwnicy

W zwigzku z przyjeciem rzednej podtogi technicznej powyzej obecnego poziomu podiogi
na klatce schodowej, projektuje sie nowy bieg schodéw bezposrednio nad biegiem
istniejacym. Nowa piyta gr. 17cm zostanie zakotwiona w S$cianach bocznych poprzez
wykonanie w nich bruzd o giebokosci min. 15cm. Zbrojenie nowej ptyty #10/15 dotem i
gora. Prety rozdzielcze #8/20

1.7.16. Antresola w pomieszczeniu pompowni

Roznica pozioméw posadzki pomiedzy pomieszczeniem pompowni 1 i pompowni 2 wynosi
213 cm. W zwigzku z tym projektuje sie antresole stalowg umozliwiajacq transport
wyposazenia pomigdzy tymi pomieszczeniami. Antresole i schody projektuje sie w
konstrukgcji stalowej - Stupy z profili HEB140, ruszt z profili HEB 100 i ceownikéw C100,
podest i stopnie schoddw z krat pomostowych zgrzewanych, belki no$ne schodéw z profili
C160. Barierke nalezy wykona¢ w sposdéb umozliwiajacy jej otwarcie na odcinku nie
mniejszym niz 1,6m na czas zatadunku. Ostateczny dobor profili zgodnie z projektem
konstrukcji. Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie i
przeciwogniowo.

Pod stupy antresoli wykonane zostang stopy fundamentowe wg projektu konstrukciji.
1.7.17. Prace wykonczeniowe

Nalezy uzupeini¢ wszelkie istniejace i powstate w trakcie prac ubytki, zabezpleczyc
przejécia instalacyjne zgodnie z wymaganlaml przeciwpozarowymi. Powierzchnie scian,
sufitow i posadzek betonowych wyréwnac i odmalowad.

1.7.18. Uwagi koncowe

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci migdzy stanem faktycznym, a dokumentacjg
projektowa, nalezy niezwiocznie powiadomi¢ projektanta. W razie réznic pomiedzy
rysunkami ogélnymi, a szczegétowymi i/lub detalami, jako nadrzedne nalezy traktowaé
rysunki szczegbtowe. Wszelkie prace budowlane, montazowe i instalacyjne nalezy
prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami bezpieczenstwa.
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1.8. Parametry techniczne charakteryzujace wplyw
obiektu na srodowisko i otoczenie.

1.8.1. Zapotrzebowanie na wode

Budynek jest zasilany w wode z istniejacego przylgcza z sieci zakladowej. Nie przewiduje
sie zmian w tym zakresie. Zapotrzebowanie na wode do celdéw nawilzania powietrza
wentylacyjnego wynosi 8 L/h.

1.8.2. Odprowadzenie sciekow

Scieki bytowo-gospodarcze w postaci czystej wody powstate w procesie nawilzania i
skraplania zostang odprowadzone do istniejgcej w budynku i terenie sieci kanalizacji
sanitarnej.

1.8.3. Odprowadzenie wod opadowych

Wody opadowe z utwardzen terenu i fundamentdw pod urzadzeniami zewnetrznymi
odprowadzone bezposdrednio na teren zielony nieutwardzony.

1.8.4. Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i plynnych
Nie dotyczy.
1.8.5. Wytwarzanie odpadow

Projektowana inwestycja nie nalezy do mogacych pogorszy¢ srodowisko naturalne i nie
wymaga sporzadzenia raportu oddziatywania na $rodowisko naturaine zgodnie z ustawg z
24 wrzesnia 2002r (Dz.U.2002 nr 179 poz. 1490) oraz z 27 kwietnia 2001r prawo
ochrony $rodowiska (Dz U. NR.62, poz 627 z pdz, zmianami), nie bedzie miata
negatywnego wptywu na ludzi.

Odpady komunalne nalezy magazynowac w przystosowanych do tego celu pomieszczeniu
Smietnika. Smieci nalezy przekazywac¢ jednostce, ktora posiada zezwolenie na
prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami. Glikol etylenowy ¢ stezeniu
35% bedzie wykorzystywany w zamknietym obiegu chtodzenia i przechowywany w
szczelnych zbiornikach. W przypadku koniecznosci opréznienia instalacji, medium nalezy
przekaza¢ do wyspecjalizowanego zakiadu utylizacji dla tego typu substancji, zakaz
wprowadzania do kanalizacji.

1.8.6. Wiasciwosci akustyczne | emisja drgan

Wszystkie urzadzenia zewnetrzne jak agregaty, chillery i drycoolery zostang dobrane w
taki sposdb, aby nie pogorszy¢ komfortu akustycznego w zlokalizowanych w poblizu
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. Poziom hatasu od urzadzen w tych
pomieszczeniach nie przekroczy 35dB.

1.8.7. Wplyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi,
wody powierzchniowe i podziemne

Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zaktécen w ekologicznej charakterystyce powierzchni
ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Zgodnie z zapisem pkt 3. decyzji o
warunkach zabudowy wydanej dla tej inwestycji oraz z przepisami ogolnymi, nalezy
wyznaczy¢ teren budowy w sposéb optymalny pod katem powierzchni zajetej pod
prowadzone prace oraz skiadowanie materiatdbw | maszyn budowlianych, aby
zminimalizowa¢ wptyw na istniejacy teren i roslinnos¢. W trakcie prowadzenia prac
ingerencja w uksztaltowanie terenu, szate roslinng i stosunki wodne dopuszczalne jest
jedynie w zakresie niezbednym do realizacji prac objetych niniejszym opracowaniem.
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1.9. Instalacje techniczne
1.9.1. Instalacje elektryczne i niskopragdowe.

W pomieszczeniach objetych niniejszym opracowaniem przewiduje nizej wymienione instalacje elektryczne i
niskopradowe. Instalacje te zasilane bedg z istniejacej w budynku rozdzielnicy gtéwnej niskiego napiecia oraz
rozdzielnic lokalnych niskiego napiecia:

. Instalacja zasilania gniazd ogdlnych 230V i 400V
. Instalacja oSwietlenia ogdlnego i awaryjnego

. Instalacje zasilania gwarantowanego (UPS)

. Instalacje sitowa dla klimatyzacji

. instalacje sitowa dla odbioréw technologicznych,
e instalacje sitowg dla urzadzen instalacji niskoprgdowych,
° instalacje polgczen wyréwnawczych,

. instalacje tras korytek i drabinek kablowych,

e ochrone przepigciows,

. System monitoringu serwerowni;

. System wczesnej detekcji dymu

° Systern Kontroli Dostepu;

° System SSWiN;

° System CCTV

1.9.2. Instalacje wodno-kanalizacyjne,

W pomieszczeniach objetych niniejszym opracowaniem przewiduje sig wykonanie nizej wymienionych instalacji
wodno-kanalizacyjnych. Instalacje te podtaczone bgda do istniejgcych w budynku instalacji zimne] wody i
kanalizacji:

o Instalacja zimnej wody do zasilania urzadzen klimatyzacji i nawilzacza systemu wentylacji.
o Instalacja odprowadzenia skroplin z urzadzeri klimatyzacyjnych
® Instalacja odwodnienia pomieszczen.

1.9.3. Instalacje chtodzenia

W pomieszczeniach objgtych niniejszym opracowaniem planuje sie wykonanie instalacji klimatyzacji na
potrzeby chtodzenia sprzetu IT.

1.9.4. Instalacja gaszenia gazem

W pomieszczeniach objetych niniejszym opracowaniem planuje sig wykonanie Statych Urzadzerh Gasniczych
wykorzystujgcych gaz obojetny.

1.9.5. Instalacja wentylacji mechanicznej.

Wymiana powietrza w pomieszczeniach objetych niniejszym opracowaniem bedzie nastepowata poprzez
wentylacje mechaniczng oparta o centrale wentylacyjna.
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1.10. Warunku ochrony przeciwpozarowej

Niniejsze warunki ochrony przeciwpozarowej dot. przede wszystkim czesci budynku podiegajacej
przebudowie w zakresie pomieszczefi technicznych na potrzeby funkcjonowania serwerowni, ktdre
w zaloieniu majg stanowié odrebng strefge pozarowa. Pozostate roboty przewidziane poza
pomieszczeniem serwerowni takie jak np. wymiana drzwi prowadzacych na zewnatrz budynku z
klatki schodowej, zmiana biegu schodéw z piwnicy na parter itd. nie wplywaja na istniejace
warunki ochrony przeciwpoiarowej poza przebudowywanym fragmentem budynku i bedg
zrealizowane w sposdb zapewniajacy spetnienie wymagan przepiséw techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych z uwzglednieniem warunkéw okreslonych w Ekspertyzie technicznej dot. stanu
ochrony przeciwpoiarowej z listopada 2016 r. oraz Postanowienia MKW PSP znak
WZ.5595.542,1.2016 z dnia 09.01.2017 r. Rozwigzania zamienne okre$lone w ww. ,Ekspertyzie...” i
Postanowieniu polegajace m.in. na
wyposazeniu budynku w SSP — ochrona catkowita
e wyposazeniu dréog ewakuacyjnych w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o nateieniu Six,
wykonaniu w calym budynku podéwietlanych znakéw ewakuacyinych, dziatajacych w trybie
ciggtym i awaryjnym
e« dostosowaniu instalacji wodociggowej przeciwpozarowej z hydrantami wewnetrznymi do
wymagar obowigzujacych przepiséw,
¢ wydzieleniu pozarowym klatek schodowych K1 i K3 i wyposaZeniu ich w samoctzynne
urzadzenia oddymiajace,
e wyposazeniu budynku w przeciwpozarowy wytgcznik pradu zostaly zrealizowane.

1. Charakterystyka budynku {(powierzchnia, wysokoéé i liczba kondygnacji).
Przeznaczenie obiektu: pomieszczenie techniczne — serwerownia w budynku laboratoryjnym nr 39
ktdry kwalifikuje sie do budynkéw kategorii zagrozenia ludzi ZL 1.

lodé kondygnacji, wysokoéé budynku: 4 nadziemne / 1 podziemna / ok 18,00m (przebudowa dot.
pom. zlokalizowanych na niewielkim fragmencie kondygnacji podziemnej i parteru)
Budynek zaliczono do grupy wysokosci éredniowysokie (SW).
Powierzchnia pomieszczer podlegajacych przebudowie:

- pompownia 1 na poz. -1 -49,26 m?,
- pompownia 2 ha poz. -1 -57,56 m?,
- pcmieszczenie UPS na poz. -1 - 46,95 m?,
- pom. serwerdw na poz. 0 -209,62 m?,

Budynek wykonany w kiasie odpornosci pozarowej B.

2. Charakterystyka zagrozenia poiarowego oraz parametry pozarowe substancji.

W budynku nie przewiduje sie stosowania substancji tatwopalnych oraz materiatéw klasyfikowanych,
jako niebezpieczne poiarowo. W pomieszczeniach budynku beds wystepowaty w wiekszosci
materiaty paine typowe dla obiektéw uzytecznosci publicznej z czesciami technicznymi i
magazynowymi takie jak: elektronarzedzia, papier, meble z drewna i wyrohy drewnopochodne oraz
tworzywa sztuczne, pianki poliuretanowe w meblach, wyktadziny podtogowe, sprzet elektroniczny i
elektroenergetyczny, komputery i sprzet RTV oraz AGD, opakowania z tworzyw sztucznych i ubrania
niestwarzajace szczegodlnego zagrozenia pozarowego.

W budynku nie przewiduje sie wystepowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo i palnych ktére
moglyby spowodowaé przekroczenie gestoéci obcigzenia oghiowego powyzej 1000 MJ/m?.

3. Klasyfikacja pozarowa ze uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania.

Budynek, ze wzgledu na charakter wykonywanej w nim dziatalnosci kwalifikowany jest do kategorii
zagrozenia ludzi ZL ill z cze$ciami PM o Qd<1000Mij/m?2,

Pomieszczenia techniczne przewidziane do przebudowy w ramach niniejszego projektu
kwalifikowane sg jako PM o Qd<1000MJ/m?2,
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Poszczegéine elementy budynku objete niniejszym projektem przewidziano jako nie
rozprzestrzeniajgce ognia (NRO). W budynku nie przewiduje sie stref i pomieszczers zagrozonych
wybuchem.

4. Kategoria zagroienia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach.

Budynek zakwalifikowano do kategorii zagroienia ludzi ZL Il ze strefy pozarowa PM o

Qd<1000MJ/m? obejmujaca piwnice, gdzie zlokalizowano pomieszczenia techniczne,

Pomieszczenia techniczne przewidziane do przebudowy w ramach niniejszego projektu nie sg

przewidziane na pobyt ludzi.

5. Strefy pozarowe, oddzielenia przeciwpozarowe.
Podziat na strefy pozarowe w obszarze pomieszczenn przewidzianych do przebudowy w ramach
niniejszego projektu przedstawia sie nastepujaco:

- pompownia 1 na poz. -1 - 49,26 m? (odrebna strefa pozarowa)
- pompownia 2 na poz. -1 - 57,56 m? (jedna strefa pozarowa tgcznie z pom. reaktora)
- pomieszczenie UPS na poz. -1 - 46,95 m? {odrebna strefa pozarowa)
- pom. serweréw na poz. 0 - 209,62 m? (odrebna strefa pozarowa

Sciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego posiadaja klase odpornosci
ogniowej REI120, a zamkniecia w nich otwordw (drzwi) klase min. EI60 (drzwi z serwerowni EIS120 -
wymog inwestora)

Ww. strefy pozarowe maja powierzchnie wielokrotnie mniejsze od dopuszczalnych przepisami.

6. Przewidywana gestos¢ obcigienia ogniowego

Dla kategorii zagrozenia ludzi gestosci obcigzenia ogniowego nie ustala sie jednakze, ze wzgledu na
charakter budynku przyimuje sie, ze gestos¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach technicznych i
magazynowych oraz nie przekroczy wartosci 1000 Mi/m?.

7. Klasa odpornosci pozarowej budynkéw oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane, materialy wykornczeniowe.

Elementy budowlane budynku w zakresie przebudowywanych pomieszczen spefniajg wymagania

jakie narzuca klasa B odpornosci pozarowej. Systemowa podfoga podniesiona w pomieszczeniu

serwerdw bedzie posiadac klase odpornosci ogniowej REI30. W przestrzeni klatki schodowej réwniez

zostanie wykonana podtoga podniesiona w celu zachowania jednego poziomu podtogi wraz z pom.

serwerdw. Podfoga w obszarze klatki schodowej bedzie posiadaé klase REIG0. Przebudowywany bieg

schodéw (w celu doprowadzenia biegu do poziomu podtogi podniesionej} bedzie wykonany z

materiatéw niepalnych i bedzie posiadaé klase R60 odpornosci ogniowe;.

Sciany i stropy wydzielajace pomieszczenia jako odrebne strefy poiarowe o klasie REI120.

Wszystkie elementy budowlane budynku w zakresie przebudowy beda wykonane jako nie

rozprzestrzeniajace ognia.

Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone wykonywac z materiatow niepalnych lub nie zapalnych,

nie kapiacych i nie odpadajgcych pod wplywem ognia.

8. Ocena zagroienia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych.

W przebudowywanym obszarze budynku nie wystepujg pomieszczenia kwalifikowane jako zagrozone
wybuchem. W obiekcie nie przewiduje sie wystepowania stref zagrozenia wybuchem. W przestrzeni
zewnetrzne] w obrebie projektowanego budynku nie wystepuja pomieszczenia | przestrzenie
zagrozone wybuchem.

9. Warunki i strategia ewakuacji fudzi lub ich uratowania w inny sposéb.
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Komunikacja w obrebie przebudowywanych pomieszczerd w piwnicy traktowana jest jako dojscie
techniczne do pomieszczen technicznych, w ktérych ewentualne przebywanie osob zwigzane jest z
biezgcg obstugg urzadzen i maszyn oraz prowadzeniem prac serwisowych.

Drzwi wejéciowe do budynku z klatki K1 otwieraja sig na zewnatrz. Wysokos¢ wszystkich drzwi min. 2
m. Z przebudowywanych pomieszczeri ewakuacja na zasadzie przejicia ewakuacyjnego o dtugosci
nieprzekraczajgcej 40m. Przejécie ewakuacyjne nie prowadzi przez wiecej niz 3 pomieszczenia.
Zapewniono szeroko$¢ przej$cia ewakuacyjnego co najmniej 0,9 m.

Wyjécia z pomieszczen zamykane drzwiami o szer. min 0,8m (pom. przewidziane do trzech osdb).
Projektowana przebudowa nie wptywa negatywnie na istniejace warunki ewakuacji w budynku, ktére
zostaly opisane szczegtowo w ,Ekspertyzie..” uzgodnionej Postanowieniem MKW PSP znak
WZ.5595.542.1.2016 z dnia 09.01.2017 r.

10. Dobor urzadzen przeciwpozarowycii | innych urzgdzen stuzgeych bazpieczenstwu
pozarowemu, dostosowanym do wymagari wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony
przeciwpozarowe]j i przyjetych scenariuszy pozarowych z podstawowg charakterystyka tych
urzadzen

przeciwpozarowy wytacznik pradu (PWP)

W budynku wystepuje przeciwpozarowy wylacznik pradu. W ramach niniejszego zamierzenia nie
przewiduje sie zmian w zakresie PWP.,

Oswietlenie awa 'ne

Budynek wyposazony jest w zakresie drog ewakuacyjnych w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o
natezeniu 5Ix oraz podswietlane znaki ewakuacyjne. W ramach niniejszego zamierzenia nie
przewiduje sie istotnych zmian dot. o$wietlenia awaryjnego. Ewentualne zmiany w zakresie instalacji
ofwietlenia awaryjnego zostang uwzglednione w projekcie technicznym uzgodnionym przez
rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpoZzarowych.

System svgnalizacii pozarowej
Budynek wyposazony jesty w SSP — ochrona catkowita. W ramach niniejszego zamierzenia nie

przewiduje sie istotnych zmian dot. SSP. Ewentualne zmiany w zakresie SSP zostang uwzglednione w
projekcie technicznym uzgodnionym przez rzeczoznawce ds. zabezpieczer przeciwpozarowych.

Instalac’a wodoci owa rzeciw ozarowaz h drantamiwewn trzn mi

Budynek wyposazony jest w instalacje hydrantéw wewnetrznych spetniajaca wymagania przepiséw.
W ramach niniejszego zamierzenia, poza przeniesieniem jednego hydrantu na poziomie parteru w
przestrzeni klatki schodowej, nie przewiduje sig istotnych zmian w zakresie instalacji wodociggowe;j
przeciwpozarowe;j.

S stem odd miania klatki schodowe’

Klatki schodowe K1 i K3 w budynku wyposazone sg w urzadzenia do usuwania dymu. W ramach
niniejszego zamierzenia nie przewiduje sig istotnych zmian dot. systemu oddymiania klatek
schodowych,

State urzadzenia gasnicze

Przewiduje sie wyposaZenie serwerowni w state urzadzenie gasnicze wykorzystujgce gaz obojetny.
Szczegdty dot. SUG zostang uwzglednione w projekcie technicznym uzgodnionym przez rzeczoznawce
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Wyposazenie w gasnice i inny sprzet ratowniczy
W strefie ZL Il i PM o Qu<1000MJ/m? jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3)

zawartego w gasnicach powinna przypadac¢ na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej.
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Obiekt nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy z uwzglednieniem powyiszych wskaznikdw.
Ponadto odlegfos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé cztowiek, do najblizszej
gasnicy nie bedzie wieksza niz 30 m oraz do gasnic zapewniony bedzie dostep o szerokoici co
najmniej 1 m. Sprzgt gasniczy umieszczony bedzie w miejscach fatwo dostepnych i widocznych oraz
nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne i dziatanie rédet ciepta.

11. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Instalac'awen laciiklimat zac'i

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne wykonane zostang z materiatéw niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodéw wentylacyjnych mogg byé stosowane tylko
na zewngtrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

W miejscu przejécia kanatdéw i przewoddéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego przewidziano przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci
ogniowej EIS 120, Alternatywnie — klapy przeciwpozarowe mozna zastosowaé jako kiapy koricowe na
wylotach przewodéw, a odcinki przewodéw od danej przegrody do klapy nalezy obudowaé w klasie
odpornosci  ogniowej EIS rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzieine lub obudowane prowadzone przez strefe
pozarowg, ktdrej nie obstugujg, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagana dla elementéw
oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniows, izolacyjnoé¢
ogniowsa i dymoszczelno$c (EIS), lub powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace.
Odcinki kanatéw wentylacyjnych od przeciwpozarowej klapy odcinajgcej do przegrody oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy prowadzi¢ w obudowie o odpornosci ogniowej EIS 120

Instalac’a elekt czna
Nie stawia sig specjalnych wymagar dla instalacji elektrycznej w projektowanym budynku.

Instalac’a od romowa
Budynek posiada instalacje odgromowa.

Instalac'a azowa
Nie wystepuje.

12. Przygotowanie obiektu do prowadzenia dziatar ratowniczo-gasniczych.

Zao atrzeniewwod dozewn trzne o aszenia ozaru:

Dla przedmiotowego budynku wymagane jest zaopatrzenie wodne w iloéci 20l/s, ktére zapewniaja
hydranty na terenie NCBJ w odlegtosci od budynku zgodnej z wymaganiami przepiséw w tym
zakresie. Zgodnie z informacjami od uizytkownika obiektu paramtery sieci zapewniajg speinienie
wymagan przepiséw przeciwpozarowych.

Dro a ozarowa:

Projektowana przebudowa nie wptywa na warunki doprowadzenia do budynku drogi pozarowe].

13. Usytuowanie/odlegtos¢ budynku od granic dziatki i obiektéw sasiednich.
Projektowana przebudowa nie wptywa na warunki lokalizacji obiektu od budynkéw sasiednich i
granic dziatki w zakresie wymagar ochrony przeciwpozarowej.

14. Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagar ochrony przeciwpozarowej

Dia catego budynku nr 39 zostata opracowana ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony
przeciwpoiarowej z listopada 2016 r. uzgodniona Postanowieniem MKW PSP znak
WZ.5595.542.1.2016 z dnia 09.01.2017 r. Rozwigzania zamienne okreslone w ww. ,,Ekspertyzie...” i
Postanowieniu polegajace m.in. na

* wyposazeniu budynku w SSP — ochrona catkowita,
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* wyposazeniu drég ewakuacyjnych w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu 5lix,

* wykonaniu w catym budynku pod$wietlanych znakéw ewakuacyjnych, dziatajgcych w trybie cigglym
i awaryjnym,

* dostosowaniu instalacji wodociggwe] przeciwpozarowej z hydrantami wewnetrznymi do wymagari
obowigzujacych przepiséw,

* wydzieleniu pozarowym klatek schodowych K1 i K3 i wyposazeniu ich w samoczynne urzadzenia
oddymiajgce,

e wyposazeniu budynku w przeciwpozarowy wylacznik pradu

zostaty zrealizowane.

15. Inne

Przed przystgpieniem do uzytkowania przebudowywanej czesci budynku nalezy:

¢ wyposazy¢ przebudowywane strefy pozarowe w gashice,

e oznakowac pozarniczymi znakami informacyjnymi zgodnie z PN miejsca usytuowania urzadzen
przeciwpozarowych: przeciwpozarowego wytgcznika pradu elektrycznego, gasnic, kierunki ewakuacji,
» w miejscach ogélnie dostepnych umiesci¢ instrukcje postepowania na wypadek pozaru,

e zaktualizowac instrukcje bezpieczeristwa pozarowego.

UWAGA:

Wymagane wymiary naleiy rozumiec, jako uzyskane z uwzglednieniem wykoriczenia powierzchni
elementdw budynku, a w odniesieniu do szerokosci drzwi, jako wymiary w $wietle oécieznicy.
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PRZEBUDOWA 1 ROZBUDOWA FRAGMENTU BUDYNKU BIUROWO-LABORATORYINEGC NR 39W%i§ M@Hm[sj@bRY
ORAZ BUDOWA OSMIU PLYT FUNDAMENTOWYCH POD TOWARZYSZACE URZADZENT EZNEN WA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ul, Ko\n‘;::vl.x?u:\. "fa i Ok
SEIRAGS W (G (h.ag) -k
. ff_l‘ (22? 600-7-.,3. 600-73?(,)0“
M81l: architekiura @ polwial-otwocki pl

1 11. Uwagi koncowe

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci miedzy stanem faktycznym, a dokumentacja
projektowg, nalezy niezwlocznie powiadomié projektanta. W razie réznic pomiedzy
rysunkami ogéinymi, a szczegStowymi iflub detalami, jako nadrzedne nalezy traktowadé
rysunki szczegbtowe. Wszelkie prace budowlane, montazowe i instalacyjne nalezy
prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami bezpieczenstwa.
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PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA FRAGMENTU BUDYNKU BIUROWO-LABORATORYINEGO NR 39 NA TERENIE OSRODKA NCBJ

L.

NGO UT A WN =

ORAZ BUDOWA OSMIU PLYT FUNDAMENTOWYCH POD TOWARZYSZACE URZADZENIA TECHNICZNE

tut r sunku
RZUT PIWNICY
RZUT PARTERU
PRZEKROJ A-A
PRZEKROJ B-B
PRZEKROJ C-C
PRZEKROJ D-D
PRZEKROJ E-E
ELEWACIA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Numer
RO1
RO2
PO1
PO2
P03
P04
P05
EOQ1

Skala
1100
1100
:100
:100
1100
:100
1100
:100

R Y N S R SO I

Rewiz a
ROO
ROO
ROO
ROO
ROO
ROO
ROO
ROO
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WYDZIAL ARCHITEKTU
IBUDOWNICTWA .

Starostwa Powiatowego \wv Otwocku
ul. Komunardéw 10, 05-400 Otwock

tel. (22) 600-7-10s,

¢-mail: architektura@p.

) 600-7-200
owiat-otwocki.pl

i

7.

e

przegrody istniejgce
wyburzenia / demontaz

zelbet

77| qowobeton
- g—k

REWIZJA| DATA | ZMIANY { UWAGI

INWESTOR:
Narodowe Centrum Badati Jadrowych
ul. Andrzeja Soltana 7
05-400 Otwock

ZAMAWIAJACY:
Narodowe Centrum Badan Jgdrowych
ul. Andrzeja Soltana 7
05-400 Otwock

BIURO PROJEKTOWE:

o AODC Sp. zo.0.

AeDC ul. Szyszkowa 56

02-285 Warszawa

INWESTYCJA: Przebudowa i rozbudowa fragmentu budynku
biurowo-laboratoryjnego nr 39 na terenie osrodka NCBJ
oraz budowa o$miu piyt fundamentowych
pod towarzyszace urzgdzenia techniczne
Andrzeja Sottana 7; 05-400 Otwock
dz. ew, nr 17 (fragment) z obrebu 0257
““"PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY
e ARCHITEKTURA
RYSUNEK: -
PRZEKROJ B-B

ZESPOL PROJEKTOWY
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
PROJEKTANT: | Wojciech Wierzbowski MA/104/21 \NLQ,

do projektowania

bez ograniczef w specjalnosci architektonicznej

/]

SPRAWDZAJACY:| Roman Popielawski MAJ081/09

do projektowania

bez ogranicze w specjalnosci architekionicznej
OPRACOWULIACY 4
OPRACOWUJACY]
SKALA: DATA: OBIEKT FAZA |SYSTEM POZIOM | RYSUNEK REW
1:100]10.10.2022| NCBJ |PBZ| A P P02 |ROO




WYDZIAL ARCHITEKT
I BUDOWNIC I‘WAURY
Starostwa Powia towego w Otwockn
ul. Komunardéw 10, 05-400 Otwock
Eel. (22) 600-7- 1 05.’ 600-7-200
e-mail; architektura@powiat-olwocki.pl

W przegrody istniejqce
['—_] wyburzenia / demontaz
] telbet

W gazobeton

g-k

REWIZJA| DATA | ZMIANY | UWAGI

INWESTOR:
Narodowe Centrum Badan Jadrowych
ul. Andrzeja Soitana 7
05-400 Otwock

ZAMAWIAJACY:
Narodowe Centrum Badan Jadrowych
ul. Andrzeja Sofltana 7
05-400 Otwock

BIURO PROJEKTOWE:

- AODC Sp. z 0.0.
A®DC  ipmoes

INWESTYCJA: Przebudowa i rozbudowa fragmentu budynku

biurowo-laboratoryjnego nir 39 na terenie o$rodka NCBJ

_up oraz budowa o§miu plyt fundamentowych

—— pod towarzyszace urzgdzenia techniczne
Andrzeja Soltana 7; 05-400 Otwock

dz. ew. nr 17 (fragment) z obrebu 0257

wzmocnienie stropu ackermanna
w_postaci belki stalowe] co 60cm

FAZA PROJEKTU:
NOWE NADPROZE W KONSTRUKCJ) STALOWEJ PROJEKT BUDOWLA NY ZAMIEN NY
é BRANZA:
ZASLEPIONY OTWOR 170x166cm
D0 OTHARCHA ARCHITEKTURA
RYSUNEK: A
ISTNIEJACA WNEKA DO -
CZESCIOWEGO ZABUDOWANIA PRZEKROJ C-C
1 E<0 1SN g ZESPOL PROJEKTOWY
= | 1 FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
— PROJEKTANT: | Wojciech Wierzbowski MAH04/21 \j\[
do projektowania
bez ograniczeli w specjalnoéci architektonicznej m’e
SPRAWDZAJACY:| Roman Popielawski MAJ081/09 - [/
ist, kano! lechniczny / do projektowania
bez ograniczert w specjainosci architektonicznej
OPRACOWUJACY, I
I OPRACOWUJACY]
l SKALA: DATA: OBIEKT FAZA |SYSTEM POZIOM |RYSUNEK REW
1:100{10.10.2022| NCBJ |PBZ| A P P03 [ROO
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ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE

INWESTOR:

Narodowe Centrum Badan Jadrowych
ul. Andrzeja Sottana 7; 05-400 Otwock

JEDNOSTKA PROJEKTOWA WIODACA:

AODC Sp. z o.0.

- st of duls centicr
A DC ul. Szyszkowa 56; 02-285 Warszawa

INWESTYCIA:
Przebudowa i rozbudowa fragmentu budynku biurowo-

laboratoryjnego nr 39
na terenie osrodka NCBJ
oraz budowa o$miu plyt fundamentowych
pod towarzyszace urzadzenia techniczne

UL. ANDRZEJA SOLTANA 7; 05-400 OTwoCK

DZ. EW. NR 17 (FRAGMENT) Z OBREBU 0257

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

IX

DATA:

10 pazdziernika 2022r.
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PRZEBUDOWA FRAGMENTU BUDYNKU BIUROWO-LABCRATORYINEGO NR 39 NA TERENIE OSRODKA NCB]
ORAZ BUDOWA OSMIU PLYT FUNDAMENTOWYCH POD TOWARZYSZACE URZADZENIA TECHNICZNE
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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PRZEBUDOWA FRAGMENTU BUDYNKU BIUROWO-LABORATORYINEGO NR 39 NA TERENIE OSRODKA NCBJ
ORAZ BUDOWA OSMIU PLYT FUNDAMENTOWYCH POD TOWARZYSZACE URZADZENIA TECHNICZNE
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1.0swiadczenie, uprawnienia | zaswiadczenie o

nrzynaleznosci do izby architektéw projektanta
1.1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja, nizej podpisany po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. , Prawo
budowlane” (Dz.U. 2020 poz. 1333 z pézniejszymi zmianami), zgodnie z art. 34. ust. 3d

pkt 3. tej ustawy oswiadczam, ze niniejszy projekt architektoniczno-budowlany dotyczacy
inwestycji:

Przebudowa i rozbudowa fragmentu budynku biurowo-
laboratoryjnego nr 39
na terenie osrodka NCBJ
oraz budowa osmiu ptyt fundamentowych
pod towarzyszace urzadzenia techniczne

UL. ANDRZEJA SOLTANA 7; 05-400 OTwock

DZ. EW. NR 17 (FRAGMENT) Z OBREBU 0257

zostatl opracowany w zakresie mojej specjalnosci zgodnie z umowa z inwestorem,
obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej.

Niniejsza dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma sluzyc.
Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy

zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wilasnorecznym podpisem
prawdziwosc zlozonego oswiadczenia.

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Wojciech Wierzbowski
upr. MA/104/21

Do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci architektonicznej

\NA D
QS’O 2‘5'-1

7 MA-3450
0 /Ne MAt0421 '%;\

=)

ol Wierzbows ,‘,;’
Z ARCHITE A /
%o IARP ,_,/\;9
N s
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WYDZIAL ARCH I'EKTURY

PRZEBUDOWA FRAGMENTU BUDYNKU BIUROWO-LABORATORYINEGO NR 39 NA T 34&{30&)«‘ NCBJ "1\
ORAZ BUDOWA OSMIU PLYT FUNDAMENTOWYCH POD TOWARZYSZACE URZ/\DEF%# HNICZNE * ¢ w Obwocky
unardow [y, i ) Otwock

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWILANY
tel. (22) 600-7. 105, 600-7-200

e-mail: archlteklura@po'w;al-otwocki.pl

1.2. UPRAWNIENIA I ZASWIADCZENIA PROJEKTANTA

JZBA ARCHITERTOW

MAZOWIECKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEY POLSKIE]
KOMISJA KWALTFIKACYINA

Znak sprawy: 11 1/MAOKK/2021 Warszawa, dnia 05 lipca 2021r
Nr uprawnieti: MAM04/24

DECYZJA nr 259/MAOKK/2021

Na podstawie ant. 24 ust.? pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o h ych architektow oraz inzynierow
budownictwa {L§. Dz. V. z 20197, poz. 1117} w zw»qzku zart 12, ait. 13 oraz - ar, 14 ust 1 pkt 1, ustawy z dnia 7 lipca 1984r,
Prawo budowlane (ti. Dz, 2 2020r., poz. 1333 ze zm.), zgodnie z arl. 104 ustawy z dnis 14 czerwca 1960r. Kodeks
{tj. Dz U, z 2020r. poz. 256 ze 2m.)

stwierdza sig, ze
Pan magr inz. arch. Wojciech Jan Wierzbowski
urodzony w dniu 23 marca 1879 r. w Warszawie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz prakiyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w spacjalnodci architektonicznej
do projektowania bez ograniczefi.

Decyzja niniejsza jako uwzglednigjgca w calosci 2gdanie strony nie wymags uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przysiuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architekiow
RP 2a podrednictwemn Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowe] izby Archilekiow RP,
w lerminie 14 dni od dnia doreczenig decyzji. e

Przewodniczacy OKK MAGIA RP arch. Janusz Pachowski
Zastepca Przewodniczgcego OKK MAOIA RP arch, Andrzej Sewa
Sekretarz OKK MAOIA RP arch Elzbieta Dziubak

Czionek OKK MAOIA RP arch. Dorola aujnowska-CgpﬁTﬁ;x .

Czlonek OKK MAOIA RP arch. Ewa KaZmierczak

(i
Calonek OKK MAOIA RP arch, Andrzej Nasfeter  \ -\,

Czlonek OKK MADIA RP arch. Stanislaw Stefanovicz

Czionek OKK MAOIA RP arch. Jolanta Ukleja

Qirzymuia:
‘1. Whioskodawca: Wu;cuech Jan W-erzbowskl
2. Giwny | » - w celu wpisania do centrainego rejesty oséb posiadajzcych uprawnienia
budowlane {pu UprRNOTOCIEN 5 SRy
3. Mazowiecka Okregewa Rada lzby Archi RP &0 up i 3¢ decyzp)
4. aa
——————————————ZAZGODNOSC Z ORYGINALEM

\ R&CHIT Strona 3
|ARP

_.’d



WYDZIA LAR OH 'PERT
J R 2 CKTURY
PRZEBUDOWA FRAGMENTU BUDYNKU BIUROWO-LABORATORYINEGO NR 39 NA TEEM}@&%&Q?%NCBJ I,

ORAZ BUDOWA OSMIU PLYT FUNDAMENTOWYCH POD TOWARZYSZACE URZADZEHIAﬁsgnug,CX%JSI%\f li-‘ ':; w Otwocky
L 100 Otyger

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY tel. (22) 60g.;
b 600-7- 135 61
i1 3, 600-7-200

€-majl; architekturg @ POWiat-otwock; 1
L.p

11l

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

{wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, 2e:

mgr in2. arch. Wojciech Jan WIERZBOWSKI
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienta samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/104/21,

jest wpisany na liste czionkdw Mazowieckiej Okregowej 1zby Architektow RP
pod numerem; MA-3460.

Czionek ¢zynny od: 01-08-2021 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-08-2022 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczyriski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-3460-8979-C4BF-DCF2-8FD2

Dane rawarte w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym senvisie internetoivym Izby Architektow: vaww.izbaarchitektow.pl
{ub kontaktujac sig berposrednio z wiasciwy Okregowa Izba Architektéw RP,
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PRZEBUDOWA FRAGMENTU BUDYNKU BIUROWO-LABORATORYINEGO NR 39 NA TEREW%?MAMWI [TEKTURY
ORAZ BUDOWA OSMIU PEYT FUNDAMENTOWYCH POD TOWARZYSZACE URZADZENIA TECHNIEZNE . ) ICTWA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ‘ lro o FOWia i-y\\'iego b otwockn
ul. Komunardgw 10, 053-400 Otwaock
tel. (22) 600-7- 105., 600-7-200

e-mail: architektura @powiat-otwocki.pl

2.0swiadczenie, uprawnienia i zaswiadczenie

przynaleznosci do izby architektow sprawdzaj
2.1. OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Ja, nizej podpisany po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo
budowlane” (Dz.U. 2020 poz. 1333 z pézniejszymi zmianami), zgodnie z Art. 34. ust. 3d
pkt 3. tej ustawy oswiadczam, ze niniejsza dokumentacja:

Przebudowa i rozbudowa fragmentu budynku biurowo-
laboratoryjnego nr 39
na terenie osrodka NCBJ
oraz budowa o$miu ptyt fundamentowych
pod towarzyszace urzadzenia techniczne

UL. ANDRZEIJA SOLTANA 7; 05-400 OTwoCK

DZ. EW. NR 17 (FRAGMENT) Z OBREBU 0257

zostat opracowany w zakresie mojej specjalnosci zgodnie z Umowg z inwestorem,
obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz skoordynowany =z
zespotami projektowymi z kazdej branzy biorgcej udziat w powyzszej inwestycji.

Niniejsza dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyé.
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem
prawdziwosc zlozonego oswiadczenia.

SPRAWDZAJACY: mgr inz. arch. Roman Popielawski
upr. MA/081/09

Do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci architekt7ﬁ)c_znej

Warszawa, 10 pazdziernika 2022r. ..... / ....................
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PRZEBUDOWA FRAGMENTU BUDYNKU BIUROWO-LABORATORYINEGO NR 39 NA TERENIE"Bé&ﬁM\!NCBﬂ ;” TEKTURY
ORAZ BUDOWA OSMIU PLYT FUNDAMENTOWYCH POD TOWARZYSZACE URZI\DZ§EJIA TECIIhﬁGiNEI Wi Wa
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Arostwa Powia: g0 w Onvock
ul, Komunarduu U103 100 Ot ock h

tel. (22) 600-7- s, 600-
7-2
e-mail; archztektura@pownal-otwggkx pl

2.2. UPRAWNIENIA I ZASWIADCZENIA
SPRAWDZAJACEGO

L
1Z0A ARCHITERTOW
RZECZY PUSHOLITES POLSKH

MAZOWIECKA OKREGOWA {ZBA ARCHITERTUW
KOMISIA KWALIFIKACYINS

KK/319/49
Nr upr. MA/GR1/09 Warszawa, dnia 7 styeznia 2010 1.

DECYZJA KK/A34/0%
Na poadstawie art. 12ust. 1 pkt 15 ust. 2, art. 13 nst. 1 pkt § jart. 14 ust. { pkt 1 astawy z dnia 7 lipea 1994 1, -
Prawo budowlane {tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118; z pdn. zmianami), art. 11§24 ust. 1 pht
2 ustawy # dnia |5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodnwych architekidw, inzynierow budownictwa oray
urbanistéw (Dz. U. 2 2001 r. Nr §, poz, 42; 2 péén. zmianaini}, oraz art, 104 1 107 § 1 ustawy z dnda 1 crenvea
1960 1. « Kodeks postepowania administracyjnega
stwicerdza sig, Ze
Pan magister inzynier aschitckt Roman Wiadysiaw Popielawski

ur. dnia 13.03.1977 r.
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodown
i nadaje si¢ UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnoici archilekioniczuej do projcktowania bez ograniczei

Decyzja ninicjsza jako uwzgledniajaca w calosei zadanie strony nie wymaga uzasadnienia,

Od deeyzji przyshignje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej [zby Architektéw.
Odwolanie wnosi si¢ za podrednictwem organn, ktory wydal decyzje tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyinej Mazowieckiej Okrggowej Tzby Architektow, w terminie 14 dni od dnia dorgezenia
decyzji.

Przewodniczacy OKK MOIA atch. Janusz Packowski

Zastepea Przewodniczacego OKK MOLA arch. Andrzej Sowa

Sekretarz OKK MOIA arch. Elzbieta Dziubuk:

Czlonek OKK MOIA arch. Anna Wojterska - Tatarczyk

Czlonek OKK MOIA arch, Radostaw Kowalewski

Czlonek ORKK MOIA arch. Andrzej Nasieter

Czionek OKK MOIA arch. Stanistaw Stefanowicz

Otrzymuja;

1. Wniogkodawea: Roman Papictawski

2. Gidy decyzja stanie sig ostateezna: 1) Gidwny Inspektor Nadzor Budowlanegs - w celn wpisania do sentrabiepo rajea
osth posiadajacyeh nprawnienia budowtane. 2) Ckregowa Rada tzby i\]’thﬂekx(\\\

o, = .- L.y V.~ N N—
)
% J ){Goonosc Z ORYGINALE"*
’n
'_1\
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PRZEBUDOWA FRAGMENTU BUDYNKU BIUROWO-LABORATORYINEGO NR 39 NA TERENIE GSRODKA NCBJ
ORAZ BUDOWA OSMIU PLYT FUNDAMENTOWYCH POD TOWARZYSZACE URZADZENIA TECHNICZNE
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1ZBA AR
ZECZYPOS

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Roman Wiadystaw POPIELAWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji tachnicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/081/09,

jest wpisany na liste czlonkow Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-2168.

Crianek czynny od: 02-03-2010 r.

Data i migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-10-2022 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2168-7749-C4F8-5814-C78C

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
tub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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PRZEBUDOWA FRAGMENTU BUDYNKU BIUROWG-LABORATORYINEGO NR 39 NA TERENIE[OSRADKA NCBJ
ORAZ BUDOWA OSMIU PLYT FUNDAMENTOWYCH POD TOWARZYSZACE URZADZENIA TECHNITZNE
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

tel 1.3‘I

Informacja BIOZZ o

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

INWESTYCIA:

Przebudowa i rozbudowa fragmentu budynku biurowo-
laboratoryjnego nr 39
na terenie osrodka NCBJ
oraz budowa o$miu plyt fundamentowych
pod towarzyszace urzadzenia techniczne

UL. ANDRZEJA SOLTANA 7; 05-400 OTwock
DZ.EW.NR 17 (FRAGMENT) Z OBREBU 0257
INWESTOR:
Narodowe Centrum Badan Jadrowych
Ul. Andrzeja Sottana 7; 05-400 Otwock
GLOWNY PROJEKTANT:

MGR INZ. ARCH. WOJCIECH WIERZBOWSKI UPR. Ma/104/21

WARSZAWA, 10 pazdziernika 2022r.
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PRZEBUDOWA FRAGMENTU BUDYNKU BIUROWOQ-LABORATORYINEGO NR 39 NA TERENIE OSRODKA NCBJ
ORAZ BUDOWA OSMIU PLYT FUNDAMENTOWYCH POD TOWARZYSZACE URZADZENIA TECHNICZNE
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Zakres robét:

Zakres robét obejmuje przebudowe fragmentu budynku laboratoryjnego i budowe piyt
fundamentowych pod urzgdzenia zewnetrzne. Inwestycja bedzie realizowana
jednoetapowo. Kolejnoéé prac to zagospodarowanie terenu budowy, prace budowlane,
prace wykonczeniowe, prace porzadkowe.

Wykaz istniejacych obiektéw budowianych:

Na terenie inwestycji obecnie znajduje si¢: budynek objety opracowaniem oraz instalacje
podziemne.

Elementy zagospodarowania dziatki ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczeiistwa i zdrowia ludzi:

Wyjsciowo na terenie dziatki nie wystepujg takie elementy.
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji prac:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian
wykopu przed obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzacym z wykopu),

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak
zabezpieczenia otwordw technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia
otwordw prowadzacych na plyty balkonowe);

- uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

- pochwycenie konczyny gérnej lub korficzyny dolnej przez naped maszyny budowlanej
(brak

peinej ostony napedu),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami

mechanicznymi).

- skaleczenia i urazy podczas przenoszenia i montazu pretéw oraz elementéw o ostrych
krawedziach (niestosowanie srodkéw ochrony indywidualnej (kaski, rekawice i inne
ochraniacze)

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegéinie
niebezpiecznych:

Wszyscy nowo zatrudniani pracowni powinni przej$¢ ogolne szkolenie wstepne oraz
zapoznac sie z ryzykiem zawodowym zwigzanym z ich stanowiskiem pracy przed
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PRZEBUDOWA FRAGMENTU BUDYNKU BIUROWO-LABORATORYINEGO NR 39 NA TERENIE OSRODKA NCB3
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dopuszczeniem ich da jej wykonywania. Fakt odbycia szkolenia i zapoznania sie z
ryzykiem nalezy odnotowac w aktach osobowych pracownika.

Dodatkowo kazdorazowo przed przystapieniem do robét szczegdlnie niebezpiecznych
kierownik budowy lub osoba przez niego upowazniona powinna przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikdéw, wskazujgc przedmiot zagrozenia i $rodki, jakie nalezy przedsiewziaé w celu
unikniecia danego zagrozenia.

Ponadto instruktaz bhp powinien obejmowac nastepujace zagadnienia:

o zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

e koniecznos¢ stosowania srodkéw ochrony indywidualnej,

o zasady prowadzenia prac szczegolnie niebezpiecznych,

e koniecznos¢ wydzielenia | oznaczenia stref szczegodlnie niebezpiecznych,
e zapewnienie sprawnej komunikacji.

Z instruktazu nalezy sporzgdzi¢ notatke podpisang przez instruowanych pracownikéw i
dotaczyé ja do dziennika budowy.

$rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych:

Bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkdéw,

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeristwa i
higieny pracy

- dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnos¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot na danym
stanowisku pracy

- wykazu prac szczegodinie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
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- wykazu prac wymagajacych szczegdblnej sprawnosci psychofizycznej
kierownik budowy powinien podjac stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i
ucigzliwych

- zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikéw giownie przez stosowanie
technologii, materialdw i substancii nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujaca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatah w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydzialu srodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa
uzytkownikoéw tych srodkdéw powinny zapewnia¢ wystarczajacq ochrong przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowadé pracownikéw o sposobach postugiwania
sig tymi srodkami.

W celu zapobiezenia niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegbinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji, umozliwiajgcej szybkg ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen, nalezy:

wydzieli¢ i oznakowac strefy szczegdinego zagrozenia,

zabezpieczy¢ strefy komunikacyjne przed spadajacymi przedmiotami,
zapewni¢ bezposredni nadzér nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi,
stosowac srodki ochrony indywidualnej,

zapewni¢ dostepnos¢ drog dojazdowych,

zapewni€¢ sprzet ratunkowy,

kontrolowa¢ wlasciwe stosowanie sprzetu budowlanego.

Catos¢ rob6t powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami a w
szczegolnosci rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
BHP podczas rob6t budowlanych ( Dz.U. z 2003r Nr 47 poz. 401).

opracowatl:
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STAROSTA OTWOCKI
ul. Gorna 13,
05-400 Otwock

AB.6740.1100.2022.MPW Otwock, dnia 202209, /%)

DECYZJA NR /06(;, /2022
Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4, art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity ogloszony w Dz. U, 2021 1., poz. 2351 z pdZn. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r.~ Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity ogloszony w Dz. U. z 2021 r,,
poz. 735 z pozn zm.), po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowe z dnia 26 sierpnia 2022 roku,
zmienionego w dniu 20 wrze$nia 2022 roku,

zatwierdzam projekt zagospodarowania dzialki lub terenu
i projekt architektoniczno-budowlany
oraz udzielam pozwolenia na budowg

dla:
Narodowego Centrum Badan Jadrowych
05-400 Otwock, ul. A. Sottana 7

polegajaca na przebudowie fragmentu budynku biurowo-laboratoryjnego nr 39 na terenie NCBJ
oraz budowie o§miu plyt fundamentowych pod towarzyszace urzadzenia techmiczne na terenie
dziatki nr ew. 17 obr. 257 przy ulicy A. Seltana 7 w Otwocku.

Projektant:
-mgr inz arch. Wojciech Wierzbicki - upr. Nr ew. MA/104/21 do projektowania bez ograniczen w

specjalnosci architektonicznej
Zaswiadczenie o przynaleznosci do Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP Nr ew. MA-3460

Sprawdzajacy:
-mgr inZ. arch. Roman Popielawski - upr. Nr ew. MA/081/09 do projektowania bez ograniczen w

specjalnosci architektonicznej

Zaswiadczenie o przynaleinosci do Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP Nr ew. MA-2168

z zachowaniem nastepujacych warunkdw:

1) Kierownik budowy (robot) jest obowigzany prowadzi¢ dziennik budowy lub rozbiérki oraz

umiesci¢é na budowie lub rozbiérce w widocznym miejscu tablice informacyjna oraz ogloszenie
zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia wynikajacych z art. 36 ust. 1 oraz
art. 42 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

2) Naktadam obowigzek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z § 2 Rozporzadzeniem
Ministra Infrastrukfury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow obiektéw budowlanych, przy
ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

UZASADNIENIE

W dniu 26 sierpnia 2022 roku inwestor reprezentowany przez petnomocnika wystapit z wnioskiem o
udzielenie pozwolenia przebudowe fragmentu budynku biurowo-laboratoryjnego nr 39 na terenie o$rodka
NCBJ oraz budowe ptyt fundamentowych pod towarzyszace urzadzenia techniczne na terenie czgsci dziatki
nrew. 17 obr. 257 przy ulicy Andrzeja Soltana 7 w Otwocku. ‘

Do wniosku o udzielenie pozwolenia na budowe ww. zamierzenia inwestycyjnego inwestor zalaczy!:
- o$wiadczenie o posiadanym prawie od dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane,
- pefnomocnictwo z dnia 12 sierpnia 2022 roku udzielone Panu Przemystawowi Biateckiemu,
- potwierdzenie oplaty skarbowej za pelnomocnictwo,
- KRS: 00000171393,
Za zgodnosc

: z oryginatem

T



- kopig decyzji nr 23/2022 o warunkach zabudowy z dnia 3.03.2022 r., znak: WPP.6730.9.2022.BS
wydane z upowaznienia Prezydenta Miasta Otwocka,

- zaswiadczenie Narodowego Centrum Badan Jadrowych,

- trzy egz. projektu budowlanego zawierajgcego projekt zagospodarowania dziatki lub terenu, projekt
architektoniczno-budowlany i inne dokumenty.

W dniu 6 wrzesnia 2022 roku inwestor reprezentowany przez pelnomocnika ztozyt wniosek
uzupelnienia dolaczajac potwierdzone za zgodnos$é z oryginatem dwa egz. postanowienia nr 33/2022 z
dnia 26.08.2022 r., znak: WPP.6730.9.2022.BS wydane z upowaznienia Prezydenta Miasta Otwocka,
kopig wniosku o pozwolenie na budowe z dnia 26.08.2022 roku.

Wezwaniem z dnia 8 wrzeénia 2022 roku Starosta Otwocki nalozyl na inwestora reprezentowanego przez
pelnomocnika obowigzek uzupeinienia brakujgcych dokumentdw.

W dniu 20 wrzesnia 2022 rokn inwestor reprezentowany przez pelnomocnika zlozyl drugi wniosek
uzupelnienia dotaczajac nowy wniosek o pozwolenie na budowe ze zmienionym zakresem inwestycji,
o$wiadczenie o posiadanym prawie od dysponowania nieruchomoscig na céle budowlane, pelnomocnictwo
z dnia 22.12.2020 roku udzielone Panu Rafalowi Rychalkiewiczowi, potwierdzenie oplaty skarbowej za
petnomocnictwo, KRS: 0000171393, oryginal decyzji nr 23/2022 o warunkach zabudowy z dnia 3.03.2022
r., znak: WPP.6730.9.2022.BS wydane z upowaznienia Prezydenta Miasta Otwocka.

Wobec stwierdzenia kompletnosci wniosku pod wzgledem formalnym, dokonano sprawdzenia wniosku
pod wzgledem materialnoprawnym na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy - Prawo Budowlane tj.:

1) zgodnos¢ projektu zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego z:

a) wustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa
miejscowego albo decyzji 0 warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku
miejscowego planu,

b) wymaganiami ochrony s$rodowiska, w szczegdinosci okreslonymi w decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach, o ktérej mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko,

c¢) ustaleniami uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowe;;

2) zgodno$¢ projektu zagospodarowania dzialki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi;
3) kompletno$¢ projektu zagospodarowania dzialki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego,
w tym dolaczenie:

a) wymaganych opinii, uzgodnien, pozwolen i sprawdzen,

a) informacji dotyczace]j bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, o ktérej mowa w art. 20 ust. 1 ki 1b,

b) kopii zaswiadczenia, o ktdrym mowa w art. 12 ust. 7, dotyczacego projektanta i projektanta
sprawdzajgcego,

¢) oswiadczen, o ktérych mowa w art, 33 ust. 2 kt 91 10;

4) posiadanie przez projektanta i projektanta sprawdzajacego odpowiednich uprawnien budowlanych oraz
aktualno$é zaswiadczenia, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7,

Po sprawdzeniv ww. wniosku i zalgczonej do niego dokumentacji architektoniczno-budowlanej oraz w
zwigzku ze spetnieniem przez inwestora kryteriéw formalno-prawnych, nalezalo zdecydowal jak w
sentencji decyzji.

Qd niniejszej decyzji przystuguje prawo wniesienia odwolania do Wojewody Mazowieckiego, za moim
posrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.

Z dniem dorgczenia organowi administracjl publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna, co oznacza, ze
decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do
Wojewoddzkiego Sadu Administracyjnego.

Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania.

OTACTA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWEI:
Na podstawie art. 2 st. 1»pkt 2~ustawy o oplacie skarbowe] w/w zamierzenie nie podlega oplacie
skarbowej

2 < V
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tr 'mu° stron ost owania
. Narodowe Centrum Badan Jadrowych reprezentowane przez Pana Przemystawa Biateckiego

2. Skarb Panstwa - Starosta Powiatu Otwockiego - Wydzial Gospodarki Nieruchomosciami w/m
3. Zaktad Unieszkodliwiana Odpad6éw Promieniotworczych -Przedsigbiorstwo Panstwowe

Do wiadomosci:

1. Prezydent Miasta Otwocka - wyslano wylgcznie pocztg elektroniczng
- (art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym)
- (§ 6 ust.l rozporzadzenia Ministra Finanséw z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie informacji
podatkowych)
- (art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane )

2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Otwocku (art. 82b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.-
Prawo budowlane

3. aa

Pouczenie:

1.

4.

Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczgcia robdt budowlanych wiasciwy organ nadzorn

budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzér nad zgodnoscia realizacji budowy z projektem, dolgczajac na pismie:

1) o$wiadczenie kierownika budowy (robdt) stwierdzajgce sporzadzenie planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz
przyjecie obowiazku kierowania budows (robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12
ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego — o$wiadczenie inspcktora nadzoru inwestorskiego stwierdzajace
przyjecie obowigzku pelnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenie, o
ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;

3) informacje zawierajaca dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktrym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (zob. art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

Do uzytkowania obiektu budowlanego, na budowe, kidrego wymagane jest pozwolenie na budowsg, mozna przystapi¢ po

zawiadomieniu wiasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczenin budowy, jezeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia

doreczenia zawiadomienia, nie zglosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. — Prawo

budowlane). Przed przystapieniem do uzytkowania obiektu budowlanego inwestor jest obowigzany uzyskaé decyzjg o

pozwoleniu na uzytkowanie, jezeli na budowe obiekiu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowe i jest on

zaliczony do kategori: V, IX-XVI, XVII (z wyjatkiem warsztatdw rzemieslniczych, stacji obstugi pojazddéw, myjni
samochodowych i garazy do pigciu stanowisk wiacznie), XVIII (z wyjgtkiem obiektéw magazynowych: budynki skladowe,
chlodnie, hangary 1 wiaty, a takze budynkoéw kolgjowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie,
straznice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego), XX, XXII (z wyjatkiem placow skladowych, postojowych 1 parkingéw),

XXIV (z wyjatkiem stawdw rybnych), XXVII (z wyjatkiem jazéw, waléw przeciwpowodziowych, opasek i ostrég

brzegowych oraz rowéw melioracyjnych), XXVII-XXX (zob. art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo

budowlane).

Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich rob6t budowlanych pod

warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wydanej przez wlasciwy organ nadzoru budowlanego (zob. art.

55 ust. | pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakoficzeniu budowy moze wystapi¢ z wnioskiem o wydanie decyzji o

pozwoleniu na uzytkowanie (zob. art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

5. Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego wlasciwy organ nadzoru budowlanego
przeprowadzi obowigzkowa kontrole budowy zgodnie z art. 592 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. (zob. art, 59
ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane). Wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie stanowi wezwanie
wlasciwego organu do przeprowadzenia obowiazkowej kontroli budowy (zob. art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane).

Administratorem danych osobowych jest Starosta Powiatu Otwockiego. Przetwarzamy Panstwa danc osobowe wylacznic w celu wykonania zadai Administratora,
Kktére wynikajg z przepisow prawa oraz zadai realizowanych w interesic publiczoym. Majg Pafistwo prawo dostgpu do tresci swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunigeia, ograniczenia przetwarzania, przcnoszenia i wnicsienia sprzeciwu, chyba, e co innego wynika z obowiazujgeych przepiséw prawa. Wiecej
informacji znajda Panstwo w siedzibie Administratora i na stronie hitps://www.bip powiat-otwocki.pl w zaktadce RODO.
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PRZEBUDOWA FRAGMENTU BUDYNKU BIUROWO-LABORATORYINEGO NR 39.MA TERENIE OSRODKA NCBJ
ORAZ BUDOWA OSMIU PLYT FUNDAMENTOWYCH POD TOWARZYSZACE URZADZENIA TECHNICZNE
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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WYY 1o, A “NTURY
1B VA
Starostwa rov i . v w Otwoeku
ul. Komupardiiae 14, 152400 Otwock
tel. (22) 600-7-103 , 600-7-200
e-mail: architektura @ powiat-otwocki.pl

PREZYDENT MIASTA OTWOCKA
ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock
tel.: +48 (22) 779 20 01 (do 06); fax: +48 (22) 779 42 25
www.olwock.pl  c-mail: umotwock@otwock.pl

. WPP. 6730.9.2022.BS Otwock, .....J002.:03:.0.3
DECYZJANR ........42../2022
o warunkach zabudowy

Na podstawic art. 104 kodeksu é:ostgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2021.poz. 735 ze zm.)
oraz art, 4 ust2, art. 59, 60 ustl ustawy z dnia 27 marca 2003z o planowaniu
1 zagospodarowaniu praestrzennym (Dz, U, 2021s, poz.741 ze zm.), po rozpatrzeniu waiosku
zlozonego przez: Narodowe Centtum Badan Jadrowych
05-400 Otwock, ul. Andrzeja Soltana 7

z dnia 28.01,2022z.

, ustalam
warunki zabudowy dla inwestycji budowlanej polcgﬂqcej na przebudowie fragmentu budynku
nr 39 na terenie oérodka NCBJ otaz budowa plyt fundamentowych pod towarzyszace urzadzenia
techniczne na terenie czgécl dz nr ew. 17 w obr. 257 przy ul. A, Soltana w Otwocku. Linie
ogtaniczajace teten planowanej inwestycji oznaczono literami ABCDA na mapie sytuacyjno-
wysokosciowej stanowiacej zalacznik graficzny do niniejszej decyzji.
1. Ustalcnia utbanistyczne:
1.1. Rodzaj zabudowy - uzupelnienie zabudowy ustugowo-przemystowej.
1.2, Linia zabudowy — nic wyznacza sig,

1.3. Projektowana powierzchnia utwardzona — nie wigcej niz 250m2.

1.4, Zagc;sgodarowanie wéd opadowych lub roztopowych w granicach dziatki budowlanej.

2. Watunki wynikajace z ustawy z dnia 7 lipca 1994¢. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021,
poz, 2351 z pézn, zm).

Obickty budowlane i zwigzane z nimi urzadzenia nalesy projektowaé zgodnie z przepisami,
w tym techniczno-budowlanymi, obowiazujacymi Polskimi Notmami otaz zasadami wiedzy
technicznej, w sposéb zapewniajacy spelnienie wymagadi dotyczacych: bezpieczedstwa
konstrukcjl, ~ bezpieczefistwa poZarowego, bezpieczefistwa ugytkowania, odpowiednich
warunkéw higienicznych i zdrowotnych otaz ochrony $rodowiska, ochrony przed hatasem
i dtganiami ( att, 5 ust.1pkt.1).

3. Warunki wynikajgce z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r, Prawo ochrony §rodowiska
(Dz. U, 2021r. poz. 1973 ze zm.) .

3.1.W trakcic 4przygotowywanja 1 realizacji inwestycji nalczy zapewni¢ oszczedne korzystanie
z terenu (art, 74 ust.1).

3.2.W trakcie prac budowlanych inwestor realizujacy przedsiewziccic jest obowiazany uwzglednié
ochrone érodowiska na obszatze prowadzenia prac, a w szezegdlnosci ochrone gleby, zieleni,
naturalnego uksztaltowania terenu 1 stosunkéw wodnych. Przy prowadzeniu IEarac budowlanych
dopuszcza si¢ wykorzystywanic i przekszialcania elementéw przyrodniczych wylacznie w takim
zaktesie, w jakim jest to konieczne w zwiazku 2 reaﬁzacﬁkonkretnej inwestycji (art.75 ust. 1,2).
4. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie infrastrulktury technicznej i komnikacii.
4.1, Zaopatrzenie w energie elektrycana — nie dotyczy.
4.2, Zaopatrzenic w wode — nie dotyczy.

4.3. Odptowadzenie Sciekéw — nie dotyczy.

4.4. Dojécie i dojazd do planowanej inwestycji — od strony ul. A, Soltana popizez istnicjace drogi
wewngtrzne,

5, Wymagania dotyczace ochrony interesu 0s6b ttzecich,

51 Ustala si¢ ochtone uzasadnionych intereséw oséb trzecich obejmujaca w szezegdlnosci
s%einicnie wymagan podstawowych dotyczacych:

- bezpieczesistwa konstrukeji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczesistwa uzytkowania,

- odpowicdnich warunkow higienicznych i zdrow
- ochrony przed uciazliwodciami powodowanysps
promieniowanie,

iﬂ.&?&s\mbracje, zakibcenia elektryezne i
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Ponadto planowana inwestycja nic moze pozbawié oséb trzecich dostgpu do drogi publicznej,
mozliwofci korzystania z wody, kanalizacji, enetgii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkéw
lacznodci, dostepu $wiatla dziennepo do pomieszezefs praeznaczonych na pobyt ludzi.
6. Projekt budowlany winien spetniaé ponadto watunki okreslone w:
6.1. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwictoia 2002t w s’;:rawic warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich vsytuowanie (Dz. U. z 2019 . poz. 1065.)
7. Inne warunki
7.1. Do dualki i budynka oraz urzadzefi z nim zwigzanych nalezy zapewnié dcg";mdi dojécie
zgodnie % § 14 Rozporzadzenia Ministra Infrasttuktury 2z doia 127 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytnowanie .
7.2, Odlegloéé ro'eitowancj zabudowy od granic nieruchomoéci oraz zabudowy istnicjacej na
dziatkach sasiednich powinna by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktory 2 dnia 12
kwictnia 2002z, w sprawie watunkOw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usylaowanie,
8. Zgodnie z art, 65 ustawy o planowaniun i zagospodatowaniu przesttzennym niniejsza
decyzja wygasa:
a) jezedi inny woioskodawca uzyskal pozwolenie na budowe,
b) » dniem wejécia w Zycie micjscowego planu zagospodarowania przesttzennego, jezeli jest
sprzeczna 2 ustaleniami tego planu,

9. Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu i nie parusza prawa wiasnodci i uprawniess os6b
trzecich (art. 63 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowantu przestrzennym),

10. Whnioskodawcy, ktdry nie uzyskal prawa do tetenu, nie przysluguje roszczenie o zwrot
makdadéw poniesionych w zwigzkn 2 otrzymang decyzja ustaiajch warunidd zabudowy i
zagospodarowania terenu (agt. 63 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym),

Uzasadnienic

Niniejsza decyzja spelnia wymagania Wnioskodawey zawatte we whniosku o ustalenie warunkdw
zabudowy. Ocena przedstawionego zamietzenia budowlanego wykazala, se planowana zmiana
zagospodarowatiia tetenu wytnaga ustalenia, w drodze decyzji, warunkéw zabudowy. W ramach
analizy, o ktérej mowa w art. 53 ust.3 pkt 1 1 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, tut. organ przeanalizowal wszystkie uwarunkowania dotyczace terenu objetego
whioskiem, Przeprowadzono specyfikacje powsszechnie obowigzujacych praepiséw odeebnych w
celu ustalenia na ich podstawie warunkdw i zasad zagospodarowania terenu ofaz jego zabudowy.
Ustalono réwnie?, ze do dnia 31.12.2002¢. na przedmiotowym terenie obowiazywal micjscowy
plan ogélny zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka. Przedmiotowa nietuchomoéé, w
miejscowym planie ogdlaym zagospodarowania przestrzennego, ktory utracit moc na podstawic
art. 67 ustawy 2z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu éarzestrzennym, ofozona byla na
terenie oznaczoti};m symb.. J35.UN+P+BZ — feren komplekss ﬂaxfkawa-pmdg,é nego Tustytutin
Einergii Aiomowej i Problesutw Jadrowyeh w Swicrlent § spajduiacyeh sig pryy nim wrsmdsert qaplecya fechnieznego
tego obiektu -wdaplaga wrag, 3 roxbudewa. W mwiszko 7z powyiszym obowiazuje att. 61 ust. 2 ustawy
o Elanqwamux zagospodarowaniu przestezennym. - _

Obecnie teren nie jest objety Zadnym planem miejscowym otaz nie lezy na obszarze, w
odniesieniu do ktdrego istnieje obowiazek jego sporzadzenia na podstawie przepiséw odtebnych.
Dziatka nr ew. 17 2z obt. 257 jest zainwestowana, znajduja si¢ na nicj budynki kompleksu
nmaukowo-produkeyjnego. Planowana inwestycja polegala bedzie na przecbudowic fragmentu
budynku nr 39 na terenie oérodka NCBJ oraz bugowa piyt fundamentowych pod towarzyszace
urzadzenia techniczne na terenic cze$ci  dz nr ew. 1% w obr. 257 przy ul A. Soltana
w Otwocku. Inwcstycga ta bgdzie uzupelnienicm istniejacej zabudowy na przedmiotowym terenie.
Oceniajac spelnicnie faczaych warnnkow, ktére umozliwtajg wydanic decyzji ustalajace) warunki
zabudowy 1 okteSlone zostaly w art. 61 ust. 2-5 ustawy o planowaniu 1 zagospodarowaniu
pizestizennym, tut, organ stwierdzit:

- dziatka  jest zainwestowana, znajduja si¢ na niej budynki kompleksv naukowo-produkeyjnego
- teren inwestycji posiada dostep do Jrogi publicznej — od strony istnicjacej drogi gminne) ulicy
A, Soltana oraz istniejace drogl wewnetrzne,

- teten jest uzbrojony w niezﬁgdm; inftastrokture techniczng,

- duialka nr 17 w obr. 257 (o viytlw: Bidune tereny gabudowand), nie wymaga uzyskania zgody na
zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych ilednych na cele nierolnicze i nieleéne, stosownie do
przepiséw att. 7 ustawy z dnia 3 lute
- 4aden z przepisdw odrebnych nic

.
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WYDZ: FYEKTURY
Iy LWA
Starostwa ;' e w Otwocku
ul. Konmvunanjito iy, 5400 Otwock
tel. (22) cun-7-105. 600-7-200
3 e-mail: architektura@po’wia(-otwocki.pl
Ustalenie warunkéw zabudowy ma charakter promesy, uptawniaja‘cel1 wnioskodawce do
ubiegania si¢ o pozwolenie na budowe, na okreslonych w nicj warunkach, Szczegblowe dane
dotyczace migdzy
innymi zasad realizacji przedmiotowej inwestycji beda przedmiotem tozwazad na ctapie
zatwictdzenia projektu budowlanego - zgodnie 2 art.34 ustawy z dnia 7 lipca 1994t, prawo
budowlane.
Zgodnie z art. 63 ust.2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestzennym, decyzja o
warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu i nie narusza prawa wlasnosci i uprawniest 0séb
trzccich.

Przedmiotowa inwestycja nie stoi w sprzecznosci z przepisami odrebnymi okreslonyimi niniejszej
decyzji.

Projekt decyzji ptzygotowala zgodnie z ustaleniami art. 5 ustawy o planowann:
zagospodarowaniu przestrzennym mgr inz. arch. Teresa Wyszytiska

zalacznik: mapa terenu z granicami lokalizacji, analiza

POUCZENIE
Od riniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w
Warszawie, za moim poérednictwem, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

W trakcie bicgu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
cdwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje ( att. 127a §1 kpa)

Z dnicm doreczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do
woiesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzia staje sic ostateczpa i
prawomocna ( art. 127a § 2 kpa)

Decyzja podlega wyhonanin przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, jezel jest
zgodna z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly si¢ prawa do wniesienia
odwolania (art. 130 § 4 kpa)

W praypadka zrzeczenia si¢ odwolania nie mozliwe jest wniesienie skargi do sadu
administracyjnego.

Otrgymuia:

. Narodowe Centrum Badan Jadrowych w Otwocku
4. Zaklad Unieszkodliwiania Odpadéw Promieniotwérezych Przedsigbiotstwo Pafstwowe
3. Starosta Otwocki

4. a/a

z up. PREZYDENTA MIASTA OTWOCK.
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ANALIZA MOZLIWOSCI WYDANIA DECYZ]JI O WARUNKACH ZABUDOWY
ORAZ FUNKC]JI, CECH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I Wnioskodawca: )

Narodowe Centrum Badan Jadrowych, Otwock-Swierk, ul. Andrzeja Sottana 7

II Rodzaj wnioskowanej inwestycji:

Zabudowa ustugowa

11 Zamierzenia wnioskodawcy:

Whioskodawca planuje zrealizowaé inwestyeje polegajaca na ptzebudowie fragmentu budynku
nr 39 na terenie oérodka NCB] oraz budowie plyt fundamentowych pod towarzyszace urzadzenia
techniczne na terenie czgéci dz. nr ew. 17 w obt. 257 przy ul. A. Soltana w Otwocku.

1V Stan faktyczny.i prawny terenu na ktorym przewiduje sie realizacje inwestycii:

1. Teren objety wnioskiem — czgs$é dziatki nt ew. 17 w obr, 257

2. Whasciciel dzialki — Skarb Pasistwa — Starosta Powiatu Otwockiego

Uzytkowanie wieczyste — Narodowe Centrum Badad Jadrowych  Otwock, vl Andrzeja
Soltana 7 oraz Zakltad Unieszkodliwiania Odpadéw Promieniotwérczych — Przedsigbiorstwo
Pasistwowe

Uzytki gruntowe na dzialce: Bi — inne teteny zabudowane

Dziatka nt ew. 17 7 obr. 257 jest zainwestowana, znajduja si¢ na niej budynki kompleksu
naukowo-produkeyjnego

&

Dziatka posiada dostep do  drogi publicznej — istniejaca droga gminna — vlica A. Soltana oraz
istnicjace drogi wewnetrzne.

Dzialka objgta wnioskiem znajduje si¢ w zasicgu niczbednej infrastruktury technicznej
Planowana inwestycja nie wymaga uzyskania zgody na zmiane ptzeznaczenia gruntéw tolnych

i lednych na cele nierolnicze 1 nieleéne.

WARUNKI I ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ JEGO ZABUDOWY,
WYNIKAJACE Z PRZEPISOW ODREBNYCH (art. 53 ust. 3, pkt. 1 ustawy).
1 We wniosku nie wskazano kwalifikacji przedmiotowe] inwestycji do przedsiewzied
wymienionych w Rozporzadzeniv Rady Ministtéw z dnia 10 wrzesnia 2019r.w sprawie
praedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko ( Dz. U. z 2019r. poz. 1839)
2) nalezy przy ustalaniu warunkdw realizacji inwestycji, zobowiaza¢ inwestora realizujacego
przedsigwzigcie do:
- uwzglednienia ochrony §rodowiska na obszarze prowadzenia prac, a szczegdlnie ochrony gleby,
zieleni, naturalnego uksztaltowania terenu i stosunkéw wodnych, zgodnie z art. 75 ust. 1 ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. 2 2019 r. poz. 1396 z pézn. zm.),
ogra ‘czenta przy wykonywaniu prac budowlanych, wykorzystywania i przeksztatcania

clementéw przyrodniczych wylacznie do takiego zakresu, w jakim jest to konieczne w zwiazku 2z
realizaca konkretnej inwestycji, zgodnie z art. 75 ust. 2 ustawy jw.
2. W zakresie ochrony pizyrody ~ na terenic objetym wnioskiem ani w jego sasiedztwie nie
ustanowiono na podstawic przcpiséw o ochronie przyrody, szczegdlnych formy jej ochtony — nie
wystgpuja pomniki przyrody ani inne elementy $rodowiska naturalnego podlegajace ochronic na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 1. o ochronie przyrody ( Dz. U. 2 2021 1. poz. 1098 ze
7.} — w zwigzku z tym nie wystepuja z tego tytutu szczegblne ograniczenia w zagospodarowaniu
terenu,
3 W zakresie ochrony gruntéw rolnych i lefnych — dzialka objeta waioskiem to inne tereny
zabudowane (Bi) w rozumieniu ewidencji gruntdw — w zwiazku z tym nie podlegaja ochronie na
podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i le§nych (Dz. U. » 2021«
poz. 1326 z pézn. zm.).

4. W_zakresic ochrony dziedzictwa kulturowego j zabytkdw oraz_dobr kulury wspdlezesnej ~
na terenie zamierzenia budowlanego, ani w jego bezposrednim sasiedztwie, nie wystepuja obiekry
objete ochrong konserwatorska, w tym zabytki archeologiczne w rozumieniu ustawy z daia 23

lipca 2003 r. o ochronic zabytkéw i opiece nad z: t-(Dz. U. 2021r. poz. 710 ze zm.), ani
dobzra kultury wspdlczesnej w rozumieniu, ustg%_ iz
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i zagospodarowaniu przestrzennym — w zwiazku 2z tym nie wystepuja z tego tytulu szezegdlne
ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.
5. W rzakresie terenow goiniczych  — na terenie zamierzenia budowlanego, ami w jego
bezposrednim sasiedztwie nie ma udokumentowanych 216z kopalin — w zwigzku z tym nie
qutc;puja z tego tytulu szczegdlne ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.
. W /d\u.mc_ml endw narafonveh na niehezpieczenstwo powodzi oraz zaprozonvch psnwaniem
__g_vmas ziemnych — na terenie zamierzenia budowhnego ani w jego be7posredmrn sasiedztwie
nie wystepuja obszary nataZone na nicbezpieczeristwo powodzi ani na niebezpieczedstwo
osuwania mas ziemnych — w zwigzku z tym nie wystepuja z tego tytulu szczegdlne ograniczenia w

zagospodarowaniu terenu.

Ustalono rowniez, ze do dnia 31.12.2002r. na przedmiotowym tercnie obowigzywal miejscowy
plan ogblny zagospodarowania przestizennego m. Otwocka. Przedmiotowa nieruchomodé, w
miejscowym planie ogdlnym zagospodatowania przestrzennego, ktéry utracil moc na podstawie
art. 67 ustawy z dnua 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym, polozona byla na
terenic oznaczonym symb. JIS.UN+P-+BZ — foen kompleksn naskowo-produkcynego Instylutin
Energii Atomowej i Problemiw Jadrowych w Swierkes 1 snajdiyacyeh si¢ pryy wim nrzadzet Yaplecsa technicyrego
tepo obiekin -adaptaga wrazg 3 rozbudowa. W zwiazku 7z powyzszym obowigzuje art. 61 ust. 2 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Whaioski:
Whioski z przeprowadzonych analiz wskazuja na mozliwo$é wydania decyzji o warunkach
zabudowy dla wnioskowanej inwestycji.
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1D weryfikacji: 81988-ae917a99 (na stronie: hitps://powiat-otwocki.geoportal2.pl/map/osrodek/weryfikacja.php)
Dokument wygenerowany automatycznie dnia: 24.01,2022 r, Wniosek: GK.II1.6640.3.232.2022

Poswiadcza sig zgodnosé niniejszego dokumentu z bazami danych Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Otwocku.
Niniejsza mapa nie moze siuzyé do celéw projektowych,
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Niniejsza mapa stanowi integralng cz¢sé decyzji o warunkach zabodowy  Nr... 4.2 Ao ‘7@0{2’ <% doin ... L L“L b‘ SR
znak WPP. 6730.9.2022.BS dla inwestycji budowlanej polegajacej na przebudowie fragmentw budynku nr 39 na terenie orodka
NCB]J otaz budowa plyt fundamentowych pod towarzyszace urzadzenia techniczne na terenic czgéci dz nr ew.17 2 obrebu 257
polozonej przy vl A. Soltana w Orwocku. Linie ograniczajace teren phnoxwlrWMmmW mapie

sytuacyjno-wysckosciowej stanowiacej zalgcznik graficzny do ninicjszej decyzji
Wraigskodawea: Narodowe Centtumn Badag Jadrowych
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POSTANOWIENIE NR...22/4021

Na podstawie art. 113 §1 kodeksu postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021r. poz. 735
ze Zm.)

postanawiam
sprostowad oczywista omytke w zalaczniku decyzji Prezydenta Miasta Otwocka Nr 22/2022
z dnia 03.03.2022r. o ustaleniu warunkéw zabudowy dla inwestycji budowlanej polegajacej na
przebudowie fragmentu budynku nr 39 na terenie oérodka NCBJ oraz budowa plyt
fundamentowych pod towarzyszace urzadzenia techniczne na terenie czesci dz. nr ew. 17 w obr.
257 przy ul. A. Sottana w Otwocku, w nastepujacy sposob:

zalacznikiem graficznym do ww. decyzji winien bvé zatacznik przedstawiajacy teren inwestycji
okreslony literami ABCDA jak na zalaczniku do niniejszego postanowienia.

Uzasadnienie
Decyzja Nt 23/2022 2z dnia 03.03.2022r. Prezydent Miasta Otwocka ustalit warunki dla
inwestycji budowlanej polegajacej na przebudowie fragmentu budynku nr 39 na terenie o§rodka
NCBJ oraz budowie ptyt fundamentowych pod towarzyszace urzadzenia techniczne na terenie
cze$ci dz. nt ew. 17 w obr. 257 przy ul. A. Sottana w Otwocku, przy czym na zalaczniku
graficznym do w/w decyzji blednie zaznaczono teren planowanej inwestycji. Omytka ta jest
oczywista.
Zgodnie z art. 113 § 1 k.p.a. organ administracji publicznej moze prostowaé bledy pisarskie
i rachunkowe oraz inne oczywiste omytki w wydanych przez siebie decyzjach.
Wobec powyzszego postanowiono o sprostowaniu omytki.

Na niniejsze postanowienie sluzy stronom zazalenie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Warszawie przy ul. Obozowej57 za moim poérednictwem w terminie 7 dni od
daty dotgczenia,

Otrzymuja:
1 Narodowe Centrum Badan Jadrowych w Otwocku
2. Zaklad Unieszkodliwiania Odpadéw Promieniotwdrczych Przedsigbiorstwo Pasistwowe
3. Starosta Otwocki
4. a/a
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Dokument wygenerowany autormatycznie dnia: 24.01.2022 r. Wniosek: GK.I11.6640.3.232,2022

Poswiadcza sig zgodnosé niniejszego dokumentu z bazarmi danych Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Otwocku,
Niniejsza mapa nie moze stuzy¢ do celdw projektowych.
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DECYZJA Nt /M2 /2022
zmieniajgca decyzje Nt 23/2022 z dnia 03.03.20221. ustalajacy
warunki zabudowy
Na podstawie art.155 Kodeksu postﬁp_owania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz.735 ze
7m.)13 w zwiazku z art.59 vstawy z_dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U z 2022r. poz. 503), po rozpatrzeniu wniosku
arodowego Centrum Badan Jadrowych
z dnia 09.09.2022t.
zmieniam

decyzje ostateczna Nr 23/2022 wydana z upowaznienia Prezydenta Miasta Otwocka dnia
03.03.2022r. o warunkach zabudowy dla mwest%c'i budowlanej” polegajacej na przebudowie
fragmentu budynku nt 39 na terenie oérodka NUBJ oraz budowa plyt fundamentowych pod
towarzyszace urzadzenia techniczne na terenie czesci dz. nr ew. 17 w obr. “2’g7 przy
ul. A. Soltana w Otwocku w nastgpujacy sposob:

e sentencja decyzji Nt23/2022 ,,ustalam warunki zabudowy dla inwestyﬁ'i budowlanej
Eolegaja‘ce}' na przebudowie fragmentu budynku nr 39 na terenie oérodka NCBJ oraz
udowa p ¥t fundamentowycl:f)od towarzyszace urzadzenia techniczne na terenie czeéci
dz. nr ew. 17 w obz. 257 przy ul. A. Sottana w Otwocku”
otrzymuje nowe brzmienie:
) sustalam ) o
waronki zabudowy dla inwestycji budowlanej polegajacej na przebudowie i rozbudowie
fragmentu budynku biutowo-laboratoryjnego nr 39 na terenie osrodka NCBJ oraz budowa
plyt fundamenfowych éaod towarzyszace urzadzenia techniczne na terenie cze¢éci dz. nr ew, 17
wobr. 257 przy ul.’ A. Sottana w Otwocku™.

Pozostala tresé oraz zalacznik graficzny do decyzji - bez zmian,

Uzasadnienie
Na wniosek Narodowago Centrum Badan Jadrowych decyzja Nr 23/2022 7 dnia  03.03.2022t.
ustalono warunki zabudowy dla inwestycji’ budowlanej ]i)olc%ajécej na przebudowie fragmentu
budynku nt 39 na tetenie osrodka NCB]J oraz_budowa plyt fundamentowych pod towarzyszace
urzadzenia techniczne na terenie czesci dz. nr ew. 17 w obr. 257 przy ul. A. Soltana
w Otwocku. W dniu 09.09.2022t. Narodowe Centrum Badan Jadrowych wystapilo z wnioskiem
g zmiang decyzji Nr 23/2022. Strony postgpowania wyrazily zgode ‘na zmiang¢ przedmiotowe]
ecyzjl.
Zm}llar]m_ decyzji nie stoi w sprzecznodci z przepisami odrebnymi. ]
Z uwagi na powyzsze podanie wnioskodawcy zashuguje na pozytywne rozpatrzenie.

POUCZENIE _
Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotlanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Warszawie, za postednictwem Prezydenta Otwocka, w terminie T4 dni od daty jej dorgczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotlania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje ( att. 127a §1 kpa )

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenta o zrzeczeniu sig prawa do
wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna (art. 1272 § 2 kpa) ‘ = R

Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wnicsienia odwolanm, jezeli jest
z%odna z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly sic prawa do wniesienia
odwolania (art. 130 § 4 ipa) '

Otrzymuja:
I darodowe Centrum Badan Jadrowych w Otwocku o
Zaktad Unieszkodliwiania ?lpadt’)w Promieniotwérezych Przedsigbiorstwo Pafstwowe

2.
2. Starosta Otwocki

a/a
I
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GEOTECHNIKA GEOLOGIA, SOZOLOGIA, INZYNIERIA SRODOWISKA

OPINIA GEOTECHNICZNA
dla projektu posadowienia urzadzern technicznych
na terenie Narodowego Centrum Badan Jadrowych
w Swierku

Opracowanie:

mgr inz. Michat Stepien
upr. geol. nr VII-1378 1

Warszawa, marzec 2022r.

ENVIGEO Michat Stepien Ul. Bohaterow 11F
REGON 146471203 03-026 Warszawa
NIP 524-233-20-85 envigeo@pro.wp.pl

tel. 501 366 781

cki.pl
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1.

Opinia geotechniczna dla projektu posadowieniaur en'technicznych
na terenie Narodowe o Cenirum Badari o Wiivieriay

Wstep

Niniejsze opracowanie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i

Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw

posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463) stanowi opinie

geotechniczng dla projektu posadowienia urzgdzeri technicznych na terenie NCBJ w
Swierku.

Przy opracowywaniu niniejszej dokumentaciji wykorzystano nastepujace materiaty:

2.

Wizja terenowa;

PN-EN 1997-1:2007. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 1: Zasady
ogoine;

PN-EN 1997-2:2007. Eurckod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes$é 2:
Rozpoznanie i badanie podioza gruntowego;

PN/B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.

PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa.

PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogbine.
PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia i symbole, podziat i opis gruntow.
PN-88/B-04481. Grunty budowlane . Badania probek gruntu.

PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-S-02205:1998. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z dn. 27.04.2012r., poz. 463).

Lokalizacja i charakterystyka terenu badan i projektowanej inwestyciji

Teren inwestycji zlokalizowany jest na terenie Narodowego Centrum Badan Jadrowych

w Swierku.

Projektowana inwestycja bedzie polegata na wykonaniu kilku plyt fundamentowych pod

urzadzenia techniczne (chillery, agregaty itp.).

Lokalizacje terenu inwestycji przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w Zat. 1.



Opinia geotechniczna dla projektu posadowienia UrzgGzén téehnicznych;
na terenie Narodow o Cenitrum Badan J dre ch w Swierku

3. Kategoria geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dn. 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463) projektowang inwestycie nalezy zaliczy¢ do
pierwszej kategorii geotechniczne;j.

4. Zakres i metodyka wykonanych badan

Dla potrzeb oceny warunkow gruntowo wodnych w podiozu projektowane] inwestycii
wykonano 5 otwordw badawczych do glgbokosci 3.0-4.5m. Lokalizacie wykonanych badan
przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w Zat. 1.

Miejsca badar wytyczono i zaniwelowano metodg pomiaru bezposredniego przy uzyciu
odbiornika GPS/GNSS firmy Trimble.

Otwory badawcze wykonano wiertnica hydrauliczng przy uzyciu $widréw spiralnych o
$rednicy 90mm. Bezposrednio po kazdym wydobyciu $widra z otworu, okreslano
makroskopowo rodzaj gruntu. Po kazdej zmianie warstwy geologicznej wykonywano peine
badania makroskopowe wediug PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe i PN-88/B-
04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu, pozwalajace na okreSlenie: rodzaju
gruntu, wilgotncsci gruntu, barwy gruntu, stanu gruntéw spoistych. Rcdzajc gruntéw
okreslano wg PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia i symbole, podziat i opis
gruntow.

Likwidacje otworéw badawczych wykonano przez zasypanie wydobytym urobkiem wraz z
ubiciem, przy zachowaniu kolejnosci przewiercanych warstw.
Profile otworéw przedstawiono w Zat. 2.

5. Charakterystyka warunkéw geotechnicznych
W oparciu 0 wykonane prace w podiozu analizowanego ierenu wyrdézniono 4 warstwy
geotechniczne.
Warstwa eotechniczna | - wystgpujace od powierzchni terenu grunty nasypowe.
Warstwa eotechniczna Il — grunty zastoiskowe, wyksztalcone jako pyly, pyly piaszczyste
(symbol konsolidacji ,C”), znajdujgce sie w stanie twardoplastycznym - stopien
plastycznosci 1.=0.2.
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Warstwa geotechniczna il — grunty niespoiste, wyksztatcone jako piaski $rednie i drobne,
znajdujgce sie w stanie Srednio zageszczonym — stopieri zageszczenia 1p=0.5.
Warstwa geotechniczna IV — grunty spoiste morenowe, wyksztalcone jako gliny
piaszczyste (symbol konsolidacji ,B”), znajdujgce sie¢ w stanie péizwartym — stopien

plastycznosci 1.=0.0.

Wode gruntowg o zwierciadle swobodnym nawiercono na glebokoséci 2.7-2.9m, tj. na

rz¢dnych 118.8-118.9m n.p.m.

Wzajemny ukiad warstw geotechnicznych zilustrowano na przekroju geotechnicznym w

Zal.2.

Wartodci wyprowadzone parametréw geotechnicznych dila poszczegéinych warsiw,

wyznaczone metodg B na podstawie cech wiodgcych gruntéw (stopier zageszczenia Ip dla

gruntéw niespoistych) zestawiono w Tab. 1..

Tab. 1.Zestawienie warto$ci wyprowadzonych parametréw gruntowych dia

wydzielonych warstw geotechnicznych

o
S e |- s |=
f— ° c [T Q [= =
S o) o5 | Y%y — 2 e .
8§ 22|58 2x|2x|2E|8L|EEGESE TN QN BF
2 | 35|58 oo |ga|sS| e o252 52 €
5 | 5|28 s=|s5°|S= |8 |Z¢pr 5383
E |B7IER S (€ [ge|dc|e® 525535 sujPswW
5 = Sl ) (77} o o [T b S'a |3
Z = (@ 5 7] o 2 3
i = = = § o
(0] G
X
| nN Nie wyznaczano. Warstwa niejednorodna
| n C | 02 - 210 | 17 15 29 49 21 34
]} Pd - = 05 | 1.95 - 30 62 77 46 57
v Gp [ B | g0 - 225 | 40 22 66 88 50 67
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Podsumowanie

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budowniciwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463) projekiowang
inwestycie nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej,. W podiozu
analizowanego terenu wystepujg proste warunki gruntowe.

W profilu gruntowym, ponizej przypowierzchniowej warstwy nasypéw (warstwa 1) do
glebokosci 2.7-3.2m wystepujg twardoplastyczne grunty zastoiskowe (warstwy il).
Ponizej zalegajg $rednio zageszczone piaski (warstwa Ill) oraz pélzwarte gliny
zwatowe (warstwa V).

Wodeg gruntowg nawiercono na gtebokosci 2.7-2.9m, co odpowiada rzednej 118.8-
118.9m n.p.m.

W istniejgcych warunkach gruntowo-wodnych mozliwe jest posadowienie
bezposrednie projekiowanych fundamentéw.

Ze wzgledu na wystepowaniu w podiozu gruntéw przeksztatconych antropogenicznie,
niejednorodnych, nalezy dokona¢ ich czesciowej wymiany na dobrze zageszczalny
grunt niespoisty (pespotka). Grubos¢ wymiany nalezy uzaleznié od wielkosci
projektowanych obcigzen. Nie powinna by¢ mniejsza niz 30cm.

Roboty ziemne i fundamentowe zaleca sie prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym.
Odbior podioza w dnie wykopow fundamentowych powinien by¢ potwierdzony
wpisemn do dziennika budowy.
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PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 40

WZ.5595.542.1.2016 Warszawa, dnia  [{ § STV, 2017

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 124 § 1, art. 126 § 1 w zwigzku z art. 107 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks Postepowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 1. poz. 23) oraz § 2 ust. 3a
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. poz. 1422 z 2015 1.), w zwiazku z art.
Ga ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 191
i 298). po rozpatrzeniu ..Ekspertyzy technicznej dot. stanu ochrony przeciwpozarowej. Budynek nr 39
w osrodku NCBIJ, ul. Andrzeja Softana 7, 05-400 Otwock™, wykonanej przez rzeczoznawcéw:
budowlanego ~ mgr inz. Karola Halwica oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych — mgr inz
Pawla Wrébla, nadestanej przez p. Pawla Wrobla przy pismie z dnia 14 listopada 2016 1. -

wyrazam zgodg

na spelnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w inny sposéb niz to okreslono
w przepisach techniczno-budowlanych dla przedmiotowego, s$redniowysokiego budynku nr 39,
wchodzgcego w sklad oérodka NCBJ, zlokalizowanego w Otwocku przy ul. Andrzeja Soltana 7,
polegajgcy na:

1) wyposazeniu budynku w sysiem sygnalizacji poZarowej — ocluoua calkowile;
2) wyposazeniu drég ewakuacyjnyeh w awaryjne oSwicilenie ewakuacyjne o natgzeniu 5 Ix;

3) wykonaniu w calym budynku podéwictlanych znakow ewakuacyjnych, dziatajgcych w trybie
cigglym i awaryjnym;

4) wykonaniu w obszarze hal A i C instalacji wodociggowej przeciwpozarowe] z hydrantami 33;

3) wydzieleniu klatki schodowej K2 za pomocg scian o klasie odpornosci ogniowej EI 60
i drzwi przeciwpozarowych EI 30S;

6) obudowaniu fragmentu korytarza stanowiacego droge ewakuacving z klatki K2 oraz z hali C na
zewngtrz budynku $cianami w klasie odpornosci ogniowej co najmniei LI 60 z drzwiami
przeciwpozarowymi EI 308;

Powyzsze inne rozwigzania w stosunku do wymaganych przepisami techniczno-budowlanymi, odnosza
sie de przypadkdw wskazanych w tych przepisach, okreslonych w pkt. 7.3. , Ekspertyzy...”, tj.:

I, szerokosci spocznikéw w czesei nadziemnej klatki schodowej K1 wymoszacej min. ok. 1,25 m
przy wymaganei 1,5 m;

2. szerokosci biegow i spocznikéw w klatce schodowej K2 wynoszgeej min. odpowiednio 1,im

P 1,3 m prey wymeagansi odpowiednio 12 mil 5

szerokosci biegow w klatce schodowej K3 wynoszacej min. ok. 1,15 m przy wymaganej

1,2m;

4. braku wyposazenia klatki schodowej K2 w samoczynne urzadzenia oddymiajgce:

P)



4

5. dlugosci dojscia ewakuacyjnego po poziomei drodze ewakuacyjnej przy jednym kierunku
ewakuacji na poziomie 11l pietra wynoszacej ok. 32 m przy dopuszezalnej 20m;

6.  szerokosci w $wietle drzwi z pomieszezeni przeznaczonych dla ponad 3 oséb wynoszacej 0,85
m przy wymaganej 0,9 m:

7. szerokosci drzwi prowadzgcych na zewngtrz budynku w hali A wynoszacej min. 0,85m przy
wymaganej 1.2 m:

8. wysigpowaniu Jokalnych obnizen w przestrzeni komunikacyjnej na poziomic -1 w czgici B
budynku do wysokodci od ok. 1.4 m do 2 m przy wymaganych 2,2 m;

przy riéwnoczesnym  zrealizowaniu  wszystkich pozostalych wymagain z  zakresu ochrony
przeciwpozarowej, w tym m.in.: wyposazeniu klatek schodowych K1 i K3 w samoczynne urzgdzenia
oddymiajace, podziatu korytarzy na odcinki krétsze niz 50 m za pomoca przegréd dymoszezelnych,
wyposazeniu budynku w instalacje wodociggows przeciwpozarowg z hydrantami 25, zapewnieniu
wymaganej klasy odpornosci pozarowej budynku, wyposazeniu budynka w przeciwpozarowy wylacznik
pradu, wydzieleniu pozarowym klatek schodowych.

Uzasadniesie

Na podstawie art. 107 § 2 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego
( Dz. U. 22013 r. poz. 267 ) odstgpiono od szczegélowego uzasadnienia z uwagi na fakt, iz postanowienie
w catosci spetnia zgdanie strony, nie mniej jednak organ wskazuje, ze:

~ postanowienie nie zastgpuje wymaganych prawem projektéw budowlanych i projektow
wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych oraz
stosownych pozwolen;

— postanowienie wyraza zgodg na spelnienie wymagan w zakresie bezpieczefistwa pozarowego
w inny sposéb, niz okreslono w przepisach techniczno-budowlanych wylacznie dla przypadkéw
wymienionych w postanowieniu - pozostate, ewentualne nieprawidtowosci w zakresie przepiséw
techniczno — budowlanych oraz o ochronie przeciwpozarowej. nie wymienione w postanowieniu,
wymagajg realizacji zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpozarowej;

— postanowienie nalezy rozpatrywac iacznie z . Ekspertyzg...”

Pouczenic

Na niniejsze postanowienie przystuguje stronie zazalenie do Komendanta Gléwnego Pafistwowej Strazy
Pozarnej w Warszawie, ul. Podchorgzych 38, wniesione za moim posrednictwem w terminie 7 dni od dnia
doreczenia.

zymuia:
Pawei Wrdbel
ul. Gabifiska 30 m. 13
01-703 Warszawa

2. Komendant Migjski PSP
m. st. Warszawy

3. ala~-2egz,




PrRzEBUDOWA FRAGMENTU BUDYNKU BIUROWO-LABORATORYINEGO NR 39 NA TERENIE OSRODKA NCBJ
ORAZ BUDOWA O$MIU PLYT FUNDAMENTOWYCH POD TOWARZYSZACE URZADZENIA TECHMICZNE
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY.,

8. ZGIOSZENIE ROZBIORKI ]

Strona 33






Za zgodnos¢
zoryginatem-,

oS0

MARArdow 10 ¢«

ZGLOSZENIE
rozbiorki
(PB-4)
Podstawa prawna: Art. 31 ust. 1 12 w 2w, 7 ust. 1d ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. —~Prqy§z<;, budgwlane {Dz. U, z ‘,}.J\,\,b-’

2020 1. poz. 1333, z pdzn.zm.).
1. ORGAN ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

Nazwa: Starostwo Powiatowe w Otwocku
2.1. DANE INWESTORAY

Imie i nazwisko lub nazwa: Narodowe Centrum Badan Jadrowych

Kraj: Polska ................... Wojewodztwo: Mazowieckie  .....ooooooiiiiiiii e
Powiat: Otwocki ........oovoiiiiiiiiiiiie e, Graina: OtwWock . ..oveui e,
Ulica: A. Solana .........coociiiiiiiiiiiiiiien e, Nr domu: 7 .......... Nr lokalu: ............
Migjscowoéé: Otwock ........ ........ Kod pocztowy: 05-400 ....... Poczta: Otwock  .............
Email (nieobowiazkowo): .. ..o e e e
Nr tel, (meoboWIaZKOWO): .ovire i eee )

2.2. DANE INWESTORA (DO KORESPONDENCID"

Wypelnia sig. jezeli adres do korespondencji inwestora jest inny niz wskazany w pkt 2.1,

Kraj: oo, WOIEWOZIWO: ..iiiiiiiiiiiiiiireiceins et el
Powiat: cooiivii GIMINAL Lo e
Ulica: oo e . Nr domu: ............. Nr lokalu:

Migiscowose:  .ovviiiiiiiiie e Kod pocztowy: ......oveeennn... Poczta:
............................. Adres skrzynki ePUAP?:
3. DANE PELNOMOCNIKAY

Wypetnia sig, jezeli inwestor dziata przez pelnomocnika.
pelnomocnik O pelmomocnik do doreczen

Imig i nazwisko: Przemyslaw Bialecki .....c.ocoiiiiiiniiiiiiiii i e
Kraj: Polska.......cooeeniiinnnnn. Wojewddztwo: MazowieckiC.....ovvurivrunrinniiinaaennieniiinn ..
Powiat: Warszawski .........ooovvveiiiiiniinnnnn Gmina: WIochy ....evvevveieeiiiin e
Ulica: Budki Szezesliwickie ..........ccovvvvinivnvininnannn., Nr dommu: 25 .......... Nr lokalu: 30 ......
Miejscowosé: Warszawa ..,.............. Kod pocztowy: 02-460 ...... Poczta: Warszawa .................
Adres skrzynki €PUAP: .. i e e



Nr tel. (mieobowiazkowo): 535332220 L. . il tih s e
4.1. INFORMACIJE O ROZBIORCE

Zakres 1 sposob wykonywania: Rozbiérka przybudowki budynku biurowo-laboratoryjnego nr 39

prowadzona z uzZyciem sprzetu mechanicznego i r€CZNego.

..........................................................................................................................

4.2. DANE NIERUCHOMOSCI (MIEJSCE WYKONYWANIA ROZBIORKI)"

Wojewddziwo: Mazowieckie .........coiiiiinin P
Powiat: Otwocki .......ocoovvviiiiiinian, Gmina: OWOCK  w.evtiiei i e
Ulica: A. Soltana ........c.covviiiiniiii e, Nrodomu: 7 ...ociiiiiiiiniinininnnn
Miejscowodé: Otwock ...oooiviiiiiiiinns e Kod pocztowy: 05-400 ...........coninin.
Identyfikator dziatki ewidencyjnej”: Dz. ew. nr 17 z obrgbu 257 ..ooovviiiiiniiiniiin i

5. OSWIADCZENIE W SPRAWIE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

O Wyrazam zgode O Nie wyrazam zgody
na dorgczanie korespondencji w ninicjszej sprawie za pormocy srodkéw komunikacji elekironicznej

w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o §wiadczeniu ustug drogg elektroniczng
(Dz. U. 2 2020 r. poz. 344).

6. ZALACZNIKI

[0 Zgoda wiadciciela obiektu®.

[ Pemomocnictwo do reprezentowania inwestora (oplacone zgodnie z ustaws z dnia 16 fistopada 2006 r.
o oplacic skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z pdin. zm.)) — jezeli inwestor dziala przez
pelnomocnika.

Potwierdzenie niszczenia oplaty skarbowej - jezeli obowigzek viszezenia takiej oplaty wynika z ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowe;.

Inne (wymagane przepisami prawa):
EZ' SzZKIC SYIUBCYINY e eneie ittt et e et ey eaeee et e e s e s ee e et a e
7. PODPIS INWESTORA (PELNOMOCNIKA) I DATA PODPISU

Podpis powinien byé czytelny. Podpis i date podpisu umieszcza sig w przypadiku dokonywania zgfoszenia w postaci papierowej.

R AP e P S
/,7.(1(,’{\ JC32 gl ey 3.5’55(&-4:9

.........................................................................................................................

W przypadku wigksze liczby inwestordw, pelnomocnikdw lub nieruchomodei dane koleinych inwestordw, pelnomocnikéw lub
nicruchomosci dodaje sig w formularzu albo zamieszeza na osobnyceh stronach § dolyeza do formularza.

» Adres skizynki ePUAP wskazuje sic w przypadku wyrazenia zgody na doreczanie korespondencii w ninigjsze] sprawie za pomeca
$rodkow komunikacji elektroniczng.

Y W przypadku fomulaza w postaci papierowej zamiast identyfikatora dzialki ewidencyjnej mozna wskazad jednostke ewidencyjng, obreb
ewidencyiny i nr dziatki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jezeli wystgpuje.

 Zamiast oryginaly, mozna dolaczy¢ kopie dokumentu.
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Za zgodnog¢

Z oryginate
g m EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT STAE%,'QQHRONY PRZECIWPQOZAROWEJ

OBIEKT: BUDYNEK nr 39 w osrodku NCB.
| Starostwa Pcuiy v Ohvockn
1. Przedmiot, zakres i cel opracowania e Fawock
e-mail: archi it T
Przedmiotem ekspertyzy jest budynek nr 39 w oérodku NCBJ prz;dgi.emAuﬁfrgoe%mém‘é%%p 7
w Otwocku (Swierk).
W ekspertyzie przedstawiono stan obecny z uwzglednieniem koncepcii zmiany aranzagj,
planowanych zmian w zakresie podzialu funkcjonainego, oraz modernizacja instalaciji
wewnetrznych budynku, a takze proponowane rozwigzania, oraz wskazano niezgodnosci uznane
za niemozliwe do usunigcia ze wzgledéw techniczno-ekonomicznych. W koricowe] czesci
opracowania zaproponowano wraz z uzasadnieniem rozwigzania zastepcze, ktérych zastosowanie
ma zapewnic co najmniej akceptowalny poziom bezpieczefistwa ludzi i mienia.
Podstawe wykonania ekspertyzy technicznej dotyczacej stanu ochrony przeciwpozarowe;
stanowi wystgpowanie w budynku stanu zagroZenia zycia ludzi oraz brak mozliwosci speinienia
wymagarn warunkow technicznych w zakresie ewakuadiji.

W zwigzku z powyzszym wnosi sig o rozpatrzenie ponizszej ekspertyzy w trybie § 2 ust. 3a
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych
jakom powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422).

2. Ogdlna charakterystyka budynku

Przedmiotowy budynek jest usytuowany na ferenie Narodowego Centrum Badan
Jadrowych w Swierku. Obiekt jest ziokalizowany w zachodniej czesci osrodka. Budynek otoczony
jest drogg wewnetrzna, sasiaduje z innymi budynkami instytutu,

Budynek skiada sig¢ z podluznej czesci Srodkowsj (B) oraz dwoch hal przylegajgcych do
czesci Srodkowej od stron péinocnej (C) i poludniowe] (A). Czeéé érodkowa budynku, 2 % -
trakiowa (dwa trakty i korytarz), posiada cztery kondygnacie nadziemne oraz jedng podziemna
(budynek czesciowo podpiwniczony). Kondygnacja najwyzsza jest skrécona w stosunku do
pozostalych i posiada wezsze trakty. Czeé¢ poludniowa (A) skiada sie z jednoprzestrzennej hali
(rzedna dachu +18.00) wiopionej w cze$¢ $Srodkowa na gigboko$é jednege traklu oraz
jednokondygnacyjne} przybudéwki w formie korytarza i jedriego traktu pomieszczen. Czesé
péinocna (C), w formie hali oftoczonej przybudowka, polaczona jest z czescig Srodkowa
jednokondygnacyjnym {gcznikiem. Czé$¢ srodkowa ma przeznaczenie biurowe z wylaczeniem
piwnicy o przeznaczeniu technicznym. Przybudéwki przy halach — biurowo-labolatoryjne. Hale nie
sg obecnie uzywane, przewiduje sie ich wykorzystanie do funkgji laboratoryjnej.

Konstrukcja — szkielet Zelbetowy. Sciany fundamentowe — murowane z cegly. tawy
fundamentowe — Zelbetowe. Stropy gestozebrowe typu Ackermana, ciany zewnetrzne z bloczkéw
gazobetonowych, wewnetrzne — z cegly peinsj. Schody wewnetrzne — Zzelbetowe. Stropodach —
piyty korytkowe na $ciankach azurowych.

Do budynku B prowadzg wejécia: od wschodu (gtéwne, reprezentacyjne), od zachodu
{dawniej gospodarcze, obecnie réwniez giéwne), od péinocy i poludnia (dia pracownikéw).
Dodatkowe wejscie znajduje sie na koncu korytarza przybudéwki hali C. Dodatkowo do hal
prowadzg dwie rampy. Komunikacje wewngtrzng obiektu zapewniajg trzy klatki schodowe,
zlokalizowane na potudniu, pétnocy oraz w Srodkowej czesci budynku B. Przy kiatce péinocnsj
znajduje sig dzwig osobowo-towarowy, obecnie nieczynny.

3. Warunki instalacyjne

Budynek jest wyposazony w nastepujgce instalacje wewngtrzne:

s elektryczna,

wodno — kanalizacyjna,
c.0.

wentylacji i klimatyzacij,
odgromowa
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4 Oryg ! na#em EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.
OBIEKT: E’U\D\KNEK hr 30 w ofrodir NCBYy
e . Starastwa Por int. '-,?:j- ‘ ‘:‘ ook
| 4. Zakres przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania ul. Komunarce . ;0 oo 5 ?‘i,l‘"

u.f (...{Jul[ =1 1GS, GUG.T- 200
Niniejsza ekspertyza wykonywana jest w zwigzku z planowariq mo éﬁ%&@%{"ﬂﬁtﬁl&gh pl
wewnetrznych budynku laboratoryjnego nr 32 na terenie Narodowego Centrum Badarn Jadrowych.

l 5. Podstawa do uznania budynku za zagrazajacy zyciu ludzi

e pizekroczenie o ponad 100% dopuszczalnej diugosci dojScia ewakuacyjnego przy jednym
kierunku ewakuacji na poziomie pietra lii;

« brak zabezpieczenia przed zadymieniem klatek schodowych w budynku SW w strefach ZL
.

| 6. Charakterystyka pozarowa

| 6.1. Powierzchnia, wysoko$é i liczba kondygnacii

Powierzchnia zabudowy - ok. 2300 m?

Powierzchnia uzytkowa - ok. 5500 m?

Powierzchnia wewnetrzna - ok. 8750m?
Powierzchnia uzytkowa poszczegéinych kondygnacii:
Parter - ok. 2150 m?

| pietro — ok. 1200 m?

Il pigtro — ok. 1200 m?

lil pigtro — ok. 380 m?

lloé¢ kondygnacii - 5;

ilos¢ kondygnacji nadziemnych - 4;

llos¢ kondygnacji podziemnych — 1;

Wysokosé — okoto 18,00m - budynek sredniowysoki — SW

[ 6.2. Odleglosc od ohiektow sasiadujacych

Z uwagi na zréznicowang powierzchni¢ dla réznych elewacji budynku scian w klasie
odpornoéci ogniowej EI60 wymagana odlegios¢é miedzy zewnetrznymi $cianami budynkéw
niebedgcymi Scianami oddzielenia przeciwpozarowego wynosi od 8 do 16m. Odleglo$é od
najblizszego budynku wynosi co najmniej 20m.

W przypadku gdy odlegloéé miedzy budynkami jest mniejsza od wymaganej Sciany
zewnetrzne budynku nie bedace $cianami oddzielenia przeciwpozarowego, w pasie terenu
réwnym wymaganej odlegtosci pomiedzy $cianami budynkéw, Sciany zewnetrzne innego budynku
powinny spetnia¢ wymagania dla $cian oddzielenia przeciwpozarowego obu budynkéw (dotyczy to
réwniez czesci tego samego budynku stanowigcych odrgbne strefy pozarowe.

Wymaganie, o ktorym mowa powyzej, dotyczy pasa terenu o szerokosci zmniejszonej o
50% w odniesieniu do tych §cian zewnetrznych obu budynkéw, ktdre tworzg miedzy sobg kat 60°
lub wigkszy, iecz mniejszy niz 120°.

Z uwagi na zaproponowany podziat budynku na strefy pozarowe wymagania te zostang
spefnione.

W bezposrednim sgsiedztwie klatki schodowej K1 zlokalizowany jest obecnie zewnetrzny

transformator — 2z uwagi nie zachowanie wymaganej odleglosci przewidzianojegollikwidacje b7« «

PANSTWOWE] STRAZY POZARNE]

w Warnszawio
mzluf NT :
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Z oryginatem EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZEGIWROZARDI
OBIEKT: BUDYNEK or 39w osrodku NCBJ

wostwa .

=Y W Olwoekn

lﬂ Komunm v
przeniesienie w sposob zapewniajacy spelnienie wymagan w zakresie wymaganw:h mmlméiﬁ@&“k

odlegfosci od innych obiektéw. e-mail: architekiura @ powiat-otwocki,pl

| 6.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W analizowanym budynku nie przewiduje sig przechowywania materialéw niebezpiecznych
pozarowo.

| 6.4. Przewidywana gesto§é obcigzenia ogniowego

Dla przestrzeni zakwalifikowanych do ZL nie wyznacza si¢ wartosci gestosci obcigzenia
oghiowego.

Dia przestrzeni techmcznych z ktoérych wiekszos¢ jest aktualnle wylaczona z uzytkowania
gestosét obcigzenia ogniowego nie bedzie przekraczata 1000mJ/m?.

| 6.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb

Budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL It z pomieszczeniami technicznymi
i magazynowymi (piwnica w czgéci B) kwalifikowanymi jako PM. Pomieszczenia te zostang
wydzielone pozarowo w sposob przewidziany w czesci rysunkowej ekspertyzy.

Docelowo w budynku przewidziano mozliwos¢ przebywania okoto 326 oséb, w tym:
e piwnica w czesci B — brak pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
s przyziemie hali A i C - brak pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
» parter w czesci A - 22 os.
s parter w czesci B - 38 os.
e parter wczesci C - 32 os.
e pietro 1-100 os.
e« pietro 2 - 65 os.
e pietro 3 - 69 os.

| 6.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczeri oraz pomieszczef zewnetrznych

W budynku nie wystepuja aktualnie pomieszczenia ani przestrzenie kwalifikowane jako
zagrozone wybuchem,

| 6.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe

W budynku nie wystepuje aktualnie podziat na strefy pozarowe. Dopuszczalna powierzchnia
strefy pozarowej dia przedmiotowego budynku wynosi:

- strefa ZL 1l - 5000m?
- strefa PM do 1000MJ/m? - 8000m?
Powierzchnia strefy ZL 1l jest przekroczona | wynosi okoto 5500m?.

W ramach ekspertyzy przewidziano wydzielenie w budynku trzech gidwnych stref

pozarowych obejmujgcych odpowiednio: K ”“H ”; A ‘5"1'1” e /ODZK A
y | Wl \‘ i RAZY POZANN
w W 1 |- T4 EWJE

L=—_=_——___- — _____ _ — ——— — - — = __—
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arostwa I i v CJOVOCKRU
ul. Komunardéw 10 i..100 Giwock
s+ SP1-strefa pozarowa PM - piwnica czeéci B; tel. (22) 600-7- 105, 000-7-200
e-mail; architektura @ powiat-otwocki.pl
e SP 2 - strefa pozarowa ZL lll - Hala C oraz péinocny fragment cze$ci %

» SP 3 - strefa pozarowa ZL Ill - Hala A oraz poludniowy fragment czesci B

Dodatkowo wydzielone zostang pomieszczenia wskazane w czeéci rysunkowej. Kotlownia na olgj
opatowy i magazyn oleju zostang wydzielone $cianami i stropami w klasie odpornos$ci ogniowej
REI120.

Dodatkowo w niniejszej ekspertyzie uwzgledniono, iz z uwagi na wystepujgce
nieprawidiowosci, pomieszczenie kotlowni oraz pomieszczenia magazynu oleju opatowego
zostang doprowadzone do zgodnosci z aktualnymi wymaganiami przepiséw techniczno
budowlanych w tym zakresie.

| 6.8. Klasa odpornosci pozarowej — wymagania dla elementéw budowlanych

Dla budynku, wymagana jest klasa B odpornosci pozarowej. Dla klasy tej odpornosci
ogniowej jego elementéw powinna wynosi¢ odpowiednio:

¢ gtdwna konstrukcja nosna — R 120;
s stropy (i schody) -R E | 60;

s konstrukcja dachu — R30;

» przekrycie dachu - RE30;

» Sciany zewnetrzne - EI60

e $ciany wewnetrzne - EI30;

Na podstawie dokonanych ogledzin, znajomosci wymagari Normy PN-B-03264 (Konstrukcje
Zelbetowe) oraz w oparciu o Instrukcje ITB nr 409/2005 i nr 221 oraz Eurckodéw stwierdza sig, ze
poszczegdlne elementy budynku speilniajg powyZzsze wymagania, z wylaczeniem $cian
wewnetrznych stanowigcych obudowe poziomych drég ewakuacyjnych w budynku. W ramach
rozwigzan wynikajgcych z ekspertyzy przewidziano dostawanie $cian do wymagan klasy EI30
odpornosci ogniowej.

W odniesieniu do zabudowy technicznej przestrzeni hal, z uwagi brak ich uzytkowania w
chwili obecnej (zgodnie z o$wiadczeniem Uzytkownika) nie stawia sig dodatkowych wymagan w
tym wymagar w zakresie odpomosci ogniowej antresol. W przypadku adaptacji tych przestrzeni
nalezy dodatkowo przeanalizowaé docelowy sposdb uzytkowania c¢o mozZe powodowacd
konieczno$é wykonania antresoli w klasie odpornosci ogniowej co najmniej REIG0 (R60 dia
konstrukcji i schodow),

\ 6.9. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne i przeszkodowe

Ewakuacja z budynku w strefach ZL 11l odbywata si¢ bedzie poziomymi i pionowymi drogami
ewakuacyjnymi. Ewakuacja ze strefy pozarowej PM przewidziana jest wylgcznie w ramach
przejécia ewakuacyjnego.

Jako drogi ewakuacyjne traktowane sg wszystkie korytarze w strefach ZL 1!l. Komunikacja w
obrebie piwnicy w czesci B budynku (sfrefa PM) traktowana jest wytacznie jako dojscie techniczne
do pomieszczen technicznych — piwnhica w czgsci B wytgczona jest z mozliwosci przebywania tam
oséb z wyjatkiem biezacej obsiugi urzgdzeri i maszyn oraz prac serwisowych. Sposéb
prowadzenia istniejgcych instalacji w czgsci komunikacyjnej na kondygnacji podziemnej w czesci B
ogranicza znacznie wysokos¢ przejscia w Swietle od 1,4 — do 2,0m. ‘

KOMENDA WOJEWODZK#

IANSTWOWE] STRAZY POZARNF
W Wgrszawie
“DZIAL XONTHOLNO.ROZPOZNAWCE

@y
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,. OBIEKT: BUDYNEK nr 39 w ofrodku NCB.J
It NG T TG UK
' ‘ _ . IBUDOWNICIWA
W budynku, w czesci B, wystepujg trzy nieobudbwatiea Poniezabezpieczong . przez
zadymieniem klatki schodowe: W - emunardéw 10, 05-400 Otwock

1el, (22) 600-7-!05,, 600-7-200

e klatka schodowa K1 tgczy kondygnacje od pozidifiti piwriicy<ee Sietraialpiwocki pi
+ klatka schodowa K2 fgczy kondygnacje od poziomu parteru do pigtra Ii;
e klatka schodowa K3 tgczy kondygnacje od poziomu parteru do pietra 1ii;

W budynku nie przewiduje si¢ pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego
przebywania ponad 50 oséb.

Drzwi ewakuacyjne z budynku otwierane bedg na zewnatrz.

Drzwi po pelnym otwarciu nie mogg zawezaé szerokosci poziomych drég ewakuacyjnych
ponizej dopuszczalnej szerokosci.

Dopuszczalna diugos$c przejscia ewakuacyjnego wynosi:
e 40m — w strefach ZL Ili;

e 75m - w sirefie PM oraz w wydzielonych pomieszczeniach technicznych (dlugosé
przekroczona ~ przedmiot ekspertyzy)

Dopuszczalne diugosci dojéé ewakuacyjnych wynosza:
o Dia strefy ZL IlI:

o 30 m - przy jednym kierunku dojscia, w tym nie wiecej niz 20m po poziome;j
drodze ewakuacyjnej (diugosé przekroczona — przedmiot ekspertyzy);

o 60 przy dwdéch kierunkach dojécia (diugo$é przekroczona — przedmiot
ekspertyzy).

Wymagana szeroko$¢ biegu klatki schodowej w strefach ZL wynosi 1,2m. Wymagana
szeroko&é spocznika klatek schodowych wynosi 1,5m. (Wymagania te nie sg spetnione- przedmiot
ekspertyzy).

Wymagana szerokos¢ biegdbw spocznikéw schoddw do kondygnacii podziemnych wynosi
0,8m

Wymagana szeroko$¢ poziomych droég ewakuacyjnych wynosi 1,4m, w przypadku drog
ewakuacyjnych sluzacych ewakuacji do 20 os6b wynosi 1,2m.

Korytarze stanowigce droge ewakuacyjna zostang podzielone przegrodami
dymoszczelnymi z drzwiami dymoszcezelnymi na odcinki o diugosci nie przekraczajgacej 50m.

W ramach ekspertyzy przewidziano wyposazenie:

o klatki schodowej K1 w system oddymiania grawitacyjnego (powierzchnia czynna
klapy oddymiajgcej 5% rzutu klatki schodowej, napowietrzanie realizowane przez
drzwi zewnelrzne o powierzchni geometrycznej réwnej 130% powierzchni
geometrycznej klapy dymowej)

o kiatki schodowej K3 w system oddymiania poprzez klape oddymiajacg z nawiewem
realizowanym poprzez nawiew mechaniczny (szczegoly rozwigzan zostang
przedstawione w projekcie wykonawczym a przyiete zalozenia zostang potwierdzone
analiza CFD)

s klatki schodowej K2 w drzwi dymoszczelne w klasie EI30.

| 6.10. Sposo6b zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
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Instalacje uzytkowe w budynku zostang zabezpieczone W gpqgf; Y %Oéyaﬂg p?%‘éﬁfi&ms w
tym zakresie. e-mail: archltek(ura@powxat-otwoch pl

| 6.11.Doboér urzadzei przeciwpozarowych w obiekcie

6.11.1.Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

W budynku aktuainie brak jest sprawnej instalacji hydrantéw wewnetrznych speiniajace;
wymagania przepiséw w tym zakresie. W ramach modemizacji, z uwzglednieniem wymagan z
niniejszej ekspertyzy przewidziano wykonanie w budynku wewnetrznej instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej z hydrantami:

o HP25 z wezem poéisztywnym w strefach ZL w czeéci B
o HP33 zwezem pdisztywnym w strefach PM
o HP33 z wezem pdisztywnym w strefach ZL w hali A | C (rozwigzanie zamienne).

Instalacja ta speiniata bedzie wymagania przepis6w przeciwpozarowych w tym zakresie.

6.11.2.Instalacja o$wietlenia awaryjnego

Budynek zostanie wyposazony w instalacje os$wietlenia awaryjnego speiniajgcego
wymagania przepiséw z uwzglednieniem dodatkowych wymagarn wynikajacych z niniejszej
ekspertyzy.

6.11.3.8ystem wykrywania i alarmowania pozarowego

W budynku system sygnalizacji pozaru w budynku nie jest wymagany. System ten zostat
przewidziany i stanowi jedno z proponowanych rozwigzar zastepczych.

6.11.4.Dzwiekowy system ostrzegawczy

Dzwiekowy system ostrzegawczy (DSO) nie jest wymagany i nie zostat przewidziany.

6.11.5.5tate urzadzenia gasnicze

W budynku state urzgdzenia gasnicze nie sg wymagane i nie zostaly przewidziane.

[ 6.12. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy

Budynek nalezy wyposazyé jest w gasnice proszkowe przenosne typu ABC spetniajgce
wymagama Polsklch Norm bedacych odpowiednikami norm europsjskich (EN) oraz gasnice
éniegowe 5dm?® przy/lub w pomieszczeniach elekirycznych.

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm’) zawartego w gasnicach
przypadac na kazde 100m? powierzchni strefy pozarowej w budynku.

KOMNEYN -}k W 14'3 Wi |“ KA
Fi o 31} r~1| ‘f( _,\ ){
W Warazawio

2V, KONTROLRO-ROZROZNAWG

strona 8z 17 listopad ZOiEW



£ 2godnosé¢ T —
Z Oryg,n a,’.e EKSPERTYZA TECHNICZNA D‘S‘T’ STANU QCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
1L Staro= OBIEKT? BUDYNEK nr 39 w686tk NCBJ

ul., koemusardow 10, 0o-FT TTWOCK

- tel. {22) 600-7-105, 600-7-200
| 6.13.Zaopatrzenie w wode do zewngtrznego gaszenia, POZaltxiura @powiat-otwocki.pl

Dla budynku wymagane jest zapewnienie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci
20l/s. llos¢ ta zapewniona jest przez hydranty zewnetrzne zlokalizowane w odlegloéci od budynku
zgodnej z wymaganiami przepisow w tym zakresie. Zgodnie z oSwiadczeniem uzytkownika obiektu
parametry sieci zapewniajg speinienie wymagan dla sieci wodociggowej w wymaganym zakresie.

| 6.14.Drogi pozarowe

Do budynku wymagane jest doprowadzenie drogi pozarowej zapewniajgcej moziiwosé
dojazdu wozéw bojowych strazy pozarnej o nacisku na 0§ do 100KN o kazdej poza roku. Z uwagi
na uwarunkowania lokalne dla budynku wymagane jest doprowadzenie drogi pozarowej do
budynku w taki sposob by zapewniony byt z niej dostep do co najmniej 50% elewac;i.

Blizsza krawedz dragi musi znajdowac sie w odlegtosci od 5 do 15m od budynku, jej
szerokos¢ musi wynosic¢ co najmniej 4m a jej nachylenie podiuzne nie moze przekraczaé 5 %:

Pomigdzy tg drogg i &ciang budynku nie moga wystepowaé stale elementy
zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajgcej 3 m, uniemozliwiajgce
dostep do elewacji budynku za pomocg podnosnikéw i drabin mechanicznych.

Wyjscia z budynku, muszg mie¢ potgczenie z drogg pozarowa, dojsciem o szerokosci
minimainej 1,5 m i diugosci nie wiekszej niz 50 m, w sposdb zapewniajgey dotarcie bezposrednio
lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy poZzarowej w tych obiektach.

Droga pozarowa powinna zapewniaé przejazd bez cofania lub powinna by¢ zakoriczona
placem manewrowym o wymiarach 20 m x 20 m, wzglednie mozna przewidzie¢ inne rozwigzania
umozliwiajgce zawrécenie pojazdu. Dopuszcza sie wykonanie odcinka drogi pozarowej o diugosci
nie wigkszej niz 15 m, z ktorego wyjazd jest mozliwy jedynie przez cofanie pojazdu.

Zgodnie z ustaleniami z uzytkownikiem budynku, teren wokédt budynku zostanie tak
Zorganizowany by powyzsze wymagania zostaly spetnione, lub zastosowane zostang rozwigzania
zamienne uzgodnione w trybie wystgpienia z Komendantem Wojewoddzkim PSP w Warszawie.

i 7. Zakres niezgodnosci z przepisami

7.1. Wykaz niezgodno$éci z przepisami techniczno — budowlanymi
i przeciwpozarowymi

1. Minimalna szeroko$¢ spocznikoéw w czesci nadziemnej klatki schoddw K1 wynosi okoto
1,25m przy wymaganych 1,5m (niezgodnos¢ z wymaganiami § 68 [3])

2. Minimaina szerokos¢ biegéw i spocznikéw w klatce schodowej K2 wynosi odpowiednio
1,1m i 1,3m przy wymaganych 1,2 i 1,5m (niezgodnos$¢é z wymaganiami § 68 [3])

3. Minimaina szerokosé biegéw w kiatce schodowej K3 wynosi okoto 1,15m przy wymaganych
1.2 (niezgodnosé z wymaganiami § 68 [3])

4. Brak zabezpieczenia przed zadymieniem klatek schodowych K1, K2 i K3 (niezgodnosé
z wymaganiami § 245 [3]),

5. Brak wymaganej obudowy i zamknigcia drzwiami klatek schodowych K1, K2 i K3
(niezgodnosé z wymaganiami § 245 [3]),

6. Przekroczenie dopuszczainej diugosci dojécia ewakuacyinego przy jednym kierunku

ewakuacji z poziomu i i Il pigtra budynku ~ maksymalna diugos¢ dojécia wynosi
odpowiednio ok. 40m i 80m przy dopuszczalnych 30m (niezgodnos¢ z wymaganiami
§256.ust. 3 [3]). KOMENBA WOIEWODZKA

ANSTWOWE] STRAZY POLANNI
w Warazawie
WYDZIAL KONTROLNO.ROZPOINAWC:
strona 9z 17 listopad 2016




Za zgodnos¢ Wy A
z oryginatem EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWROZAROWE.
Stare opiEKT: BUDYNEK.nr 39 wosrodku NCBJ
Ui. -

oondtlart oo g UHT00 twock
. , .9 tel. (22) 600-7-105, mu-/»z)\om
7. Przekroczenie dopuszczainej diugosci dojscia ewakummgmcmrmhmldeQ przy
jednym kierunku ewakuacji na poziomie ill pietra budynku ~ maksymaina diugosé dojécia
wynosi odpowiednio ok. 32m przy dopuszczainych 20m (niezgodno$é z wymaganiami
§256.ust. 3 [3]).

8. Przekroczenie dtugosc przej$cia ewakuacyjnego w hali A i Hali C na poziomie przyziemia -
rzeczywista dlugo$¢ przejécia przekracza 40m (niezgodno$é z wymaganiami §237.ust. 1

[3]).

9. Brak podziatu korytarzy stanowigcych droge ewakuacyjng w strefach pozarowych ZL na
odeinki nie diuzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegrod z drzwiami dymoszczelnymi fub
innych urzgdzern technicznych, zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sie dymu.
(niezgodnos¢ z wymaganiami §243 ust. 1 [3]).

10. Brak wymaganej odpornosci ogniowej $§cian wewnetrznych budynku stanowiacych
obudowe drég ewakuacyjnych w strefach ZL oraz wystepowanie okien oraz naswietfi na
wysoko$ci ponizej 2m nad posadzkg (niezgodno$é z wymaganiami §216.ust. 1 i 241 ust.2

[3D.

11. Wystgpowanie lokalnych zawgzen szerokosé przej$é ewakuacyjnych w obrebie hal A i C do
szerokosci od 0,6 do 0,85 przy wymaganej szeroko$ci 0,8m (do 3 os6b) i 0,9 m (do 150
osdb) (niezgodnos$é z wymaganiami §237.ust. 10 [3]).

12. Szerokosc w Swietle drzwi z pomieszezen przeznaczanych dla ponad 3 oséb wynosi okofo
0,85m przy wymaganych 0,9m (niezgodnos$¢ z wymaganiami §239.ust. 1 i 240 ust. 1 [3]).

13. SzerokoS¢ w Swietle pojedynczego skrzydla drzwi stanowigcych wyjécie ewakuacyjne z
kiatki schodowej, K1 wynosi okoto0,65m przy wymaganym co najmniej jednym skrzydie o
szerokosci w swietle 0,9m (niezgodno$¢ z wymaganiami §240.ust. 1 [3]).

14. Szerokos¢ w $wietle pojedynczego skrzydia drzwi na drogach ewakuacyjnych w czeéci B
oraz przy wejsciu do hali A wynosi od okolo 0,65m do 0,85m przy wymaganym co najmniej
jednym skrzydle o szeroko$ci w sSwietle 0,9m (niezgodno$é z wymaganiami §240.ust. 1

(3.

15. Szerokos¢ drzwi prowadzgcych na zewnatrz budynku w hali A wynosi 0,85m przy
wymaganych 1,2m (niezgodnos¢ z wymaganiami § 239 ust. 4 [3]).

16. Schody do piwnicy wykonane w konstrukeji stalowej bez wymaganej klasy odpornosci
ogniowej R60 (niezgodnos¢ z wymaganiami § 249 ust. 3 [3]).

17. Wystepowanie lokalnych obnizer w przestrzeni komunikacyjnej na poziomie -1 w czesci B
budynku do wysokosci okolo od 1,4 do 2,0m przy wymaganych 2,2m (niezgodno§é
z wymaganiami § 242 ust. 3[3]).

18. Brak podziatu budynku na strefy pozarowe. W!magana powierzchnia strefy pozarowej ZL
il dia analizowanego budynku wynosi 5000m*. W rzeczywistosci budynek stanowi jedng
strefe pozarowa o powierzchni przekraczajgcej 5000m® (niezgodnoéé z wymaganiami §
227 ust. 1 [3]).

19. Brak prawidlowo dzialajgcego przeciwpoZzarowego wytgcznika pradu (niezgodnosé
z wymaganiami § 183 ust. 2 [3]).

20. Brak oddzielenia piwnicy od pozostafej czesci budynku, z wyjgtkiem budynku stropami
i Scianami o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej R E 1 60 i zamknigte drzwiami o klasie
odporno$ci ogniowej co najmnigj E | 30 (hiezgodno$¢ z wymaganiami § 250 ust. 1 [3]).

21. Zastosowanie w strefach pozarowych ZL Il do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobow
fatwo zapalnych, ktorych produkty rozkladu termicznego sg baiazo toksyczne lub
intensywnie dymigce. (niezgodno$¢ z wymaganiami § 258 ust. 1 [3]).

22. Zastosowanie na drogach komunikacji ogdinej, stuzgcych celom ewakuacji materiatéw
i wyrobow budowlanych fatwo zapalnych (niezgednos$¢ z wymaganiami § 258 ust. 1 [3]).
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23. Wystepowanie w pomieszczeniu technicznym nr 3 pr@iﬂkmwwdﬁ&a@pdmommgpionej
o0 wigcej niz 0,2 m ponad poziom stropu bez wymaganej klasy odpomosci ogniowej RE} 30
(niezgodno$¢ z wymaganiami § 259 [3]).

24. Wystepowanie okiadzin sufittw oraz sufitbw podwieszonych ktére nie zostaly wykonane
z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wplywem
ognia (niezgodnos¢ z wymaganiami § 262 ust. 1 [3]).

25. Brak spetnienia przepisow techniczno budowlanych wymaganych dia pomieszczeri kottowni
olejowych i magazynu oleju opatowego.

26.Brak w budynku sprawnej instalacji wodociggowej przeciwpozarowej z hydrantami
wewnetrznymi hp25 i hp33 (niezgodno$¢ z wymaganiami § 19 ust. 112 [1]).

27. Lokalizacja transformatora w odlegloéci okolo 3m od wejécia do budynku przy klatce
schodowej K1.

7.2. Wykaz niezgodnos$ci 2z przepisami techniczno -  budowlanymi
i przeciwpozarowymi, ktére zostang doprowadzone w budynku do stanu
zgodnosci z przepisami.

1. Brak zabezpieczenia przed zadymieniem klatek schodowych K1 i K3 (niezgodnosé
Zz wymaganiami § 245 [3]).

2. Brak wymaganej obudowy i zamknigcia drzwiami kiatek schodowych K1, K2 i K3
(niezgodnoé¢ z wymaganiami § 245 [3]).

Klatki zostang obudowane zgodnie z cze$cig rysunkowg ekspertyzy. Dodatkowo w celu
zapewnienia prawidlowej obudowy klatki schodowsj K1 zlikwidowany zostanie fragment
podiogi podniesionsj w jej przestrzeni tgczgey przestrzen kiatki s pomieszczeniem nr3 na
parterze)

3. Przekroczenie dopuszczalnej diugosci dojScia ewakuacyjnego przy jednym kierunku
ewakuacji z poziomu |l i HI pietra budynku — maksymalna dlugoéé dojécia wynosi
odpowiednio ok. 40m i 80m przy dopuszczainych 30m (niezgodno$é z wymaganiami
§256.ust. 3 [3]).

Nieprawidlowo$¢ zostanie zlikwidowana poprzez zapewnienie prawidfowej obudowy kiatek
schodowych, wyposazenia klatek schodowych K1 i K3 w urzgdzenia zabezpieczajgce
przed zadymieniem oraz zastosowanie drzwi dymoszczelnych w obudowie klatki
schodowej K2 i na drodze ewakuacyjnej z tej kiatki na zewnatrz budynku.

4. Przekroczenie diugos¢ przejécia ewakuacyjnege w hali A i Hali C na poziomie przyziemia -
rzeczywista diugosc przejscia przekracza 40m (niezgodno$¢ z wymaganiami §237.ust. 1

(3D

Nigprawidlowos¢ zostanie zlikwidowana poprzez zapewnienie dodatkowych wyjsé
ewakuacyjnych umozliwiajgcych wyjcie bezposrednio na zewnatrz budynku (np. poprzez
dodatkowe drzwi uchylne w bramach prowadzacych na rampy wjazdowe).

5. Brak podzialu korytarzy stanowigcych droge ewakuacyjng w strefach pozarowych ZL na
odcinki nie diuzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegréd z drzwiami dymoszczelnymi lub
innych urzadzen technicznych, zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sie  dymu.
(niezgodnos¢ z wymaganiami §243 ust, 1 {3]).

6. Brak wymaganej odpornosci ogniowej Scian wewnetrznych budynku stanowigcych
obudowe drég ewakuacyjnych w strefach ZL oraz wystepowanie okien oraz naswietli na
wysoko$ci ponizej 2m nad posadzka (niezgodno$é z wymaganiami §216.ust. 1 i 241 ust.2

£3)).

Sciany zostang zabezpieczone w sposéb zapewniajgcy speinienie kryterium odpornodci
ogniowej EI30 (okna i naswietla zostang zlikwidowane lub zabudowane).\is WelEWODZK »
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7. Wystgpowanie lokalnych zawezer szeroko$¢ przejsé ewakutiey; Wiobvekiehal Ai C do
szerokosci od 0,6 do 0,85 przy wymaganej szerokoScF 081 (46" 3° 6868)°H 0 - tHo 150
osob) (mezgodnosc z wymaganiami §237.ust. 10 {3]).

Powyzsze wymagania zostang speinione na etapie przywracania hali do uzytkowania iflub
Jj&j ponownego zagospodarowywania)

8. Szeroko$¢ w $Swietle pojedynczego skrzydia drzwi stanowigcych wy;écne ewakuacyjne
z klatki schodowej, K1 wynosi okoto0,65m przy wymaganym co najmniej jednym skrzydie
0 szerokosci w Swietle 0,9m (niezgodno§¢ z wymaganiami §240.ust. 1 [3]).

Drzwi zostang wymienione.

9. Szeroko$¢ w Swietle pojedynczego skrzydia drzwi na drogach ewakuacyjnych w czesci B
oraz przy wejsciu do hali A wynosi od okote 0,65m do 0,85m przy wymaganym co najmniej
jednym skrzydle o szerokosci w $wietle 0,9m (niezgodno$é z wymaganiami §240.ust. 1
(31

Drzwi zostang wymienione.

10. Schody do piwnicy wykonane w konstrukcji stalowej bez wymaganej klasy odpornosci
ogniowej R60 (niezgodnosé z wymaganiami § 249 ust. 3 [3]).

Schody zostang przebudowane lub zabezpieczone w sposéb zapewniajacy spefnienie
kryteriumRG60.

11. Brak podzialu budynku na strefy pozarowe. iymagana powierzchnia strefy pozarowej ZL
Il dla analizowanego budynku wynosi 5000m*, W rzecz%/mstoéci budynek stanowi jedng
strefe pozarowg o powierzchni przekraczajgcej 5000m° (niezgodnoséé¢ z wymaganiami
§ 227 ust. 1 [3]).

Zastosowany zostahie podzial zgodny z ekspertyza.

12.Brak prawidiowo dziatajgcego przeciwpozarowego wylacznika pradu (niezgodnosé
z wymaganiami § 183 ust. 2 [3]).

Przeciwpozarowy wylgcznik pradu zostanie wykonany. Przyciski zostang umieszczone przy
gféwnych wejsciach do budynku.

13. Brak oddzieienia piwnicy od pozostatej czesci budynku, z wyjgtkiem budynku stropami
i Scianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej R E | 60 i zamkniete drzwiami o klasie
odpornosci oghiowej co najmniej E 1 30 (niezgodnosé z wymaganiami § 250 ust. 1 [3]).

14. Zastosowanie w strefach pozarowych ZL Ill do wykonczenia wnetrz materialéw i wyrobow
fatwo zapainych, kidrych produkty rozkiadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce. (niezgodnosé z wymaganiami § 258 ust. 1 [3]).

15. Zastosowanie na drogach komunikacji ogéinej, stuzgcych celom ewakuacji materiatow
i wyrobow budowlanych tatwo zapainych (niezgodnos$¢ z wymaganiami § 258 ust. 1 [3]).

16. Wystgpowanie w pomieszczeniu technicznym nr 3 przy klatce K1 podiogi podniesionej
o wigcej hiz 0,2 m ponad poziom stropu bez wymaganej klasy odpornosci ogniowej REI 30
(niezgodnoéé z wymaganiami § 259 [3]).

17. Wystgpowanie okfadzin sufitéw oraz sufitow podwieszonych ktére nie zostaly wykonane
z materiatdow niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wplywem
ognia (niezgodnos¢ z wymaganiami § 262 ust. 1 [3]).

18. Brak spetnienia przepisow techniczno budowlanych wymaganych dla pomieszczen kottowni
olejowych i magazynu oleju opatowego.

19.Brak w budynku sprawnej instalacji wodociggowej przeciwpozarowej z hydrantami
wewnetrznymi hp25 i hp33 (niezgodnos¢ z wymaganiami § 19 ust. 112 [1]).

20. Lokalizacja transformatora w odlegioéci okolo 3m od wejscia do, hudquu przx_Jmtce
schodowej K1. ANSTWOWT) STRAZY POZA
w Warszawle
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OBIEKT: BUDYNEK nr 39 w osrodku NCBJ

Transformator zostanie zlikwidowany lub przeniesiony.

7.3. Wykaz niezgodno$ci z przepisami techniczno -~ budowlanymi, ktére nie
zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnosci z przepisami.

1. Minimaina szeroko$§¢ spocznikdw w czesci nadziemnej klatki schodéw K1 wynosi okolo
1,25m przy wymaganych 1,5m (niezgodno§¢ z wymaganiami § 68 [3])

2. Minimalna szerokosé biegbéw i spocznikdw w klatce schodowej K2 wynosi odpowiednic
1,1m i 1,3m przy wymaganych 1,2 i 1,5m (niezgodnos¢ z wymaganiami § 68 [3])

3. Minimalna szeroko$¢ biegdéw w klatce schodowej K3 wynosi okoto 1,15m przy wymaganych
1,2 (niezgodnos¢ z wymaganiami § 68 [3])

4, Brak zabezpieczenia przed zadymieniem klatki schodowej K2 (niezgodnosé
Z wymaganiami § 245 [3]),

W budynku poza klatkg schodowg K2 znajduja sie dodatkowo dwie klatki schodowe kitére
zostang prawidlowo obudowane oraz wyposazone w urzgdzenia zabezpieczajgce przed
zadymieniem. Uwzgledniajgc powyZsze, oraz zaproponowany podzial na strefy pozarowe,
klatka K2 mozZe byc traktowana jako komunikacja wewnelrzna a wymagania w zakresie
dopuszczalnych diugodci dojéé ewakuacyjnych bedg zachowane przy uwzglednieniu
wylgeznie klatek schodowych K1 i K3.

5. Przekroczenie dopuszczalne] diugosci dojScia ewakuacyjnego po poziomej drodze przy
jednym kierunku ewakuacji na poziomie Ili pietra budynku ~ maksymaina diugo$é dojscia
wynosi odpowiednio ok. 32m przy dopuszczalnych 20m (niezgodno&é z wymaganiami
§256.ust. 3 [3]).

6. Szerokost¢ w swietie drzwi z pomieszczen przeznaczanych dia ponad 3 oséb wynosi okoto
0,85m przy wymaganych 0,9m (niezgodnos¢ z wymaganiami §239.ust. 1 i 240 ust. 1 [3]).

7. Szeroko$S¢ drzwi prowadzgcych na zewnatrz budynku w hali A wynosi 0,85m przy
wymaganych 1,2m (niezgodnos¢ z wymaganiami § 239 ust. 4 {3]).

8. Wystepowanie lokalnych obnizeit w przestrzeni komunikacyjnej na poziomie -1 w czesci B
budynku do wysokoéci okoto od 1,4 do 2,0m przy wymaganych 2,2m (niezgodnosé
z wymaganiami § 242 ust. 3 [3]).

| 8. Przyjete rozwiazania zastepcze

—

. Wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozaru bez monitoringu do PSP.

2. Wykonanie (uzupetnienie) w budynku os$wietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych
zapewniajgcego wyzszy od wymaganego poziom natezenia Swiatta (minimum 5Ix)

3. Wykonanie w calym budynku pod$wietianych znakdéw ewakuacyjnych Swigcgcych stale
i awaryjnie.

4. Wykonanie w obszarze hal A i C instalacji wodociggowej przeciwpozarowej z hydrantami
hp33.

5. Obudowanie klatki schodowej K2 $cianami w klasie odpornosci ogniowej EIS0 i zamykanej
drzwiami dymoszczelnymi w klasie odpornosci ogniowej EI30.

6. Obudowanie fragmentu Korytarza stanowigcego droge ewakuacyjna z klatki K2 oraz z hali
C na zewnatrz budynku s$cianami w klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI60
z drzwiami dymoszczeinymi w kiasie odpornos$ci ogniowej E130.

7. Zastosowanie wydzielen zgodnie z czescig rysunkowg ekspertyzy. 1

w Warszawls
{ 1] f il n NTo T,
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9. Analiza i ocena wplywu rozwiazan zastepczych na poziowibezpi i.pl
poiarowego, stuzace wykazaniu niepogorszeniu warunkéw ochrony

przeciwpozarowej

1. Wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozaru bez monitoringu do PSP.

Rozwigzanie to ma na celu jak najszybsze wykrycie zagroZenia oraz zaalarmowanie
pracownikéw reaklora oraz rozpoczecie przez nich realizacji procedur awaryjnych. Sygnai z
systemu sygnalizacji poZaru transmitowany bedzie wyigcznie do stuz wewnetrznych bez
automatycznego powiadamiania PSP.

Wezwanie sfuzb ratowniczych z zewnaglrz realizowane bedzie przez Shuzbe
Awaryjng Osrodka Jadrowego, pelnigca dyzur cafodobowy, znajacg specyfike zagrozer w
NCBJ, posiadajacq w dyspozycji wszystkie wewnetrzne sluzby instytutu oraz personel
techniczny (w tym dyzurny elekiryk, hydraulik i inne niezbedne stuzby zewnetrzne).

Stuzba Awaryjna OJ dysponuje bezposrednim faczem telefonicznym z KP PSP w
Otwocku, a w razie zadziatania Systemu Sygnalizacji Pozaru, do budynku jest wysylany
przez Dyspozytora Awaryjnego, w trybie interwencyjnym, wartownik Wewnetrznej Stuzby
Ochrony, majgcy za zadanie podjaé dziafania ratownicze w pierwszej fazie oraz
zaalarmowaé Stuzbe Awaryjng. Dodatkowo w celu maksymalnego skrocenia reakcji stuzb
wewnelrznych na zagroZenie, w pomieszczeniu Sluzby Awaryjnej zostanie zainstalowany
System Wizualizacji Zdarzen dla budynku nr 39.

Dziatanie to, podobnie jak w przypadku Ekspertyzy dla budynku Reaktora ,MARIA®,
ma na celu unikniecie niepotrzebnych reakcji stuzb ratowniczych w przypadku falszywych
alarmow, ktére w NCBJ zdarzajg sie doS¢ czesto ze wzgledu na specyfike instytutu oraz
niedopuszczenie do przedostawania sie do opinii publicznej nieprawdziwych informacji o
zagrozeniu jadrowym zwigzanym z pracg reaktora atomowego, znajdujgcego sie na terenie
NCBJ, moggcych wywofaé panike i poczucie zagrozenia lokalnej spolecznosci.

2. Wykonanie (uzupehienie) w budynku oswietlenia awaryjnego na dirogach ewakuacyjnych
zapewniajacego wyzszy od wymaganego poziom natezenia swiatta (minimum 5ix)

Rozwigzanie to ma na celu ulatwienie prowadzenia ewakuacji oraz dzialan ratowniczo ~
gasniczych.

3. Wykonanie w catym budynku podswietlanych znakéw ewakuacyjnych Swiecgcych stale
i awaryjnie.

Rozwigzanie toc ma na celu utatwienie prowadzenia ewakuacji .

4. Wykonanie w obszarze hal A i C instalacji wodociagowej przeciwpozarowej z hydrantami
hp33.

Rozwigzanie to ma na celu zwigkszenie skuteczno$ci gasniczej hydrantéw.

5. Obudowanie klatki schodowej K2 $cianami w klasie odpornosci ogniowej EI60 i zamykanej
drzwiami dymoszczelnymi w klasie odporno$ci ogniowej E130.

Rozwigzanie to ma na celu wlatwienie prowadzenia ewakuacji oraz dziataf ratowniczo ~
gasniczych,

6. Obudowanie fragmentu korytarza stanowigcego droge ewakuacyjna z klatki K2 oraz z hali
C na zewnatrz budynku scianami w klasie odporno$ci ogniowej co najmniej EI60
z drzwiami dymoszczelnymi w klasie odpoino$ci ogniowej EI30.

Rozwigzanie to ma na celu ulatwienie prowadzenia ewakuacji oraz dziafan ratowniczo -
gasniczych.

7. Zastosowanie wydzieleri zgodnie z czescig rysunkowsg ekspertyzy. A WEIEWANZK A
ARSTWOME. 91
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Rozwigzanie to ma na celu ograniczenie MmMoliwosStikaozwaili,, 0O % oraz

rozprzestrzeniania si¢ dymu w celu poprawy warunkéw prowadzenia ewakua _[l oraz
dziatan ratowniczo — gasniczych.

| 10.Wnioski w kontekscie niepogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Zdaniem autoréw eksperiyzy zaproponowane rozwigzania zastepcze sg adekwatne do
wystepujacych w budynku nieprawidlowosci i w znacznym stopniu poprawig warunki
bezpieczenstwa pozarowego.

| 11.Uwagi

W przypadku adaptacji budynku w spos6b majacy wptyw lub w spos6b zmieniajgcy przyjete
zalozenia w zakresie kwalifikacji obiektu lub przyjetych rozwigzan wymagane jest wykonanie
aktualizacji ekspertyzy | ponownego uzyskania postanowienia KW PSP w Warszawie.
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| 12.Dokumenty zwiazane

ST 60({7 T C i Mwock

fe ) ~1-105 e

€-mail; archxtektura@po’wia(t}-c:u‘:‘/ggk' |
ii.p,

(]

2]

[3]

[4]
5]

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwea 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (DZ. U. 2010, nr 109,
poz. 719),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych. (Dz. U.2009, nr
124, poz. 1030),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. z 2015, poz.
1422)

Dokumentacja projektowa udostepniona przez Zamawiajgcego na pofrzeby wykonania
opracowania;

inne akty prawne, normy, plany i instrukcje oraz materialy pomocnicze obejmujgce
zagadnienia z zakresu ochrony ppoz. nie przywolane bezpoSrednio w ninigjszym
opracowaniu.
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