macowania na kotwy chemiczne

ciggno z rurki- stalowej
+ $ruby rzymskie

poliwgglan komarowy 16mm

w_profilach systemowych alu_np. ESKADE

okapnik_clu_systemowy

Podkonstrukcja zadaszenia w postaci ramy z rur kwadratowych 40x40.
Do ramy dospawac marki o wymiarze 240x160mm od strony muru.
Wykona¢ marki pod $cigagi z blachy 10mm

Belki oraz ucha mocujgce $ciggi zakotwi¢ do muru ceglanego kotwami
chemicznymi HILTI HI-HY 150.

Do ramy z rur kwadratowych dospawac skrzydetka z blachy 10mm jako
mocowanie $ciqgu.

Sciagi w postaci rurek d20 gwintowanych wewnetrznie na zasadzie Sruby
rzymskiej i pretéw gwintowanych M16.

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo na RAL
7043

Pokrycie i odwodnienie dachu wg projektu architektury.
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rama_z profili stalowych 40x40

1%

364

3

138
214

rynna stalowa
owlekana na RAL 7043

rama z profili
stalowych 40x40
ocynkowana i
malowana proszkowo
na RAL 7043

_ ciegno z rurki stalowej
020 + Sruby rzymskie

blacha czofowa z blachy 10mm

REWIZJA DATA ‘ ZMIANY | UWAGI

INWESTOR:
Narodowe Centrum Badan Jadrowych
ul. Andrzeja Sottana 7
05-400 Otwock

ZAMAWIAJACY:

Narodowe Centrum Badan Jadrowych
ul. Andrzeja Sottana 7
05-400 Otwock

BIURO PROJEKTOWE:

A@®DC

AODC Sp. z 0.0.
ul. Szyszkowa 56
02-285 Warszawa

INWESTYCJA:

Przebudowa fragmentu budynku nr 39 na terenie
osrodka NCBJ oraz budowa ptyt fundamentowych
pod towarzyszgce urzgdzenia techniczne

ul. Andrzeja Sottana 7; 05-400 Otwock
dz. ew. nr 17 (fragment) z obrebu 0257

FAZA PROJEKTU:

PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA:
KONSTRUKCJA
RYSUNEK:
ZADASZENIE
STREFY ZALADUNKOWEJ

ZESPOL PROJEKTOWY
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
PROJEKTANT: Michat Kominczuk MAZ/0548/POOK/13

do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j
SPRAWDZAJACY: | tukasz Borkowski MAZ/0269/POOK/10

do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j
OPRACOWUJACY
OPRACOWUJACY

SKALA: DATA:
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