Uwagi:

1. Wszystkie podane parametry techniczne jak i wymiary sq do
sprawdzenia przez Wykonawce przed rozpoczeciem prac na
obiekcie.

2. Instalacja elektryczna musi by¢ wykonana zgodnie z aktualnie
obowiqzujqcymi polskimi normami i polskimi przepisami.

3. Wszystkie przejscia przez oddzielenia ppoz. nalezy wykona¢ w
certyfikowanych przepustach o odpomosci ogniowej conajmniej
rownej temu odzieleniu.

4. Instalowane korytka, drabinki kablowe, konstrukcje wsporcze
- pod szafy i urzqdzenia elektryczne oraz przewodzqce elementy
S obce nalezy objq¢ polqczeniami wyréwnawczymi podigezonymi do
szyn i/lub magistrali uziemiajqcych.

9. Wszystkie urzqdzenia telekomunikacyjne nalezy podigczy¢ do
szyn wyrdwnawczych.

6. Wszystkie urzqdzenia klimatyzacyjne nalezy podigezy¢ do szyn
wyréwnawczych.

7. Wszystkie rurociqqi instalacji gasniczej nalezy podiqczy¢ do

szyn wyréwnawczych (jeden przewdd uziemiajqey dia

pojedynczeqo rurociqgu do szyny wyrbwnawcze;).

8. Poltqczenia wyrdwnawcze wykona¢ linkg miedziang typu LgY:

- 50mm2 - potqczenia wyréwnawcze baterii UPS

- 25mm2 - potqczenia wyréwnawcze UPS

- 16mm2 - polqczenia wyréwnawcze szaf rozdzielnic

- 16mm2 - potqczenia wyréwnawcze szaf dystrybucyjnych

- 16mm2 - polqczenia wyréwnawcze Korytek i drabinek

kablowych _ - -
- 16mm2 - polqczenia obuddw szynoprzewoddw
- 6mm2 — potqczenia konstrukeji podestu technicznego REWIZIA| DATA | ZMIANY | UWAGI
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Uwagi: 1. Wszystkie podane parametry techniczne jak i wymiary są do sprawdzenia przez Wykonawcę przed rozpoczęciem prac na obiekcie. 2. Instalacja elektryczna musi być wykonana zgodnie z aktualnie obowiązującymi polskimi normami i polskimi przepisami. 3. Wszystkie przejścia przez oddzielenia ppoż. należy wykonać w certyfikowanych przepustach o odporności ogniowej conajmniej równej temu odzieleniu. 4. Instalowane korytka, drabinki kablowe, konstrukcje wsporcze pod szafy i urządzenia elektryczne oraz przewodzące elementy obce należy objąć połączeniami wyrównawczymi podłączonymi do szyn i/lub magistrali uziemiających. 5. Wszystkie urządzenia telekomunikacyjne należy podłączyć do szyn wyrównawczych. 6. Wszystkie urządzenia klimatyzacyjne należy podłączyć do szyn wyrównawczych. 7. Wszystkie rurociągi instalacji gaśniczej należy podłączyć do szyn wyrównawczych (jeden przewód uziemiający dla pojedynczego rurociągu do szyny wyrównawczej). 8. Połączenia wyrównawcze wykonać linką miedzianą typu LgY: - 50mm2 - połączenia wyrównawcze baterii UPS - 25mm2 - połączenia wyrównawcze UPS - 16mm2 - połączenia wyrównawcze szaf rozdzielnic - 16mm2 - połączenia wyrównawcze szaf dystrybucyjnych - 16mm2 - połączenia wyrównawcze korytek i drabinek kablowych - 16mm2 - połączenia obudów szynoprzewodów - 6mm2 - połączenia konstrukcji podestu technicznego Końce kabli oznaczyć koszulkami w kolorze żółto-zielonym oraz wykonać tabliczki opisowe z podaniem nazwy uziemianego elementu. 9. W pomieszczeniach technicznych i informatycznych wykonać magistralę uziemiającą (w postaci szyny) tak aby instalacja informatyczna była uziemiona możliwie najkrótszą drogą. Magistralę uziemiającą wykonać w postaci otoku prowadzonego po wewnętrznej ścianie pomieszczeń i przyłączyć do głównej szyny uziemiającej. 10. Instalację połączeń wyrównawczych należy prowadzić w pomieszczeniach z podestem techniczym 30cm pod nim, natomiast w pomieszczeniach bez podestu technicznego instalację prowadzić 30 cm nad posadzką. 11. Do głównej szyny uziemiającej w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej należy doprowadzić połączenia wyrównawcze z głównych szyn wyrówanwczych serwerowni oraz pomieszczenia UPS. 12. Każdą szafę dystrybucyjną wyposażyć należy w listwę miedzianą 19" z nagwintowanymi otworami do podpięcia połączeń wyrównawczych. 13. Lokalizacja i ilość wyprowadzeń przewodów uziemiających do sprawdzenia z ostateczną lokalizacją urządzeń. 14. Rozpatrywać rysunki w połączeniu z projektem architektonicznym, konstrukcyjnym oraz planszą koordynacyjną. 15. Część rysunkowa oraz opisowa są ze sobą komplementarne.
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