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Uwagi:

1. Wszystkie podane parametry techniczne jak i wymiary sq do
sprawdzenia przez Wykonawce przed rozpoczeciem prac na
obiekcie.

2. Instalacja elektryczna musi by¢ wykonana zgodnie z aktualnie
obowiqzujqcymi polskimi normami i polskimi przepisami.

3. Wszystkie przejscia przez oddzielenia ppoz. nalezy wykona¢ w
certyfikowanych przepustach o odpomosci ogniowej conajmniej
rownej temu odzieleniu.

4. Wszystkie oprawy oswietlenia AW wraz z modutami
zasilajacymi muszq posiada¢ certyfikat CNBOP.

5. Inwertery z bateriq akumulatoréw do opraw awaryjnych
montowanych na zewngtrz obiektu nalezy zabudowa¢ wewngtrz
obiektu na Scianie.

6. Laczniki instalacyjne oswietlenia podstawowego nalezy
montowa¢ na wysokosci h=1,2m od podtogi.

7. Oprawy oswietlenia podstawowego, awaryjnego oraz
ewakuacyjnego nalezy montowa¢ do stropu badz w suficie
podwieszanym.

8. Detale montazowe elementdw instalacji oswietlenia w projekcie
Architektury.

9. Typy opraw oraz rozmieszczenie zqodnie z projektem
Architektury.

10. Tryby pracy opraw:

- oprawy awaryjne "praca na ciemno”

— oprawy kierunkowe ewakuacyjne “praca na jasno”

11. Rozmieszczenie opraw oswietlenia awaryjnego oraz
kierunkowego ewakuacyjnego uzqodni¢ nalezy z Rzeczoznawcq
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

12. Oprawy doswietlajqce urzqdzenia montowa¢ na wysokosci
2,5-3m na wysiggniku lub zwieszajgc "na sztywno”.

13. Oprawy kierunkowe instalowa¢ jesli to mozliwe centralnie nad
osiq drogi ewakuacyjnej.

14. Oprawy oswietlenia ogdlnego, awaryjnego oraz kierunkowego
nalezy zasili¢ z tablic ogdlnych umieszczonych w danym
pomieszczeniu.

15. Rozpatrywa¢ rysunki w potqczeniu z projektem
architektonicznym, konstrukcyjnym oraz planszq koordynacyjng (w
szczegblnosci sanitarng).
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