nadlewka schodow ist.

nowa plyta schodowa

nowy spocznik

9
70
Tl 8.9 2@t 014/
_ 169 2/ TV

bruzda do osadzenia piyty schodowe]

75

RzZUT

PRZEKROJ PODLUZNY

prety gfowne #12/15

odcinek plyty osadzony w bruzdach ‘

okladzina schoddw wq_architektury poziom

podlogi podniesione] parteru ‘

8 112/175 1=0.74m

nowa plyta schodowa osadzona
w Scianach bocznych
w_bruzdach min. 10cm

prely rozdzielcze #12/20

stopnie do skucia

s
<\\\\\\\\\ geometria_schodow istniejgcych

Wykaz stali
POZ. | #{mm] | Szt.|m]|L sum[m] UWAGL...
1 12124 |1.65| 39.6 pret prosty
2 121 8 |0.74| 592 patrz rysunek
3 12] 8 25 20 patrz rysunek

UWAGI:

beton klasy min. C30/37;
stal Alll B500SP;

otulina pretéw min. 2cm.

]

8 #12/20 L=0.74
(:’R 12/20 L=2.5 m
MS/

okladzina schodow wq_architektury

nowa plyta schodowa
osadzona w $cianach bocznych
w_bruzdach min. 10cm

prety gfowne #12/15

w przypadku braku mozliwosci wykucia bruzdy
zastosowac wkrety wklejane

— istniejgca plyta schodowa

REWIZJA| DATA [ ZMIANY | UWAGI

INWESTOR:
Narodowe Centrum Badan Jadrowych
ul. Andrzeja Sottana 7
05-400 Otwock

ZAMAWIAJACY:

Narodowe Centrum Badan Jadrowych
ul. Andrzeja Sottana 7
05-400 Otwock

BIURO PROJEKTOWE:

AODC Sp. z 0.0.
ul. Szyszkowa 56
02-285 Warszawa

INWESTYCJA:

Przebudowa fragmentu budynku nr 39 na terenie
osrodka NCBJ oraz budowa ptyt fundamentowych

pod towarzyszgce urzgdzenia techniczne
ul. Andrzeja Sottana 7; 05-400 Otwock

dz. ew. nr 17 (fragment) z obrebu 0257
FAZA PROJEKTU:

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA:

KONSTRUKCJA

RYSUNEK:

NOWE SCHODY DO PIWNICY

ZESPOt. PROJEKTOWY

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
PROJEKTANT: Michat Kominczuk MAZ/0548/POOK/13
do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j
SPRAWDZAJACY:
OPRACOWUJACY
OPRACOWUJACY
SKALA: DATA: OBIEKT FAZA |SYSTEM POZIOM |RYSUNEK REW




