
Podkonstrukcja zadaszenia w postaci ramy z rur kwadratowych 40x40.

Do ramy dospawać marki o wymiarze 240x160mm od strony muru.

Wykonać marki pod ściągi z blachy 10mm

Belki oraz ucha mocujące ściągi zakotwić do muru ceglanego kotwami

chemicznymi HILTI HI-HY 150.

Do ramy z rur kwadratowych dospawać skrzydełka z blachy 10mm jako

mocowanie ściągu.

Ściągi w postaci rurek d20 gwintowanych wewnętrznie na zasadzie śruby

rzymskiej i prętów gwintowanych M16.

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo na RAL

7043

Pokrycie i odwodnienie dachu wg projektu architektury.
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REWIZJA DATA

02-285 Warszawa

AODC Sp. z o.o.

ul. Szyszkowa 56
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- - -
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Narodowe Centrum Badań Jądrowych

ul. Andrzeja Sołtana 7

05-400 Otwock

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

ul. Andrzeja Sołtana 7

Przebudowa fragmentu budynku nr 39 na terenie

ośrodka NCBJ oraz budowa płyt fundamentowych

pod towarzyszące urządzenia techniczne

ul. Andrzeja Sołtana 7; 05-400 Otwock

dz. ew. nr 17 (fragment) z obrębu 0257
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