Obiekt

Branza
Kod CPV

Lokalizacja
Inwestor

PRZEDMIAR ROBOT
ROBOTY BUDOWLANE

BUDOWA REMIZY OSP W ZELGNIE — ROBOTY WYKONCZENIOWE
PIWNIC, SALI KONFERENCYJNEJ, ZAPLECZA KUCHENNEGO | WEZtA
SANITARNEGO

BUDOWLANA

45000000-7 - Roboty budowlane

45112700-2 - Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45400000-1 - Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
ZELGNO GM. CHEEMZA DZ. NR 150/4, 257/5, 257/7, 259/5

Gmina Chetmza ul. Wodna 2, 87-140 Chetmza

Biuro kosztorysowe FUH Almako - Zbigniew Kotlarek

87-124 Ztotoria ul. Kazimierza Wielkiego 15B

Sporzadzit Zbigniew Kotlarek upr. bud. UAN-1V/8346/88/TO/88 - nr ewid. KUP/BO/113\9/01

Torun, 14 marca 2023 r.
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SPIS DZIAtOW PRZEDMIARU ROBOT

BUDOWA REMIZY OSP W ZELGNIE - ROBOTY WYKONCZENIOWE PIWNIC, SALI KONFERENCYJNEJ, ZAPLECZA
KUCHENNEGO | WEZtA SANITARNEGO

Nr Nr ST Kod CPV |Opis
i STB- 45000000-7 ELEWACJA
ROBOTY
BUDOWLANE
2. DACH
3. 45112700-2 |[ROBOTY ZEWNETRZNE
3.1. Schody zejscia do kottowni
3.2. Taras
3.3. Ogrodzenie
3.4. Nawierzchnia utwardzona
3.5. Zielen
4. 45400000-1 ROBOTY WEWNETRZNE
4.1. Sktad opatu i kottownia
4.2. Pomieszczenia gospodarcze
4.3. Klatka schodowa ( z piwnicy na parter )
4.4. Sala Wielofunkcyjna
4.4.1. Sufity
4.4.2. Posadzki
4.4.3. Sciany
4.4.4. Pomieszczenia przylegte do sali wielofunkcyjnej ( szatnia, sanitariaty,przedsionek)
4.4.5. Pomieszczenia Cateringu i korytarz
5. 45310000-3 ROBOTY ELEKTRYCZNE
6. 45330000-9 ROBOTY SANITARNE
6.1. Wewnetrzna instalacja wodociggowa
6.2.] ST S-01-01 Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
6.3. ST S-01-01 Instalacja c.o.
6.4., ST S-01-01 Wentylacja
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Nr | Podstawa Kod CPV |Opis robét Jm llos¢
45000000-7 1. ELEWACJA
Nr ST: ST B - ROBOTY BUDOWLANE
1 KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej przy ociepleniu scian
2612/09 Nr ST: ST 26-01
(10,50%2+20,64) m 41,64
razem m 41,64
2 KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkéw z cegty ptytami ze styropianu
2610/02 frezowanego o gr. 15cm metoda lekka-mokra przy uzyciu
gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza oraz
reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z
gotowej suchej mieszanki gr. 2mm
Nr ST: ST 26-01
(10,50%2+20,64)*5,01 m2 208,616
-1,00%2,20%3 m2 -6,6
-1,00%2,00%4 m2 -8
-2,00%2,20 m2 -4,4
razem m2 189,616
3 KNR 0-17 Ocieplenie osciezy z cegty ptytami ze styropianu gr. 3cm metoda
2610/05 lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z
przygotowaniem podtoza oraz reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
gr.2mm
Nr ST: ST 26-01
0,25%(1,00+2,20%2)*3 m2 4,05
0,25%(1,00+2,00%2)*4 m2 5
0,25%(2,00+2,20%2) m2 1,6
razem m2 10,65
4 KNR 0-23 Ochrona naroznikdw wypuktych katownikiem metalowym przy
2612/08 ociepleniu scian
Nr ST: ST 26-01
10,65/0,25 m 42,6
5,01%2 m 10,02
razem m 52,62
5 KNR K-56 Jednokrotne zagruntowanie powierzchni fakturowych
0306/02 preparatem przed malowaniem zewnetrznymi farbami
silikonowymi
Nr ST: ST 26-01 m2 200,266
6 KNR K-56 Malowanie dwukrotne powierzchni zewnetrznych tynkdéw
0302/04.3 fakturowych farbg silikonowa
Nr ST: ST 26-01
189,616+10,65 m2 200,266
razem m2 200,266
7 KNR 2-02 Spadki pod obrdébki blacharskie z zaprawy
0923/04 Nr ST: ST 26-01
0,25%1,10%7 m2 1,925
0,25%2,10 m2 0,525
razem m2 2,45
8 | NNRNKB 6 Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w
0541/02 rozwinieciu ponad 25cm
Nr ST: ST 26-01
0,35%1,10*7 m2 2,695
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0,35%2,10 m2 0,735
razem m2 3,43
9 KNNR 2 Licowanie $cian i elementdw zewnetrznych ptytkami
1002/01 klinkierowymi o wymiarach 25x6cm
Nr ST: ST 26-01
(10,50%2+20,64)*0,35 m2 14,574
razem m2 14,574
10 | KNRK-04 Impregnacja oktadzin klinkierowych
0403/03 Nr ST: ST 26-01 m2 14,574
1 KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10m
1604/01 Nr ST: ST 16-01
(10,50%2+20,64)*5,01 m2 208,616
razem m2 208,616
12 | KNR AT-05 Zabezpieczenia ochronne siatka jako element dodatkowy
1663/04 rusztowan elewacyjnych o szerokosci 0,73m
Nr ST: ST 16-01
(10,50%2+20,64)*5,01 m2 208,616
razem m2 208,616
13 KNR 2-02 Praca rusztowari - Rusztowania ramowe zewnetrzne RR-1/30 o
rozdz.16 wysokosci do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego)
Naktady robocizny = 678,897 r-g (poz. 1, 2, 3, 4, 7, 8)
Sktad zespotu roboczego =5
Wspdtczynnik przestoju = 0,84
Wspotczynnik za pomosty = 1
Nr ST: ST 16-01 kpl 1
2. DACH
14 | KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachéw
0519/04 drewnianych
Nr ST: ST 01-01
1,50%2,00%6 m2 18
razem m2 18
15 | KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia kazdej nastepnej poza pierwsza warstwy papy
0519/05 z dachéw drewnianych
Nr ST: ST 01-01 m2 18
16 | KNR 4-01 Wyciecie otwordw w ptytach OSB pod montaz swietlikdw
0424/01 Nr ST: ST 01-01
(1,00+1,50)*2%6 m 30
razem m 30
17 | KNRo0-15 Montaz swietlika dachowego do dachéw ptaskich
0526/02 (Swietlik dachowy | okno do ptaskiego dachu - nieotwierane (
wym. 100 X 150 m, Uw = 1,1 W/m2K, pakiet szybowy dwuszybowy
max UG = 1,0 W/m2K, jednokomorowy - gaz szlachetny - argon,
ciepta ramka miedzyszybowa, powtoka niskoemisyjna - szyba
hartowana - wewnetrzna szyba laminowana) sterowanie
elektryczne)
Nr ST: ST 05-02 szt 6
18 | NNRNKB 6 Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w
t.0541/02 rozwinieciu ponad 25cm
1996 Nr ST: ST 05-02
0,45%(1,00+1,50)*2%6 m2 13,5
razem m2 13,5
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19 KNNR 3 Obrdébki z papy nawierzchniowej grubosci 5,2mm na
0503/04.2 oczyszczonym i zaimpregnowanym podtozu
Nr ST: ST 05-02
18 m2 18
-1,50%1,00%6 m2 -9
razem m2 9
20 KNR 4-01 Wywiezienie materiatéw z rozbiérek samochodami
t.0108/11 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1tkm
wyd.lll 1999 Nr ST: ST 01-01
18%0,02 m3 0,36
razem m3 0,36
21 KNR 4-01 Wywiezienie materiatéw z rozbiérek samochodami
t.0108/12 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km - na kazdy nastepny 1km
wyd.lll 1999 ponad 1km
Nr ST: ST 01-01
Krotnosé: 4 m3 0,36
22 Cennik Koszt obstugi i sktadowania na wysypisku - materiaty izolacyjne -
Wysypiskowy papa
Nr ST: ST 01-01 m3 0,36
45112700-2 |3. ROBOTY ZEWNETRZNE
3.1. Schody zejscia do kottowni
23 | KNR 4-01 Roboty wstepne i przygotowawcze - plantowanie (niwelowanie)
0101/08 terenu ze scieciem wypuktosci do 10cm, w gruncie kategorii I-1I
Nr ST: ST 01-02
5,74%1,20 m2 6,888
razem m2 6,888
24 | KNR2-02 Podktady na podtozu gruntowym z piasku
1101/07.12 Nr ST: ST 01-02
6,888*0,10 m3 0,689
razem m3 0,689
25 | KNR2-02 Schody zelbetowe z recznym uktadaniem betonu - stopnie
0218/01.1 betonowe zewnetrzne na gotowym podtozu
(Beton zwykty B-20)
Nr ST: ST 02-01
5,74%0,10 m3 0,574
0,30%0,17%1,20*15 m3 0,918
razem m3 1,492
26 KNR K-32 Oktadziny schoddw z ptytek gresowych 30x30cm przy uzyciu
t.0206/04 zaprawy klejowej
wyd.l 2008 Nr ST: ST 11-01
5,74%1,20 m2 6,888
0,17%1,20%15 m2 3,06
razem m2 9,948
27 KNR K-32 Cokoliki z ptytek gresowych przy uzyciu zaprawy klejowej
t.0206/06 Nr ST: ST 11-01
wyd.l 2008
5,74%2+1,20 m 12,68
razem m 12,68
28 | KNKRB 6 Studnie chtonne z kregdw o srednicy 8ocm i gtebokosci 0,60m
0603/01 Nr ST: ST 01-02 szt 1
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29 | KNR2-02 Wycieraczki do obuwia
1219/03 (Wycieraczka do butéw z metalu z rama wpustowa ( ruszt
oczkowy, zamkowy, ocynkowany ) o wym. 60x40cm)
Nr ST: ST 12-01 szt 1
30 = KNR2-02 Tynki zwykte kategorii Il Scian ptaskich wykonywane recznie
0902/01 Nr ST: ST 08-01
2,50%(1,20+1,54) m2 6,85
2,50%4,20%0,5 m2 5,25
razem m2 12,1
31 | ZKNR C1 Gruntowanie podtoza (pierwsza warstwa) pod cienkowarstwowe
0113/01 tynki mozaikowe
Nr ST: ST 26-01 m2 12,1
32 | ZKNRCA1 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego
0113/03 Nr ST: ST 26-01 m2 12,1
33 KNR K-54 Obrdbka scian schoddw z blachy powlekanej gr. 0,6mm
t.0402/04 mocowanej do ptyt OSB gr. 22mm mocowanych do betonu na
wyd.l 2019 kotki rozporowe
Nr ST: ST 05-02
0,35%(5,98+1,20) m2 2,513
razem m2 2,513
34 KNR 2-02 Balustrady tarasowe ze stali nierdzewnej
t.1209/01 Nr ST: ST 12-01
wyd.V 1995
1,20+5,98 m 7,18
razem m 7,18
3.2. Taras
35 | KNR-W 2-01 Usuniecie za pomoca spycharki warstwy ziemi urodzajnej o
t.0119/01 grubosci warstwy do 15cm
wyd.ll 2012 Nr ST: ST 01-01
10,50%3,60 m2 37,8
razem m2 37,8
36 | KNR-W 2-01 Usuniecie za pomoca spycharki warstwy ziemi urodzajnej -
t.0119/02 dodatek za kazde dalsze 5cm grubosci ponad 15cm
wyd.ll 2012 Nr ST: ST 01-01 m2 37,8
37 | KNR-W 2-01 Wywiezienie nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi
t.0207/05 do 5t na odlegtos¢ do 1tkm
wyd.ll 2012 Nr ST: ST 01-01
37,8%0,2 m3 7,56
razem m3 7,56
38 | KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad w gruncie
t.0212/08 kategorii lll koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3
wyd.ll 2012 - podktady
Nr ST: ST 01-02
3,60%10,50%0,40%1,2 m3 18,144
razem m3 18,144
39 | KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad w gruncie
t.0212/08 kategorii lll koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3
wyd.ll 2012 -fawy
Nr ST: ST 01-02
(0,40+0,60%2)*(3,60%2+10,50)*1,00 m3 28,32
razem m3 28,32
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40 | KNR-W 2-01 Zasypanie wykopdw spycharkami 55kW (75KM) z
t.0222/02 przemieszczeniem gruntu kategorii lll na odlegtos¢ do 1om
wyd.ll 2012 Nr ST: ST 01-02
18,144+28,32 m3 46,464
-1,062 m3 -1,062
-2,136 m3 -2,136
-7,56%2 m3 -15,12
razem m3 28,146
41 | KNR-W 2-01 Wywiezienie nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi
t.0207/05 do 5t na odlegtos¢ do 1tkm
wyd.ll 2012 Nr ST: ST 01-01
1,062 m3 1,062
2,136 m3 2,136
7,56%2 m3 15,12
razem m3 18,318
42 | KNR-W 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z transportem i
t.1101/03 uktadaniem przy zastosowaniu pompy do betonu B-10
wyd.VI 2017 Nr ST: ST 02-01
0,60%0,10%(3,60%2+10,50) m3 1,062
razem m3 1,062
43 | KNR2-02 tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do
0202/01.2 0,6m z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
(Beton zwykty B-20)
Nr ST: ST 02-01
0,40%0,30%(3,60%*2+10,60) m3 2,136
razem m3 2,136
44 |\ NNRNKB 5 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej taw
t.0618/01 fundamentowych
1995 Nr ST: ST 06-01
0,40%(3,60%2+10,60) m2 7,12
razem m2 7,12
45 KNR Sciany o grubosci 25cm z bloczkéw betonowych o wymiarach
SEK-02-01 38x25x14cm
t.0102/01 Nr ST: ST 03-01
2003
0,80%(3,60%2+10,50) m2 14,16
razem m2 14,16
46 = KNR2-02 Wierice monolityczne na scianach zewnetrznych o szerokosci do
0212/12 30cm
(Beton zwykty B-20)
Nr ST: ST 02-01
0,24*0,20%(3,60%2+10,50) m3 0,85
razem m3 0,85
47 | KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia
t.0259/02 Nr ST: ST 02-01
wyd.VI 2017
0,85%40%0,001 t 0,034
razem t 0,034
48 | KNR2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane
0603/01 na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

Nr ST: ST 06-01
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14,16%2 m2 28,32
razem m2 28,32
49 | KNR2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane
0603/02 na zimno z emulsji asfaltowej - kazda nastepna warstwa ponad
pierwsza
Nr ST: ST 06-01 m2 28,32
50 | KNR2-31 Profilowanie i zageszczanie reczne podtoza pod warstwy
0103/02 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii Ill-IV
Nr ST: ST 01-02
3,60%10,50 m2 37,8
razem m2 37,8
51 KNR 2-02 Podktady na podtozu gruntowym z piasku
t.1101/07 Nr ST: ST 01-02
wyd.V 1995
3,60%10,50%0,20 m3 7,56
razem m3 7,56
52 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego
t.1101/01 (Beton zwykty B-15)
wyd.V 1995 Nr ST: ST 02-01 m3 7,56
53 | KNR2-02 Schody z uktadaniem betonu za pomocg pompy - stopnie
0218/01.2 betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu
(Beton zwykty B-20)
Nr ST: ST 02-01
0,35%0,15%1,20%5 m3 0,315
razem m3 0,315
54 | KNR2-02 Ptyty betonowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
0205/01.2 (Beton zwykty B-20)
Nr ST: ST 02-01
37,8%0,2 m3 7,56
razem m3 7,56
55 | NNRNKB 5 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej
t.0618/03 podktadowej
1995 Nr ST: ST 06-01
Krotnos¢: 2 m2 37,8
56 KNR 9-13 Wykonanie maszynowe podktadu pod posadzki mieszanka
t.0301/04 cementowa grubosci 20mm
wyd.l 2005 Nr ST: ST 11-01 m2 37,8
57 KNR 9-13 Wykonanie maszynowe podktadu pod posadzki mieszanka
t.0301/05 cementowa - dodatek za kazde 1omm grubosci ponad 20mm
wyd.l 2005 Nr ST: ST 11-01
Krotnos¢: 2 m2 37,8
58 KNR K-32 Posadzki z ptytek gresowych 30x30cm przy uzyciu zaprawy
t.0204/04 klejacej
wyd.1 2008 (Ptytki GRES 30x30cm ( nasigkliwos¢ < 0.5% klasa twardosci 5,
mrozoodporne, klasa $cieralnosci 4, antyposlizgowa R10))
Nr ST: ST 11-01 m2 37,8
59 KNR K-32 Cokoliki z ptytek gresowych przy uzyciu zaprawy klejowej
t.0206/06 Nr ST: ST 11-01
wyd.l 2008
10,5-2,0 m 8,5
razem m 8,5
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60 | KNR2-02 Balustrady tarasowe ze stali nierdzewnej
1209/01 (Balustrady ze stali nierdzewnej przymocowane za pomoc3
kotew, stupki i pochwyt z rury stalowej nierdzewnej polerowanej
fi 40mm, prety poziome fi 15mm nierdzewne, wys. 1,1m)
Nr ST: ST 12-01
3,60%2+10,50 m 17,7
razem m 17,7
61 | KNR2-02 Tynki zwykte kategorii Il Scian ptaskich wykonywane recznie
0902/01 Nr ST: ST 08-01
0,50%(3,60%2+10,50) m2 8,85
razem m2 8,85
62 | ZKNR C+1 Gruntowanie podtoza (pierwsza warstwa) pod cienkowarstwowe
0113/01 tynki mozaikowe
Nr ST: ST 26-01 m2 8,85
63 | ZKNR C-1 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego
0113/03 Nr ST: ST 26-01 m2 8,85
3.3. Ogrodzenie
64 | KNR 2-25 Rozebranie ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw
0308/02 zelbetowych
Nr ST: ST 01-01 m2 51
65 KNR 4-01 Wywiezienie materiatéw z rozbiérek samochodami
t.0108/11 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1tkm
wyd.lll 1999 Nr ST: ST 01-01 m3 5,1
66 KNR 4-01 Wywiezienie materiatéw z rozbiérek samochodami
t.0108/12 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km - na kazdy nastepny 1km
wyd.ll1 1999 ponad 1tkm
Nr ST: ST 01-01
Krotnosc: 4 m3 51
67 | KNR2-25 Budowa ogrodzenia petne z blachy fatdowej ocynkowanej na
0309/01 stupkach stalowych
Nr ST: ST B- ROBOTY BUDOWLANE
30%1,7 m2 51
razem m2 51
3.4. Nawierzchnia utwardzona
68 ' KNR2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej
0511/03.3 uktadane na podsypce cementowo-piaskowe;j
Nr ST: ST 30-01 m2 100
69 | KNR2-31 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane
0105/07 mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 3cm
Nr ST: ST 30-01 m2 100
70 | KNR2-31 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane
0105/08 mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
Nr ST: ST 30-01
Krotnos¢: 2 m2 100
71 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po
0114/05 zageszczeniu 15¢m
Nr ST: ST 30-01 m2 100
72 | KNR2-31 Warstwa ods3aczajgca o grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie i
0104/01 na poszerzeniach zageszczana recznie
Nr ST: ST 30-01 m2 100
73 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wjazdowe o wymiarach 15x22cm na
t.0403/05 podsypce cementowo-piaskowej
wyd.IV 1995 Nr ST: ST 30-01 m 4
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74 KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na
t.0403/03 podsypce cementowo-piaskowej
wyd.IV 1995 Nr ST: ST 30-01 m 38
3.5. Zielen
75 KNR 2-21 Wykonanie trawnikdw siewem, na terenie ptaskim, w gruncie kat.
t.0401/05 [1l, polegajace na mechanicznym wyrdwnaniu powierzchni,
wyd.ll11998 rozrzuceniu nawozéw mineralnych, zagrabieniu, wysianiu traw i
ubiciu powierzchni
Nr ST: ST 31-01 m2 150
76 KNR 2-21 Mechaniczne rozscielenie spycharka ziemi urodzajnej na terenie
t.0218/03 ptaskim
wyd.ll11998 Nr ST: ST 31-01 m3 15
77 KNNR 1 Dowiezienie z odl. ok. 1 km ziemi urodzajnej i torfu pod tereny
t.0205/04 zielone na terenie ptaskim - wraz z kosztem ziemi
wyd.l 2000 Nr ST: ST 31-01 m3 15
78 KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby w terenie ptaskim niezadarnionym
t.0201/01 kategorii Il
wyd.ll11998 Nr ST: ST 31-01 m2 150
45400000-1 4. ROBOTY WEWNETRZNE
4.1. Sktad opatu i kottownia
79 | KNRo-19 Wymiana okien zespolonych rozwieranych i
0929/06 uchylno-rozwieranych jednodzielnych na okna z PCW
1,20%1,45 m2 1,74
razem m2 1,74
80 | KNR2-02 Tynki zwykte kategorii lll stropdw i podciggdw wykonywane
0803/06 recznie
Nr ST: ST 08-01
13,83+13,83 m2 27,66
razem m2 27,66
81 KNR K-24 Gtadzie jednowarstwowe grubosci 3mm na stropach na podtozu z
t.0305/06 tynku cementowo-wapiennego, wykonywane recznie z gtadzi
wyd.l 2007 szpachlowych
Nr ST: ST 08-01 m2 27,66
82 KNR K-24 Malowanie dwukrotne farba akrylowa lateksowg z jednokrotnym
t.0201/02 gruntowaniem wewnetrznych podtozy gipsowych
wyd.l 2007 Nr ST: ST 15-01 m2 27,66
83 | KNR2-02 Tynki zwykte kategorii lll scian i stupdw wykonywane recznie
0803/03 Nr ST: ST 08-01
(3,78+3,66)*2%2,33 m2 34,67
(3,78+3,66)*2%2,33 m2 34,67
-1,20%1,40%2 m2 -3,36
-1,00%2,10 m2 -2,1
razem m2 63,88
84 | KNR2-02 Tynki zwykte kategorii lll i IV na osciezach o szerokosci 20cm w
0810/06 otworach o powierzchni ponad 3m2 wykonywane recznie
Nr ST: ST 08-01
0,20%(1,20+1,40%2)*2 m2 1,6
0,20%(1,00+2,10%2) m2 1,04
razem m2 2,64
85 KNR 2-02 Parapety wewnetrzne systemowe z PCV z kompletem zakoriczen
t.2103/02 Nr ST: ST 08-01

wyd.V 1995




Rodos 8.0.0 [13558]

BUDOWA REMIZY OSP W ZELGNIE - ROBOTY WYKONCZENIOWE PIWNIC, SALI KONFERENCYJNEJ, ZAPLECZA

TABELA PRZEDMIAR ROBOT

KUCHENNEGO | WEZtA SANITARNEGO

Strona 11/27

1,3%2 m 2,6
razem m 2,6
86 | KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach
0322/02 Nr ST: ST 08-01 szt 2
87 KNR K-32 Jednokrotne gruntowanie podtoza pod oktadziny scian srodkiem
t.0101/06 gruntujgcym
wyd.l1 2008 Nr ST: ST 08-04 m2 27,92
88 | KNRK-32 Oktadziny scian z ptytek ceramicznych 30x30cm przy uzyciu
0103/04.2 zaprawy klejowej
Nr ST: ST 08-04
(3,78+3,66)*2%2,00 m2 29,76
-1,20%1,40 m2 -1,68
-1,00%2,00 m2 -2
0,20%(1,20+1,40%2) m2 0,8
0,20%(1,00+2,10%2) m2 1,04
razem m2 27,92
89 | KNRK-24 Gtadzie jednowarstwowe grubosci 3mm na scianach na podtozu z
t.0305/02 tynku cementowo-wapiennego, wykonywane recznie z gtadzi
wyd.l 2007 szpachlowych
Nr ST: ST 08-01
63,88+2,64-27,92 m2 38,6
razem m2 38,6
90 | KNRK-24 Malowanie dwukrotne farbg akrylowg lateksowa z jednokrotnym
t.0201/02 gruntowaniem wewnetrznych podtozy gipsowych
wyd.l 2007 Nr ST: ST 15-01 m2 38,6
4.2. Pomieszczenia gospodarcze
91 | KNR2-02 Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego grubosci 12cm
0121/03 Nr ST: ST 03-01
2,33%2,76 m2 6,431
razem m2 6,431
92 | KNR2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych
0126/05 Nr ST: ST 03-01 m 1,2
93 | KNR2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w scianach
0126/02 murowanych grubosci do 1cegty z cegiet pojedynczych, bloczkédw
i pustakéw
Nr ST: ST 03-01 otwar 1
94 | KNR2-02 Tynki zwykte kategorii lll stropdw i podciaggdw wykonywane
0803/06 recznie
Nr ST: ST 08-01
4,69+28,54 m2 33,23
razem m2 33,23
95 KNR K-24 Gtadzie jednowarstwowe grubosci 3mm na stropach na podtozu z
t.0305/06 tynku cementowo-wapiennego, wykonywane recznie z gtadzi
wyd.l 2007 szpachlowych
Nr ST: ST 08-01 m2 33,23
96 | KNRK-24 Malowanie dwukrotne farba akrylowg lateksowa z jednokrotnym
t.0201/02 gruntowaniem wewnetrznych podtozy gipsowych
wyd.l 2007 Nr ST: ST 15-01 m2 33,23
97 | KNR2-02 Tynki zwykte kategorii lll scian i stupdw wykonywane recznie
0803/03 Nr ST: ST 08-01
(1,70+2,76)%2%2,33 m2 20,784
(3,84+7,56)*2%2,33 m2 53,124
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razem m2 73,908
98 ' KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w scianach
0322/02 Nr ST: ST 08-01 szt 2
99 KNR K-24 Gtadzie jednowarstwowe grubosci 3mm na scianach na podtozu z
t.0305/02 tynku cementowo-wapiennego, wykonywane recznie z gtadzi
wyd.l 2007 szpachlowych
Nr ST: ST 08-01 m2 73,908
100 KNRK-24 Malowanie dwukrotne farbg akrylowa lateksowg z jednokrotnym
t.0201/02 gruntowaniem wewnetrznych podtozy gipsowych
wyd.l 2007 Nr ST: ST 15-01 m2 73,908
101| KNR2-02 Drzwi stalowe ptaszczowe wewnetrzne 1-skrzydtowe, petne,
1203/01 oscieznica stalowa, malowane wg RAL z kompletem oku¢ i
zamkow
Nr ST: ST 12-01
1,00%2,00%2 m2
razem m2
102 KNR2-02 Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej
t.0607/02 szerokiej
wyd.V 1995 Nr ST: ST 06-01
4,69+28,54 m2 33,23
razem m2 33,23
103| KNR2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego
t.1101/01 (Beton zwykty B-10)
wyd.V 1995 Nr ST: ST 02-01
33,23%0,1 m3 3,323
razem m3 3,323
104, KNR2-02 Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej
t.0607/02 szerokiej
wyd.V 1995 Nr ST: ST 06-01 m2 33,23
105 KNR2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt
t.0609/03 styropianowych na sucho gr.1ocm
wyd.V 1995 Nr ST: ST 06-06 m2 33,23
106| KNR2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukgji jednowarstwowe z ptyt
t.0609/03 styropianowych na sucho gr.scm
wyd.V 1995 Nr ST: ST 06-06 m2 33,23
107| KNR9-13 Wykonanie maszynowe podktadu pod posadzki mieszanka
t.0301/04 cementowa grubosci 20mm
wyd.1 2005 Nr ST: ST 11-01 m2 33,23
108 | KNRO9-13 Wykonanie maszynowe podktadu pod posadzki mieszanka
t.0301/05 cementowa - dodatek za kazde 1omm grubosci ponad 20mm
wyd.l 2005 Nr ST: ST 11-01
Krotnos¢: 4 m2 33,23
109 KNR 2-02 Doptata za zbrojenie posadzki siatka stalowa
1106/07 Nr ST: ST 11-01 m2 33,23
110 | KNRK-67 Wykonywanie posadzek samopoziomujgcych i rozlewnych o
0605/04.2 grubosci do 15mm na przygotowanym podtozu
Nr ST: ST 11-01 m2 33,23
11 KNR K-32 Posadzki z ptytek gresowych 30x30cm przy uzyciu zaprawy
t.0204/04 klejacej
wyd.l1 2008 Nr ST: ST 11-01 m2 33,23
112 | KNRK-32 Cokoliki z ptytek gresowych przy uzyciu zaprawy klejowej
t.0206/06 Nr ST: ST 11-01

wyd.l 2008
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(1,70+2,76)*2-1,0 m 7,92
(3,84+7,56)*2-1,00 m 21,8
razem m 29,72
4.3. Klatka schodowa ( z piwnicy na parter )
13| KNR2-02 Tynki zwykte kategorii lll stropdw i podciggdw wykonywane
0803/06 recznie
Nr ST: ST 08-01 m2 21,69
114 | KNRK-24 Gtadzie jednowarstwowe grubosci 3mm na stropach na podtozu z
t.0305/06 tynku cementowo-wapiennego, wykonywane recznie z gtadzi
wyd.l 2007 szpachlowych
Nr ST: ST 08-01 m2 21,36
115 | KNR K-24 Malowanie dwukrotne farbg akrylowg lateksowa z jednokrotnym
t.0201/02 gruntowaniem wewnetrznych podtozy gipsowych
wyd.l 2007 Nr ST: ST 15-01 m2 21,69
116 | KNR2-02 Tynki zwykte kategorii lll scian i stupdw wykonywane recznie
0803/03 Nr ST: ST 08-01
(3,48*2)*(6,65+2,65)*0,5 m2 32,364
1,26%2,65%2 m2 6,678
(6,04+2,76)*2%2,65 m2 46,64
razem m2 85,682
17 KNR K-24 Gtadzie jednowarstwowe grubosci 3mm na scianach na podtozu z
t.0305/02 tynku cementowo-wapiennego, wykonywane recznie z gtadzi
wyd.l 2007 szpachlowych
Nr ST: ST 08-01 m2 85,682
118 | KNRK-24 Malowanie dwukrotne farbg akrylowg lateksowa z jednokrotnym
t.0201/02 gruntowaniem wewnetrznych podtozy gipsowych
wyd.l 2007 Nr ST: ST 15-01 m2 85,682
119 | KNR2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokosci
1611/01 do4m
Nr ST: ST 16-01 kolumne 2
120 KNR2-02 Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej
t.0607/02 szerokiej
wyd.V 1995 Nr ST: ST 06-01
21,69 m2 21,69
razem m2 21,69
121 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego
t.1101/01 (Beton zwykty B-10)
wyd.V 1995 Nr ST: ST 02-01
21,69%0,1 m3 2,169
razem m3 2,169
122 KNR 2-02 [zolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej
t.0607/02 szerokiej
wyd.V 1995 Nr ST: ST 06-01 m2 21,69
123 KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukgji jednowarstwowe z ptyt
t.0609/03 styropianowych na sucho gr.1ocm
wyd.V 1995 Nr ST: ST 06-06 m2 21,69
124 | KNR2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukgcji jednowarstwowe z ptyt
t.0609/03 styropianowych na sucho gr.scm
wyd.V 1995 Nr ST: ST 06-06 m2 21,69
125 KNR 9-13 Wykonanie maszynowe podktadu pod posadzki mieszanka
t.0301/04 cementowa grubosci 20mm
wyd.l 2005 Nr ST: ST 11-01 m2 21,69
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126 | KNR9-13 Wykonanie maszynowe podktadu pod posadzki mieszanka
t.0301/05 cementowa - dodatek za kazde 1omm grubosci ponad 20mm
wyd.l 2005 Nr ST: ST 11-01
Krotnos¢: 4 m2 21,69
127 | KNR2-02 Doptata za zbrojenie posadzki siatka stalowa
1106/07 Nr ST: ST 11-01 m2 21,69
128 | KNRK-67 Wykonywanie posadzek samopoziomujgcych i rozlewnych o
0605/04.2 grubosci do 15mm na przygotowanym podtozu
Nr ST: ST 11-01 m2 31,69
129 | KNRK-32 Posadzki z ptytek gresowych 30x30cm przy uzyciu zaprawy
t.0204/04 klejacej
wyd.l1 2008 Nr ST: ST 11-01 m2 21,69
130| KNRK-32 Cokoliki z ptytek gresowych przy uzyciu zaprawy klejowej
t.0206/06 Nr ST: ST 11-01
wyd.l 2008
(6,04+2,76)*2-1,0%2 m 15,6
razem m 15,6
131 KNR K-32 Oktadziny schoddw z ptytek gresowych 30x30cm przy uzyciu
t.0206/04 zaprawy klejowej
wyd.l 2008 Nr ST: ST 11-01
1,38%(0,30+0,165)*16 m2 10,267
razem m2 10,267
132 KNRK-32 Cokoliki z ptytek gresowych przy uzyciu zaprawy klejowej
t.0206/06 Nr ST: ST 11-01
wyd.l 2008
0,3%16*2 m 9,6
razem m 9,6
4.4. Sala Wielofunkcyjna
4.4.1. Sufity
133 | KNR2-02 Izolacje cieplne i przeciwdZwiekowe poziome ptytami z wetny
0613/03 mineralnej uktadanymi na sucho - jedna warstwa gr. 20cm
Nr ST: ST 06-06
155,85 m2 155,85
-1,00%1,50%6 m2 9
razem m2 146,85
134 | KNR2-02 Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej
t.0607/02 szerokiej
wyd.V 1995 (Folia polietylenowa izolacyjna 0,2mm)
Nr ST: ST 06-01 m2 146,85
135 | KNR-W 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na
2006/03 ruszcie metalowym podwdjnym podwieszonym - ztozone
Nr ST: ST 14-01 m2 146,85
136 | KNRK-24 Gtadzie jednowarstwowe grubosci 3mm na stropach na podtozu z
0305/08.1 ptyt gipsowo-kartonowych, wykonywane recznie z gtadzi
szpachlowych
Nr ST: ST 08-01 m2 146,85
137| KNRK-24 Malowanie dwukrotne farbg akrylowg lateksowa z jednokrotnym
t.0201/02 gruntowaniem wewnetrznych podtozy gipsowych
wyd.l 2007 Nr ST: ST 15-01 m2 146,85
4.4.2. Posadzki
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138 KNR2-31 Profilowanie i zageszczanie reczne podtoza pod warstwy
0103/02 konstrukcyjne
Nr ST: ST 01-02 m2 155,85
139 KNR2-02 Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej
t.0607/02 szerokiej
wyd.V 1995 Nr ST: ST 06-01 m2 155,85
140, KNR2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego
t.1101/01 (Beton zwykty B-10)
wyd.V 1995 Nr ST: ST 02-01
155,85%0,1 m3 15,585
razem m3 15,585
141 KNR 2-02 Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej
t.0607/02 szerokiej
wyd.V 1995 Nr ST: ST 06-01 m2 155,85
142 | KNR2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukgcji jednowarstwowe z ptyt
t.0609/03 styropianowych na sucho gr.1ocm
wyd.V 1995 Nr ST: ST 06-06 m2 155,85
143 | KNR2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt
t.0609/03 styropianowych na sucho gr.scm
wyd.V 1995 Nr ST: ST 06-06 m2 155,85
144 | KNR9-13 Wykonanie maszynowe podktadu pod posadzki mieszanka
t.0301/04 cementowa grubosci 20mm
wyd.l 2005 Nr ST: ST 11-01 m2 155,85
145| KNR9-13 Wykonanie maszynowe podktadu pod posadzki mieszanka
t.0301/05 cementowa - dodatek za kazde 1omm grubosci ponad 20mm
wyd.l 2005 Nr ST: ST 11-01
Krotnos¢: 4 m2 155,85
146 | KNR 2-02 Doptata za zbrojenie posadzki siatka stalowg
1106/07 Nr ST: ST 11-01 m2 155,85
147 | KNRK-67 Wykonywanie posadzek samopoziomujgcych i rozlewnych o
0605/04.2 grubosci do 15mm na przygotowanym podtozu
Nr ST: ST 11-01 m2 155,85
148 | KNRK-32 Posadzki z ptytek gresowych 60x120cm przy uzyciu zaprawy
t.0204/04 klejacej
wyd.l 2008 Nr ST: ST 11-01 m2 155,85
149 KNRK-32 Cokoliki z ptytek gresowych przy uzyciu zaprawy klejowej
t.0206/06 Nr ST: ST 11-01
wyd.l 2008
(15,54+10,26)*2 m 51,6
razem m 51,6
4.4.3. Sciany
150 | KNR2-02 Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego grubosci 12cm
0121/03 Nr ST: ST 03-01
3,50%1,00 m2 3,5
razem m2 3,5
151 |  KNRK-24 Tynki cementowo-wapienne scian, wykonywane mechanicznie
t.0304/02 grubosci 1smm
wyd.l 2007 Nr ST: ST 08-01
(15,54+10,26)*2%*3,50 m2 180,6
1,00%¥2%3,50 m2 7
-1,50%2,00 m2 -3
-2,00%2,00 m2 -4
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razem m2 180,6
152 | KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii lll i IV na osciezach o szerokosci 20cm w
0810/06 otworach o powierzchni ponad 3m2 wykonywane recznie
Nr ST: ST 08-01
0,20%(2,00+2,10%2) m2 1,24
0,20%(1,50+2,10%2) m2 1,14
razem m2 2,38
153  KNRK-24 Gfadzie jednowarstwowe grubosci 3mm na scianach na podtozu z
t.0305/02 tynku cementowo-wapiennego, wykonywane recznie z gtadzi
wyd.l 2007 szpachlowych
Nr ST: ST 08-01 m2 180,6
154 | KNRK-24 Gfadzie jednowarstwowe grubosci 3mm na osciezach na podtozu
t.0308/02 z tynku cementowo-wapiennego, wykonywane recznie z gtadzi
wyd.l 2007 szpachlowych
Nr ST: ST 08-01 m2 2,38
155 KNRK-24 Malowanie dwukrotne farbg akrylowg lateksowg z jednokrotnym
t.0201/02 gruntowaniem wewnetrznych podtozy gipsowych
wyd.l 2007 Nr ST: ST 15-01
180,6+2,38 m2 182,98
razem m2 182,98
156 | NNRNKB 4 Podokienniki o szerokosci do 30cm z ptyt z konglomeratdw
t.2143/02 kamiennych na spoiwie poliestrowym
1995 Nr ST: ST 08-01
1,1%5 m 5,5
razem m 5,5
4.4.4. Pomieszczenia przylegte do sali wielofunkcyjnej ( szatnia,
sanitariaty,przedsionek)
157 KNR2-02 Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego grubosci 12cm
0121/03 Nr ST: ST 03-01
3,68%(3,78+1,50+1,40+2,38%2+1,78+2,73+1,20+2,26) m2 71,429
-0,80%2,00%3 m2 -4,8
razem m2 66,629
158 KNNR 7 Kabiny systemowe do WC z ptyt HPL
t.0703/02 Nr ST: ST 40-01
wyd.l 2000
2,20%(2,26+1,20) m2 7,612
2,20%(1,20%2+1,10%2) m2 10,12
razem m2 17,732
159 | KNR2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych
0126/05 Nr ST: ST 03-01
1,2%3 m 3,6
razem m 3,6
160, KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w scianach
0126/02 murowanych grubosci do 1cegty z cegiet pojedynczych, bloczkdw
i pustakow
Nr ST: ST 03-01 otwor 3
161| KNR 0-14 Obudowy, zabudowy z ptyt kipsowo-kartonowych na rusztach
2011/03 systemowych
Nr ST: ST 14-01 m2 22
162 | KNRK-04 Tynki scian cementowo-wapienne lekkie grubosci 15mm z
0304/02 zaprawy wykonywane mechanicznie na podtozu ceramicznym
Nr ST: ST 08-01
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(2,46%2+1,50)*3,68 m2 23,626
(1,50+1,20)*2%3,68 m2 19,872
(5,92+3,78)*2*3,68 m2 71,392
(2,26+1,78)*2*3,68 m2 29,734
(2,26+2,73)*2%3,68 m2 36,726
(3,95+3,78)*2*3,68 m2 56,893
-2,00%2,20%2 m2 -8,8
-1,50%2,00 m2 -3
-0,80%2,00%8 m2 -12,8
razem m2 213,643
163| KNR K-04 Tynki osciezy cementowo-wapienne lekkie grubosci 15mm z
0304/07 zaprawy wykonywane mechanicznie na podtozu ceramicznym
Nr ST: ST 08-01
0,20%(2,00+2,20%2)*2 m2 2,56
0,20%(1,50+2,00%2) m2 1,1
razem m2 3,66
164 KNR 2-02 Przygotowanie podtoza pod licowanie scian ptytkami na klej
0829/01 Nr ST: ST 08-04
(3,95+3,78)*2%2,20 m2 34,012
(2,26+2,73)*2%2,20 m2 21,956
(2,26+1,78)*2%2,20 m2 17,776
(1,50+1,20)*2%2,20 m2 11,88
-0,80%2,00%4 m2 -6,4
razem m2 79,224
165 KNRK-04 Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie
0602/02 Nr ST: ST 06-01 m2 79,224
166 | KNR-W 2-02 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach
0840/07 30x60cm na zaprawie klejowej
Nr ST: ST 08-04 m2 79,224
167 | KNR-W 2-02 Lustro prostokatne wklejane 60 x 60 cm
0840/05 Nr ST: ST 40-01
0,60%0,60%5 m2 1,8
razem m2 1,8
168 | KNR AL-01 Pojemnik na papier toaletowy
t.0304/01 Nr ST: ST 40-01
wyd.l 2000 szt 4
169 KNRAL-01 Dozownik bezdotykowy automatyczny mydta w pianie
t.0304/01 Nr ST: ST 40-01
wyd.l 2000 szt 4
170 KNRAL-01 Pojemnik na reczniki papierowe
t.0304/01 Nr ST: ST 40-01
wyd.l 2000 szt 4
171| KNRAL-01 Suszarka elektryczna do rak
t.0304/01 Nr ST: ST 40-01
wyd.l 2000 szt 3
172 KNRAL-01 Szczotka wc stozek, stojgca, mini, stal matowa
t.0304/01 Nr ST: ST 40-01
wyd.l 2000 szt 4
173 | KNRAL-01 Kosz z uchylng pokrywa anti-fingerprint, 27 |, stal matowa z
t.0304/01 powtoka AFP
wyd.l 2000 Nr ST: ST 40-01 szt 3
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174 | KNR 2-02u2 Sufity podwieszone z wypetnieniem ptytami z wtdkien
2702/01 mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dtugosci
60cm
Nr ST: ST 24-01
sanitariaty, szatnia
7,29+1,80+13,04+4,0+7,66+11,38 m2 45,17
razem m2 45,17
175 | KNR K-04 Gtadzie gipsowe scian jednowarstwowe grubosci 3mm
0305/01.1 wykonywane recznie na podtozu z tynku
Nr ST: ST 08-01
213,643 m2 213,643
79,224 m2 79,224
razem m2 134,419
176 | KNR K-04 Gtadzie gipsowe osciezy jednowarstwowe grubosci 3mm
0306/01.1 wykonywane recznie na podtozu z tynku
Nr ST: ST 08-01 m2 3,66
177 | NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pionowych
1134/02.2 Nr ST: ST 15-01
134,419+3,66 m2 138,079
razem m2 138,079
178| KNR2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi wewnetrznych
t.1505/03 podtozy gipsowych
wyd.V 1995 Nr ST: ST 15-01 m2 138,079
179 | KNRK-67 Wykonywanie posadzek samopoziomujgcych i rozlewnych o
0605/04.2 grubosci do 15mm na przygotowanym podtozu
Nr ST: ST 11-01
sanitariaty, szatnia
7,29+1,80+13,04+4,0+7,66+11,38 m2 45,17
razem m2 45,17
180/ KNRK-32 Posadzki z ptytek gresowych 30x30cm przy uzyciu zaprawy
t.0204/04 klejacej
wyd.l 2008 Nr ST: ST 11-01 m2 45,17
181| KNRK-32 Cokoliki z ptytek gresowych przy uzyciu zaprawy klejowej
t.0206/06 Nr ST: ST 11-01
wyd.l 2008
45,17*1,1 m 49,687
razem m 49,687
182 KNRo0-19 Drzwi wewnetrzne
1024/07 (Drzwi wewnetrzne petne, bezprzylgowe na 3 zawiasach, okleina
naturalna, klamki ze stali nierdzewnej, uktad oku¢ klamka-klamka,
zamek standardowy, oscieznica regulowana,)
Nr ST: ST 10-05
0,90%2,00%4 m2 7,2
razem m2 7,2
183 KNRo0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych wewnetrznych
1024/08 Nr ST: ST 10-04
2,00%2,20 m2 4,4
razem m2 4,4
184 | Kalkulacja Lada szatniowa z ptyt laminowanych z blatem MDF
indywidualna Nr ST: ST 40-01 mb 2,5

4.4.5. Pomieszczenia Cateringu i korytarz




Rodos 8.0.0 [13558]

BUDOWA REMIZY OSP W ZELGNIE - ROBOTY WYKONCZENIOWE PIWNIC, SALI KONFERENCYJNEJ, ZAPLECZA

TABELA PRZEDMIAR ROBOT

KUCHENNEGO | WEZtA SANITARNEGO

Strona 19/27

185| KNR2-02 Scianki dziatowe z ptytek z betonu komdrkowego grubosci 12cm
0121/03 Nr ST: ST 03-01
3,68%(1,74+2,52%2+7,56) m2 52,771
-0,80%2,00 m2 -1,6
-0,90%0,80 m2 -0,72
razem m2 50,451
186| KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych
0126/05 Nr ST: ST 03-01
1,2%2 m 2,4
razem m 2,4
187 | KNR2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach
0126/02 murowanych grubosci do 1cegty z cegiet pojedynczych, bloczkédw
i pustakéw
Nr ST: ST 03-01 otwér 2
188 | KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii Il stropdw i podciaggdw wykonywane
0803/06 recznie
Nr ST: ST 08-01
7,10+5,56+4,17+28,56 m2 45,39
razem m2 45,39
189 | KNRK-24 Gtadzie jednowarstwowe grubosci 3mm na stropach na podtozu z
t.0305/06 tynku cementowo-wapiennego, wykonywane recznie z gtadzi
wyd.l 2007 szpachlowych
Nr ST: ST 08-01 m2 45,39
190, KNRK-24 Malowanie dwukrotne farbg akrylowg lateksowa z jednokrotnym
t.0201/02 gruntowaniem wewnetrznych podtozy gipsowych
wyd.l 2007 Nr ST: ST 15-01 m2 45,39
191 | KNR 2-02u2 Sufity podwieszone z wypetnieniem ptytami z wtdkien
2702/01 mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dtugosci
6ocm
Nr ST: ST 24-01
korytarz, wc, przedsionek
9,06+2,79+2,40 m2 14,25
razem m2 14,25
192 | KNRK-04 Tynki scian cementowo-wapienne lekkie grubosci 15mm z
0304/02 zaprawy wykonywane mechanicznie na podtozu ceramicznym
Nr ST: ST 08-01
(1,20+7,56)*2*3,68 m2 64,474
P (1,74+1,38)%2%3,68 m2 22,963
(2,62+1,26)*2%3,68 m2 28,557
P (202+2,52)*2%3,68 m2 33,414
p (2,32+2,52)*2%3,68 m2 35,622
P (2,88+2,52)%2%3,68 m2 39,744
P (3,78+6,33)*2%3,68 m2 74,41
minus
-1,20%2,10 m2 -2,52
-1,00%2,10%2 m2 -4,2
-1,80%1,50%2 m2 -5,4
razem m2 287,064
193| KNR K-04 Tynki osciezy cementowo-wapienne lekkie grubosci 15mm z
0304/07 zaprawy wykonywane mechanicznie na podtozu ceramicznym
Nr ST: ST 08-01
0,20%(1,20+2,10%2) m2 1,08
0,20%(1,00+2,10%2)*2 m2 2,08
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0,20%(1,80+1,50%2)%2 m2 1,92
razem m2 5,08
194 KNR 2-02 Przygotowanie podtoza pod licowanie scian ptytkami na klej
0829/01 Nr ST: ST 08-04
p (1,74+1,38)*2%2,20 m2 13,728
p (2,02+2,52)*2%2,20 m2 19,976
p (2,32+2,52)*2%2,20 m2 21,296
p (2,88+2,52)*%2%2,20 m2 23,76
P (3,78+6,33)*2%2,20 m2 44,484
-0,80%2,00%6 m2 -9,6
razem m2 113,644
195 KNRK-04 Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie
0602/02 Nr ST: ST 06-01 m2 113,644
196 | KNR-W 2-02 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach
0840/07 30x60cm na zaprawie klejowe;j
Nr ST: ST 08-04 m2 113,644
197 | KNR-W 2-02 Lustro prostokatne wklejane 60 x 60 cm
0840/05 Nr ST: ST 40-01
0,60%0,60 m2 0,36
razem m2 0,36
198| KNRAL-01 Pojemnik na papier toaletowy
t.0304/01 Nr ST: ST 40-01
wyd.l 2000 szt 1
199| KNRAL-01 Dozownik bezdotykowy automatyczny mydta w pianie
t.0304/01 Nr ST: ST 40-01
wyd.l 2000 szt 1
200| KNRAL-01 Pojemnik na reczniki papierowe
t.0304/01 Nr ST: ST 40-01
wyd.l 2000 szt 1
201| KNRAL-01 Suszarka elektryczna do rak
t.0304/01 Nr ST: ST 40-01
wyd.l 2000 szt 1
202| KNRAL-01 Szczotka wc stozek, stojgca, mini, stal matowa
t.0304/01 Nr ST: ST 40-01
wyd.l 2000 szt 1
203| KNRAL-01 Kosz z uchylng pokrywa anti-fingerprint, 27 |, stal matowa z
t.0304/01 powtoka AFP
wyd.l 2000 Nr ST: ST 40-01 szt 1
204| KNRK-04 Gfadzie gipsowe scian jednowarstwowe grubosci 3mm
0305/01.1 wykonywane recznie na podtozu z tynku
Nr ST: ST 08-01
287,064-113,644 m2 173,42
razem m2 173,42
205 KNRK-04 Gtadzie gipsowe osciezy jednowarstwowe grubosci 3mm
0306/01.1 wykonywane recznie na podtozu z tynku
Nr ST: ST 08-01 m2 5,08
206 NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pionowych
1134/02.2 Nr ST: ST 15-01
173}42'5’08 m2 168,34
razem m2 168,34
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207| KNR2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi wewnetrznych
t.1505/03 podtozy gipsowych
wyd.V 1995 Nr ST: ST 15-01 m2 168,34
208| KNRK-67 Wykonywanie posadzek samopoziomujgcych i rozlewnych o
0605/04.2 grubosci do 15mm na przygotowanym podtozu
Nr ST: ST 11-01
7,10+5,56+4,17+28,56 m2 45,39
14,25 m2 14,25
razem m2 59,64
209| KNRK-32 Posadzki z ptytek gresowych 30x30cm przy uzyciu zaprawy
t.0204/04 klejacej
wyd.l 2008 Nr ST: ST 11-01 m2 59,64
210 KNRK-32 Cokoliki z ptytek gresowych przy uzyciu zaprawy klejowej
t.0206/06 Nr ST: ST 11-01
wyd.l 2008
59,64%1,1 m 65,604
razem m 65,604
211 | KNRo0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych wewnetrzne
1024/07 Nr ST: ST 10-04
1,00%2,10%3 m2 6,3
0,90%2,10*3 m2 5,67
razem m2 11,97
212 | KNRo0-19 Drzwi wewnetrzne
1024/07 (Drzwi wewnetrzne petne, bezprzylgowe na 3 zawiasach, okleina
naturalna, klamki ze stali nierdzewnej, uktad oku¢ klamka-klamka,
zamek standardowy, oscieznica regulowana,)
Nr ST: ST 10-05
0,90%2,00 m2 1,8
razem m2 1,8
213 KNR 0-19 Drzwi wahadtowe petne z wytrzymatej ramy MDF ( wykoriczone
t.1024/07 lakierem typu Premium, konstrukcja drzwi - ramiak MDF obtozony
wyd.11998 dwiema ptytami HDF, kolor biaty + oscieznica regulowana
systemowa
Nr ST: ST 10-05
1,00%2,00%2 m2 4
razem m2
214 | NNRNKB 4 Podokienniki o szerokosci do 30cm z ptyt z konglomeratéw
t.2143/02 kamiennych na spoiwie poliestrowym
1995 Nr ST: ST 08-01
1,9%2 m 3,8
razem m 3,8
45310000-3 |5. ROBOTY ELEKTRYCZNE
215 KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi YDY 3x2,5mm2
t.0405/03 na gniazda wtykowe 2-biegunowe z montazem osprzetu i
1995 wykonaniem pomiardw elektrycznych
Nr ST: ST E-01-01 wypustéw 1
216 KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi YDY 3x2,5mm2
t.0405/03 na gniazda wtykowe 2-biegunowe bryzgoszczelne z montazem
1995 osprzetu i wykonaniem pomiardw elektrycznych
Nr ST: ST E-01-01 wypustow 17
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217 KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi YDY 5x4mmz2 na
t.0405/03 gniazda wtykowe 2-biegunowe do kuchenki elektrycznej z
1995 montazem osprzetu i wykonaniem pomiardéw elektrycznych
Nr ST: ST E-01-01 wypustow 1
218 KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi YDY 3x1,5mm2
t.0405/01 na wytgczniki (przetaczniki) z montazem osprzetu i wykonaniem
1995 pomiardéw elektrycznych
Nr ST: ST E-01-01 wypustow 19
219 KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi YDY 3x1,5mm2
t.0405/01 na oprawy oswietleniowe awaryjne z montazem osprzetu i
1995 wykonaniem pomiardw elektrycznych
Nr ST: ST E-01-01 wypustow 4
220 KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi YDY 3x1,5mm2
t.0405/01 na oprawy oswietleniowe z montazem osprzetu i wykonaniem
1995 pomiardéw elektrycznych - kinkiet
Nr ST: ST E-01-01 wypustow 7
221 KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi YDY 3x1,5mm2
t.0405/01 na oprawy oswietleniowe z montazem osprzetu i wykonaniem
1995 pomiaréw elektrycznych - zyrandol
Nr ST: ST E-01-01 wypustow 6
222 KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi YDY 3x1,5mmz2
t.0405/01 na oprawy oswietleniowe z montazem osprzetu i wykonaniem
1995 pomiardéw elektrycznych - oprawa swietléwkowa 2x40W
Nr ST: ST E-01-01 wypustéw 5
223 KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi YDY 3x1,5mmz2
t.0405/01 na oprawy oswietleniowe z montazem osprzetu i wykonaniem
1995 pomiardéw elektrycznych - oprawa swietléwkowa 2x40W
Nr ST: ST E-01-01
14+14+2+2 wypustow 32
razem \wypustéw 32
224 | KNR5-08 Przykrecenie do gotowych otwordw korytek o szerokosci 10omm
0705/07 Nr ST: ST E-01-01 m 45
225, KNR5-08 Przykrecenie pokryw do korytek o szerokosci 10omm
0705/09 Nr ST: ST E-01-01 m 45
226| KNR5-08 Uktadanie w gotowych korytkach przewoddw izolowanych
0206/03 1-zytowych o przekroju do 35mm2
Nr ST: ST E-01-01 m 45
227 KNR5-08 Montaz na gotowym podtozu gniazd 3-biegunowych
0313/07 Nr ST: ST E-01-01 szt 1
228 Kalkulacja Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach
indywidualna pomiarowych ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
Nr ST: ST E-01-01 punkt 10
229 KNNR 3 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie przejs¢, bruzd i przebi¢ w
t.0305/01 scianach z cegty na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
wyd.l 2000 Nr ST: ST E-01-01 m3 0,3
45330000-9 6. ROBOTY SANITARNE
6.1. Wewnetrzna instalacja wodociggowa
230 | KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o srednicy
0112/01 zewnetrznej 15mm o potaczeniach zgrzewanych na scianach w
budynkach niemieszkalnych
Nr ST: ST S-01-01 m 66
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231 | KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o srednicy
0112/01 zewnetrznej 20mm o potaczeniach zgrzewanych na scianach w
budynkach niemieszkalnych
Nr ST: ST S-01-01 m 36
232 KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o Srednicy
0112/03 zewnetrznej 32mm o potaczeniach zgrzewanych na scianach w
budynkach niemieszkalnych
Nr ST: ST S-01-01 m 28
233| KNRo0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 9mm rurociggdéw o srednicy
0101/03 zewnetrznej 15mm otulinami
Nr ST: ST S-01-01 m 66
234| KNR 0-34 [zolacja jednowarstwowa grubosci 13mm rurociggdw o srednicy
0101/06 zewnetrznej 20mm otulinami
Nr ST: ST S-01-01 m 36
235 KNR0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociggdw o srednicy
0101/11 zewnetrznej 32mm otulinami
Nr ST: ST S-01-01 m 28
236 KNR2-15 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych o srednicy do 150mm
0110/05 w budynkach niemieszkalnych
Nr ST: ST S-01-01
66+36+28 m 130
razem m 130
237 | KNR-W 2-15 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych
0128/02 Nr ST: ST S-01-01 m 130
238| KNNR4 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowej o srednicy
1611/01 nominalnej do 150mm
Nr ST: ST S-01-01 odcinek 1
239 | KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z PCW o srednicy
0116/01 zewnetrznej 20mm do zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy,
hydrantdéw itp. o potgczeniu sztywnym
Nr ST: ST S-01-01 szt 13
240| KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z PCW o srednicy
0116/06 zewnetrznej 20mm do ptuczek ustepowych o potaczeniu
sztywnym
Nr ST: ST S-01-01 szt 6
241| KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o
0411/03 srednicy nominalnej 25mm
Nr ST: ST S-01-01 szt 4
242 | KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o
0411/02 srednicy nominalnej 20mm
Nr ST: ST S-01-01 szt 8
243 KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o
0411/01 srednicy nominalnej 15mm
Nr ST: ST S-01-01 szt 18
244| KNNR 4 Zawory czerpalne o srednicy nominalnej 15mnm
0135/01 Nr ST: ST S-01-01 szt 2
245, KNR-W 2-15 Baterie umywalkowe stojace o srednicy nominalnej 15mm
0137/02 Nr ST: ST S-01-01 szt 6
246 | KNR-W 2-15 Baterie zmywakowe stojace o srednicy nominalnej 15mm
0137/02 Nr ST: ST S-01-01 szt 4
247 KNR-W 2-15 Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o
0137/03 srednicy nominalnej 15mm

Nr ST: ST S-01-01

szt
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248| KNR2-15 Rurociagi stalowe ocynkowane o srednicy nominalnej 32mm o
0104/04 potaczeniach gwintowanych na scianach w budynkach
niemieszkalnych
Nr ST: ST S-01-01 m 15
249 KNR2-15 Rurociagi stalowe ocynkowane o srednicy nominalnej 25mm o
0104/03 potaczeniach gwintowanych na scianach w budynkach
niemieszkalnych
Nr ST: ST S-01-01 m 25
250 KNR2-15 Szafka hydrantowa nascienna z wyposazeniem
0120/01 Nr ST: ST S-01-01 szt 2
251 KNR2-15 Zawory hydrantowe o srednicy nominalnej 50mm montowane na
0116/01 Scianie
Nr ST: ST S-01-01 szt 2
6.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Nr ST: ST S-o01-01
252 | KNR-W 2-15 Rurociagi z PCW kanalizacyjne o srednicy 11omm w gotowych
0203/03 wykopach wewnatrz budynkdw, o potaczeniach wciskowych
Nr ST: ST S-01-01
3,5+4,5+8+6 m 22
razem m 22
253 | KNR-W 2-15 Rurociagi z PCW kanalizacyjne o srednicy 75mm w gotowych
0203/02 wykopach wewnatrz budynkdéw, o potaczeniach wciskowych
Nr ST: ST S-01-01 m 3,5
254 | KNR-W 2-15 Rurociagi z PCW kanalizacyjne o srednicy 50mm w gotowych
0203/01 wykopach wewnatrz budynkdw, o potaczeniach wciskowych
Nr ST: ST S-01-01 m 6,8
255, KNR2-15 Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o $rednicy zewnetrznej 110mm,
0217/02 taczone metoda wciskowa
Nr ST: ST S-01-01 szt 3
256 KNR 2-15 Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztattek z PCW o
0208/03 srednicy 5o0mm t3czone metodg wciskowg
Nr ST: ST S-01-01
6 podejscie 6
7 podejscie 7
razem | podejscie 13
257 KNR2-15 Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztattek z PCW o
0208/05 srednicy 110mm tgczone metoda wciskowg
Nr ST: ST S-01-01
1 podejscie 1
5 podejscie 5
razem  podejscie 6
258 | KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PCW o srednicy
0211/02 75mm o potaczeniach wciskowych
Nr ST: ST S-01-01 podejs¢ 1
259 | KNR-W 2-15 Wpusty podtogowe o srednicy 75mm
0216/02 Nr ST: ST S-01-01 szt 1
260 KNR2-15 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
0221/02 Nr ST: ST S-01-01 szt 2
261 KNR2-15 Montaz zlewozmywakdw stalowych na szafce 2-komorowe
0220/05 Nr ST: ST S-01-01 szt 3
262| KNR2-15 Montaz zlewozmywakdw stalowych na szafce 1-komorowe
0220/05 Nr ST: ST S-01-01 szt 1
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263| KNR2-15 Ustepy pojedyncze z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub
0224/03 porcelany "kompakt"
Nr ST: ST S-01-01 kpl 1
264 | KNR 2-15u2 Elementy do zawieszenia miski ustepowej na scianie
0101/01 Nr ST: ST S-01-01 kpl 5
265/ KNR2-15 Ustepy pojedyncze z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub
0224/03 porcelany "kompakt" dla NPS
Nr ST: ST S-01-01 kpl 1
266 KNR2-15 Ustepy pojedyncze z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub
0224/03 porcelany "kompakt"
Nr ST: ST S-01-01 kpl 4
267 | KNR 2-15u2 Montaz przyciskéw do sptuczek podtynkowych
0105/01 Nr ST: ST S-01-01 szt 5
268 | KNR 2-15u2 Montaz gotowych elementéw do mocowania umywalki na scianie
0101/03 Nr ST: ST S-01-01 kpl 5
269, KNR2-15 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
0221/02 Nr ST: ST S-01-01 szt 4
270/ KNR2-15 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym dla
0221/02 NPS
Nr ST: ST S-01-01 szt 1
271 | KNR 2-15u2 Montaz gotowych elementéw do mocowania pisuaru na scianie
0101/02 Nr ST: ST S-01-01 kpl 2
272 KNR-W 2-15 Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujacym
0234/02 Nr ST: ST S-01-01 kpl 2
273 | KNR 2-15u2 Zamontowanie $cianki miedzypisuarowej
0204/01 Nr ST: ST S-01-01 szt 1
274, KNNR3 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie przejs¢i przebi¢ w scianach
0305/01 z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
Nr ST: ST S-01-01 m3 0,8
275 Analiza Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki tadowanego
wiasna wg koparko-tadowarkg na samochody samowytadowcze i
KNR 4-04 mechaniczne wytadowanie z transportem na odl. do 10km wraz z
t.1103/01 kosztami sktadowania na wysypisku
wyd.lV 1997 Nr ST: ST S-01-01 m3 0,8
6.3. Instalacja c.o.
Nr ST: ST S-o1-01
276 | KNR-W 2-15 Rurociagi z rur z polipropylenu - Rura wielowarstwowa
0404/01.1 PE-RT/AI/PE-RT 16x2,0mm
Nr ST: ST S-01-01 m 66
277 | KNR-W 2-15 Rurociagi z rur z polipropylenu - Rura wielowarstwowa
0404/01.1 PE-RT/AI/PE-RT 20x2,0mm
Nr ST: ST S-01-01 m 18
278 | KNR-W 2-15 Rurociagi z rur z polipropylenu - Rura wielowarstwowa
0404/02.1 PE-RT/AI/PE-RT 25x3,5mm
Nr ST: ST S-01-01 m 6
279 KNRo0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 30mm rurociggdw o srednicy
0101/19 dn 25mm z ptaszczem PCV
Nr ST: ST S-01-01 m 6
280/ KNR0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 30mm rurociggdw o srednicy
0101/19 dn 20mm z ptaszczem PCV
Nr ST: ST S-01-01 m 18
281| KNR0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 30mm rurociggdw o srednicy
0101/19 dn 15mm z ptaszczem PCV
Nr ST: ST S-01-01 m 66
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282 KNR 1 0307/01 Ptukanie instalacji c.o.
Nr ST: ST S-01-01
66+18+6 m 90
razem m 90
283 KNNR4 Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur
0406/02 stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych
Nr ST: ST S-01-01 m 90
284 |KNR 10307/01 Ptukanie instalacji c.o.
Nr ST: ST S-01-01 m 90
285/ KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur
0406/02 stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych
Nr ST: ST S-01-01 m 90
286 KNNR 3 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd, przebi¢iinnych
t.0305/01 drobnych robét murowych w scianach
wyd.l 2000 Nr ST: ST S-01-01 m3 0,3
287| KNR0-31 Montaz na Scianie grzejnikdw stalowych panelowych typu C-11
0205/01 600x600
Nr ST: ST S-01-01 szt 1
288| KNR0-31 Montaz na scianie grzejnikdw stalowych panelowych typu C-22
0205/02 600X1200
Nr ST: ST S-01-01 szt 1
289| KNR 0-31 Montaz na Scianie grzejnikdw stalowych tazienkowych 400x1130
0206/01 Nr ST: ST S-01-01 szt 3
290| KNR 0-31 Montaz na scianie grzejnikdw stalowych tazienkowych 600x1470
0206/01 Nr ST: ST S-01-01 szt 2
291, KNR0-31 Montaz zawordw grzejnikowych termostatycznych o srednicy
0208/01 nominalnej 15smm o podwadjnej regulacji prostych lub katowych z
gtowicami termostatycznymi
Nr ST: ST S-01-01 kpl 7
292 KNR0-31 Montaz zawordéw grzejnikowych powrotnych prostych lub
0208/03 katowych o srednicy nominalnej 15mm
Nr ST: ST S-01-01 kpl 7
293 | KNR-W 2-15 Préby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania
0406/01 Nr ST: ST S-01-01 urzadzen 7
294| KNR0-31 Montaz czesci instalacyjnej ogrzewania podtogowego z rur o
0301/01 srednicy nominalnej 16mm
Nr ST: ST S-01-01 m2 194
295| KNR 0-31 Montaz rozdzielaczy 6-obwodowych do ogrzewania
0306/05 podfogowego o srednicy nominalnej przytaczy 3/4"/16
Nr ST: ST S-01-01 kpl 1
296 KNR 0-31 Montaz rozdzielaczy 7-obwodowych do ogrzewania
0306/06 podtogowego o srednicy nominalnej przytaczy 3/4"/16
Nr ST: ST S-01-01 kpl 2
297 KNRo0-35 Montaz szafek rozdzielaczowych podtynkowych regulowanych 6
0219/07 sekgji
Nr ST: ST S-01-01 szt 1
298| KNRo0-35 Montaz szafek rozdzielaczowych podtynkowych regulowanych 7
0219/07 sekgji
Nr ST: ST S-01-01 szt 2
299 KNRo0-35 Listwa automatyki 230V
0216/01 Nr ST: ST S-01-01 szt 3
300/ KNR7-08 Montaz sitownikdéw 230V
0301/02 Nr ST: ST S-01-01 szt 20
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301, KNR7-08 Uktad sterujacy 230V
0301/02 Nr ST: ST S-01-01 uktad 6
302 KNRo0-31 Préba szczelnosci instalacji ogrzewania podtogowego rurociaggdw
0308/01 o srednicy nominalnej 16mm
Nr ST: ST S-01-01 m2 194
303 KNRo0-31 Regulacja ogrzewania podtogowego rurociggdw o srednicy
0308/05 nominalnej 16mm
Nr ST: ST S-01-01 m2 194
304 KNNR 3 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie przejs¢i przebi¢ w scianach
t.0305/01 z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
wyd.l 2000 Nr ST: ST S-01-01 m3 0,4
6.4. Wentylacja
Nr ST: ST S-01-01
305 KNR2-17 Centrala wentylacyjna podwieszana z rekuperatorem
0323/05 Nr ST: ST S-01-01 szt 1
306/ KNR5-04 Automatyka i okablowanie centrali wentylacyjnej
1812/01 Nr ST: ST S-01-01 szt 1
307| KNR-W 2-17 Nagrzewnica elektryczna kanatowa 6 kW
0320/04 Nr ST: ST S-01-01 szt 1
308| KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kotowe,
0115/03.1 typ B/l (z udziatem ksztattek do 65%) o srednicy 250mm
Nr ST: ST S-01-01
2%3,14%0,125%54 m2 42,39
razem m2 42,39
309 KNR-W 2-17 Anemostaty kotowe, typ D o srednicy 160mm
0140/01 Nr ST: ST S-01-01 szt 12
310 | KNR-W 2-17 Wentylatory kanatowe fi 160mm
0205/01 Nr ST: ST S-01-01 szt 5
311 | KNR-W 2-17 Nawietrzaki podokienne fi 1t60mm
0156/01 Nr ST: ST S-01-01 szt 5
312 | KNR-W 2-17 Jednostka zewnetrzna o mocy 5,4 kW
0321/05 Nr ST: ST S-01-01 szt 1
313 | KNR-W 2-17 Jednostka wewnetrzna o mocy 5,4 kW
0321/05 Nr ST: ST S-01-01 szt 1
314 | KNR-W 2-15 Rurociagi z polietylenu o srednicy 16mm
0112/01.2 Nr ST: ST S-01-01 m 16
315| KPRR10 Uruchomienie instalacji wentylac;ji
0008/01 Nr ST: ST S-01-01 kpl 1
316 | KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kotowe, typ S
0122/01 (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o srednicy do 100mm
Nr ST: ST S-01-01
2%3,14%0,05%2%2 m2 1,256
razem m2 1,256
317 | KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach
0322/02 Nr ST: ST S-01-01 szt 5
318 | Kalkulacja Szynowy wyciag spalin z elektromagnetycznym mocowaniem
indywidualna ssawki
Nr ST: ST S-01-01 kpl 1
319 KNNR 3 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd, przebi¢iinnych
t.0305/01 drobnych robét murowych w scianach
wyd.l 2000 Nr ST: ST S-01-01 m3 0,3
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