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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego rozbudowy wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania
oraz kottowni olejowej o0 pompe ciepta powietrze-woda
w budynku OSP w miejscowosci Zelgno, gmina Chetmza.

Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora.

Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500.

Projekt architektoniczno-budowlany.

Obowigzujgce normy i przepisy projektowania instalacji c.o. i zrodet ciepta.
Wymagania w zakresie doboru zrodia ciepta z zastosowaniem pompy ciepta.
Uzgodnienia branzowe.

Przedmiot i zakres opracowania.

Budynek OSP jest realizowany w dwoch etapach budowy. Etap pierwszy budowy zostat
zrealizowany wraz z instalacjami sanitarnymi oraz kottownig olejowg i przekazany do uzyt-
kowania. Etap drugi budynku (sala wielofunkcyjna z zapleczem sanitarnym) zostat wybu-
dowany w zakresie stanu surowego zamknietego bez instalacji sanitarnych. Budynek skta-
da sie z trzech kondygnaciji: piwnicy, parteru i pietra.

Obecnym przedmiotem opracowania jest projekt techniczny w zakresie rozbudowy instala-
cji centralnego ogrzewania polegajagcej na wymianie grzejnikdw w czesci budynku objetej
pierwszym etapem realizacji, budowy nowej instalacji ogrzewania podtogowego w czesci
budynku objetej drugim etapem realizacji (sala wielofunkcyjna z zapleczem sanitarnym)
oraz rozbudowy kottowni olejowej o dodatkowg pompe ciepta powietrze-woda. Gtdéwnym
zrédtem ciepta po rozbudowie kottowni bedzie projektowana pompa ciepta powietrze-woda
a kociot olejowy bedzie petnit funkcje wspomagajgcg w przypadku niskich temperatur.
Pozostate instalacje sanitarne budowy drugiego etapu realizacji jak instalacja wod-kan.
oraz wentylacja grawitacyjna i mechaniczna nalezy wykonac wg projektu pierwotnego.

Projekt wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania z kottownia.

Charakterystyka zadania.

- projektowe obcigzenie cieplne dla catego budynku ®n. - 32489 W
- rodzaj ogrzewania - wodne, pompowe z pompg ciepta

- parametry instalacji ogrzewania grzejnikowego (szczytowo) - 55/45° C
- parametry instalacji ogrzewania podiogowego (szczytowo) -40/35° C

Instalacja z pompg ciepta w poréwnaniu z innymi rodzajami zrodet ciepta jest najbardziej
przyjazna dla srodowiska naturalnego. Instalowanie pomp ciepta zalicza sie do przedsie-
wzie¢ wykorzystujgcych energie odnawialne, ktére umozliwiajg uzyskanie oszczednosci pa-
liw pierwotnych i zmniejszenie emisji CO,. Wptyw pompy ciepta na warstwe ozonowg ogra-
niczono wprowadzajgc bezchlorowy czynnik roboczy R404C, ktory zastapit R12 i R114.
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3.0.2 Opis ogdlny projektowanej instalacji centralnego ogrzewania.

Instalacja centralnego ogrzewania, ktéra zostata wykonana i oddana do uzytku w pierw-
szym etapie budowy budynku zostanie dostosowana do parametréw pracy pompy ciepta
poprzez wymiane grzejnikdw o wiekszej wydajnosci cieplnej. Rurociggi wykonane z rur wie-
lowarstwowych PEX/AL/PEX utozone w posadzce pozostang bez zmian. Instalacja ta be-
dzie pracowata jako obieg grzewczy c.o. nr 1.

Obiegiem grzewczym c.o. nr 2 bedzie projektowane ogrzewanie podiogowe w czesci Sali
wielofunkcyjnej z zapleczem sanitarnym i wejsciem gtdbwnym. Projektuje sie instalacje
ogrzewania ptaszczyznowego utozonego w podiodze z rur PEX/AL/PEX. Czynnikiem grzej-
nym o parametrach szczytowych 40/35°C bedzie woda grzewcza z kotlowni wyposazonej w
pompg ciepta powietrze-woda wraz z wspomagajgcym kottem olejowym. Armatura odcina-
jaca - zawory kulowe na ci$nienie 6 bar.

Przewody projektowanej instalacji ogrzewania podtogowego.

Instalacje ogrzewania podtogowego ptaszczyznowego nalezy wykonaé z rur PEX/AL/PEX.
Przewody na parterze utozy¢ na podktadzie z piyty styropianowej do ogrzewania podtogo-
wego grubosci min. 3 cm z folig rastrows.

Mocowanie rur za pomocg spinek ogrzewania podtogowego. Zastosowano rozprowadzenie
rur do poszczegolnych petli z rozdzielaczy podtogowych umieszczonych w szafkach pod-
tynkowych. Przejscia rur przez dylatacje wykona¢ w tulejach ochronnych PE-LD.

Proby i ptukanie istniejgcej instalaciji c.0. oraz projektowanej instalaciji 0.p.

Przed przystgpieniem do préb cisnieniowych istniejgcej instalacji c.o. oraz instalacji ogrze-
wania podtogowego nalezy instalacje przeptuka¢ wodg wodociggowa z predkoscig mini-
malng V = 1,5 m/s do czasu osiggniecia petnej czystosci rur. Prébe cisnieniowa instalacji
na zimno wykonac powietrzem sprezonym na cisnienie p;+ 2 bar, lecz nie mniej niz 4,5 bar.
Prébe cisnieniowg na gorgco wykonac na cisnienie robocze przez 72 h.

Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji.

Odpowietrzenie instalacji za pomocg odpowietrznikéw automatycznych. Przed kazdym od-
powietrznikiem automatycznym nalezy zamontowa¢ zawér odcinajacy kulowy. Odwodnie-
nie instalacji w pomieszczeniu technicznym pompy ciepta i kotta olejowego - kottowni.

Napetnianie instalacji centralnego ogrzewania woda.

Instalacje c.o. napetni¢ wodg wodociggowsg z inhibitorem korozji. Przed przystgpieniem do
napetnienia nalezy ustalic manometryczng wysokosc¢ cisnienia hydrostatycznego w instala-
Cji na poziomie przeponowego naczynia wzbiorczego. Zmierzong wysokos¢ cisnienia nale-
zy wpisac¢ na schemacie kottowni wywieszonego w pomieszczeniu kottowni. Przy napetnia-
niu instalacji bezwzglednie przestrzega¢ wielkosci cisnienia w instalacji (nie moze by¢ ono
wieksze niz 10% od cisnienia hydrostatycznego okreslonego dla danej instalacji). Dla wiek-
szej czytelnosci nalezy nacechowa¢ na manometrze znajdujgcym sie na przewodzie bez-
pieczenstwa, fgczacym instalacje z naczyniem przeponowym, cisnienie hydrostatyczne bu-
dynku. Kazdorazowo po zakohczonym sezonie grzewczym, po kilku dniach przerwy w
ogrzewaniu nalezy sprawdzi¢ poziom napetnienia instalacji i w razie koniecznosci dopetni¢
instalacje woda do catkowitego napetnienia. Ma to duze znaczenie dla trwatosci instalacji
(nie dopuszcza sie braku wody w instalacji i dostania sie tlenu do rur i urzadzen).
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3.1

3.1.1

Regulacja instalaciji.

Regulacja ogrzewania przy grzejnikach za pomocg zaworow z gtowicami termostatycznymi
oraz ogrzewania podfogowego za pomocg zaworow regulacyjnych z sitownikami zamonto-
wanymi na rozdzielaczu podtogowym wspotpracujacych przekazem kablowym z termosta-
tem pokojowym umieszczonym w kazdym pomieszczeniu. Regulacja hydrauliczna instalacji
ogrzewania ptaszczyznowego za pomocg ustawienia przeptywdw zgodnie z obliczeniami
na przeptywomierzach zamontowanych na rozdzielaczach podtogowych.

Kottownia z pomp3 ciepta powietrze-woda i wspomagajacym kottem olejowym.

Obecnie kottownia jest wyposazona w kociot olejowy o mocy 46,4 kW (80/60°C) typu
EFU46 firmy De Dietrich. Istniejgca kottownia zostanie rozbudowana o pompe ciepta powie-
trze-woda. Pompa ciepta zostanie zamontowana na zewnetrz budynku. Lokalizacje poka-
zano na rzucie piwnic. Pokryje ona zapotrzebowanie ciepta na cele centralnego ogrzewa-
nia, wentylacji oraz (przy pracy ustawionej w priorytecie) przygotowania cieptej wody uzyt-
kowej. Kociot olejowy, ktory pozostanie w uktadzie kottowni bedzie petnit funkcje dodatko-
wego zrédta wspomagajgcego w przypadku niskich temperatur zewnetrznych.

Przeptyw czynnika grzejnego bedg zapewniaty pompy obiegowe dwdch obiegdw grzew-
czych pracujgcych niezaleznie, zamontowane na rozdzielaczu c.o. w kottowni.

Podstawowe urzgdzenia i ich charakterystyka.

1. Pompa ciepta powietrze/woda, monoblok do ustawienia zewnetrznego o mocy grzew-
czej min. 45 kW (przy A2/W35), stopien efektywnosci COP = min. 3,50, moc chtodnicza
min. 55 kW (przy A35/W18) zasilana prgdem 3~400V/50 Hz. W komplecie z czujnikiem
temp. zewnetrznej, grzatkg elektryczng o mocy min. 9/6/3 kW /400V, elektronicznym
urzgdzeniem tagodnego rozruchu oraz sterowanym pogodowo elektronicznym regulato-
rem w wykonaniu nasciennym.

Urzadzenia towarzyszace:

1. Regulator elektroniczny z min. wyposazeniem:
- ptyta rozszerzajgca na dwa obiegi grzewcze, chtodzenie pasywne/aktywne, mozliwos¢
oddzielnych ustawien dla obiegdw mieszanych

. Pakiet instalacyjny do potagczen hydraulicznych

. Pompa obiegowa obiegu dolnego Zrodta

. Zawor tréjdrogowy przetagczny srednicy 6/4” z trybu c.0. na c.w.u.

. Bufor wody grzewczej c.o0. o poj. Vmin. = 1000 litréw wraz z izolacjg termiczng

. Czujnik temperatury w buforze c.o. z przewodem dt. min. 6 m

. Zasobnik cieptej wody uzytkowej o poj. Vmin. = 500 litréw.

. Czujnik temperatury w zasobniku c.w.u. z przewodem df. min. 6 m

0N Ok~ WN

Charakterystyka uktadu cieplnego kottowni.

Ukfad cieplno-technologiczny kottowni przedstawiono na schemacie rys. T-2/2, na ktérym
oznaczono poszczegolne urzadzenia instalaciji i ich funkcjonalne potgczenia. Obiegi wody w
kottowni (rurociggi) dzielg sie wg ich przeznaczenia i parametréw w sposob nastepujgcy:
obieg wtorny wody gorgcej gérnego zrodia ciepta, obieg wody powrotnej z instalacji, insta-
lacja zabezpieczajgca.
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Obieg wtérny wody gorgcej gérnego zrodta ciepta.

Obejmuje rurociggi wody z pompy ciepta poprzez zasobnik buforowy wody grzewczej do
rozdzielacza zasilajgcego c.o. i od rozdzielacza poprzez zawory mieszajgce i pompy obie-
gowe do obiegdw grzewczych instalacji centralnego ogrzewania.

Obieg wody powrotnej.

Obejmuje wszystkie rurociagi wody grzewczej powrotnej z rozdzielacza powrotnego po-
przez filtr do zasobnika buforowego wody grzewczej oraz do pompy ciepta.

Instalacja zabezpieczajgca.

Obejmuje rurociggi do naczynia przeponowego, cisnieniowego, stuzgcego do zabezpiecze-
nia uktadu wodnego instalacji przed nadmiernym wzrostem lub spadkiem cisnienia. Na ru-
rociggu powrotnym c.o. nalezy zamontowaé zawor bezpieczehstwa 3 bar o $rednicy poka-
zanej na schemacie kottowni.

Rurociggi i armatura.

Przewody od pompy ciepta do kottowni nalezy wykonac¢ z rur stalowych czarnych bez szwu
preizolowanych. Rurociggi technologiczne w obrebie kottowni wykona¢ z rur miedzianych
Cu fgczonych przez lutowanie. Rurociggi zimnej i cieptej wody nalezy wykonac¢ z rur poli-
propylenowych tgczonych przez zgrzewanie. Armatura na przewodach instalacji centralne-
go ogrzewania, kulowa na ci$nienie 6 bar.

Izolacje termiczne.

Izolacje cieptochronne powinny by¢ wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infra-
struktury z dn. 06.11.2008r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych
budynkow Dz.U. Nr 75, poz. 690, z 2003r. Izolacje wykonac¢ z wetny mineralnej z ptasz-
czem PCV lub z izolacji typu ,Steinonorm 300” w powtoce twardej. Grubos¢ izolacji taka jak
wewnetrzne srednice rur.

Préba instalacji cieplnej kottowni

Instalacje cieplng kottowni nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ na zimno przy cisnieniu 6 bar
bez naczynia wzbiorczego przeponowego. Po probie cisnieniowej na zimno nalezy uru-
chomic¢ kottownie i wykonac¢ préby na gorgco przy cisnieniu roboczym w czasie 72 h. Przed
przystgpieniem do préby cisnieniowej instalacje nalezy dwukrotnie przeptuka¢ wodg zimng
przy minimalnej predkosci przeptywu 2 m/s. Wykonanie ptukania i préb cisnieniowych nale-
zy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowe;.

Wymagana ilos¢ cieptej wody zostanie zapewniona z pompy ciepta. Ciepta woda uzytkowa
bedzie przygotowana 2-stopniowo. Pierwszy stopieh podgrzewu c.w.u. poprzez wymiennik
ptytowy 0 mocy min. 25 kW do zasobnika o poj. Vmin. = 500 litréw. Drugi konhcowy stopieh
podgrzewu w istniejgcym wymienniku pojemnosciowym o poj. V = 160 litrow. W przypadku
duzych rozbioréw wody oraz dla okresowego podwyzszania temperatury dla eliminacji bak-
terii Legionella podgrzewacz bedzie dogrzewany z istniejgcego kotta olejowego.
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3.2
3.21

3.2.2

3.2.3

3.3

3.4

4.0

Wytyczne branzowe.

Branza budowlana.

Wykonac¢ fundament (cokét) pod pompe ciepta 0 wym. min. 815x1310 mm.

Branza elektryczna.

Projekt elektryczny stanowi odrebne opracowanie projektowe.

W opracowaniu nalezy dla kottowni zaprojektowa¢ osobng rozdzielnie elektryczng z wytgcznikiem
gtéwnym i licznikiem energii. Z rozdzielni wyprowadzi¢ potgczenia do wszystkich urzgdzen oraz
oswietlenia. Oswietlenie pomieszczenia dostosowa¢ do prowadzonych pod sufitem przewoddéw. W
projekcie branzy elektrycznej podaé zestawienie mocy zainstalowanych urzgdzen i silnikow. Wszyst-
kie stany awaryjne muszg byé sygnalizowane. Nalezy wykona¢ niezbedne zabezpieczenie elek-
tryczne pompy ciepta zgodnie z DTR.

Branza sanitarna wod.-kan.

Podtgczy¢ wode zimng DN25 do zasobnika wody cieptej oraz rurociggi c.w.u. i cyrk.c.w.u..

Warunki montazu kottowni.

Poszczegodlne urzadzenia jak pompa ciepta, pompy obiegowe powinny by¢ montowane wg instrukciji
fabrycznych. Catosé¢ robdt budowlano-montazowych kottowni jako obiektu specjalnego z zakresu
energetyki, powinna by¢ wykonana przez przedsiebiorstwa wyspecjalizowane zgodnie z obowigzuja-
cymi przepisami i normami. Rurociggi i armatura powinny by¢ montowane z materiatow okreslonych
w projekcie i odpowiadaé wymaganiom okreslonym w odpowiedniej normie.

Warunki ochrony p-pozarowej.

1. Zabezpieczenie p-pozarowe.

Kottownia (pomieszczenie techniczne) znajduje sie w wydzielonym pomieszczeniu na parterze. Ob-
cigzenie ogniowe wynosi do 500 MJ/mZ2. Drzwi wejsciowe do kotlowni z zewnatrz.

2. Kottownia nie jest zagrozona wybuchem. Dojazd do kottowni jest zapewniony ulicg gminng. Wode
do zewnetrznego gaszenia pozaru mozna czerpac z hydrantéw zewnetrznych.

3. Gtéwny wytgcznik pragdu do kottowni nalezy umiescic¢ przed wejsciem.

4. Uziemieniu bezwzglednie podlegaja: pompa ciepfa, zbiorniki, rurociagi, silniki elektryczne, instala-
cje elektryczne.

5. Instalacje elektryczng wykonaé zgodnie z projektem branzy elektryczne;.

Uwagi koncowe.

1. Straty ciepta przez przegrody budowlane obliczono dla lll-ciej strefy klimatycznej.

2. Catosé robdét wykonac zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
Instalacji grzewczych, wentylacyjnych i wod.-kan.” wydanie COBRTI INSTAL.

3. Wykonanie ptukania, czyszczenia rur, malowania, izolacji, préb cisnieniowych, montazu
wentylacji, uruchomienia potwierdzi¢ wpisem Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy.

4. Okreslenie obszaru oddziatywania projektowanego obiektu.
Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. c oraz art. 3 pkt 20, w zwigzku z art. 28 ust. 2 ustawy z 7 lip-
ca 1994r. — Prawo Budowalne (Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z pézn. zm.) oswiadczam, ze obszar
oddziatywania budynku Posterunku OSP i jego infrastruktury zlokalizowanej w miejscowosci Ze-
Igno gmina Cheitmza, dziatka nr 150/4, 257/4, 259/5, obejmuje tylko dziatke nr 150/4, 257/4,
259/5 w miejscowosci Zelgno gmina Chetmza.

5. Jezeli w projekcie technicznym - wykonawczym znajdujg sie nazwy producenta lub
nazwy wiasne, znaki towarowe lub pochodzenie materiatéw, produktéw, urzadzen,
to uznac¢ nalezy, ze swiadczg one o jakosci materiatéw, produktdéw, urzadzen i majg
jedynie charakter pomocniczy dla okreslenia podstawowych parametrow i cech
zastosowanych materiatéw, produktéw i urzadzen.
Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan rownowaznych, w ktérych poszczegdine
materiaty, produkty i urzgdzenia zaprojektowane mogg by¢ zastgpione materiatami,
produktami i urzgdzeniami rwnowaznymi. Za materiaty, produkty i urzadzenia
rébwnowazne uznane zostang te, ktére posiadajg nie gorsze parametry techniczne,
technologiczne, jakosciowe i funkcjonalne niz te, ktére wskazujg nazwy wtasne,
a zastosowanie ich w zaden sposdb nie wptynie na prawidtowe funkcjonowanie
rozwigzan technicznych przewidzianych w dokumentaciji projektowe;.
Tam gdzie w projekcie budowlanym znajduje sie nazwa wiasna, typ, model, producent lub wymia-
ry techniczne nalezy uzna¢, ze towarzyszg temu wskazaniu wyrazy ,lub réwnowazny”.
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SPECYFIKACJA elementow kottowni z pompa ciepfta.

POZ. WYSZCZEGOLNIENIE JEDN. ILOSC UWAGI

Pc1. POMPA CIEPLA powietrze/woda kpl. 1 monoblok
monoblok o mocy min. 45 kW przy A2/W35 0 mocy min. 45 kW
w pakiecie z:

R1. Regulatorem elektronicznym
nasciennym z min. wyposazeniem: ptyta rozszerzajgca
na dwa obiegi grzewcze, chtodzenie pasywne/aktywne,
mozliwos¢ oddzielnych ustawien dla obiegéw mieszanych
2. Pakiet instalacyjny do potgczen hydraulicznych
3. Pompa obiegowa dolnego zrodta ciepta
4. Zawor trojdrogowy przetgczny srednicy 6/4” z trybu c.o. na c.w.u.
5. Bufor wody grzewczej c.o. o poj. Vmin. = 1000 litréw wraz z izolacjg termicznag
6. Czujnik temperatury w buforze c.o. z przewodem dt. min. 6 m
7. Zasobnik cieptej wody uzytkowej o poj. Vmin. = 500 litréw wraz z izolacjg termiczng
8. Czujnik temperatury w zasobniku c.w.u. z przewodem dt. min. 6 m

Gb1. Maly rozdzielacz bezpieczenstwa dla pompy ciepta szt. 1
w komplecie z:
- zawor bezpieczenstwa 1915 SYR 1” 3 bar szt. 1
- termometr 0-120°C
- manometr 0-6 bar

Bco1. Zbiornik buforowy wody grzewczej c.o. kpl. 1
0 poj. Vmin. = 1000 litréw
wraz z czujnikiem temperatury i izolacjg termiczng

Wp1. Wymiennik ptytowy lutowany kpl. 1
0 mocy min. 25 kW

Zcw1. Zasobnik cieptej wody uzytkowej kpl. 1
0 poj. Vmin. = 500 litrow wraz z izolacjg termiczng

Wcew1. Wymiennik cieptej wody uzytkowej kpl. 1 istniejgcy
0 poj. V = 160 litréw
wraz z czujnikiem temperatury i izolacjg

Zp1. Zawor tréjdrogowy przetgczajgcy srednicy 6/4” szt. 1
(w dostawie z pompg ciepta)

Pdz1. Pompa obiegowa o wydajnosci szt. 1 j-w. w komplecie
Qmin. = 6,0 m%h, Hpmin. = 3,0 m st. wody Z pompg ciepta

(w dostawie z pompg ciepta)
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POZ. WYSZCZEGOLNIENIE JEDN. ILOSC  UWAGI

Pco1. Pompa obiegowa c.o. — obieg grzewczy nr 1 szt. 1
o parametrach technicznych:
Qmin. = 1,2 m%h, Hpmin. = 5,0 m st. wody
Nsmax = 0,07 kW /1 ~ 230 V, 50Hz, IP X2D

Pco2. Pompa obiegowa c.o. — obieg grzewczy nr 2 szt. 1
o parametrach technicznych:
Qmin. = 2,5 m%h, Hpmin. = 3,5 m st. wody
Nsmax = 0,07 kW /1 ~ 230 V, 50Hz, IP X2D

PH. Pompa tadujgca c.w.u. Grundfoss 25-60 szt. 1 istniejgca
Q = 3,0 m¥h, Hp = 3,0 m st. wody
Ns = 0,07 kW /1 ~ 230V, 50Hz, IP X2D

Pt2. Pompa mieszajgca c.w.u. szt. 1
o parametrach technicznych:
Qmin. = 1,5 m%h, Hpmin. = 3,0 m st. wody
Nsmax = 0,04 kW /1 ~ 230 V, 50Hz, IP X2D

Pcyrk1. Pompa cyrkulacyjna c.w.u. Grundfoss 25-40 szt. 1 istniejgca
Q = 0,5 m%h, Hp = 3,0 m st. wody
Ns = 0,099 kW /1 ~ 230V, 50Hz, IP 44

K1. Kociot wodny z palnikiem olejowym szt. 1 istniejgcy
typu EFU46 o mocy 46,4 kW
wraz z regulatorem elektronicznym
firmy De Dietrich

Pk1. Pompa obiegowa kotta olejowego szt. 1
o parametrach technicznych:
Qmin. = 3,5 m%h, Hpmin. = 3,0 m st. wody
Nsmax = 0,07 kW /1 ~ 230 V, 50Hz, IP X2D

Rk1. Regulatorem elektronicznym kaskadowy, nascienny
na 2 obiegi grzewcze z czujnikiem temp. zewnetrznej szt. 1

Su1. Stacja uzdatniania wody kottowej kpl. 1
o wyd. 0,5-1,0 m%nh

Nco1. Naczynie przeponowe dla c.o. o parametrach: szt. 1
poj. Vmin. = 80 dm? ci$nienie min. 6 bar
Nco1.1 Zawér kotpakowy Srednicy 3/4” do naczynia przepon. szt. 1

(zabezpieczony przed przypadkowym zamknieciem)
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POZ. WYSZCZEGOLNIENIE JEDN. ILOSC UWAGI

N1. Naczynie przeponowe dla kotta typu Refix N25 szt. 1 istniejgce
0 poj. V = 25 dm? cisnienie 6 bar

N2. Naczynie przeponowe dla z.w. typu Refix DD 18 szt. 1 istniejgce

0 poj. V = 25 dm? ci$nienie 10 bar

Zb1. Zawodr bezpieczenstwa 1915 SYR 1” 3 bar (c.0.) szt. 1

Zb2. Zawoér bezpieczenstwa SVH 3/4” 6 bar (woda zimna) szt. 1

A1.  Zawor skazeniowy klasy EA DN25 (woda zimna) szt. 1

A2. Zawdér skazeniowy klasy EA DN25 (stagja uzdatniania) szt. 1

W1. Wodomierz skrzydetkowy JS25, DN25, Qn=3,5 m3*h szt. 1 istniejgcy

W2. Wodomierz skrzydetkowy JS15, DN15, Qn=1,5 m3h szt. 1

Fo1. Filtroodmulnik magnetyczny DN40 (c.o.) szt. 1

F1. Osadnik filtr siatkowy DN50 /0,4mm szt. 1

F2. Osadnik filtr siatkowy DN32 /0,4mm szt. 2

F3. Osadnik filtr siatkowy DN25 /0,4mm szt. 1

F4. Osadnik filtr siatkowy DN15 (stacja uzdatniania wody) szt. 1

Zm1. Zawor trojdrogowy DN25 (przy kotle) szt. 1

Zm2. Zawor trojdrogowy DN20 (ob.c.0.1) szt. 1

Zm3. Zawor troéjdrogowy DN25 (ob.c.0.2) szt. 1

Zr1.  Zawor regulacyjny DN25 (ob.c.0.1) szt. 1

Zr2. Zawor regulacyjny typu DN32 (ob.c.0.2) szt. 1

Znu1. Zawoér nadm-upustowy DN15 (rozdzielacz c.o.) szt. 1

Zz1. Zawor zwrotny DN50 szt. 2

Zz2. Zawor zwrotny DN32 szt. 2

Zz3. Zawoér zwrotny DN25 szt. 3

Rz1. Rozdzielacz zasilajgcy DN65, L = 0,6 m, stalowy szt. 1 wyk. warsztatowe

Rp1. Rozdzielacz powrotny DN65, L = 0,6 m, stalowy szt. 1 jw.

01.  Zawor odcinajgcy kulowy DN50 szt. 9

02. Zawor odcinajgcy kulowy DN32 szt. 11

03. Zawor odcinajgcy kulowy DN25 szt. 8

04. Zawor odcinajgcy kulowy DN20 szt. 3

05. Zawoér odcinajgcy kulowy DN15 szt. 13

06. Zawor odcinajacy kulowy dla c.o. DN15 szt. 2
ze ztgczkg do weza

L1. Lejek Sciekowy z uktadem rur Sciekowych szt. 13 wyk. warsztatowe
(spust potgczyc¢ rurami PCV 50 do kanalizacji)

TI. Termometr 0-120°C szt. 10

PI. Manometr 0-6 bar szt. 7

odp.1 Odpowietrznik automatyczny DN15 szt. 9

Projektant:

Mirostaw Hejbudzki
upr. GP.1.7342/98/TO/91
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Informacja BIOZ.

Dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2001r. Nr 106 poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami)
dotyczy projektu budowlanego na zadanie inwestycyjne wg strony tytutowej dokumentacji.
Nazwa i adres obiektu budowlanego, nazwa inwestora, imie i nazwisko oraz adres projek-
tanta zawarte sg na stronie tytutowej projektu.

Czes$¢ opisowa:

Zakres opracowania projektowego obejmuje przebudowe systemu ogrzewania budynku i
przygotowania cieptej wody uzytkowej przez zastosowanie pompy ciepta powietrze/woda.

Realizacja inwestycji rozpocznie sie od wytyczenia tras projektowanych instalacji, a na-
stepnie robot zwigzanych z prowadzeniem gtéwnych rurociggdéw instalacyjnych i przebicia-
mi przez przegrody budowlane ($ciany, stropy).

Podczas robot instalacyjnych nalezy zwroci¢ uwage na zagrozenia wynikajgce z prowadze-
nia robot: wykonywanie odwiertéw, oraz montazowe elementéw prefabrykowanych, roboty
spawalnicze elementow instalacyjnych. Przy pracach montazowych stosowaé kaski
ochronne, a w przypadku montazu elementéw o ostrych krawedziach rekawice ochronne.
Przy pracach gdzie wystepujg réznego rodzaju odpryski (wiercenie, kucie, ciecie) stosowac
okulary ochronne.

Montaz instalacji nie wymaga prac na wysokosciach.

Uwagi dodatkowe:

Podczas wykonywania robot nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP i ppoz.
Pracownikéw zatrudnionych przy pracach ziemnych i montazowych nalezy przeszkoli¢ pod
wzgledem BHP.

Wykonywa¢ montaz i uruchomienie urzgdzen zgodnie z ich DTR wylgcznie przez przeszko-
lony personel posiadajgcy aktualne uprawnienia energetyczne i przeszkolenie producenta
urzadzen.

Sieci i instalacje winny by¢ wykonywane przez uprawnionych monteréw i spawaczy. Catos¢
winna by¢ wykonywana zgodnie z przepisami i normami obowigzujgcymi na dzieh wykony-
wania robot.

Roboty wykona¢ wg "Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL":

Zeszyt 5. - Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych

Zeszyt 6. - Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych

Zeszyt 7. - Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych

Uwaga: W przypadku podanych norm dopuszczalne jest zastosowanie norm réwno-
waznych.
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ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE
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* OSWIADCZENIE

projektanta o sporzgdzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany: Mirostaw Hejbudzki

Oswiadczam, Ze projekt techniczny (opracowanie 7 maja 2022 roku)
dotyczgcy inwestycji (podac rodzaj inwestycji)

Rozbudowy wewnetrznej instalacji c.o. oraz kotlowni olejowej o pompe ciepla powietrze-
woda w Posterunku OSP w miejscowosci Zelgno, gm. Chelmza dzialka nr 150/4, 257/4, 259/5.

opracowany na rzecz inwestora (podac petng nazwe inwestora)

Gminy Chelmza, ul. Wodna 2, 87-100 Chelmza

zostal opracowany zgodnie 7 obowigzujgcym prawem
oraz zasadami wiedzy technicznej.

data 31.05.2022 1.
Czytelny podpis skiadajgcego oswiadczenie



* wymdg art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku — Prawo Budowlane (Dz.U. 2003.207.2016 ze zmianami)



