
16 x 2,0
607 W

1021 16 x 2,0
9553 W 1003

0/4 C11-600

1000 mm600 60
Φwym=607 W

RA-N kątowy
1,50

DN15  

16 x 2,0
8262 W1022

40 x 3,5
13456 W 2_a

Część niepodpiwniczona

Część niepodpiwniczona

1 2

3
na parter ogrzewanie 
podłogowe

na parter

16 x 2,0
10160 W

1002

na poddasze

501
0
0Pc1

na fundamencie
o wym. 184 x 105 x 5 cm

32 x 3,0
18422 W

1001_a

Rozdzielacze c.o 
L = 0,6 m, DN 65

K1

Istniejący kocioł 
olejowy

Istniejące zbiorniki olejowe
3 x 800 litrów

Istniejący wymiennik 
c.w.u.

Wcw1

Zcw1 Bco1 Rozdzielnica elektryczna

-  2,65
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BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INSTALACJI SANITARNYCH

MIROSŁAW HEJBUDZKI
tel. kom. 603 675 836

PRACOWNIA: TORUŃ, ul. Rydygiera 40B/28

insan

BUDOWA POSTERUNKU OSP

Zelgno gm. Chełmża
Działka nr 150/4, 257/5, 257/7, 259/5

Gmina Chełmża, ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

MIROSŁAW HEJBUDZKI
upr. w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej
Nr GP. I.7342/98/TO/91
Członek K.-P.O.I.I.B. Nr ewid. KUP/IS/0712/01

PROJEKT TECHNICZNY

P R A W A   A U T O R S K I E   Z A S T R Z E Ż O N E

ciepłownicza

Rury preizolowane  2 x DN50
ułożone w ziemi na gł. 1,20 m

0/3

+11 °C

21,70 m²

Φwym: 0 W
Komunikacja

0/4

+12 °C

29,02 m²

Φwym: 607 W
Pom. gospodarcze

0/1

+4 °C

13,83 m²

Φwym: 0 W
Kotłownia

0/2

+8 °C

13,83 m²

Φwym: 0 W
Skład opału


