Projekt budowlany przylgcza cieplowniczego dla budynku mieszkalno- handlowo- ustugowego

przy ulicy Cichej 24 w Bydgoszczy.

Opis techniczny

. Podstawa opracowania
- Warunki techniczne KPEC EI/MW/1601/2018
- obowigzujace normy, przepisy i normatywy zwigzane z tematem,
- materialy informacyjne producentéw,
- Zlecenie inwestora.

. ZaKkres opracowania
Opracowanie  obejmuje swym zakresem budowe przylacza
cieplowniczego dla budynku mieszklano- handlowo- ustugowego przy ulicy
Cichej 24 w Bydgoszczy.
Obejmuje wykonanie robdt ziemnych, instalacyjno — inzynieryjnych
oraz budowlanych majacych na celu realizacje przedmiotowej inwestycji w
okreslonym zakresie.

. Przylacz cieplny
3.1. Projektowane rozwigzania

Zgodnie z warunkami przytaczeniowymi wydanymi przez KPEC Sp. z o.0.
w Bydgoszczy, zaprojektowano przylacz cieptowniczy w technologii rur
preizolowanych z rurg przewodowg stalowa bez szwu ze stali ST37 1 izolacja o
srednicy 2x48,3/110. Przylacz bedzie zasilat wezet cieplny w istniejacym
budynku mieszkalno- handlowo- ustugowym. Wiaczenie przylacza projektuje
si¢ do istniejacej preizolowanej sieci cieplnej 2x76,1/140 zlokalizowanej w ulicy
Cichej. Wlaczenie projektuje si¢ poprzez trojnik rownolegty DN65/DN40 na
istniejgcym kanale sieci cieptowniczej. Na przylaczu projektuje si¢ preizolowane
zawory odcinajace. O zamiarze rozpoczecia robot nalezy poinformowac pismem
KPEC w Bydgoszczy. Roboty wiaczeniowe nalezy wykona¢ pod nadzorem
pracownikow KPEC w Bydgoszczy.

Parametry techniczne

- temperatura czynnika grzewczego (w sezonie grzewczym) -130/60°C,
- temperatura czynnika grzewczego (w sezonie letnim) -70/35°C,
- ci$nienie do wykorzystania w we¢zle cieplnym - 100kPa,
- zapotrzebowanie ciepta - 265kW,
- dlugos¢ przylacza cieptowniczego o $rednicy 2x48,3/110 - 62,5mb

3.2.Elementy technologiczne przylacza
Przytacz cieptowniczy wysokoparametrowy zaprojektowano w technologii
rur preizolowanych stalowych taczonych za pomocg spawania z izolacja
potaczen spawanych za pomocg termokurczliwych muf polietylenowych
podwdjnie uszczelnionych z korkami wgrzewanymi, obkurczanych palnikiem
gazowym.
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3.2.1. Rurociagi material
- rura przewodowa (stalowa)

Rura stalowa stosowana do produkcji rur musi spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 253 oraz musi by¢ atestowang rurg stalowa ze stali ST37 lub w
gatunku P235GH bez szwu zgodnie z normg PN-EN 10216-2 +A2.

Powierzchnia zewngtrzna rury stalowej uzytej do produkcji rur
preizolowanych musi by¢ srutowana.

Rury stalowe musza posiada¢ oznakowanie okreslajace gatunek stali 1
producenta, znak kontrolny jakosci.

Konice rur stalowych musza by¢ ukosowane zgodnie z normg PN-EN
ISO 9692-1.

Srednica zewnetrzna rury stalowej, minimalne grubosci $cianek rury
stalowej, tolerancja $rednic i tolerancja grubosci $cianek rury stalowej, gatunek
stali, sktad chemiczny i wlasciwosci mechaniczne muszg spelnia¢ wymagania
okreslone w normie PN-EN 253:2005/A1:2007.

- izolacja termiczna
Pianka izolacyjna uzyta do produkcji rur preizolowanych musi by¢
sztywna pianka poliuretanowg spetniajacg wymagania norm PN-EN 253.

- plaszcz oslonowy

Plaszcz ostonowy moze by¢ rurag wyprodukowang w odrgbnym procesie
albo moze by¢ wykonany bezposrednio poprzez wttaczanie na izolacje. Plaszcz
ostonowy stosowany w procesie produkcji rur i elementéw preizolowanych musi
by¢ wykonany z polietylenu wysokiej gestosci 1 musi spetnia¢ aktualne
wymagania normy PN-EN 253. Wtasciwosci okreslone w normie PN-EN 253
winny by¢ potwierdzone poprzez producenta stosownymi protokotami z badan.

W przypadku zastosowania do produkcji rur preizolowanych gotowych
rur polietylenowych powierzchnia wewngtrzna tych rur musi by¢ poddana
obrobce koronowania, pozwalajacej na uzyskanie przyczepno$ci minimum
50mN/m, na minimum 75% obwodu rury.

Gotowe rury preizolowane muszg spelnia¢ wymogi normy PN-EN253,
zwlaszcza w zakresie tolerancji S$rednicy zewngtrznej, odchylenia od
wspotosiowosci, wytrzymatosci na §cinanie w kierunku osiowym 1 stycznym,
warto$¢ wspodtczynnika przewodzenia ciepta okreslone w punktach 4.5.2, 4.5.3 1
4.5.4., 45.5., PN-EN 253+A1:2007. Producent rur preizolowanych winien
posiada¢ badania przeprowadzone zgodnie z norma PN-EN 253 wykazujace, ze
wymogi okreslone w w/w normie sg spetnione.

- ksztaltki prefabrykowane
Zmiany kierunkow trasy w plaszczyznie poziomej i pionowej projektuje
si¢ na kolanach prefabrykowanych 90°, 60°, 30°, 45°, 15° oraz wykorzystujac
elastyczne wlasciwosci rur preizolowanych i1 ukosowanie na potgczeniach.
Odpowietrzenia 1 odwodnienia projektuje si¢ za pomoca trojnikow
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prefabrykowanych . Ksztattki prefabrykowane winny spelnia¢ wymagania
normy PN-EN448:2005 oraz posiada¢ wlasciwosci okreslone dla zespotu
rurowego wg PN-EN 253.

- polaczenia mufowe
Izolacja polaczen spawanych rur i ksztattek zaprojektowano za pomoca
muf polietylenowych sieciowanych radiacyjnie z korkami wgrzewanymi,
obkurczanych palnikiem gazowym. Po obkurczeniu mufy zostang poddane
ci$nieniu probnemu, a nastgpnie przestrzen pomiedzy rurg stalowa a mufy
zostanie wypetniona izolacja piankowa spelniajaca wymagania obowigzujacej
normy PN-EN 253.

- zakonczenia rurociagow preizolowanych
Rurociagi preizolowane przylacza cieptowniczego zostang wprowadzone
do pomieszczenia wezta cieplnego, gdzie konce rur zostang zabezpieczone
koncowkami termokurczliwymi. Przejscia rur preizolowanych przez S$ciany
zostang wykonane w gumowych pierscieniach uszczelniajgcych.

- kompensacja wydluzen
Projektuje si¢ przytacz cieptowniczy w ukladzie samokompensacji oraz
przy zastosowaniu kompensatorow typu E. Wydluzenia cieplne kompensowane
beda na naturalnych zatamaniach trasy typu ,L” jak 1 przy uzyciu
kompensatoréw typu E. W strefach kompensacji nalezy wykona¢ poszerzenie
wykopow 1 poduszki piaskowe. Zageszczenie piasku w strefach kompensacji nie
powinno przekraczaé 94%.

3.2.2. Armatura
- odwodnieniowa
Projektowany przytacz cieplowniczy bedzie odwadniany przez instalacje
zawory odwadniajace zlokalizowane w studzience zaréwno przez jaki i za
zaworem odcinajgcym.

- odpowietrzajaca
Projektowany przylacz cieptowniczy bedzie odpowietrzany przez
instalacj¢ wezla cieplnego w istniejacym budynku.

- odcinajaca
Na przylaczu preizolowanym zaprojektowano preizolowane zawory
odcinajace wyposazone w zawory odwadniajagce przez 1 za zaworem
odcinajacym, ktore zostang zamontowane w studni. Zawory zostang wyposazone
w kierownice. W pomieszczeniu wezla projektuje si¢ zawory odcinajace gtdowne
o potaczeniu kotierzowym na cisnienie 2,5 MPa oraz zawory na
odpowietrzeniu na spince z koncéwkami do wspawania na cisnienie 2,5MPa.
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3.2.3. Instalacja alarmowa

Celem stwierdzenia ewentualnych nieszczelno$ci wewnatrz i zewnatrz
rurociaggdéw preizolowanych zaprojektowano system instalacji alarmowe;j
impulsowej do doraznej kontroli usterek. Rury preizolowane fabrycznie
wyposazone s3a w przewody alarmowe (miedziany czysty 1 miedziany
ocynkowany) zatopione w piance poliuretanowej. Przewody alarmowe
projektowanego przylacza nalezy potaczyé w petle w pomieszczeniu wezta za
pomoca kabli przeskoczeniowych zakonczonych kostka pomiarowa. Dorazny
pomiar instalacji alarmowej projektowanego przylacza za pomoca przeno$nego
reflektometru impulséw bedzie mozliwy w wezle cieplnym budynku. Instalacja
alarmowa podlega obiorowi przez stuzby KPEC przed i po mufowaniu.

4. Roboty ziemne
4.1.Warunki prowadzenia robot

Roboty ziemnie powinny by¢ prowadzone na podstawie niniejszego projektu
oraz zgodne z normg PN-B-06050:1999, przepisami bhp i p.poz.
Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie innych sieci
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejagcych sieci, i
sposobu wykonania tych robot.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni by¢ przeszkoleni i
pouczeni o zagrozeniu wynikajagcym z uszkodzenia instalacji podziemnych, w
szczegOlnosci  kabli elektroenergetycznych 1 telefonicznych, przewodoéw
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Przed wejsciem do wykopu powinien by¢ sprawdzony stan skarp i
zabezpieczen $cian wykopow.

Prowadzenie robdt w poblizu uzbrojenia podziemnego powinno odbywac sie
recznie.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzi¢ 1 umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W wykopach, ktorych glebokos¢ jest wigksza niz 1,0 m nalezy wykonaé
zej$cie (wejscie) do wykopu. Odleglos¢ miedzy zejsciami (wejéciami) do
wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.

Kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego
obudowy lub skarp.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych bez rozparcia lub podparcia,
moga by¢ wykonywane tylko do glebokosci 1 m w gruntach zwartych, w
przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci
rownej gltebokosci wykopu.
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Wykopy bez umocnien, o glgbokosci wigkszej niz 1m, lecz nie wigkszej niz
2m, mozna wykonywaé jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i
dokumentacja geologiczno-inzynierska.

Zabezpieczenie azurowe $cian wykopow mozna stosowaé¢ w gruntach
zawartych. Stosowanie zabezpieczenia azurowego $cian wykopow w okresie
zimowym jest zabronione.

Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy
wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.
Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odleglosci od wykopu co
najmniej 0,6 m poza granicg klina naturalnego odtamu grunt.

Osoby powinny mie¢ zapewniong szybka droge ewakuacyjna na wypadek
zalania, pozaru lub wystapienia szkodliwych gazéw, a takze mozliwo$é
uzyskania niezwlocznie pierwszej pomocy medyczne;.

4.2. Wytyczenie trasy
Przed przystagpieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ odpowiednie
pomiary terenowe 1 wytyczy¢ geodezyjnie trase przylacza cieptlowniczego.
Dodatkowo nalezy zlokalizowa¢ i oznaczy¢ miejsca lokalizacji uzbrojenia
podziemnego.
Jesli jest to wymagane powinny by¢ zalozone tymczasowe repery w
stabilnych punktach, gdzie nie beda narazone na uszkodzenia.

4.3.Wykopy, obudowa wykopoéw
Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie, a w miejscach wyst¢powania
uzbrojenia podziemnego — rgcznie o $cianach pionowych.
Wykopy o $cianach pionowych albo ze skarpami o nachyleniu wigkszym
od bezpiecznego, bez podparcia lub rozparcia moga by¢ wykonywane w
skatach 1 gruntach nienawodnionych, z wyjatkiem ekspansywnych itow,
gdy teren nie jest osuwiskowy i gdy przy wykopie, w pasie o szerokos$ci
rownej glebokosci wykopu, naziom nie jest obcigzony, a gleboko$¢
wykopu nie przekracza:
1,0 m — w rumoszach, wietrzelinach, w skatach spekanych
1 nie nawodnionych pisakach,
1,25m — w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej z
itowa 1 pylowa o I;<10% (malo spoistych, tj. piaski gliniaste,
pyty, lessy, gliny zwatowe).
Jezeli nie s3 spelnione powyzsze warunki to Sciany wykopow nalezy
zabezpieczy¢ przed osunigciem si¢ gruntu obudowa z podparciem i
rozparciem.
Nalezy przy tym uwzglednia¢ wszystkie mozliwe oddziatywania 1 wplywy,
ktore moga naruszy¢ statecznos¢ scian wykopu 1 ich obudowy.
Przy wykonywaniu wykopow obudowanych (podpartych lub rozpartych)
nalezy zachowac nastepujace wymagania:
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- gorne krawedzie elementow przysciennych powinny wystawaé ponad teren
co najmniej na 10cm dla ochrony przed wpadnigciem do wykopu gruntu lub
innych przedmiotow,

- rozpory powinny by¢ trwale umocowane w sposob uniemozliwiajacy ich
spadnigcie,

- powinny by¢ zapewnione odpowiednio przystosowane awaryjne wyjscia z
dna wykopu,

- w kazdej fazie robot pracownicy powinni znajdowac si¢ w obudowanej czesci
wykopu,

- w razie potrzeby dokonywania posredniego przerzutu urobku nalezy w pionie
zbudowaé pomosty.

Rozbiorka obudowy $cian lub skarp wykopow powinna by¢ przeprowadzana
etapowo, w miar¢ zasypywania wykopu, poczynajac od dna.

Obudowe $cian wykopow mozna usung¢ za kazdym razem na wysokos$¢ nie
wiekszg niz:

- 0,5m — z wykopdw w gruntach spoistych,

- 0,3m — z wykopdéw w innych gruntach.

Pozostawienie obudowy w gruncie jest niedopuszczalne tylko w przypadku
braku technicznych mozliwosci jej usunigcia lub wtedy, gdy wydobywanie
elementdow obudowy zagraza bezpieczenstwu pracy albo konstrukcji
wykonywanego lub sasiedniego obiektu.

W przypadku wystapienia wody gruntowej lub przedostanie si¢ wody
deszczowej do wykopu, nalezy wode odpompowac z uprzednio zatozonych w
dnie wykopu tymczasowych studzienek odwadniajacych o wysokosci 0,6m lub
stosowac igtofiltry.

Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody
gruntowej nalezy zastosowacé typowe zestawy iglofiltrow o glebokosci 6-7m
montowane za pomocg wptukiwanej rury obsadowej o $rednicy 0,14m.
Igtofiltry wptukiwa¢ w grunt co 1,5m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu
pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ prob¢ pompowania w czasie 6
godzin za pomocg pompy przeponowej celem ustalenia statego wydatku wody
1 prawidlowosci obsypki filtracyjne;.

Zakres robot odwadniajgcych nalezy stosowaé do rzeczywistych warunkow
gruntowo-wodnych w trakcie wykonywania robot.

Obnizenie poziomu wod gruntowych do rzednych dna wykopu dla
projektowanych obiektow musi by¢ ciagle (bez przerw) i bezwzglgdnie
utrzymane do czasu zakonczenia wszystkich robot montazowych i calkowitego
zasypania wykopow. Spehienie w/w warunku w okresie przed wykonaniem
zasypki  obiektow wymaga ciaglego nadzorowania pracy pomp
odwadniajgcych oraz niezwlocznego dysponowania agregatem pradotworczym
w przypadku awarii ich zasilania z sieci energetycznej.
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4.4.Ukladanie przewodow w wykopie

Ukladanie przewodéw wymaga przygotowania podiloza z zachowaniem
nienaruszalnos$ci struktury gruntu rodzimego. Na podtozu naturalnym w
przypadku wystgpowania w poziomie posadowienia gruntow sypkich, suchych
piaszczystych (grubo, $rednio i drobnoziarnistych) zwirowo —piaszczystych i
gliniasto-piaszczystych.
Przewody nalezy uklada¢ bezposrednio na dnie wykopu, z warstwg
wyréwnawczg (podsypka) gruntu rodzimego, nie zageszczong o grubosci 20cm
z wyprofilowaniem tozyska no$nego rury pod katem 90° <W< 120°.
Rurociaggi nalezy uktada¢ w otwartym wykopie ziemnym zachowujac min.
odlegtosci pomiedzy plaszczami zewnetrznymi rur 0,25m od $cian wykopu
min. 0,1m.
Dno wykopu nalezy wyréwnaé, wyprofilowa¢ do rzednych okre§lonych na
profilu podtuznym wykonujac podsypke z piasku grubosci 0,15m. Podsypka
piaskowa nie powinna zawiera¢ gliny , ostrych kamieni i innych przedmiotow
mogacych uszkodzi¢ zewnetrzng powtoke rury. Granulacja piasku powinna
wynosi¢ 0-8mm. W strefach kompensacji oraz w miejscach wykonywania
potaczen, wykopy nalezy odpowiednio poszerzy¢ i pogtebi¢. Po zamontowaniu
rur oraz sprawdzeniu szczelno$ci polaczen i wykonaniu inwentaryzacji
geodezyjnej , rurociagi nalezy zasypa¢ min.0,15m warstwg piasku. Na piasek
nad rury nalezy ulozy¢ tasme ostrzegawcza, a nastgpnie zasypac ziemig do
ustalonego poziomu terenu, pod drogami, chodnikami i nawierzchniami
utwardzonymi wykop nalezy uzupetni¢ piaskiem do podbudowy nawierzchni.
Przed lub w trakcie ukladania w wykopie nalezy przeprowadzi¢ kontrolg
zewngtrznych powierzchni rur. Na powierzchniach tych nie powinny
wystepowacé uszkodzenia mechaniczne takie jak rysy, zadrapania, zadziory,
itp.
UWAGI:

» Wszystkie prace zwigzane z montowaniem i uktadaniem kanatow w
wykopie powinny by¢ prowadzone w taki sposob aby nie powodowaty
zanieczyszczen wnetrza rur oraz wystgpowania nadmiernych naprezen
w odcinkach przewodow.

» Zageszczanie prowadzi¢ do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszezenia gruntu.

4.5. Studnia z zaworami odcinajacymi

Dostep do obstugi zawordéw z powierzchni terenu poprzez wiaz zeliwny
DN600 z zamknigciami wg. uzgodnien z KPEC sp. z o.0.

Trzpienie wystajace nad obsypke piaskowa nalezy zabezpieczy¢
kotpakami dopuszczonymi przez KPEC sp. z o.0. Obsypke piaskowg w
studzience wykona¢ do wysokosci pierscienia. Dla obstugi zaworow o §rednicy
DN65 stosowac klucz teowy.

Minimalna odlegto$¢ w pionie i w poziomie od obudowy betonowej do
glownej rury preizolowanej wynosi 10cm. Wykona¢ wykop dla betonowe;j
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podbudowy do rzednej zgodnie z PZT. Podbudowg¢ wykona¢ nalezy na
zageszczonej 10cm podsypce piaskowej, wykonanej tacznie z podsypka
piaskowg dla preizolowanych rur gléwnych. Dopuszcza si¢ zamontowanie
zbrojonych ptyt kwadratowych na dodatkowej piaskowej podsypce
wyrownawczej. Podbudowe wykonaé nalezy z betonu B-15, na podbudowie
pomurowa¢ 2 fundamenty z bloczkow betonowych B-25. Fundamenty
murowac tak, aby zapewni¢ minimalne odlegtosci pomi¢dzy ptaszczem izolacji
rur preizolowanych od najblizszych powierzchni betonowych obudowy studni

w wielkos$ci 10cm. Na fundamentach z bloczkoéw utozy¢ zelbetowe pierscienie

odcigzajacych. Pierscienie prefabrykowane uktada¢ na zaprawie cementowe;j

celem uzyskania rownomiernego docisku cala powierzchnig plyty ze Scianami
elementow podpierajacych.

Na dlugos$ci styku pierscienia z bloczkami wykona¢ cokét po stronie
zewngtrznej pierscienia z betonu B-25 o wymiarach trojkata rGwnoramiennego
o wysokosci 8x8cm. Na tych pierscieniach  posadowi¢ typowe kregi
zelbetowe.

Na dhlugosci styku kregu zelbetowego z pierscieniem wykona¢ cokot po stronie

zewngtrznej pierscienia z betonu B-25 o wymiarach trojkata rGwnoramiennego

o wysoko$ci 8x8cm. Studzienki przykrywa si¢ prefabrykowanymi ptytami

nastudziennymi.

Na otworze ptyty nalezy osadzi¢ wlaz na zaprawie cementowej M20.

Wilaz osadzaé tak, aby maksymalnie ogranicza¢ splyw wody z terenu
przyleglego do szczelin wlazu. Na trawnikach wtaz z wyniesieniem obsypki
nad teren 4-8cm.

Wymagania materiatowe elementow budowlanych studzienki:

- Bloczki betonowe wg PN-EN 771-3; 2005 r: - Elementy murowe z betonu
kruszywowego. Beton zgodny z PN-EN 206-1 czerwiec 2003 oraz PN-88 /
B-06250,

- Zaprawy cementowe M20 dla murowania i posadowienia kolejnych
elementow konstrukeji studzienki (proporcje cementu klasy 32,5 do piasku
1:1,5),

- Pier$cienie 1 pokrywy z betonu hydrotechnicznego C 16/20; W-4; M-100,

- Kregi z rury betonowej zbrojonej z betonu nie mniej niz B-45 wg BN-
86/8971-08 1 warunkow PN-EN 1917 w oparciu o norm¢ DIN 4034.

. Roboty montazowe.
Montaz rur i zespotu zlaczy nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi

producenta przyjetego systemu rur preizolowanych. Rury preizolowane -

przewodowe laczy¢ przez spawanie elektrycznie w ostonie argonu spoinami klasy
nie gorszej jak III. Do spawania elektrycznego zalecane jest stosowanie drutu OK.
Tigrod 12.64 prod. ESAB. Po wykonaniu robot spawalniczych, jako$¢ potaczen
nalezy sprawdzi¢ przez wykonanie proby radiograficznej. Sprawdzeniu nalezy
podda¢ min.10% potaczen spawanych. Kontrola radiograficzna winna by¢
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przeprowadzona zgodnie z PN-EN 10246:2004, dopuszczone wady wyznaczone
zgodnie z PN-EN 13480-5 winny miesci¢ si¢ w drugim poziomie akceptacji.

Prace spawalnicze nalezy wykonywaé przy w temperaturze powietrza powyzej
0°C. Przy prowadzeniu prac spawalniczych w czasie opadéw miejsce spawania
nalezy zabezpieczy¢ namiotem.

Spawanie rur przewodowych winni wykonywa¢ uprawnieni spawacze zgodnie z
wymogami PN-EN 287:2005.

W czasie spawania pianka poliuretanowa oraz rura ostonowa elementow
preizolowanych muszg by¢ zabezpieczone przed oddzialywaniem plomienia
palnika.

Po wykonaniu spawania nalezy przeprowadzi¢ badanie potaczen spawanych, a
wynik badania powinny by¢ potwierdzony protokotem odbioru potaczen
spawanych.

Przed przystgpieniem do izolowania zlacza nalezy przeprowadzi¢ czynno$ci
zwigzane z taczeniem 1 sprawdzeniem poprawnosci montazu przewodow
alarmowych wg instrukcji producenta systemu.

Po sprawdzeniu potaczen spawanych i potaczeniu przewoddéw alarmowych mozna
przystapi¢ do montazu muf i izolacji ztacza. Izolowanie polaczen spawanych
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur preizolowanych.

6. Odbiory, proby

Po wykonaniu przylacza nalezy przeptukaé rurociggi w celu usunigcia
zanieczyszczen, a nastepnie wykonac¢ probe wodng zgodnie z PN-92/M-34031 —
Rurociagi pary i wody goracej.

Wymagania i badania przy odbiorze.

Probe wodng nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem nast¢pujacych
warunkow:

- przylacze powinno by¢ napetnione na 24h przed proba,

- temperatura wody powinna wynosi¢ od 10°C do 40°C,

- przed proba rurociag doktadnie odpowietrzyc,

- warto$¢ cisnienia proby wodnej powinna by¢ nie mniejsza niz od 1,25
ci$nienia roboczego lecz nie mniejsza niz cisnienie robocze + 0,3MPa/ dla
rurociggdéw o ci$nieniu roboczym powyzej 0,5 MPa,

- obnizenie 1 podwyzszenie cisnienia w zakresie cisnien od roboczego do
prébnego powinno si¢ odbywac¢ jednostajnie i powoli z predkoscia
nieprzekraczajaca 0,1 MPa na minute,

- w czasie znajdowania si¢ przylacza pod ci$nieniem zabrania si¢
przeprowadzania jakichkolwiek prac zwiagzanych z usuwaniem usterek,

- ogledziny przylacza nalezy przeprowadzi¢ przy ci$nieniu roboczym lecz
nie wigkszym niz 8MPa.
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7. Zabezpieczenie kolizji
7.1. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

» W celu zabezpieczenia kolizji projektowanych linii kablowych
energetycznych i teletechniki z przedmiotowym przylaczem cieplnym
projektuje si¢ rury ochronne , montowanych na kablach.

» W celu zabezpieczenia kolizji istniejgcych linii kablowych energetycznych
1 teletechnicznych z przedmiotowym przylaczem cieplnym projektuje si¢
rury ochronne dwudzielne AROT A-160 PS ($rednie napigcie) i AROT-
110 PS (niskie napigcie), montowane na kablach.

» Skrzyzowania projektowanego przylacza cieplnego z istniejaca
projektowang kanalizacja sanitarng, deszczowa 1 wodociggiem nie
wymagaja zabezpieczen.

>

7.2. Kolizje z istniejgcymi drzewami i kKrzewami
Trasa projektowanego przytacza cieptowniczego nie koliduje z istniejagcym
drzewostanem.

8. Zabezpieczenie przed korozja oraz izolacja termiczna rurociagéw i
elementow stalowych

Przewody oraz konstrukcje wsporcze zabezpieczy¢ przez natozenie powlok

malarskich

A/ Przygotowanie powierzchni do malowania:

1/ odttusci¢
2/ odrdzewic
3/ oczysci¢ do I stopnia czystosci/ wg PN-ISO 8501-1/
B/ Malowanie
- rury bez izolacji cieplnej
I warstwa — farba flatowa miniowa 60% do gruntowania /1-krotnie/
IT 1 IIT warstwa — emalia flatowa /2-krotnie/
- Rury izolowane cieplnie
I warstwa — farba flatowa miniowa 60% do gruntowania /1-krotnie/
IT 1 III warstwa — emalia silikonowa termoodporna do 400°C

Izolacje termiczng zalozy¢ po pomySlnie przeprowadzonych probach
cisnieniowych 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego. Jako izolacje
termiczng zastosowac otuliny izolacyjne dopuszczone do stosowania w
budownictwie spetniajac warunki normy PN-B-02421:2000.

Nalezy wykona¢ izolacj¢ wszystkich przewodow stalowych. Kazdy przewod
nalezy zaizolowa¢ osobno. Zastosowa¢ izolacj¢ termiczng z ksztattek
systemowych z pianki PUR z ptaszczem ochronnym z PCV lub Alu.

Przyja¢ nastgpujace warunki:

DN25 zasilanie 25mm powrdt 20mm
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UWAGA:
Izolacj¢ wykona¢ z uzyciem systemowych/firmowych materialow

montazowych i akcesoriow.

Montaz izolacji przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta.

Po wykonaniu izolacji termicznej przewody oznaczy¢ kolorowymi strzatkami
zgodnie z kierunkiem przeptywu i kolorami zgodnie z PN-70/N-01270

Zasilanie — kolor brunatny
Powrot — kolor fioletowy

9. Uwagi koncowe
1. Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem i wytycznymi zawartymi w:

a)
b)
c)

d)

g)

Warunkami technicznymi KPEC Bydgoszcz,

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano —
montazowych. Czgs¢ Il — instalacje sanitarne 1 przydomowe,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie
warunkow jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie/
Dz.U. 2002r 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami,

Wszystkie prace moga by¢ prowadzone jedynie przez osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje w zakresie odpowiadajagcym
niniejszemu projektowi oraz pod nadzorem osOb posiadajacych
wlasciwe uprawnienia do nadzorowania prac.

Uzyte wyroby winne by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie,
Wszystkie zmiany wymagaja zgody projektanta 1 KPEC Sp. z 0.0. w
Bydgoszczy

Montaz 1 potaczenia elementow prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg
producenta.
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Informacje do PLANU BIOZ

do projektu budowlanego budowy przyltacza do budynku mieszkalno- handlowo- ustugowego
przy ul. Cichej 24w Bydgoszczy

1. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1.1.Wykaz obiektéw budowlanych
Budynek w ktorym prowadzone beda prace jest obiektem w zabudowie
wolnostojace;.

1.2.Zakres i kolejnos¢ robot
Zakres prac objetych catym zamierzeniem budowlanym
- montaz przytacza cieplnego dla celow C.O. wezta cieplnego.

1.3.Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Dla zakresu prac obje¢tych niniejszym opracowaniem nie wystepuja zagrozenia
bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi ze strony elementdw zagospodarowania terenu.
Sktadowisko materiatéw, zaplecze robdt i plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uzgodnic¢ i sporzadzi¢ z uwzglednieniem wytycznych organizacyjnych Inwestora.

1.4.Przewidywanie zagrozenia podczas realizacji robot budowlano -

montazowych
Przy organizowaniu prac nalezy uwzgledni¢ specyfikacje robdot budowlanych
wystepujacych przy realizacji projektowanego zamierzenia budowlanego, ktérych
charakter, organizacja i miejsce prowadzenia stwarzaja szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Prowadzenie i wykonywanie prac instalacyjno-montazowych w zakresie obj¢tych
niniejszym opracowaniem stwarza nastgpujace zagrozenia:

- mozliwo$¢ upadku przy pracach na wysokosci powyzej 1,0m,

- mozliwo$¢ poparzenia,

- mozliwo$¢ odniesienia urazow mechanicznych.
Prowadzenie 1 wykonywanie powyzszym robot moze stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa zdrowia ludzi w pomieszczeniu objetym pracami budowlanymi i
przez caly czas ich trwania.

1.5.Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do robot szczegolnie
niebezpiecznych
Przed przystapieniem do robdt instalacyjnych wszyscy pracownicy powinni zostac¢
zapoznani z Planem Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ), co
poswiadczajg pisemnie na liscie dotgczonej do Planu BIOZ.
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Kierownik robot jest zobowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownikow zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz rodzajem wystgpujacych robot, z okresleniem
podczas szkolenia:

- mozliwo$cig wystepujacych zagrozen,

- zasad postgpowania w przypadku zagrozenia,

- konieczno$ci 1 zasad stosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony
indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozenia,

- zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby.

Ponadto pracodawca powinien:

- zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem
czynnikow szkodliwych lub ucigzliwych dla zdrowia,

- zapewni¢ pracownikom informacji o istniejacym zagrozeniu, przed ktorymi
chroni¢ ich beda $rodki ochrony indywidualnej oraz informacji o tych
srodkach 1 zasadach ich stosowania,

- poinformowa¢ pracownikow o rodzajach recznych i slownych sygnatow
bezpieczenstwa.

1.6. Srodki techniczne i organizacje zapobiegajace wystepujacym zagrozen.

Nalezy uzgodni¢ z Inwestorem obszar niezbedny do prowadzenia robdt oraz
skladowania materiatéw niezbednych do realizacji prac w sposob umozliwiajacych
prowadzenie robot montazowych.

Zorganizowac¢ droge ewakuacyjng i miejsce ewakuacji z terenu budowy.
Zaopatrzy¢ pracownikow w odziez robocza i ochronng zgodnie z wymogami
przepisow BHP.

Prace instalacyjne prowadzi¢ wytaczeni pod nadzorem wykfalifikowanej kadry
technicznej o odpowiednich uprawnieniach.

Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania Planu BIOZ, wykonania
projektu organizacji budowy i harmonogramu rob6t budowlano-montazowych.

Podczas wykonywaniu robot nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepisow BHP, w
szczego6lnosci:

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w
sprawie ogblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. nr 169,
poz. 1650 z 2003r.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401 z 2003r.),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 maja 1996r. w
sprawie szczegdlowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.
nr 62, poz. 285 z dnia 1996r.),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas
pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596 z 2002r.),
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- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. nr 80,
poz. 912 z 08.10.1999r.),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118, poz. 1263 z dnia 2001r. ),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. nr 40, poz. 470 z 2000r.),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Spolecznej z dnia 14 marca 2000r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy r¢cznych pracach transportowych (Dz.U. nr 26
poz. 313 z 2000r.),

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 1 grudnia 1990r. w sprawie wykazu prac
wzbronionych mtodocianym (Dz.U. nr 85, poz. 500) (zmiany: Dz.U. nr 1, poz. 1 z 1992r.,
Dz.U. nr 105, poz. 658 z 1998r., Dz.U. nr 127, poz. 1091 z 2002r.).
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ZESTAWIENIE MATERIALOW PREIZOLOWANYCH

L.p Nr kat. Nazwa czesci ilo§¢
1 R-40/110 76,1/140 Ru;)ar fgzggigaizrﬁgv ? xibudowanymi 11 szt.
) R-40/110 76,1/140 Ru;izgr;;il(:;\;v:&igrs V‘fyvnvl‘ti)udowanymi 2 7t
3 K-40/90 76,1/140 Lull;séjiigﬁzaizﬁg ny\;‘t;udowanymi 4 szt
5 NT-40/110 140 Ztacze termokurczliwe D140 L=600 41 szt.
6 TR-65/40 Trojnik rownoprzelotowy DN65/40 2 kpl.
7 Pianka dwusktadnikowa 41 szt.
2 ZK-40 43,8/110 zaw;ﬁ;‘zlzl\l)ig\évg ni)id;i;ijl a;(;z yzmv;/budowanymi 2 7t
9 Przejscie szczelne tancuchowe 4 kpl.
10 E-110/2200 110 Koncowka termokurczliwa 2 szt.
11 1000x250x40 Podktadka filcowa (2 szt.) 78 szt.
12 Tasma ostrzegawcza 2 opakowania 200m
13 Studnia @1200 na zawory odcin?j ace i odwqdniaj ace | st

(wyszczegoblnienie elementdw z rysunkiem)
15 Lut (500g) 2
16 Drut miedziany ocynk 200m 1
17 Tuleje do lutowania 82
18 Koszulki termokurczliwe 82
19 Wsporniki 82
20 Kostka pomiarowa 2 szt.
ZESTAWIENIE MATERIALOW TELEMETRIA
L.p Nazwa czesci Ilos¢
Rura HD-PE 040 x 3,7 — poslizgowa ze sznurkiem poslizgowym ze zlagczkami | 200m
2 |Tasma ostrzegawcza 200m
Zabezpieczenie rur HD-PE pokrywami 2 szt.
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