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,K('Q,—E(C\; WARUNKI PRZYEACZENIA OBIEKTU

omunalne Przedsiebiorstwo EI/MW/I6OI/2018
s oms e ron | DO MIEJSKIEJ SIECT CIEPLOWNICZEJ
35515 Byfgoens
KOMUNALHE PRZZDSIEBIORSTWO Bydgoszcz, dnia 19 lipca 2018 r.
ENERGETYII CIEPLNE]
Sidia & o,

DAL ZARTADZANIS IMFRASTRUKTURY Wspélno ta Mieszkaniowa

przy ul. Cichej 24
ul. Cicha 24
85-650 Bydgoszcz

Dotyczy: warunkow przylaczenia do miejskiej sieci cieplowniczej budynku mieszkalno —
handlowo — ustugowego przy ul. Cichej 24 w Bydgoszczy

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie
szczegolowych warunkow funkcjonowania systemow cieplowniczych (Dz. U. z dnia 1 lutego
2007 r., Nr 16, Poz. 92) oraz zlozonego wniosku o przylaczenie obiektu do miejskiej sieci
cieplowniczej, Komunalne Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Spélka z o.0. w Bydgoszczy
okresla warunki techniczne przylaczenia.

1. Przewidywana moc cieplna (okreslona w oparciu o wniosek zlozony przez Wnioskodawece).

Qco [kW] | Qewmax [kW] [ Qcws [kW] | Qwen (kW] |
160 - 60 -

2. Miejsce przylaczenia do sieci cieplowniczej.
a) Zasilanie wezla cieplnego nalezy zaplanowaé z sieci cieplowniczej 2xDN65 (wykonanej
w technologii preizolowanej), zgodnie z zatgczonym planem sytuacyjnym w skali 1:500.

3. Miejsce dostarczenia czynnika ErZewczego,
a) Miejscem dostarczania energii cieplnej bedzie wezel cieplny zlokalizowany w odpowiednio
przygotowanym pomieszczeniu, znajdujgcym sie w przytaczanym obiekcie.

4. Parametry czynnika grzewczego.

a) W sezonie grzewczym 130/60°C, zmienne w funkcji temperatury powietrza Zewngtrznego.
b) W sezonie letnim state 70/35°C,
¢) Do wykorzystania dla wezla cieplnego po stronie sieci cieplnej przyjaé 100 kPa.

S. Wymogi do projektowania przy} cza cieplowniczego.

a) S'rednicq przytgcza ustali projektant w oparciu o potrzeby cieplne obiektu.

b) Przylacze cieptownicze nalezy projektowaé w technologii rur preizolowanych z alarmem.

¢) Na projektowanym przylaczu cieplowniczym nalezy zaprojektowad zawory odcinajace. Jezeli
jest to technicznie mozliwe, zaleca si¢ zastosowanie typowej studzienki z kregéw betonowych,
wraz z zaworami odcinajgcymi preizolowanymi.
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d) Przytacze cieplownicze projektowane w technologii rur preizolowanych powinno byé
wyposazone w instalacj¢ alarmowa typu impulsowego. Spos6b polaczenia projektowanego
systemu alarmowego z istniejagcym systemem alarmowym nalezy uzgodni¢ w Dziale
Zarzadzania Infrastrukturg KPEC Spétka z 0.0. w Bydgoszczy.

¢) Wzdluiz projektowanego cieplociggu przewidzieé rurocigg kablowy dla przewodéw
teletechnicznych (wymagania okreslono w Zataczniku nr 4 do warunkéw technicznych).

f) Do projektu przylacza nalezy dolaczyé protokét z narady koordynacyjnej Zespolu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej.

6. Wymogi dla lokalizacji pomieszczenia wezla cieplnego.

a) Pomieszczenie wezla cieplnego nalezy zlokalizowaé przy scianie zewnetrznej obiektu, od
strony sieci, w celu umozliwienia doprowadzenia przylacza z zewnatrz bezposrednio do wezla.

7. Wymogi dla projektowania pomieszczenia wezla cieplnego.

a) Pomieszczenie przeznaczone na wezel cieplny winno spelniaé wymagania okrelone
w dokumencie ,,Wytyczne dla pomieszczen weziéw cieplnych”, ktéry stanowi zatacznik do
warunkow technicznych.

8. Wymogi dla projektowania modulu przylaczeniowego.

a) Urzadzenia wchodzace w skltad modutu przytaczeniowego, tj. uklad pomiarowo -
rozliczeniowy oraz regulator réznicy ci$nieh z ograniczeniem przeptywu, dobiera i dostarcza
KPEC Sp. z 0.0. w Bydgoszczy. Urzadzenia te pozostajg na majatku Spotki KPEC.

b) Uklad pomiarowo - rozliczeniowy sklada sie z:

- cieplomierza do pomiaru ilo$ci dostarczanego ciepla,
- wodomierza do pomiaru iloci wody dostarczanej z sieci cieplowniczej w celu napekiania
instalacji odbiorczych i uzupelniania ubytkéw wody w tych instalacjach.

¢) Projektant powinien przewidzie¢ miejsce na montaz regulatora réznicy ci$nien z ograniczeniem
przeplywu na rurociggu powrotnym. Dopuszcza si¢ stosowanie regulatoréw réznicy cisnien
montowanych na rurociagu zasilajacym tylko w przypadku, gdy warunki ci$niefi panujacych
W sieci cieplowniczej wymagaja takiego rozwigzania (okreslone rejony miasta Bydgoszczy).

d) Projektant powinien przewidzieé miejsce na montaz przetwornika przeptywu cieplomierza na
rurociggu przeciwnym w stosunku do zaprojektowanego zaworu 1éznicy ci$nied
zograniczeniem przeptywu. Nalezy projektowaé cieplomierze z ultradzwigkowym
przetwornikiem przeptywu, z opcja zdalnego odczytu. Czujniki temperatury lokalizowaé
mozliwie jak najblizej glownych zaworéw odcinajacych.

e) Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w przypadku budynku mieszkalnego wielorodzinnego,
zamieszkania zbiorowego i uzytecznoéci publicznej nalezy stosowa¢ urzadzenia do pomiaru
ilosci ciepta zuzywanego do przygotowania cieplej wody uzytkowe;j.

9. Wymogi dla ukladu elektrycznego oraz AKPiA.

a) W pracach projektowych nalezy korzystaé z wytycznych okreslonych w Zataczniku nr 2 oraz
Zalaczniku nr 3 do warunkéw technicznych.
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10, Wymagana dokumentacia techniczna.

a) Projekt wykonawczy wezta cieplnego, instalacji wewngtrznych i przylacza cieptowniczego
nalezy opracowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz uzgodni¢ w KPEC
Spotka z 0.0. w Bydgoszczy.

b) W przypadku projektowania sieci cieplownicze] na potrzeby KPEC Spétka zo.0.
w Bydgoszczy, zaopiniowaniu podlega réwniez projekt budowlany, zawierajacy wszystkie
wymagane uzgodnienia.

11. Miejsce rozgraniczenia wlasnosci oraz miejsce rozgraniczenia eksploatacii instalacii lub
urzadzen miedzy Odbiorca a KPEC Sp. z 0.0. w Bvdgoszczy.
a) Granica eksploatacji i wiasnosci pomigdzy Odbiorca a KPEC Spétka z o.0. w Bydgoszczy
zostanie okreslona w umowie przylaczeniowe;.

12. Termin wazno$ci warunkéw technicznych.
a) Warunki techniczne zachowuja wazno$¢ przez okres dwéch lat od dnia ich okreslenia.

Zalaczniki:

1. Plan sytuacyjny z lokalizacjg planowanego miejsca wlaczenia do sieci cieplowniczej.

2. Zalgcznik nr 1 - ,,Szczegblowe warunki techniczne podiaczenia do m.s.c.”.

3. Zakgeznik nr 2 -, Szczegdlowe warunki techniczne podiaczenia do m.s.c. - Branza —
aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka”.

4. Zatgcznik nr 3 - ,,Szczegblowe  warunki techniczne przy projektowaniu instalacji
elektrycznych w wezlach c.0.”.

5. Zalacznik nr 4 — ,, Warunki techniczne ukladania przewoddéw teletechnicznych”.

6. Wytyczne dla pomieszczen wezléw cieplnych.

Do wiadomoéci:

@ Adresat

2. Ela/a

% 8 Spgpifac

W, imi a ki
Wykonal: M.W., tel. (52) 30-45-384 odzimierz Janczars

Edycja Nr 2, Wydanie z dnia 22.10.2012 r.
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Zaftgcznik Nr 1 do wzoru 10-6.05-02-Z203-1

SZCZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE PODLACZENIA DO M.S.C.

Sieé cieplna

Sieci cieplne podziemne i nadziemne montowane z rur preizolowanych z alarmem za

wyjatkiem preizolowanych rur podwdjnych.

Minimalna $rednica przylgcza ¢ 33,7/90 dla rur fatwognacych ¢ 28/90 mm.

Preizolowane rury i ksztaltki oraz wszystkie inne elementy wyposazenia sieci powinny by¢:

- dopuszczone do stosowania w budownictwie to znaczy powinny mie¢ certyfikat
zgodnoscei lub deklaracje zgodnosci na zgodno$é z Polska Norma PN-EN 253/2005, PN-
EN 448/2005, PN-EN 488/2005, PN-EN 489/2005 lub odpowiednia Aprobata
Techniczna,

- stosowanie do budowy sieci cieplowniczej zgodnie z przeznaczeniem i parametrami
technicznymi pracy zapisanymi w Polskiej Normie lub Aprobacie Techniczne;j.

Polaczenia rur preizolowanych tylko materialami termozgrzewalnymi.

Sieci cieplne w pomieszczeniach kubaturowych montowa¢ z rur stalowych bez szwu w/g

PN- /H-74219 zgodnie z normami PN- /H-34031 oraz PN- /B-10405.

Minimalna $rednica przylacza ¢ 38 x 2,9 mm.

Izolacje termiczng wykonaé z hupek z pianki poliuretanowe;.

W rozleglych sieciach sterowa¢ ich podziat przez montaz armatury odcinajacej (zawory

kulowe, kurki cylindryczne, klapy).

Calo$¢ armatury na sieci lgcznie z zaworami na spigciu i pierwszymi zaworami

odcinajacymi w wezle stosowa¢ na ci$nienie 2,5 MPa.

Migdzy zaworami na spi¢ciu zamontowaé manometr i kryze dlawiacg Srednicy 2,0 mm.

Préby ci$nienia dla rurociggdw wraz z armaturg

- na zimno — 2,4 MPa,

- na goraco — na maksymalne parametry robocze.

Komory sekcyjne wykonaé zgodnie z BN-77/8973-11.

Do projektéw docelowych sieci osiedlowych lub sieci czteroprzewodowych

niskoparametrowych zatgczy¢ projekt regulacji c.o. it c.w.u.

Plukanie sieci wykonywa¢ mieszankg wodno-powietrzng.

Przystosowac sieci do telemetrycznego przekazywania danych.

Wezly cieplne w budynkach

Podlaczenie do sieci tylko posrednie — wymiennikowe.

Lokalizacje pomieszczenia wezla cieplnego ustali¢ od strony wejécia projektowanego
przylacza cieplowniczego do budynku.

W przypadku niemozliwosci spetnienia warunku j/w wiasciciel podtaczanego obiektu
ustanowi nieodplatng stuzebno$¢ gruntowa na rzecz KPEC z tytutu prowadzenia w/w
przytacza przez kubature budynku do wezta cieplnego.

Pomieszczenie wezta cieplnego musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-02423/1999.
Zamkni¢cie pomieszczenia wezta drzwiami metalowymi.

Okna wezla cieplnego nalezy okratowaé (nie dotyczy bud. jednorodzinnych).

Instalacje wezla cieplnego wyprébowad na cisnienie 1,6 MPa, a wymienniki na ci$nienie
probne podane przez producenta.

Wezel wyposazy¢ w przyrzady pomiarowe ci$nienia i temperatury urzadzen tam gdzie
wystepuje zmiana ich wartosci.

Wymienniki stosowaé tylko ze stali nierdzewnej (np. typu S-1 lub JAD i jego pochodne,
plytowe dla cieplownictwa.

Na przewodzie powrotnym z wymiennika c.w.u. po stronie wysokich parametrow
zamontowaé zawor regulacyjny z czujnikiem umieszczonym na wyjsciu c.w.u. z
wymiennika II stopnia lub w przypadku uktadu jednostopniowego na wyjsciu cieptej wody
z wymiennika.

Maksymalna temperatura c.w.u. nie moze przekracza¢ 60°C.
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k) Pompy stosowaé bezdlawicowe z mozliwoscig pracy o zmiennej wydajnosci.

1) Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych wykonaé zgodnie z PN-91/B-02413 Iub PN-
99/B-02414.
Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego przylaczonych do sieci
cieplnych wykonaé zgodnie z PN-91/B-02416.

1) Wyposazenie wezta w aparatur¢ pomiarows (licznik ciepta) oraz zawor stabilizacji ci$nienia
z ograniczeniem przepltywu bezposredniego zapewnia i montuje KPEC jako dostawca
energii cieplnej.

3. Instalacja wewnetrzna budynku

a) System instalacji dwururowej (inne systemy wymagaja odrgbnych uzgodnien).

b) Wykonanie instalacji i préby cisnienia wg PN- /B-10400.

¢) Stosowa¢ osobne rozprowadzenia dla nagrzewnic.

Nagrzewnice zaopatrzyé w zawor elektromagnetyczny z obejsciem.

d) Wydzieli¢ zasilenie czesci ustugowej z instalacji c.o. budynku mieszkalnego z mozliwoscia
zamontowania odrebnego licznika ciepta.

¢) Odpowietrzenie instalacji wykonaé w/g PN-91/B-02420.

) Na poszczegélnych przewodach powrotnych c.o. przy rozdzielaczu powrotnym w wezle
montowa¢ termometry.

g) Instalacj¢ wyregulowaé na rozdzielaczach, pionach i grzejnikach za pomocg kryz. Przy
stosowaniu dwunastawowych zaworéw termostatycznych przy grzejnikach kryze zastepuje
nastawa wstepna.

h) Instalacja cieptej wody uzytkowej powinna byé wykonana z materialéw pozwalajacych na
okresowe przegrzewanie cieplej wody uzytkowej w celu zwalczania bakterii typu
Legionella.

1) Projekt regulacji powinien zawieraé:

- kartg danych wyjsciowych ( kubature budynku, powierzchnia ogrzewalna,
charakterystyka cieplna budynku W/m?, zapotrzebowanie ciepla na c.o., cinienie
dyspozycyjne na rozdzielaczach),

- wydruk obliczef hydraulicznych instalacji,

- opis dzialek na rozwinigciu instalacji.

j) Phukanie instalacji przeprowadzié zgodnie z PN-/ B-10400.

k) W centralach cieplnych przewidzieé stosowanie preparatu hydro.

II. Wymagania ogélne
. Wszystkie projekty branzowe c.o. winny by¢ uzgodnione z KPEC.

1 egz. uzgodnionej dokumentacji pozostaje w naszym archiwum.

Jezeli w czasie wykonawstwa wniesiono poprawki do projektu nalezy je przeniesé do
egzemplarza archiwalnego lub dostarczy¢ dokumentacj¢ powykonawcza.

. O terminie rozpoczecia budowy, zakoriczenia robét zanikajacych (dot. sieci cieplowniczej

zewngtrznej, wewnetrznej), przeprowadzonych prob cisnieniowych i naciggach wstepnych

rurocigg6éw nalezy nas powiadomié, celem zapewnienia uczestnictwa naszego przedstawiciela.

. Zabrania si¢ wtgczy¢ nowe instalacje do pracujacych sieci cieplnych.

Po wykonaniu przylacza na koficowych zaworach zatozy¢ zaslepki, ktore zostang przez nas
zaplombowane. Napetnienie instalacji wodg sieciowa mozna wykonaé tylko w obecnosci
naszego pracownika.

. Przy podtaczeniu budynku do pracujacej sieci nalezy komisyjnie ustawi¢ i wycechowaé zawér

bezpieczefistwa, z czego sporzgdzony zostanie protokot.

. Jezeli sie¢ przebiega przez tereny zamknigte, inwestor przed rozpoczeciem budowy sieci

ureguluje stosunek prawny z wiaicicielem terenu zapewniajacy eksploatatorom dostep do

urzadzen sieci.

. Odrys komor z planéw sieci przez nas posiadanych mozna dokonaé w Sekcji d/s Rozwoju

KPEC.

- Okres waznosci warunkéw wygasa po dwéch latach od daty ich wydania.
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Zalgcznik Nr 2 do wzoru 10-6.05-02-Z03

SZCZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE PODLACZENIA DO MIEJSKIEJ SIECI
CIEPLOWNICZEJ

Branza - aparatura kontrolno - pomiarowa i automatyka

UKYADY AUTOMATYCZNEJ REGULACH

L Zakres stosowania
Niniejsze warunki techniczne dotycza wszystkich obiektéw zasilanych z miejskiego systemu
cieplowniczego. Niezbedne pomiary miejscowe ujete s3 w warunkach technicznych branzy
technologiczne;.

II. Wymagania w zakresie projektowania iwykonawstwa

1. Projekt techniczny branzy akp i a powinien obejmowaé wszystkie urzadzenia niezaleznie od miejsca ich
lokalizacji w obiekcie podigczonym do sieci cieplowniczej.
2. Projekt musi by¢ opracowany kompleksowo.i zawieraé m.in.:
— obliczenia i dob6r zaworéw regulacyjnych,
— ustawienia, konfiguracje i parametry zastosowanych regulatoréw
— szczegblows specyfikacje urzadzen,
— schematy i miejsca zabudowy urzadzen akp i a, w szezegolnosci czujnikéw temperatury, zaworéw
regulacyjnych,
— elektryczne schematy montazowe poszczegolnych urzadzen,
— nastawy regulowanych wielkosci.
3. Obwod CO wyposazony w czujniki temperatury:
- Zewngtrznej,
- zasilania instalacji CO,
- powrotu instalacji CO,
- powrotu za wymiennikiem CO po stronie MSC,
Czujnik temperatury powietrza zewnetrznego nalezy projektowaé od strony péinocnej budynkdw,
w miejscach niepodlegajacych innym wplywom jak tylko atmosferyczne lub, jezeli jest to niemozliwe,
W Innym miejscu spetniajacym wyzej podane warunki. Wysokos¢ instalowania czujnika winna wynosié ok.
3 + 4 m. Czujnik powinien by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Czujnik cisnienia na powrocie instalacji CO.
4. Obwod CWU wyposazony w czujniki temperatury:
- za wymiennikiem CWU,
- za stabilizatorem,
- cyrkulacji.
5. Przeptywomierze montowaé zgodnie z zaleceniami producenta.
6. Instalacj¢ elektryczng nalezy prowadzié przewodami zgodnie z DTR producenta danego
urzadzenia.
7. Uklad sterowania pompa CO i cyrkulacji nalezy powiazaé elektrycznie z elektronicznym regulatorem
temperatury.
8. Nalezy podtaczyc¢ licznik ciepla z magistralg M-BUS w rozdzielni elektrycznej wezla cieplnego.
9. Wodomierz uzupelniania podlaczy¢ do licznika ciepla
10. Uklady regulacyjne w wezle nalezy zestawié w miarg mozliwosci z urzadzen jednej firmy.
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11. Regulatory w wezlach nalezacych do KPEC powinny wsplipracowaé z systemem nadrzednym
przedsigbiorstwa protokotem Modbus RTU.,

12. Regulatory w weztach nalezacych do KPEC powinny odczytywaé dane do 5 licznikow ciepla poprzez
magistrale M-BUS .

13. W wezlach nalezacych do KPEC nalezy na powrocie instalacji CO zamontowad czujnik ci$nienia
i podtaczy¢ do regulatora.

14. W weztach nalezacych do KPEC nalezy zamontowaé czujnik ruchu i podiaczyé do regulatora.

15. W celu zdalnego rejestrowania i kontrolowania parametréw nognika ciepla nalezy zamontowaé
W pomieszczeniu wezta gniazdo 230 V AC i komputerowe podtaczone do glownego punktu
dystrybucyjnego internet.

16.W przypadku wezléw nie nalezacych do KPEC, nalezy umozliwié podigczenie urzadzenia do
zdalnego kontrolowania parametrow wezla przez system nadrzedny KPEC.

17.Projekt techniczny w zakresie akp i a nalezy uzgodni¢ w KPEC.

ITI. Wymagania w zakresie urzadzen automatycznej regulacji

1. Automatyka wezta cieplnego c. o.
Parametr regulowany: — cignienie dyspozycyjne pomiedzy zasilaniem a powrotem  sieciowym,
z ograniczeniem przeptywu bezposredniego z ograniczeniem przeptywu bezposredniego.
— temperatura wody do instalacji wewngetrznej ¢.0. w zaleznosci od temperatury powietrza
Zewngtrznego,
— regulacja temperatury powrotu sieciowego, ograniczenie przeplywu przy temperaturze powrotu
przekraczajacej wartosé 70°C,
— Sterowanie pompa obiegows c. 0. w zaleznosci od temperatury
zewnetrznej, wylaczenie powyzej 15°C,
— czujnik cisnienia na powrocie c. o. .
Sitowniki elektryczne zaworow regulacyjnych w weztach zmieszania pompowego powinny byé
Wyposazone w sprezyne zwrotna.
2. Automatyka ukladdéw przyeotowania cieptej wody uzytkowej c.w.u.
Parametr regulowany:
— temperatura c.w.u. na wyjéciu z wymiennika I°,
~—wartos¢ zadana max 55°C,
—regulatory powinny umozliwiaé automatyczne, okresowe przegrzewanie cieplej wody uzytkowej
(funkcja Legionella).
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Zalacznik Nr 3 do wzoru 10-6.05-02-Z03-1

SZCZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE PRZY PROJEKTOWANIU INSTALACIJI
ELEKTRYCZNEJ W WEZLACH C.0O.

1. WSTEP

Przedmiot wymagan
Przedmiotem wymagan sg wytyczne przy projektowaniu instalacji elektrycznych, ukladéw
sterowania i rozdzielnic dla urzgdzen elektrycznych w wezlach cieplnych c.0. i c.w.u.

Zakres stosowania
Wymagania stosuje si¢ do nowo budowanych oraz modernizowanych weziéw cieplnych.

Normy i przepisy zwiazane
Instalacje elektryczne c.o. i c.w.u w wezlach cieplnych. powinny by¢ zaprojektowane wedlug
aktualnych norm i obowigzujgcych przepiséw prawnych.

2. WYMAGANIA

Zasilanie wezléw cieplnych

Zasilanie wezléw cieplnych w energie elektryczng nalezy uzgodnié z whascicielem budynku.
Przy projektowaniu weztéw w nowo budowanych budynkach, ktére beda docelowo
wilasnoscia KPEC oraz przy modernizacji weztéw cieplnych KPEC nie posiadajgcych
oddzielnego licznika energii elektrycznej projektant branzy elektrycznej wystepuje w imieniu
Inwestora do Rejonu Energetycznego o wydanie warunkéw podigczenia wezta cieplnego do
sieci elektroenergetycznej.

Zaprojektowaé odrebng lini¢ zasilajaca od gléwnej rozdzielnicy budynku, kondygnacji lub
segmentu budynku do rozdzielnicy wezta cieplnego.

W obiektach o mocach cieplnych jednej sekcji do 0,SMW nalezy zaprojektowaé zasilanie
jednofazowe z zabezpieczeniem przedlicznikowym 16A, natomiast w obiektach o mocach
powyzej 0,5 MW jako trojfazowe z zabezpieczeniem przedlicznikowym wynikajacym z mocy
umowne;j.

Minimalny przekrdj zyty przewodu zasilajacego 4mm?.

Do pomieszczenia wezla cieplnego nie wprowadzaé instalacji elektrycznych nie nalezacych
do wezla,

Napedy pomp

Nalezy stosowa¢ zestawy pompowe z silnikami jednofazowymi przy wyzszych mocach,
tréjfazowe.

Zabezpieczenie silnika

— zwarciowe

— przecigzeniowe

— przed pracg niepelnofazows

— zaleca si¢ stosowaé zamiast bezpiecznikéw topikowych, samoczynne wytaczniki
instalacyjne
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Uklad sterowania elektrycznego, funke ie
— wlgczenie silnika rgczne i automatyczne
— silniki ze stykowymi czujkami temperatury uzwojenia, nalezy wyposazyé w uklad
sterowania blokujgcy samoczynne ponowne zataczenie po ostygnigciu uzwojenia
silnika.

Rozdzielnica

Rozdzielnice elektryczng nalezy umiesci¢ blisko wejscia do pomieszczenia wezlta cieplnego.
Wokoét rozdzielnicy zapewni¢ wolng przestrzefi.

Wszystkie urzadzenia elektryczne wezta zasilié z rozdzielnicy stopieft ochrony IP 54 lub
WYZSZy.

Z rozdzielnicy nie zasila¢ urzadzen elektrycznych nie nalezacych do wezla cieplnego.
Obudowa rozdzielnicy wykonana w postaci jednodrzwiowych szafek z tworzywa sztucznego
(klasa IT ochronnosci).

Wprowadzenie przewodéw do rozdzielnicy od dotu.

Na drzwiczkach rozdzielnicy umiescié wytacznik glowny, przetaczniki manipulacyjne,
lampki sygnalizacyjne diodowe.

Stosowaé wylaczniki réznicowopradowe.

Instalacja elektryczna

W pomieszczeniu wezta c.o. w poblizu rozdzielnicy wezla nalezy zainstalowaé gniazda
wtykowe na napigcie 230V oraz na napiecie bezpieczne 25V (moc transformatora
ochronnego 100VA). Gniazda nalezy trwale oznaczyé.

Przewody prowadzi¢ w korytkach i rurkach instalacyjnych.

Przewody do silnikéw prowadzié od géry.

Do o$wietlenia stosowaé oprawy $wietléwkowe.

W pomieszczeniach wezla w formie otoku zamocowaé bednarke dla potgczen
wyrdwnawczych, bednarke nalezy uziemié. Do bednarki nalezy podlaczyé rozdzielnice, rury
stalowe, zbiorniki, konstrukcje metalowe itp.

Bednarke nalezy podtaczy¢ do uziomu otokowego budynku lub uziomu szpilkowego.

Dokumentacja techniczna wezla cieplnego powinna zawieraé:
— schemat zasilania wezla cieplnego,
— schemat zasilania urzadzen elektrycznych wezta cieplnego,
— schemat sterowania pomp i innych urzadzen elektrycznych,
— o$wietlenie wezla cieplnego,
— instalacj¢ polaczeri wyr6wnawczych,
— system ochrony od porazen,
— Zzestawienie materialow.

3. UZGODNIENIA

Projekty techniczne instalacji elektrycznej, nalezy uzgodni¢ w Komunalnym
Przedsigbiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Bydgoszczy.
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Zafgcznik nr 4 do wzoru 10-6.05-02-203-1

Warunki techniczne budowy rurociagu kablowego dla przewodow
teletechnicznych

Rurociag kablowy wzdtuz nowo projektowanych cieptociggéw nalezy budowaé z rur
HDPE ©&40/3,7. llo$¢ utozonych rur od 2 do 6 w zaleznosci od waznosci i miejsca ulozenia.
W miejscach rozpoczgcia oraz zakretach projektowaé studzienki teletechniczne. Zalecane
jest uzgodnienie ilo$ci przewodéw i studzienek z Wydzialem Automatyki, Informatyki
i Techniki Pomiarowej. Na projektach dokladnie pokaza¢ na mapie miejsce ulozenia
przewodow teletechnicznych i studzienek. Na projektowanych ciggach rurociagu kablowego
budowa¢ studnie kablowe typu SK1, SK2 oraz SKR-1. Ciagi kanalizacji kablowej powinny
by¢ szczelne w kazdym punkcie, niedostgpne dla zanieczyszczen statych, plynnych
i gazowych.
Przed ulozeniem rur dno wykopu winno by¢ wyréwnane i uksztaltowane ze spadkiem max
3%m. Podloze w miejscach po glazach, fundamentach, grubych korzeniach nalezy ubié
1 wyréwnag.
Zasypywanie kanalizacji nalezy wykonywa¢ po ulozeniu calego ciggu rur miedzy dwiema
studniami.
Wprowadzone ciagi kanalizacji kablowej powinny konczyé sie w zabetonowanej czesci
gardla studni, badZz komory cieptowniczej. Zrywanie nawierzchni powinno byé wykonane
w taki spos6b, aby zerwane elementy nawierzchni mogly by¢ w jak najwigkszym stopniu
uzyte do jej naprawy po ulozeniu kanalizacji i zasypaniu wykopéw (dotyczy chodnikow
z plyt betonowych).
Podczas budowy powinien by¢ zapewniony nadzér stuzb, ktére sa wlascicielami uzbrojenia
terenu.
Po wykonanych robotach teren powinien by¢ doprowadzony do stanu pierwotnego.
Wszelkie naruszenia szaty roslinnej powinny by¢ odtworzone.
Skrzyzowania i zblizenia projektowanej kanalizacji teletechnicznej z urzadzeniami
uzbrojenia podziemnego (sie¢ wodno-kanalizacyjna, sie¢ gazownicza, kable
telekomunikacyjne i energetyczne) nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami
oraz uwagami zawartymi w uzgodnieniach branzowych.
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10.

Wytyezne dla pomieszczen wezléw cieplnych.

Pomieszezenie przeznaczone na zainstalowanie w nim urzadzen technologiczno-energetycznych
wezla cieplnego, zwane dalej pomieszczeniem wezla, musi odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w:

a) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. »W Sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynku i ich usytuowanie” (Dz. U. 2002 nr 75
poz. 690 z pézn. zm.);

b) Polskiej Normie PN-B-02423:1999.
Lokalizacja wezta cieplnego w wydzielonym pomieszczeniu, przezmaczonym tylko na potrzeby
wezla cieplnego. Pomieszczenie powinno byé zlokalizowane przy Scianie zewngtrznej budynku,
od strony wejécia projektowanego przytacza cieplowniczego zasilajacego obiekt, na poziomie
piwnic. Wszelkie odstepstwa od niniejszych zatozed nalezy uzgadniaé w KPEC Sp. z o.0.
W przypadku usytuowania wezia cieplnego w innym miejscu niz przy Scianie zewngtrznej
budynku, od strony przylacza, nalezy ustanowié nieodplatng shizebnosé gruntows na rzecz KPEC
z tytuu prowadzenia przylgcza przez kubaturg budynku.
Do wezta cieplnego zapewnié bezposredni oraz calodobowy dostgp osobom obstugujacym
urzgdzenia wezta cieplnego. Jezeli obiekt nie jest przeznaczony do stalego przebywania ludzi lub
nie ma statego dozoru, nalezy wykonaé do pomieszczenia wezta wejscie bezposrednie
z Zewnatrz.
Pomieszczenie wezla musi by¢ wyposazone w wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewna.
Krotnos¢ wentylacji w pomieszczeniu wezla powinna zapewniac nie przekraczanie temperatury
+25°C w okresie zimowym oraz +35°C w okzesie letnim. W uzasadnionych technicznie
przypadkach moze by¢ zastosowana wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna,
Pomieszczenie wezla musi byé wyposazone w kanalizacje grawitacyjng. Odwodnienie do
kanalizacji przez wpusty podlogowe wlgczone do studzienki schiadzajgcej. Spadek w posadzce
wyprofilowaé w kierunku wpustéw podiogawych lub studzienki schiadzajaesj. Odplyw musi byé
zasyfonowany i powinien byé zabezpieczony przed cofnigciem sie $cickow w przypadku
wigczenia do kanalizacji ogblnosplawnej. W uzasadnionych technicznie przypadkach moze byé
zastosowane odwodnienie pompowe do wody goracej.

Posadzke i Sciany do wysokosci min. 2,0m wykonaé jako powierzchnie zmywalne,

Zaleca si¢ aby minimalna wysoko$¢ pomieszczenia wezla wynosila:

- 2,0 m dla wezléw o catkowitej mocy maksymalnej < 75,0 kW (domki jednorodzinne);

- 2,2 m dla weziéw o catkowitej mocy maksymalnej 75,0 + 500,0 kW wlgeznie;

- 2,5 mdla weztéw o catkowitej mocy maksymalnej > 500,0 kW,

Minimalna powierzchnia pomieszczefi przeznaczonych na dwufunkcyjne wezly cieplne,

w zaleznosci od mocy powinna wynosié:

- do150 kW — 10m?,

- 150 + 500 kW — 15m?

- powyzej 500 kW — 20m’.

Dla kazdej dodatkowej funkcji (c.t. i inne) podane wyzej powierzchnie nalezy zwiekszyé o 5m?

na kazda funkgje.

Zamknigcie pomieszczenia wezta drzwiami o wymiarach nie mnigjszych niz 0,8m x 2,0m,

a jezeli to mozliwe 0,9m x 2,0m otwieranymi na zewngtrz pomieszczenia, jednoskrzydlowe,

stalowe lub oblachowane z obu stron, zabezpieczone przed wlamaniem i zamykane na zamek

patentowy z kompletem kluczy.

Droga kemunikacyjna do wezla powinna mieé o$wietlenie elektryczne oraz mie€ co najmniej:

szerokos¢ 1,0m oraz wysokoéé 2,2m
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Okna do pomieszczenia wezla cieplnego naleZy okratowaé (nie dotyczy pomieszozen, w ktorych
wezly cieplne nie sa majatkiem KPEC).
Wprowadzié bednarkg uziemiajgcg ocynkowang o przekroju min. 25 x 3mm i pozostawié
nadmiar o diugosci min. 1,5mb.
Wprowadzi¢ przewdd zasilajgcy i pozostawié nadmiar pozwalajacy na podlaczenie rozdzielnicy
elektrycznej wezta. Dokladna lokalizacja i przekrdj przewodu zgodnie z projektem instalacji
elektrycznych budynku, jednak przekrdj przewodu nie moze byé mmiejszy niz 4mm?, rodzaj
przewodu YDYZo.
Wykona¢ wprowadzenie i wyprowadzenie instalacji wewngtrznych o srednicach wg
uzgodnionego przez KPEC projektu instalacji wewngtrznych (c.o., e.wa., ct) i zakoriczyé
zaworami lub doprowadzi¢ do rozdzielaczy jezeli usytuowane s3 w pomieszczeniu wezla, badz
doprowadzi¢ do pierwszych zaworéw odcinajacych od strony wezta. Lokalizacja w uzgodnieniu
zKPEC Sp. z 0.0.
Usytuowanie wszelkich urzadzen cieptowniczych wezta zgodnie z norma PN-B-02423:1999 oraz
zaleceniami producentéw urzgdzeri zawartych w DTR.
Wszystkie urzadzenia i elementy wezla powinny by¢ rozmieszczone z uwzglgdnieniem wymagan
i zalecert producenta urzadzei zawartych w DTR oraz z uwzglgdnieniem wymagan normy.
Usytuowanie urzadzed w wezle nie moze utrudnia¢ dostgpu do innych elementéw wezta oraz do
elementéw innych instalacji.
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