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I CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t budowlanych, instalacyjnych dotyczacych dostawy 1 montazu wezla
cieplowniczego oraz wiaczenia tymczasowego do istniejacej instalacji c.o. i c.w.u. wraz z
remontem pomieszczenia wezta ciepta w zwigzku z remontem budynku Politechniki
Gdanskiej przy ul. Sobieskiego 18.

Inwestor: Politechnika Gdanska, ul. Gabriela Narutowicza 11, 12, 80-233 Gdansk

Nazwy i kody robot objetych zaméwieniem:

GRUPA 09300000-2 Energia elektryczna, cieplna, stoneczna i jadrowa
KLASA 09320000-8 Para, goraca woda i podobne produkty
KATEGORIA 09323000-9 Wezet cieplny lokalny

wraz z towarzyszacymi robotami budowlanymi.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1. Specyfikacj¢ nalezy rozpatrywac tacznie
wraz z cala Dokumentacjg Projektowg a w szczegodlnosci z Projektem Technologii Wezta
Cieplnego.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z
dostawa i montazem wezla cieptowniczego wraz z wlaczeniem do istniejacej instalacji c.o. i
c.w.u. oraz remontem pomieszczenia wezta cieplnego budynku PG przy ul. Sobieskiego 18 w
Gdansku. Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie przedmiotu Specyfikacji Techniczne;.

Do zakresu robot wlaczone sa wszystkie niezbgdne prace towarzyszace budowlane i
wszystkie roboty, ktére w mysl ustawy konieczne sg do wykonania kompletnych, poprawnie
funkcjonujacej instalacji. Roboty te nalezy wykona¢ jako S$wiadczenia uboczne bez
dodatkowych opfat, rozliczane wraz z poszczegdlnymi robotami.

W zakres robot wchodza:

- roboty przygotowawcze;

- dostawa 1 montaz wezta cieptowniczego, armatury i urzadzen;

¢ wlaczenie do istniejacej sieci cieplowniczej,

e wlaczenie do istniejacych instalacji wewnetrznych,

¢ wykonanie niezbednej automatyki wezta,

- roboty budowlane zwigzane z remontem pomieszczenia,
- wykonywanie prac na wysokosciach powyzej 3m,

- ptukanie przewodéw wodociggowych,

- proby szczelnosci 1 wydajnosci instalacji,



- rozruch wezla,

- usunigcie ewentualnych usterek;

- dokumentacja powykonawcza,

- usunie¢cie odpadow powstatych podczas prac.

Projekt 1 specyfikacja instalacji sa dokumentami wzajemnie si¢ uzupetniajagcymi. W
przypadku btedu, pomyiki lub watpliwos$ci interpretacyjnych Wykonawca powinien wyjasni¢
sporne kwestie z Projektantem 1 przedstawicielem Zamawiajacego, ktorzy sa jedynymi
upowaznionymi do wprowadzania zmian. Wszelkie nie uj¢te przez wykonawce prace oraz
niesygnalizowane niezgodno$ci beda interpretowane na korzys$¢ Zamawiajacego.

Jezeli z Dokumentacji Projektowej wynika niezbedno§¢ wykonania robot nie wymienionych
w powyzszych ST lub w Przedmiarze Robot, to nalezy je wykona¢, a warunki ich wykonania
1 odbioru ustali¢ w oparciu o zapisy niniejszej ST.

Wykonawcy instalacji sag zobowigzani wykona¢ i dostarczy¢ dokumentacj¢ powykonawcza ze
wszystkimi uzgodnieniami wymaganiami Zamawiajacego.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, wtasciwymi polskimi
przepisami i normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektows,
wytycznymi producentow zastosowanych urzadzen oraz obowigzujacymi przepisami
prawnymi oraz Polskimi Normami, pod fachowym kierownictwem technicznym ze strony
osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

1.6. Organizacja robot budowlanych

- Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ roboty zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz
zgodnie z poleceniami przekazanymi przez upowaznionego Przedstawiciela Zamawiajacego.

-  Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ upowaznionemu Przedstawicielowi
Zamawiajagcego do akceptacji wszystkie rozwigzania techniczne, zard6wno ujete jak i nie ujete
dokumentacja projektowa wraz z wymaganymi certyfikatami urzadzen dopuszczajacymi do
obrotu na polskim rynku.

- Wykonawca ma obowigzek wykonaé roboty i uruchomi¢ urzadzenia, oraz usunaé
wszelkie usterki i defekty z nalezyta starannoscig i pilno$cia, zgodnie z postanowieniami
umowy. Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ wszelkie materiaty, urzadzenia, sprzet oraz
zapewnic site robocza niezbgdng dla wykonania, wykonczenia, uruchomienia i usunigcia
usterek w takim zakresie w jakim wynika to z umowy.

- Wykonawca winien wykonywa¢ wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji robot w taki
sposob, aby w granicach wynikajacych z konieczno$ci wypelnienia zobowigzan umownych
nie zaktocaé bardziej niz to jest konieczne porzadku publicznego.

- Wykonawca obowigzany jest przestrzega¢ przepisdw stanowigcych o bezpieczenstwie i
higienie pracy oraz przepisoéw o ochronie srodowiska.



- Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przygotowanie oraz przekazanie dokumentacji
powykonawczej Zamawiajgcemu.

1.7. Dokumentacja robot.

Dokumentacj¢ robot montazowych stanowia:

- Projekt Technologii wezta cieplnego — opracowany przez Firm¢ BTS PLUS s.c., autorstwa
p. mgr inz. Rafala Aniola, opracowanie z kwietnia 2024 r;

- niniejsza specyfikacja techniczna;

- przedmiar robdt,

- notatki sporzadzone w trakcie wizji lokalnej i w trakcie budowy

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z
dn.16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych;

- protokoty odbiorow czgsciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zatgczonymi
protokotami badan kontrolnych;

- dokumentacja powykonawcza, obejmujaca wczesniej wymienione elementy skladowe
dokumentacji robot wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
zgodnie z art. 3, pkt. 14 ustawy Prawo Budowlane z dn. 7.07.1994 r, tekst jednolity Dz. U. nr
243 poz. 1623 z 2010r., z pdzniejszymi zmianami.



2.  CZESC SZCZEGOLOWA

2.1. Materialy do wbudowania — wymagania ogolne

Wszystkie uzyte materiaty przeznaczone do wykonania robot musza by¢ dopuszczone
przez wlasciwe organy do obrotu na terenie Polski i odpowiada¢ warunkom okreslonym w
ustawie o wyrobach budowlanych i posiada¢:

- oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze
zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regulami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, Ze sag wyroby nie podlegajace obowigzkowi
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Normg lub aprobata
techniczng, badZ uznano za ,,regionalny wyrdb budowlany”,

oraz

- gwarancje producenta i instrukcje montazu/obstugi.

Wszystkie materialy uzyte do wbudowania muszg by¢ zgodne z Dokumentacja Projektows.
Wykonawca dla potwierdzenia odpowiedniej jakosci uzytych materiatdéw, na zadanie
upowaznionego Przedstawiciela Zamawiajacego przedlozy $wiadectwa potwierdzajace
odpowiadajaca jako$¢ zastosowanego wyrobu.

2.2, Stosowane materialy i urzadzenia.

Przewody i ksztattki

Po stronie wysokich parametréw 120/65 [°C] instalacje wykona¢ z rur stalowych
czarnych bez szwu wg PN-EN 10216-1:2004, PN-EN 10216-1:20004/A1:2004, PN-EN
10216-2:2004, PN-EN 10216-2:004/A1:2004, PN-EN 10216-3:2004, PN-EN 10216-
3:2004/A1:2004, PN-EN 10216-2:2002(U), PN-EN 10220:2003(U) *!aczonych przez
spawanie. Po stronie niskoparametrowej c.o., dopuszcza si¢ stosowanie rur stalowych ze
szwem wg PN-EN 10217-2:2002(U).

Rurociagi sieci wodociaggowej oraz c.w.u. i cyrkulacji c.w.u. w wezle cieplnym nalezy
wykonaé z rur ze stali nierdzewnej, przystosowanej do kontaktu z woda pitng. Rurociagi i
armatura dla po stronie uzytkowej powinny posiada¢ atest PZH o dopuszczeniu do stosowania
w kontakcie z wodg pitna.

Dla instalacji wysokoparametrowej stosowaé armatur¢ odcinajaca kulowa o potaczeniach
spawanych lub kotnierzowych

Dla instalacji niskoparametrowej c.o., c.t. oraz c.w.u. stosowa¢ armatur¢ odcinajaca typu
kulowego, o potaczeniach spawanych, kolnierzowych lub gwintowanych.



Urzadzenia i armatura instalacyjna.

Wykonawca dostarczy i wbuduje urzadzenia przywotane w Dokumentacji Projektowe;j

Budowlanej lub réwnowazne pod warunkiem zapewnienia parametroOw nie gorszych niz
okreslone w dokumentacji 1 specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, ktore
spelniajg wszystkie standardy i funkcje co przywotane w Projekcie Technologii wezla
cieplnego.
Zmiana materiatbw wymaga ztozenia odpowiednich dokumentéw uwiarygodniajacych te
materiaty i urzadzenia oraz zaakceptowania ich przez nadzor autorski i inwestorski. W
przypadku gdy zastosowanie tych materialbw wymagaé¢ bedzie zmiany dokumentacji
projektowej, koszty przeprojektowania poniesie strona wprowadzajaca zmiany.

2.3. Warunki przyjecia na budowe urzadzen i materialow do rob6t montazowych

Wyroby do rob6t montazowych moga by¢ przyjete do wbudowania, jesli spetniaja
nastepujace warunki:
- s3 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej
1 specyfikacji technicznej,
- s3 wlasciwie oznakowane,
- spelniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
- dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych
prefabrykatéw réwniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow,
Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt montazowych wyrobow 1 materialow
nieznanego pochodzenia.

2.4. Warunki przechowywania materialow do montazu instalacji.

Wszystkie materialy powinny by¢ pakowane, przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
Rury nalezy przechowywaé¢ w potozeniu poziomym na zabezpieczonym ptaskim, rownym
podtozu. W sposdb gwarantujacy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem i opadami
atmosferycznymi oraz spehnienie wymagan BHP.

Urzadzenia 1 wyroby gotowe nalezy przechowywaé¢ w warunkach, ktérych nie ulegng
degradacji, szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wplywami atmosferycznym, zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow powinno by¢ suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem i dostgpem oséb nieupowaznionych.

3.  SPRZET

3.1. Wymagania dotyczace sprze¢tu

Prace wykonywa¢ przy pomocy wszelkiego sprzetu wynikajacego z doswiadczen
wykonawcy i1 dopuszczonego do uzytkowania na terenie Polski.



Nalezy stosowaé sprzet dojacy gwarancje prawidlowego wykonania. Sprzet powinien
sprawny technicznie odpowiednio czgsto przegladany, czyszczony, itp.

Sprzet uzywany w robotach instalacyjnych musi odpowiada¢ przepisom eksploatacyjnym w
zakresie:

- wymagan uzytkowych
- kontroli stanu technicznego
- warunkéw BHP i ppoz.

Przeglady techniczne i naprawy musza by¢ prowadzone przez autoryzowane firmy
wskazane przez producenta sprz¢tu i posiadajace wymagane uprawnienia do konserwacji i
napraw sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materialow

Zastosowane $rodki transportu musza gwarantowac bezpieczenstwo pracownikoéw,
0sOb postronnych oraz nie moga powodowaé pogorszenia jakosci przewozonych i
dowozonych wyrobow budowlanych. Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny
z warunkami i wymogami podanymi przez producenta.
Urzadzenia nalezy przewozi¢ pojazdami transportowymi przeznaczonymi do tego celu i
posiadajacymi odpowiednie zabezpieczenia. Rurociagi musza posiada¢ podparcie na calej
swej diugosci. Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.
Platformy samochoddw transportowych powinny by¢ ustawione w poziomie.
Przy pracach przeladunkowych materiatéw nie nalezy zrzucac.
Nie dopuszcza si¢ montazu materialu uszkodzone w transporcie lub podczas
przechowywania.

5. WYKONANIE ROBOT
Spawanie

Spawanie rurociggéw i badanie zlgczy spawanych nalezy wykona¢ zgodnie z PN-92/M-
34031.

Klas¢ wadliwosci ztgcza przyjeto R4 wg PN-92/M-34031.

Spawanie rurociaggéw moga wykonywac tylko spawacze z odpowiednimi aktualnymi
kwalifikacjami i uprawnieniami dozoru technicznego, stosownie do zakresu wykonywanej
pracy.

Potaczenia spawane rurociaggéw wykonywacé doczotowo. Rowki do spawania przygotowaé
zgodnie z PN-69/M-69019.

Temperatura otoczenia w czasie spawania nie powinna by¢ nizsza niz 0 °C. Przy montazu
rurociggow klasy jakosci 4 dopuszcza si¢ spawanie elementow ze stali niskostopowej
w temperaturze otoczenia od — 5 °C pod warunkiem zabezpieczenia ztacza przed wptywami
atmosferycznymi i przed szybkim ostygnigciem.

Na ztaczach spawanych niedopuszczalne sg nastepujace wady powierzchniowe:



peknigcia, przesunigcia krawedzi w zitaczach o jednakowych grubosciach $cianek
przesunigcia krawedzi w ztgczach o réznych grubosciach $cianek.
Wszystkie ztagcza spawane nalezy poddaé ogledzinom zewngtrznym.

Czyszczenie rurociagow

Instalacje nalezy przeptukac i oczys$ci¢ woda, az woda bgdzie czysta.

Ptukanie rurociggu powinno by¢ wykonane za pomocg wody o temperaturze mozliwie
zblizonej do temperatury roboczej i przy najwiekszym nate¢zeniu przeptywu.

Pole przekroju prowizorycznego rurociggu odprowadzajacego wode nie powinno by¢
mniejsze niz polowa powierzchni przekroju rurociggu. W zaleznosci od stopnia zabrudzenia
rurociagu plukanie powinno by¢ wykonane co najmniej dwukrotnie po 15 + 20 min.

Podczas proby drozno$ci rurociggu przy zachowaniu prawidtowej predkosci przeptywu,
temperatury i ci$nienia czynnika probnego, wyptywajacy czynnik nie powinien wykazywac
zanieczyszczen.

Préby szezelnosci

Sprawdzanie szczelno$ci powinno by¢ przeprowadzone przed natozeniem izolacji na
rurocigg. Dopuszczalne jest przeprowadzenie badan szczelnosci na izolowanych rurociggach
(z wyjatkiem zlacz spawanych 1 kolnierzowych) w przypadku, kiedy elementy rurociagu byty
badane u wykonawcow tych elementow.

Przed rozpoczeciem tej proby nalezy dokonaé zewnetrznych ogledzin rurociagoéw i sprawdzi¢
zgodno$¢ z dokumentacja.

Probe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami WTWiO COBRTI INSTAL.

Po probie szczelnosci na elementach rurociggu i zlaczach spawanych nie powinno by¢
rozerwan, widocznych odksztatlcen plastycznych, rys wloskowatych lub peknigé oraz
nieszczelnosci 1 pocenia si¢ powierzchni.

Po zmontowaniu i1 przygotowaniu rurociaggu do odbioru nalezy przeprowadzi¢ ruch prébny w
warunkach przewidzianych przy normalnej pracy rurociggu i mozliwie przy pelnym
obciazeniu.

Badanie dziatania i szczelno$ci na goraco nalezy przeprowadzic :

- Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelno$ci na zimno,

o uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalacji.

- Po przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej w niezbednym zakresie,

- Po uruchomieniu Zrédta ciepta.

Po napelnieniu rurociggdéw sieci cieplnych woda goraca nalezy przeprowadzi¢ obserwacje
przez 72 godziny nieprzerwanego ruchu probnego.

Probe uznaje si¢ za pozytywna gdy manometr nie wykazuje spadku ci$nienia oraz nie
stwierdza si¢ przeciekOow i roszenia szczegdlnie na polaczeniach.

Zabezpieczenia antykorozyjne

Przygotowanie powierzchni wedtug PN-70/H-97050 — drugi stopien czystosci powierzchni.
Powierzchnia chropowata, nierownosci powierzchni po oczyszczeniu nie przekrocza 80
mikronow.



Rurociagi pomalowac¢ farba podktadowa i dwukrotnie farbg nawierzchniowa.
Po wyschnigciu warstwy farby nalezy zmierzy¢ grubo$¢ suchej powloki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Roboty podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem zgodnosci z projektem, jakoSci
wykonania, szczelno$ci. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania kontrolne, a kopie ich
wynikow przedstawi¢ Inspektorowi.

Wykonawca powiadomi pisemnie lub drogg elektroniczng Przedstawiciela Zamawiajacego o
zakonczeniu kazdej roboty zanikajace;.

Kontrole wykonuje si¢ poprzez sprawdzenie:

- zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa, specyfikacja technicznag,
przepisami i zasadami wiedzy technicznej;

- rysunkéw powykonawczych;

- zapisOw w dokumentach budowy i notatek stuzbowych;

- uzycia wtasciwych materialéw 1 urzadzen,

- poprawnosci rozmieszczenia urzadzen i armatury,

- kwalifikacji monterow i kontrola prawidlowo$ci wykonania polaczen;

- sprawnos$ci zamontowanej armatury,

- szczelnosci 1 wydajnosci instalacji;

- rodzaju oraz prawidlowosci wykonania uchwytow i podpér,

- prébnego rozruchu urzadzen,

- jakos$ci wykonczonych powierzchni,

- usunigcia wszystkich wad stwierdzonych podczas kontroli.

Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione , nalezy wykona¢ poprawki i
uzupetnienia i przeprowadzi¢ ponownie badania.

Dokumentem koncowym zakonczenia wykonania robdt jest protokot odbioru koncowego

7. OBMIAR ROBOT

Na wykonanie robot zostanie zawarty Kontrakt. Czynno$ci obmiarowe beda
prowadzone w wyjatkowych przypadkach, na wniosek Inspektora, w celach kontrolnych.
Jednostka obmiaru dla poszczegdlnych prac zaliczanych do robot w zakresie wykonania
montazu wezta, w zakresie kazdej $rednicy i typu jest:

- 1 metr [mb] ulozZone;j instalacji,
- 1 metr kwadratowy wykonczonej powierzchni,
Jednostka obmiaru dla poszczegdlnych prac zaliczanych do robot w zakresie montazu

8. ODBIOR ROBOT

Roboty moga zosta¢ odebrane, jezeli zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng, przepisami prawnymi oraz normami, a takze jezeli
wszystkie kontrole i pomiary daty wyniki pozytywne.



Odbiory czesSciowe

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czgsciowego powinien by¢ sporzadzony
protokot.
Odbiorowi czgsciowemu podlegaja:
- wytyczenie i przebieg trasy instalacji;
- montaz armatury i urzadzen;
- proby szczelnosci;
- probny rozruch urzadzen;

Odbiory koncowy

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedtozy¢ protokoly odbioréw
czgSciowych 1 prob szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejacego z
dokumentacja projektowa, z uwzglednionymi udokumentowanymi zmianami oraz zgodno$¢ z
przepisami, wymaganiami specyfikacji technicznej oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Odbiorowi konicowemu podlega:

- sprawdzenie uzycia wlasciwych materiatow i urzadzen,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania polaczen,

- badanie parametréw techniczno- eksploatacyjnych wezta,

- badanie rdwnosci i jako$ci wykanczanych powierzchni,

- sprawdzenie kompletno$ci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (zebranie
protokotow odbioréw czesciowych);

- dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacja odbiorowa.
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkdéw komisji przeprowadzajacej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za pozytywne,
jezeli wszystkie wymagania zostaly spelnione.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi
warto$¢ tych robot obliczong na podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za
okreslony zakres robot, ktory obejmuje:

- roboty przygotowawcze;

- dostarczenie narzedzi i1 sprzetu;

- zakup 1 dostawe¢ materiatow;

- montaz rurociagéw wraz z ksztattkami, polaczeniami, armaturg i mocowaniami,
- roboty budowlane wykonczeniowe,

- wykonanie prob szczelno$ci

- wykonanie plukania przewodow;

- wykonanie rozruchu;

- usunigcie wad 1 usterek powstatych w czasie wykonywania robot;
- dokumentacje¢ powykonawcza;

- usunigcie 1 utylizacje odpaddéw powstatych podczas prac.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-90/B-01430
PN-82/B-02402

PN-82/B-02403
PN-91/B-02420

PN-91/B-10405

PN-B-02414: 1999

PN-91/B-02415

PN-91/B-02416

PN-85/B-02421

PN-99/B-02423

PN-80/H-74219

PN-92/B-01706

PN-81/B-10700

PN-70/N-01270

PN ISO 4200:1998

PN-ISO 8501-1:1998

PN-79/H-74244
PN-80/H-74219

PN-H-74200
PN-EN 10210

PN-EN 10242

Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.
Terminologia;

Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen
w budynkach

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

Ogrzewnictwo. Odpowietrzania instalacji ogrzewan
wodnych. Wymagania

Cieplownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania
przy odbiorze

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych
systemow cieptowniczych. Wymagania

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknigtego przytaczonych
do sieci cieplnych. Wymagania

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna
rurociaggdw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania

Cieplownictwo. Wezly cieplownicze. Wymagania i
badania przy odbiorze

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogo6lnego
zastosowania

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania.

Wytyczne znakowania rurociggow.

Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gltadkich koncach.
Wymiary i masy na jednostke dlugosci.

Przygotowanie podlozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktow. Wzrokowa ocena czystosci
powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania
niezabezpieczonych podtozy stalowych po catkowitym
usuni¢ciu wezesniej nalozonych powtok

Rury stalowe ze szwem przewodowe

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego
zastosowania

Rury stalowe ze szwem, gwintowane

Ksztattowniki zamknigte wykonane na goragco ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych -- Czgs$¢ 1:
Warunki techniczne dostawy.”

Gwintowane laczniki rurowe z zeliwa ciaggliwego”.
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Pozostale przepisy 1 wytyczne

- ,,Prawo budowlane” z dnia 07.07.1994 r (Dz. U. nr 207 poz.2016 z 2003r. z p6zniejszymi
zmianami);

- Rozp. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 7 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 109 poz. 1156 z 12 maja 2004 r) oraz
normy w nim przywolane.

- "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych, zeszyt 7" - Cobrti
Instal, W- wa 2003 r.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 24.10.2013r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych — Dz. U. 2013
Nr 0 poz. 492.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129 poz. 844.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 07.06.2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw Dz.
U. 2010 nr 109 poz. 719.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegotowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z
2004r. z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr
120 poz. 1126.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r w
sprawie systemOw oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu 1 powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r w
sprawie aprobat 1 kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyroboéw
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

- Dokumentacje techniczno-ruchowe zastosowanych urzadzen.
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