Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamoéwienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwa:
Rewitalizacja wislanej skarpy i jej zagospodarowanie na park miejski - w ramach
projektu: "Doswietlenie skarpy wislanej - II etap, rozprowadzenie sieci pod monitoring"

Zamowienie swoim zakresem obejmuje budowe sieci elektroenergetycznej niskiego
napi¢cia (oswietlenia i monitoringu) zgodnie z projektem budowlanym i pozwoleniem na
budowe decyzja nr 1307/2016 z dnia 5 sierpnia 2016 r. w tym OBWOD II na dziatkach
ewidencyjnych o nr 105 i 106, obreb 01-01 Gora Kalwaria-Miasto.

Projektowane oswietlenie parkowe nalezy zasili¢ z istniejacej szafki oswietlenia typu
SOK. Z szatki wyprowadzi¢ obwod zasilajacy stupy oswietleniowe wskazane na planie
sytuacyjnym (zalgcznik Nr 1 i zaftacznik nr 2). Oswiectlenie wykona¢ za pomocg stupéw
oswietleniowych parkowych o wysokosci 4,5 m, aluminiowych, anodowanych z
zabezpieczeniem elastometrem do wysokosci 0,5 m, ze zrodtem $wiatta LED 30W,
minimalny strumien $wietlny zrédet 3100 Im (stupy pod kamery wyposazone w dwie wneki
przylaczeniowe). Z istniejacej szatki oswietleniowej SOK nalezy wyprowadzi¢ jeden obwéd
niskiego napiecia kablem typu YAKY 4x25 mm’,

W celu  zasilenia kamer systemu monitoringu nalezy z szafki monitoringu
wyprowadzi¢ linie kablowa typu YKY 3x6 mm’ do stupéw os$wietleniowych, na ktorych beda
zlokalizowane kamery. W celu zebrania sygnalu wizyjnego z kamer systemu monitoringu
nalezy z szafki monitoringu wyprowadzi¢ linie $wiattowodows jednomodowa do stupéw
oswietleniowych, na ktorych beda zlokalizowane kamery. Kamery beda =zainstalowane na
stupach o numerach: II/1 — 1 kamera; 1I/1/2 — 1 kamera; 1/1/4 — 1 kamera; 11/6 — 2 kamery;
/9 — 2 kamery. Zamawiajacy przewiduje w ramach zamoOwienia zakup, montaz i
konfiguracje 7 kamer stacjonamych na wskazanych powyzej stupach oraz dwoch dyskow
twardych o pojemnosci 8 TB (wszystkie urzadzenia musza byé zgodne z technologia
zastosowang w istniejgcym Monitoringu Miejskim). W ramach prac dotyczacych instalacji
kamer nalezy przewidzie¢ zakup i montaz zasilacza, urzadzenia aktywnego do transmisji

danych, zabezpieczenia roznicowopragdowego, wylacznika nadmiaropradowego klasy
minimum B6 oraz niezbednego okablowania. Kamery stacjonarne maja spelnia¢ nastepujace
wymagania:

- przetwornik minimum: 1/2.8" SMP Progressive Scan CMOS

- kamera powinna generowa¢ przynajmniej 20kI/s przy rozdzielczosci 2592x1944

- kamera powinna posiada¢ interfejs 10/100 Base-T oraz standard zasilania PoE

- kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MIPEG

- kamera powinna mie¢ wsparcie dla AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120db

- obiektyw z funkcja moto-zoom 2,7-12mm

- elektroniczna funkcja dziefi/noc

- kamera powinna wspiera¢ inteligentng analiz¢ obrazu w tym: przekroczenie wirtualnej linii,
detekcja intruza, zmiana sceny, detekcja twarzy oraz pojawienie/znikniecie obiektu w polu
widzenia

- kamera powinna by¢ zgodna ze standardem ONVIF oraz API

- obudowa powinna by¢ w klasie szczelnosci nie mniejszej niz IP67 oraz posiadaé klase
wandaloodpornosci nie mniejszg niz IK10



- czulos¢ obiektywu powinna by¢é nie mniejsza niz 0,0011ux/F1.0-1/3s  30IRE,
OmO006lux/F 1.0-1/30s 30IRE
- zasilanie 12v DC lub PoE 48V(802.3af)

Kable nalezy wciggnag¢ do istniejacych rur ostonowych. Dodatkowo w niektérych
miejscach kable ulozy¢ na dnie rowu kablowego o glebokosci 0,9 m i szerokosci 0,4 m na 10
cm warstwie piasku linig falista z zapasem 1-3% dlugosci wykopu w celu skompensowania
przesuni¢¢ gruntu.

Po zakonczeniu budowy teren zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego,
zrekultywowany, obsiany trawa, w razie jakichkolwiek uszkodzen nalezy naprawié szkody,
drzewa i krzewy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

W zakres wchodzi kompleksowa obstuga geodezyjna, opracowanie kompletnej
dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza w 2 egz. i
jesli to bedzie konieczne z wczesniejszym naniesieniem zmian w ZUD. Wykonawca uzyska
w imieniu zamawiajacego pozwolenie na uzytkowanie.

Wykonawca we wlasnym zakresie organizuje plac budowy, odwodnienie wykopow,
zorganizuje wywoz i utylizacje ziemi z wykopow, po zakonczonych robotach doprowadzi
teren do porzadku.

Przedmiar stanowi jedynic material pomocniczy. Wykonawca w ofercie powinien
przewidzie¢ wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem zadania.

Termin realizacji: S miesigcy od dnia podpisania umowy.

Vi,
15 -02- 2022
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