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KARTA UZGODNIEN

do projektu tymczasowej organizacji ruchu dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej w miejscowosci
Gniewomierz w ramach poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego na przejéciach dla pieszych



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU

TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA PN:
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ W MIEJSCOWOSCI
GNIEWOMIERZ W RAMACH POPRAWY BEZPIECZENSTWA
RUCHU DROGOWEGO NA PRZEJSCIACH DLA PIESZYCH

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora;

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j.: Dz.U. z 2020
r., poz. 110 z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. Ustawa o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z
2020 r., poz. 470);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (t.j.: Dz.U. z 2017 r., poz. 784);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na
drogach (DZ.U. z 2019r., poz. 2311);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych |
Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych
(Dz.U z 2019r., p0z.2310);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (t.j.: Dz.U. z 2016, poz. 124 ze zm.).

Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania w obrebie planowanych robot;

Wizja w terenie.



2. STAN ISTNIEJACY

W ciggu projektowanej inwestycji obecnie znajduje si¢ pas drogowy drogi
powiatowe]. Na odcinku objetym opracowaniem droga posiada nawierzchnie
utwardzong bitumiczng. Stan techniczny nawierzchni drogi objetej opracowaniem jest
cze$ciowo zly. Projektuje sie czeSciowg wymiane wierzchniej warstwy bitumicznej
nawierzchni, wykonanie chodnikow, przejsécia dla pieszych, zatoki autobusowey.

PODSTAWOWY ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej publicznej kategorii ruchu
KR3, obreb Gniewomierz, dziatki nr ewidencyjny: 283

Dhugos¢ inwestycji wynosi — 168,0 mb

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Gniewomierz (w obszarze
zabudowanym), gmina Legnickie Pole, powiat legnicki, wojewodztwo dolnoslaskie.

Podstawowy zakres inwestycji obejmuje:

- zdjecie wierzchniej warstwy nawierzchni bitumicznej i wykonanie nowej, jednolitej
nawierzchni jezdni z masy bitumicznej w celu poprawy warunkéw jazdy, wykonanie
zatoki autobusowej o nawierzchni bitumicznej,

- wykonanie nowej nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej

- wykonanie utwardzenia istniejgcych wjazdoéw indywidualnych.

Parametry techniczne:

klasa drog -Z

kategoria ruchu -KR 3

predkos¢ projektowa -Vp =30 km/h
predkos¢ miarodajna -Vm =20 km/h
szeroko$¢ jezdni: (zachowanie istniejacych szerokosci) -6,50 m
pochylenie poprzeczne jezdni - daszkowe —
2%

przekroj - drogowy
szeroko$¢ chodnika -1,50mi2,00m
pochylenie poprzeczne chodnika -2%

szerokos$¢ poboczy utwardzonych -1,00 %
szeroko$¢ zatoki autobusowej -30m

Szeroko$¢ jezdni pozostawiona dla ruchu pojazdéw w miejscu zwezenia wynosi¢ bedzie

3,15m



4. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt organizacji ruchu obejmuje oznakowanie i zabezpieczenie robdt podczas
prowadzonych prac. Podczas wykonywania w/w robot zachodzi konieczno$¢ wylgczenia z
ruchu czgécei odcinka drogi objetego opracowaniem.

Opracowany projekt oznakowania robét i organizacji ruchu ma na celu zapewnienie

bezpieczenstwa w ruchu kotowym, pieszym oraz osobom wykonujgcym roboty.

Celem bezpiecznego prowadzenia robét nalezy:

» Poczatek wylgczonego z ruchu odcinka oznakowaé kierujaca zaporg drogowa
poprzeczng U-3d ze znakiem C-10 oraz B-41 ,zakaz ruchu pieszych”
1 tabliczka U-56a ,,Przejscie druga strong ulicy”,

» Koniec wytaczonego z ruchu odcinka oznakowaé kierujaca zapora drogowa
poprzeczng  U-20b ze znakiem B-41 ,,Zakaz ruchu pieszych”
1 tabliczka U-56a ,,Przejscie druga strong ulicy”,

» Na jazdach z drog bocznych ustawié¢ zapor¢ drogowa U-20b ze znakiem B-1;

» Wzdhiz wylaczonej powierzchni jezdni z ruchu ustawié tablice kierujgce do oznaczania
ograniczonej skrajni U-21a (U-21b) ustawianymi co okoto 5,0 m,

» Miejsce prowadzonych robot poprzedzi¢ znakami:
- w odlegto$ci 40 m od poczatku prowadzonych robot — B- 25 ,zakaz
wyprzedzania” oraz B-33(30) ,,ograniczenie predkosci”

- w odlegtosci 70 m od poczatku prowadzonych robot — A-12b

(A-12¢c)  ,prawostronne (lewostronne) zwezenie jezdni” oraz A-14
,roboty na drodze” (opcjonalnie mozna dodatkowo uzy¢ sygnalizator
U-35)

- za miejscem prac w kierunku Legnickiego Pola nalezy zastosowaé
znak B-42 koniec zakazow”

Etapowanie oznakowania (strona prawa, strona lewa), przedstawiono na rysunkach.

Na odcinku remontowanej powierzchni pasa drogowego obowigzywatl begdzie ruch
wahadlowy kierowany recznie. Umiejscowienie oséb kierujacych ruchem wahadlowym
wskazano na planie sytuacyjnym

W porze wieczorowo-nocnej miejsce prowadzonych prac nalezy zabezpieczyé

lampami ostrzegawczymi.



W trakcie wykonywania robot wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dojscie

(dojazd) do posesji.

Przewidywany termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu :

wrzesien 2022 r.

Przewidywany termin zakonczenia prac, usuni¢cia tymczasowej organizacji ruchu i
wprowadzenie nowej statej organizacji ruchu (wg odrebnego opracowania) :

grudzien 2022 r.

5. UWAGI KONCOWE

. Nalezy stosowa¢ wymagane zasady i odleglosci lokalizowania oznakowania
ostrzegawczego , i objazdowego oraz wygrodzen obszaru robot.

o Zapore drogowa U-20b usytuowana na Kkoncu robét szerokosci
50 cm, umiescié¢ na wysokosci 0,90-1,10 m liczac do gérnej krawedzi zapory;

o Znaki drogowe powinny by¢ umieszczone na wysokosci 2,20 m

e  Wysoko$¢é umieszczenia znaku drogowego mierzy si¢ od poziomu chodnika do
dolnej krawedzi znaku. Jezeli na jednym slupku umieszcza si¢ wie¢cej niz jedna
tarcze znaku, dolna krawedz najnizszej tarczy znaku nie moze by¢ umieszczona
nizej niz 0,9 m od podloza.

e W celu poprawnego ukierunkowania ruchu pojazdow na skrzyzowaniach
dopuszcza si¢ stosowanie tablic kierujacych U-3c i U-3d (w razie potrzeby)

. Do zabezpieczenia robot wielkos$cia nalezy zastosowa¢é znaki 0 jedna grupe
wielkosci wyzszg niz stosowane na danym odcinku drogi , wobec powyzszego
nalezy zastosowac znaki wielkie (W).

. Do oznakowania robot nalezy stosowa¢ wylacznie znaki drogowe pionowe
odblaskowe;

e Znaki drogowe i wurzadzenia zabezpieczajace powinny by¢é widoczne
i czytelne;

. Osoby wykonujace roboty powinny by¢ ubrane w odziez wyposazona w elementy
odblaskowe o barwie zoéltej lub pomaranczowej ulatwiajace spostrzeganie przez
kierujacych.

. Wykonawca wprowadzajacy organizacje ruchu zawiadamia organ zarzadzajacy
ruchem, zarzad drogi oraz wlasciwego komendanta Policji o terminie jej
wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji
ruchu.



