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Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej w miejscowosci Gniewomierz

w ramach poprawy bezpieczenistwa ruchu drogowego na przejsciach dla pieszych

1. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie sporzadzono na zlecenie Starostwa Powiatowego w Legnicy
Jako podstawe do opracowania projektu przyjeto nastepujace materiaty:
- zlecenie 1 uzgodnienia z Inwestorem na opracowanie projektu,
- mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500,
- uzgodnienia z innymi organami administracji pafstwowej oraz samorzadéw lokalnych,
- ustawy 1 normy panstwowe i branzowe:
=» Drziennik Ustaw Nr 43, poz. 430. Rozporzadzenie Ministra Transport i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( z pézn, zmianami).
=» Drziennik Ustaw Nr 19, poz.115. Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach
publicznych ( z pdzn, zmianami).
=» Drziennik Ustaw Nr 62, poz. 627, Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku. Prawo Ochrony
Srodowiska ( z p6zn, zmianami)..
=» PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
=>» PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody bada.

2. Lokalizacja

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej w miejscowosci Gniewomierz.

Dtugos¢ inwestyciji wynosi : 168,00 mb

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Gniewomierz, gmina Legnickie Pole, powiat

legnicki, wojewddztwo dolnoslaskie.

Realizacja inwestycji obejmuje dziatki pasa drogowego.

Oznaczenie dzialek wedlug katastru — obreb Gniewomierz, dzialki nr ewidencyjny: 283
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Na mapie w skali 1:500 pokazano usytuowanie projektowanych elementéw podlegajacych

przebudowie a takze tereny przylegle.

3. Stan istniejacy

W ciagu projektowanej inwestycji obecnie znajduje si¢ pas drogowy drogi powiatowej. Na
odcinku objetym opracowaniem droga posiada nawierzchnie utwardzona bitumiczng. Stan
techniczny nawierzchni drogi objetej opracowaniem jest cze¢sciowo zly. Projektuje si¢ cze¢$ciowa
wymiang wierzchniej warstwy bitumicznej nawierzchni — zakres robét przedstawiono na rys nr 2.
Teren, na ktérym realizowana bedzie inwestycja nie jest pokryty szata roslinng (drzewa), ktora
podlegataby ochronie z mocy ustawy o ochronie przyrody ani zadnych innych ustaw i
rozporzadzen. Nie przewiduje si¢ wycinki drzew ani krzewow.

W obrebie planowanych robdt wystepuja dobre i przecigtne warunki wodne oraz proste warunki
gruntowe. Kategoria geotechniczna obiektu — pierwsza, grupa nosnosci podtoza G1-G2

Poziom swobodnego zwierciadla wod gruntowych na badanym obszarze wystgpowal na
glebokosci powyzej 2,0m od spodu konstrukeji nawierzchni.

Rodzaj konstrukcji, dostosowany do warunkéw gruntowych, podano w dalszej czgsci

opracowania.

4. Urzadzenia obce.

W obrebie projektowanej inwestycji zlokalizowane sa;:

sie¢ kanalizacji deszczowej,

- sie¢ wodociagowa,

- sie¢ telekomunikacyjna,

- sie¢ elektroenergetyczna.

Nie wystepuja kolizj¢ z w/w sieciami.

Wykonawca robét ma obowiazek poinformowaé o wykonywanych robotach budowlanych
administratoréw poszczegélnych sieci, w terminie nie podzniejszym niz 7 dni przed ich
rozpoczeciem. W przypadku odkrycia jakiegokolwiek urzadzenia nie zlokalizowanego na mapie
Wykonawca rob6t ma obowigzek wstrzymaé roboty i powiadomi¢ odpowiednie jednostki o
zaistnialej sytuacji.

W przypadku koniecznos$¢ regulacji wysokosciowej badZ przesunigcia w planie studzienek
kanalizacyjnych, wodociagowych Wykonawca réwniez zglosi ten fakt administratorowi danej

sieci z odpowiednim wyprzedzeniem.
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5. Charakterystyka techniczna

5.1. Podstawowy zakres inwestycji.

Podstawowy zakres inwestycji obejmuje:

- zdjecie wierzchniej warstwy nawierzchni bitumicznej i wykonanie nowej, jednolitej nawierzchni
jezdni z masy bitumicznej w celu poprawy warunkow jazdy, wykonanie zatoki autobusowej o
nawierzchni bitumicznej,

- wykonanie nowej nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowe;

- wykonanie utwardzenia istniejacych wjazdéw indywidualnych.

5.2  Parametry techniczne.

Projektowany zakres robot posiada parametry techniczne zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu 1 Gospodarki Wodnej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430):

e klasa drog -7
e kategoria ruchu -KR 3
o predkosé projektowa -Vp =30 km/h
o predkosé miarodajna -Vm =20 km/h
szeroko$¢ jezdni: (zachowanie istniejacych szerokosci) - 6,50 m
e pochylenie poprzeczne jezdni - daszkowe — 2%
e przekroj - drogowy
e szeroko$¢ chodnika -1,50m i 2,00 m
e pochylenie poprzeczne chodnika -2%
e szeroko$¢ poboczy utwardzonych - 1,00 %
e szeroko$¢ zatoki autobusowej -3,5m
L,FORMA” s.c.
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5.3.  Przekr6j normalny.

Przekréj normalny obejmuje wykonanie robét ziemnych dla rozwiazania docelowego. Parametry

techniczne podano w punkcie 4.2.

e Jezdnia

Nawierzchnie jezdni zaprojektowano jako nawierzchnie bitumiczng. Istniejagca warstwe
bitumiczng nalezy wyréwna¢ poprzez sfrezowanie na glebokos¢ srednio 4 cm. uktadana
na warstwie wyrownawczej z betonu asfaltowego AC16P 50/70 grubosci ok. 7 cm po

zageszczeniu.

e Zatoka autobusowa
Nawierzchnie zatoki autobusowej zaprojektowano jako nawierzchnie bitumiczng. Warstwe
Scieralng stanowi¢ bedzie warstwa betonu asfaltowego ACI1S 50/70 grubosci 5 cm po
zageszezeniu, uktadana na warstwie wigzacej z betonu asfaltowego AC16P 50/70 grubosci 7
cm po zageszczeniu. Podbudowe pomocniczg stanowi¢ bedzie warstwa kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5mm grubosci 20cm po zageszczeniu.

e Chodnik
Chodnik zaprojektowano jako nawierzchnie z betonowej kostki brukowej grubosci 8 cm
barwionej na kolor jasnoszary, uktadanej na podsypce cementowo piaskowej grubosci 5 cm,
na podbudowie z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 grubosci
15 cm po zageszczeniu. Chodnik od strony posesji nalezy spig¢ obrzezem betonowymi
8x30x100cm na tawie betonowej z oporem z betonu  C-12/15.

FORMA” s.c.
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Konstrukcja jezdni

Konstrukcja wzmocnienia nawierzchni jezdni

Lp. | Warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni Gr. warstwy

1. Frezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej -4 cm

2. Warstwa wyrownawcza z AC16W 50/70 7 cm

3. Warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC11S 50/70 5cm

Razem konstrukcja nawierzchni 12 cm

Konstrukcja zatoki autobusowe;j

Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej KR-3

Lp. | Warstwy konstrukcyjne nawierzchni zatoki autobusowej Gr. warstwy

1. podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, | 20 cm
0/31,5 mm (np.: granit, sjenit, gabro, melafir)

2. Warstwa wiazaca z AC16P 50/70 7 cm

3. Warstwa $cieralna z AC11S 50/70 5cm

Razem konstrukcja nawierzchni 32 cm

Konstrukcja nawierzchni chodnika

Konstrukcja nawierzchni chodnika

Lp. | Warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdow Gr. warstwy

1. Podbudowa z KE.SM 0/31,5mm 15cm

2. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm

3. nawierzchnia z betonowej kostki brukowej (kolor jasny szary) 8 cm

Razem konstrukcja nawierzchni 28 cm

5.4.

Dostosowanie drég i infrastruktury na potrzeby os6b niepetnosprawnych

Dostosowano przebudowywang droge na potrzeby oséb niepetnosprawnych poprzez obnizenie

kraweznikow na przejsciu dla pieszych i wjazdach indywidualnych — wykonanie jako krawezniki

wtopione.

W ciagu projektowanej drogi brak jakichkolwick elementéw pionowych typu: bariery,

wygrodzenia, uniemozliwiajacych poruszanie si¢ 0s6b niepetnosprawnych
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5.5.  Przekrdj podtuziny.

Spadek podluzny projektowanej jezdni zaprojektowano wedlug aktualnych rzednych
wysokosciowych (ustalonych na dzienn pomiaru geodezyjnego), w dowigzaniu do istniejacych
nawierzchni jezdni, w sposob zapewniajacy prawidlowe odprowadzenie wéd opadowych.
Rzedne niwelety zostaly okreslone z uwzglednieniem takich czynnikéw jak:

- minimalizacja robot ziemnych,

- zachowanie minimalnych wymaganych spadkéw poprzecznych,

- nie przekroczenie maksymalnych spadkéw podtuznych,

- rzedne posadowienia istniejacych wjazdéw na posesje prywatne,

- zapewnienie stabilnosci podloza gruntowego,

- mozliwo$¢ prawidlowego odprowadzenia wod opadowych.

5.6. Odwodnienie.

Przewiduje si¢ powierzchniowe odwodnienie przebudowywanej drogi do istniejacych
wpustéw kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w drodze. Celem zapewnienia prawidlowego
odwodnienia drogi projektuje si¢ zastosowanie odpowiednich spadkéw podiuznych i

poprzecznych.

5.7.  Kanat technologiczny

Zgodnie z zapisem art. 39 ust. 6 ustawy z 21.03.1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2018 1. poz. 2068) prawodawca naklada na zarzadce drogi obowiazek zlokalizowania
kanatu technologicznego podczas budowy lub przebudowy drég publicznych, brak jest jednak
regulacji prawnych wskazujacych na konieczno$¢ zawarcia projektu kanalu technologicznego w
projekcie przebudowy drogi. W zwiazku z powyzszym na planie zagospodarowania terenu (rys.
nr 2) linia zielona, przerywana, cienka, przedstawiono projektowana lokalizacj¢ kanalu

technologicznego objetego oddzielnym opracowaniem projektowym
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6. Poprawa bezpieczenstwa. Wptyw na srodowisko.

Inwestycja bedzie miala pozytywny wydzwick zaréwno w strefie bezpieczenistwa jak 1 w strefie
zadowolenia spolecznego. Wszelkie materialy pozostale z rozbiérek nalezy zagospodarowaé w
sposob zgodny z wlasciwymi przepisami, np. zutylizowaé (zwlaszcza destrukt bitumiczny) lub
odwiez¢é na skladowisko dzialajace legalnie i zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony
srodowiska, posiadajace wymagane zezwolenia na skladowanie tego rodzaju materialéw (gruz
budowlany, ziemia).

Inwestycja nie oddzialuje niekorzystnie na srodowisko.

7. Urzadzenia obce.

W ciagu  projektowanej budowy  zlokalizowane s3  urzadzenia obce  opisane
w pkt 4. Nie wystepuja kolizj¢ z urzadzeniami obcymi. Prace w obrebie urzadzen obcych nalezy
prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniami z administratorami sieci. Nalezy zwréci¢ szczegolng uwage

przy wykonywaniu robot w obrebie istniejacej infrastruktury podziemne;.

8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Ze wzgledu na realizacje inwestycji nalezy szczegdlna uwage zwrocic na to, aby:
- pracownicy w czasie przebywania na budowie powinni by¢ ubrani w pomarafdczowe kamizelki
ostrzegawcze,
- zabezpieczenie 1 oznakowanie robét utrzymac przez caly okres budowy,
- ograniczy¢ do minimum przebywanie pracownikow na czynnej czesci jezdni.
Oznakowanie prowadzonych robot zwigzanych z realizacja inwestycji wykonac nalezy zgodnie z
zatwierdzonym Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu.
Kazda zmiana istniejacej organizacji ruchu, wymaga odr¢bnego projektu, opartego
na harmonogramie robét i uzgodnionego z zarzadem drogi, organem zarzadzajacym ruchem oraz
Policja. Podstawowym wymaganiem jest zapewnienie na czas prowadzenia budowy
alternatywnych polaczen komunikacyjnych oraz minimalizacja ograniczen i utrudnien dla
indywidualnego ruchu lokalnego i ruchu pieszego. Tam, gdzie to mozliwe 1 nie zagraza
bezpieczenstwu, nalezy dazy¢ do udostepnienia dla ruchu zawezonego przekroju jezdni, z
zachowaniem wymaganej skrajni. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze STWiORB oraz z

Projektem.

Opracowal:

inz. Jan Krol
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