CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej w Gniewomierz w ramach poprawy
bezpieczenstw ruchu drogowego na przej$ciach dla pieszych.

Dtugos¢ inwestycji wynosi — 168,00 mb

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Gniewomierz, gmina Legnickie Pole, powiat
legnicki, wojewodztwo dolnoslaskie.

Realizacja inwestycji obejmuje dziatki pasa drogowego.

Oznaczenie dzialek wedlug katastru — 283, obreb Gniewomierz, gmina Legnickie Pole, powiat

legnicki, wojewddztwo dolno$laskie.

Na mapie w skali 1:500 pokazano usytuowanie projektowanych elementéw podlegajacych

przebudowie a takze tereny przylegle.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektow3.

Szczegolng uwage nalezy przywiazac¢ do wlasciwego zageszczenia i wyprofilowania podtoza.

UWAGA:
Koszty sktadowania lub utylizacji odpadéw (ziemia, rumosz, materialy rozbiérkowe etc.)

sa po stronie Wykonawcy.

Roboty przygotowawcze:

Przed przystapieniem do robot zasadniczych nalezy przeprowadzi¢ pomiar geodezyjny. W cenie
robot nalezy réowniez ujaé obsluge geodezyjna i opracowanie dokumentacji powykonawczej.

Koszt sktadowania (utylizacji) materialéw rozbiérkowych jest po stronie Wykonawcy robét.

Podbudowy:
Celem uzyskania wymaganej niwelety zaprojektowano korytowanie o glebokosci wynikajacej

z profilu. Grunt pozostaly z korytowania nalezy zaladowac 1 wywiez¢ na skladowisko. W cenie
robot zwigzanych z wywozem nalezy uja¢ koszty gospodarowania odpadami (po stronie
Wykonawcy robot). Zaprojektowano podbudowe z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie frakcji 0/31,5mm grubosci 20 cm pod zatoka autobusowa oraz 15 cm pod

chodnikiem.

Nawierzchnie

Po sfrezowaniu, oczyszczeniu i skropieniu nawierzchni¢ jezdni projektuje si¢ jako bitumiczna
dwuwarstwowa, warstwa wyréwnawcza ACI6W D50/70 grubosci 7 cm po zageszczeniu a
nastepnie warstwa $cieralna AC11S D50/70, gr. 5 cm po zaggszczeniu. Nawierzchni¢ zatoki
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autobusowej réwniez projektuje si¢ jako bitumiczng dwuwarstwowa — na podbudowie z KE.SM
nalezy po oczyszczeniu i skropieniu utozy¢ warstwe wigzaca AC16W D50/70 grubosci 7 cm, a na
niej po skropieniu warstwe Scieralng AC11S D50/70 grubosci 5cm po  zageszczeniu.
Nawierzchnie chodnikéw projektuje si¢ z betonowej kostki brukowej koloru szarego gr.8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej c:pl:4 grubosci 5 cm po zageszczeniu. Spoiny wypelnione

piaskiem.

Urzadzenie bezpieczenstwa ruchu:

Roboty nalezy kompleksowo oznakowac i zabezpieczy¢ na czas wykonywania robét. Wykonaé
oznakowanie stale wg projektu organizacji ruchu. Przy przejSciach dla pieszych nalezy wykonac
oswietlenie przej$¢ przez montaz lamp solarnych. Oznakowanie poziome i pionowe nalezy

wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

Elementy ulic:

Zatoka, chodniki i jezdnia spicte beda kraweznikami betonowymi 15x30cm oraz obrzezami

betonowymi 8x20 cm ukladanymi na fawach betonowych z oporem z betonu C12/15.

Roboty pozostate:

Projektuje si¢ wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego, zaprojektowano $cinke 1 wyrownanie
poboczy. W cenie robot nalezy uja¢ ewentualng niezbedna regulacje wysoko$ciowa zawordw,

zasuw, studzienek i studni istniejacych z wymiang zwezek (w razie potrzeb).
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