PRZEDMIAR ROBOT
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NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej Nr 251120W Chrzczony - Choromany

ADRES INWESTYCJI : Droga gminna Nr 251120W Chrzczony - Choromany w km 0+000,00 - 1+766,30
INWESTOR : Gmina Troszyn

ADRES INWESTORA @ ul. Stowackiego 13, 07-405 Troszyn

BRANZA : Drogowa kod CPV: 45 23 3000 - 9, bez Kanatu Technologicznego.
SPRAWDZIL. PRZEDMIAR @ mgrinz. Leszek Chmielewski

DATA OPRACOWANIA :20.12.2022 .

Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
20.12.2022 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
Przebudowa drogi gminnej Nr 251120W Chrzczony - Choromany
1 Roboty pomiarowe
1| SST- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach przebudowy drogi - trasa drég w tere- |km
d.1/01.01.01a |nie rowninnym. Wyznaczenie przebiegu osi projektowanej drogi oraz elementéw
przekroju poprzecznego i projektowanych rzednych niwelety drogi. Utrzymywa-
nie elementéw wyznaczenia przebiegu drogi w trakcie wykonywania robot. Pozy-
cja obejmuje koszty prac geodezyjnych zwigzanych z wytyczeniem drogi wraz
z wymierzeniem granic pasa drogowego oraz geodezyjnej inwentaryzacji powy-
konawczej odtworzenie reperéw osnowy geodezyjnej uszkodzonych w trakcie wy-
konywania robot.
Przedmiar: w km 0+000,00 - 1+766,30 = 1766,30 mb = 1,77 km
1.77 km 1.77000000
RAZEM 1.77000000
2 Roboty ziemne
2| SST- Zdjecie warstwy humusu. Pozycja obejmuje koszty zdjecia warstwy humusu na m?2
d.2/01.02.02 gtebokosci 15-30 cm oraz transport urobku do 2km
Przedmiar: 1373mbx2x2,50 =6865m2+35m2=6900m2 + 393,30mbx2x2=1573,
20m2+26,80m2= 1600 m2 Razem = 8500m2
8500 m?2 8500.00000
000
RAZEM 8500.000000
00
3|SST - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki do 0,25 m3w |m2
d.2|02.00.01, |gruncie kat. Ill z transportem urobku na odlegto$¢ do 5 km samochodami samowy-
SST- tadowczymi do wykorzystania na miejscu. Pozycja obejmuje wykonanie koryta na
02.01.01 gtebokosci 40cm
Przedmiar: 393,30mbx6,70m=2635,11m2+44,89m2= 2680m2
2680 m?2 2680.00000
000
RAZEM 2680.000000
00
3 Usuniecie drzew
4|SST - Wycinka krzakéw i zarosli z pasa drogowego m?2
d.3/01.02.01 Przedmiar:1380mb x 2x5x0,50(50%) = 6900m2
6900 m2 6900.00000
000
RAZEM 6900.000000
00
5|SST - Wycinka drzew. Pozycja obejmuje wycinki drzew wraz z karpami o $rednicy 50-  |szt
d.3/01.02.01 120cm
Przedmiar: 8 szt.
8 szt 8.00000000
RAZEM 8.00000000
4 Roboty rozbiérkowe
6| SST- Rozbidrka istniejgcej nawierzchni bitumicznej. Pozycja obejmuje wykonanie frezo- |m?2
d.4/01.02.04 wania istn. naw. bitumicznej wraz z zatadunkiem i odwozem do 5km
Przedmiar: 393,30mbx5,05=1986,165m2+13,835m2= 2000m2
2000 m2 2000.00000
000
RAZEM 2000.000000
00
5 Profilowanie i zgeszczanie podtoza
7|SST - Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. Il- |m2
d.5/04.01.01 IV pod projektowane warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Pozycja obejmuje przy-
gotowanie i zageszczenie podioza - gruntu rodzimego.
Przedmiar: 1373mx6,70=9139,10m2+393,30mx6,70=2635,11m2 +44,89m2 =
2680m2 Razem =11879,1m2
11879.10 m2 11879.1000
0000
RAZEM 11879.10000
000
6 Podbudowy
8|SST- Warstwa odcinajgca. Pozycja obejmuje wykonanie dolnej warstwy podbudowy z  |m?2
d.6/04.05.01 kruszywa stabilizowanego cementem (C1,50/2,50) o grubosci 15cm. Materiat z
dowozu do wbudowania w koryto.
Przedmiar: w lokalizacji: 1+373,00-1+766,30 , jezdnia: 2680m2 + 350 m2 zjazdy
=3030 m2
3030 m2 3030.00000
000
RAZEM 3030.000000
00
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9|SST- Warstwa podbudowy z kruszyw famanych. Pozycja obejmuje wykonanie gornej m?2
d.6/04.04.02 warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego C50/30 fr. 0/31,50 mm za-
geszczonego mechanicznie o gr. 20 cm (po zageszczeniu). Pozycja obejmuje
koszty zakupu, przywiezienia i wbudowania materiatéw na podbudowe wraz z ich
zageszczeniem.
Przedmiar: 393,30mx6,50=2556,45m2+ 43,55m2= 2600m2 + 350 m2 zjazdy =
2950 m2
2950 m2 2950.00000
000
RAZEM 2950.000000
00
10|SST- Warstwa dolna podbudowy. Pozycja obejmuje wykonanie dolnej warstwy podbu- |m?2
d.6/04.04.01 dowy z mieszanki kruszywa naturalnego fr. 0/31,50mm o grubosci 15cm
Przedmiar: 1373mbx6,70m=9199,10 m2
9199.10 m?2 9199.10000
000
RAZEM 9199.100000
00
11|SST- Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem. Pozycja obejmuje wykonanie |m?2
d.6/04.05.01 stabilzacji na miejscu kruszywa istniejacej nawierzchni zwirowej uzupetnionej m.
kr. naturalnego do uzyskania wytrzymatosci C 3/4 warstwa o grubosci - 20 cm.
Przedmiar: 1373mb x6,50m =8924,5m2
8924.50 m?2 8924.50000
000
RAZEM 8924.500000
00
7 Nawierzchnie jezdni
12| SST- Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o $redniej gru- |m?2
d.7/05.03.05b  |bosci 4 cm (warstwa wigzgca). Pozycja obejmuje wykonanie warstwy wigzacej z
betonu asfaltowego AC11W o grubosci -4 cm jak dla KR 1 z m.m. o uziarnieniu
0/11mm wraz z oczyszczeniem i skropieniem warstwy podbudowy
Przedmiar:393,30 mb x5,10m + 34,17 m2 tuki = 2040m2
2040 m2 2040.00000
000
RAZEM 2040.000000
00
13| SST- Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o $redniej gru- |m?2
d.7|05.03.05a |bosci 4 cm (warstwa $cieralna). Pozycja obejmuje wykonanie warstwy Scieralnej
z betonu asfaltowego AC11S o grubosci -4 cm jak dla KR 1 z m.m. o uziarnie-
niu 0/11,20 wraz z oczyszczeniem i skropieniem istn. naw. i w-wy wigzace;j
Przedmiar: 393,30mb x5,00 m+33,50m2 tuki = 2000 m2
2000 m?2 2000.00000
000
RAZEM 2000.000000
00
14| SST- Warstwa poslizgowa pod naw. z betonu. pozycja obejmuje wykonanie warstwy m?2
d.7/05.03.09a |poslizgowej poprzez powierzchniowe utrwalenie z zastosowaniem emulsji asfalto-
wej i kruszywa 2/4 mm(jednokrotne pow. utrwalenie) na podbudowie z kr. stabili-
zowanego cementem.
Przedmiar: 1373 mb x5,10 m=7002,3 m2
7002.30 m2 7002.30000
000
RAZEM 7002.300000
00
15| SST- Nawierzchnie betonowa. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy z betonu cemen- |m?2
d.7/05.03.04i |towego o gr. 15 cm. Beton C25/30 watowany wraz z wykonaniem ciecia szcze-
SST- lin skurczowych i petnych oraz zabezpieczeniem $rodkami chemicznymi.
05.03.04a |Przedmiar: 1373 mb x5,00 m= 6865 m2
6865 m2 6865.00000
000
RAZEM 6865.000000
00
8 Zjazdy
16|SST- Warstwa podbudowy. Pozycja obejmuje wykonanie dolnej warstwy podbudowy z |m?2
d.8/04.04.01 mieszanki kruszywa naturalnego fr. 0/31,50mm o grubosci 15cm.
Przedmiar: 3300m2
3300 m2 3300.00000
000
RAZEM 3300.000000
00
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17|SST- Warstwa nawierzchni zjazddw z kruszyw tamanych. Pozycja obejmuje wykonanie |m?2
d.8|04.04.02 warstwy z mieszanki kruszywa tamanego C50/30 fr. 0/31,50 mm zageszczonego
mechanicznie o gr. 15cm (po zageszczeniu). Pozycja obejmuje koszty zakupu,
przywiezienia i wbudowania materiatéw na podbudowe wraz z ich
zageszczeniem.
Przedmiar:3100m2
3100 m?2 3100.00000
000
RAZEM 3100.000000
00
18| SST- Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o $redniej gru- |m2
d.8/05.03.05b |bosci 4 cm (warstwa wigzgca). Pozycja obejmuje wykonanie warstwy wigzacej z
betonu asfaltowego AC11W o grubosci - 4 cm jak dla KR 1 z m.m. o uziarnieniu
0/11mm wraz z oczyszczeniem i skropieniem warstwy podbudowy
Przedmiar: 350m2
350 m2 350.000000
00
RAZEM 350.0000000
0
19| SST- Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o $redniej gru- |m?2
d.8/05.03.05a |bosci 4 cm (warstwa Scieralna). Pozycja obejmuje wykonanie warstwy $cieralnej
z betonu asfaltowego AC11S o grubosci -4 cm jak dla KR 1 z m.m. o uziarnie-
niu 0/11,20 wraz z oczyszczeniem i skropieniem istn. naw. i w-wy wigzacej
Przedmiar: 335m2
335 m2 335.000000
00
RAZEM 335.0000000
0
9 Pobocza
20| SST- Profilowanie i zageszczanie poboczy po wykonaniu podbudowy zasadniczej. Uzu- |m?2
d.9/06.03.01 petnianie pod nawierzchnig poboczy drogi mieszanka kruszywa naturalnego frak-
cji - 0/31,50 mm oraz profilowanie i zageszczanie . Grubos$¢ warstwy - 10 cm.
Przedmiar: 1766,30 x2x0,90 m+ 11,88m2==3191,22 m2
3191.22 m?2 3191.22000
000
RAZEM 3191.220000
00
21| SST- Profilowanie i zageszczanie poboczy po wykonaniu jezdni bitumicznej. Wyko- |m2
d.9]/06.03.01i |nanie poboczy drogi mieszankg kruszywa tamanego C50/30 frakcji - 0/31,50 mm
SST- oraz profilowanie i zageszczanie . Grubo$¢ warstwy - 8 - 10cm.
06.03.01a  |Przedmiar: 1766,30 mbx 2x0,75 m+9,90 m2 = 2659,35 m2
2659.35 m?2 2659.35000
000
RAZEM 2659.350000
00
10 Odwodnienie
22|SST- Odtworzenie istn. rowéw. Pozycja obejmuje koszty odtworzenia istn. rowéw. Ro- |m
d.10/06.04.01 boty ziemne koparka - wykopy z zatadunkiem i odwozemurobku na odl. do 2 km
Przedmiar: 1373mb
1373 m 1373.00000
000
RAZEM 1373.000000
00
23|SST- Wykonanie nowych rowéw drogowych. Pozycja obejmuje wykonanie rowdéw o m
d.10|06.04.01 przekroju trapezowym. Roboty ziemne - wykopy koparkg z zatadunkiem i odwo-
zem urobkyu na odl. do 2 km.
Przedmiar: 1373mb
1373 m 1373.00000
000
RAZEM 1373.000000
00
24|SST- Przepusty pod korong drogi. Pozycja obejmuje wykonanie przepustéw z rur szt
d.10/03.01.01 HDPE o $r. 60cm i dtugos$ci - 7 m wraz z sciankami czotowymi zelbetowymi na
wlocie i wylocie przepustu. Pozycja obejmuje takze koszty rozbidrki istn. obiektow,
roboty ziemne- wykopy oraz zasypanie i odtworzenie konstrukcji naw. zwirowej.
Przedmiar: 4 szt
4 szt 4.00000000
RAZEM 4.00000000
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25|SST- Przepusty pod zjazdami. Pozycja obejmuje wykonanie przepuséw z rur HDPE o |kpl.
d.10/06.02.01 $r. 40cm i dtugosci 8m, 12mb, 13,80m i 11,50 wraz z umocnieniem wlotu i wylotu
przepustu zabrukowaniem kamieniem polnym na zaprawie cementowo-piasko-
wej.
Przedmiar: 22 kpl. ( 19sztx8 mb+ 1szt.x11,50m+1szt.x12,00m+1sztx13,80m) Ra-
zeme : 22 kpl. dt.catkowita+189,30 mb
22 kpl. 22.0000000
0
RAZEM 22.00000000
26|SST- Wykonanie przebudowy istniejgcego przepustu pod drogg w km 1+591,00 po- |kpl.
d.10(03.02.01 przez rozebranie istniejgcego przepustu z rury betonowej o $rednicy 50/60 cm
dt. 8 mb i wykonanie : 1 szt. studzienki sciekowej o $rednicy 50 cm z kratkg zeliw-
na t. ciezki i odptywem z rury HDPE o $rednicy 250 mm L= 7,50 mb z umocnie-
niem wyloty kamieniem polnym na zaprawie cementowo-piaskowe;.
Przedmiar: odwodnienie - 1 kpl.
1 kpl. 1.00000000
RAZEM 1.00000000
1 Roboty uzupetniajace
27|SST- Przebudowa podziemnych linii wodociggowych przy przebudowie drég. Pozycja |szt
d.11/01.03.05 obejmuje wykonanie regulacji wysokosciowej skrzynek zaséw wodociggowych
Przedmiar: 15szt.
15 szt 15.0000000
0
RAZEM 15.00000000
28|SST- Przebudowa hydrantéw p.poz. stupkowych szt
d.11/01.03.05 Przedmiar: 3szt.
3 szt 3.00000000
RAZEM 3.00000000
29|SST- Zabezpieczenie kolizji z przebiegiem istniejgcego kabla teletechnicznego m
d.11/01.03.04 Przedmiar: 950 m
950 m 950.000000
00
RAZEM 950.0000000
0
12 Urzadzenie bezpieczenstwa ruchu
30({SST- Pionowe znaki drogowe. Pozycja obejmuje wykonanie oznakowania pionowego  |kpl.
d.12(07.02.01 drogi pom przebudowie zgodnie z PSOR.
Przedmiar: 1kpl
1 kpl. 1.00000000
RAZEM 1.00000000
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