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ZAKRES OPRACOWANIA

1. Budowa linii kablowej kablem typu YAKY 4x25 mm? o dt. 90/106 m,

2. Montaz stupéw oswietleniowych o wysokosci 5 m z oprawami LED 60 W, tacznie 2 kpl.

2.1. Stup stalowy np. Elmonter CN5/3/60/F160
2.2. Fundament prefabrykowany np. D16/120
2.3. Oprawa LED np. BGP292 60W optyka przejs¢ dla pieszych dla ruchu

prawostronnego



Ztotow, dnia 1.10.2021 r.

OSWIADCZENIE

Projektanta

Oswiadczam, ze projekt budowlany odnosnie:

Przebudowa drogi gminnej — ul. Bolestawa Krzywoustego w Zlotowie w zakresie przebudowy
przejscia dla pieszych przy budynku nr 3 wraz z budowa, przebudowa i rozbudowa

infrastruktury technicznej
Ziotow dz. nr 234
ob. ew. 0089 Zlotow, 303101 _1 Ztotow-ob. miejski

dotyczacy budowy linii kablowej nn 0,4 kV, montazu stupéw oswietleniowych wraz z oprawami,

wykonany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Jestem $wiadomy odpowiedzialno$ci karnej za zlozenie fatszywego o§wiadczenia.



Wykaz dzialek zwigzanych z budowa o$wietlenia drogowego

Lp. | Numer dzialki Wiasciciel Adres
. . . al. Piasta 1
1 234 Gmina Miasto Zlotow 77-400 Zlotow




OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg opracowania niniejszej dokumentacji jest:
a) Uzgodnienie z Urzgdem Miasta Ztotowa,;
b) Protokot z posiedzenia narady koordynacyjnej;
c) Normy i przepisy zwigzane:
+« Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 089 poz. 414, z p6zn. zm.);
+«»+ Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 54 poz. 348, z pdzn.
zm.);
«» Ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14 poz. 60,
Z pézn. zm.);
% Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r.
W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430, z p6zn. zm.);
+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr
75 poz. 690, z pézn. zm.);
+ PN-IEC 60 364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych;
« PN-IEC 13 201 Oswietlenie drog;
+ N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporaz.;
N SEP-E-004 Elektrotechniczne i sygnalizacyjne linie kablowe;
d) Katalogi:
¢ Stupy o$wietlenia ulicznego;
«» Przewody i kable elektroenergetyczne;
s Oprawy o$wietleniowe oswietlenia drogowego, sodowe zrodta swiatla;
+»  Zlacza kablowe stupowe;
+» Systemy odgromowe, uziomowe;
e) Wizjaw terenie;

f) Uzgodnienia z Inwestorem.

2. ZAKRES PROJEKTU
Przedmiotem niniejszego opracowania jest:
2.1. Ustalenie zagospodarowania terenu — budowy o$wietlenia,
2.2. Ustalenie zasilania projektowanych latarn,
2.3. Ustalenie i uzgodnienie przebiegu tras kablowych,

2.4. Ustalenie i uzgodnienie usytuowania latarn,



2.5. Okreslenie wykonania projektowanej linii oswietleniowe;j,
2.6. Dobor shupow, opraw oswietleniowych 1 kabli zasilajacych,

2.7.Uzgodnienie zakresu projektu z Inwestorem.

3. STANISTNIEJACY
W stanie istniejacym jest elektroenergetyczna kablowa sie¢ oswietlenia drogowego nn 0,4 kV na dz.

nr 234 — o$wietlenie przejscia dla pieszych przy budynku nr 7 bedgca na majatku Gminy Miasto Ztotow.

4. STAN PROJEKTOWANY

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi, nalezy wykona¢ lini¢ kablowa z istniejacej linii
kablowej w kierunku nowo projektowanych urzadzen, zgodnie z rysunkiem PS.1 oraz PS.2.
Zaprojektowano lini¢ kablowg, kablem typu YAKY 4x25 mm?,

Projektuje sie stupy drogowe o wysokosci zawieszenia oprawy 5 m wraz z oprawami LED o mocy
60 W z optyka asymetryczng dedykowana na o§wietlenie przejs¢ dla pieszych.

Szczegotowy przebieg tras linii kablowych, jak iusytuowanie stupow zaznaczono na planie
zagospodarowania przestrzennego, a projektowane urzadzenia wykonane zgodnie z dotaczonymi

rysunkami/schematami oraz zasadami wiedzy technicznej.

5. WYMAGANIA OGOLNE
Kable, osprzet i materialty pomocnicze stosowane do budowy powinny odpowiada¢ wymaganiom

Polskich Norm i posiada¢ $wiadectwo/certyfikat CE lub B, deklaracje zgodnosci/certyfikaty/atesty.

6. LINIA KABLOWA nn 0,4 kV
6.1. Projektuje sie linie kablowe

o YAKY 4x25 dt. 91/106 m
6.2. Zasady ukladania kabli
6.2.1. Wymagania ogélne
Kable nalezy uktada¢ w sposdb uniemozliwiajacy ich uszkodzenie. Przy uktadaniu powinny by¢
zachowane $rodki ostroznosci zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujacych si¢
na trasie budowanej linii.
6.2.2. Temperatura kabli przy ukladaniu
Kable uktada¢ w temperaturze nie mniejszej niz -5°C
6.2.3. Zginanie kabli
Przy uktadaniu kabel zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych, nalezy zachowa¢ minimalny promien
giecia kabla, promien wynoszacy 15x $rednica kabla. Promienie tukéw zalomu trasy linii kablowej nie
mniejsze niz 0,8 m.

6.2.4. Ukladanie kabli



Kable nalezy uktadac¢ rgcznie, przy dluzszych odcinkach stosowac rolki kablowe, tak aby uniemozliwi¢
tarcie zewnetrznej warstwy kabla o $ciany lub dno wykopu/rury.
Nie dopuszcza si¢ uktadania kabla metoda mechaniczna.
Kable ulozone obok siebie nie powinny si¢ styka¢. Nalezy zachowac odstep 5 cm pomigdzy
elektroenergetycznymi kablami do 1 kV.
6.2.5. Pionowe lub pochyle ukladanie kabli
Kable ulozone pionowo lub pochylo powinny by¢ zamocowane. Przewiduje si¢ umocowanie kabla
w szafie kablowej. Uchwyty kablowe powinny by¢ przystosowane do umocowania kabla- wktadki
gumowe, oraz powinny by¢ o odpowiedniej $rednicy.
6.3. Laczenie kabli
6.3.1. Laczenie kabli
Kable nalezy taczy¢ za pomoca muf kablowych termokurczliwych, w zestawach, ztaczki do
zaprasowania. Nalezy zastosowa¢ mufy o odpowiedniej srednicy kabla i zyt oraz do taczenia zyt za
pomoca tulejek do prasowania. Mufe wykona¢ zgodnie z instrukcjami producenta.
6.3.2. Dob6r muf
Nalezy zastosowa¢ mufy do typu kabla, napi¢cia znamionowego, przekroju, liczby zyt oraz sposobu
taczenia zyt.
6.4. Oznaczenie linii kablowych
6.4.1. Oznaczenie kabli
Kable utozone w ziemi na calej dtugosci nalezy trwale oznakowac. Oznaczniki wykonane z tworzywa
sztucznego, rozmieszczone nie rzadziej niz 20 m oraz przy mufach oraz w miejscach
charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniu, przy przepustach z obu stron.
Na oznacznikach nalezy umiescic:

— relacje linii,

— typ i przekroj kabla, dtugos¢ kabla

— znak uzytkownika/wlasciciela,

— rok ulozenia,
Do oznaczenia kabli zastosowa¢ oznaczniki oraz mocowa¢ opaskami z tworzywa sztucznego
samozaciskowego.
6.4.2. Oznaczenie trasy
Trase linii kablowych utozonych w ziemi na calej dtugosci trasy, na okreslonej glebokosci, nalezy
oznaczy¢ za pomoca folii perforowanej o trwalym kolorze niebieskim, o szeroko$ci minimum 300 mm
i grubosci 0,5 mm.
Folia powinna znajdowac si¢ w wykopie nad utozonym kablem/rurg w odleglos$ci nie mniejszej niz
30 cm i nie wigkszej niz 35 cm.
Krawedzie folii powinny wystawac, co najmniej 5 cm po za krawedz utozonych kabli.

6.4.3. Oznaczenie kabli w szafach, zlaczach, na stupach



Na kablach w ztaczach, szafach nalezy umiesci¢ oznaczniki informacjg o:

— kierunku kabla,

— typie kabla i przekroju,

— roku ulozenia,

— znaku uzytkownika.
6.5. Ukladanie kabli w ziemi
6.5.1. Ukladanie kabli bezposrednio w ziemi
6.5.1.1. Wymagania ogélne
Kabel uktada¢ na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kable nalezy
uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Ulozone kable nalezy zasypa¢ warstwa
ubitego piasku o grubosci co najmniej 10-15 cm powyzej ich gornej powierzchni, nastgpnie warstwa
piasku lub rodzimego gruntu pozbawionego kamieni do wysoko$ci najmniej 30 cm powyzej gornej
powierzchni kabli, lecz nie wigcej niz 35 cm. Oznaczy¢ zgodnie z pkt. 6.4.
Stosowaé piasek budowlany gliniasty lub pylasty. Zabrania si¢ stosowania zwiru. W _przypadku
uktadania kabli w gruncie piaszczystym, piaszczysto gliniastym, pylistym lub pylisto piaszczystym, nie

wymagana jest dodatkowa warstwa piasku (nasypki).

Przy uktadaniu bednarki uziemiajacej w tym samym wykopie, w ktorym utozono kabel, bednarke nalezy

zakopa¢ w dnie rowu kablowego na glebokosci co najmniej 5 cm.

Grunt rodzimy
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Wielkos$ci w cm, gdzie:

h — glebokos¢ utozenia kabli w ziemi,

d — $rednica kabla,

b — szeroko$¢ dna wykopu, b = 2-15+d
a — szeroko$¢ wierzchu wykopu, a = 1,08 d

¢ — glebokos¢ wykopu,c =h+d +10+5



6.5.1.2. Glebokos$¢ ulozenia kabli w ziemi

Glebokos¢ h uktadania kabli ustala si¢ na 80 cm.
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Jezeli glebokosci te nie mogg by¢ zachowane, np. przy wprowadzeniu kabla do ztgcza/stanowiska
slupowego, przy skrzyzowaniu lub obejs$ciu urzadzen podziemnych, to dopuszczalne jest utozenie kabla
na mniejszej glebokosci w rurze ostonowej, rura zgodna z pkt. 6.6.

6.5.1.3. Ukladanie kilku kabli we wspélnym wykopie

Dopuszcza si¢ uktadanie kilku kabli elektroenergetycznych nn 0,4 kV we wspolnym wykopie
kablowym. Dopuszcza si¢ uktadanie kabli w warstwach, w dwoch lub wiecej. Glebokos¢ gornej
warstwy zgodnie z pkt. 6.5.1.2. Pionowa odlegtos¢ migdzy warstwami kabli powinna wynosi¢ co
najmniej 15 cm. Dopuszcza si¢ uktadanie kabli w jednej warstwie. Pozioma odlegto$¢ migedzy kablami

powinna wynosi¢ co najmniej 5 cm.
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W przypadku utozenia kabli obok siebie, foli¢ ostrzegawcza, nalezy utozy¢ nad kazdym torem linii, tak
jak dla pojedynczego toru.

6.5.1.4. Zapasy kabla

Kable uktada¢ linig falistg z zapasem 4% dtugosci wykopu zapewniajac skompensowanie mozliwych
przesuni¢¢ gruntu. Przy lampach zastosowac zapasy o dt. 1,5 m — promien gigcia zgodnie z wytycznymi
producenta kabla.

6.5.1.5.Skrzyzowania i zblizenia



Odleglosci miedzy utozonymi bezposrednio w ziemi kablami nienalezacymi do tej samej linii kablowe;.

Najmniejsze dopuszczalne
. .. C odleglosci [em]
Lp. Charakterystyka kabli krzyzujacych si¢ i zblizajacych pionowa pozioma
skrzyzowanie zblizenie

Kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym do 1 kV

1 z kablami o tym samym napigciu znamionowym lub kablami 10 5
sygnalizacyjnymi

2 I(’ab}e sygpalizacyjne i kabl.e przeznaczone do Zasilanig urzadzen 5 moga sie stykaé
o$wietleniowych z kablami tego samego przeznaczenia
Kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym do 1 kV

3 z kablami elektroenergetycznymi o napigciu znamionowym 25
1kV < Uy <30kV
Kable elektroenergetyczne jednotorowej linii  kablowej 15

4 0 napigciu znamionowym 1kV < Uy < 30KkV kV z kablami 10
tego samego przedziatu napie¢ znamionowych linii
Kable roznych uzytkownikow o napigciu znamionowym

5 25
do 30 kV

6 Kable z mufami innych kabli nie dospiJ;Jszcza jak Lp. 1-5
Kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym wyzszym

7 . . . . 50 50
niz 30 kV z innymi kablami

Odleglosci kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych utozonych w ziemi od innych urzadzen

podziemnych.

Najmniejsze dopuszczalne
odleglosci [cm]

atmosferycznych

Lp. Charakterystyka kabli krzyzujacych si¢ i zblizajacych pionowa pozioma
skrzyzowanie zblizenie
1 Rurociagi wodociaggowe, sanitarne, deszczowe, cieplne, gazowe | 25 + §rednica 25 + $rednica
z gazami niepalnymi rurociagu rurociagu
L S . . nie mniej niz w Lp. 1, uzgodnic¢
2 Rurociagi z gazami i cieczami palnymi A .
z whascicielem rurociagu
3 | Zbiorniki z gazami i cieczami palnymi file Moga st 200
krzyzowaé
4 Czg$ci podziemne linii napowietrznych (ustoj, podpora, nie mogg si¢ 40
odcigzka) krzyzowac
5 Czesci podziemne budynkéw i innych budowli fie Moga sig 50
krzyzowac
. . - . . 100 — miedzy
6 Elglrggna szyna trakcji, rowy odwadniajace w pasie technicznym ostong kabla i 250
stopa szyny
7 Urzadzenia do  ochrony budowli od  wyladowan PN-EN 63206:2008

Na trasie linii kablowej moga wystapi¢ kolizje z innymi urzadzeniami podziemnymi, skrzyzowania

nalezy zabezpieczy¢ rura ostonowa (w przypadku umieszczenia kabla bezposrednio w ziemi) o dtugosci

okoto 1,0 m w obie strony. W przypadku zblizen nalezy zabezpieczy¢ kabel rurg karbowang ostonowg

na catej dtugo$ci wystgpienia zblizenia (w przypadku umieszczenia kabla bezposrednio w ziemi).

Odlegtosci przy kolizjach nalezy zachowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami (np. N SEP-E-004).

6.6. Ukladanie kabli w rurach ostonowych

6.6.1. Postanowienia ogélne



Srednica wewnetrzna rury powinna by¢ réwna co najmniej 1,5-krotnej zewnetrznej $rednicy
wprowadzanego kabla, jednak nie mniejsza niz 40 mm (wewnatrz) — wprowadzenie kabla do stupa.
Rury ostonowe koloru niebieskiego, o odporno$ci na uderzenia klasy N i $ciskanie o sile niemniejszej
niz:

— 450 N — rury uktadane w ziemi bez stalego obcigzenia mechanicznego,

— 600 N — rury uktadane na odcinkach, gdzie wystepuje zblizenie z inng infrastruktura,

— 750 N — rury uktadane na odcinkach, gdzie wystepuja skrzyzowania.
Rury moga by¢ wykonane jako jednowarstwowe, dwuwarstwowe karbowane, dwudzielne, taczone za

pomocg ztacza kielichowego, ztaczek z elementami uszczelniajacymi lub zgrzewane.

Dobor rur dla kabli, rury o §rednicy wewnetrznej minimum:

- YAKY 4x25,d, = 1,5-d, = 1,5-20,5 = 30,75; d,, = 31 mm;

Dobieram rur¢ DVK 75 dla kabla YAKY 4x25, uktadanego powyzej 8 m w rurze.

6.6.2. Gleboko$¢ umieszczenia rur

Glegbokos¢ umieszczenia rur powinna by¢ wynosi¢ co najmniej jak dla kabli uktadanych bezposrednio
w ziemi. Dopuszcza si¢ zmniejszenie glebokosci o 10-15 cm przy napotkaniu przeszkody lub istniejacej
budowli na trasie kabla, w przypadku zblizen/skrzyzowan jezeli nie mozna wykona¢ inaczej.

6.6.3. Zasypywanie rur

W przypadku umieszczenia kabla w rurze ostonowej, nasypa¢ warstwe ziemi rodzimej o grubosci 25 cm
pozbawiong kamieni. Na to utozy¢ foli¢ ostrzegawcza o trwatym kolorze niebieskim. Nastgpnie calos¢
zasypac.

6.7. Wykopy kablowe

Wykopy rowu kablowego prowadzi¢ r¢cznie z zachowaniem szczegdlnych srodkow ostroznosci.
Dopuszcza si¢ prowadzenie wykopéw metoda mechaniczng po wczesniejszej lokalizacji przeszkod
podziemnych oraz przy wczes$niejszymi przekopami probnymi, Z uwagi na prowadzenie robot w pasie
drogowym, przed przystapieniem do prac nalezy zapozna¢ si¢ decyzja zarzadcy drogi oraz uzgodni¢ z
zarzadca drogi termin zajgcia pasa, odebraé¢ plac budowy od zarzadcy drogi, a po wykonaniu prac zdac¢
plac budowy/pas drogowy protokolarnie.

Po wykonaniu prac przy robotach ziemnych teren nalez doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Kabel przed zasypaniem nalezy odebra¢ w obecnosci Inwestora/przedstawiciela Inwestora
protokdlarnie.

6.8.Instalacja kabla w szafie, zlaczu kablowym

Nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci kable o przekrojach powyzej 25 mm? za pomocg cztero-

palczatek termokurczliwych.



6.9. Wprowadzenie kabli do zlacz kablowych
Wprowadzenia do stupéw wykona¢ w rurze ostonowej karbowanej dwusciennej.
6.10. Wprowadzenie kabli do stupow oswietleniowych
Wprowadzenia do stupéw wykona¢ w rurze ostonowej karbowanej dwusciennej fi 40.
6.11. Uwagi do linii kablowej
Nalezy:
— speli¢ wymagania odbiorcze linii kablowej,
— wykona¢ badania diagnostyczne,
— wykona¢ badania odbiorcze,
— dokona¢ sprawdzenia zgodno$ci kabli i osprzetu,
— spehi¢ wymagania dodatkowe Inwestora,
zgodnie z normg N SEP-E-004.
6.12. Uwagi koncowe
W sprawach nie opisanych nalezy stosowac rozwigzania normatywne, zawarte w normie N-SEP-E-
004.
7. SLUPY I OPRAWY OSWIETLENIOWE

Projektuje sie stupy o§wietleniowe:

Nr Wyshopkosc Wys\lzgmk oprawa
proj. 1 5m - 60 W
proj. 2 5m - 60 W

Projektuje si¢ stupy oswietleniowe stalowe, okragle, proste, stozkowe- zbiezne, na fundament
prefabrykowany, stupy od dotu zabezpieczone elastomerem do wysoko$ci 450 mm, zakonczenie stupa
fi 60, z oprawami o kodzie IP co najmniej 54, w II klasie izolacji, przewod zasilania oprawy YDY
2x2,5 mm2 500/750V.

Projektuje sie stupy bezpieczne — klasy 0.

Stupy zlokalizowane beda w 11 strefie wiatrowej. Grubo$c¢ $cianki stupa 3 mm.

Stupy stalowe ocynkowane (od $rodka i od zewnatrz) zgodnie z normg EN ISO 1461, usredniona
grubos¢ powtoki 70 um, minimalna 55um.

Stup wyposazony w zacisk uziemiajacy od strony zewngtrzne;j.

Zaleca si¢ pomalowanie slupa na kolor RAL 7001 (stalowy) lub dowolny inny, dopuszcza si¢
zmiang z okraglego na szescio- lub o$miokatny, zbiezny na schodkowy, do wkopania, z zachowaniem
istotnych parametréw, ponadto zmian¢ materiatu stupa ze stalowego na aluminiowy lub kompozytowy,
z zachowaniem klasy nosnosci i bezpieczenstwa biernego (PN-EN 40, EN 12767).

Przewody i kable zasilajace, taczy¢ w stupach przy pomocy izolowanych ztaczy kablowych o IP 44,

kable taczy¢ kolorami, a przewod niebieski — jako neutralny N, ktory nalezy polaczy¢ z obudowa stupa



przewodem LgYzo 16 mm2, a sam slup nalezy uziemi¢ sztucznie poprzez wykonanie uziemienia
pionowego lub poziomego i doprowadzenie rezystancji wypadkowej do wartosci 30 Q w ciagu linii oraz
10 Q na koncu linii.

Uwaga oprawy ustawi¢ prostopadle do osi jezdni.

Stupy ustawi¢ tak aby wngka znajdowata si¢ od strony pobocza.
Potaczenia srubowe smarowac smarem.
Nie dopuszcza si¢ zmiany parametrow istotnych pod wzgledem jakoSciowym jak i elektrycznym, np.

wysoko$¢ stupa, strumien swietlny, zmiany klasy izolacji oprawy, itp.

Przyktadowe rozwigzanie:

Stup Elmonter CN5/3/60/F160

Fundament prefabrykowany D16/120
Oprawa LED BGP292 LED100 60W DPR

8. UZIEMIENIA
Projektuje si¢ wykonanie uziemienia, bednarkg FeZn 25x4 — podejscia pod zacisk uziemiajacy stupa na
zewnatrz lub drut FeZn fi 8, pod zacisk uziemiajacy na zewnatrz stupa podiaczy¢ bednarkg FeZn,
uziemienie prowadzi¢ wzdtuz linii kablowe;j.
Nalezy uziemi¢:

a) obudowy stupow,
Ad. a)
Nalezy przymocowac do stupa bednarke 25x4 — dla zacisku zewngtrznego lub drut Fezn fi 8 — w
przypadku zacisku wewnetrznego stupa oraz wykona¢ uziemienia:

—  przewdd N linii kablowej — przewodem HO7V-K 16 mm?,
Wymagana wielko$¢ rezystancji:

— na koncu linii 10 Q,

— wciagu linii 30 Q

Projektuje si¢ wykonanie uziemienia bednarka stalowa o przekroju 25x4. Powloka bednarki,

cynowa lub miedziowana o normatywnej grubosci powtoki.

9. SYSTEM OCHRONY OD PORAZEN
Ochrong podstawowa realizuje si¢ poprzez
izolacje cze$ci czynnych
— izolacja kabli, przewodow, izolowane ztgczki kablowe;
obudowy

— stupy, ktorych wneki mozna otworzy¢ za pomocg specjalistycznych narzedzi.



Ochrong¢ dodatkowa dla uktadu sieci typu TN-C realizuje si¢ przez:

samoczynne wylaczenie zasilania

Ponadto:

miejscowe polaczenia wyrownawcze

— poprzez potaczenie przewodu N z przewodzaca obudowg stupa.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku.

10. ORGANIZACJA RUCHU

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na drogach z istniejacg stala organizacja ruchu

drogowego — znaki pionowe i poziome, oraz nie majagca wptywu na ruch drogowy ze wzgledu na:

nie naruszanie geometrii drogi i zakresu dostepu do drogi,

nie naruszanie sposobu umieszczania znakéw pionowych, poziomych, sygnalizatoréw
i urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego,

braku zmiany zasady i sposobu dzialania sygnalizatorow, znakoéw $wietlnych, znakow

0 zmiennej tresci i innych zmiennych elementow.

Dlatego nie jest wymagane sporzadzenie projektu stalej albo zmiennej organizacji ruchu ze wzgledu na

budowe o$wietlenia drogowego.

11. UWAGI KONCOWE

1)
2)

3)
4)
5)

6)

7)

Uzgodni¢ terminy i sposob korzystania z wlascicielem gruntu.
Przed przystapieniem do prac nalezy zapoznaé si¢ ze szczegoétowymi wytycznymi, uwagami
i zaleceniami zawartymi w opinii ZUDT.
Zapoznac¢ si¢ z wymaganiami zarzadcy drogi.
Wytyczenie w terenie trasy projektowanych kabli i lokalizacj¢ stupow.
Kable przed zasypaniem wraz z slupami zglosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej
i do sprawdzenia jakosci wykonania robot z przedstawicielem Inwestora oraz wiasciciela
urzadzen.
Jednostce sprawdzajacej dostarczy¢ przed odbiorem:

a. Protokoty pomiaréw: rezystancji uziemien, rezystancji izolacji, ciagglosci zyt,

skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowe;j,

b. Inwentaryzacje geodezyjna wykonanych robot,

c. Dokumentacje powykonawcza,

d. Atesty, homologacje, certyfikaty materiatow i urzgdzen wykorzystanych do budowy.
Catos¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, rozwigzaniami katalogowymi

oraz odpowiednimi normami.



8) Prace montazowe muszg by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia do

wykonywania tych prac - zaswiadczenia kwalifikacyjne E.




INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej — ul. Bolestawa Krzywoustego w Zlotowie w zakresie
przebudowy przejscia dla pieszych przy budynku nr 3 wraz z budowa, przebudowa i
rozbudowa infrastruktury technicznej

Zlotow dz. nr 234

ob. ew. 0089 Zlotow, 303101_1 Ziotow-ob. miejski

Inwestor: Gmina Miasto Zlotow, al. Piasta 1, 77-400 Ziotow

Projektant: Patryk Sobbek, ul. Krzywoustego 13/20, 77-400 Ztotow



INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Dla tematu:

Przebudowa drogi gminnej — ul. Bolestawa Krzywoustego w Zlotowie w zakresie
przebudowy przejscia dla pieszych przy budynku nr 3 wraz z budowa, przebudows i
rozbudow3g infrastruktury technicznej

Zlotow dz. nr 234
ob. ew. 0089 Zlotow, 303101 1 Zlotow-ob. miejski

D o0 T

ZAKRES ROBOT

Tyczenie trasy kabla i zabudowy stupow oswietleniowych
Wykopy pod utozenie kabla i stupy oswietleniowe

Wykonanie przeciskow

Montaz latarn

Utozenie kabli

Zasypanie wykopow z przywrdceniem terenu do stanu pierwotnego

WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA

Czynne sieci teletechniczne

Czynne sieci kanalizacyjne sanitarne i deszczowe

Czynne sieci wodociggowe

Czynne sieci energetyczne

Czynne sieci cieptownicze

Drogi publiczne

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI BUDOWY

Roboty budowlane, ktéorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
a w szczegolnosci przysypanie ziemia lub upadku z wysokosci:
Wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez oparcia o glebokosci wiekszej niz 1.5 m —
zasypanie ziemig, skala zagrozenia niska, w strefie wykonywania robot, w trakcie

wykonywanych robot;
Roboty, przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5 m — upadek z wysokosci,
uderzenie spadajacym czynnikiem mechanicznym, skala zagrozenia niska, w strefie

wykonywania robdt, w trakcie wykonywania robot przy uzyciu podnosnika koszowego;
Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw — upadek z wysokosci, urazy spowodowane

czynnikiem mechanicznym, skala zagrozenia niska, w strefie wykonywania robot, w trakcie
wykonywania robot przy montazu stupa oraz zabudowy konstrukcji stupa;
Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodoéw linii elektroenergetycznych mniej niz 3.0

m dla linii o napigciu do 1 kV oraz mniej niz 10,0 m dla linii o napi¢ciu do 30 kV — porazenie

pradem, poparzenie, skala zagrozenia niska, w strefie wykonywania robot ziemnych, w trakcie
wykonywania robot ziemnych;



Vi,

Vii.

b.

4)

5)

6)

Pojazdy poruszajace si¢ po drodze w poblizu budowy- mozliwos$¢ potracenia przez pojazd,

skala zagrozenia duza, w strefie wykonywania robot w pasie drogowym, w trakcie
wykonywania robdt;
Narzedzia reczne — porazenie pradem, poparzenie, uszkodzenia mechaniczne ciala, skala

zagrozenia duza, w strefie wykonywania robdt, w trakcie wykonywania robot przy uzyciu

narzedzi;

Osoby postronne na terenie budowy — obszar budowy, skala zagrozenia niska, w strefie

wykonywania robot, w trakcie wykonywania robot.

Robét budowlanych, przy prowadzeniu ktorych wystepuja dzialania substancji chemicznych
lub czynnik6éw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

i. Roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C — skala zagrozenia niska, w przypadku
prowadzenia robdt zima.

ii. Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ci¢zkich elementow
prefabrykowanych — roboty, ktorych masa przekracza 1,0 t — upadek z wysokosci,
uderzenie spadajacym czynnikiem mechanicznym, skala zagrozenia niska, w strefie
wykonywania robdt, w trakcie wykonywania robot.

WYDZIELENIE I OZNAKOWANIE MIEJSC PROWADZENIA  ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykopy zabezpieczone poprzez wydzielenie strefy prac i oznakowanie ta§ma. Pas drogowy
oznakowa¢ zgodnie z wytycznymi BHP dla prac w rejonie ulic i pasa drogowego.

INSTRUKTAZE DLA PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT
Instruktaz calo$ciowy
i. Zapoznanie z zakresem prac, miejscami zagrozen, zasadami postgpowania w przypadku
zagrozenia
Instruktaz codzienny — biezacy
i. Omowienie zakresu prac przewidywanych do wykonania
ii. Przypomnienie o stosowaniu przez pracownikow $rodkéw ochrony indywidualnej
stosownie do zakresu wykonywanych prac
iii. Okreslenie osoby do bezposredniego nadzoru nad pracami podczas nieobecnosci
na budowie kierownika
iv. Bezposredni nadzor nad pracami sprawuje kierownik robot
v. Obowigzkiem pracownika jest natychmiastowe zgloszenie kierownikowi wystapienia
zagrozen

SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUBICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA 1 SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN

Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robét budowlanych - Wykopy zabezpieczone
poprzez wydzielenie strefy prac i oznakowanie tasmg. Pas drogowy oznakowaé zgodnie
z wytycznymi BHP dla prac w rejonie ulic i pasa drogowego. Prace ziemne prowadzi¢
z zachowaniem szczegodlnych $rodkéw ostroznosci oraz wylaczenie mozliwosci pobytu 0sob nie
zwigzanych bezposrednio z Czynno$ciami technicznymi.



7)

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy - Dokumentacj¢ budowy oraz inne dokumenty
zwigzane z budowg przechowuje kierownik budowy we wtasnych zasobach.

Opracowanie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za przestrzeganie planu bioz.

Prowadzenie instruktazy przed przystapieniem do robot.

Zapewnieni pracownikom $Srodkow ochrony indywidualnej.

W przypadku uzywania ciezkiego sprzetu — np. dzwig, koparka, podest montazowy, Srodek
transportowy — prowadzenie instruktazy biezacych bezpiecznej pracy oraz ograniczenie

do minimum oséb w strefie oddzialywania.

Uzywany sprzet ciezki podlegajacy ustawie o dozorze technicznym winien mie¢ aktualny
dozodr techniczny.

Uzywane sprzety (ciezkie, lekkie, narzedzia reczne) winne by¢ sprawne technicznie.

Prace w przy linii elektroenergetycznej prowadzi¢_przy wylaczonym napieciu!

Prace zwigzane z wylaczeniem jak i zalaczeniem napiecia prowadzi¢ nalezy przez
osobe¢ uprawniona do tych prac.

SZCZEGOLOWE WYTYCZNE DO PUNKTU 2, 3

Wykopy w miejscach kolizji prowadzi¢ rgcznie z zachowaniem szczego6lnych srodkow ostroznosci.

Przy odkryciu kabla Iub innego uzbrojenia budzacego watpliwo$ci natychmiast przerwac dalsze prace.
Powiadomi¢ kierownika robdt lub osobg przez niego wyznaczona. Prace dalsze wykonywa¢ zgodnie ze

szczegotowym instruktazem nadzorujgcego.

Prace zwigzane z wylgczeniem jak i zataczeniem napigcia prowadzi¢ nalezy przez osobg uprawniong do
tych prac.
Prace ziemne prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnych srodkow ostroznosci poprzez wydzielenie stref

zagrozenia, trwate oznakowanie, wylgczenie mozliwos$ci pobytu 0soéb niezwigzanych bezposrednio

Z czynno$ciami technicznymi.



OBLICZENIA TECHNICZNE

I.  Dobér zabezpieczenia i przewodu do oprawy
Maksymalna moc opraw wynosi P; = 60[W/]
Prad oprawy I,,; = 0,3 [4]
Przyjmuje wktadke bezpiecznikowa Bi Wtz 6A.
L, =125 1,
6=>125-03
6=>04
Przyjmuje przewéd dla zasilania oprawy YDY 2x2,5 mm? o napigciu znamionowym 500/750 [V],
0 dopuszczalnym pradzie dlugotrwatym [;; = 24 [A] dla przewodu uktadanego w rurze zgodnie
z normg PN-IEC 60364-5-523.
L1 <1, <14
ky- I,
1,45
04<6<24
1,6-6
24 > LT
{0,4 <6<24
24>79
2-P-1-100
Au% dop > W
2-0,06-5-100
dop 2 56252302
0,5 = 0,00001

lgg =

Aug, = 0,00001

1 Iz*tk
SminZE' ‘

1 100 )
Smin = E ) T = 0,09 mm
2,5=0,09
I1. Dobor kabla linii o§wietleniowej
Przyjmuje kabel YAKY 4x25 mm?o napieciu znamionowym 0,6/1 kV, o pradzie dhugotrwatym Ipp =
99[A] dla kabla uktadanego bezposrednio w ziemi zgodnie z normg PN-IEC 60364-5-523.

Istniejace najwigksze zabezpieczenie przedlicznikowe — WTNOO gG 10A
Iy < Igq
k2 " ITL
I, >
a4 =145
10 €99
s

1,6-10
=
1,45
{10 <99
99 > 18

n
100
Aug, gop = —ZZ(PL' “1;)
y-s- Unf -

5209



I11. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone podstawowa stosuje si¢ izolacje czes$ci czynnych, obudowy w 1l klasie izolacji opraw
oraz uniedostgpnienie dla 0sob trzecich czgsci czynnych — wneki stupowe otworzy¢ mozna za pomoca

specjalistycznych narzedzi.

Jako ochrong przy uszkodzeniu — pojawienie si¢ niebezpiecznego napigcia na cze$ciach czynnych,

stosuje sie¢ samoczynne wylgczenie zasilania.

W uktadach sieciowych TN-C dostepne czesci przewodzace — stupy stalowe, nalezy potaczyc
poprzez miejscowe potaczenie wyrownawcze (“zerowanie™) z przewodem neutralnym N. Ponadto
uzupehnia si¢ ochronne przez ochron¢ dodatkowa — uziemienie sztuczne o R,,, = 30 Q dostgpnych
czesci przewodzacych, a na koncach linii kablowej o R, = 10 Q.

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej na koncu projektowanego obwodu

linii kablowej
Rj X PN — IEC 60364-4-41:2017 Ochrona dla zapewnienia
Transformator 250kVA | 0,012 0,026 bezpieczenstwa — Ochrona przeciwporazeniowa
Kabel YAKY 4x120 0,250 0,067
Kabel ,YAKY 4x25 1,120 0,075 413.1.3.2. Ochrona przeciwporazeniowa —
PI‘ZGW(?d Al 25 1,187 0,33 samoczynne wylaczenie zasilania
Przewod Al 35 0,845 0,33
Zs-1p = U

1,25-Z k-1, < U,

7 =

R? + X2

R=Rr+2 Ry lic + 2" Rig * lproj

X:XT+2.XLK.ll'St+2-XLK-lpTOj

Lk ist 25 = 292 M, L i5¢ 16 = 307 M, Lig proj =77 M
R=0012+2-1,12-0,292+2-1,88-0,307+2-1,120-0,077 +2-1,120- 0,106 = 2,23 2
X =0,026+2-0,075-(0,292 4+ 0,307 + 0,077 + 0,106) = 0,143 2

Z=+R?>+X?=2230

Zabezpieczenie obwodowe WT-00gG 104, dlat =5s - k=5
1,25-Z-k-1<U,

1,25-2,23-5-10 <230

139 [V] < 230[V]

Warunek spefniony na ochrone przeciwporazeniowa

realizowana przez szybkie samoczynne wytaczenie zasilania

V. Sprawdzenie kabla na warunki zwarciowe

1 Iz*tk




230

I

tk przy p=1034 = 0,6 S

1 [1032-0,6 ,
Smin = % —1 = 1,05 mm

25 >1,05



ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp. Nazwa Ilos¢
1. | Kabel YAKY 4x25mm? 0,6/1 kV 106 m
2. | Folia ostrzegawcza niebieska 56 m
3. | Rura ostonowa DVK75 7m
4. | Rura ostonowa DVK40 4m
5. | Rura ostonowa SRS 75 35m
S| Eimonter CN GO I 2
7. | Fundament D16/120 2 szt.
8 Oprawa o$wietleniowa LED 60W _ 2 5ot
BGP292 LED100-60W DPR |1 KI. izol.

9. | Przewdd YDY 2x1,5 mm? 500/750 V 10m
10. | Izolacyjne ztacze bezpiecznikowe 1ZK-4-01 2 szt.
11. | Izolacyjne ztacze fazowe 1ZK-4-02 4 szt.
12. | Izolacyjne ztacze zerowe [ZK-4-03 2 szt.
13. | Wkiadka bezpiecznikowa Bi Wtz 6A 2 szt.
14. | Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 70 kg
15. | Przewo6d LGYZo 1x16 mm2 750 V Im
16. | Prety uziomowe do whbijania fi 1,6 4 szt.
17. | Materiaty pomocnicze wg potrzeb




